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UWAGI

Nie domierza¢ wymiaréw z rysunku. Wymiary sprawdzac w naturze. Nalezy czyta¢ w
potgczeniu z innymi rysunkami architektonicznymi i branzowymi. Architekt winien by¢
powiadamiany o wszelkich niezgodnosciach. Prawa autorskie do powyzszego rysunku
zastrzezone s przez Projektanta.

. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W
PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH
MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE Z G.P.

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM.
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM GENERALNYM.

. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC.

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.

. RZEDNE BEZWZGLEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

N

oo AW

WSZYSTKIE ROZWIAZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIALOWE ORAZ WYPOSAZENIA WNETRZ UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC WYMAGANE
PRAWEM ATESTY | SPELNIAC NORMY.
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BIUROWA | DZWIG OSOBOWY ORAZ BUDOWE WIATY, WRAZ Z
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