DOKUMENTACJA TECHNICZNA

BUDOWA 2 SZT. PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI
KASZOWO POD MILICZEM, GM. MILICZ

(na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane)

Lokalizacja robét:

droga gminna nieutwardzona - dziatki nr 207/7, 242 /4, AM-2, obreb Kaszowo
$ciezka rowerowa o nawierzchni asfaltowej - dziatka nr 243/2, AM-2, obreb Kaszowo

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje budowe 2 szt. przytgczy kanalizacji
sanitarnej o tacznej dtugosci wynoszacej 34,5 m (w tym przewiert o dtugosci 6 m).

ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres robét instalacyjnych do wykonania obejmuje tacznie:

— kanat z rur PVC SN8 DN200 z wydtuzonym kielichem - L = 28,5 m,
— przewiert rurg stalowa Dz323,9x8mm wraz z rurg przewodowa PVC SN8 DN200 - L
=6m
2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYEACZY KANALIZACY]JNYCH:

» Przylacze kanalizacyjne Sist. 1 - K1
Miejsce wilgczenia: istniejacy Kkréciec wiaczeniowy PVC DN200 w studzience
(115.49/113.13), zlokalizowanej w dziatce nr 207 /7.
Przytacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC SN8 z wydtuzonym Kielichem, o $rednicy
DN200 mm. Rury uktada¢ ze spadkiem 0,5%.
Kanat w obrebie $ciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowej wykonaé¢ bezwykopowo
metoda przewiertu sterowanego. Do przewiertu uzy¢ rury stalowej Dz323,9x8 mm,
ktéra stanowi¢ bedzie rure ochronng dla rury kanatowej DN200.
Przytacze zakonczy¢ na granicy dziatki nr 30/13 i zaslepic.

» Przylacze kanalizacyjne Sist.2 - K2
Miejsce wiaczenia: istniejagca studzienka betonowa (116.18/113.21) zlokalizowana

w dziatce nr 207/7.
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Spos6b wiaczenia: poprzez istniejace przejscie szczelne dla rury PVC DN160.
Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i tukéw przy przejsciu szczelnym na wlocie do
studzienki.
Przytacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC SN8 z wydtuzonym kielichem, o $rednicy
DN200 mm. Rury uktada¢ ze spadkiem 0,5%.
Kanat w obrebie $ciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowej wykona¢ bezwykopowo
metoda przewiertu sterowanego. Do przewiertu uzy¢ rury stalowej DN323,9x8 mm,
ktéra stanowi¢ bedzie rure ochronng dla rury kanatowej DN200.
Przytacze zakonczy¢ na granicy dziatki nr 30/44 i zaslepic.
3. MATERIAL.
Wszystkie materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty etc. Przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
3.1. Przewody kanalizacyjne.
Przytacze kanalizacji zrealizowac z rur i ksztattek:
- wykonanych z wysokowarto$ciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,
- jednowarstwowych, litych, z wydtuzonym kielichem,
- 0 sztywnosci obwodowej SN8 kKN/m?2,
- kielichowych z uszczelka elastomerowa typu DIN-lock z pier§cieniem usztywniajacym,
- 0 $rednicy DN200.
Rurociagi uktada¢ wedtug zasad okreslonych przez producenta.
3.2. Ruraprzewiertowa
Do przewiertu uzy¢ rury stalowej przewiertowej Dz323,9x8 mm z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.
4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.
Na trasie projektowanych przytaczy kanalizacyjnych wystepujg skrzyzowania poprzeczne
Z istniejacym uzbrojeniem:
- wodociggowym wD110.
Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykona¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci.
Nie mozna wykluczy¢, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze wystapi kolizja
zistniejacym  zaewidencjonowanym lub  niezaewidencjonowanym  uzbrojeniem
podziemnym.

W zwigzku z tym zaleca sie bardzo ostrozne prowadzenie robét ziemnych poprzez
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zwiekszong ilo$§¢ przekopéw Kkontrolnych, szczegdlnie w miejscach gdzie istnieje
prawdopodobienistwo wystgpienia kolizji.
W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenie rob6t ziemnych na kolizje z istniejacym
uzbrojeniem, nalezy zawiadomi¢ odpowiednig jednostke branzowag, a gdy nie jest ona znana
- powiadomi¢ Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.
Przy zasypywaniu wykopdw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie
dopusci¢ do osiadania ziemi i pdZniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.
5. ROBOTY ODTWORZENIOWE

Po wykonaniu robot, teren budowy uporzadkowac.
Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy drogi.
Warunki wykonania robdt w drodze gminnej w m. Kaszowo pod Miliczem - dz. nr 207/7,
242/4,243/2:

a) Bezrozkopowo - metoda przecisku lub przewiertu na przej$ciu pod utwardzonag

nawierzchnig $ciezki rowerowej,

b) W pozostalym zakresie rozkopem, pod warunkiem:

— Zastosowania do zasypania wykopu, w strefie przemarzania gruntu - 80 cm
ponizej poziomu terenu, gruntu spelniajgcego wymagania podtoza
drogowego G1, zageszczenia gruntu w wykopie warstwami po 20 cm,

— Nawiezienie terenu rozkopywanego drogi na czesci jezdnej warstwg niesortu
kamiennego 0-31,5 o grubosci 15 cm po zageszczeniu,

— Uporzadkowania zajetego terenu drogi.

6. UWAGI KONCOWE

» Przed przystapieniem do robdét montazowych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
wcelu pomiaru wysoko$ciowego uzbrojenia istniejacego na skrzyZzowaniu
z projektowanymi przytaczami kanalizacyjnymi.

» Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami BHP
i wykonawstwa robét budowlano-montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r.
poz. 401)

» Roboty ziemne wykonywac $cisle i zgodnie z PN-B-10736:1999 i instrukcja montazu
wydang przez producenta rur i studni.

» Teren budowy zabezpieczyc¢.

Zataczniki:
1. Plan sytuacyjny budowy przytaczy kanalizacyjnych - 1 szt.
2. Uzgodnienie Urzedu Miejskiego w Miliczu - 1 szt.
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