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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

dla projektu rozbidérki budynku obory z chlewnia

przy Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku obory z chlewnig
zlokalizowanego na terenie Zespolu Szk6t Centrum Ksztalcenia Rolniczego
w Lututowie.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Dyrektora Zespolu Szkét
Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie w zwigzku z konieczno$cig rozbidrki
istniejgcego budynku.

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materiaty:

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,

- zgloszenie rozbidrki budynku z dnia 16.01.2023r.

- map¢ numeryczng sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- normy panstwowe i branzowe,

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespdt Projektanta,
- wizje lokalne w terenie.

1.2. INFORMACJE O MAPIE

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w postaci numerycznej w skali 1:500.

1.3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest Zespot Szk6t Centrum Ksztalcenia Rolniczego
w Lututowie.

2. LOKALIZACJA

Projektowana rozbiorka budynku zlokalizowana jest na dzialce Nr 369/19
i Nr 370 w miejscowosci Lututéw, w wojewddztwie toédzkim, powiecie wieruszowskim.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1. Opis konstrukcji budynkéw

- Budynek obory dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt zrealizowany
w technologii tradycyjnej murowany, §ciany murowane z cegly.
Wigzba dachowa drewniana, pokrycie dachu papg na pelnym deskowaniu.
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OPIS TECHNICZNY

Bezposrednio do budynku obory przylega silos na kiszonke réwniez podlegajacy
rozbiorce.
Elementy okienne i drzwiowe drewniane. Budynek nie posiada zadnych przytaczy.

3.2. Dane liczbowe

- Budynek obory z chlewnig

- powierzchnia zabudowy - 812,80m?
- powierzchnia netto - 729,64m?>
- kubatura - 4320,00m?
- wysokos¢ obiektu - max. 7,0m

4. OPIS  ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

4.1. Zasady ogolne

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajac przepiséw BHP.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie 2z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 =z 2003r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Teren, na ktéorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Prowadzenie rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé¢ w przypadku,
gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednocze$nie w
kilku miejscach. Podczas robot dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegdlnych
elementéw 1 w miar¢ potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenie lub wzmocnienie
konstrukcji.

Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbiérkowych nalezy stosowac¢ pochylnie lub
rynny zsypowe, ktoére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione. = W  czasie  wykonywania  rob6t  rozbiérkowych  sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i1 maszyny powinny znajdowaé si¢ poza strefg
niebezpieczna.
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OPIS TECHNICZNY

W czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobem przewracania, dtugos¢
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Rozbiérke elementéw zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami,
odbijajac uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez cigcie.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigzaé
elementy nosne konstrukcji. Usunigcie jednej czgsci budowli lub jednego elementu
konstrukcyjnego nie moze spowodowac¢ naruszenia statecznosci sgsiedniego elementu
konstrukcyjnego.

Robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina pasa musi by¢ przymocowana do czgsci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania
placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajagcym
przedostanie si¢ osOb nieupowaznionych w obrgb prac rozbiorkowych 1 oznakowad
tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb
znajdujacych si¢ na terenie rozbidrki. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za
pyly zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca
uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Inspektorem
Nadzoru oraz Inwestorem.

Materialy pochodzace z rozbidrki przechodzg na wtasnos¢ przysztego Wykonawcy
rob6t budowlanych, w razie koniecznos$ci do Niego naleze¢ bedzie ewentualna utylizacja
poszczegdlnych materiatdw zgodnie z ustawg o odpadach. Transport materialu pozostaje
w gestii Wykonawcy.

Doty powstale po rozbiorce nalezy wypetni¢ gruntem do poziomu terenu
istniejgcego i zagescic.

4.2. Kolejnos¢ prac rozbiorkowych

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac w kolejnosci:
- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,
- wyznaczenie obrysu terenu rozbidrki,

- zabezpieczenie poprzez ogrodzenie terenu rozbidrki z uwzglednieniem bezpieczenstwa
1 higieny pracy w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych,

- demontaz okien i drzwi,
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- demontaz armatury sanitarnej,

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz instalacji elektrycznej,

- demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,
- rozbidrka Scian,

- rozbidrka elementéw wyposazenia obiektu,

- rozbiérka posadzek, fundamentéw budynku,

- wykonanie zasypki dotéw po wykonanych rozbidrkach,
- wykonanie prac niwelacyjnych,

- rekultywacja terenu (min. 50cm gruntéw organicznych),

- 0odbidr prac protokotem zdawczo — odbiorczym.

4.3. Szczegotowy opis wykonywanych prac

Rozbidrka stolarki drzwiowej 1 okienne;.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasOw, zdemontowal opaski, o$cieznice
wyku¢ z muru. Elementy $lusarskie poodcina¢ pitg tarczowa.

Rozbidrka $cian dzialowych

Rozbidrke $cian dzialowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw. Po usunigciu z
miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania $cian od gbéry, warstwami przy
zastosowaniu lekkich rusztowan.

Rozbidrka pokrycia dachowego.

Rozbidérke pokrycia prowadzi¢ od goéry kalenicy w kierunku okapu. Odpady
niebezpieczne w postaci eternitu i papy dachowej impregnowanej smotg lub lepikiem
nalezy z utylizowaé przez specjalistyczny zaklad zajmujacy si¢ utylizacjg tego typu
odpaddw.

Rozbidrka drewnianej wigzby dachowe;.

Kolejno, poczynajac od $ciany szczytowej, odcina¢ od belek stropowych uktady
krokwiowe 1 opuszcza¢ na teren.

W koncowe;j fazie.

Dokona¢ rozbidrki $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Powstaly
w  wyniku rozbiérki doét po zabudowie zniwelowal poprzez wypetnienie
gruboziarnistym piaskiem i warstwa ziemi urodzajnej, z zageszczeniem warstwami.

5. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA
5.1. Roboty przygotowawcze

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia z powodu mozliwosci
spadania z gbry przedmiotéw lub materiatéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone

poreczami badz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca
zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6m.
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5.2. BHP przy robotach rozbiérkowych

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy:

- wykona¢ niezbg¢dne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostep osob postronnych do miejsca rozbiorki w czasie jej trwania,

Roboty rozbidrkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przywrdcenia
czesci konstrukceji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.

UWAGA!

W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

5.3. BHP przy robotach na wysokosci

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé $rodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

BHP przy obstudze maszyn

Przewody dostarczajace energi¢ elektryczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W  przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odiaczy¢ doptyw energii. Maszyny
1 inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i1 przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

Wykonywanie weztow na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci
jest zabronione.
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6. DOKUMENTACAJA FOTOGRAFICZNA

Silos na kiszonke — widok ogélny

Budynek obory - elewacja frontowa
Widok od strony potudniowej
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Budynek obory - elewacja tylna
Widok od strony potnocnej

Budynek obory - elewacja tylna
Widok od strony wschodniej
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Budynek obory - elewacja tylna
Widok od strony zachodniej

Widok konstrukciji wiezby dachowej 1
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Widok konstrukcji wiezby dachowej 2

Widok konstrukciji stropu gesto zebrowego
(Przekroj A-A) Rysunek Nr 3
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Widok konstrukcji stropu drewnianego
(Przekrdj B-B) Rysunek Nr 3

Widok ogolny wnetrza obiektu
(Przekrdj B-B) Rysunek Nr 3
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Widok ogélny wnetrza obiektu
(Przekroj A-A) Rysunek Nr 3

Widok og6iny wnetrza obiektu
(Przekroj A-A) Rysunek Nr 3
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UWAGI KONCOWE
* Do prowadzenia robdt rozbiérkowych nalezy stosowa¢ wylgcznie materiaty

N

1 urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

* W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zapewni¢ ciggly nadzor osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

* W trakcie rob6t dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegllnych elementéw
1 w miar¢ potrzeb wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

e Zabrania si¢ podczas prac rozbiéorkowych przebywania na i pod
demontowanymi elementami.

* Zabrania si¢ gromadzenia gruzu na konstrukcyjnych czeSciach obiektu.

* W przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przytaczy lub instalacji,
wyjasni¢ czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i podigczeniu
potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbidrki.

e Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod
warunkiem zachowania przepiséw BHP.

* Przestrzega¢ zasad obowiazujacych przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych oraz
obowigzujacych przepiséw BHP.
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