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UPRAWNIENIA F:R'OJEKTANT()W, DOKUMENTY POTWIERDZAJACE )
PRZYNALEZNOSC DO I1ZBY BRANZOWEJ, OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

U i
PREZYDIUM Woerszawe, dnia, .~ Kwigtnia 197 2«

RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZII

Nr ewid. uprawn. _St~189/72

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9 ustel Dal.
rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budowniciwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzeénia 1962 roku w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkeje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob;; WADZIMIERZ. . PR AL EE . 8N o e
...magister inzynier elektryk

vrodzony dnia 15, XTa1939 T WBTSBBWA ..ot oo sess e

OTRZYMUIJE

w specjalnofei instalacji. i urzgdzend elektryCznych
vprawnienia budowlane do _sporzadzania projektdéw wszelkiego rodzaju. .
instalacji i urzadzerl elektrycznych wchodzgeych do zakresu bu=
downictwa powsZechnegos

Dergan p. 2, 2. 3958 n. 6000
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1LD-QF8-6H4 *

Pan WtODZIMIERZ FRACZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4396/01

adres zamieszkania IBERYJSKA 5 m 92, 02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WATIMITIXA
EKHEBCAA
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S IRETMIER DS
- BIUIWRCTAA

L1 T R ATE AT

2004 ¢

Warszawa, dnia 22,12

svgn. akt, MAZ/7131-7132235/04/F

DECYZ.JA

Na podstawie art. 10 ust 1§ amt 22 ner i pkr 2 ustawy = dria 15 eradeia 2000 r, o samoncydach
zawodowyeh architcktaw, insmymisrdw Sudowniorwa orax urbznistaw (De. U 22000 1 nr § 30z 42, 2 poin. 7m ),
2t 12 ust Tpit I-Soraz ust. 3. ar 12 asr L oost 3 ins 4, & B4 oust 1 pkt S uslawy = dnig 7 fipea 1994
Prawo budowlane (tekst jednolity: Da 1) = 2403 r |, Nr 205, pos. 2015 = peIN. zm.) oraz §dust. 2just 4, S
ust. 1 rozporzisenia Ministra Gospodacki Przestrzennsj | Budownictwa 2 dnia 20 grodnia 1094 - srawie
semodzielrych funkeji rechnicanyvek w budowniciwis { Pz 17 1995 ¢ par 8 poz 38,z puan 7o), Okregowa
Komisia Kwalifikacying Mazowicckiej Okregowe Izby Inzgynieniw Bodownictws dziabnjqen w skladzic
vrzezajacym: 1Zyvemunt Garwolinski, 2¢ frena Courske, 3¢ Marek Kampirskl stwderdza, 7o

Pan Maciej Andrzej Sulcj
inzynier
urodzony dnia 20 kwietnia 1972 rokn w Warszawie, s¥n Andrzeja

uzyskal
IPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZASIZPWOEAM

do projektowania i Kierewania rubotami budowlanymi bez ogramiczei
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadazen
clekirycznych i cicktroenergetycznych

UZASADNIENIE
W orwiguku 2 uwrgledaieniem w ealesci 2adania sirony, ne podmawie arl. 107 § 4 Kodeksu [restepowanta
ad ministracyneno odstspuie se od uzasadnicaia desyn
Szczegalowy makres nadanych uprawnici zosial opisany na odwrocic wimiejszef decyzji

POUCZENIE
| Zgodnie « at 17 gt 7 vitawy — Prewe budowlane, podstawe do wykonywania samodzicimveh funkzii
lecanicznych w hidownictwie stanowi wpis do centralaego rejestr, provwadzontgo preez Gidwhnewo Inspekrera
nzdzor Budowdanegs o wpis na isty czionkiw whaicwej izhy sameseydu mwodoweeo.
2. Od ninigjszej decysji smry odwolznie do Krajowej Komigji Xwalilkacyjnej Pobkizi Izby Luzynierdw
Audownictwa w Wirszawie 22 podredaicioem Okrepowej Komisji Kwalifikacvine Mazowicckicy Okrgzowe
lzby Inzynierdw Budownichwa w Warsznwie, w rerminie 14 dni wd dnin e dorgcsenia

Sabad Orrekajaey
I¥ mgr inz. Lygmunt Garwalinski

2 mgrini. Irena Churska

3 mgr int. Marck Karpinski

Przewodniczacy

Mazawizehie] Okremawej Tabs

Iniynierow Budowmsiciws

mer ing. Wiestaw Otlechnowic:
27 P

Przewadniceycy
Okrgzowej Komisji Kwalilikacyjnej
p- 0. mgzr inz Ryszard Chaciiski
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BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
© rumerze weryfikacyjnym:

MAZ-GEN-ACT-J7E *

Pan MACIE) ANDRZEJ SULEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0059/05

adres zamieszkania ul. POLNE) ROZY 5, KATY, 05-532 BANIOCHA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dris 1B wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opstrzone bezpiecznym podpi: elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wagigdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoic danych w niniejszym 2afwisdezeniv moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikscyjnego 2afwisdczenis na
strorie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.arg pl lub kentaktujjc sig z bivrem wiaiciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy niniejszym o$wiadczamy, ze
dokumentacja: ZADANIE REMONTOWE - WYMIANA ROZDZIELNIC GEOWNYCH W DOMU STUDENCKIM
BABILON" W WARSZAWIE PRZY UL KOPINSKIE. 12/16 opracowana dla Politechniki Warszawskiej, Pl.
Politechniki 1, 00-661 Warszawa, wykonana zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami kontraktu.

Branza

Elektryczna

PROJEKTANCI
Imie i Nazwisko ‘ Nr upr. Datasz. 1WiodPodpis /1 o4
Urr. bud. do pro.. kiacsw
Projektant ‘ pevt a‘p;wm} L éia{:gg:an.a
m :ini Wiodzimierz Fraczek | ”um.ii"i‘lés‘”’lf‘g’“ﬂ"'ef
gY P W ey o St-189/72 05.20194 upr 514 Y Wa-oborod
specjalnosci instalacje elektryczne i 3 ﬂgnx 1430801
teletechniczne | | mgrin. ana b 194 750 ‘
‘ i Ci ¢
Sprawdzajacy | | Upr. bud. nr M :é/ﬁ': 2rZEJ Sutej
mgr inz. Maciej Sulej ' MAZ/0302/PWOE/04 'w&eﬂgammem rcbala{n‘?,\fvoE’M
_specjalnosci instalacje elektryczne Watrag 5480M08 nstalacy e
P ke
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I. PROJEKT WYKONAWCZY
1.1.OPIS TECHNICZNY

1.1.1. Podstawa opracowania materiatly techniczne

Podstawe opracowania stanowig;
e Zlecenie Inwestora,
e Uzgodnienia ze Zleceniodawcy i Kierownictwem DS Babilon,
e Obowigzujace ustawy, normy i przepisy,
¢ Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zlecajacego,
o Wizje lokalne na potrzeby projektu,
o Katalogi producentéw i urzadzen.

1.1.2. Materiatly wykorzystane w projekcie

Materiaty wykorzystane w projekcie

o Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

o Podklady architektoniczne otrzymane od Zleceniodawcy w wersji elektronicznej,

o Projekt wykonawczy istniejgcej instalacji sygnalizacji pozarowej SSP ,PT NR 154-P-2"
» Projekt archiwalny powykonawczy instalacji elektrycznych.

¢ Projekt archiwalny wykonawczy instalacji oswietlenia awaryjnego.

e Projekt archiwalny wykonawczy dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

o Ekspertyza pozarowa + postanowienie,

¢ Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego obiektu DS Babilon czerwiec 2016,

¢ Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna wykonana na potrzeby niniejszego projektu,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,

¢ Obowigzujgce ustawy, normy i przepisy,

e Katalogi producentdw i urzadzen.

1.1.3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest zadanie remontowe — wymiana rozdzielnic gtébwnych w Domu

Studenckim ,Babilon” w Warszawie przy ul. Kopifiskiej 12/16 polegajace na.
e wymiana rozdzielni gtébwnej RG-R150
e wymian podrozdzielni RGA - R151, RGB - R152, RGC R153
e likwidacja uktadéw SZR w poszczegoinych podrozdzielniach.
e zaprojektowanie tablicy PPOZ w rozdzielni gtownej R150
e wymiana wewnetrznych linii zasilajacych z rozdzielni gtébwnej RG do RGA, RGB i RGC
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1.1.4. Opis stanu istniejacego - charakterystyka obiektu instalacje

elektryczne.

Budynek przeznaczony na w wigkszosci na cele mieszkalne petnigc funkcje domu
studenckiego w potaczeniu z funkcjami administraciji i ustug.

Od strony energetycznej w budynku znajdujq sie dwie komory transformatorowe (wltasnos$é
dostawcy energii) rozdzielnia gtéwna niskiego napiecia R150. W rozdzielni gtéwnej znajdujg sie
dwie linie zasilajgce wraz z opomiarowaniem (liczniki energii) . Zapewniaja one zasilanie dla
catego obiektu. Kazda z linii posiada wiasny wytgcznik gtéwny z mozliwoscig wysterowania
przyciskiem PWP (przycisk przeciwpozarowy).

Rozdzielnia gtéwna zasila podrozdzielnie RB151 (A), RB152 (B), RB153 (C) i uktad SZR
zasilany za ukfadéw pomiarowych.

Podrozdzielnie RB151 (A), RB152 (B), RB153 (C) sg rozmieszczone w podpiwniczeniu
dzielgc budynek na 3 czesci z ktorych zasilane sg poszczegdbine tablice pigtrowe petnigce funkcije
socjalno-bytowe i odbiory administracji oraz zasilajacg czg$¢ ustugowa np: Restauracja, drukarnia,
nadajniki GSM.

Czes¢ ustugowa znajduje sig na podlicznikach.

1.1.5. Opis techniczny — wymiany rozdzielni

1.1.5.1. ZASILANIE. ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W zwigzku z modernizacjg budynku i przeprowadzonymi pracami remontowymi rozbudowg
systemu wentylacji oraz wymiany kuchni gazowych na elekiryczne =zaistniat potrzeba
na zwigkszenie zapotrzebowania na energie elektryczng. Dodatkowo w budynku pojawiaty sie
urzadzenia przeciwpozarowe wymagajgce zasilana sprzed gtébwnego wytgcznika pradu.

Na podstawie otrzymanych warunkéw elekirycznych ND\TN\05346\2018 z dnia
03.01.20019 wydanych przez innogy Stoen Operator.

Projektuje sig zasilenie rozdzielni giéwnej RG-150 z przylacza nr 1 mocg 972,0 kW
(zasilanie z stacji 6405 TR2) oraz sprzed wylacznika linii pierwszej uktadu SZR w potaczeniu z linig
druga przylacza nr 2 o mocy 28kW z rozdzielni nN stacja 6405-TR1

Rozdzielnia gtéwna RG 150

Ze wzgledu na zwiekszenie zapotrzebowania na moc wymianie podlega¢ bedzie cata
rozdzielnia giéwna wraz opomiarowaniem. Przed gtéwnymi wytgcznikami pradu Q1 na linii 1
umieszczone bedg ukiad potposredni (zgodnie z uzyskanymi warunkami) oraz uktad bezposredni
na linii 2 wylgcznikow Q3 prgdu wyprowadzono po jednej linii zasilajgcej uktad SZR (oparty na
wytacznikach Q2 i Q3) ktérego zadaniem bedzie zasilanie rozdzielni PPOZ zasilajgcej odbiorniki
dziatajgce w przypadku pozaru.

Whylacznik gtéwny na linii pierwszej bedzie wyposazony w automatyke nastaw pradowych

9
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oraz w cewke wzrostowg podigczong do przycisku PWP znajdujacego sig na portierni. Zasilanie
przycisku i cewki wzrostowej wykona¢ zza automatycznych uktadéw wykrywajacych zanik faz.
Uktad SZR bedzie wyposazony we wiasny przycisk z GW ktéry nalezy opisa¢ jako ,GW Giéwny
wylacznik zasilajacy odbiory przeciwpozarowe”.

Dodatkowo przycisk PWP i GW nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje $wietina sygnalizujacg
stan potozenia wylacznikow. W tym celu nalezy do kazdego z przyciskéw doprowadzi¢ przewody
NHXH 5x1,5mm2 i podiaczy¢ je zgodnie ze schematem ideowym rysunek E-02. Lampki
sygnalizacji nalezy przy kazdym z przyciskéw opisa¢ H1 - ,za wejscia akcji (Swieci)” i H2 ,obiekt
pozbawiony zasilana. Mozna prowadzi¢ akcje ratowniczg (Swieci).”

W rozdzielni gtéwnej przewidziano miejsce do podiaczenia kompensatora pojemnosciowo-
indukcyjnego. Po wykonaniu instalacji nalezy podiaczy¢ analizator sieci w celu prawidiowego
doboru ilosci stopni oraz baterii pojemno$ciowo indukcyjne;.

Uwaga

ZASADY WYLACZENIA POZAROWEGO DLA BUDYNKU BEZ ZMIAN (poza zakresem
opracowania).

Rozdzielnia RG zasila 3 podrozdzielnie RGA R151, RGB R152, RGC R153 oraz tablice
wentylacji

Tablice beda wyposazone réwniez analizatory parametréw sieci ktére powinny speiniac¢
ponizsze parametry:

e Doktadno$¢ pomiaru pradu - klasa 0,5 dla IEC 61557-12

e Doktadno$¢ pomiaru napiecia — klasa 0,5 dla IEC 61557-12

e Dokfadnos$¢ pomiaru energii czynnej — klasa 0,5S dla IEC 62053-22

e Doktadnos$¢ pomiaru energii biernej — klasa 2S dla IEC 62053-24

e Doktadno$¢ pomiaru mocy czynnej — klasa 0,5 dla IEC 61557-12

e Napiecie pomiarowe w zakresie od 20VLN/35VLL do 400 VLN/690 VLL

e Liczba prébek na okres: 64

o Pomiar wartosci skutecznych chwilowych rms: prad; napigcie; czgstotliwo$¢; moce: czynna,
bierna, pozorna - catkowita i na fazeg; wspotczynnik mocy — catkowity i na faze

¢ Pomiar energii czynnej, biernej i pozornej

e Pomiar wartosci $srednich: prgd, moc czynna, moc bierna, moc pozorna

e Pomiar harmonicznych nieparzystych: do 15 harmonicznej

¢ Komunikacja Modbus RTU

e Temperatura pracy od -25 do 70°C

e Monochromatyczny wyswietlacz LCD 128x128 pikseli
Tablica PPOZ zasila odbiory przeciw pozarowe

e os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne centralna bateria nr 1

e os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne centralna bateria nr 2

e centrala oddymiania

e zasilanie DSO

e winda
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e hydrofor przeciwpozarowy
e zasilacze buforowe
e odplywy rownie rezerwe
Tablica Pozarowa bedzie zasilona za uktadu SZR opartego na wytacznikach Q2 i Q3.

Podrozdzielnia RGA R151

Rozdzielnia znajduje sie w podpiwniczeniu zasila linig kablowg 2x( 4xYKXS 1x240)

W rozdzielni znajduje sie wytacznik gtébwny przektadniki pragdowe ukfady pomiarowe
parametrow sieci napigcie/prad.

Rozdzielnia gtéwna skiada sie z wylacznikéw dzielacych odbiory na sekcje w zaleznosci

od petnionych  funkcji. Pola odptywowe wyposazone sa w podstawy roztgcznikow
bezpiecznikowych -/250A, -/160A, -/63A i aparature modutowa.

W rozdzielni umieszczono takze opomiarowanie niektérych obwodéw, ktdre przeniesiono
z inwentaryzacji dla celéw projektowych. Dodatkowo projektuje sig linie WLZ zasilajace piony
kuchenne, pod ktére beda podiaczone kuchenki elektryczne.

W rozdzielni zostanie zlikwidowany ukiad ZSR a jego odbiory zostaty przeniesione
do rozdzielni zasilania podstawowego.

Obwody wymagajace rezerwowania zostaty przeniesione do rozdzielni gtéwnej gdyz nalezg
do odbioréw grupy przeciwpozarowe;j.

Podrozdzielnia RGB R152

Rozdzielnia znajduje sie w podpiwniczeniu zasila linig kablowa 2x( 4xYKXS 1x240)

W rozdzielni znajduje sie wylacznik gitéwny przektadniki pragdowe ukfady pomiarowe
parametrow sieci napiecie/prad.

Rozdzielnia gtéwna skiada sie z wytgcznikéw dzielgcych odbiory na sekcje w zaleznosci

od pelnionych  funkcji. Pola odptywowe wyposazone sa w podstawy rozigcznikow
bezpiecznikowych -/250A, -/160A, -/63A i aparature modutowsg.

W rozdzielni umieszczono takze opomiarowanie niektorych obwodow, ktére przeniesiono
z inwentaryzaciji dla celéw projektowych.

Podrozdzielnia RGC R153

Rozdzielnia znajduje sie w podpiwniczeniu zasila linig kablowg 2x( 4xYKXS 1x240)

W rozdzielni znajduje sie wylgcznik gtéwny przektadniki prgdowe ukfady pomiarowe
parametroéw sieci napiecie/prad.

Rozdzielnia gtéwna sktada sie z wylgcznikow dzielgcych odbiory na sekcje w zaleznoéci

od petnionych  funkcji. Pola odptywowe wyposazone sg w podstawy rozigcznikow
bezpiecznikowych -/250A, -/160A, -/63A i aparature modutowa.

W rozdzielni umieszczono takze opomiarowanie niektorych obwodéw ktére przeniesiono
z inwentaryzacji dla celéw projektowych.

Dodatkowo projektuje sie dwie linie WLZ zasilajgcg piony kuchenne, pod ktére bedag
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podigczone kuchenki elektryczne.

1.1.5.2. SPOSOB WYMIANY ROZDZIELNI

Przy pracach projektowych nie podano zalecen i wytycznych nakazujgcych utrzymanie
zasilania w konkretnych odbioréw. Zaleca sie¢ przed przystgpieniem do wykonania prac
potwierdzi¢ u inwestora, jak diugo mogg trwac kolejne przerwy w zasilaniu. Ostateczna decyzje
podejmuje inwestor.

Inwestor podejmuje réwniez decyzje o narzuceniu okresu wymiany tzn. (dni robocze
od poniedziatku do pigtku lub terminach sobotnio niedzielnych) jak i czas rok akademicki czas
wakacyjny.

Sugeruje sie by wymienia¢ rozdzielnie w dowolnej kolejnosci po jednej z nich zapewni
to mozliwo$¢ wylaczenie jedynie czesci budynku w przypadku podrozdzielnic A, B i C.

Wymiana rozdzielni A R150

Rozdzielnia =zasila cze$¢ budynku w czesci $srodkowej znajdujg sie obwody oswietlenia
TOxx z WLZ 1 i WIZ4, hydrofor bytowy, windy, nalezy na czas wymiany podiaczy¢ w sposob
prowizoryczny z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczenstwa tzn. z rozdzielnicy budowlanej
RB. Uwaga niektore linie zasilajace nalezy przedtuzy¢ na czas prac. Rozdzielnie RB-rozdzielnice
budowlana, nalezy podiaczy¢ z Rozdzielni Gléwnej R150 z pola odptywowego dla rozdzielni
A R151 lub za pomocg agregatu.

Przed przystapieniem do prac nalezy otrzymac¢ od inwestora wytyczne o iloSci odbiorow,
ktére musza pracowa¢ podczas wymiany. Wykona¢ pomiary i obliczenia dla poszczegolnych
odbiorow w celu dobrania wielkos$ci rozdzielni RB lub mocy agregatu.

Podczas wymiany rozdzielni A R151 cafa linia zasilajaca ma by¢ odtgczona. Sugeruje sig
by wraz z wymiang rozdzielni A wymieni¢ réwniez kable zasilajace do tej rozdzielni. Istniejacy
kabel nalezy odkopaé zachowujac szczegding ostroznosé (brak danych o przebiegu trasy kabla
w terenie). Teren ma by¢ wygrodzony i zabezpieczony na czas wykonywania wykopow tak by nie
bylo mozliwe wejscie oséb postronnych na miejsce wykonywania prac az do czasu ich
zakonczenia. Nalezy zwréci¢, uwage ze trasa zasilania jednej rozdzielni moze pokrywac sig
we fragmentach z kablami biegngacymi do innych rozdzielni. Po zerwaniu nawierzchni
twardych/utwardzonych kable nalezy odkopac recznie. Po odkryciu istniejacej catej trasy kable
nalezy usung¢, a w ich miejsce utozy¢ nowoprojektowane zgodnie z zasadami uktadania kabli.
Po wykonaniu wykopow tereny uporzadkowac a nawierzchnig przywréci¢ do stanu poczgtkowego.

Wymiana rozdzielni B R152

Rozdzielnia =zasila cze$¢ budynku w czeséci érodkowej znajdujg sie obwody oswietlenia
TOxx z WLZ 1, wezet cieplny, ERA i Polkomtel (w przypadku restauracji decyzje podejmuje
inwestor) nalezy na czas wymiany podigczy¢ w sposéb prowizoryczny z zachowaniem wszystkich
zasad bezpieczenstwa tzn. z rozdzielnicy budowlanej RB. Uwaga niektére linie zasilajgce nalezy
przedtuzy¢ na czas wykonywania prac.
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Rozdzielnie RB nalezy podigczy¢ z Rozdzielni Giownej R150 z pola odptywowego dla
rozdzielni B R152 lub za pomocg agregatu. Przed przystapieniem do prac nalezy otrzymac
od inwestora wytyczne o ilo$ci odbioréow, ktore musza pracowaé podczas wymiany. Wykonac
pomiary i obliczenia dla poszczegolnych odbioréow w celu dobrania wielkosci rozdzielni RB lub
mocy agregatu.

Podczas wymiany rozdzielni B R152 cata linia zasilajgca ma byc odtgczona. Sugeruje sie
by wraz w wymiang rozdzielni B wymieni¢ réwniez kable zasilajace do tej rozdzielni. Istniejacy
kabel nalezy odkopac¢ zachowujgc szczegdlna ostroznosé (brak danych o przebiegu trasy kabla
w terenie). Teren ma by¢ wygrodzony i zabezpieczony na czas wykonywania wykopéw tak by nie
bylo mozliwe wejscie oséb postronnych na miejsce wykonywania prac az do czasu ich
zakoniczenia. Uwaga zwraca sie uwage, Ze trasa zasilania jednej rozdzielni moze pokrywac sig
we fragmentach z kablami biegngcymi do innych rozdzielni. Po zerwaniu nawierzchni
twardych/utwardzonych kable nalezy odkopac recznie. Po odkryciu istniejgcej catej trasy, kable
usungé a w ich miejsce ulozy¢ nowoprojektowane zgodnie z zasadami uktadania kabli.
Po wykonaniu wykopéw tereny uporzadkowac a nawierzchnig przywrécic do stanu poczatkowego.

Wymiana rozdzielni C R153

Rozdzielnia zasila cze$¢ budynku w czesci Srodkowej znajdujg sie obwody os$wietlenia
TOxx z WLZ1, WLZ3, WLZ4 nalezy na czas wymiany podigczy¢ w sposob prowizoryczny
z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczenstwa tzn. z rozdzielnicy budowlanej RB. Uwaga
niektére linie zasilajgce nalezy przedtuzy¢ na czas prac.

Rozdzielnie RB nalezy podigczy¢ z Rozdzielni Gtéwnej R150 z pola odptywowego dia
rozdzielni C R153 lub za pomocg agregatu. Przed przystapieniem do prac nalezy otrzymac
od inwestora wytyczne o ilosci odbioréw ktére musza pracowaé podczas wymiany. Wykonac
pomiary i obliczenia dla poszczegdinych odbiorow w celu dobrania wielkosci rozdzielni RB lub
mocy agregatu.

Podczas wymiany rozdzielni C R153 cata linia zasilajgca ma by¢ odigczona. Sugeruje sig
by wraz w wymiang rozdzielni C wymieni¢ réwniez kable zasilajgce do tej rozdzielni. Istniejacy
kabel nalezy odkopa¢ zachowujac szczegéina ostrozno$¢ (brak danych o przebiegu trasy kabla
w terenie). Teren ma byé wygrodzony i zabezpieczony na czas wykonywania wykopow tak by nie
byto mozliwe wejscie os6b postronnych na miejsce wykonywania prac az do czasu ich
zakonczenia. Uwaga zwraca sie uwage ze trasa zasilania jednej rozdzielni moze pokrywac sig
w fragmentach z kablami biegngcymi do innych rozdzielni wiec po zerwaniu nawierzchni
twardych/utwardzonych kable nalezy odkopac¢ recznie. Po odkryciu istniejgcej catej trasy

Wymiana rozdzielni RG R150

Rozdzielnia zasila caty budynek. Przed jej wymiang jest konieczne odtaczenie zasilania
transformatora T2 (zasady wylgczenia oraz sposdb wykonania prac nalezy ustali¢

z innogy Stoen Operator). Wraz wymiang rozdzielni gtéwnej nalezy wymieni¢ most szynowy
na nowoprojektowany most kablowy. Transformator T2 zostanie wymieniony przez dostawce
energii i po jego stronie lezy zaprojektowanie i wykonanie prac.

Przed przystgpieniem do modernizacji, nalezy zwréci¢c sie do dostawcy energii i
poinformowac¢ go o zamiarze wykonania prac i nalezy otrzyma¢ zapewnienia, ze jest mozliwos¢
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uruchomienia nowoprojektowanych uktadéw pomiarowych.

Na czas wymiany rozdzielni gtéwnej przewidziano mozliwosé podtgczenia agregatu lub
agregatéw do poszczegoélnych rozdzielni R151 A, R152 B i R153 C. Na czas wymiany rozdzielni
przewidziano mozliwo$¢ podiaczenia agregatu pradotwérczego lub 3 agregatéw poprzez
specjalnie do tego celu przygotowane przytgcza. Zatozono ze bedzie podtaczona jedynie czesg linii
z kazdej rozdzielni. Wyigczniki Gléwne poszczegdlnych rozdzielni, nalezy otworzy¢ by zapewnic
bezpieczenstwo prac dla pracujgcych przy wymianie rozdzielni gidwnej. Na wylacznikach umiescic¢
tabliczki ,,NIE ZALACZAC PRACE SERWISOWE".

Wymiana rozdzielni PPOZ.

Przed wymiana rozdzielni PPOZ nalezy wykona¢ druga w wersji budowlanej i podigczy¢ ja
do agregatu na czas wymiany rozdzielni RG R150. Zaleca sig by agregat byt min. o mocy 40kVA
z 3-krotnym zapasem paliwa na planowany czas wylaczenia. Ze wzgledow technicznych
przewiduje sie jedynie, Ze urzadzenia pozarowe bgdg wylgczone na jak najkrotszy czas potrzebny
na ich przetaczenie.

Uwagi

1) Dopuszczalne jest rowniez catkowite wylaczenie czgs$ci lub catosci budynku
na krétkie czasu lub wiekszg ilo§¢ godzin. Decyzje podejmuje inwestor o czasie wytaczenia
pozbawienia zasilania w porozumieniu z wykonawca,.

2) Zaleca sie réwniez by wiasciciel budynku lub zarzadzajacy poinformowat
mieszkancéw i wynajmujacych i firmy telekomunikacyjne o wystapieniu utrudnien na czas
wymiany rozdzielnic elektrycznych lub niezbednych przetaczen.

3) W czasie przeprowadzania prac niektére odbiory beda pozbawione zasilania.
Na wszystkich waznych urzadzeniach pozbawionych zasilania nalezy umiesci¢ informacje
o ich wylaczeniu z uzytkowania na czas wymiany poszczegélnych rozdzielni.

4) Podczas wykonania wizji lokalnej w poszczegdlnych rozdzielniach cze$§¢ obwodow
jest nie opisana. W miare mozliwosci przy przelagczeniu nalezy ustali¢ co one zasilajg przy
pomocy generatorow i opisac je. Istniejg réwniez obwody zasilania tymczasowego
w porozumieniu z inwestorem nalezy ustali¢ czy obwody te pozostang czy nalezy
je zlikwidowaé.

1.1.5.3. WLZ KUCHNIE

Z rozdzielnic AR151 i C R153 zaprojektowano nowe linie zasilajgce tzn. piony kuchenne.

Po wykonaniu nowych pionéw nalezy wykonac przetgczen rozdzielni lub ich czesci w celu
zasilenia w energie kuchenek elektrycznych z piekarnikami.

1.1.5.4. UKLADANIE PRZEWODOW

W celu podtgczenia nowego oprzewodowania do nowych rozdzielni elektrycznych moze
zaistnie¢ koniecznos$¢ przediuzenia okablowania w przypadku braku zapasu. Przedtuzenia
obwodoéw wykonac¢ w nawigzaniu do stanu istniejacego zachowujac $rednice oraz typ przewodu.
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Zaleca sie by stare przewody i kable nie petnigce juz funkcji uzytkowej usunaé z budynku.
Tg sama zasade stosowacé do rur ostonowych i koryt.

1.1.5.5. UKLADANIE KABLA

Od rozdzielni gtébwnej w kierunku podrozdzielnic linie kablowe prowadzi¢ w gruncie
po istniejacych trasach. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie w rurach na gtebokosci 70cm. Kabel
nalezy uktada¢ na podiozu wyréwnanym, a w przypadku podioza kamienistego na 10
centymetrowej podsypce piasku. Po utozeniu kabla w wykopie nalezy przykry¢ go 10 cm warstwa
piasku i 20 cm warstwg ziemi rodzimej, a nastepnie utozy¢ folie koloru niebieskiego. Ziemie przy
zasypywaniu rowu kablowego nalezy ubijaé¢ warstwami co 20cm. Na kablu nalezy stosowaé¢ opaski
oznaczeniowe zawierajace nazwe wiasciciela, typ kabla i rok utoZzenia. Opaski oznaczeniowe,
nalezy montowac¢ przed wprowadzeniem kabla do rur oraz na trasie co 10 m.

Po utozeniu kabla nalezy wykonac¢ sprawdzenie ciggtosci zyt oraz pomiar opornos$ci izolacji.
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz norma PN -76 /E-05125.

Uwaga

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych oprzewodowania i innych instalacji na
terenie obiektu (teren patio wraz z ciggami komunikacyjnymi) w przypadku uktadania kabli
pod drogami nalezy umiesci¢ je w rurach ostonowych typu SRS 160. Konce rur
zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacych ich droznosc¢. W przypadku zataman trasy kablowej
pod katem nalezy stosowac studnie ktére w przysziosci umozliwia wymiang kabla lub
dotozenie kolejnych.

Zaleca sie utozenie po jednej rurze 160 rezerwowej z rozdzieli gtéwnej w kierunku
podrozdzielni A, Bi C.

Wszystkie przejscia przewoddw przez $ciany zabezpieczy¢ w sposdb gazo-wodoszczelny.
1.1.5.6. BILANS MOCY NA POTRZEBY PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Bilans Mocy dla budynku " DOM STUDENCKI "BABILON" ul. Kopiriska 12/16 Warszawa
RG ||Al|
WLZ Czesci mieszkaniowe

Tablice Tablice
mieszkaniowe | mieszkani
Moc wspétczynnik | Moc moc owe moc
GRUPA Tablice zainstalow | jednoczesnos | szczytowa | zainstalowana |szczytowa |ilosé
ODBIORU pietrowe anakW |ci kw tablicy kW tablicy kW | tablic
WLZ2/5x25/100
A Pi ki Ps Pi Ps szt.
TP-1.1/A 58,86 0,436 25,66 6,54 3,92
odbiory | TP-3.VA 58,86 0,436 25,66 6,54 3,92
mieszkaniowe | TP-5.1/A 58,86 0,436 25,66 6,54 3,92
WLZ3/5x25/100
A Pl ki Ps Pi Ps szt.
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TP-0.1/A 58,86 0,436 25,66 6,54 3,92
odbiory TP-2.1/A 58,86 0,436 25,66 6,54 3,92
mieszkaniowe | TP-4.1/A 58,86 0,436 25,66 6,54 3,92
WLZ5/6x25/100 | Pi ki Ps Pi Ps szt.
TP-1.2/A 65,4 0,408 26,68 6,54 3,92 10
odbiory TP-3.2/A 65,4 0,408 26,68 6,54 3,92 10
mieszkaniowe | TP-5.2/A 65,4 0,408 26,68 6,54 3,92 10
WLZ6/5x25/100 | PI ki Ps Pi Ps szt.
odbiory | TP-2.2/A 65,4 0,408 26,68 6,54 3,92 10
mieszkaniowe | TP-4.2/A 65,4 0,408 26,68 6,54 3,92 10
Bilans mocy dla tablic mieszkaniowych RG "A"
Moc
zainstalowa
Moc wspodtczynnik | Moc na
zainstalow | jednoczesno$ | szczytowa mieszkania
ana kW ci kW ilos¢ mieszkann | kW
PI ki Ps szt. Pi
680,16 0,086 58,49 104 6,54
WLZ Czesci administracyjne
Moc wspotczynnik | Moc
GRUPA Tablice zainstalow | jednoczesnos | szczytowa
ODBIORU pietrowe ana kw ci kw
— | WLZ15x625A | Pi ki Ps
(o)
£ |10-0./A 0,86 1 0,86
£ |TO-1.1/A 0,86 1 0,86
E
T [TO-2.7A 0,86 1 0,86
£ [T0-3.7/A 0,86 1 0,86
§ TO-4.1/A 0,86 1 0,86
TO-5.1/A 0,86 1 0,86
WLZ4/5x6/25A | Pi ki Ps
' 10-0.2/A 0,86 1 0,86
_‘g TO-1.2/A 0,86 1 0,86
E [T0-2.2/A 0,86 1 0,86
=]
g TO-3.2/A 0,86 1 0,86
g TO-4.2/A 0,86 1 0,86
8 | TO-5.2/A 0,86 1 0,86
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mocC
jednostkowego | ilo$¢
TYP ODBIORU | Pi ki Ps urzadzenia urzadzen
& TP-0.2/A 3 0,408 1,22
£ | sala klubowa 80 0,7 56
0
£ | SZR windy 30 0,5 15 10 3
E [WLZ sch 1/A
© | kuchnie 150 0,7 105 10 15
S [Hydrof
& | Hydrofor
§ bytowy 12 0,7 8,4
Stolarnia 10 0,5
Bilans mocy
rozdzielnia
RG "A" Pi kW Ps kW
975,48 259,44
RG IIBIO
Tablice Tablice
mieszkaniowe | mieszkani
Moc wspéiczynnik Moc moc owe moc
GRUPA Tablice zainstalow | jednoczesnos | szczytowa |zainstalowana |szczytowa |ilosc
ODBIORU pietrowe ana kW |ci kW tablicy kW tablicy kW | tablic
WLZ2/5x25/1
25 Pi ki Ps Pi Ps szt.
TP-1/B 71,94 0,388 27,91 6,54 3,92 11
odbiory TP-3/B 71,94 0,388 27,91 6,54 3,92 11
mieszkaniowe | TP-5/B 65,4 0,408 26,68 6,54 3,92 10
WLZ3/5x25/1
25 Pi ki Ps Pi Ps szt.
odbiory | TP-/B 65,4 0,408 26,68 6,54 3,92 10
mieszkaniowe | TP-4/B 65,4 0,408 26,68 6,54 3,92 10
Bilans dla tablic mieszkaniowych RG"B"
Moc
zainstalowa
Moc wspotczynnik | Moc na
zainstalow | jednoczesno$ | szczytowa mieszkania
ana kw ci kW ilos¢ mieszkann | kW
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Pi ki Ps szt. Pi
340,08 0,146 49,65 52 6,54
WLZ1/5x6/16 Pi ki Ps
o1 10-0/8 0,86 1 0,86
|
_‘g TO-1/8 0,86 1 0,86
:g TO-2/B 0,86 1 0,86
g TO-3/B 0,86 1 0,86
:g TO-4/B 0,86 1 0,86
B | To-58B 0,86 1 0,86
moc
GRUPA jednostkowego | ilos¢
ODBIORU TYP ODBIORU | Pi ki Ps urzadzenia urzadzen
TP-0/B 3 0,408 1,22
Restauracja/
© kuchnia 138 0,7 96,60
& | Era 8 1 8,00
2 | Polkomtel 8 1 8,00
§ Wezet CO 7,49 0,5 3,75
Pralnia 29,4 0,5 14,7 4,9 6
TP1-1/B
biblioteka 5,22 0,70 3,65
Bilans mocy
rodzienia RG
'B" Pi kw Ps kW
544,35 190,73
RG I!Cll
Tablice Tablice
mieszkaniowe |mieszkani
Moc wspoéfczynnik | Moc moc owe moc
GRUPA Tablice zainstalow | jednoczesnos$ | szczytowa | zainstalowana szczytowa ilosé
ODBIORU pietrowe anakW |ci kw tablicy kW tablicy kW | tablic
WLZ2/5x25/125 | Pi ki Ps Pi Ps szt.
> é o TP-1.1/C 52,32 0,470 24,59 6,54 3,92
(=]
% § 2 [TP-3.5/C 52,32 0,470 24,59 6,54 3,92
O |TP5.9/C 52,32 0,470 24,59 6,54 3,92
L |W1_23/5x25/125 |Pi Ki Ps Pi Ps Iszt.
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odbiory | TP-2.¥C 52,32 0,470 24,59 6,54 3,92
mieszkaniowe |TP-4.1/C 52,32 0,470 24,59 6,54 3,92
WLZ5/5x25/100 | Pi Ps Pi Ps szt.
oa_Eu o [TPL2C 65,4 0,408 26,68 6,54 3,92 10
5 % & [TP-3.2/C 65,4 0,408 26,68 6,54 3,92 10
= TP-5.2/C 65,4 0,408 26,68 6,54 3,92 10
WLZ6/5x25/100 | Pi PS Pl PS
odbiory TP-2.2/A 65,4 0,408 26,68 6,54 3,92 10
mieszkaniowe | TP-4.2/A 65,4 0,408 26,68 6,54 3,92 10
Bilans dla tablic mieszkaniowych RG "C"
Moc
zainstalowa
Moc wspdtczynnik | Moc na
zainstalow | jednoczesno$ | szczytowa mieszkania
ana kW Ci kW ilos¢ mieszkann | kW
Pi ki Ps szt. Pi
588,6 0,086 50,62 90 6,54
Moc wspétczynnik | Moc
GRUPA Tablice zainstalow | jednoczesno$ | szczytowa
ODBIORU pietrowe ana kw ci kW
WLZ1/5x6/16 Pi Ki Ps
T 10-0.5/C 0,86 1 0,86
.":.Q: TO-1.1/C 0,86 1 0,86
E TO-2.1/C 0,86 1 0,86
R TO-3.3/C 0,86 ¥ 0,86
§ TO-4.1/C 0,86 1 0,86
B | 10-5.1/C 0,86 1 0,86
WLZ4/5x6/25
A Pi ki Ps
i TO-0.2/C 0,86 1 0,86
E“f‘-—)f TO-1.2/C 0,86 1 0,86
é"g’ T0-2.2/C 0,86 1 0,86
S £ [10-3.2C 0,86 1 0,86
® TO-4.2/C 0,86 b 0,86
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| T0-5.2/C | 0,86 1 0,86
moc
jednostkowego | ilos¢
TYP ODBIORU | Pi ki Ps urzadzenia urzgdzen
T | TP-0.YC 12,5 0,4 5,00
£ | TP-0.2/C 12,5 0,4 5,00
£ [WLZ'sch 1/C
= kuchnie 150 0,7 105 10 15
z |WLZ sch 2/C
2 | kuchnie 150 0,7 105 10 15
3 Drukarnia 150 0,7 105
Bilans mocy
rozdzielnia
RG"C" Pi kW Ps kW
1073,92 385,94
Bilans mocy budynku DOM STUDENCKI "BABILON"
Moc
szczytowa
TYP odbioru Moc zainstalowana kW | kW
Socjalno
bytowy RG "A" 975,48 259,44
Socjalno
bytowy RG "B" 544,35 190,73
Socjalno
bytowy RG "C" 1073,92 385,94
Socjalno
bytowy TW 110 110
PPOZ CB1 7,5 2
PPOZ CB2 7,5 2
) Centrala
PPOZ oddymiania 4 4
) Zasilanie
PPOZ DSO 4,7 2
PPOZ Winda 14 14
PPOZ Hydrofor 2,25 2,25
Pi [kW] Ps [kW]
SUMA 2743,7 972,36
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1.1.5.7. OBLICZENIAWLZ

. Moc obwodu | P2 Dopuszezhin Prad sadtgania | Poprawnost | Poprawnose Diugose | Seadek
aswa obwodu | MEIDNEI | cpiczaniowy Typ kablalprzewodu obciatainoté | zabezpieczenia |  HAINON | aveapiecaenia | zabezpiscaenia | IR | napigcia AU
o [A] pradowa " [A] | 1" [A] g Is<lacly <t 45, ™l
RGdoRGA 259,44 402,66 2x (4xYKXS 1x240mm?) 1000,00 800 1160 TAK TAK 230 1,98
RGdoRGB 190,73 296,02 2x(4xYKXS 1x240mm?) 1000,00 630 913,5 TAK TAK 60 0,76
RGdoRGC 385,94 598,99 2x (4xXYKXS 1x240mm?*) 1000,00 1000 1450 TAK TAK 120 1,53
RGAWLZKI | 105,00 16296 | 4xLgY1x50+PELgY35 | 306,00 200 320 TAK TAK 110 1,40
RGCWLZKT | 105,00 16296 | 4xLov1x50+PELGY35 | 306,00 200 320 TAK TAK 110 140
RGC WLZK2 105,00 162,96 4xLgY 1x50 + PE LgY35 306,00 200 320 TAK TAK 110 1.40

1.1.5.8. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozZzarowego oraz w Scianach i

stropach nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej (El lub REI), muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

1.1.6. Prace nalezy wykona¢ w zgodnie z nastepujacymi przepisami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
o0golinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 47,p.401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz.
912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.
(Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 1002).
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e Rozporzadzeniem Rady Ministrbw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych. (Dz. U. z 2002 r. Nr
239, poz. 2039).

e 1.3.2 Wykaz norm i wytycznych.

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

o PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

e PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed zakiéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenistwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym PN-IEC 364-4-481:1994
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczernstwo -
Dobér srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wplywdw zewnetrznych - Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnegtrznych

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér srodkéow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodéw
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e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobbér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do
odigczania izolacyjnego i taczenia

e PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych

e PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:Sprawdzanie

e PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego

e PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czeé¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietleniowe o
bardzo niskim napigciu

e PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - ldentyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow

e PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

e PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznosciq statyczng - Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen - Wymagania

e PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

e PN-E-05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

e PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1 kV

¢ PN-E-08501:1988 Urzgdzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

e PN-EN 50160:2002/AC:2004/Apl:2005 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych
sieciach rozdzielczych

e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
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e PN-EN 61140:2005/Al1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdine
aspekty instalacji i urzgdzen

e PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

e PN-EN 12464-1:2011 Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1 : Miejsca
pracy we wnetrzach

o PN-EN 12464-2008 “Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 2: miejsca
pracy na zewnatrz

e PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

e PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

e PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

e PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

¢ PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

o PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

e PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektéw, instalacii i
urzadzen — Wymagania.

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzgdzenia i ukiady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

e PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1. Zasady, wymagania i badania.

o PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

e PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby

* niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.

e PN-93/E-08390. Systemy alarmowe, systemy transmisji alarmu

e PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 1: Wprowadzenie.

o PN-EN 54-2:2002 + /A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej.

e PN-EN 54-4:2001 + /A1:2004 +/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 4.
Zasilacze.
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e CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Czesc
1: Wymagania ogélne i strefy biurowe

e PN-EN 50174-1: 2001 Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czes$é¢ 1.
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

¢ PN-EN 50174-2: 2001 Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Czesc 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdw.

UWAGA: Nie wymienienie danej normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Branza Imie i Nazwisko Nr upr.
Projektant
mgr inz. Wiodzimierz Fraczek St-189/72

specjalnosci instalacje

elekiryczne i teletechniczne

Sprawdzajacy Ug:'gr in2, Macié}zﬁﬁar_;}}aj Sulej
Elektryczna B MAZ/0302/PWOE/0440 anb‘j’gff{kMAZfﬂ £02/PWOE/04
specjalnosci instalacje bez ogranicaen ariw 7“—betami budowianyn
elektryczne W Zakresis sioci faryr . "Sialacyinej
Opracowat slektrycanych i eleitroancy, o 0299
Denergetycm ch
mgr inz. Dariusz Arazny - 05.2019 *

mgr inz. Kamil Mazurkiewicz

1.2.SPIS RYSUNKOW

L.p | Numer Nazwa

1 E-01 Schemat ideowy zasilania rozdzielni RG R150

2 E-02 Schemat ideowy podtgczenia przycisku PWP i GW
3 E-03 Schemat ideowy zasilania rozdzielni RG A - R151
4 E-04 Schemat ideowy zasilania rozdzielni RG B - R152
5 E-05 Schemat ideowy zasilania rozdzielni RG C - R153
6 E-06 Widok rozdzielni RG R150

7 E-07 Widok rozdzielni RG pozarowa

8 E-08 Widok rozdzielni RG A - R151

9 E-09 Widok rozdzielni RG B - R152

10 | E-10 Widok rozdzielni RG C - R153

11 | E-11 Szkic pomieszczenia rozdzielni RG-R150

12 | E-12 Szkic pomieszczenia rozdzielni RGA- R151

13 | E-13 Szkic pomieszczenia rozdzielni RGB- R152

14 | E-14 Szkic pomieszczenia rozdzielni RGC- R153

15 | E-15 Szkic pogladowy trasy prowadzenia kabli zasilajgcych
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przy wykonywaniu prac zwigzanych zadanie remontowe - wymiana rozdzielnic gtéwnych w
domu studenckim ,babilon” w warszawie przy ul. kopiriskiej 12/16 , nalezy przestrzegac:

1. Przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy
urzadzeniach energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A, Dz. U. Nr 80 z 1999 r,,

przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robot budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47 z 2003 r.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegdlowego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 106 z 2000r. poz.1126, z pdzniejszymi zm.) ze szczegdinym
uwzglednieniem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczenstwa prac wykonywanych w ulicy z
czynnym ruchem kotowym, przy linii NN do 1kV.

3. Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejscia dla pieszych,
oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga! Wykopy” oraz zabezpieczy¢ przed
osobami postronnymi.

4. Pracownicy wykonujgcy prace podiaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiadaé uprawnienia SEP do 1kV.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, przestrzegajgc przepisy p.poz.
i BHP.

Branza Imig i Nazwisko . Nrupr. | Data,. , Podpis. .
' Projektant ol SR i
“mgr inz. Wiodzimierz Fraczek 3

' specjalnosci instalacje St-189/72
elektryczne i teletechniczne

Elektryczna

IIl. ZALACZNIKI

3.1. korekta warunkow przytaczenia
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adres do kerespondenc)i: ( )
ul. Rudzka 18

01-689 Warszawa 1
T+48228213131

F+48 228213132

E cperator@innogy.com
| www.innogystoenoperator.pl ir nogy
STOEN OPERATOR

WARUNKI PR ACZENIA griv

nr ND\TN05346\2018 z dnia 03.01.2019 r.
Zatacznik nr | do Umowy o przylaczenie

Klient:
Politechnika Warszawska
ul. Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Obiekt praylgczany: DS Babilon, ul. KOPINSKA 12/16 , Warszawa /zwiekszenie mocy/

Odpowiadajac na wniosek innogy Stoen Operator Sp. z o. o. okresla nastepujgce warunki przylaczenia instalacii

elektrycznej obiektu: ;
'_,) LL{‘ lor i"

Parametry podstawowe D) et i _
1. Mot przylaczeniowa Pp = 1000,0 kW /zwiekszenie mocy 0 434 kw/, w typ Soediob g 7 R
maoc przylaczeniowa z przylacza 1 972,0 kW - zasilanie ze stacji /zWIQPs{eme mocy 0 412 kw/
moc przylgczeniowa z przytacza 2 28,0 kW - zasilanie ze stacji 6464 /zwmkﬁ!eme TG-S
2. Napiecie zasilania 0,4/0,23 kv . iy b‘) \,p»--,-?«' B a4 i Proerzen
3. Dane techniczne parametréw sieci:
a. napigcie zasilania po stronie SN innogy Stoen Operater Sp.z 0. 0. ~ 15kV - __ deusz Niewiadomski

napiecie zasilania po stronie nN innogy Stoen Operator Sp. z ¢. 0. - 0,4/0, 23kV

napiecie zasilania Klienta 15kv

wspdlczynnik mocy cos fi = 0,93

ochrona od porazeri w sieciach 15kV — uziemienie

ochrona od porazen w sieci odbiorczej nN innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. - uklad TN-C

prad zwarcia na szynach 15 kV w projektowanych stacjach transformatorowych przyjaé 9,7 kA przy czasie

wylgczenia 1s.
h. 0pornosc uziemienia stacji nie powinna przekroczyc 0,7 £ przy pradzie zwarcia doziemnego 400A, przy czasie

wylgczenia zwarcia 0,4 s.
4. System ochrony od porazen: w sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. uklad TN-C, u Klienta wg normy PN-HD 60364-4
41:2017.

5. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wlasnosci innogy Stoen Operator Sp. z 0. ©. i instalacji Klienta: zaciski
pradowe nN transformatora 1000 kVA - zasilanie podstawowe przylacze 2 oraz zaciski pradowe w rozdzielnicy nN
stacji transformatorowej na wyjsciu przewodow WLZ w kierunku instalacji odbiorczej — zasilanie podstawowe

®mpapo

przylgcze 2 .

Obowigzki innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.

6. W celu przylaczenia instalacji | poboru energii elektrycznej wedlug wnioskowanych parametrow,
innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.:
a)  zasilanie podstawowe przylgcze 1
w stacji 6405 wymieni transformator T2 z 630 kVA na 1000 kVA oraz wymieni rozigcznik SN na OMB 24

b) zasilanie podstawowe przylgcze 2 - zasilanie istniejace z rozdzielnicy nN stacji 6404 -TR1, N ;-’#.«;F\-ahf-}f
c)  dokona sprawdzenia zgloszonej przez Klienta instalacji elektrycznei, Lo P ki
d) zainstaluje uklady pomiarowe,
e) zapewni dostarczanie energii zgodnie ze standardami jakosciowymi innogy Stoen OpéFb'tdF S[S‘” 8’
f) zalaczy pod napiecie wykonang przez Klienta instalacje elektryczna, po spelnieniu przez Klienta wymagan

’

okreslonych w pkt. 7,
gl uwagi dodatkowe dotyczace obowigzkow innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
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~ typ i lokalizacjg ww. projektowanych urzgdzen Projektant uzgodni z innogy Stoen Operator 5p. z 0.0 na
etapie projektowania. Zastosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg innogy Stoen
Operator $Sp. z 0. 0. dostepna na stronie internetowej www innogystocnoperator pl,

~ miejsce przylgczenia instalacji obiektu do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.: stacja transformatorowa ,

- szacowane naklady ponoszone przez innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. na realizacje przylgczenia do miejsca
dostarczania energii elektrycznej, na dzien wydania warunkow przylgczenia wynosza ok. 77 000,00 zt (Uwaga:
to nie jest oplata za przylgczenie. Oplata za przylaczenie ponoszona przez Klienta okreslona zostata w §7

Umowy o przylgczenie).

Obowigzki Klienta
7. W celu przytaczenia instalacji | poboru energii elektrycznej wedtug wnioskowanych parametréw Klient:

a)
b)

c)

a)

d)

e)

f)

g)

h)

zawrze Umowe o przytaczenie i wniesie oplate za przytaczenie, zgodnie z zapisami Umowy,

uzgodni sposéb wykonania instalacji wewnetrznej w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — Inwestycje Sieciowe SN i
nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104, zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania przytgczy do sieci
elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie instalacji elektrycznych oraz rozliczeniowych |
bilansujgcych ukladéw pomiarowych energii elektrycznej” (Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i
nN innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18),

w swojej czesci dostosuje rozigeznik nN do transformatora 1000 kVA, wykona wewngtrzng linig zasilajacg (WLZ)
ze zfacza kablowego, opisanego w pkt. 6b do obiektu oraz instalacje odbiorcza w obiekcie. Wykonana
wewnetrzna linia zasilajgca pozostaje na majatku i w eksploatacji Klienta. Trase wewngtrznej linii zasilajacej
Klient uzgodni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Klient dostosuje pomieszczenie do zamontowania transformatora o mocy 1000kVA oraz dostosuje wentylacje
grawitacyjng pomieszczen stacji,

przygotuje w instalacji elektrycznej miejsce do montazu rozliczeniowych ukladéw pomiarowych -trojfazowy
polpoéredni oraz trojfazowy bezposredni. Uktady pomiarowe powinny zosta¢ umieszczone w miejscu
ogolnodostepnym,

zastosuje zabezpieczenia przed ukfadem pomiarowym  (przystosowanymi do plombowania wytacznikami
nadmiarowo-pragdowymi do 40 kW), uzgodnione na podstawie zlozonej dokumentacji wykonawczej z innogy
Stoen Operator Sp. z 0.0. — Inwestycje Sieciowe SN i nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104,

uzyska zgode wiascicieli terenu na poprowadzenie WLZ-tow o ile bgda one prowadzone przez teren osob
trzecich,

dostarczy do Biura Obslugi Klienta - Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o. 0. 01-689 Warszawa,
ul. Rudzka 18 zgloszenie gotowosci instalacji, wezeéniej uzgodniona dokumentacie oraz schemat jednokreskowy
przylaczanej instalacji z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczeri i typu ukfadu pomiarowego, Umowe
kompleksowa lub Umowe o éwiadczenie uslug dystrybucji i Umowe sprzeday energii elektrycznej (zawarta z
wybranym przez siebie dostawca),

bedzie ponosil calkowita odpowiedzialnos¢ za prawidtowa i bezpieczng eksploatacig jego urzadzen,

przed przylaczeniem obiektu do sieci, Klient wlasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne kolizje
projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzgdzeniami energetycznymi.
Przebudowy urzadzen energetycznych dokona¢ mozna jedynie po uzyskaniu od innogy Stoen Operator 5p. z 0. 0.
warunkow usuniecia kolizji i po zawarciu odrebnej Umowy o przebudowie elementow sieci innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej kolizji z urzgdzeniami elektroenergetycznymi innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace budowlane zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunigciu.

Informacje dodatkowe

8. W instalacji Klienta powinny byc zastosowane ograniczniki przepigc.

9. W instalacji Klienta nie instalowad odbiornikéw powodujacych nadmierne odksztalcenie napigcia (dopuszczalna
zawartoi¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szezegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

10. Dostarczanie energii odbywac sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi innogy Stoen Operator 5p. z 0.0.

11. Warunki przylaczenia sa waine 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zrealizowania Umowy o przylaczenie
wainoéé warunkow przediuza sie do czasu przylgczenia instalacji odbiorczej Klienta (zamontowania ukfadu

pomiarowego).

12.Zmian niniejszych warunkow przyigezenia mozna dokonad wylacznie w formie pisemnej, w trybie okreslonym w
§3 ust.8 Umowy o przylaczenie.

13. Niniejsze warunki przylazcenia anulujg wp nr ND\TN\05346\2018 z dnia 16.11.2018 .

Warunki przylaczenia opracowat: o

Srerielaa Mo rion Prakrzen

Tadeusz Niewiadomski &

tfiewiadomski

2/2 |
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3.2.uzgodnienie uktadéw pomiarowych
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