trawa syntetyczna
—, L wysokos¢ wtokna 60 mm - - —

wyréwnujgca warstwa miatu
kamiennego (fr. 0,075-5 mm)
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E obizesa betonowe gruint rodzimy | obresa betonows
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TRAWNIK ) 10 § 8 J, 10 il PROJEKTOWANE BOISKO DO PItKI NOZNEJ TRAWNIK
tawa betonowa C16/20 Z TRAWY SYNTETYCZNEJ ; b C16/20
na podsypce z piasku ar\]/\;a cztonowaz sk
4 PAMAR-PRQJEKT-JACEK GRUBA BUDOWA | PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK
PO Profonane, nadeir doradzo | SR Toace redhon
NAZWA KONSTRUKCJA BOISKA DO PItKI NOZNEJ | SKALA:
UWAGI! RYSUNKU: - PRZEKROJ "A-A" 1:10
1. Lokalizacja boiska wg rysunku nr B-01 ﬁ\jt\)/l\?EgTYCJk dZLIJ;*EOr;/IYSt??g/OZVéw!]eéyggotsﬂ%r)']8 NR RYS.:
2. Przekroje boiska zaznaczono na planie - rys. nr B-01. INWESTOR: ul. Oggzﬂguggogggglﬁiﬂ%g Wielka B-02w
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.02.2023
PROJEKTOWAL: mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnos¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt: mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosé: konstrukcje budowlane




projektowane
obrzeza betonowe

trawa syntetyczna
wysokosé widkna 60 mm

wyréwnujgca warstwa miatu

kamiennego (fr. 0,075-5 mm)
po zageszczeniu - 1cm

PRZEKROJ B-B

1:10

kruszywo kamienne, tamane
(fr.0,075-31,5mm) - ok. 15 cm

geowltdknina

podsypka piaskowa gr. ~25cm
zageszczona do Js>0,97

wyprofilowany i zageszczony

3000 cm

8x25cm
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projektowane
obrzeza betonowe

8 x25cm
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tawa betonowa C16/20

Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

na podsypce z piasku
Zzageszczonego

UWAGI!

1. Lokalizacja boiska wg rysunku nr B-01.
2. Przekroje boiska zaznaczono na planie - rys.
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TRAWNIK 10 .8 J, 10 A[ PROJEKTOWANE BOISKO DO PItKI NOZNEJ

tawa betonowa C16/20
na podsypce z piasku

zageszczonego TEMAT:
el PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA| BUDOWA | PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK
PAMAR Projektowanie, nadzoér, doradztwo ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA
ROJEKT o1, Kukulcza 4. 86-061 Brzoza | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
i W BRZOZIE
NAZWA KONSTRUKCJA BOISKA DO PItKI NOZNEJ | SKALA:
RYSUNKU: - PRZEKROJ "B-B" 1:10
ADRES ul. Powstancéw Wielkopolskich
INWESTYCJI: dziatki nr: 116/29, 116/ 25 i 116/18 NR RYS.:
INWESTOR: GMINA NOWA WIES WIELKA B_O3W
nr B-01. ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.02.2023
PROJEKTOWAL: mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnos¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt: mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosé: konstrukcje budowlane




poliuretanowo-gumowa,

dwuwarstwowa -gr. 16 mm
warstwa stabilizujgca ET
min. grubos¢ - 35mm

wyréwnujgca warstwa miatu
kamiennego (fr. 0,075-5 mm)

- po zageszczeniu - 1cm
P RZ E KROJ C'C kruszywo kamienne, tamane
1 . 1 O (fr.0,075-31,5mm) - ok. 15 cm

geowltdknina

podsypka piaskowa gr. ~25cm
zageszczona do Js>0,97

wyprofilowany i zageszczony

obrzeze betonowe grunt rodzimy
pokry¢ nawierzchnig )
syntetyczng biezni Obfzrgjzzkgogggggwe
_ 500 cm / 8 x 25 cm
obbresn betonowe 150
8x25cm ||
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TRAWNIK

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

tawa betonowa C16/20
fawa betonowa C16/20

na podsypce z piasku

410 L8 J, 10 | PROJEKTOWANA BIEZNIA DO BIEGU NA 60m / 10 L 8 L 10 CHODNIK TRAWNIK
/1 4

zageszczonego na podsypce z piasku
zageszczonedgo TEMAT:
4 PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA| BUDOWA | PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK
PAMAR Projektowanie, nadzoér, doradztwo ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA
ROJEKT ul. Kukulcza 4, 86-061 Brzoza | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
’ W BRZOZIE
NAZWA KONSTRUKCJA BIEZNI SKALA:
UWAGI! RYSUNKU: - PRZEKROJ "C-C" 1:10
ADRES ul. Powstancéw Wielkopolskich
1 Lokali 2 boisk K B-01 INWESTYCJI: dziatki nr: 116/29, 116/ 25 i 116/18 NR RYS.:
. Loka |za.qa 10|s a wg rysunku nr B- I NWESTOR GMINA NOWA WIES WIELKA B-04w
2. Przekroje boiska zaznaczono na planie - rys. nr B-01. ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies$ Wielka
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.02.2023
PROJEKTOWAL: mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnos¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt: mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosé: konstrukcje budowlane




KONSTRUKCJA ZESKOCZNI "D-D"
1:10

obrzeze betonowe obrzeze betonowe
pokry¢ nawierzchnig pokry¢ nawierzchnig
syntetyczng biezni syntetyczng biezni
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tawa betonowa C12/15 ZWir \
na podsypce z piasku tawa betonowa C16/20
zageszczonego 10 cm L na podsypce z piasku
201 1 zageszczonego
402
4 PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA -IE-BILEJgAg\V-I\;AI PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK|
PR%%Q_IB Projektowanie, nadzor, doradztwo | lNiiiggSﬁ%g:Yrvo'Eﬁfg;yS@A oA
UWAG | ' ul. Kukutcza 4, 86-061 Brzoza W BRZOZIE
NAZWA KONSTRUKCJA ZESKOCZNI DO SKOKU W DAL SKA"»lAi 1
1. Lokalizacja zeskoczni wg rys. nr B-01. RYSUNRU: 'PF?Z',EKRO.J bD" _ 10
, . ADRES ul. Powstancow Wielkopolskich
2. Przekr6j zaznaczono na rys. nr B-01. INWESTYCJI: dziatki nr: 116/29, 116/ 25 i 116/18 NRRYS.:
3. Dopuszcza sie zastosowanie obrzezy INWESTOR: GMINA NOWA WIES WIELKA B-05w
bezpieczhych _ typu SpOI’t ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.02.2023
PROJEKTOWAL : mgr inz. Jacek Gruba
' nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnosé: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt: mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosé: konstrukcje budowlane




_ 0s pitkochwytu

obrzeze betonowe
pokry¢ nawierzchnig

syntetyczng biezni

warstwa poliuretanowa-gumowa
dwuwarstwowa o grubosci 16 mm

PRZEKROJ E-E

warstwa stabilizujgca ET
grubosé od 35mm do 50mm

warstwy

1:10

nawierzchnia asfaltowa

podbudowa

podsypka piaskowa

warstwy

grunt rodzimy

~3800 cm

istniejace projektowaneI

_ 0$ pitkochwytu

obrzeze betonowe
pokry¢ nawierzchnig

syntetyczng biezni

:

\,15 \,13

plg:)jekgovLar;e nowe ~30/ bproj_ekltgov:ane
oprzeza betonowe oprzeza betonowe
8x25cm i70,66 - 70,76 i70,66 - 70,76/ 8x25cm
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tawa betonowa C16/20

na podsypce z piasku
zageszczonego

PROJ. NOWA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

tawa betonowa C16/20

na podsypce z piasku
zageszczonego

UWAGI!

1. Lokalizacja boiska wg rysunku nr B-01.

2. Przekroje boiska zaznaczono na planie - rys. nr B-01.

3. Na istn. boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni asfaltowej
wykonaé nowg nawierzchnie poliuretanowa.
Przed wykonaniem nawierzchni zdemontowac bramki,
tablice do koszykdéwki, obrzeza betonowe.
Utozy¢ nowe obrzeza z dopasowaniem do projektowanych
rzednych.

TEMAT:
el PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA| BUDOWA | PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK
AMAR  Projektowanie, nadzér, doradztwo ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA
ROJEKT o1, Kukulcza 4. 86-061 Brzoza | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
—_— i W BRZOZIE
NAZWA KONSTRUKCJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO | SKALA:
RYSUNKU: - PRZEKROJ "E-E" 1:10
ADRES ul. Powstancéw Wielkopolskich
INWESTYCJI: dziatki nr: 116/29, 116/ 25 i 116/18 NR RYS.:
INWESTOR: GMINA NOWA WIES WIELKA B_06W
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.02.2023
PROJEKTOWAL: mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnos¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt: mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosé: konstrukcje budowlane




PRZEKROJ F-F
1:10

obrzeze betonowe
pokry¢ nawierzchnig

syntetyczng biezni

warstwa poliuretanowa-gumowa
dwuwarstwowa o grubosci 16 mm

warstwa stabilizujgca ET
grubosé od 35mm do 50mm

nawierzchnia asfaltowa

podbudowa

podsypka piaskowa

grunt rodzimy

warstwy

warstwy
istniejagce projektowane

obrzeze betonowe
pokry¢ nawierzchnig

syntetyczng biezni

tawa betonowa C16/20

na podsypce z piasku
zageszczonego

PROJ. NOWA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

tawa betonowa C16/20

na podsypce z piasku
zageszczonego

UWAGI!

1. Lokalizacja boiska wg rysunku nr B-01.
2. Przekroje boiska zaznaczono na planie - rys. nr B-01.

3. Na istn. boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni asfaltowej
wykonaé nowg nawierzchnie poliuretanowa.
Przed wykonaniem nawierzchni zdemontowac bramki,
tablice do koszykdéwki, obrzeza betonowe.
Utozy¢ nowe obrzeza z dopasowaniem do projektowanych
rzednych.

~3800 cm
projektowane nowe projektowane
obrzeza betonowe obrzeza betonowe
8 x25cm ~|70,66 05% 05% ~ 70,76_/ 8 x25cm
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4 PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA
AMAR  Pprojektowanie, nadzor, doradztwo

TEMAT:

BUDOWA | PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK
ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ROJEKT ul. Kukutcza 4, 86-061 Brzoza W BRZOZIE

NAZWA KONSTRUKCJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO | SKALA:
RYSUNKU: - PRZEKROJ "F-F" 1:10
ADRES ul. Powstancéw Wielkopolskich
INWESTYCJI: dziatki nr: 116/29, 116/ 25 i 116/18 NR RYS.:
INWESTOR: GMINA NOWA WIES WIELKA

ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka B-07w
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.02.2023
PROJEKTOWAL: mgr inz. Jacek Gruba

nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89

specjalnos¢: konstrukcje budowlane

SPRAWDZIt: mgr inz. Henryka Gruba

nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosé: konstrukcje budowlane




ROZWINIECIE PILKOCHWYTU P1
1:100

Siatka Siatka
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3000 cm
TEMAT:
4 PAMAR-PRQJEKT-JACEK GRUBA BUDOWAZ:EF;F%'EUBCUZ%OVm\Z?EMRZIEiﬁU BOISK
UWAGH! o Prosfionane, etz | iSRG i don
P , NAZWA ROZWINIECIE PIKOCHWYTU P1[%H
1. Lokalizacja pitkochwytéw na rys. nr B-01. RYSUNKU: ; 1:100
. ul. Powstancow Wielkopolskich
2. Wymiary podano w centymetrach. RS et dziatki nr: 116/29, 116/ 25 | 116/18 NR RYS.:
3. Stupy o wysokosci 6m z rur kwadratowych 80x80x4mm INWESTOR: GMINA NOWA WIES WIELKA B-08w
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka

a zastrzaty z rur kwadratowych 80x80x4mm.

4. Wykona¢ dwa pitkochwyty P1 BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.02.2023

mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalno$¢: konstrukcje budowlane

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL: mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosé: konstrukcje budowlane




Siatka

ROZWINIECIE PILKOCHWYTU P2

1:100

Siatka
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2400 cm
TEMAT:
4 PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA| BUDOWA | PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK
PR%%Q]B Projektowanie, nadzor, doradztwo | |NZFER§§¥8ﬁ%£‘:\‘|/'VCI>EV5§RC;Y’\ngA oA
UWAGI | ul. Kukutcza 4, 86-061 Brzoza W BRZOZIE
P , NAZWA ROZWINIECIE PILKOCHWYTU P23
1. Lokalizacja pitkochwytéw na rys. nr B-01. RYSUNKU: E 1:100
: ul. Powstancéw Wielkopolskich
2. Wymiary podano w centymetrach. RS el dziatki nr: 116/29, 116/ 25 i 116/18 NR RYS.:
3. Stupy o wysokosci 6m z rur kwadratowych 80x80x4mm INWESTOR: o GZAINAglOgg%gY)IES WIELKA ok B-09w
a zastrzaty z rur kwadratowych 80x80x4mm. ul. Ogrodowa 2, 86-00 Nowa Wies Wielka
4. Wykona¢ dwa pitkochwyty P2 BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.02.2023
PROJEKTOWAE: mgr inz. Jacek Gruba
' nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnos¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt: mgr inz. Henryka Gruba

nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94

specjalnosé: konstrukcje budowlane
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1. Gniazda fundamentéw po osadzeniu rur zala¢ betonem C20/25.
2. Fundamenty wykona¢ pod stupy ogrodzenia o wysokosci 6m.
3. Wykonac 30 stop dla czterech pitkochwytéw boiska.

BETON C16/20

4 PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA
AMAR  Pprojektowanie, nadzor, doradztwo

TEMAT:

BUDOWA | PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK
ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA

1 ROJEKT | Kukulcza 4, 86-061 Brzoza | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
NAZWA FUNDAMENT PILKOCHWYTU SKALA:
RYSUNKU: STOPA ST-1 1:10
ADRES ul. Powstancéw Wielkopolskich
INWESTYCJI: dziatki nr: 116/29, 116/ 25 i 116/18 NR RYS.:
INWESTOR: GMINA NOWA WIES WIELKA B 1 O

ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka - W
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.02.2023
PROJEKTOWAL: mgr inz. Jacek Gruba

nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89

specjalnosé: konstrukcje budowlane

SPRAWDZIt: mgr inz. Henryka Gruba

nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnos¢: konstrukcje budowlane




FUNDAMENT ZASTRZAtLU
PILKOCHWYTU - STOPA ST-2
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1. Gniazda fundamentéw po osadzeniu rur zala¢ betonem C20/25.
2. Fundamenty wykona¢ pod zastrzaty stupow.
3. Wykonac 8 stop dla wszystkich pitkochwytow.

SZEROKOSC FUNDAMENTU 40 CM !

BETON C16/20

4 PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA
PR%%AR Projektowanie, nadzor, doradztwo

TEMAT:

BUDOWA | PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK
ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA

KT ul. Kukulcza 4, 86-061 Brzoza | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

NAZWA FUNDAMENT PILKOCHWYTU SKALA:
RYSUNKU: STOPA ST-2 1:10
ADRES ul. Powstancéw Wielkopolskich
INWESTYCJI: dziatki nr: 116/29, 116/ 25 i 116/18 NR RYS.:
INWESTOR: GMINA NOWA WIES WIELKA B 1 1

ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka - w
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.02.2023
PROJEKTOWAL: mgr inz. Jacek Gruba

nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89

specjalnosé: konstrukcje budowlane

SPRAWDZIt: mgr inz. Henryka Gruba

nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnos¢: konstrukcje budowlane




RZUT KONSTRUKCJI - 5 siedzisk 1:10
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UWAG I ! A PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA| EE'\D/IC')AV-I\;AI PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK
- - PAMAR Projektowanie, nadzor, doradztwo ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA
ROJEKT ul. Kukutcza 4, 86-061 Brzoza l lNFRASTR\'}JVKQ'SEOAZL?WARZYSZACA
B 1. Konstrukcje przykreci¢ do fundamentow $rubami rozporowymi M16. NAZVA SKALA:
e SUNKL: KONSTR. WSPORCZA POD SIEDZISKA 1:10
2. Konstrukcje oczysci¢ i pomalowaé wg opisu technicznego. : — . -
j | | oSS PATEONREIO ; e | i e AR e |wee.
| ! 3. Wykonac 6 segmentow. INWESTOR: GMINA NOWA WIES WIELKA B-12
| © , o . ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka 12w
L 9 4. Rozstaw $rub dopasowac do siedzisk wg zalecen producenta.
) 90 AI, BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.02.2023
5. Dopuszcza sie zakup typowych konstrukcji dla siedzisk stadionowych. PROJEKTOWAL. mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnosé: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIL: mgr inz. Henryka Gruba

nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosc¢: konstrukcje budowlane




