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OSWIADCZENIE

(na podstawie34 usgp 3d Prawa budowlanego )

Zespot nkej wypisanych projektantow opracowaych projekt
techniczno-wykonawczy bray konstrukcje budowlane: ,Budowa i
przebudowa kompleksu boisk ze sztucmawierzchri i infrastruktug
towarzysaca w Brzozie” (w ramach zadania: Budowa i modernizacj
kompleksu boisk ze sztucznawierzchrg i infrastruktus towarzyszca w
Brzozie) na terenie dziatek nr 116/29, 116/25 i/1&@mina Nowa Wie
Wielka cwiadcza,ze projekt zostat wykonany zgodnie z obgauijagcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne,.

Projektanci: Sprawdxy:
mgr irk. Jacek Gruba mgr in Henryka Gruba
upr. bud. nr UAN-KZ-7210/271/89 upr. bud. nr GP-KZ-7342/410/94

specjalnéc: konstrukcje budowlane specjalnéc: konstrukcje budowlane



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
- SP BRZOZA

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

| OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

I OPIS TECHNICZNY

Il RYSUNKI:
1/ Przekréj ,A-A” — konstrukcja boiski pitki naznej B-02w
2/ Przekréj ,B-B” — konstrukcja boiska pitki naznej B-03w
3/ Przekr¢j ,,C-C” - konstrukcja htai B-04w
4/ Przekroj ,D-D” - konstrukcja zeskoczni do skiok dal B-05w
5/ Przekréj ,E-E” - konstrukcja boiska wielofurjinego B-06w
6/ Przekroj ,F-F” - konstrukcja boiska wielofurjynego B-07w
7/ Rozwirgcie pitkochwytu P1 B-08w
8/ Rozwingcie pitkochwytu P2 B-09w
9/ Fundament pitkochwytu — stopa St-1 B-10w
10/ Fundament pitkochwytu — stopa St-2 B-11w

11/ Konstrukcja wsporcza pod siedziska B-12w



Il OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa sytuacyjno-wysosmowa 1:500
- Polskie Normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu basslsztucza nawierzchni
I infrastruktua w Brzozie.

Na terenie inwestycji obowzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,Brzoza Centrum”.

W sktad zamierzenia wchogiz

- wyburzenie bieni lekkoatletycznej o zniszczonej nawierzchni patanowe;j

- likwidacja skarpy ziemnej przy torach tuczniczych

- wyburzenie istniejcego rozbiegu o zniszczonej nawierzchni poliuretas)o
wraz z zeskokiem

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego (k#mie nowej nawierzchni
poliuretanowej, wymiana tablic na istaieych wysegnikach do koszykowki
budowa nowych pitkochwytéw, wymiana bramek)

- budowa boiska do pitki rimej o wymiarach brutto 30m x 60m o nawierzchni
z trawy syntetycznej

- wyposaenie boiska — 2 kpl. bramek do pitkizne]

- budowa pitkochwytéw o wysokoi 6,0m, za bramkami boiska

- budowa 8 masztéwswietleniowych przy boiskach do pitki aoej i utazenie
kabli zasilagcych

- budowa nowej bimi czterotorowej o nawierzchni poliuretanowepozne;
diugaci 80m zakaczonej zeskokiem do skoku w dal

- budowa ddjcia i opaski z kostki betonowej wzdtbiezni

- budowa 30 siedzisk stadionowych

- monta& dwdch stojakdw na rowery przy boisku wielofunkgyym

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania geotechniczne opracowat geolog mgr Krzy€ztw.

Dokumentacja geotechniczna odteewarunki gruntowo-wodne jako korzystne
dla budowy boiska i bini.

W poziomie posadowienia wygiuja hasypy niebudowlane stanaee
niejednorodn mieszanin piaskéw drobnych zawietgje domieszki humusu.
Nasypy zalegajciagta warstwy na catym terenie badana gkbokasco od 0,2m
do 0,3m poniej poziomu terenu.go0 nasypy mtode o dej scisliwosci, ktore
nie mog stanow¢ podbudowy pod projektowane obiekty sportowe. Bgni



wystepuja piaski drobne §rednie zalegape chgta warstws pod w/w nasypami.
Do gkbokasci wykonanych otworéw badawczych tj. 2,0m nie zlysta
przewiercone. Piaski w staniredniozagszczonym 1d=0,4-0,55, charakteryzuj
sie wysokimi wartdciami parametrow wytrzymadoiowych i umaliwiaja
bezpdrednie posadowienie warstw konstrukcyjnych lub amentow.

W okresie prowadzenia prac terenowych ddogkosci 2,0m nie stwierdzono
wody gruntowe,.

Podtaze cechyj proste warunki gruntowdla podstawie wynikow bada
geologicznych oraz uwzglniajgc charakterystykkonstrukcji obiektow
niekubaturowych przyjo pierwsza kategori¢ geotechniczg w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Przygte rozwpzania:

Wystepujace nasypy ze wzellu na swoj stan i sktad nie mplyc¢
wykorzystane jako podi® dla projektowanych warstw konstrukcyjnych boiska
I biezni. Warstwe nasypow niebudowlanych o gaszasci od 20cm do 30cm
nalezy wybra na catej powierzchni projektowanych obiektow spastch.
Odstonkty strop podtaa wyrowna i zag:sci¢. Na zagszczonym podizu
wykona podsypk z piasku drobnegosredniego zagszczon do 1s=0,97.
Nastpnie wykona kolejne projektowane warstwy.

4. OPIS ROZWIAZAN

4.1 BOISKA PILKARSKIE Z NAWIERZCHNI A SYNTETYCZN A
O WYMIARACH 30m x 60m

Teren w obgbie projektowanego boiska zniweloévdo poziomu
projektowanych rednych. Obecnie teren posiada niewielki spadek gt
wschodniej , redna okoto 70,60m n.p.m., w kierunku zachodnimzddme;j
okoto 70,44m n.p.m.

Po usurgciu warstwy wierzchniej nasypu i humusu (okoto 20e@0 cm),
wyprofilowad i zag:sci¢ odstonete podiae (piaski drobne drednie). Nasfpnie
wykona projektowane warstwy. Najpierw wgé poziomugca podsypk
piaskowa o grubdci sredniej okoto 20 cm (od 15cm do 25 cm) i &k do
J>0,97. Na warstwie podsypki ug¢ geotkanig. Na geotkaninie wykorta
dwie warstwy kruszywa tamanego. Do gornej warstwyownugcej o grubéci
1cm (po zagszczeniu) ay¢ tzw. klinca ( frakcje 0,075-5mm ). Pasj wykon&
warstwe nosng z kruszywa tamanego ( frakcje 0,075-31,5mm ) dogfci 15cm.
Na zakaczenie utay¢ nawierzchrng z trawy syntetycznej o wysoka 60mm.
Trawe syntetyczp zasypa piaskiem kwarcowym i granulatem zgodnie z &art
technologiczn producenta.

Po obwodzie boiska osadabrzeza betonowe uktadane na tawie betonowej z
oporem uwzgldniajgc rzedng gornej kravgdzi 30 mm powyej rzdnej
podbudowy. Boisko wykortabez spadkow. Trawa syntetyczna i warstwy
podbudowy g przepuszczalne dla wody.



Parametry geotkaniny:

- wytrzymata¢ na rozcyganie wzdta widkien >35kN/m,

- wydtuzenie na zerwanie < 20% ~18%,

- predkosé przeptywu w kierunku prostopadtym > 10-2m/s,
- charakterystykarednia porow @<0,250mm

Nawierzchnie boiska stanowé ma tkana trawa syntetyczna o minimalnyc

parametrach :
a) sktad witdkna: polietylen (PE) 100%,

b) rodzaj i przekroj widkna: witdkna monofilowe (280, wzmocnione rdzeniem
zapewniajce wyjtkows sztywnda¢ i wytrzymataic.

c) wysoka¢ widkna: 60 mm

d) grubag¢ widkna: min. 42Qum,

e) ciezar witokna — Dtex: min. 16 000,

f) waga pojedynczego witdkna: min. 2200 g/m2

) ilos¢ peczkdw: min. 10 000 /m2

h) waga catkowita trawy: min. 3200 g/m2

1) przepuszczalni@ wody dla kompletnego systemu: min 3000 mm/h

J) wytrzymatai¢ taczenia klejonego: po starzeniu: min 130N/ 100mm,

K) wytrzymata¢ na wyrywanie pczka: min 80N postarzone

k) podktad trawy: poliuretanowy. Nie dopuszczamdkiadu lateksowego.

[) wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz grangamowy EPDM z recyklingu

WYMIARY BOISKA:
- wymiary boiska brutto ze strefami bezpietteva - 60m x 30m
- wymiary boiska netto - 54m x 26m

WYPOSAZENIE BOISKA:

- Bramki /szt.2/

a. Bramki do pitki nanej, (5,0x2,0m), aluminiowe. Profil stupka
kwadratowy 100x100mm, lakierowane sfip2szt.

b. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betomoavywymiarach
okralonych wg producenta. 1§6: 4szt.

c. Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane zilpttipropylenowej o
srednicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm.sdo2szt.



4.2 BOISKA WIELOFUNKCYJNE — PRZEBUDOWA 38m x 25m
Inwestycja przewiduje modernizadgtniegpcego boiska wielofunkcyjnego:
budowe Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przeveddgzenie nowej
nawierzchni poliuretanowej, wymiar tablic na istnigjcych wysegnikach do
koszykowki, budowa nowych pitkochwytow, wymiana ik, ustawienie 10
siedzisk stadionowych i 2 stojakdéw na rowery.

Boisko wielofunkcyjne po remoncie umovi rozgrywki w pitke reczm, pitke
nozng i koszykowle. Pozostawiono wymiary istnigjego boiska ~25m x ~38m
brutto (~23m x ~34m — netto).

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Przed utaeniem nowej nawierzchni nalewymienit obrzeza boiska na nowe.
Po demontau starych obrzgy w ich miejsce utgy¢é nowe na tawach z oporem.
Wysokas¢ posadowienia dopasowdo projektowanych gdnych nawierzchni
poliuretanowe.

Istniejgce boisko posiada nawierzchmisfaltovs, ktéra przed utaeniem
warstwy poliuretanowej natg oczyscic¢ i wysuszy. Nawierzchnia
Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877:2014-2). Neaxienia sportowa
bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowaubgci min. 16 mm.

Bezwzgkdnie przed zamontowaniem nawierzchni:
- sprawdzt odpowiednie wyprofilowanie podia,
- rownas¢ podbudowy musi byyzgodna z zaleceniami producenta systemu,
- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone fatn nie powinny b§
wigksze nk 2 mm,
- podiaze musi by bezwzgédnie suche i wolne od zanieczysztfedpylone),
- nie maze by zaolejone (ewentualne plamy ugén
- prace naley prowadz¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgaiio
powietrza oscyluagcej w granicach 40-90% i temperaturze paditwyzszej
0 co najmniej 3°C od paragej w tym miejscu temperatury punktu rosy,
- sprawdzt ilos¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonaniaieezehni.

Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy przyciu rozktadarki mas
poliuretanowych.

Pod wiaciwa nawierzchrg nalezy wykona warstve stabilizupca ET, ktéra jest
mieszanig drobnego zwiru, granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza
poliuretanowego. Warstwa ET powinna thrainimalmg grubagé¢ 35 mm.

Wiasciwa nawierzchnia sktadaesk dwoéch warstw. Dolna warstwa o uktadana
na warstwie stabilizggej ET jest mieszangngranulatu gumowego SBR frakcji
1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Gorna wieriec warstwa jest to
mieszanina granulatu gumowego EPDM z produkcjivpoenej, frakcji 1-3,5
mm oraz lepiszcza poliuretanowego Nawierzchniarig/ kolorze zgodnie z
Czescia graficzra opracowania.



Minimalne parametry nawierzchni lekkoatletycznej:

1. Grubg¢ systemu: min 16 mm

2.Wytrzymata@¢ na rozcaganie po starzeniu, N/'mm2 (MPap,95

3. Wydtuzenie wzgedne przy zerwaniu po starzeniu>%5

4. Odporneéc¢ nascieranie w aparacie Taberast),4

5. Opor palizgu, proba wahadtglizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha: min 100

- nawierzchnia mokra: min 57

6. Przepuszczaldé wody min. 6500mm/h

WYPOSAZENIE BOISKA:
- Bramki /szt.2/
a. Bramki do pitki €cznej, (3,0x2,0m), aluminiowe. Profil stupka
kwadratowy 100x100mm, lakierowane slin2szt.
b. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betomoavywymiarach
okr&lonych wg producenta. 1$6: 4szt.
c. Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane zilp@tipropylenowej o
srednicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm.sdo2szt.
- Tablice do koszykowki /szt.4/
Istniepce tablice zdemontowaStalowe konstrukcje wysgnikdw oczyci¢
I pomalowd. Zamontowa nowe tablice o wymiarach 105 cm x 180 cm
z obecza cynkowan ogniowo z siatk tancuchowvg

4.3 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA DO BIEGU NA 60m

Istniejgca bieznie ze wzgédu na zty stan techniczny przewidzianodo
wyburzenia. Now biezni¢ prost do biegu na 60m zaprojektowano jako
4-torows. Bieznie zlokalizowano w miejscu wyburzanego staregdiexgu i
skoczni do w dal. Diug@ catkowita projektowanej bimi prostej wynosi 80m
(w tym wydzielona 60m - bimia plus 17m na wyhamowanie i 3m na starcie).
Bieznia posiadéabedzie 4 tory o szerokei 1,22m + 0,01m kady. Granie

biezni wyznaczaj obrzeza betonowe 8x25 cm uktadane na tawie z oporem

( pokryte nawierzchaipoliuretanow ). Spadek poprzeczny hia
zaprojektowano 0,5% (maksymalny dopuszczalny 1%paalek podiny
maksymalnie 0,1% i sumarycznie 0%. Rodhoawierzchni musi byzgodna z
WA i PZLA czyli odchytka max. 6mm na tacie 4m i 3mma 1m. Odwodnienie
biezni na pobliski teren zielony.

Projektowana nawierzchnia jak na boisku wielofunkcynym.

Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 1480%422). Nawierzchnia
sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa dwuwanst 0 grubgci min.
16 mm.

Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy przyciu rozktadarki mas
poliuretanowych. Pod widaiwa nawierzchrg naleey wykona& warstvwe



stabilizupcg ET, ktéra jest mieszanindrobnegozwiru, granulatu gumowego
SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwa ET poavimi€ minimalm
grubai¢ 35 mm.

Wiasciwa nawierzchnia sktadaesz dwoch warstw. Dolna warstwa o uktadana
na warstwie stabilizgrej ET jest mieszangngranulatu gumowego SBR frakcji
1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Gorna wieriec warstwa jest to
mieszanina granulatu gumowego EPDM z produkcjivpiénej, frakcji 1-3,5
mm oraz lepiszcza poliuretanowego Nawierzchniarbigv kolorze zgodnie z
czescig graficzry opracowania. Parametry nawierzchni jak dla boiska
wielofunkcyjnego.

Projektowana podbudowa:

- kliniec gr. 1 cm ( po zagzczeniu )

- kruszywo kamienne tamane frakcja 0,075-31,5 mmn2@icm,

- geowitoknina

- piasek gr. od 15 cm do 25 cm

- grunt rodzimy, podize zagszczone do Is = 0.97

4.4 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Na kaicu projektowanej biani przyjeto skoczng jednostrong, rownolegh do
biezni. Przygto zeskocznie o wymiarach 4,02m x 8,0m. Belki dbiod do

skoku w dal umigci¢ na rozbiegu w odlegs$ai 2,00m od zeskoczni. Zastosawa
belke zgodrn z przepisami lekkoatletycznymi. Zeskocznia wypefraskiem
ograniczonym obrzami. Uzy¢ piasku kopanego o uziarnieniu 0,2 mm — 2 mm,
w czasie zawodow zapewnbdpowiedn wilgotnosé umazliwiajaca

prawidtowy pomiar odlegkei.

4.5 PILKOCHWYTY
Za bramkami projektowanego boiska do pitkinej i istniepcego boiska
wielofunkcyjnego przewidziano budewpitkochwytow. Zaprojektowano po
dwa pitkochwyty o wysokéri 6m. Dilugaé pitkochwytu P1 wynosi 30mb, a
dhugaos¢ pitkochwytu P2 wynosi 24m. Konstrukgpitkochwytéw stanowg
stupy z rur stalowych, prostgkaych 80mm x 80mm x 4mm. Stupy
zabetonowaw stopach fundamentowych o wymiarach 40cm x 40cm |
gtebokasci 90cm. Zaleca siwykona szerszy wykop fundamentowy, aby
mozna byto technicznie wykokazagszczenie giboko utazonych warstw
obsypki po wykonaniu fundamentu, zalecany wykopsat&icie kwadratu
(dotyczy fundamentow stupow pitkochwytdw i stuposwaetleniowych).
Niewtasciwe wykonanie obsypki fundamentow stupow pitkocldvy
wielokrotnie byto przyczymich przechylenia. Wyspujg tu znaczne sity
nachgow bocznych oraz oddziatywanie nagan od sity wiatréw.

Stupy pitkochwytdéw przyto ocynkowane i pokryte proszkiem
poliestrowym. Siatki pitkochwytow polipropylenoweezweztowe o oczkach 10
x10cm rozwieszone na drutach przagdganych do stupow. Rozstaw linek



poziomych (drutéw) co okoto 2m. Siatka w kolorzelanym obszyta link z
dolnym obcazeniem linky otowiamg o0 wadze 1kg/mb.

Stupy skrajne usztywaizastrzatami w celu zapewnienia prawidtowego ¢agi
linek dla mocowania siatki. Rozstaw stupow pitkogtdw co 4m.

4.6 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

Wzdtuz biezni przewidziano chodnik z kostki betonowej o gréd@cm.
Kostke utozy¢ za pdrednictwem 10cm podsypki piaskowo-cementowej.
Warstwe podbudowy piaskowo-cementowej dla chodnika wykamapodsypce
piaskowej zagszczonej do Js>0,97. Wokot chodnika zaprojektowaraera
betonowe 8cmx25cm uktadane na tawach betonowygorem. Szeroki
chodnika i szczegoty wg rysunkéw.

Kolejnosé czynnasci przy uktadaniu nawierzchni z kostki betonowe]

usungcie humusu i warstwy gruntu do ustalonego poziomu
wyréwnanie, wyprofilowanie i zagzczenie odkrytej powierzchni
( np. ptys wibracyjm )

- wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej

- ulozenie kostki na warstwie podsypki piaskowo-cemenjowe

- wypetienie spoin materiatem piaskowymytym do podsypki (frakcja piasku do
2mm)

- ubijanie wibratorem z phgtgumy

4.7 SIEDZISKA STADIONOWE
Przy boisku do pitki nznej i boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano siedas
stadionowe. Dla mocowania siedzisk zaprojektowaalowe konstrukcje
wsporcze. Konstrukcja spawana. Nieoznaczone sp@Eolgwinowe wykonao
grubdici 0,7 cieisszego zdczonych elementow. Spoiny czotowe wykoémea
petr gruba¢. Konstrukcg zaprojektowano ze stali S235JR. Elementy stalowe
0CZz)sCi¢ W procesigrutowania do stopnia czysm Sa2 .
Konstrukcje pomalowaw warsztacie zestawem farb antykorozyjnych.
Catkowita grubé¢ powtoki okoto 200w m. Proponujegskolor jasno szary
(ostatecznie kolor uzgodnz Inwestorem).
Rozstaw otworéw né&uby w konstrukcji pod siedziska stadionowe dopagow
do zalecé producenta wybranego produktu. Siedziska powiryiywkykonane z
tworzywa:

- przystosowanego do warunkow zeivanych o wysokiej wytrzymakei

mechanicznej,

- odpornego na zmienne warunki atmosferyczne,

- jednolicie zabarwionego w catej masie,

- sklasyfikowanego jako tworzywo trudno zapalne,

- odpornego na uderzenia w niskich temperaturach2@6C,

- 0 wysokiej odpornéci na odbarwienia przez promieniowanie UV,

- podlegajcego w 100% recyklingowi.



taczna ilg¢ siedzisk — 30sztuk (20 sztuk przy boisku do piinej i 10 sztuk
przy boisku wielofunkcyjnym. Kolor siedziek ciemnebieski.

4.8 WYBURZENIA

Wykonanie inwestycji nalgy rozpocac¢ od demontau istniepcych uradzen
sportowych oraz od wyburzenia istieg) biezni, rozbiegu do skoku w dal i
zeskoczni do skoku w dal. Bieia i rozbieg do skoku w dal posia¢latas,
zniszczon nawierzchie poliuretanaywo grubdci okoto 1cm utaomg na
podbudowie betonowe,.

Istniepca skarg przy likwidowanych torach tuczniczych najezniwelow&.
Pozostate przy boisku wielofunkcyjnym nielicznepstypo pitkochwytach
zdemontowé. Elementy do wyburzenia przedstawiono na rysuniiiB
Obrzeza betonowe boiska wielofunkcyjnego, asfaltowegeayatdemontowai
zamiené na nowe. Nowe obrza utazy¢ na tawach betonowych z oporem.
Powstaty po wyeiciu placu gruz wywigedz i zutylizowas.

4.9. REKULTYWACJA TERENU

Po zakaczeniu budowy wokot boisk i biei oraz w miejscu likwidowanej
biezni odtworzy¢ tereny zielone w postaci trawnikdw. Po oczyszazéeienu z
odpadow budowlanychsmieci na wyprofilowane i zagzczone podtge
roztozy¢ 10cm warstw odpowiednio przygotowanej gleby (mieszanki gruntu
rodzimego, gleby torfowej i piasku w proporcjaclzpalapcych zachowa
odpowiedny porowatd¢ gleby), odpowiednicgjuksztattowad i wysiac trawe.
Zgromadzon czasie prowadzenia prac géalrodzaja zgromadaz i
wykorzysta& do przygotowania mieszanki glebowej dla odtworaeni
nawierzchni z trawy naturalne;.

4.10. TABLICA INFORMACYJNA

W projekcie przewidziano ustawienie tablicy inforymej z regulaminem.
Tablice wykona z materiatu trwatego (o wymiarach 40x60cm, nadraKolii
samoprzylepnej zabezpieczony emutsjipor na promieniowanie UV).

5. UWAGI WYKONAWCZE!

1. Roboty budowlane prowadziod statym nadzorem osoby uprawnione;.

2. Podczas wykonywania robot nayeprzestrzegaprzepisow BHP.

3. Miejsca prowadzenia prac montavych oznakowai ogrodzt.

4. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowanvaipoy posiadéa
deklaracje zgodniui, atesty, certyfikaty dopuszczag do stosowania w
budownictwie.

5. Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne muby¢ uzgodnione z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego

6. Powstate podczas robot rozbiorkowych odpady wygvieutylizowa.



