Pas jezdni bitumicznej

15¢cm

Miejsce postojowe

500cm

Chodnik

200cm

15cm

Kraweznik 20x22x100cm

Strefa przykraweznikowa - do otworzenia warstwy bitumiczne i podbudowy jezdni

0,

ok. 2%* ™

Scm

Teren zielony

Obrzeze 8x30x100cm

12¢cm

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq
pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego
rysunku ze stanem istniejqcym lub innymi rysunkami
wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej
nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta

- * spadek poprzeczny podany na przekroju
konstrukcyjnym ma charakter przyktadowy -
szczegotowe nachylenia istniejqcych elementow drogi
zgodnie z rzednymi z mapy zasadniczej i pomiarach
wtasnych - projektowane spadki na zjazdach nalezy
dostosowac do istniejqcych rzednych wysokosciowych
jezdni bitumicznej oraz rzednych wysokosciowych
dziatek przylegtych/bram

- elementy drogi przedstawione na niniejszych
przekrojach jako "istniejqce” nie podlegajq
przebudowie w ramach przedmiotowego zadania
budowlanego

0,

Istniejqca warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm

Istniejqca warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5¢cm

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

@

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5¢cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15¢cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

©

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cm

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

Warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm gr. 20cm
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Nazwa projektu: Budowa zatok parkingowych po pétnocnej
stronie al. Kombatantow w Konstantynowie todzkim

Tytut rysunku: Przekroj konstrukcyjny

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
AL, Kombatantow w m. Konstantynow Lodzki - dziatka nr ewid. 560/2, 561/4, 116/1, 560/5, 561/9,
561/7, 116/5, 116/4, 116/3 - obreb Konstantynow Lodzki, Gmina Konstantynow Lodzki

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

Projektant:

mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-02 Data: Sierpien 2022




