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1.Podstawa opracowania

1. Umowa z Gming Konstantynow tddzki dotyczaca opracowania dokumentacji projektowej dla
zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa zatok parkingowych po pdtnocnej stronie al. Kombatantow w
Konstantynowie Lodzkim *

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.
988 z pozn. zm.),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 stycznia
2019 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z pdzn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pézn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ({j. Dz. U.
22017 r., poz. 784),

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016 1., poz. 124 z pdzn. zm.),

7. Obowigzujgce normy, przepisy i literatura,

8. Mapa - plan sytuacyjny,

9. Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.

2.Charakterystyka drogi

Droga gminna nr 108587 E al. Kombatantéw — stan istniejacy
W stanie istniejacym al. Kombatantéw droga gminna publiczna nr 108587E na omawianym odcinku

posiada nawierzchnie bitumiczna. Dziatki na ktérej projektowana jest przedmiotowa inwestycja stanowig pas
drogowy (oznaczenie ,dr’) tj. Nr 116/1, 561/4, 560/2 - stanowig one droge publiczng w rozumieniu ustawy -
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz figurujg w rejestrze drdg
gminnych u Zarzadcy przedmiotowej drogi tj. w Gminy Konstantynow todzki. Dziatki nr 560/5, 561/9, 561/7,
116/5, 116/4, 116/3 stanowig wiasnosc¢, lub sg w zarzadzie Konstantynowskiej Spotdzielni Mieszkaniowe.

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu :

. sie¢ wodociggowa
. sie¢ cieptociggowa
. siec elektroenergetyczna
. sieC teletechniczna



. sieC gazowa

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy budynkéw wielorodzinnych oraz
budynkow ustugowych. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sa w stanie istniejacym
powierzchniowo do istniejacych odbiornikéw kanalizacji deszczowej oraz przez tereny zielone w pasie

drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

3.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas prac zwigzanych z budowg zatok
parkingowych. Prace przy budowie zatok prowadzone beda w dwéch etapach.

ETAP | - prace po potudniowej czesci ulicy prowadzone beda przy zajeciu potowy jezdni w miejscu gdzie
wymieniana bedzie nawierzchnia asfaltowa oraz po potnocnej czesci ulicy przy zajeciu pobocza wraz z jezdnig
na szerokoSci 1m na pozostatej dtugosci. Dla poruszania sie pojazdow pozostanie przejazd minimum 3,5 m.
Piesi zostang skierowani na drugg strone ulicy. W tym etapie dla komunikacji osiedla mieszkaniowego z al.
Kombatantéw pozostanie czynny 1 wjazd.

ETAP Il - prace po potnocnej czesci ulicy prowadzone bedg przy zajeciu pofowy jezdni w miejscu gdzie
wymieniana bedzie nawierzchnia asfaltowa. Dla poruszania sie pojazdéw pozostanie przejazd minimum 3,5 m.
Piesi zostang skierowani na drugag strone ulicy.

W tym etapie dla komunikacji osiedla mieszkaniowego z al. Kombatantow pozostang 2 wjazdy wybudowane w
| Etapie.

Miejsce wykopu zabezpieczone bedzie zastawami drogowymi U20a, U20b, U3d. Ustawione zostang znaki
pionowe A12a; A12b; A12c; A14; B25; B33 ,30km/h”; B41; B42; tabliczka ,przejscie drugq strong ulicy”.
Sposdb oznakowania miejsca prac pokazany zostat na zatgcznikach graficznych (Plan sytuacyjny D-01 — Etap

|i D-02 — Etap Il). Na zastawach umieszczono zostang $wiatta ostrzegawcze koloru Zottego.

4.Szczegotowe zasady organizacji i zabezpieczenia robét.

4.1 Miejsce robét nalezy zabezpieczyC zaporami drogowymi U-20a, U20b i U3d. Zapory powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,9 - 1,2m liczac od poziomu drogi do gornej krawedzi zapory. Zapory nalezy
mocowac na stojakach o konstrukcji zapewniajacej stabilno$¢ urzadzenia. Na zaporach umieszczone zostang

swiatta koloru zottego.

4.2 Znaki statej organizacji ruchu nie kolidujg z oznakowaniem tymczasowym, nalezy wiec je pozostawi¢ bez

Zmian.



4.3 Znaki czasowej organizacji ruchu nalezy ustawi¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Znaki muszg posiadac
wymiary o jedng grupe wieksze niz znaki statej organizacji ruchu, nalezy umieszczac je na wysokosci 2,0m.
Jezeli zachodzi koniecznos¢ umieszczenia wiecej niz jednej tarczy znaku, wysoko$¢ umieszczenia najnizszej

nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9m, a najwyzszej 2,2m.

4.4 Znaki czasowej organizacji ruchu drogowego mozna umieszcza¢ na istniejgcych aktualnie stupkach
znakéw drogowych o ile spetniajg warunki w pkt.4.3. W przypadku montowania nowych znakéw nalezy
umieszczac je tak aby najbardziej wystajaca krawedz tarczy znaku znajdowata sie w odlegtosci od 0,5 do

2,0m od krawedzi jezdni.

4.5 Dolna krawedz tarczy znaku umieszczonego przy lub na zaporze nie moze znajdowaé sie nizej gorne;

krawedzi zapory.

4.6 We wszystkich przypadkach nie ujetych szczegotowo niniejszym opisem obowigzujg zasady zawarte w:

- Ustawa z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 988 z pdz. Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz zabezpieczenia ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019, poz. 2311)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310)
Uwaga: Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania oznakowania oraz urzadzen sygnalizacyjnych i

zabezpieczajacych w nalezytym stanie technicznym i sprawnosci przez caty okres wykonywania robot.

Na zaporach ustawionych w jezdni od zmroku do Switu oraz w ciggu dnia w okresach zmniejszone]
przejrzystosci powietrza musza pali¢ sig lampy ostrzegawcze koloru zottego zasilane bezpiecznym napieciem.
Rozmieszczone by¢ powinny w odstepach co dwa metry. Lampy te powinny zapalaC sie i gasngé z
czestotliwoscig 90 cykli (tolerancja 30 cykli) na minute o podziale cykli 1:1.

Po zakonczeniu robot znaki organizacji czasowej nalezy niezwtocznie usunag, przywracajac statg organizacje

ruchu.

Proponowany termin wprowadzenia organizacji FUCAU ................ccooveeieeiiiiiiiiiisciccse e



Lp

Symbol znaku

Specyfikacja znakow drogowych i zabezpieczen

Nazwa i Opis znaku llosé
1 Al2c Zwezenie jezdni - lewostronne 2szt
2 A12b Zwezenie jezdni - prawostronne 2szt
3 A14 Roboty drogowe 2szt
4 B25 Zakaz wyprzedzania 2szt
5 B 33,30" Ograniczenie predkosci 2szt
6 B41 Zakaz ruchu pieszych 2szt.
7 B42 Koniec zakazéw 2szt.
8 U3d Zapora drogowa Wedlug potrzeb
9 U20a; U20b Zapora drogowa Wedtug potrzeb
10 Tabliczka ,przejscie drugg strong ulicy” 2szt.
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