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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt state] organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) obejmuje droge gminna al.
Kombatantdw w miejscowosci Konstantynéw £6dzki, gmina Konstantynéw £.6dzki, powiat pabianicki, woj.
fodzkie.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu objetej niniejszym projektem
2022 /2023 r.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wg zataczonego projektu uzalezniony jest od
czasu realizacji wiw inwestycji

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie sposobu docelowego oznakowania drogi gminnej al. Kombatantow
w miejscowosci Konstantyndw todzki, gmina Konstantyndw tddzki, woj. tddzkie w zwiazku z planowana,
budowa, zatok parkingowych.

Zakres projektu obejmuje budowe zatok parkingowych po péinocnej stronie al. Kombatantéw w
drodze gminnej publicznej 108587E. Omawiany odcinek stanowi droge publiczna w rozumieniu ustawy -
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego zaprojektowano remont jezdni o0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,90 m, budowe zatok
postojowych - sztuk 4, o tacznej liczbie 12 miejsc postojowych wraz z budowa, chodnika o szerokosci zmiennej
od 2,60 m do 2,80 m. Zaprojektowano takze budowe zjazdéw o zmiennej szerokosci od 2,90 m do 4,00 m.
Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu.

Celem opracowania jest wykonanie projekiu statej organizacji ruchu zgodnego z obowiazujacymi
przepisami, umozliwiajacego bezpieczne poruszanie sie po drodze.

W zakres opracowania wchodzi nastepujace zadanie:
e wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,
e wykonanie zestawieni poszczegdlnych elementéw oznakowania,

e uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzen projektu przez wtasciwe organy zarzadzajace

ruchem zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.



3. Podstawa opracowania

1. Umowa z Gmina Konstantyndw tddzki dotyczaca opracowania dokumentacji projektowej dla
zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa zatok parkingowych po pdtnocnej stronie al. Kombatantdw w

Konstantynowie £6dzkim "

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 ., poz.
988 z p6zn. zm.),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 stycznia

2019 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z pézn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pdzn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 784),

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016 r., poz. 124 z pdzn. zm.),

7. Obowiazujace normy, przepisy i literatura,
8. Mapa - plan sytuacyjny,

9. Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.

4. Charakterystyka drogi

Droga gminna nr 108587 E al. Kombatantdw — stan istniejacy

W stanie istniejacym al. Kombatantéw droga gminna publiczna nr 108587E na omawianym odcinku
posiada nawierzchnie bitumiczna, Dziatki na ktorej projektowana jest przedmiotowa inwestycja stanowia, pas
drogowy (oznaczenie ,dr") tj. Nr 116/1, 561/4, 560/2 - stanowig one droge publiczna w rozumieniu ustawy -
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz figuruja w rejestrze drdg
gminnych u Zarzadcy przedmiotowej drogi tj. w Gminy Konstantyndow £ddzki. Dziatki nr 560/5, 561/9, 561/7,
116/5, 116/4, 116/3 stanowia wtasnos¢, lub sa w zarzadzie Konstantynowskiej Spétdzielni Mieszkaniowe;.

W obszarze inwestycji zlokalizowane sq nastepujace sieci uzbrojenia terenu :

. sie¢ wodociggowa
. sieC cieptociggowa
. sie¢ elektroenergetyczna



. siec teletechniczna
. sieC gazowa

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy budynkdw wielorodzinnych oraz
budynkdw ustugowych. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sa w stanie istniejgcym
powierzchniowo do istniejacych odbiornikéw kanalizacji deszczowej oraz przez tereny zielone w pasie
drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

Droga gminna nr 108587E al. Kombatantéw - stan projektowany

Al. Kombatantéw w Konstantynowie todzkim - droga gminna publiczna na dziatkach nr ewid. 116/1, 561/4,
560/2, obreb k-14 w Konstantynowie £ddzkim - parametry techniczno - uzytkowe:

- kategoria drogi: gminna publiczna

- szerokosc jezdni: 5,90 - 6,0 m

- szerokos¢ chodnika: 2,60 - 2,80 m

- wymiary miejsca postojowego prostopadtego — 2,50 m x 5,00m

- kategoria obciazania ruchem KR1

- pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne 2% z lokalnym dostosowaniem do wysokosSci kraweznikow na
zjazdach i skrzyzowaniach

- dostepnosé do drogi nieograniczona

Zakres projektu obejmuje budowe zatok parkingowych po péinocnej stronie al. Kombatantow - drodze gminnej
publicznej 108587E. Omawiany odcinek stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy - Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego
zaprojektowano remont jezdni o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 5,90 m, budowe zatok postojowych -
sztuk 4, o facznej liczbie 12 miejsc postojowych wraz z budowa, chodnika o szerokosci zmiennej od 2,60 m do
2,80 m. Zaprojektowano takze budowe zjazdéw o zmiennej szerokosci od 2,90 m do 4,00 m. Projektowany
uktad wysokosciowy dostosowano do istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu.

5. Projektowana organizacja ruchu

Projekt wykonano w oparciu 0 plan sytuacyjny terenu oraz projekt techniczno — budowlany ,Budowa
zatok parkingowych po poinocnej stronie al. Kombatantéw w Konstantynowie todzkim”, przez biuro
projektowe FIRMA HANDLOWO-USEUGOWA PROMARK MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA

20, 98-105 WODZIERADY

W celu uregulowania ruchu drogowego i ruchu pieszych ustalono, ze w ciagu drogi gminnej zastosowane

zostanie oznakowanie pionowe w postaci znakow (A7, D6, T27, B33 ,30", T1 ,20"m, Alla - oznakowanie
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istniejace oraz D1, D18, T3a, T30b, B36 wraz z napisem ,droga pozarowa” — oznakowanie projektowane) i
poziome (w postaci znakdw P10 przejscie dla pieszych — oznakowanie istniejace). Znaki D1 i A7 okresla,
pierwszenstwo przejazdu i droge podporzadkowana. Znak B36 z napisem ,droga pozarowa” ustawiony
zostanie w drodze pozarowej usytuowanej pomiedzy blokami mieszkalnymi.
W ciagu drogi umieszczone sa elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci dwdch progow
zwalniajacych.

Szczego6towa lokalizacja poszczegolnych znakéw pionowych i poziomych zostata naniesiona na plan

zagospodarowania (Plan sytuacyjny —rys. nr 1).

Przy wprowadzeniu projektowanego oznakowania mozna wykorzysta¢ elementy oznakowania
istniejacego, jesli spetnia warunki okreslone w tym projekcie. Wszelkie istniejace w terenie oznakowanie
niezgodne z projektem oraz warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych nalezy usunag przed

wprowadzeniem oznakowania oraz wymienic je na nowe, spetiajace wiw warunki.

6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych. Wymiary znakow
uzywanych w zwiazku z wprowadzeniem nowej statej organizacji ruchu nie moga, by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakow drogowych tej samej kategorii stosowanych na danej drodze.

Nalezy zastosowac znaki pionowe 0 wymiarach normatywnych z grupy wielkosci Sredniej, o
powierzchni odblaskowej, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, dla ktdrych
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z odpowiednia norma, lub aprobata,
techniczna.

Lica naniesione na tarcze znakow winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1, za wyjatkiem
znakéw D1, B-20 i D-6 gdzie nalezy stosowac folie odblaskowa, typu 2. Wymagania dotyczace typu folii sa
wymaganiami minimalnymi — dopuszcza sie zastosowanie folii typu 2 dla wszystkich znakéw pionowych.

Zastosowane stupki znakéw pionowych powinny zapewnic ich stabilnosc i nalezy wykonac je z rurek
stalowych, ocynkowanych o sSrednicy min. 50mm. Lokalizacja pionowych znakoéw drogowych nie moze
utrudniac ruchu pieszych. Nalezy w miare mozliwosci znaki lokalizowac poza ciagami pieszymi. W zaleznosci
od warunkdw lokalnych na drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiegnikach z zachowaniem skrajni
poziomej i pionowej.

Znaki drogowe nalezy wykonac | ustawic zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw



technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Wysokos¢ ustawiania znakow

Do ustawienia znakow nalezy zastosowac znaki zapewniajace widoczno$¢ umozliwiajaca, kierujacemu
pojazdem na spostrzezenie, odczytanie i prawidtowa, reakcje kierujacych.

- Wysoko$¢ umieszczania znakow:

/\ /\

P

min. 2,20
min. 2,00

1
T Rl

a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m od poziomu chodnika do
dolnej krawedzi znaku.

b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do dolnej krawedzi znaku.

Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza
korona, drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od

krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w odlegtosci nie

mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegto$¢ znaku od
jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do
chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co
przedstawiaja ponizsze rysunki.
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Odchylenie poziome tarczy znakéw

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosic okoto 5, w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone sa na tukach poziomych

odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.
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na odcinku na tuku poziomym na tuku poziomym
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7. Znaki drogowe poziome

SzczegOty rozmieszczenia oznakowania poziomego przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjnym.
Znak P10 jest znakiem istniejacym do odnowienia

PrzejScie dla pieszych nalezy oznakowac znakiem poziomym P-10 o szerokosSci dostosowanej do istniejacego
chodnika. Powierzchnie przejScia wyznaczaja, linie réwnolegte do osi jezdni, ktdrych dtugosc stanowi
szerokos¢ przejscia. Przejscia dla pieszych wyznaczono prostopadle do osi jezdni.



Znak P-10

Znak poziomy zostanie wykonany w technologii grubowarstwowej. Grubowarstwowe oznakowanie nalezy
wykona¢ przy uzyciu mas chemoutwardzalnych, mas termoplastycznych lub materiatdw prefabrykowanych,
wsrod ktorych wyrdznia sie miedzy innymi: odblaskowe tasmy nieprofilowane i profilowane posiadajace
aprobate techniczna, IBDIM.

Oznakowanie poziome naleZy wykonac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnafow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (zatgcznik nr 2 — Szczegotowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach) oraz zgodnie z

wymaganiami odpowiedniej STWIOBR, bedacej elementarng czescig niniejszego projektu.
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8. Uwagi ogdine

Wszystkie materiaty okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakow, stupki, powinny
posiadac wymagane prawem certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje wlasciwosci uzytkowych, czyli
dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ ich wbudowania zgodnie z projektowang funkcjg i
obowigzujacym przepisami prawa.

Przed wbudowaniem nalezy dany materiat zatwierdzi¢ u Zamawiajacego celem jego akceptacji.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ aktow
prawnych stanowigcych podstawe do sporzadzenia projektu. W przypadku zmiany lub wydania nowych aktow
prawnych nalezy sprawdzi¢ czy opracowanie nie wymaga aktualizacji. Oznakowanie (wielkoSci znakdw,
wysoko$¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla znakdw i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach (tj. Dz. U. z 2019 ., poz. 2311 z pézn. zm.).

Znaki wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze widoczne a ich zastosowanie i umieszczenie na

drodze powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zotej lub pomarariczowej utatwiajacej spostrzeganie przez
kierujacych.

9. Zalecenia dodatkowe

Jednostka wprowadzajaca statg organizacje ruchu — na podstawie zatwierdzonego projektu — ma obowiazek
powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drdg,
- Komendanta Powiatowego Policji,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem statej organizacji ruchu.

Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — 2022/2023 .
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PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

dla drogi gminnej al. Kombatantéw
w miejscowosci Konstantynow L6dzki
gmina Konstantynéw L.édzki, woj. L6dzkie
(po realizacji inwestycji zwiazanej z budowg zatok parkingowych)

KARTA UZGODNIEN
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WYKAZ PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH, POZIOMYCH | URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU

znaku znakow

Nazwa znaku

ZNAKI PIONOWE

Parking
DO ZAMONTOWANIA

D-18 2 szt.

Droga z pierwszenstwem
D-1 2 szt.
DO ZAMONTOWANIA

Tabliczka ,koniec”
DO ZAMONTOWANIA Koniec

T-3a 1 szt

Sposdb parkowania pojazdow
T-300 Lszt DO ZAMONTOWANIA

B36 z
napisem Zakaz zatrzymywania sie <>©<>

Jdroga Lszt DO ZAMONTOWANIA

pozarowa” Q

ZNAKI POZIOME

Przejscie dla pieszych

P-10 12m2 (przez jezdhnie) Znak istniejacy do od$wiezenia




CZESC RYSUNKOWA
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