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1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Inwestycja ,Aniotki Pieszo 1.0” to remont i dostosowanie przejscia do potrzeb oséb z matymi dzie¢mi i oséb starszych
(pochwyty, brak przeszkoéd dla wézkéw, petne ptytki chodnikowe), zagospodarowanie terenu zielonego przy wejsciu
od strony ul. Dzieku¢ - Maleja (ustawienie tawki, kosza na $mieci, uporzgdkowanie i uatrakcyjnienie zieleni),
postawienie tablicy informacyjnej w dolnym odcinku nowego chodnika.
KATEGORIA OBIEKTU - IV

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia inwestycji objeta robotami budowlanymi— ok. 359 m2- 100%
Nawierzchnie utwardzone chodniki — 182.5 m2 — 50.8%
Krzewy i trawniki projektowane, naw. Biologicznie czynna — 176.5 m? - 49.2%

W ramach zadania ,Aniotki Pieszo 1.0” projektuje sie wykonanie prac i montaz elementow :
Zakres rob6t objetych niniejszym projektem obejmuje nastepujace roboty budowlane:
- Remont chodnika z ptytek chodnikowych o szerokosci 2.5 m i dtugosci ok. 76 m,
- Niezbedne roboty rozbidrkowe;

- Inne roboty towarzyszace;

- Montaz pochwytéw;

- Montaz matej architektury: tawki z oparciem i podtokietnikami;

- Montaz matej architektury: przysiadek — tawka do oparcia w pozycji stojacej;

- Przestawienie $mietnika;

- Ustawienie zamykanej tablicy informacyjnej;

- Uporzadkowanie przylegtego terenu zielonego;

- Wykonanie nasadzen atrakcyjnych bylin/krzewéw/niskich drzew;

- Wykonanie trawnikow, tgki kwietnej

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 528/2, 541, 579, obreb 067 w Gdansku.
Realizacja zadania obejmuje nastepujace roboty:

Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
37.53.52.00-7 Wyposazenie parkéw
77.31.00.00-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej dla zadania ,Aniotki Pieszo 1.0”stanowi:
- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem:
GMINA MIASTA GDANSKA
80-803 GDANSK UL. NOWE OGRODY 8/12
DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK
ULICA ZAGLOWA 11
a
STUDIO PROJEKTOWE SIM s.c.
80-177 GDANSK,
ULICA KRASNIETA 12

- Wytyczne i zalecania GZDiZ nr GZDiZ.ZR.6304.2.618.2022.AG.866 z dnia 20.12.2022 r. Wydane
przez GZDiZ,
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- Zarzadzenie NR 1621_17 Prezydenta M. Gdanska. Z dn. 5 wrze$nia 2017 r. W sprawie wprowadzenia
standardow technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia oséb niewidomych w
rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie Miasta Gdanska

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 1229 Siedlice dla p6étnocnego fragmentu dziatki
nr 541 obreb, dla pozostatej czesci dziatki 541 obreb 64 oraz dziatek: 528/2 i 579 brak obowigzujacych
MPZP

- Aktualny podktad geodezyjny: Mapa do celéw projektowych

- Wizja lokalna, pomiary wtasne

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. W sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych(Dz.U.2009.124.1030)

- Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branzowego:

Podstawowe kryteria projektowe:
1.2. Dane inwestora

Gmina Miasto Gdansk

Ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdarisk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11,

80-560 Gdansk

2.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

— Zakres A-O na rysunku PZT- 632 m2

— Powierzchnia inwestycji objeta robotami budowlanymi— ok. 359 m?2

Stan istniejacy zagospodarowania

Szerokos$¢ istniejgcego przejscia pieszego zmienna 2m - 2.75 m. Nawierzchnia przejscia niejednolita, wykonana z
ré6znych materiatow: ptyty YOMB, ptytki chodnikowe, miejscami nawierzchnia asfaltowa i kostka betonowa.

Przy przejsciu nie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, po stronie zachodniej znajdujg sie cztery budynki
gospodarcze.

Teren jest oswietlony, oswietleniem ulicznym.

Odwodnienie przejscia odbywa sie po terenie.

Intensywnos¢ zagospodarowania przejscia pieszego i terendw przylegtych w infrastrukture podziemng niezwigzang z
droga/przejsciem jest bardzo intensywna.

Teren objety opracowaniem jest wyeksploatowany.
Istniejgce obiekty/elementy do pozostawienia:

Oswietlenie terenu

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu do rozbidrki:

Istniejgcy chodnik (odcinek) z ptytek chodnikowych

Istniejgcy chodnik (odcinek) z nawierzchni asfaltowej

Istniejgcy chodnik z ptyt prefabrykowanych typu Yomb

Stopnie z ptyt prefabrykowanych typu Yomb schodéw zewnetrznych
Fragment chodnik z kostki betonowej

Oczyszczenie terenu (zadarnienie, dzikie krzewy).

Istniejgce obiekty liniowe (bez zmian)

Na przedmiotowym terenie znajduja sie
- Sie¢ oswietlenia ulic

- Sie¢ wodociggowa
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Sie¢ energetyczna en, es

Sie¢ teletechniczna

Nie przewiduje sie ingerencji w infrastrukture podziemng, wszystkie sieci pozostajg bez zmian.
Istniejgcy uktad komunikacyjny

Teren objety opracowaniem stanowi odcinek 76 m pieszego przejscia na odcinku od ul. Dziekué-Maleja w strone ul.
Wroctawskiej i ul. Plowce. Teren jest wyeksploatowany, z przeszkodg terenowg w formie garbu z miejscowym
zapadnieciem / uskokiem powstatym w trakcie eksploatacji .

Istniejgca zielen

Na terenie inwestycji zielen nieuporzadkowana niska: szczatkowa trawa, chwasty, odrosty korzeniowe krzewow i
przerosty krzewdw pnacych z dziatek sgsiednich.

3.0. Rozwiazania budowlano - techniczne

3.1. Prace przygotowawcze

Prace pomiarowe

Realizacje zadania ,Aniotki Pieszo” nalezy poprzedzi¢ wykonaniem szeregu rob6t majacych na celu przygotowanie
terenu do wykonania nowej nawierzchni z ptytek chodnikowych, elementéw matej architektury, zieleni. Wszystkie
powstate w efekcie tych robdt odpady nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem w zakresie gospodarki
odpadami.

W ramach prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw w terenie przy uzyciu sprzetu geodezyjnego, jak rowniez dalmierzy, tasm i
niwelatora. Nalezy wzig¢ pod uwage spadki terenu i rzedna projektowanych elementow.

Przed przystgpieniem do robo6t teren nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen.

Prace ziemne

Wykonanie nawierzchni z ptytek chodnikowych oraz wykopy pod fundamenty obrzezy bedzie poprzedzato usuniecie
istniejacego wyeksploatowanego chodnika oraz w miejscu planowanego miejsca odpoczynku nawierzchni warstwy
darni oraz gruntu z terenu.

Ziemia z wykopu, powstata w wyniku mechanicznego badz recznego korytowania warstwy terenu zostanie
wywieziona na sktadowisko Wykonawcy badz rozplantowana na istniejgcym terenie.

Rzedne chodnika ulegng profilowaniu w miejscu powstatego na etapie eksploatacji zapadniecia celem przywrécenia
stanu pierwotnego.

Prace ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlana, przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie, z
zachowaniem niezbednej ostroznosci. Wszelkie powstate w wyniku prac odpady inne niz pobudowane muszg by¢
usuniete i zutylizowane przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami.

Przewiduje sie prowadzenie rob6t ziemnych:
- rozbidrka istniejgcego chodnika
- usuniecie z podfoza gleby
- wykonanie wykopdw - korytowanie pod chodnik,
- zageszczanie gruntéw w podtozu pod konstrukcje nawierzchni chodnika
- wykonanie podtoza pod chodniki

- humusowanie terendéw zielonych

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i
badania”, postanowieniami innych, obowigzujgcych norm PN, BN i specyfikacji rob6t drogowych

Ochrona szaty roslinnej

W celu ochrony w czasie prowadzenia prac budowlanych istniejaca zieleh w postaci przerostéw/odrostow
korzeniowych lilaka pospolitego (Syringa vulgaris) bedzie zabezpieczona przed uszkodzeniem. Ziemia pochodzaca z

wykopdw, a takze materialy i substancje wykorzystywane do wykonania inwestycji bedg sktadowane poza obrebem
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koron drzew i krzewéw. Prace w poblizu zieleni bedg wykonywane recznie ze szczeg6lng ostroznoscig i pod
odpowiednim nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejgcej zieleni prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie.

Szczegbtowe wytyczne dotyczace zieleni istniejgcej zamieszczone zostaly w czesci inwentaryzacja i gospodarka
zielenia.

Zabezpieczenie instalacji podziemnej

W zwigzku z wytycznymi wynikajagcymi z uzgodnienia z Energa Operator projektuje sie:

W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym
pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.

Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi,

Inwentaryzacja zieleni

Istniejaca zielen

Na terenie inwestycji zielen nieuporzadkowana niska: szczatkowa trawa, chwasty, odrosty korzeniowe krzewow i
przerosty krzewow pnacych z dziatek sgsiednich.

Zieleni wysokiej — drzew — brak.

Szeroko$¢ istniejgcego przejscia pieszego zmienna 2m - 2.75 m. Nawierzchnia przejscia niejednolita, wykonana z
ré6znych materiatow: ptyty YOMB, ptytki chodnikowe, miejscami nawierzchnia asfaltowa i kostka betonowa.

Teren jest o$wietlony, oswietleniem ulicznym.

Odwodnienie przejscia odbywa sie po terenie.

Intensywnos¢ zagospodarowania przejscia pieszego i terendw przylegtych w infrastrukture podziemng niezwigzang z
droga/przejsciem jest bardzo intensywna.

Teren objety opracowaniem jest wyeksploatowany.

Wykaz inwentaryzacyjny zieleni

Ip | Rodzaj i gatunek Piersn- | Pier$n- | Sred Wyso- Uwagi
nazwa polska ica ica nica kosc¢ Decvzia dotyczace
nazwa tacinska na na korony/ (m) dotyc); qjca stanu
wys. wys. (m)/ drzew/krzewow zdrowotnego i
5cm 130cm | m2 zalecane
(cm) (cm) dla zabiegi
krzewow Do Do
usunie- pozosta-
cia wienia
1 | Grupa krzewow: Bez uwag
Sliwa tarnina (Prunus
spinosa L.)
z przerostami 1.5- .
$nieguliczki n/d n/d 7.5m2 55 nie tak
(Symphoricarpos albus
L.)
2 | Lilak pospolity forma
(Syringa L.) krzewiasta
vd | ond | oom2 | 027 | nie tak
3 | Bluszcz pospolity krzewy w
(Hedera helix L.) kolizji z
remontowanym
chodnikiem/
przejsciem
n/d n/d 4.9 m2 2 nie tak ciecie
techniczne, tak
aby uzyskac
boczng skrajnie
przy chodniku
50 cm
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4 | Grupa pnaczy Dwie

Chmiel japonski kepy/skupiny
(Humulus japonicus) krzewy w
kolizji z
remontowanym
chodnikiem/
n/d n/d 22 m2 2 nie tak przejéciem
ciecie
techniczne, tak
aby uzyskac
skrajnie  przy
chodniku 50
cm

3.2. Rozwiagzania konstrukcyjne

Nawierzchnie

Projektuje sie remont istniejacego przejscia pieszego szerokosci 2,0 m. Na odcinku od ul. Dzieku¢ Maleja do
przedtuzenia ulicy Wroctawskie;j .

Zaprojektowano chodnik z ptytek chodnikowych o wymiarach 30 x 30 i grubosci minimalnej 5 cm w uktadzie
ciosowym.

Nawierzchnia z ptytek zapewnia mozliwo$¢ poruszania sie przez wszystkich uzytkownikéw, w tym takze przez osoby
z niepetno sprawnosciami ruchowymi. Projektuje sie wyposazenie chodnika w porecz jednostronng z dwiema
wysokosciami pochwytéw 70 i 90 cm

Nawierzchnia z ptytek chodnikowych przewidziana jest zaréwno jako nawierzchnia chodnika, jak i jako nawierzchnia
miejsca odpoczynku z tawka.

Wykonanie nowej nawierzchni chodnika powinno rozpoczynacé sie od prac rozbiérkowych zwigzanych z demontazem
istniejgacej nawierzchni a nastepnie wykonania koryta na projektowang gtebokos¢. Maksymalna gtebokosé
korytowania wyniesie ok. 40cm, w miejscach gdzie rzedna chodnika (zapadniecie) jest wyzsza niz teren istniejgcy,
korytowanie bedzie odpowiednio ptytsze. Nastepnym etapem jest osadzenie obrzezy w celu wyznaczenia krawedzi
chodnika. Opory obrzezy maja by¢ do 2/3 ich wysokosci. Po zwigzaniu faw betonowych nalezy wykonaé¢ podbudowe

chodnika oraz jego nawierzchnie. Nalezy zachowa¢ jednostronny spadek poprzeczny chodnika 1%.

r

Fot.5. Uktad ciosowy ptytek chodnikowych
Szczegoty elementow drog
Obrzeze betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika posadowione na fawie grubosci 10 cm. Z oporem z
betonu C8/10. Opory obrzezy maja byé¢ do 2/3 ich wysokosci.
Na wysokosci studni telekomunikacyjnej o rzednej 48.77 projekiuje sie ustawienie 5 prefabrykatow typu L
55x45x100. Prefabrykaty ustawi¢ na warstwie betonu C16/20 grubosci 10-15 cm na podbudowie mrozoodpornej
grubosci minimum 30 cm. Na warstwie betonu wykona¢ podsypke wyrownujaca (mieszanka piasku i cementu 4:1)
grubosci okoto 5 cm
Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie chodnika zapewniono za pomocg nadania nawierzchniom odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych.
Odwodnienie po terenie do istniejgcego koryta sciekowego w ulicy Wroctawskiej, w miejscu przebiegu koryta
betonowego przez chodnik projektuje sie odwodnienie liniowe.
Konstrukcja nawierzchni.
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Warstwa $cieralna z betonowej ptytki chodnikowej gr. 5 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3 0/31,5 0 grub.i 10 cm,
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cy 520/11,2 grubosci 10 cm,

4.0. Wyposazenie
4.1. Mata architektura
Matg architekture nalezy rozstawi¢ w przestrzeni okreslonej na mapie projektu zagospodarowania. Do uzycia moga
by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych lub Deklaracje zgodnosci.
Projektuje sie nastepujace urzadzenia:
- tawka z oparciem i podtokietnikami — 1 szt.,
— Przysiadek - — 1 szt,,
- Kosze na smieci — 1 szt. — istniejgcy do przeniesienia,
- Tablica informacyjna,
— Balustrady: stupki z podwdjng porecza (90 i 70 cm), stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL
7016 mat struktura,
4.1.1. tAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI
Projektowana tawka do zamontowania w miejscu odpoczynku w pétnocnej czesci zakresu opracowania
Przy tawce z boku zaprojektowano szersze miejsce umozliwiajgce postdj osoby na wozku inwalidzkim lub matki z
woézkiem dziecigcym.
Opis tawki:
Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu
tawka powinna posiada¢ podtokietniki.
Konstrukcja podstawy tawki powinna by¢ wykonana z odlewéw ze stopéw aluminium, malowana proszkowo, na
kolor czarny RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.
Siedzisko powinno by¢ wykonane z 8 szczeblin (o przekroju prostokatnym 30x40 mm) oraz 2 zaokraglonych
szczeblin (o przekroju prostokgtnym 32x40 mm).
Oparcie powinno by¢ wykonane z 6 szczeblin (o przekroju prostokgtnym 30x40 mm) oraz 1 zaokraglonej
szczebliny (o przekroju prostokgtnym 30x40 mm).
tawka powinna posiada¢ wzmocnienia elementéw drewnianych z ptaskownika stalowego, ocynkowanego o szer.
Min. 40 mm.
Szczebliny powinny by¢é wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego Ilub b.
Twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
Zabezpieczonego poprzez olejowanie.
Szczeblina na dtugosci nie moze byé klejona ani w inny sposéb tgczona z krétszych
Odcinkow.
Potaczenia elementéw drewnianych z elementami aluminiowymi Srubowe, ocynkowane
taczenia elementéw aluminiowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy ich
fatwy demontaz.
Szczeblinki montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).
tawka powinna posiada¢ Deklaracje zgodnosci.
Wymiary tawki:
Dtugosé catkowita — 180 — 185 cm
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Gtebokos¢ siedziska — 40 — 46 cm
Wysoko$¢ catkowita — 75 — 80 cm
Wysokos$¢ siedziska — 40 — 45 cm

Montaz tawki:
- Projektuje sie montaz tawki za pomoca opornikéw drogowych 12x25x100 cm przy wykorzystaniu kotew stalowych
ocynkowanych M10 o dt. 200 mm i kotwy chemicznej przechodzgcych przez stopy tawki.

4.1.2. PRZYSIADAK
Przysiadak totawka do odpoczynku dla kazdego pieszego, a szczegdlnie seniorow io0séb z ograniczong
sprawnoscig — zaprojektowano do montazu 1 przysiadak - PRZYSIADAK PP-PD-02-RAL7016.
FORMA | MATERIALY
- Wysokos¢: 78-83 cm.
- Diugosé: 120-130 cm.
- Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016,
- W wykonczeniu mat struktura.
- Do konstrukgji przymocowane sg dwie deski drewniane wykonane z drewna
- Egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. Twardego (wg klasyfikacji Janki
- Klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.
- Deski nalezy przymocowac przy uzyciu $rub nierdzewnych, w taki sposdb, aby mocowanie
- Byto niewidoczne dla uzytkownika.
Montaz przysiadaka:
Przysiadaki nalezy przymocowaé do nawierzchni w sposéb trwaty, przy uzyciu fundamentu betonowego, za pomocg
systemowych ksztattownikéw. Wierzch fundamentu przykry¢ warstwg nawierzchni identyczng ze stosowang na
danym ciggu pieszym.
UWAGI OGOLNE
Przysiadak nalezy montowaé w taki sposéb, aby uzytkownik stat na réwnej, jednolitej nawierzchni. Niedopuszczalne
jest montowanie przysiadaka w terenach zielonych, takze sgsiadujaco do ciggu pieszego, w taki sposéb, ktory
wymuszatby na uzytkowniku stanie na oporniku badz terenie nieutwardzonym.
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Fot. Przysiadak referencyjny (patrz zataczona karta techniczna)
4.1.3. KOSZ NA SMIECI BETONOWY

Istniejgcy kosz na $mieci do przestawienia zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania

Fot. Istniejacy $mietnik do przestawienia

4.1.4. TABLICA REGULAMINOWA
Projektowane tablica informacyjna bedzie umieszczona w obrebie skrzyzowania chodnikéw , lokalizacja zgodnie z
rysunkiem Zagospodarowania terenu.
Wymiary tablicy:
Dtugosc¢ 168 cm,
Wysokos¢ ok. 200 cm,
Giebokos¢ ok. 10 cm,
Opis tablicy:
- Konstrukcja tablicy stupki ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 65x65mm),
- Wysokos¢ stupéw — 210 cm od poziomu terenu,
- Gory stupdéw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,
- Goérny poziom tablicy na réwni z gora stupkéw,
-  Tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 107x168 cm,
- Ramka tablicy wykonana ze stopdw aluminium, malowana jak konstrukcja,
- Ramka mocowana do stupdéw za pomocg elementéw dystansowych,
—  Tablica otwierana, uchylna do gory
-  Tablica zamykana na dwa zamki w dolnej czesci ramki.
Montaz tablicy:
- Montaz tablicy poprzez zabetonowanie w podtozu, bet. C20/25 wym. 25x100x80cm, poprzez zabetonowanie
przedtuzen profilu stalowego.
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Fot. Przyktadowa tablica informacyjna
4.1.5. Teren odpoczynkowy
W czesci pbétnocnej projektuje sie utwardzone miejsce odpoczynkowe z ptytek chodnikowychna w/w terenie projekiuje
sie ustawienie 1 szt. Lawki.
4.2. Projektowana zielen

Drzewa lisciaste

LP.

1.

Nazwa Zdjecie pogladowe
Wisnia pitkowana (japonska) N \ b
Odm. ,Kanzan” P a AL ;

Krzewy lisciaste

LP. | Nazwa
2. Bluszcz pospolity (Hedera
helix L.)

Krzewinki, byliny,

LP. | Nazwa

3. Barwinek pospolity/ barwinek
mniejszy (Vinca minor)

4. Paprotka zwyczajna

(Polypodium vulgare)

11
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5. Przylaszczka pospolita
(Hepatica nobilis Mill.)
6. Liliowiec ogrodowy odm. ,Stella
D’Oro”
7. Liliowiec ogrodowy odm.
~Purple D’Oro”
8. Liliowiec ogrodowy odm. ,Arctic
Snow
9. Liliowiec ogrodowy odm. ,Frans
Hals”
10. Liliowiec ogrodowy odm.
~Chicago Apache”
11. Liliowiec ogrodowy odm.
»Chicago Knobby”
TABELARYCZNY SPIS PROJEKTOWANYCH ROSLIN
Nr Gatunek Obw. Na Min. llos¢ Wys. Pnia Pojemnik Rozstaw - llosé roslin
Nazwa Polska/facinska wys. 1,83 m pedow drzewa (cm) | /Szer./wys. | ilo$¢ sztuk

12




PROJEKT TECHNICZNY

»ANIOLKI PIESZO 1.0”

| @em) | (szt) | | (m | nam2 |

DRZEWA LISCIASTE

Bryta
- . Wysokos¢ )
Wisnia pitkowana o korzeniowa
” ’ Srednica
~Kanzan 180 - 200
min 65 cm
KRZEWY LISCIASTE
Bluszcz
2 | pospolity (Hedera 3 5 P11 4 232
helix L.)
KRZEWINKI i BYLINY
Barwinek pospolity/
3 | barwinek mniejszy (Vinca 3 10-15 P11 6 48
minor)
Paprotka
4 | zwyczajna(Polypodium 2-4 10-15 P9 15 315
vulgare)
Przylaszczka pospolita ) )
5 | (Hepatica nobilis Mill) 85 8-13 P9 15 %0
Liliowiec ogrodowy odm.
6 _Stella D'Oro” 3 20 P13 5 5
Liliowiec ogrodowy odm.
7 _Purple D'Oro’ 3 20 P13 5 5
Liliowiec ogrodowy odm.
8 JArctic Snow’ 8 20 P13 5 5
9 L;"rg‘r’]";eﬁ ;’lg["do""y odm. 3 30 P13 5 5
Liliowiec ogrodowy odm.
10 .Chicago Apache’ 3 30 P13 5 5
Liliowiec ogrodowy odm.
B ,Chicago Knobby” 8 30 P13 5 5

Wymagania dotyczace wykonania zieleni

Grunt rodzimy

Podczas wykonywania nalezy dotozy¢ staran, aby tereny przysztych nasadzen roslin pozostawat w stanie wolnym od
zanieczyszczen typu budowlanego.

Przed nasadzeniami usung¢ warstwe gruntu istniejgcego, wszystkie kamienie wigksze niz 50mm, gruz i inne odpady
jezeli wystepuja. Zwréci¢ szczegblng uwage na wystepowanie zanieczyszczen materialem ropopochodnym, jesli
takie zanieczyszczenia wystgpig nalezy je usungé w catosci, a zanieczyszczony grunt przekaza¢ do utylizacji.
Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy unikaé przemieszania profilu glebowego. Nalezy unikaé¢ ruchu
kotowego podczas budowy na terenie przyszitych nasadzen oraz sktadowania materiatbw w celu unikniecia
nadmiernego zageszczenia gruntu. Zabrania sie wydobywania podglebia spod koron drzew. Bezposrednio przed
sadzeniem nalezy ziemig rodzimg mechanicznie uprawi¢ poprzez jej spulchnienie na gtebokos¢ ok. 30 cm

Ziemia urodzajna

Do wykonania nasadzen nalezy uzy¢ ziemi urodzajnej grubosci ok.30 cm. Przewiduje sie zakupienie i dowiezienie
ziemi urodzajne;.

Ziemia urodzajna musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin, by¢ zasobna w sktadniki
pokarmowe, odporna na mineralizacje, przepuszczalna

(ograniczy¢ uzycie torfu), preferowany grunt dobrze przekompostowany bogaty w mikroflore bakteryjna.

Ziemia do nasadzen powinna spetniac¢ nastepujace kryteria:

Optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
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- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
Kwasowosc¢ ph 5,5-7,5,
Zasolenie <1 g/dm3

Ogolne wytyczne dotyczace przygotowania podtoza do sadzenia roslin

Poziom podfoza tagcznie ze $cidtkg musi znajdowacé sie ok. 2 cm ponizej poziomu obrzezy;

Grunt pod obsadzenia winien by¢ bezposrednio przed sadzeniem wyréwnany;

Pod nasadzenie drzewa przewiduje sie punktowg wymiane gruntu na szerokos¢ 200 i gtebokos¢ 100 cm;

Pod nasadzenia matych krzewdw, bylin i traw przewiduje sie punktowg wymiane gruntu na szer. i gteb.¢ 30 cm;
Pod trawniki przewiduje sie wymiane gruntu na gtebokos¢ 10 cm;

Pod koronami drzew rosliny nalezy sadzi¢ recznie, za szczeg6lng ostroznoscia, aby by nie uszkodzi¢ korzeni oraz
ich pni. Rosliny przewidziane do sadzeniaw bezposrednim sasiedztwie drzewa nalezy odsunaé na odlegtosc
umozliwiajgcg posadzenie rosliny bez uszkadzania korzeni tego drzewa.

Wymagania dotyczace materiatu roslinnego

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowanez zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

Wymagania wzgledem materiatu szkétkarskiego dotyczagce drzew:

Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z nazwag botaniczng gatunku,

Czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji,

Prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego (minimum 3-krotnie szkétkowany),

Zdrewniaty,

Zahartowany,

Prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokos$ci, szerokosci i
dtugosci peddw,

Powinien mie¢ zachowane proporcje miedzy brytg, pniem i korona,

Rosliny w obrebie tego samego gatunku powinny mie¢ ten sam  pokrdj, wielkos¢
i ksztatt, charakterystyczny dla odmiany i gatunku,

Pien drzewa od szyi korzeniowej do podstawy korony powinien byé praktycznie prosty (maksymalne odchylenie
jednostronne na tym odcinku moze wynies¢ 1 cm, odchylenie obustronne jest niedopuszczalne,

Bez widocznych objawéw chordéb i dziatalnosci szkodnikéw,

Pozbawiony ran i $ladéw po $wiezych cigciach na odcinku od szyi korzeniowej do podstawy korony,

Slady po starych cieciach muszg byé zabliznione,

Bez odrostdéw ponizej miejsca szczepienia (odmiany szczepione),

Bez uszkodzen mechanicznych,

Bez martwic, zmarszczen i peknie¢ kory,

Srednica bryty korzeniowej drzew, powinna byé co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia,

Bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uksztattowana i wilgotna, zabezpieczona tkaning biodegradowalng
(np. Juta); siatka zabezpieczajgca powinna by¢ wykonana z nieocynkowanego drutu stalowego,

Systemem korzeniowy musi by¢ skupiony, zwarty, silnie przero$niety, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, z wyraznymi mikoryzami,

Maksymalna grubos$¢ korzeni, ktére mozna przycigé wynosi 0,5 cm,

Paki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzen mechanicznych,

Korona drzew musi by¢ pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej),

grozacych roztamaniem korony w p6zniejszym wieku drzewa,
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Korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtéwnego, ped gtdwny nie moze by¢ uszkodzony i musi tworzyc¢
bezposrednig kontynuacje pnia,

Ped przewodni musi by¢ prosty (wyjatkiem sg odmiany rosnace naturalnie w sposdb kulisty, szeroki lub
zwisajgcy), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

Korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera¢ co najmniej 5 gatezi, oprécz drzew, ktdre sie w
mtodym wieku rzadko rozgateziaja, za gataz nie mozna uznaé pedu jednorocznego; gatezie muszg mie¢ co
najmniej dwa lata,

Zadna z gatezi nie moze byé w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtéwnego, szersza niz ped gtéwny w tym samym
miejscu,

Bez przycietych pedéw (z wyjatkiem cig¢ formujacych, np. U form kulistych),

Odstepach miedzy okétkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do wielkosci catego drzewa,

Wymagania ogdlne dotyczace krzewow, bylin, traw itp:

Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z nazwg botaniczng gatunku,

Czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji,

Krzewy powinny rosnag, przynajmniej przez jeden, petny sezon wegetacyjny
w pojemniku, z ktérego beda sadzone, z dobrze wyksztatconym i nie przero$nietym systemem korzeniowym i
prawidtowo z rozwinietg czescig nadziemna,

Przerosniety, zbyt mocno zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznic,
Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany
wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw, pokroju i barwy,

Dostarczony materiat musi by¢ w pojemnikach,

Materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety w dobrej kondyciji,

Paki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzen mechanicznych,

Pedy krzewéw powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie ( nie jednostronne),

Systemem korzeniowy musi by¢ skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, z wyraznymi mikoryzami,

Pedy u krzewo6w nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

Wysokos¢ roslin min. 0,2 m, chyba ze s3 to byliny lub formy ptozace woéwczas $rednica powinna wynosi¢ min.
0,05 m przy min. llosci pedéw 2 réwnomiernie roztozonych,

Przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic,

Bez widocznych objawéw choréb i dziatalnosci szkodnikéw,

Bez odrostdéw ponizej miejsca szczepienia (odmiany szczepione),

Bez uszkodzen mechanicznych,

Bez martwic, zmarszczen i pekniec¢ kory.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Do czasu wysadzenia rosliny powinny byc¢
ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem.

Wszystkie rosliny, przeznaczone do posadzenia na opracowywanym terenie zieleni, muszg by¢ przed posadzeniem

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Materiat nie spetniajgcy powyzszych wymagan nie zostanie wykorzystany do nasadzen.

Materiaty dodatkowe towarzyszace sadzeniu

Mata jutowa lub trzcinowa — do owiniecia pnia drzewa - formy piennej do nasady korony na okres 24 miesiecy
po posadzeniu;
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Kora drzewna — $rednio mielona— materiat niezbedny do wysciétkowania sadzonych roslin; musi pochodzi¢ z
drzew iglastych, byé przekompostowana ok. 1 sezonu, by¢ rozdrobniona w stopniu srednim (10-40 mm) i
wystepowac w kolorze naturalnym;

Paliki drewniane &8 dt. 250 cm, impregnowane w kolorze bezbarwnym,

Tasma do palikowania drzew, poliestrowa o szer. 4 cm,

Wkrety ocynkowane,

Pétwatki &8 dt. 80 cm, impregnowane w kolorze bezbarwnym

Transport i przechowywanie roslin

Rosliny muszg by¢ zabezpieczone w czasie transportu, w celu unikniecia uszkodzen;

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu a sadzeniem musi by¢ maksymalnie skrécony;

Rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed przesuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujgcg woda w
obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi;

Drzewa i krzewy z brytg korzeniowg powinny by¢ wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong brytg
korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z cze$cig podioza, w ktérym rosta roslina i starannie
opakowaé odpowiednim materiatem (juta + siatka). Bryta korzeniowa powinna byé nienaruszona i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia;

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngé¢ przynajmniej dwa petne sezony wegetacyjne w
kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i
prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluznié. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢;

Rosliny w kontenerach nie sadzone w dniu przywozu nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania;

Caty materiat roslinny przewidziany do posadzenia musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji przez Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego

Technologia sadzenia roslin

Roéliny nalezy posadzi¢ zgodnie z projektem (przedstawionym na planie zagospodarowania terenu) w
miejscach i w ilosci okreslonej w projekcie i specyfikacji,

Materiat roslinny powinien by¢ sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy umiarkowanej
temperaturze gleby i powietrza, przy bezdeszczowej i bezwietrznej pogodzie. Nie nalezy sadzi¢ roslin do
mokrej, zamarznietej gleby i podczas silnych przymrozkéw lub upatéw. Scianki dotu nalezy przygotowaé tak,
aby nie utrudniaty rozwoju korzeni. Dét powinien by¢ dobrze zdrenowany,

Rosline nalezy posadzi¢ na takiej gtebokosci, aby szyjka korzeniowa nie zostata zasypana lub nie znalazta sie
ponizej poziomu gruntu; podczas sadzenia nalezy uwzglednic¢ osiadanie gruntu,

Wokét projektowanego drzewa nalezy uformowaé mise (zagtebienie wielkosci 5 cm ponizej poziomu gruntu-
uwzgledniajac osiadanie gruntu), o srednicy wewnetrznej 0,7 m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokosci 10 cm
od poziomu gruntu. Posadzone drzewo nalezy obficie podla¢ (uwzgledniajgc indywidualne potrzeby drzewa
oraz panujgce warunki pogodowe).

Palikowanie

Wygrodzenie stabilizujgce i zabezpieczajgce drzewo nalezy wykonac¢ z palikéw drewnianych, impregnowanych
w kolorze bezbarwnym. Diugos¢ catkowita palikébw powinna wynosi¢ 250 cm, $rednica 8 cm. Gorna krawedz
fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki sposob, aby wystawaty 160 cm ponad
powierzchnig terenu,

taczenia poszczegodlnych elementow nalezy wykonaé za pomoca wkretow ocynkowanych o odpowiednio

dopasowanej dtugosci,
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Wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajac poza brytg korzeniowa trzy paliki, w taki sposéb, aby tworzyty
trojkat rownoboczny o boku 80 cm,

Pien drzewa powinien znalez¢ sie w $srodku wyznaczonego trojkata,

Paliki w dolnej ich czesci nalezy potaczy¢ z kazdej strony trzema pétwatkami o srednicy 8 cm i dtugosci 80 cm w
odstepach nie wigkszych niz 3 cm. Krawedzie pétwatkdéw powinny byé fazowane oraz stykac sie ze sobag na
rogach, tgczac poszczegolne Sciany trojkata. Pierwszy pétwatek nalezy zamontowac¢ na wysokosci 13 cm ponad
powierzchnig gruntu,

Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowa¢ pien drzewa za pomocg czarnej, poliestrowej tasmy o szerokosci 4
cm. Tasme nalezy zamocowac w taki sposob, aby pien nie byt Scisniety zbyt mocno. Tasme zawinietg na gornej
krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢ ocynkowanymi wkretami oraz ukryé pod potwatkiem tgczacym gére
wygrodzenia,

Na paliku stabilizujgcym drzewo umiesci¢ tabliczke informacyjng zgodnie zobowigzujagcym wzorem

Pielegnacja polega na nastepujacych zabiegach:

Pielegnacja nowo posadzonych ro$lin powinna  byé zgodna @ ze sztukg  ogrodnicza
i wykonywana przez specjalistyczng firme,

Podlewanie i nawozenie nalezy dostosowa¢ do potrzeb roslin i warunkéw pogodowych,

Monitorowanie stanu roslin,

Porzadkowanie terenu, sprzgtanie $mieci,

Konserwacja i naprawa palikéw stabilizujgcych drzewo,

Kontrola tasm stabilizujgcych,

Poprawianie i odchwaszczanie misy.

4.3. Trawniki

Na terenie objetym zadaniem poza nasadzeniem drzewa, krzewow i innych roslin projektuje sie wykonanie

nawierzchni z trawnika. Projektowany trawnik to gtéwnie miejsce w strefie odpoczynku w czes$ci pétnocne;.

Zaktadanie trawnika tradycyjnego

Teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczyscic¢ z gruzu i zanieczyszczen;
Zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi zadarnionej o grubosci 10 cm;
Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

Rozscielic warstwe lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie gleby w granicach ph 55 - 6,5 o
grubosci 10 cm, kontrolujac jednoczesnie jego docelowy poziom;

Docelowy poziom trawnika powinien wynosi¢ ok. 2-3 cm ponizej gornej krawedzi obrzeza nawierzchni;

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci powietrza;

Nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu — przez caly okres wegetacyjny do
poczatku kwietnia do pazdziernika;

Do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do nasion;

Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatkg lub
zagrabic;

Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowg
z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm;

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastagpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowa¢ watu gtadkiego;

Stosowac gotowe mieszanki traw;

Nasiona traw wysiewac w ilosci 4kg na 100m2;
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-  Gotowa mieszanka, ktéra ma zosta¢ wykorzystana powinna mie¢ oznaczony sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata oznaczona, wyprodukowana oraz zdolno$¢ kietkowania.

—  Skiad gatunkowy mieszanki traw - przyktad:

- zycica trwata — 15%

- kostrzewa czerwona roztogowa — 20%

- kostrzewa czerwona pétroztogowa - 15%

- kostrzewa czerwona kepowa - 30%

- wiechlina takowa - 20%.
Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno by¢ czeste (2-3 razy dziennie) drobnokropliste (mgtawicowe) w
ilosci do 10 mm na dobe. Najlepszg porg deszczowania sg godziny poranne i wieczorne. W latach eksploataciji
trawnik nawadnia sie rzadziej, ale obfitszymi dawkami, tzn. Tak, aby grunt byt przesigkniety przynajmniej na
gtebokos¢ 10 cm.

4.4 Zalecenia wykonawcze i pielegnacyjne
Trawnik
PIELEGNACJA TRAWNIKA W PIERWSZYM ROKU

Po osiaggnieciu przez trawe wysokosci okoto 10 cm powierzchnie trawnika nalezy zwatowaé. Pozwoli to na potamanie

zdzbet, co przyczyni sie do lepszego krzewienia sie trawy i usunie niewielkie nieréwnosci na trawniku. Po kilku /
kilkunastu dniach od terminu watowania trawnik nalezy skosi¢, przyjmujgc zasade skracania zdzbet traw o 1/3 ich
dtugosci. Chwasty pojawiajace sie na trawniku nalezy systematycznie usuwac.

PIELEGNACJA TRAWNIKA W LATACH KOLEJNYCH

Usuwanie resztek pozimowych

Zwykle tzw. Resztki pozimowe na trawniku zauwazalne sg bardzo dobrze
po stopnieniu okrywy $nieznej w postaci zanieczyszczen i resztek niedoktadnie wygrabionych jesienig lisci. W marcu
kazdego roku, jezeli tylko pozwala na to pogoda, nalezy zebra¢ grabiami wszystkie nieczystosci. Grabienie trawnikéw
przeprowadza¢ nalezy z ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ wrazliwej po zimie darni, jednakze zdecydowanie i
starannie. W razie potrzeby zabieg wygrabiania powt6rzyc.

Kretowiska

Takze wczesng wiosng nalezy usung¢ kretowiska powstate jesienig i ewentualnie w ciggu zimowych odwilzy. Po
udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna by¢ usunieta poza obreb darni lub réwnomiernie rozgrabiona.
Konieczne mogg okazac sie wéwczas dosiewki.

Watowanie

Bezposrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika nalezy przystgpi¢ do jego watowania watem o ciezarze 200 kg a
nawet 300 kg. Watowanie w okresie wczesnowiosennym jest szczegdlnie wskazane po ostrej zimie, w trakcie ktorej
miaty miejsce czeste okresy zamarzania i odmarzania gruntu. Sekwencje mrozu i odwilzy sprzyjajg unoszeniu sie
traw nad powierzchnie gleby. Watowanie trawnika powoduje ponowne docisniecie kep do powierzchni podioza i
zarazem w wyniku potamania zdzbet trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu.

Podsiewanie trawnika

Po wygrabieniu trawnika niejednokrotnie mogg pojawi¢ sie niewielkie wysuszone i pozétkniete plamy na darni. Po
doktadnej ocenie okazuje sie, ze powierzchnie te w miare uptywu czasu schng jeszcze bardziej - powstajg lokalne
wypady darni na trawniku. Przyczyng tego faktu sg nierébwnosci (zagtebienia terenu) i zalegajgcy bezposrednio na
powierzchni gleby filc, czyli niezmineralizowana, wysuszona i nieprzepuszczalna warstwa zdzbet, niewygrabionych
doktadnie po kolejnych koszeniach trawnika. W takim przypadku na przetomie marca i kwietnia, a takze w razie
potrzeby w pozostatej czesci okresu wegetacyjnego, nalezy doktadnie wygrabi¢ wysuszone powierzchnie z martwej
darni (wertykulacja). Miejsca zagtebione wzgledem trawnika nalezy uzupetni¢ zyznym podtozem, silnie udeptac i
wyréwnac. Tak przygotowane miejsca obsiewa sie mieszankg traw gazonowych o sktadzie gatunkowym identycznym
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z uprzednio zastosowanym. Po siewie powierzchnie pokrywa sie 1 cm warstwg podtoza i lekko ubija. Zapobiega to
wymywaniu nasion przez deszcze i wyjadaniu przez ptaki.

w ten sposbb podsiewane powierzchnie nie beda roznity sie od innych
juz w drugiej potowie wegetacji pierwszego roku.

Nawozenie trawnika

W pierwszym okresie wegetacji (wczesng wiosng) najistotniejsze jest nawozenie azotowe. Azot odgrywa
podstawowg role w nawozeniu trawnikdédw: wptywa na intensywnos$¢ krzewienia traw (zwarto$¢ darni), sprzyja
odrostowi traw po koszeniu i nadaje zywo-zielony kolor catej darni. Zastosowanie nawozenia azotowego wczesng
wiosng ma na celu pobudzenie traw do wzrostu.

W dalszej czesci sezonu nalezy stosowac¢ nawozy wielosktadnikowe NPK (w proporcjach zblizonych do 4:1:2), w
dawkach zalecanych przez producenta. Mozna stosowa¢ nawozy o przedtuzonym uwalnianiu wedtug wskazan
producenta.

Jesienne nawozenie powinno zawiera¢ wiekszg dawke potasu, a mniejszg azotu.

Podczas rozsiewana nawozu nalezy zwréci¢é uwage na réwnomierne rozrzucenie preparatu. Nadmierne jego
nagromadzenie w niektorych miejscach moze by¢ przyczyng zniszczenia darni, ktorej powrdt do normalnego stanu i
wygladu wymagac bedzie kilkumiesiecznej uprawy. Nawozenie powinno odbywac sie w godzinach wieczornych, na
suchg trawe.

Koszenie trawnika

Przewiduje sie systematyczne koszenie trawnikdéw, min. 2 razy w miesigcu. Pierwsze wiosenne koszenie trawnikow
przypada, zaleznie od przebiegu warunkéw atmosferycznych, na przetomie kwietnia i maja. Wysokos¢ trawy nie
moze przekracza¢ 10 cm, natomiast wysoko$¢ koszenia powinna wynosi¢ 4-6 cm. Ostatnie przedzimowe koszenie
nalezy wykonaé na ok. Miesigc przed przewidywanymi mrozami; ciecie to powinno by¢ nieco wyzsze niz w ciggu
sezonu i wynosi¢ 5-7 cm.

Podlewanie trawnika

Przewiduje sie systematyczne podlewanie trawnika. Nalezy zapewni¢ minimalnie 25 mm wody / m2 na tydzien z
uwzglednieniem opaddéw naturalnych

Drzewo lisciaste

Palikowanie nowo posadzonego drzewa utrzymac przez okres minimum 3 lat

Przy drzewie ustawi¢ hydrobufor o objetosci min 55 L, hydrobufor uzupetnia¢ w okresie wegetacyjnym wodg 1x w
tygodniu, przestawiac co trzy tygodnie o 120 stopni w stosunku do osi drzewa, powyzsze w okresie 3 lat

Pielegnacja nowo posadzonego drzewa powinna byé zgodna ze sztukg ogrodniczg i wykonywana przez
specjalistyczng firme,

W okresie wegetacyjnym nalezy wykonywa¢ minimum 2 razy w miesigcu pielenie reczne, aby nie dopuséci¢ do
zachwaszczenia misy. Po kazdym pieleniu nalezy poprawi¢ mise drzewa oraz uzupeti¢ $Scidtke z
przekompostowanej kory z roslin iglastych o drobnej frakcji. Docelowa warstwa $cidtki powinna mie¢ grubosé 5-7 cm.
Nalezy monitorowac rosline,

W czasie przeglagdu min. 2 razy w miesigcu nalezy usuwac¢ odrosty korzeniowe i ewentualne potamane oraz
obumarte gatezie. W tym okresie niezwtoczny jest monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i
patogendw (w razie koniecznosci niezbedne jest wykonanie opryskéw).

Ponadto wczesng wiosng nalezy wykonywac ciecia korygujace korony drzew zgodnie ze sztukg ogrodnicza:
formowanie przewodnika, usuwanie odrostow na pniu, gatezi krzyzujacych sie, stabych, chorych, zbytnio
zageszczajacych korone, wyrastajgcych, nieprawidtowych rozwidlen i tzw. Weztow.

Podlewanie i nawozenie nalezy dostosowac¢ do potrzeb roslin i warunkéw pogodowych,

W okresie spoczynku (listopad-marzec), kontrole nalezy przeprowadza¢ 1 raz w miesigcu i w razie potrzeby
uzupetniac tabliczki informacyjne.

Teren nalezy porzgdkowaé, sprzata¢ ze smieci,

Nalezy w razie potrzeby konserwowac paliki, poprawic¢ ich stabilizacje bgdz uszkodzone wymieni¢ na nowe,
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Nalezy skontrolowaé tasmy stabilizujgce, w razie potrzeby poprawi¢ lub wymieni¢ na nowe,

W przypadku obumarcia lub znaczgcego pogorszenia sie kondycji drzew uzupetni¢ wypady egzemplarzami o
parametrach identycznych do zawartych w PW, tuz przed uptywem gwarancji. Wymiana powinna by¢ potwierdzona
protokolarnie.

Krzewy, byliny i trawy

Pielegnacja nowo posadzonych krzewéw powinna by¢ zgodna ze sztukg ogrodnicza i wykonywana przez
specjalistyczng firme,

Uzyte w projekcie krzewy lisciaste, byliny i trawy sg roslinami o niewielkich wymaganiach, ktérych walorami sa
efektowne kwitnienie, kolor pedéw lub szczegdlnie wyrazista barwa lisci.

W celu utrzymania wtasciwego zageszczenia i pokroju roslin nalezy wykonywac niezbedne ciecia formujace,
sanitarne i pielegnacyjne.

Podlewanie i nawozenie nalezy dostosowac¢ do potrzeb roslin i warunkéw pogodowych,

W okresie spoczynku (listopad-marzec), kontrole nalezy przeprowadza¢ 1 raz w miesigcu i w razie potrzeby
uzupetniac tabliczki informacyjne.

W czasie prowadzenia prac pielegnacyjnych nalezy nie dopuszcza¢ do zachwaszczenia gruntu wokot roslin. W
okresie wegetacyjnym nalezy wykonywa¢ minimum 2 razy w miesigcu pielenie reczne, aby nie dopusci¢ do
zachwaszczenia mis. Po kazdym pieleniu nalezy poprawi¢ misy roslin oraz uzupetnic¢ $cidtke z przekompostowanej
kory z roslin iglastych o drobnej frakcji. Docelowa warstwa $ciotki powinna mie¢ grubos$é 5-7 cm.

Nalezy monitorowac rosliny,

W przypadku obumarcia lub znaczacego pogorszenia sie kondycji krzewdw, bylin i traw uzupetni¢ braki
egzemplarzami o parametrach identycznych do zawartych w PZT, tuz przed uptywem gwarancji. Wymiana powinna
by¢ potwierdzona protokolarnie.

W razie konieczno$ci nalezy zwalcza¢ szkodniki i patogeny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Teren nalezy porzgdkowag, sprzata¢ ze smieci,

5.0. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia instalacyjnego , zapewniajacego uzytkowanie
obiektu budowlanego
NIE DOTYCZY

6.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
NIE DOTYCZY

Zalaczniki:

Karta techniczna tawka
Karta techniczna przysiadak
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Strona1z3
Gdanski
Zarzad Drag
i Zieleni LAWKA PP-LA-05-RAL7016-p-0

FORMA | MATERIALY
Forma tawki powinna byc taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.
Dlugosc catkowita powinna wynosic 180-190 cm.

Wysokosc siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 40-45 cm.

Wysokosc catkowita tawki powinna wynosic 80-85 cm.

Glebokos¢ siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna byé wykonana z elementow stalowych

o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion.

Wszystkie stalowe elementy tawki powinny byc ocynkowane, malowane proszkowo

na kolor grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

tawka powinna posiadad podtokietniki wykonane z profili L-ksztaltnych o zmiennej
diugosci ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzyc katownikdw zimnogietych.
Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegdlnie w obszarze frontu tawki, nalezy
zeszlifowad przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

Deski powinny byc wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na pdtokragto, R do 5mm.
Siedzisko powinno byc¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

Oparcie powinno byc¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).
Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmaocniona ptaskownikami stalowym

(50x5 mm).

Potaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposdéh, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

taczenia elementdw stalowych z drewnianymi powinny byc wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W adstepach co max. 1,5 cm.

' vlg:""‘; _ '.L i' t.;
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Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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MONTAZ

e (Czescstalowa fawki powinna byc przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem

utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
phyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu
w paditozu miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

» Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad

Drog i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu fawki (szczegdtowe informacje w
osobnym zataczniku).

Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac z Dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

Element nalezy wykonac zgodnie z ohowiazujacymi normami oraz wiedza techniczna
* Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym
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WIDOKOD TYEU
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Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarnisk
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Strona1z2
Gdanaki
Zarzyd Drig
| Zieleni PREZYSIADAK PP-PD-02-RALT7016

FORMA | MATERIALY

‘Wysokosd: T8-83 om,

Dlugods: 120-130cm.,

Konstrukeja stalowa ocynkowana | malowana proszkowo na kelor RAL 7016,
wwykonczeniu mat struktura,

Do konstrukcji preymocowane sq dwie deski drewniane wykonane 7 drewna
egratyeinego lub rodsmegs laciastegn twardego lub b, twardega (we klasyfikacji Jank
klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego popriez olejowanie.

Deski naledy proymocowad priy udyciu srub nierdzewnych, wtaki sposob, sby mocowanie
byto niewldoczne dla ubytkownika,

MONTAZ

Przysiadaki naleiy preymocowad do nawierzchni w sposab trwaly, pray uiyciu
fundamentu betonowego, za pomacg ksztattownikaw, Wierzch fundamentu

nle moze byd widoczny, naledy go praykngd warstwa nawlerzchnl [dentytzng 2e stosowana
na danym ciggu pleszym.

UWAGI OGOLNE

Przysiadak naledy montowad wtaki sposéb, aby uiytkownik stat na rdwnej, jednolitej
nawierzchni, Niedopuszczaine jest mantowanie przysiadaka w terenach zielonych, takie
sasladujaco do clagu pleszego, w takl sposdb, kudry wymuszatby na uzytkowniku stanie
na opormiku badz terenie nisstwardzanym.

Frojekt matej architektury nalezy sporzadzic sgodnie @ wytycenymi zawartymi

w dokumende Uwagl do projektaw przestrzenl publiczne) w zakreste estetykl

i funkcjonalnosci”,

Gitaiiaki Zaadad Drag | Siekeni | (] PeTyiealdo 36 | BL-258 Gtk

ted. G0 3] 3040 | faks BH 52 A8 G005 | infeBgrdizpdapl | e gediepra.pl
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