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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania ogéine
dotyczace wykonania robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,~ANIOLKI PIESZO 1.0”W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotyczg réwniez SST sporzgdzanych
indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Dziennik budowy — obowigzujgcy dokument budowy prowadzony przez kierownika budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy, od chwili formalnego
przekazania Wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robét.

1.4.2. Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych.

1.4.3. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontaktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie inwestycja.

1.4.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji rob6t.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.6. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.7. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.
1.4.8. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej (wpis do dziennika budowy, notatka stuzbowa Ilub
protokét), dotyczgce realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.12. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim roboét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne
punktéw gtéwnych - reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach, poszczegd6lnych dokumentédw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ogélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczane sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementdéw muszg wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy wykonane zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miegjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu pieszych i pojazdéw, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie do przepisébw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub débr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i dr6g dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na odstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robé6t, bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatébw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drdg
wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru, ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Na placu budowy bedg wjezdzaty tylko pojazdy lekkie, dopuszczone przez Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.



W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie poOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatébw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robo6t i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig op6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym

i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysoko$¢ kwoty,

o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow



Co najmniej na 2-3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenia partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone na terenie, ktérym dysponuje Wykonawca. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania innego rodzaju
materialtu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy beda one uzyte do
rob6t, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i witasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie ternu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i wyposazony w ostrzegawcze
sygnaty swietlno-btyskowe barwy z6ttej samochodowej, widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci
co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystosci powietrza.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska na niego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonania
robot.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.2. Inne wymagania

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na os i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgc tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostana, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robé6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w dokumentacji
projektowej i SST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane o odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia bedg tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma ich uzycie do rob6t
badanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie

z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiekolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami niezbednych
badan jak najszybcie;j.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania,

a wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektora Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robo6t przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikébw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
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poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,

bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramu robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robét i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu koncowych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone pod czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Wszelkie wnioski z odbiorow czesciowego rob6t powinny zostaé wymienione w protokole odbioru
czesciowego, stanowigce zatgcznik do dokumentacji budowy.

8.4. Odbiér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego roboét
Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badahn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen w trakcie odbiorow
robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru
koncowego odbioru robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy (oryginat),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z SST,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego rob6t, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce. Kazdy z etapow robot
rozliczany bedzie ryczattowo.
Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny rob6t beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 148 z pézn. zm.)
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)
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ROBOTY POMIAROWE SST_01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg roboty pomiarowe
dotyczace wykonania robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,ANIOLKI PIESZO 1.0”"W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacii
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jw.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét pomiarowych i
obejmuja:
- zakup materiatbw do wyznaczania punkidow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
dostarczenie ich na plac budowy,
- wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzednych poszczeg6lnych elementéw
przedsiewziecia.
- Obszar objety pracami ~359 m2

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST PZT ,Wymagania ogélne" pkt1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
i niniejszg SST, ST "Wymagania ogolne" oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wyznaczenie zarysu obiektéw winno by¢ wykonane z doktadnoscia +1cm. Wyznaczenie i
przenoszenie punktow wysokosciowych winno odbywac sie z doktadnoscig +1cm.

Punkty zarysu obiektow winny by¢ stabilizowane w sposéb trwaty i zabezpieczone przed
zniszczeniem lub przeniesione poza obszar rob6t w sposob pozwalajgcy na ich odszukanie lub
jednoznaczne odtworzenie.

Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrebnych przepiséw.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg remontowanego obiektu.

Po zakonczeniu budowy najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego kierownik budowy
zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6
Rozporzadzenia Rady Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujgcych
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z p6zn. zm.)

2. MATERIALY

Materiatami pomocniczymi do wykonania rob6t okreslonych w niniejszej SST sg paliki drewniane,
farba do ew. opiséw, gwozdzie, prety stalowe. Stosowane materiaty winny zapewni¢ mozliwosc
wykonania robét z zagdang doktadnoscia, a trwato$é winna by¢ zapewniona tylko na czas trwania
robét.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do prac pomiarowych

Do wykonywania rob6t zwigzanych z pomiarami nalezy stosowaé sprawny sprzet i narzedzia.
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Roboty pomiarowe zwigzane z niwelacja wykonaé niwelatorem i tatg oraz réznego rodzaju
dalmierzami.

Dopuszcza sie uzywania w trakcie robét dla celéw kontrolnych i orientacyjnych taty stalowej o dt.
4,0 m odpowiednio wykonanej i sprawdzone;.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych

Wyznaczenie zarysu obiektéw oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Wyznaczeniu podlega¢ winny punkty charakterystyczne z planu sytuacyjnego w odlegtosciach
zapewniajgcych minimum wzajemng widoczno$¢.

Wyznaczone potozenie nawierzchni jezdni i chodnikéw, budynkéw mieszkalnych, istniejgcych
ogrodzen i punktow wysokosciowych jest podstawg prac pomiarowych przy robotach i pomiarach
kontrolnych.

Wyniki pomiaréw oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny byé skonsultowane z Inspektorem
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot
Sprawdzenie jakosci robét polega na ocenie zgodnosci pomiaréw i wytyczonych punktéw oraz
rzednych z dokumentacjg projektows.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie ilosci i jakosci
pomiarow.

8.3. Odbiér koncowy
Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zosta¢ wykonane zgodnie z odrebnymi przepisami
geodezyjnymi najpdzniej do dnia odbioru kohcowego, t.j. do zdania dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz.1623 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr
25 p0z.133 z p6zn. zm.)

Instrukcja Techniczna 0-1 ,,0g06Ine zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz G-2, G-3, G-4
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC SST 02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg roboty rozbiérkowe
elementdéw drog i ulic dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego
pod nazwa:

-~ ANIOLKI PIESZO 1.0”W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogoélnej specyfikacji
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét pomiarowych i
obejmuja:

- rozbiodrka odcinka nawierzchni z ptyt YOMB 135 m2
- rozbidrka odcinka nawierzchni z ptyt chodnikowych 11.0 m2
- rozbidrka nawierzchni i podbudowy asfaltowej 16.5 m2

Uwaga: Materiaty rozbiérkowe, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i odtransportowane bedg na
skfadowisko lub inne miejsce przy zachowaniu ustalen Ustawy ,O odpadach”

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST PZT ,Wymagania ogélne" pkt1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
i niniejszg SST, ST "Wymagania ogolne" oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wymagania ogdélne dotyczace materiatow podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne"

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do prac rozbiérkowych
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, warunkami okreslonymi ST PZT.
Dla wszystkich rozbiérek nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- sprzet pomiarowy,

- koparki,

- tadowarki,

- zageszczarki,

- sprzet reczny.

Do rozbidrki nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- pita spalinowa,
- miot pneumatyczny ze sprezarkg lub mtot spalinowy,
- osprzet diubakowy do koparki.

Do rozbioérki podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac¢ nastepujacy
sprzet:

- spycharka,

- rowniarka,

- koparka,
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- tadowarka. Do rozbiérki ptytek chodnikowych i ptyt YOMB nalezy stosowac¢ nastepujgcy
sprzet: koparka,
- sprzet reczny

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne".

5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych

Roboty rozbiérkowe elementdéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST lub wskazanych przez
Kierownika Projektu.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Kierownika Projektu.

Elementy i materiaty nieuzytkowe staja sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy przy przestrzeganiu przepiséw Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).
Mieszanke mineralno-asfaltowg, materiaty kamienne, elementy ulic (obrzeza, krawezniki, ptytki
chodnikowe, kostka betonowa) Wykonawca przetransportuje na sktadowisko odpadéw. Doty
(wykopy) powstate po rozbidrce elementow drdg, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie
nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is >
0,97.

Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W
trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania w czystosci drég
dojazdowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbidorkowych

Kontrola jakosci Rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét
rozbiérkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu
wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢é wymagania
okreslone w p.5.2 niniejszej SST

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 8.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru wykonanych Robét rozbiérkowych dokonuje Kierownik Projektu na budowie na ogélnych
zasadach odbioru okreslonych w ST PZT ,Wymagania Ogélne” pkt.8 jak dla Robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w p. 7 wg
dokonanego obmiaru i odbioru. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych
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czynnosci majgcych na celu zrealizowanie Rob6t okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W
szczegolnosci zakres Robét powinien obejmowac wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego
wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, tacznie z Robotami, ktore nie

zostaty zinwentaryzowane i nie zostaty ujete w przedmiarze Robot.
W szczegolnosci w zakres Robo6t wehodzg dla wszystkich rozbiorek:

wyznaczenie robdt w terenie,

zatadunek i odwdz (transport) na wysypisko lub sktadowisko,

koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywaciji,

koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do wysypiska lub
sktadowiska,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

koszty kwalifikacji materiatu z rozbi6rki do ponownego wykorzystania,
oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

wyrownanie podfoza i uporzadkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,
wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST,
zgodnie z— Dokumentacjg Projektowa.

Dla metra kwadratowego (m2 ) rozebranej nawierzchni/podbudowy bitumicznej:

ciecie krawedzi pitg spalinowag

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ewentualne powtdrne wyréwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,
rozebranie nawierzchni z utozeniem w stosy,

zatadunek i odwdz (transport)

koszty wysypiska, utylizaciji

uporzgdkowanie terenu rozbiérki

Dla metra kwadratowego (m2 ) rozebranej podbudowy z kruszywa naturalnego/tamanego:

oczyszczenie warstwy z resztek po rozbidrce nawierzchni bitumicznej,
rozkucie i zerwanie warstwy,

zebranie warstwy mechanicznie i recznie,

sktadowanie w pryzmach

zatadunek i odwoéz (transport)

koszty wysypiska, utylizaciji

uporzadkowanie terenu rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz.1623 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr
25 p0z.133 z podzn. zm.)

Instrukcja Techniczna 0-1 ,0gélne zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz G-2, G-3, G-4

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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ROBOTY ZIEMNE SST_03
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania
dotyczace robét ziemnych dla wykonania robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego
pod nazwa: ,,ANIOLKI PIESZO 1.0”W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogélnej specyfikacii
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jw.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
recznym i mechanicznym wykonaniem koryta pod projektowane nawierzchnie oraz obrzeza,
wyprofilowaniem skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogoine" pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i niniejszg SST, ST "Wymagania ogdlne" oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT
,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Przewiduje sie zakupienie i dowiezienie ziemi urodzajnej do wyprofilowania i humusowania.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia urodzajna musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin oraz spetniac
nastepujace kryteria:

optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

zawartos¢ azotu
zawartosé fosforu
zawartos¢ potasu
zawarto$¢ magnezu
zawartos¢ wapnia
zawartos¢ chloru
kwasowos¢ pH
zasolenie

50-100 mg/dm?®
40-80 mg/dm?®
125-200 mg/dm?
60-120 mg/dm?®
<2000 mg/dm?®
<100 mg/dm?®
5,7-6,5

<1 g/dm?®

Wyzej podane wartosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem

robot.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne zasady dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do korytowania pod nawierzchnie
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Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami ziemnymi moze byé wykorzystany sprawny sprzet

podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- minikoparki,

- glebogryzarka,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- minikoparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtosc
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem minikoparki albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Nadmiary ziemi, nie bedgcej humusem, a
wymagajgcej usuniecia z wykopu, nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robét ziemnych

Projektuje sie korytowanie na gtebokosci 45 cm ponizej rzednej docelowej nawierzchni chodnika w
przypadku chodnika z obrzezem betonowym.

Koryta pod nawierzchnie nalezy wykonywac recznie (w miejscach kolizji z brytami korzeniowymi
drzew) oraz mechanicznie, a powstaty podczas rob6t urobek nalezy na biezgco przewozi¢ w
miejsce utylizacji. Po wykonaniu wykopu koryta nalezy wyréwnaé powstate dno do poziomu
wskazanego w dokumentacji projektowej lub wedtug polecen Inspektora Nadzoru. Wszelkie
zwigzane z korytowaniem prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, tak by nie uszkodzi¢ podziemnej
infrastruktury technicznej oraz korzeni drzew. Przed przystgpieniem do dalszych rob6t dno koryt
nalezy zagesci¢ przy uzyciu zageszczarki mechanicznej. Wymagany wskaznik zageszczenia
podtoza wg wskaznika Proctora.

Wyniki pomiarow oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢ skonsultowane z Inspektora
Nadzoru.

Podczas wykonywania rob6t nalezy z duzg ostroznoscig wykonywac prace recznie w sgsiedztwie
drzew, aby nie uszkodzi¢ korzeni tych drzew. Podczas wyroéwnywania terenu nie wolno
przysypywac bryt korzeniowych drzew w zasiegu korony danego drzewa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjag techniczng oraz wymogami niniejsze;j
SST. Na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia ziemi poprzez korytowanie. Wykrycie
ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robét, niezaleznie od dokonanych uprzednio
odbioréw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa rob6t ziemnych jest:
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m? (metr kwadratowy), w przypadku wykonania koryta na projektowane gtebokosci,
m (metr), w przypadku wykonania rowku pod obrzeze,
m? (metr sze$cienny), w przypadku formowania skarp,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robét

Odbiér wykonania wyréwnania oraz zageszczenia jest dokonany na zasadach odbioru robot
zanikajagcych i ulegajacych zakryciu. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali
zakres wykonania robét poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? robét obejmuije:

zdjecie warstwy gruntu wraz z odwiezieniem na wysypisko Wykonawcy,
wyréwnanie dna koryta wraz z zageszczeniem,

uzupetnienie ziemig urodzajna.

Cena wykonania 1m® robét obejmuije:

formowanie nasypy z zageszczeniem,

wyprofilowanie skarp,

wyprofilowanie spodu i korony nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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ZABEZPIECZENIE ZIELENI NA CZAS ROBOT SST_04
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania
dotyczgce robdét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew dla wykonania rob6t zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,ANIOLKI PIESZO 1.0”"W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacii
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jw.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ochrong i
zabezpieczeniem zieleni w czasie robot.

Istniejgca zielen w postaci przerostow/odrostéw korzeniowych lilaka pospolitego (Syringa vulgaris)
bedzie zabezpieczona przed uszkodzeniem

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST PZT. ,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST PZT

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT.
~-Wymagania ogélne" pkt. 2.
2.1. Materiaty do wykonania zabezpieczenia zieleni:

- deski iglaste grubosci min. 20 mm i dtugosci min. 150-200cm,

- ogrodzenia systemowe,

- maty stomiane,

- opaski mocujgce

- druty, tasma stalowa, gwozdzie,

- juta lub agrowtéknina ogrodnicza,

- woda.
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania zabezpieczenia zieleni

Do wykonywania robdt zwigzanych z zabezpieczaniem zieleni w czasie prowadzonych robot,
nalezy stosowac:

- reczny sprzet do prac ziemnych jak szpadle, topaty,

- samochody skrzyniowe do transportu,

- sprzet do podlewania,

- wyposazenie pomocnicze, drobne narzedzi, drabiny, itp.,

- sprzet do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokét drzew wymienionych w pkt. 2,

- reczny sprzet pomocniczy: sekatory, pity, noze,

Sprzet stosowany do tymczasowej ochrony drzew powinien by¢é zaproponowany przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogoine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inspektora Nadzoru :
- ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajgcego zabezpieczeniu i cieciu,
- szczegbétowo wytyczy¢ roboty z danymi wysokosciowymi przy statych obiektach
zabezpieczajgcych drzewa,
- usung¢ przeszkody.

5.3. Zabezpieczenie drzew

W celu ochrony drzew i krzewbw w czasie prowadzenia prac budowlanych, zielen bedzie
zabezpieczona przed uszkodzeniem ich korony, pedow i korzeni. Ziemia pochodzgca w wykopdw
a takze materiaty i substancje wykorzystywane do wykonania inwestycji bedg sktadowane poza
obrebem koron drzew i krzewow. Prace w poblizu zieleni bedg wykonywane recznie ze szczeg6ing
ostroznoscig i pod odpowiednim nadzorem.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na stan zdrowotny drzew
adaptowanych, nalezy podjg¢ dziatania majace na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa.

Metody zabezpieczenia drzew i krzewow

Konieczne jest zabezpieczenie wszystkich form zieleni rosngcych na terenie budowy, a

przewidzianych w operacie dendrologicznym do pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy

wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron. Preferowanym dziataniem jest wy- grodzenie

strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i wytgczenie

tej strefy z obszaru budowy.

Szczegolne zabezpieczenia nalezy wykonac¢ dla pomnikéw przyrody oraz innych drzew cennych,

ktore zagrozone sg szkodliwym oddziatywaniem inwestycji. W takich przypadkach konieczne jest:

v' rozpisanie szczegbétowego planu nadzoru;

v’ zalozenie piezometréw w celu monitorowania poziomu wdd gruntowych w przypadkach,
gdzie gtebokos¢ wykopow siega zwierciadta wéd gruntowych;

v' obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie stanu
drzewa.

Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzewa.
Tymczasowe wygrodzenia SOD powinny mie¢ wysokos¢ minimum 1,5 m oraz posiadac
zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokot drzewa nalezy oszalowaé szczelnie
pnie drzew za pomocg desek o dt. min. 150-200cm. Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni
za pomoca np. elastycznych rur drenarskich. Przy szalowaniu pni nalezy zwrdci¢ uwage, aby:

v' deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

v' dolna cze$¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opiera¢ sie na nabiegach
korzeniowych;

v' opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 60cm od siebie, a
wiec minimum 3 na pniu.

a) Zabezpieczenie korony drzewa.
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Nalezy wykluczy¢é mozliwo$¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego
doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gatezie nalezy zredukowa¢ w jak
najmniejszym stopniu.

Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia pielegnacyjne i
korygujace, z usunigciem uszkodzonych gatezi i konaréw. Korone drzewa zredukowaé od strony
wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona
po zabiegach cechowacC sie bedzie duzg asymetrycznosdcia — korone odcigzy¢ od strony
przeciwnej w stosunku do wykopu. Wszystkie prace przeprowadza¢ zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej
i budowlane;.

b) Wygrodzenie krzewow, drzew mtodych oraz wielopniowych
Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci

wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w

sposOb wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na

budowie sprzet — koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

v' profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie bez
ryzyka ich ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub
srodkow transportu i skierowanie ich poza te strefe;

v w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy nie
bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie
ochrony zieleni, profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji
drzew, z zachowaniem nastepujacych zasad:

* miejsca i sposOb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez
nadzér dendrologiczny na budowie;

» ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym
zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i
arborystyczna.

zabezpieczenia krzewdéw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocag wygrodzen:
- wygrodzenie za pomocg ptotka wysokosci ok. 120 cm;
- podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewdw;
- dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania materiatow;
- podwigzanie gatezi mtodych drzew;
- ciag techniczny — skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia.

c) Zabezpieczanie korzeni — ciggi techniczne.

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i srodkéw transportu w
obszarze strefy ochrony  drzewa nalezy zrealizowac drogi technologiczne
z zachowaniem nastepujgcych zasad:

v" ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

v' konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej musza zapewnia¢ réwnomierny rozkiad
punktowo przytozonych sit nacisku kot pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajac
jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

v' nalezy ograniczyé do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je
wytgcznie do warstwy darni;

v' droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie
piasku lub pospédiki; nie moze by¢ stabilizowana cementem ani zadnymi Srodkami
chemicznymi;

v’ zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi
technologicznej warstwg geowtokniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z
podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla tatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po
zakonczeniu prac;

v' nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywa¢ nawierzchni
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wylewanych lub ukfadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych),
nawierzchnia zbudowana wytgcznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy
wierzchniej) jest niewystarczajgca.

d) Zabezpieczanie pnaczy, darni i rabat.

Optymalnym sposobem zabezpieczania pngczy jest wygrodzenie obszaru systemu

korzeniowego. Zakres ten nalezy dostosowac¢ indywidualnie. Dla wiekszosci pnaczy zaleca sie
odlegtos¢ minimum 2 m od szyi korzeniowej pnacza, a dla pnaczy o znacznych rozmiarach (obwod
pnia powyzej 50 cm lub wysokos¢ pngcza powyzej 10 m) zaleca sie odlegto$¢é minimum 3 m od
szyi korzeniowej pnacza.
W przypadku pnaczy przymocowanych do remontowanej sciany (lub elewacji) wlasnymi organami
czepnymi (za pomoca przylg lub korzeni przybyszowych) dopuszcza sie odspojenie rosliny od
Sciany i podwieszenie jej do tymczasowej konstrukcji nosnej na czas prowadzenia prac. Po ich
zakonczeniu konieczne jest powtorne zblizenie pngcza do $ciany i tymczasowe przymocowanie,
celem umozliwienia mu ponownego wytworzenia organdéw czepnych. W razie koniecznosci
dopuszcza sie przyciecie (redukcje) pngcza na wysokos$¢, jednak nie wiecej niz potowa jego
wysokosci.

W przypadku prowadzenia rob6t budowlanych poza sciang pokrytg pngczami, na ktére
przewiduje sie negatywne oddziatywanie prac, zaleca sie zabezpieczy¢ pngcza poprzez ich
przykrycie siatkg chronigcg przed uszkodzeniami, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostepu
Swiatta i wymiany gazowe;.

Ogoblng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikow, muraw, tgk) jest unikanie
poruszania sie po nich wszelkich pojazddéw i maszyn w czasie trwania budowy.

W razie zaistnienia koniecznosci poruszania sie pojazdéw i maszyn po powierzchniach
zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie odbywaly sie w trakcie i bezposrednio po opadach
deszczu. Nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju
i czestotliwosci przejazdéw pojazdoéw i maszyn:

v' brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie
catkowitej do 200 kg;

v' ulozenie blatéw (trapéw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

v’ ulozenie warstwy zrebkédw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowit6kninie
separacyjnej i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

v' utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn o
masie catkowitej do 4 t;

v' utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowt6kninie separacyjnej i
podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako
rozwigzania tymczasowe i byly demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania.
Maksymalny czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesiac.

e) Prace ziemne wykonywane sprezonym powietrzem
Wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem — prace ziemne polegajace na stopniowym
wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia sprezonego powietrza, ktére
nie powoduje istotnego uszkadzania systemu korzeniowego. Metoda ta pozwala na dokonywanie
wykopéw do gtebokosci kilkudziesieciu centymetréw w celu poprawy wiasciwosci gleby oraz
ochrony korzeni:
v' okreslenia rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego drzewa (odkrywka kontrolna) i
dostosowanie rozwigzan projektowych do wynikéw tego badania;
v' diagnostyki stanu systemu korzeniowego i poprawy warunkéw siedliskowych, w tym
nawozenia i wymiany gleby;
v' bezkolizyjnego posadowienia budowli lub zachowania systemu korzeniowego w pod tozu
strukturalnym jako podbudowy ciggu komunikacyjnego.
Po odkryciu korzeni i wykonaniu niezbednych czynnosci nalezy niezwtocznie ponownie
przykry¢ korzenie gruntem (lub ziemig urodzajng) oraz podlac.

f) Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach
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Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé tego samego dnia po
wykonaniu wykopdw.
Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce
sposoby zabezpieczenia $cian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewow:
a. dla wykopow krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej
temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku
temperatury ujemnej — mozna do tego celu uzy¢ grubej agrowtékniny (o gramaturze
minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiatu.
Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian wykopu
za pomocg odpowiednich kotkéw lub szpilek;

- $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢, nalezy regularnie
zrasza¢ wodg w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej
wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia scian wykopu, np. poprzez
budowe:

» tymczasowej sciany z desek;

e przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do
zabezpieczenia gtebokich wykopow (tzw. ,Sciany berlinskie”, $ciany szczelne,
$ciany rozporowe, itp.), ktére zwykle sg wystarczajgce do ochrony korzeni, gdyz
zabezpieczajg je takze przed przesychaniem;

e w przypadku scian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie
dodatkowej warstwy umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np.
z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu);

 w wykopach liniowych pod ukfadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
w miare mozliwosci zachowac¢ nienaruszone wszystkie korzenie o $rednicy
powyzej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczajgc przed przesychaniem lub
przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtbkning o gramaturze
minimum 100 g/m?, sie¢ uktadaé pod korzeniami.

W przypadku koniecznosci usuniecia czesci korzeni kolidujgcych z infrastrukturg lub
budowlg, ciecia nalezy wykona¢ odkazong pitg reczng lub sekatorem. Rane nalezy przeptukac
wodg i zabezpieczy¢ przed infekcjami (np. posmarowanie sproszkowanym weglem drzewnym).

5.6. Po zakonczeniu robot
Nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew, obejmujgcy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
- usuniecie materiatdbw zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa,
- zakopa¢ wszystkie doty w obrebie korzeni pni.
Po zakonczeniu prac na terenie nalezy réwniez wykona¢ roboty porzadkujgce otoczenie terenu
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci zabezpieczenia drzew.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych jest: - 1 szt. zabezpieczenia drzewa na czas robét,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew w czasie rob6t obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie zabezpieczenia drzewa Ilub pielegnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzgdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 z pézn. zm.)
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GOSPODARKA DRZEWOSTANEM SST_05
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania
dotyczgce robét zwigzanych z gospodarkg drzewaostanem dla wykonania robo6t zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,ANIOLKI PIESZO 1.0”"W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacii
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- w zakresie prac zwigzanych z remontem chodnika przewiduje sie wykonanie cie¢
technicznych krzew6w wchodzgcych w skrajnie boczng chodnika
- zrebakowaniem gatezi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST PZT. ,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT.
~-Wymagania ogélne" pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wycinek i cie¢
Do wykonywania robét zwigzanych z przesadzaniem, usuwaniem i pielegnacjg drzew i krzewéw
nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- narzedzia ogrodnicze,
- specjalne maszyny do rozdrabniania gatezi i innych odpadéw pochodzenia
organicznego, np. rebak.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogblne" pkt5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inspektora Nadzoru :
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- ustali¢ lokalizacje zieleni podlegajaca zabezpieczeniu i cieciu sanitarnemu,
- usungc¢ przeszkody.

5.3. Usuwanie drzew i krzewoéw
Nie dotyczy

5.4. Krzewy przeznaczone do adaptaciji
Czes¢ krzewdw na terenie objetym opracowaniem bedzie wymagato wykonania ciec
technicznych, polegajacych na usunieciu lub skréceniu pojedynczych gatezi, jest to niezbedny
zabieg dla uzyskania petnej funkcjonalnosci remontowanego chodnika oraz wymaganej prawem
skrajni technicznej, ktéra dla drég pieszych wynosi 2,2 m wysokosci pomiedzy nawierzchnig
chodnika a obiektami usytuowanymi najnizej nad tym ciggiem oraz 0.5 m skrajni boczne;.
Ciecia nalezy przeprowadzi¢ w sposéb zgodny ze sztukg i wiedzg ogrodowg. Wszystkie prace
powinny by¢é wykonane przez wykwalifikowane osoby, z duzg starannoscig, ostroznoscig i
dbatoscig o stan drzew nie poddawanych zabiegom pielegnacyjnym.
Ciecia pielegnacyjne prowadzi¢ nalezy zgodnie z Art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 1378 z p6zn. zm.).

Ciecia pielegnacyjne drzew i krzewow

Ciecie pielegnacyjne to najczesciej stosowany zabieg w pielegnacji drzew i krzewéw. Powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych roslin ich : sposéb wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie
gatezi oraz konstrukcje korony.

Zabronione jest usuwanie konaréw wyrastajgcych z pnia do wysokosci 1,30 m w wieku powyzej
10 lat bez uzyskania decyzji na usuniecie drzewa (Art. 83d, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).
Niedopuszczalne sg ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw. W
przypadku cie¢ pielegnacyjnych nie wolno usuwac wiecej niz 30% ulistnionej korony drzewa.
Wszystkie prace przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, m.in.
ustawg o ochronie przyrody - Art. 87a i 87b (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z pézn. zm.).
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe w przypadku zniszczenia
drzew, krzewow lub terenéw zieleni spowodowane niewtasciwym wykonaniem zabiegow
pielegnacyjnych.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wykonanie cie¢ pielegnacyjnych niezgodnych z
Art. 87a i 87b ustawy o ochronie przyrody w przypadku otrzymania pisemnego polecenia
wykonania wyzej wymienionych prac ze strony Zamawiajgcego.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

- ciecia sanitarne;

- ciecia formujace,

- ciecia korygujace,

- ciecia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa przechodniéw, mieszkancéw lub
pojazdow, w bezposrednim sagsiedztwie budynkow oraz elementéw infrastruktury
technicznej, w tym drég, rowdw, linii energetycznych, itp. ciecia gatezi drzew
ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniu drog;

- ciecia odmfadzajgce.

Uwaga:
W zakresie prac zwigzanych z remontem chodnika przewiduje sie wykonanie cie¢ technicznych
krzewéw wchodzacych w skrajnie boczng chodnika.

5.6. Po zakonczeniu robot
Nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczen obejmujacy:
- usuniecie materiatow zabezpieczajgcych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej,
- zakopac wszystkie doty w obrebie korzeni pni.
Po zakonczeniu prac na terenie nalezy réwniez wykona¢ roboty porzadkujgce otoczenie terenu
robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci zabezpieczenia drzew.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych jest:

- 1 szt. usunietego drzewa ze zrebakowaniem gatezi,

- 1 m? usunietych krzewdw ze zrebakowaniem gatezi,

- 1 szt. pielegnowanego drzewa ze zrebakowaniem gatezi,
- 1 szt. przesadzenia drzewa,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét zwigzanych z wykonaniem cie¢ krzewdw obejmuije:

- wykonanie cie¢ technicznych krzewow,

- przerobienie gatezi na zrebki,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.)
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WYWOZ ODPADOW STALYCH SST 06

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania
dotyczace robdt zwigzanych z wywozem odpadéw statych dla wykonania robét zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,ANIOLKI PIESZO 1.0’W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogoélnej specyfikacji
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wywozem odpaddéw statych powstatych podczas prac zwigzanych z cieciami technicznymi
krzewbw oraz odpaddéw pochodzgcych z korytowania zalegajgcych na terenie budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST PZT. ,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt1.5.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wywozu odpadéw statych

Do wykonania robét zwigzanych z wywozem odpadéw statych zalegajgcych na terenie budowy
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- minikoparko - tadowarki,

- samochody skrzyniowe,

- drobne narzedzia reczne,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogbine" pkt 4.

4.2. Transport odpadow statych

Odpady state nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. W celu unikniecia ryzyka
rozsypywania sie odpadow, nalezy zabezpieczy¢ je na czas transportu odpowiednig siatkg
ochronna. Konieczne jest réwniez uzywanie do przewozenia odpaddw przyczep i pojemnikow o
szczelnym dnie w celu zabezpieczenia przed ew. wyciekami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 5. Nalezy rowniez
zastosowac sie do odpowiednich obowigzujgcych przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami.

5.2. Usuwanie odpadow statych
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Roboty obejmujg wywédz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam odpadéw statych
zalegajacych w pryzmach, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru, na sktadowisko Wykonawcy.
Roboty zwigzane z usuwaniem odpadéw statych mozna wykonywac¢ mechanicznie przy uzyciu
sprzetu wymienionego w pkt 3.2. lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora
Nadzoru.
W ramach robét zwigzanych z wywozem odpaddw statych nalezy dokonac:

- zatadunku mechanicznym lub recznym odpadoéw na samochody skrzyniowe o szczelnym dnie

i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas transportu,
- wywozu fadunku na wysypisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania og6ine" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét zwigzanych z
wywozem odpadow statych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usuwaniem odpadéw statych jest m® wywiezionych
odpadéw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
- zatadunek na samochody i wywiezienie odpaddéw statych,
- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628
z p6zn. zm.)

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PODBUDOWA SST_07
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania
dotyczace rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy dla wykonania robdt zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,ANIOLKI PIESZO 1.0”"W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacii
technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem podbudéw pod projektowane nawierzchnie i polegaja na:

- dostarczeniu materiatow dla potrzeb wykonania robot,

- wykonaniu warstwy odsgczajgcej,

- roztozenie witokniny,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego twardego tamanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST PZT. ,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST "Wymagania ogdlne" i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT.
,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

- warstwa odsgczajgca - piasek kopany srednioziarnisty wedtug obowigzujgcych norm,

- warstwa odsgczajgca - ttuczen 31,5-63mm,

- widknina min. 100 g/m?,

- podbudowa z kruszywa naturalnego twardego tamanego o uziarnieniu ciggtym frakcji 4-

31,5mm, 1-4mm, 2-5mm.
- podbudowa z kruszywa granitowego o uziarnieniu ciggtym frakcji 4-12 mm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika.

- Warstwa Scieralna z betonowej ptytki chodnikowej gr. 5 cm.

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq30/31,5 0 grub.i 10 cm,
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C; 5,0/11,2 grubosci 10 cm,

2.3. Wymagania materiatow

Krzywa uziarnienia mieszanki ww. kruszyw okreslona wg PN-B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia.
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Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sagsiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy

Do wykonania rob6t moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:

- przewozne zbiorniki na wode,

- minikoparko-tadowarka,

- mieszarek do wytwarzania mieszanki,

- rowniarki albo ukfadarki do rozktadania mieszanki,

- zageszczarka ptytowa do zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogoine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiat nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunkéw i innych parametréw
technicznych.

a/ Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

b/ Woda

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 5. Wszystkie roboty
nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz
obowigzujgcych norm i przepisow.

5.2. Wykonanie podbudowy sciezek

Wykonanie podbudowy — warstwy odsgczajgcej i z kruszywa naturalnego tamanego twardego
polega na rozscieleniu nawiezionego kruszywa, a nastepnie jego warstwowym zageszczeniu.
Podbudowa sktada sie z dolnej warstwy odsaczajgcej z piasku kopanego o grub. 5-13 cm oraz
warstwy nosnej z kruszywa tamanego twardego 4-31,5 mm o grub. 10-25 cm. Pomiedzy
warstwami nalezy utozy¢ wtdknine na zaktad min. 15¢cm, przymocowacé szpilkami fi8 w ilosci min. 4
sz/m?. Ostatnig warstwg jest warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego naturalnego twardego o
frakcji 4-12 mm (granit), 1-4mm, 2-5mm o grub. ok. 3-5 cm. Wszystkie uktadane po kolei warstwy
nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszywa przeznaczonego
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektora Nadzoru, w celu akceptaciji.
Materiaty powinny spetnia¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10

Kontrola polega rowniez na sprawdzaniu jakosci wykonania. Nalezy wykonywac¢ badania kontrolne
z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét zgodnie z odpowiednimi
normami.

Zageszczenie podbudowy z piasku $rednioziarnistego powinno by¢ prowadzone do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (
PN-88/B-04481 [ 2 ] ). Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziatce
roboczej.

Grubos¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ warstwy
nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 10 %. Czestotliwos¢ pomiaru
powinna wynosic - 2 pomiary na dziennej dziatce robocze;.

Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robét, niezaleznie od dokonanych
uprzednio odbiorow.

Cechy geometryczne podbudowy:

a) szerokos$¢ podbudowy - nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +2 cm , -
2.cm.

b) réwnos¢ podbudowy - nieréwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm mierzone tatg 4 metrowa.

c) spadki poprzeczne podbudowy - powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja
+0,5 %.

d) rzedne wysokosciowe podbudowy - réznice pomiedzy rzednymi podbudowy pomierzonymi, a
projektowanymi nie powinna przekracza¢ + 1 cm, -1 cm.

e) grubos¢ podbudowy - nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz = 5 %.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy dla wszystkich rodzajéw
nawierzchni jest:

- m? (metr kwadratowy), w przypadku recznego rozscielenia warstwy odsaczajacej, zageszczonej
mechanicznie.

- m? (metr kwadratowy), w przypadku recznego rozécielenia warstwy z kruszywa naturalnego
tamanego twardego, zageszczonego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robét

Odbiér wykonania podbudowy jest dokonany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu dla kazdej z warstw z osobna.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatéw i robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli
jakosci materiatdbw i robdt i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor
Nadzoru ustali zakres wykonania robét poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawce. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.

8.3. Odbior ostateczny
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? robét obejmuije:

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku Srednioziarnistego, rozscielonej recznie i
zageszczonej mechanicznie,

wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego tamanego twardego Iub granitowego,
rozscielonej recznie i zageszczonej mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-76/B-6714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-6714/13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytéw mineralnych.
PN-91/B-6714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714-16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn..
PN-77/B-6714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-77/B-6714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-78/B-6714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodag
bezposrednia.

PN-78/B06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
krystalizaciji.

PN-78/B-6714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-78/B-6714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda
bromowa.

PN-80/B-6714/37 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-78/B-6714/39 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.
PN-78/B-6714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles.

PN-88/B-06714/48 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczehn w
postaci grudek gliny.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Przetwory naftowe.
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i okreslenia.
BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. Zwir i pospétka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych.

BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz.1623 z p6zn.
zm.)

36



CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH SST_08
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania
dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem chodnikow z ptyt betonowych dla wykonania roboét
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,ANIOLKI PIESZO 1.0”"W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogélnej specyfikacii
technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg wykonania nawierzchni: - chodnikéw z ptyt betonowych o
szorstkiej nawierzchnio wym. 30x30x5 cm bezfazowe kolor (szary) na podsypce cementowo
piaskowej grub. 5cm (uktad ciosowy zgodny z rysunkiem nr AB-4

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.1. Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone
wytgcznie dla ruchu pieszego.

1.4.2. Obramowanie chodnikoéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikéw
/obrzezy/ betonowych lub innego materiatu. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST PZT ,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Obramowanie przy ist. studni telekomunikacyjnej

Ustawienie 5 prefabrykatow typu L 55x45x100. Prefabrykaty ustawi¢ na warstwie betonu C16/20
grubosci 10-15 cm na podbudowie mrozoodpornej grubosci minimum 30 cm. Na warstwie betonu
wykonaé¢ podsypke wyréwnujgca (mieszanka piasku i cementu 4:1) grubosci okoto 5 cm

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST "Wymagania ogolne" i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT.
,Wymagania ogdlne"

2.2. Materiaty do wykonania chodnikéw

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw z ptyt betonowych zgodnie z n/n SST sa:

2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Ptyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm , 40x 40x6,5 cm , 30x30x5cm powinny

odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1339 [8]. Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinna by¢

wieksza niz 6 %. Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z

PN-EN 1339 [8] = 1,0 kg/m2 przy czym Zzaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5

kg/m2 .

Wartos¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powinna by¢

mniejsza od 3,5 MPa przy obcigzeniu niszczacym klasy 110 [11,0 kN]. Scieralno$¢ na szerokiej

tarczy $ciernej wedtug PN-EN 1339 [8] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu

wykonywanym zgodnie z metodg z zatgcznika G/ lub 18000mm3 /5000mm2 /przy badaniu

wykonywanym zgodnie z metodg alternatywng opisang w zatgczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow chodnikowych ptyt betonowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnikowych ptyt betonowych zgodnie z PN-EN 1339 [8]

powinny wynosi¢t 2 mm. Rdznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru ptyty nie

powinna przekracza¢ 3 mm. Dla ptyt o wymiarach maksymalnych przekraczajgcych 300 mm,
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odchyiki od ptaskosci i pofalowania podane w tabeli nr 1 nalezy stosowac¢ dla gérnej powierzchni,
ktorg zaprojektowano jako ptaska. O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia byta ptaska,
producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczgce dopuszczalnych odchytek.

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych ptyt brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna
wykazywaé wad, takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych ptyt brukowych,
ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia
(rozdzielenia) miedzy warstwami. UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na
wiasciwosci uzytkowe ptyt brukowych i nie sg uwazane za istotne. 2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli ptyty brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ opisana przez producenta. Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnosc
elementéw ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z
probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce. UWAGA: Ro6znice w
jednolitosci tekstury ptyt brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
witasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznos$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caty element. Jesli
nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementéw ocenianych wg zatgcznika J,
powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce. UWAGA: Ro6znice w jednolitosci zabarwienia ptyt brukowych, ktére
mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcéw lub przez zmiane
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Ptyty chodnikowe powinny by¢ sktadowane ptaszczyznami gérnymi ku sobie, nie wiecej niz w
czterech warstwach, na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Wymiary przekroju
poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢é mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5
cm, a dtugos$¢ przektadek powinna by¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ elementu.

2.2.2. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.3. Piasek

Piasek $rednio lub gruboziarnisty odpowiadajgcy wymaganiom norm PN-B-11113 [2] — na
podsypke.

2.2.4. Piasek

Piasek drobnoziarnisty — do zamulania spoin spetniajacy wymagania normy PN-B-06711 [1].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

3.2. Sprzet do wykonywania chodnikéw

Roboty zwigzane z wykonywaniem chodnikéw mozna wykonywacé
recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem: - wibratorow
ptytowych oraz ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogbine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Plyty chodnikowe
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Ptyty betonowe chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton min. 0,7 sredniej wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii probek.
Ptyty chodnikowe na srodkach transportowych nalezy uktadaé ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
rebem w kierunku jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna ich warstwa nie powinna wystawaé poza sciany
srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej piyty.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbywaé¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 5. Wszystkie roboty
nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz
obowigzujgcych norm i przepisow.

5.2. Zakres wykonanych robét

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia podioza wg BN-77/8931-
12 [7] nie moze byé mniejszy od 0,97. Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta :
gtebokosét 2 cm, szerokoscx 2 cm. Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie
powinno przekraczac¢t 0,5 %.

5.2.2. Podsypka

Podsypke cementowo - piaskowg nalezy wykona¢ z warstwy piasku $rednio lub gruboziarnistego o
grubosci 5 cm po zageszczeniu. Podsypka cementowo - piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie
byto widocznych sladéw poruszajacego sie urzgdzenia zageszczajgcego.

5.2.3. Uktadanie ptyt

5.2.3.1. Sposdéb uktadania ptyt

Ptyty betonowe nalezy uktadaé z zachowaniem pochylenia podtuznego jak na drodze gtéwnej lub
zatoce autobusowej. Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ od 2 % do max. 15% w kierunku
jezdni.

5.2.3.2. Uktadanie ptyt przy kraweznikach

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie 1 cm
powyzej gornej krawedzi kraweznika.

5.2.3.3. Uktadanie ptyt na tukach

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowato. Ptyty mogg by¢ przycinane. Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢é
uktadane w odcinkach prostych, tagczacych sie przy uzyciu tréjkatéw lub trapezéw wykonanych z
ptyt odpowiednio docinanych.

5.2.3.4. Uktadanie ptyt przy urzadzeniach naziemnych

Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadaé
w jednym poziomie, regulujgc wysokos$¢ urzgdzen naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty
chodnikowe uzyte przy budowie urzadzehn naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalac
zaprawg cementowo-piaskows.

5.2.3.5. Spoiny

Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos$¢ spoin na
tukach, zaleznie od potrzeby, nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm. Spoiny pomiedzy ptytami po
oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zamulone drobnym ostrym
piaskiem na petng grubosc piyty.

5.2.3.6. Pielegnacja chodnikow

Chodniki, ktérych spoiny wypetnione sag piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatéw
deklaracje zgodnosci oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatbw, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robot, sktadajgcych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnosé
wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w
zakresie badan i tolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.5. Czestotliwos¢ kontroli powinna
by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu roboét
Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢: a) konstrukcje chodnika, b) rownos$¢ nawierzchni, c) profil
podtuzny, d) profil poprzeczny, e) rownolegtos¢ spoin, f) szerokos¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Zaleca sie, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakosci materiatow

Ustalenia jakosci uzytych materiatow nalezy dokonac przez petne sprawdzenie wynikow badan
laboratoryjnych ptyt betonowych oraz pozostatych materiatbw uzytych do budowy chodnika
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika polega na zdjeciu 2 ptyt w dowolnym miejscu i zmierzeniu
grubosci podsypki oraz sprawdzeniu uktadu ptyt chodnika. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢+ 1 cm.

6.5.3. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Przeswit pomiedzy tatg 4-metrowg a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.5.4. Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzac¢ przez niwelacje, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety
nie powinny przekraczac+ 3 cm.

6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomoca szablonu z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza+ 0,3 %.

6.5.6. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznuréw napietych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenia od rownosci spoin
wynoszg: a) = 1,0 cm na diugosci chodnika do 10 m, b) £ 1,5 cm na dtugosci chodnika ponad 10
m.

6.5.7. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin nalezy przeprowadza¢ przez wydtubanie spoin na
dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i pomiarem w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidér chodnikoéw z ptyt betonowych obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny, zgodnie z zasadami podanymi w ST PZT ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m2 wykonanego chodnika z ptyt betonowych bedzie dokonana na podstawie
obmiaru i oceny jakosci rob6t i materiatbw w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozScielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie ptytek chodnikowych,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw.

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

. PN-B-06250 Beton zwykty.

. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

. PN/EN 45014 Ogélne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

AN

OO0~ O
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ZIELEN - NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW
I INNYCH ROSLIN SST_09

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét sg wymagania
dotyczgce rob6t zwigzanych z zielenig — nasadzenia drzew, krzewdw i innych roslin dla wykonania
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,ANIOLKI PIESZO 1.0”W
RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogoélnej specyfikacji
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- sadzeniem drzew lisciastych

- sadzeniem krzewow lisciastych

- sadzeniem krzewinek, bylin, pngczy, traw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow BHP, a w szczegélnosci Wykonawca ma zadba, aby pracownicy nie
wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.4.2. Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu
prac

1.4.3. Ochrona srodowiska — Wykonawca ,ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia
prac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i
urzgdzen zlokalizowanych na terenie inwestycji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania konserwacji.

1.4.5. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.6. Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych

1.4.7. Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.8. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
korzeniami rosliny.

obwad pnia
1214 14-18 18-25 25-30 i

Srednica

bryty

korzeniowej
45-55 55-65 T

Proporcje $rednicy bryty korzeniowej do obwodu pnia drzew podane w cm.
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Zrédto: Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego, red. J. Filipczak, A.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

Zukowska, U. Kazmierczak, wyd. Zwigzek Szkdtkarzy Polskich , Warszawa 2013.

Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z pniami 0 wysokosci od
2,20 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma krzewiasta — forma wfasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, posiada min. 3
rozgateziajgce sie pedy wyrastajgce do 50 cm.

Forma wielopienna — forma drzewa, ktére ma 2 lub wiecej peddw (pni) rozgatezionych,
wyrastajgcych do 50 cm od powierzchni ziemi. Najcienszy pien musi mie¢ obwdd min. 6-8
cm. Parametrem jest llo$¢ pni oraz obwdd najcienszego i najgrubszego pnia.

$ i
Forma naturalna Forma wielopienna Forma pienna

Formy drzew.

Zrédto: Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego, red. J. Filipczak, A.

1.4.13.

1.4.14.
1.4.15.
1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
1.4.21.
1.4.22.

Zukowska, U. Kazmierczak, wyd. Zwigzek Szkdtkarzy Polskich , Warszawa 2013.

Korona — zespét konardw i gatezi. Korony mogag przybieraé rézne formy w sposéb
naturalny — uzalezniony od gatunku i odmiany, badz sg formowane przez szkotkarzy.
Najczesciej spotykanymi naturalnymi ksztattami korony sa: kulisty, jajowaty, stozkowy i
kolumnowy. Ws$rdéd koron formowanych najczesciej wystepujg formy: szpalerowa,
dachowa i kulista.

Wysokos¢ — dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.
Przewodnik — ped gtdbwny stanowigcy o$ drzewa.

Pieh — nierozgateziona dolna czes¢ przewodnika miedzy powierzchnig ziemi a poczgtkiem
korony. Wysokos¢ u drzew determinuje ich wykorzystanie, np. u drzew alejowych musi
wynosi¢ min. 180 cm.

Trawa darniowa i nasiona traw — mieszanka nasion réznych gatunkéw traw
skomponowana w celu uzyskania zrownowazonego wzrostu w roku siewu lub utozona, jak
i dalszych latach uzytkowania.

Pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich scianach w ktérych roslina jest uprawiana
€O najmniej przez rok.

Roéwnomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone rownomiernie na catej szerokosci i
systematycznie wokét osi pionowe;.

Wysoko$¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokos$¢ rosliny - diugos$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzone w szkétce polegajgce gtdbwnie na
cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu
jej systemu korzeniowego w celu uformowania bryty korzeniowe;.
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1.4.23. Kora przekompostowana/zrgbki drzewne — sg materiatem wykonczeniowym przy sadzeniu
materiatu roslinnego.

System korzeniowy — og6t korzeni uformowany przez rosline.

Szyjka korzeniowa — czes¢ rosliny pomiedzy korzeniem a przewodnikiem.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami

polskimi normami i z definicjami podanymi ST. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.24.
1.4.25.
1.4.26.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogolne" pkt1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT
~-Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Ziemia ogrodnicza

Do wykonania nasadzen nalezy zastosowacC ziemie urodzajng. Przewiduje sie zakupienie i
dowiezienie ziemi urodzajne;.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia urodzajna musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin oraz spetnia¢
nastepujace kryteria:

optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d <0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

zawartos¢ azotu
zawartos¢ fosforu
zawartos¢ potasu
zawarto$¢ magnezu
zawartos¢ wapnia
zawartosé chloru

- kwasowosc¢ pH

*  zasolenie

50-100 mg/dm?®
40-80 mg/dm?®
125-200 mg/dm?®
60-120 mg/dm?®
<2000 mg/dm?®
<100 mg/dm?®
5,7-6,5

<1 g/dm®

Wyzej podane wartosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem

robot.

2.3. Ziemia kompostowa

Obornik kurzy w formie granulatu mozna stosowa¢ do zasilania wszystkich roslin, zwtaszcza tych
rosnacych na jatowych glebach.

Hydrozel stosowac¢ w celu napowietrzenia i spulchniania gleby. Zwieksza zdolno$¢ podtoza do
magazynowania wody.

2.4. Materiat roslinny i nasadzeniowy

Parametry dotyczace wielkosci materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. Inne parametry dotyczace wielkosci materiatu roslinnego powinny byé zgodne z
maksymalnymi wartosciami okreslonymi w PN-R-67022, PN-R-67023 i B N-76/9125-0

TABELARYCZNY SPIS PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Gatunek Obw. na Min. ilos¢ | Wys. pnia Pojemnik | Rozstaw -
Nr . wys. 1,3 pedow drzewa /Szer./ ilo$¢ sztuk | llos¢ roslin
nazwa Polska/faciriska
m (cm) (szt.) (cm) wys. (cm) na m2
DRZEWA LISCIASTE
1 | Wisnia pitkowana | 25.30 8-13 Wysokosé Bryta 1
(japonska) odm.
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.Kanzan” szczepienia | korzeniowa
180 - 200 Srednica
min 65 cm
KRZEWY LISCIASTE
Bluszcz
2 | pospolity (Hedera 3 5 P11 4 232
helix L.)
KRZEWINKI i BYLINY
Barwinek pospolity/
3 | barwinek mniejszy 3 10-15 P11 6 48
(Vinca minor)
Paprotka
4 | zwyczajna(Polypodium 2-4 10-15 P9 15 315
vulgare)
Przylaszczka pospolita i i
5 | (Hepatica nobilis Mill) 35 8-13 P9 15 90
Liliowiec ogrodowy
6 odm. ,Stella D'Oro” 3 20 P13 5 5
Liliowiec ogrodowy
/ odm. ,Purple D’Oro” 8 20 P13 5 5
Liliowiec ogrodowy
8 odm. ,Arctic Snow’ 8 20 P13 5 5
9 Liliowiec ogrodovxiy 3 30 P13 5 5
odm. ,Frans Hals
Liliowiec ogrodowy
10 | odm. ,Chicago 3 30 P13 5 5
Apache’
Liliowiec ogrodowy
11 | odm. ,Chicago 3 30 P13 5 5
Knobby”

Sadzonki drzew, krzewdw, bylin, traw oraz roslin okrywowych przeznaczonych do nasadzen
powinny byé produkowane i dostarczone w pojemnikach lub w skrzynkach. Wielko$¢ pojemnikéw
winna by¢ dostosowana do wielkosci roslin.

W przypadku gatunkéw drzew lisciastych niedostepnych w szkétkach w pojemnikach, mozna
stosowac sadzonki kopane z gruntu, dwukrotnie szkétkowane z brytg korzeniowg. Bryta powinna
by¢ zwarta, niepokruszona, lekko wilgotna i balotowana (owinieta w tkanine jutowg). Sadzenie
roslin kopanych moze odbywaé sie wytgcznie w okresie wczesnej wiosny — przed wznowieniem
przez rosliny wegetacji lub jesienig — po jej zakonczeniu.

Rosliny do nasadzen powinny by¢ zahartowane, prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

Wymagania wzgledem materiatu szkdtkarskiego dotyczace drzew:

kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z nazwg botaniczng gatunku,

czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikaciji,

prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego (minimum 3-krotnie szkétkowany),
zdrewniaty,

zahartowany,

prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany
wysokosci, szerokosci i dtugosci peddw,

powinien mie¢ zachowane proporcje miedzy brytg, pniem i korong,

rosliny w obrebie tego samego gatunku powinny mie¢ ten sam pokréj, wielko$¢ i ksztatt,
charakterystyczny dla odmiany i gatunku,
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- pien drzewa od szyi korzeniowej do podstawy korony powinien by¢ praktycznie prosty
(maksymalne odchylenie jednostronne na tym odcinku moze wynies¢ 1 cm, odchylenie
obustronne jest niedopuszczalne,

- bez widocznych objawédw chorob i dziatalnosci szkodnikdw,

- pozbawiony ran i $ladéw po swiezych cieciach na odcinku od szyi korzeniowej do podstawy
korony,

- slady po starych cieciach muszg by¢ zabliznione,

- bez odrostow ponizej miejsca szczepienia (odmiany szczepione),

- bez uszkodzen mechanicznych,

- bez martwic, zmarszczen i pekniec kory,

- Srednica bryty korzeniowej drzew, powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uksztattowana i wilgotna, zabezpieczona tkaning
biodegradowalng (np. juta); siatka =zabezpieczajgca powinna by¢ wykonana z
nieocynkowanego drutu stalowego,

- systemem korzeniowy musi by¢ skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, z wyraznymi
mikoryzami,

- maksymalna grubos¢ korzeni, ktére mozna przycig¢ wynosi 0,5 cm,

- paki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzen mechanicznych,

- korona drzew musi by¢ pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o
budowie kolumnowej), grozacych roztamaniem korony w pozniejszym wieku drzewa,

- korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtéwnego, ped gtdbwny nie moze byé
uszkodzony i musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia,

- ped przewodni musi by¢ prosty (wyjgtkiem sg odmiany rosngce naturalnie w sposéb kulisty,
szeroki lub zwisajgcy), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé
przewodnik,

- korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera¢ co najmniej 5 gatezi, oprécz
drzew, ktore sie w mtodym wieku rzadko rozgateziajg, za gataz nie mozna uzna¢ pedu
jednorocznego; gatezie muszg mie¢ co najmniej dwa lata,

- zadna z gatezi nie moze by¢é w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtbwnego, szersza niz ped
gtéwny w tym samym miejscu,

- bez przycietych pedow (z wyjatkiem cie¢ formujgcych, np. u form kulistych),

- odstepach miedzy okétkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do wielkosci
catego drzewa,

Wymagania ogdlne dotyczace krzewdw, bylin, traw itp:

- kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z nazwg botaniczng gatunku,

- czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji,

- krzewy powinny rosng¢, przynajmniej przez jeden, petny sezon wegetacyjny
w pojemniku, z ktérego bedg sadzone, z dobrze wyksztatconym i nie przerosnietym
systemem korzeniowym i prawidtowo z rozwinietg czescig nadziemna,

- przerosniety, zbyt mocno zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluznic,

- krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku
i odmiany wysokosci, szerokosci i dtugosci peddw, pokroju i barwy,

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

— paki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzeh mechanicznych,

- pedy krzewdw powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie ( nie jednostronne),

- systemem korzeniowy musi by¢ skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, z wyraznymi
mikoryzami,

- pedy u krzewOw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

— wysokos$¢ roslin min. 0,2 m, chyba ze sg to byliny lub formy ptozace woéwczas $rednica
powinna wynosi¢ min. 0,05 m przy min. ilosci pedéw 2 rownomiernie roztozonych,
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przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodni¢,
bez widocznych objawow chordb i dziatalnosci szkodnikow,

bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia (odmiany szczepione),
bez uszkodzen mechanicznych,

bez martwic, zmarszczen i pekniec kory.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Do czasu wysadzenia rosliny
powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigeciem.

Wszystkie rosliny, przeznaczone do posadzenia na opracowywanym terenie zieleni, muszg byé
przed posadzeniem zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Do czasu wysadzenia rosliny
powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigeciem.

Wszystkie rosliny, przeznaczone do posadzenia na opracowywanym terenie zieleni, muszg byé
przed posadzeniem zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych sadzonek, ktore
muszg odpowiada¢ obowigzujgcym w Polsce normom (ilo$¢ peddw, wysokos¢, bryta korzeniowa).
Wyklucza sie zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢
corocznie szkotkowane.

Materiat roslinny winien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed posadzeniem.
Wielkos¢ roslin okreslona jest w powyzszej Tabeli.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania. Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym
dziataniu — 6 miesieczne, przywiezione ma miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem
chemicznym. Stosowa¢ nawozy odpowiednie do danych roslin, kiére zostang wysiane w
odpowiednim terminie agrotechnicznym. W trakcie trwania sezonu mozna dodatkowo w razie
potrzeby stosowac¢ nawozy uzupetniajgce po gtéwnie i/lub jesienne w uzgodnieniu z odpowiednimi
jednostkami zarzgdzajgcymi.

2.6. Materiat do sciotkowania

Do Sciétkowania powierzchni pod projektowanymi roslinami, na terenie ptaskim nalezy zastosowac¢
kore przekompostowang minimum 9 miesiecy. Warstwa sSciotki powinna wynosi¢ 5-7cm grubosci.
Scidtka powinna byé sterylna pozbawiona chwastéow i zarodnikéw grzybéw, pozbawiona
zanieczyszczen chemicznych i odpadow. Odczyn powinien by¢ obojetny. Wielkos¢
poszczegdblnych frakcji Sciétki powinna nie przekracza¢ 5 cm dtugosci i 1 cm Srednicy.

2.7. Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ tylko te dopuszczone srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym
stosowaniu, , zgodnym z ich przeznaczeniem, nie stanowigcym bezposredniego zagrozenia dla
zycia i zdrowia cztowieka, zwierzat i Srodowiska, nie zawierajg substancji aktywnych stanowigcych
takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu.

2.8 Materiaty dodatkowe towarzyszace sadzeniu

- mata jutowa lub trzcinowa - owiniecie pni drzew formy piennej do nasady korony na okres 24
miesiecy po posadzeniu;

- kora drzewna — materiat niezbedny do wyscidtkowania sadzonych roslin; musi pochodzi¢ z
drzew iglastych, by¢ przekompostowana ok. 1 sezonu, by¢ rozdrobniona w stopniu $rednim
(10-40 mm) i wystepowac w kolorze naturalnym;

- paliki drewniane @8 dt. 250 cm, impregnowane w kolorze bezbarwnym,

- tasma do palikowania drzew, poliestrowa o szer. 4 cm,

- wkrety ocynkowane,

- potwatki &8 dt. 80 cm, impregnowane w kolorze bezbarwnym,

- tabliczka informacyjna wg wymogow GZDIZ:
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZT ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Do wykonywania robét zwigzanych z nasadzeniami nalezy stosowac¢ sprawny sprzet i narzedzia
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- drobnego sprzetu ogrodniczego (np. szpadle, topaty, grabie, taczki),

- ciggniki rolnicze, mikrociggniki, przyczepy rolnicze o catkowitej masie do 3,5t,

- aerator, wertykulatora,

- dmuchawy, odkurzacze do lisci,

- samochody o catkowitej masie do 3,5t,

- wat kolczatka oraz wat gtadki do trawnikéw,

- nozyce do ciecia zywoptotdéw, drabiny i rusztowania wykorzystywane do ciecia wysokich

zywoptotdw,

- sprzet do podlewania roslin (beczkowozy o catkowitej masie do 3,5t, weze, wiadra),

- kosiarki samojezdne lub pchane recznie do pielegnacji trawnikéw,

- sprzet do zamiatania i odsniezania,

- pity mechaniczne i reczne,

- drabiny,

- podnosnik hydrauliczny,

- sprzet do usuwania karpin drzew,

- opryskiwacze,

- sprzet wspinaczkowy,

- myjka cisnieniowa na goracg wode,

- samochdd wyposazony w dzwig zakabinowy typu HDS lub inny,

- glebogryzarki, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- $widry glebowe do wykopywania dotéw pod nasadzenia,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZT ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen
Transport materiatow nie powinien uszkodzi¢, ani tez pogorszy¢ jakosci transportowanych
materiatow.
W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Rosliny muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed przesuszeniem i przemarznigciem. Rosliny po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy
podlewac.
Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i
wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami
transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.
Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.

- rosliny muszg by¢ zabezpieczone w czasie transportu, w celu unikniecia uszkodzen;

- czas pomiedzy wykopaniem materiatu a sadzeniem musi by¢ maksymalnie skrocony;

- rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed przesuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem,

stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi;
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drzewa i krzewy z brytg korzeniowg powinny by¢ wykopane z odpowiednig, dobrze
wytworzong brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z czescig podfoza, w
ktorym rosta roslina i starannie opakowac¢ odpowiednim materiatem (juta + siatka). Bryta
korzeniowa powinna by¢ nienaruszona i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia
sadzenia;

rodliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej dwa petne sezony
wegetacyjne w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemng. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed
sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic;

rosliny w kontenerach nie sadzone w dniu przywozu nalezy przechowywa¢ w miejscu
zacienionym z mozliwoscig podlewania;

caly materiat roslinny przewidziany do posadzenia musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST PZT ,Wymagania ogélne" pkt.5.

5.2. Wymagania dotyczace sadzenia roslin
5.2.1.Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw sg nastepujace:

poziom podtoza tacznie ze Scidtkg musi znajdowac sie ok. 2 cm ponizej poziomu obrzezy;
grunt pod obsadzenia winien by¢ bezposrednio przed sadzeniem wyréwnany;

pod nasadzenia drzew przewiduje sie punktowg wymiane gruntu na szerokos$¢ 200 i
gtebokos¢ 100 cm;

pod nasadzenia duzych krzewdw przewiduje sie punktowg wymiane gruntu na szerokos$c i
gtebokos¢ 50 cm;

pod nasadzenia matych krzewéw, bylin i traw przewiduje sie punktowg wymiane gruntu na
szerokos¢ i gtebokos¢ 30 cm;

pod taki kwietne i trawniki przewiduje sie wymiane gruntu na gtebokos¢ 10 cm;

Pod koronami drzew rosliny nalezy sadzi¢ recznie, za szczegdlng ostroznoscig, aby by nie
uszkodzi¢ korzeni oraz ich pni. Rosliny przewidziane do sadzenia w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa nalezy odsungc¢ na odlegto$¢ umozliwiajgca posadzenie rosliny bez
uszkadzania korzeni tego drzewa.

SADZENIE

Rosliny nalezy posadzi¢ zgodnie z projektem (przedstawionym na planie zagospodarowania
terenu lub mapie do celéw informacyjnych) w miejscach i w ilosci okreslonej w specyfikaciji,
materiat roslinny powinien by¢ sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy
umiarkowanej temperaturze gleby i powietrza, przy bezdeszczowej i bezwietrznej pogodzie.
Nie nalezy sadzi¢ roslin do mokrej, zamarznietej gleby i podczas silnych przymrozkéw lub
upatéw. Scianki dotu nalezy przygotowac tak, aby nie utrudniaty rozwoju korzeni. Dét
powinien by¢ dobrze zdrenowany,

rosline nalezy posadzi¢ na takiej gtebokosci, aby szyjka korzeniowa nie zostata zasypana lub
nie znalazta sie ponizej poziomu gruntu; podczas sadzenia nalezy uwzgledni¢ osiadanie
gruntu,

wokét drzewa nalezy uformowaé mise (zagtebienie wielkosci 5 cm ponizej poziomu gruntu-
uwzgledniajgc osiadanie gruntu), o $rednicy wewnetrznej 0,7 m, otoczonej watkiem z ziemi,
wysokosci 10 cm od poziomu gruntu. Posadzone drzewa nalezy obficie podlac¢
(uwzgledniajgc indywidualne potrzeby drzewa oraz panujgce warunki pogodowe).

Palikowanie

wygrodzenie stabilizujgce i zabezpieczajgce drzewo nalezy wykonaé z palikéw drewnianych,
impregnowanych w kolorze bezbarwnym. Dtugos¢ catkowita palikéw powinna wynosi¢ 250
cm, $rednica 8 cm. Gorna krawedz fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie
w taki sposéb, aby wystawaty 150 cm ponad powierzchnig terenu,
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- taczenia poszczegdlnych elementéw nalezy wykona¢ za pomoca wkretéw ocynkowanych o
odpowiednio dopasowanej dtugosci,

- wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajgc poza bryta korzeniowg trzy paliki, w taki
sposob, aby tworzyty tréjkat rownoboczny o boku 80 cm,

- pien drzewa powinien znalez¢ sie w srodku wyznaczonego tréjkata,

- paliki w dolnej ich czesci nalezy potaczy¢ z kazdej strony trzema pétwatkami o srednicy 8 cm
i dtugosci 80 cm w odstepach nie wigkszych niz 3 cm. Krawedzie pétwatkdw powinny byé
fazowane oraz stykac sie ze sobg na rogach, taczac poszczegdlne Sciany trojkgta. Pierwszy
poétwatek nalezy zamontowaé na wysokosci 13 cm ponad powierzchnig gruntu,

- na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowaé pien drzewa za pomocg czarnej, poliestrowej
taSmy o szerokosci 4 cm. Tasme nalezy zamocowa¢ w taki sposéb, aby pien nie byt
Scisniety zbyt mocno. Tasme zawinietg na gornej krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢
ocynkowanymi wkretami oraz ukry¢ pod pétwatkiem tgczacym goére wygrodzenia,

- na paliku stabilizujgcym drzewo umiesci¢ tabliczke informacyjng zgodnie zobowigzujgcym
wzorem

Przesadzanie drzew
nie wystepuje

Przesadzanie krzewow
nie wystepuje

Pielegnacja polega na nastepujgcych zabiegach:
- pielegnacja nowo posadzonych roslin powinna by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg
i wykonywana przez specjalistyczng firme,
- podlewanie i nawozenie nalezy dostosowac do potrzeb roslin i warunkéw pogodowych,
- monitorowanie stanu roslin,
- porzagdkowanie terenu, sprzgtanie smieci,
- konserwacja i naprawa palikéw stabilizujgcych drzewo,
- kontrola tasm stabilizujgcych,
- poprawianie i odchwaszczanie misy.

5.2.2. Pielegnacja po sadzeniu

Ustala sie okres gwarancji - 1 petny rok po odbiorze ostatecznym robdt, z odbiorem
pogwarancyjnym w okresie wegetaciji.

Raz w miesigcu przeprowadzana bedzie przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego kontrola i ocena wykonanych prac pielegnacyjnych, na podstawie ktorej
sporzadzany zostanie protokét z wykonania pielegnaciji.

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajgcych z koniecznosci utrzymania terenéw
zieleni.

Pielegnacja drzew w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku) polega na:

- Pielegnacja nowo posadzonych drzew powinna by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg i
wykonywana przez specjalistyczng firme,

- W okresie wegetacyjnym nalezy wykonywa¢ minimum 2 razy w miesigcu pielenie reczne,
aby nie dopusci¢ do zachwaszczenia mis. Po kazdym pieleniu nalezy poprawi¢ misy drzew
oraz uzupetni¢ Scidtke z przekompostowanej kory z roslin iglastych o drobnej frakciji.
Docelowa warstwa sciétki powinna mie¢ grubos¢ 5-7 cm.

- Nalezy monitorowac rosliny,

- W czasie przeglagdu drzew min. 2 razy w miesigcu nalezy usuwac odrosty korzeniowe i
ewentualne potamane oraz obumarte gatezie. W tym okresie niezwtoczny jest monitoring
roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogendéw (w razie koniecznosci niezbedne
jest wykonanie opryskow).

- Ponadto wczesng wiosng nalezy wykonywac ciecia korygujgce korony drzew zgodnie ze
sztukg ogrodniczg: formowanie przewodnika, usuwanie odrostobw na pniu, gatezi
krzyzujacych sie, stabych, chorych, zbytnio zageszczajgcych korone, wyrastajgcych,
nieprawidtowych rozwidlen i tzw. weztow.

- podlewanie i nawozenie nalezy dostosowac do potrzeb roslin i warunkéw pogodowych,
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W okresie spoczynku (listopad-marzec), kontrole nalezy przeprowadzac¢ 1 raz w miesigcu i w
razie potrzeby uzupetnia¢ tabliczki informacyjne.

Teren nalezy porzgdkowac, sprzata¢ ze Smieci,

Nalezy w razie potrzeby konserwowac paliki, poprawi¢ ich stabilizacje badz uszkodzone
wymieni¢ na nowe,

Nalezy skontrolowa¢ tasmy stabilizujgce, w razie potrzeby poprawic¢ lub wymieni¢ na nowe,
W przypadku obumarcia lub znaczgcego pogorszenia sie kondycji drzew uzupetni¢ wypady
egzemplarzami o parametrach identycznych do zawartych w PW, tuz przed uptywem
gwarancji. Wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.

Pielegnacja krzewow, bylin i traw w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku) polega na:

Pielegnacja nowo posadzonych krzewéw powinna by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg i
wykonywana przez specjalistyczng firme,

Uzyte w projekcie krzewy lisciaste, byliny i trawy sg roslinami o niewielkich wymaganiach,
ktorych walorami sg efektowne kwitnienie, kolor pedow lub szczegdlnie wyrazista barwa lisci.
W celu utrzymania wtasciwego zageszczenia i pokroju roslin nalezy wykonywaé niezbedne
ciecia formujgce, sanitarne i pielegnacyjne.

Podlewanie i nawozenie nalezy dostosowac do potrzeb roslin i warunkéw pogodowych,

W okresie spoczynku (listopad-marzec), kontrole nalezy przeprowadzac¢ 1 raz w miesigcu i w
razie potrzeby uzupetnia¢ tabliczki informacyjne.

W czasie prowadzenia prac pielegnacyjnych nalezy nie dopuszcza¢ do zachwaszczenia
gruntu wokot roslin. W okresie wegetacyjnym nalezy wykonywa¢ minimum 2 razy w miesigcu
pielenie reczne, aby nie dopusci¢ do zachwaszczenia mis. Po kazdym pieleniu nalezy
poprawi¢ misy roslin oraz uzupeti¢ scidtke z przekompostowanej kory z roslin iglastych o
drobnej frakcji. Docelowa warstwa $ciotki powinna mie¢ grubo$c 5-7 cm.

Nalezy monitorowac rosliny,

Jesienig nalezy kopczykowa¢ zrebkg lub korg réze okrywowe, a wiosng kopczyki te
rozgarnac.

Teren nalezy porzadkowac, sprzgta¢ ze smieci,

W razie koniecznosci nalezy zwalcza¢ szkodniki i patogeny zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

W przypadku obumarcia lub znaczgcego pogorszenia sie kondycji krzewow, bylin i traw
uzupetni¢ wypady egzemplarzami o parametrach identycznych do zawartych w PZT, tuz
przed uptywem gwarancji. Wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotéw pod rosliny,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkdéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia palikow drewnianych przy roslinach,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

podlania - w zakresie ilosci wody i gtebokosci nawodnienia gleby,

wymiany chorych, uszkodzonych, obumartych i zdeformowanych roslin,

przykrycia powierzchni gruntu warstwg przekompostowanych zrebkow lub kory,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
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- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacijg projektowa,

- wykonania mis przy drzewach,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg przekompostowanych zrebkéw lub kory,

- jakosci posadzonego materiatu.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, kitore zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest: - 1szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu, innych roslin.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST PZT ,Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogoine" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, byliny na terenie ptaskim obejmuje:
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia),
- oczyszczenie terenu zanieczyszczen,
- odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,
- wykopanie dotow,
- zaprawienie dotéw ziemig urodzajna,
- posadzenie roslin,
- wykonanie mis wokét drzew,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST i usuniecie ew. niezgodnosci.
cena 1szt. (sztuka) pielegnacii drzewa, krzewu, byliny w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje:
- podlewanie,
- odchwaszczanie,
- wymiane uschnietych lub silnie uszkodzonych roslin,
- przyciecie chorych lub uszkodzonych peddw (ciecia pielegnacyjne),
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST i usunigcie ew. niezgodnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67023  Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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TRAWNIKI SST_10
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania
dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem trawnikéw dla wykonania robét zwigzanych z realizacja
zadania inwestycyjnego pod nazwag: ,,ANIOLKI PIESZO 1.0°W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogélnej specyfikacii
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni trawiastej - ~59 m2.

1.4. Okreslenia podstawowe
- Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych
- Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj
- Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami
polskimi normami i z definicjami podanymi ST PZT. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST PZT ,Wymagania ogoine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT
,Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- nie dopuszcza sie stosowania jako podtoze pod trawniki czystego torfu.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
- Zawarto$¢ makroelementéw w mg/dm3: Azot — 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapn
1000-2000, Chlorki ponizej 100 mg/dm3
- Zasolenie ponizej 1g/dm3
- Ziemia do sadzenia drzew i krzewdw przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i
nie wiecej niz 70% piasku,
- Optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
Uwaga:
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do
zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadanie i by¢ mieszankg mineralno-
organiczng (torfy),
Ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowe;.
Powyzej podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg
ziemi urodzajnej na teren budowy.
Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ
wynikow badan laboratoryjnych dotyczacych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe,
zawartosci NaCl.
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2.3. Mieszanka traw

Gotowa mieszanka, ktéra ma zosta¢ wykorzystana powinna mie¢ oznaczony skiad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktorej zostata oznaczona, wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania.
Sktad gatunkowy mieszanki traw:

- zycica trwata 15%
- kostrzewa czerwona roztogowa 20%
- kostrzewa czerwona po6t roziogowa 15%
- kostrzewa czerwona kepowa 30%
- wiechlina tgkowa 20%

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZT ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania trawnika
Wykonawca przystepujacy do wykonania trawnika powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikéw,

- drobnego sprzetu ogrodniczego,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZT ,Wymagania ogdélne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Ziemie urodzajng nalezy dostarczy¢ transportem samochodowym w warunkach zabezpieczajgcych
ja przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz mieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem. Przed roztozeniem jej w miejscu przeznaczenia, powinna by¢ sktadowana w
regularnych pryzmach, w warunkach uniemozliwiajgcych jej zanieczyszczenie i nadmierne
zawilgocenie.

Transport materiatdw do wykonania trawnika, tgki, suchej rzeki moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST PZT ,Wymagania og6ine" pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

- zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi zadarnionej o grubosci 10 cm;

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

- rozscieli¢c warstwe lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie gleby w granicach
pH 5,5 — 6,5 o grubosci 10 cm, kontrolujgc jednoczesnie jego docelowy poziom;

- docelowy poziom trawnika powinien wynosi¢ ok. 2-3 cm ponizej gérnej krawedzi obrzeza
nawierzchni;

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci powietrza;

- nasiona najlepiej jest wysiaé, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu — przez caty okres
wegetacyjny do poczatku kwietnia do pazdziernika;

- do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do
nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem —
kolczatkg lub zagrabic;
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- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢
ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego;

- stosowac gotowe mieszanki traw;

- nasiona traw wysiewac w ilosci 4kg na 100mz2;

- gotowa mieszanka, kitéra ma zosta¢ wykorzystana powinna mie¢ oznaczony sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata oznaczona, wyprodukowana oraz zdolnosc¢
kietkowania.

Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno by¢ czeste (2-3 razy dziennie)
drobnokropliste (mgtawicowe) w ilosci do 10 mm na dobe. Najlepszg porg deszczowania sg
godziny poranne i wieczorne. W latach eksploatacji trawnik nawadnia sie rzadziej, ale obfitszymi
dawkami, tzn. tak, aby grunt byt przesigkniety przynajmniej na gteboko$¢ 10 cm.

5.3. Pielegnacja

Pielegnacija trawnikéw w pierwszym roku

Po osiggnieciu przez trawe wysokosci okoto 10 cm powierzchnie trawnika nalezy zwatowac.
Pozwoli to na potamanie zdzbet, co przyczyni sie do lepszego krzewienia sie trawy i usunie
niewielkie nieréwnosci na trawniku. Po kilku / kilkunastu dniach od terminu watowania trawnik
nalezy skosi¢, przyjmujac zasade skracania zdzbet traw o 1/3 ich dtugosci. Chwasty pojawiajgce
sie na trawniku nalezy systematycznie usuwac.

Pielegnacija trawnikéw w latach kolejnych

Usuwanie resztek pozimowych

Zwykle tzw. resztki pozimowe na trawniku zauwazalne sg bardzo dobrze po stopnieniu okrywy
Snieznej w postaci zanieczyszczen i resztek niedoktadnie wygrabionych jesienig lisci. W marcu
kazdego roku, jezeli tylko pozwala na to pogoda, nalezy zebra¢ grabiami wszystkie nieczystosci.
Grabienie trawnikdéw przeprowadzac¢ nalezy z ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ wrazliwej po zimie
darni, jednakze zdecydowanie i starannie. W razie potrzeby zabieg wygrabiania powtérzyc.
Kretowiska

Takze wczesng wiosng nalezy usungé kretowiska powstate jesienig i ewentualnie w ciggu
zimowych odwilzy. Po udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna by¢ usunieta poza obreb darni
lub rownomiernie rozgrabiona. Konieczne mogg okazac sie wéwczas dosiewki.

Watowanie

Bezposrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika nalezy przystgpi¢ do jego watowania watem o
ciezarze 200kg a nawet 300kg. Watowanie w okresie wczesnowiosennym jest szczegdlnie
wskazane po ostrej zimie, w trakcie ktérej miaty miejsce czeste okresy zamarzania i odmarzania
gruntu. Sekwencje mrozu i odwilzy sprzyjajg unoszeniu sie traw nad powierzchnie gleby.
Watowanie trawnika powoduje ponowne docisniecie kep do powierzchni podtoza i zarazem w
wyniku potamania zdzbet trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu.

Podsiewanie trawnikow

Po wygrabieniu trawnikéw niejednokrotnie mogg pojawi¢ sie niewielkie wysuszone i pozotkniete
plamy na darni. Po doktadnej ocenie okazuje sie, ze powierzchnie te w miare uptywu czasu schng
jeszcze bardziej - powstajg lokalne wypady darni na trawniku. Przyczyng tego faktu sg nierdwnosci
(zagtebienia terenu) i zalegajacy bezposrednio na powierzchni gleby filc, czyli niezmineralizowana,
wysuszona i nieprzepuszczalna warstwa zdzbet, niewygrabionych doktadnie po kolejnych
koszeniach trawnika. W takim przypadku na przetomie marca i kwietnia, a takze w razie potrzeby
w pozostatej czesci okresu wegetacyjnego, nalezy doktadnie wygrabi¢ wysuszone powierzchnie z
martwej darni. Miejsca zagtebione wzgledem trawnika nalezy uzupetni¢ zyznym podtozem, silnie
udepta¢ i wyréwna¢. Tak przygotowane miejsca obsiewa sie mieszanka traw gazonowych o
skfadzie gatunkowym identycznym z uprzednio zastosowanym. Po siewie powierzchnie pokrywa
sie 1 cm warstwg podfoza i lekko ubija. Zapobiega to wymywaniu nasion przez deszcze i
wyjadaniu przez ptaki.

W ten sposéb podsiewane powierzchnie nie bedg réznity sie od innych juz w drugiej potowie
wegetacji pierwszego roku.

Nawozenie trawnikow
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W pierwszym okresie wegetacji (wczesng wiosng) najistotniejsze jest nawozenie azotowe. Azot
odgrywa podstawowg role w nawozeniu trawnikdw: wptywa na intensywnos$¢ krzewienia traw
(zwartos¢ darni), sprzyja odrostowi traw po koszeniu i nadaje zywo zielony kolor catej darni.
Zastosowanie nawozenia azotowego wczesng wiosng ma na celu pobudzenie traw do wzrostu.

W dalszej czesci sezonu nalezy stosowa¢ nawozy wielosktadnikowe NPK (w proporcjach
zblizonych do 4:1:2), w dawkach zalecanych przez producenta. Mozna stosowa¢ nawozy o
przedtuzonym uwalnianiu wedtug wskazan producenta.

Jesienne nawozenie powinno zawiera¢ wiekszg dawke potasu, a mniejszg azotu.

Podczas rozsiewana nawozu nalezy zwréci¢ uwage na réwnomierne rozrzucenie preparatu.
Nadmierne jego nagromadzenie w niektérych miejscach moze by¢ przyczyng zniszczenia darni,
ktorej powrdét do normalnego stanu i wyglgdu wymagaé bedzie kilkumiesiecznej uprawy.
Nawozenie powinno odbywac sie w godzinach wieczornych, na suchg trawe.

Koszenie trawnikéw

Przewiduje sie systematyczne koszenie trawnikow, min. 2 razy w miesigcu. Pierwsze wiosenne
koszenie trawnikdédw przypada, zaleznie od przebiegu warunkéw atmosferycznych, na przetomie
kwietnia i maja. Wysokos¢ trawy nie moze przekracza¢ 10 cm, natomiast wysokos$¢ koszenia
powinna wynosi¢ 4-6 cm. Ostatnie przedzimowe koszenie nalezy wykona¢ na ok. miesigc przed
przewidywanymi mrozami; ciecie to powinno by¢ nieco wyzsze niz w ciggu sezonu i wynosi¢ 5-7
cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikédw polega na sprawdzeniu:

- 0ocCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- usuniecia darni wraz z ziemig oraz nawiezienia ziemi urodzajnej pod trawniki z kontrolg
grubosci warstw zdejmowanej i rozscielanej ziemi,

- prawidtowego uprawienia terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST PZT ,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest: - m? (metr kwadratowy) zatozenia trawnika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST PZT ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZT ,Wymagania ogdélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania/regeneracji 1 m* trawnika obejmuje:
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roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, zdjecie starej darni wraz ziemia, rozscielenie
warstwy ziemi urodzajnej oraz ich uprawienie;

- zakladanie trawnikow;

- regeneracje trawnikéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
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MALA ARCHITEKTURA SST_11
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania
dotyczace rob6t zwigzanych z montazem matej architektury dla wykonania robét zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,ANIOLKI PIESZO 1.0’W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogélnej specyfikacii
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem i montazem:

- fawki z oparciem i podtokietnikami — szt 1,

- przysiadaka —szt 1,

- tablicy informacyjnej— szt 1,

- poreczy z pochwytami na dwéch wysokosciach 68 mb,

- przestawienie kosza na odpadki — szt 1

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5. Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZT.
~-Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2. Lawka z oparciem i podtokietnikami

> S S Rysunek pogladowy
Wymiary:
Dtugosc¢ catkowita — 180cm

Szerokosé—- 62,6cm

Wysokos¢ catkowita— 80,1cm

Wysokos¢ siedziska — 43,5cm

Szerokos¢ siedziska — 40,7cm

Opis techniczny:
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— Stalowa konstrukcja potgczona z drewnianymi szczeblinami za pomocg nierdzewnych $rub,

- Konstrukcja boczna jest pokryta ochronng warstwg ocynku i piecowym lakierem
proszkowym,

- Konstrukcja spawana ze stalowych kwadratowych profili o wym. 40x40mm, ptaskownikéw
szer. 50mm wzmacniajgce siedziska i oparcie, ptaskownikéw L 40x40mm, ptaskownikow
80x40mm,

- Siedzisko — 4 deski z drewna modrzewiowego o przekroju 85x35mm,

- Oparcie — 3 deski z drewna modrzewiowego o przekroju 85x35mm,

- Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowaé na potokragto, R do 5mm.

- k3aczenia deskowania do fawek nalezy wykona¢ w sposéb niewidoczny od strony siedziska.

- tawka winna posiadac podtokietniki.

- Powinna posiada¢ Deklaracje zgodnosci.

Montaz:

- tawka zamontowana za pomoca opornikdw drogowych 12x25x100 cm przy wykorzystaniu
kotew stalowych ocynkowanych M10 o dt. 200 mm i kotwy chemicznej przechodzacych
przez stopy fawki.

Uwagi ogolne:

- Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad

Drég i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki.

2.3. Przysiadak

Rysunek pogladowy

Przysiadak totawka do odpoczynku dla kazdego pieszego, a szczegOlnie seniordw iosob
Z ograniczong sprawnoscig — zaprojektowano do montazu 1 przysiadak - PRZYSIADAK PP-
PD-02-RAL7016.
FORMA | MATERIALY
- Wysokos¢: 78-83 cm.
- Dtugosé: 120-130 cm.
- Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016,
- w wykonczeniu mat struktura.
- Do konstrukcji przymocowane sg dwie deski drewniane wykonane z drewna
- egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki
- klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.
- Deski nalezy przymocowac przy uzyciu srub nierdzewnych, w taki sposob, aby mocowanie
- byto niewidoczne dla uzytkownika.

Montaz przysiadaka:
Przysiadaki nalezy przymocowaé do nawierzchni w sposob trwaty, przy uzyciu fundamentu
betonowego, za pomocg systemowych ksztattownikéw. Wierzch fundamentu przykry¢é warstwag
nawierzchni identyczng ze stosowang na danym ciggu pieszym.
UWAGI OGOLNE
Przysiadak nalezy montowac w taki sposob, aby uzytkownik stat na rownej, jednolitej nawierzchni.
Niedopuszczalne jest montowanie przysiadaka w terenach zielonych, takze sasiadujgco do ciggu
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pieszego, w taki sposob, ktéry wymuszatby na uzytkowniku stanie na oporniku badz terenie
nieutwardzonym.

2.4. Tablica informacyjna
Wymiary:
Diugos¢ 80 cm,
Wysokos¢ 230 cm,
Szerokos$¢ 8 cm,
Opis techniczny:
- tablica wykonana ze stopdéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- wysokos¢ stupow — 230cm od poziomu terenu,
- gory stupbw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,
- gérny poziom tablicy na wysokosci 15cm ponizej gory stupow,
- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56x70cm,
- ramka tablicy wykonana ze stop6w aluminium, malowana jak konstrukcja,
- ramka mocowana do stupéw za pomocg elementdéw dystansowych,
- tresc tablicy — regulamin placu zabaw.
Montaz:
— poprzez zabetonowanie w podtozu, bet. C20/25 wym. 25x100x80cm,

2.5. Balustrada z pochwytem
Wymiary:
Dtugos¢ 68 mb

MATERIAL: »
LP | NAZWAELEMENTU | o1p| 0CYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO ILOSC
01 | SEUPKI BALUSTRADY | RURA KWADRATOWA 50X50X3.5 MM 69 SZT
02 | WSPORNIKI PRET 012, L=150 MM 136 SZT
03 | BLACHA ZAMYKAJACA | BLACHA 50X50X5 MM 69 SZT
04 | POCHWYT RURA 042.4X3.2 MM 136 MB

Stupki balustrady mocowa¢ w gruncie za pomoca betonowych fundamentéw 20x20x60 cm.
Beton C25/30 XF3

Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016 mat struktura

2.6. Kosz na smieci
Uwagi ogolne:
- Istniejacy , do przestawienia zgodnie z rysunkiem PZT

2.7. Materiaty potrzebne do zamontowania urzadzen
- beton C25/30 XF3 do wykonania fundamentow;
- beton C20/25
- $rub/kotwy chemiczne
- inne elementy tacznikowe.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét wykonawczo - montazowych
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem i montazem urzgdzen matej architektury moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- minikoparka

- samochody dostawcze,

- Swider do wykonania wykopu,
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- sprzet do robét budowlano — stolarskich oraz montazowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZT. ,Wymagania ogbine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunkéw i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t montazu elementéw matej architektury

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy witasne materiatdw i urzadzeh stuzg okresleniu standardu
wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu estetycznego. Wskazane znaki
towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy zrédta lub szczegdblne procesy wskazujagce na
pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu, metody, materiatdw, urzgdzen, systemodw,
technologii itp. W ofercie mozna przyja¢é metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp.
innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom, urzgdzeniom,
systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej. Réwnowazne metody,
materialy, urzgdzenia, systemy, technologie itp. moga stanowi¢ zamienniki w stosunku do metod,
materiatéw, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocg znakéw
towarowych, patentéw, pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu. Wszedzie tam, gdzie
podane sa wymiary niektorych elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, itp.),
dopuszcza sie nie wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach tych elementéw.

5.2. Montaz elementéw
Urzadzenia nalezy wykona¢ i zamontowac S$cisle wg rysunkéw zawartych w dokumentacji
projektowej oraz wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wykonawczo - montazowych
Kontroli jakosci rob6t podlegaja:
- jakos¢ uzytych materiatow,
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg oraz z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
6.3. Kontrola stanu elementéw
Kontrole stanu technicznego urzadzenia nalezy wykonywac co 1 rok.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem i montazem urzadzen matej architektury jest
1 kmpl (komplet) lub 1 szt. (sztuka), w przypadku balustrady 1mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST PZT. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.1. Warunki odbioru robot
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawce. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.
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8.2. Odbior ostateczny
Prace zwigzane z Wykonaniem lub montazem tablicy powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZT. ,Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie i transport elementéw,
- montaz elementéw w wyznaczonym miejscu,
- przeprowadzenie pomiaréw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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ODWODNIENIA LINIOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH SST_12

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét sg wymagania
dotyczgce robot zwigzanych z wbudowaniem prefabrykowanych elementéw odwodnienia liniowego
dla wykonania rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,ANIOLKI
PIESZO 1.0”W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy udzielaniu zamdéwien i realizacji robot jw.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wbudowaniem korytek odwodnienia liniowego (3 szt) stuzacych do punktowego odbioru wody z
powierzchni chodnika o parametrach:

szerokos¢ zewnetrzna 212mm i wysokos¢ zewnetrzna 210mm oraz szeroko$¢ wewnetrzng
150mm i wysoko$¢ wewnetrzna 180mm usytuowane zgodnie z lokalizacjg okreslong w
dokumentacji projektowe;j.

1000 212
0

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korytko odptywowe - element konstrukcyjny odwodnienia liniowego stuzgcy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni.

1.4.2. Ruszt szczelinowy poliamidowy - element wykonany z poliamidu umozliwiajgcy wptyw wody
opadowej do korytka oraz umozliwiajgcy przejscie przez chodnik.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST PZT ,Wymagania ogéine"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST PZT ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST PZT
~-Wymagania ogdlne"

2.2. Stosowane materiaty

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia bedg zastosowane kanaly o szerokosci
zewnetrznej 212mm i wysokosci zewnetrznej 210mm oraz szerokosci wewnetrznej 150mm i
wysokosci wewnetrznej 180mm, dtugosci 1000mm, wykonane z modyfikowanego polipropylenu.
Do wyzej wymienionego systemu nalezy zastosowaé ruszty szczelinowe wzmochione z poliamidu
Ruszty bedg mocowane za pomocg mocowania srubowego. Dokumentacja projektowa przewiduje
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zastosowanie korytek odptywowych o klasie B125. Mogg byé stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych wykonane zgodnie z norma i posiadajace atest.
Przed zastosowaniem wyrobu wykonawca uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2.3. Lawa betonowa pod korytka
Beton na tawe pod korytka C25/30 XF3, wyprofilowanie koryta beton C25/30 XF3W8. Lawe
wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4. Prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego
Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym, zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST PZT ,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do utozenia korytek odptywowych

Roboty bedg wykonywane , przy uzyciu sprzetu budowlanego z hakiem Ilub pasami
transportowymi, zaproponowanego przez producenta wyrobu i po akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST PZT ,Wymagania og6ine".

4.2. Transport materiatow
Korytka odptywowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu z uwzglednieniem
zalecen producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST PZT ,Wymagania ogdine".

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania odwodnienia liniowego nalezy wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod tawe betonowg pod odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i
PN-B-06050. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97,
wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.5. Wbhudowanie korytek odptywowych

Korytka odptywowe beda utozone w nawierzchni z betonu asfaltowego. Odwodnienie bedzie
utozone w 1m odcinkach. Lokalizacja korytek w planie i w przekroju poprzecznym powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowa. Przed montazem Wykonawca zaproponuje sposob
wbudowania korytek odptywowych z uwzglednieniem instrukcji producenta wyrobu i uzyska
akceptacje Projektanta. Wbudowywanie korytek powinno sie rozpoczynac¢ od najnizszej rzednej
(miejsca odprowadzenia). Nalezy przestrzega¢ uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku
strzatki (kierunku przeptywu) wyttoczonej na korytkach. Korytko ma by¢ utozone tak aby warstwa
nawierzchni przy korytku odptywowym wystawata wyzej od 3 do 5 mm ponad korytko tgcznie z
rusztem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.09g0Ine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST PZT ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspektora Nadzoru:
- opis dostarczonych korytek odptywowych,

- instrukcje zabudowy korytek odptywowych,

- deklaracje zgodnosci wykonania korytek odptywowych z Normg

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia liniowego nalezy sprawdzac:
- wykop pod fawe,

- gotowg tawe,

- ustawienie zbrojenia, zabetonowanie,

- wykonanie elementéw odptywowych.

6.4. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg w zakresie:
- lokalizacji korytek w planie,

- lokalizacji korytek w przekroju poprzecznym,

- wymaganych spadkéw podtuznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST PZT ,Wymagania ogélne"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) utozonego korytka odptywowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST PZT ,Wymagania ogolne". Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie wykopu, utozenie
podbudowy z chudego betonu, wykonanie fundamentu zelbetowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZT ,Wymagania ogdélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty korytka odptywowego,

- wykonanie fundamentéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- wbudowanie koryta odptywowego wg SST,

- niezbedne pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadniajgce dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci
10.2. Inne dokumenty
Wytyczne producenta.
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