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PRZEKROJ NORMALNY

Wymiar zmienny ~380

skala 1:20
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stopa betonowa

fawa betonowa
beton C12/15

beton C12/15

warstwa Scieralna ptytki chodnikowe |

grubosci 5 cm.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

grubosci 5 cm.

podbudowa zasadnicza z mieszanKi
0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 10 cm.

podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 zwigzanej cem. C3/4 gr. 10 cm.

granica dziatki

BIURO PROJEKTOWE

STUDIO PROJEKTOWE ,,SIM"
IWONA | StLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C.
80-177 GDANSK UL. KRASNIETA 12

INWESTOR - Gmina Miasta Gdanska
80-803 Gdansk, ulica Nowe Ogrody 8/12
Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ulica Zaglowa 1

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

"ANIOLKI PIESZO 1.0"

OBIEKT

GDANSK ULICA WROCLAWSKA
NR EWID. 541, 579, 528/2 OBREB 067

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ NORMALI\iY

PROJEKTANT mgr inz. bud. SLAWOMIR SMYCZYNSKI |upr.

nr 115/Gd/02 /;/77 AP SKALA 120

/4 7 g DATA

12.10.2023
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