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. 2127 Gdafsk, dnia ... 2000-11-29
AB-TT-7131/00
144/50/00
DECYZIA NF oo iirsicinzminssisssa aepaasia
Na podstawie art, 13 ust. 1 pkt ..., art. 14 ust. | pkt ..., ustawy z dnia 7 lipea

1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U, Nr 89, pu1414zpdz':u. mn/oraz §Fust. 1 pkt 112§
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 382 1995/

nadajg :

Pt bl st b A sl Y

magister tn#vnier un:httnut ]

ur. wdniu 17 sierponia 1965 roku . Starogerdzie Gdardskin

P B WLANE -

. + 1_
w specjalnosei _h__qrr:l'ri tektonicenej

v sakikiie proiektowaniae _l__rgiungranlmer‘l.

“'.I| HE. dam

" DYREKTOM WYDZIALU

Otrzymije:

1. Penl Twona Smyczyriska
ul. Sohieskiego 15/5
R3-200" Starngerd Goarelkd

2. 8/a



PROJEKT BUDOWLANY

»ANIOLKI PIESZO 1.0”

2

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Iwona Katarzyna Smyczynska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 144 /Gd /00,

jest wpisana na liste czionkdw Pomorskiej Okregowe] Izby Architektdow RP
pod numerem: PO-0464.

Cztonek czynny od: 10-08-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-08-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0464-9E2C-A3AY-35Y9-YYF3

Dane zawarte w ninlgjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié podajge nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Lzby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasclwg Okregowa lzbg Architektiw RP.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-I-7131/02 Gatisk. dnia 2002 - 07 - 3
7132/02

N

DECYZIANR 1 /2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, ant, 13 ust. 1 pkt 1i2 i an. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. 2 poin.
zm./ oraz art. B pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektbw, inzynierdw budownictwn oruz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz, 42 2 2002 r), w
zwiazku z arl, 62 ustawy # dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, ingynierdw budownictwa oraz urbanistiow (Dz. U1, Nr 23 poz. 221 2
2002 1.)1 § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] 1 Budownictwa 2 dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwic (Dz. U. Nr §, poz 38 2
1995 1.)

nadaje :

Panu; Stawomirowi Adamowi Smyczynskiemu

magistrowi ingynierowi budownictwa
uredzony w dnin 04 kwietnia 1961 r. w Sopocie

WNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei © konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniceed.

Otrzymuije :

I. Pan Stawomir Adam Smyceyiski
ul. Krasnigta 12
§0-177 Gdansk

2. afa
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POLSKA
I 2 B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaiwiadczenie
orumerze werylikscyrym:

POM-67E-MSC-5YF *

Pan Stawomir Smyczyiski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0358/03

adres zamieszkania ul.Krasmigta 12, 80-177 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

MNiniejsze 2adwiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone  bezpiecznym podpisermn  elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wamnego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2023-04-28 roku preez:

Krzysztof Wilde, Prrewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej [zby Indymierdw Budownictwa.,

Zgudrie rart. T8 K.

§ 1. Do zachowania alekironicene) lamny gaynnosl pravem | wystarga Bajanio cheindorenia wab & postad elokroscingj | apatrpenis go
Ewakfwanym podpisam aleronicimm

52 Diwiadeeenie woll 2lodens w farmie sfektrankme) st sdanawadne 1 ofstatezoniom wall Sazpmym o formes pesiming

® Wenfikate poprawnodci darych w niniejszym radweadcieniu moona sprawdad @ pomocy nomens wergfRacyinego tatweadcrenia ne

stromie Polikisy liby Indymierdw Budcwniciwe. wees pibong @l kb kentakliggqe sig @ bivrem wiadciws] Olegowe| bitry. Indynisrds
Budowniciwa
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Przedmiot inwestycji
Celem inwestycji ,Aniotki Pieszo 1.0” jest remont i dostosowanie przejscia do potrzeb osdb
z matymi dzieémi ios6b starszych (pochwyty, brak przeszkéd dla wézkéw, petne ptlytki
chodnikowe), zagospodarowanie terenu zielonego przy wejsciu od strony ul. Dzieku¢-Maleja
(ustawienie tawki, kosza na $mieci, uporzadkowanie i uatrakcyjnienie zieleni), postawienie
tablicy informacyjnej w dolnym odcinku nowego chodnika.
W ramach zadania ,Aniotki Pieszo 1.0” projektuje sie wykonanie prac i montaz elementéw :
Zakres robdt objetych niniejszym projektem obejmuje nastepujace roboty budowlane:
- remont chodnika z ptytek chodnikowych o szerokosci 2.5 m i dtugos$ci ok. 76 m,
- niezbedne roboty rozbiérkowe;
- inne roboty towarzyszace;
- montaz pochwytow;
- montaz matej architektury: tawki z oparciem i podtokietnikami;
- montaz matej architektury: przysiadek — tawka do oparcia w pozycji stojacej;
- przestawienie Smietnika;
- ustawienie zamykanej tablicy informacyjnej;
- uporzadkowanie przylegtego terenu zielonego;
- wykonanie nasadzen atrakcyjnych bylin/krzewéw/niskich drzew;

- wykonanie trawnikow, tgki kwietnej

Opracowanie niniejsze stanowi podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajgcego
0 zgtoszenie robo6t budowlanych oraz do oszacowania kosztow inwestycji.
Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do zaplanowania robdt zwigzanych z projektem
zagospodarowania terenu dla remontu istniejgcego przejscia pomiedzy ulica Dzieku¢ Maleja a
ulicg Wroctawskg w Gdansku.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 528/2, 541, 511/2, 543, 579,
obreb 067 w Gdansku.
Teren posada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 1229 Siedice dla
pétnocnego fragmentu dziatki nr 541 obreb, dla pozostatej czesci dziatki 541 obreb 64 oraz
dziatek: 528/2 i 579 brak obowigzujgcych MPZP.
Realizacja zadania obejmuje nastepujgce roboty:
Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
37.53.52.00-7 Wyposazenie parkow

77.31.00.00-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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2.2. Podstawa opracowania

2.2.1 Dane inwestora

Inwestorem jest:

Gmina Miasto Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdarnsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk
2.2.2 Podstawa formalno prawna

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej dla zadania ,,Aniotki Pieszo 1.0”stanowi:

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem:

GMINA MIASTA GDANSKA

80-803 GDANSK UL. NOWE OGRODY 8/12
DYREKCJA ROZBUDOWY

MIASTA GDANSKA

80-560 GDANSK

ULICA ZAGLOWA 11

a

STUDIO PROJEKTOWE SIM s.c.

80-177 GDANSK,

ULICA KRASNIETA 12

wytyczne i zalecania GZDiZ nr GZDiZ.ZR.6304.2.618.2022.AG.866 z dnia
20.12.2022 r. wydane przez GZDiZ,

zarzadzenie NR 1621_17 Prezydenta M. Gdanska. z dn. 5 wrzesnia 2017 r. w
sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie
systemu prowadzenia os6b niewidomych w rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie
Miasta Gdanska

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 1229 Siedice dla pétnocnego
fragmentu dziatki nr 541 obreb, dla pozostatej czesci dziatki 541 obreb 64 oraz
dziatek: 528/2 i 579 brak obowigzujacych MPZP

Aktualny podktad geodezyjny: Mapa do celéw projektowych

Wizja lokalna, pomiary wtasne

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych(Dz.U.2009.124.1030)

Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i
branzowego:

10
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Podstawowe kryteria projektowe:
OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr techniczny Wielkos¢

Minimalna szerokos$é chodnikéw 2,0 m.

2.3. Podstawa opracowania

Zakres opracowania obejmuje dokumentacije
projektowg dotyczgcg robdét prowadzonych
na dziatkach nr 528/2, 541, 511/2, 543, 579
w Gdansku zgodnie z  zatgcznikiem

graficznym do OPZ.

2.4. Stan istniejacy zagospodarowania
Szerokos¢ istniejgcego przejscia pieszego zmienna 2m - 2.75 m. Nawierzchnia przejscia
niejednolita, wykonana z réznych materiatow: ptyty YOMB, ptytki chodnikowe, miejscami
nawierzchnia asfaltowa i kostka betonowa.
Przy przejsciu nie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, po stronie zachodniej znajdujg sie
cztery budynki gospodarcze.
Teren jest oswietlony, oswietleniem ulicznym.
Odwodnienie przejscia odbywa sie po terenie.
Intensywnos$¢ zagospodarowania przejscia pieszego i terendw przylegtych w infrastrukture
podziemnag niezwigzang z droga/przejsciem jest bardzo intensywna.

11
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Teren objety opracowaniem jest wyeksploatowany.
Istniejgce obiekty/elementy do pozostawienia:

Oswietlenie terenu

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu do rozbidrki:

Istniejgcy chodnik (odcinek) z ptytek chodnikowych

Istniejgcy chodnik (odcinek) z nawierzchni asfaltowe;j

Istniejgcy chodnik z ptyt prefabrykowanych typu Yomb

Stopnie z ptyt prefabrykowanych typu Yomb schodéw zewnetrznych
Fragment chodnik z kostki betonowe;j

Oczyszczenie terenu (zadarnienie, dzikie krzewy).

Istniejgce obiekty liniowe (bez zmian)

Na przedmiotowym terenie znajduja sie

Sie¢ oswietlenia ulic

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ energetyczna eN, eS

Sie¢ teletechniczna

Nie przewiduje sie ingerencji w infrastrukture podziemna, wszystkie sieci pozostajg bez zmian.
Istniejgcy uktad komunikacyjny

Teren objety opracowaniem stanowi odcinek 76 m pieszego przejscia na odcinku od ul.
Dziekuc¢-Maleja w strone ul. Wroctawskiej iul. Ptowce. Teren jest wyeksploatowany, z
przeszkodg terenowg w formie garbu z miejscowym zapadnieciem / uskokiem powstatym w
trakcie eksploatacji .

Istniejaca zielen

Na terenie inwestycji zielen nieuporzadkowana niska: szczgtkowa trawa, chwasty, odrosty
korzeniowe krzewoOw i przerosty krzewOw pnacych z dziatek sgsiednich.
2.4.1 Dokumentacja fotograficzna

12
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Fot.1. Widok na teren inwestycji — przy ul. Dzieku¢ Maleja

Fot.3. Widok na teren inwestycji

13
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Fot.4. Widok na teren inwestycji

2.4.2 Prace pomiarowe

Realizacje zadania ,Aniotki Pieszo” nalezy poprzedzi¢ wykonaniem szeregu robdt majacych na
celu przygotowanie terenu do wykonania nowej nawierzchni z ptytek chodnikowych, elementéw
matej architektury, zieleni. Wszystkie powstate w efekcie tych rob6t odpady nalezy zutylizowac
zgodnie z obowigzujgcym prawem w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach prac nalezy dokona¢ pomiaréw w terenie przy uzyciu sprzetu geodezyjnego, jak
rowniez dalmierzy, tasm i niwelatora. Nalezy wzig¢ pod uwage spadki terenu i rzedng
projektowanych elementow.

Przed przystgpieniem do robét teren nalezy oczysci¢ z zanieczyszczenh.

2.4.3 Prace ziemne

Wykonanie nawierzchni z ptytek chodnikowych oraz wykopy pod fundamenty obrzezy bedzie
poprzedzato usuniecie istniejgcego wyeksploatowanego chodnika oraz w miejscu planowanego
miejsca odpoczynku nawierzchni warstwy darni oraz gruntu z terenu.

Ziemia z wykopu, powstata w wyniku mechanicznego badz recznego korytowania warstwy
terenu zostanie wywieziona na sktadowisko Wykonawcy badz rozplantowana na istniejgcym
terenie.

Rzedne chodnika ulegng profilowaniu w miejscu powstatego na etapie eksploatacji zapadniecia
celem przywrdcenia stanu pierwotnego.

Prace ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego lub recznie, z zachowaniem niezbednej ostroznosci. Wszelkie powstate w
wyniku prac odpady inne niz pobudowane muszg by¢ usuniete i zutylizowane przez

Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami.
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Przewiduje sie prowadzenia rob6t ziemnych zwigzanych z:
- Rozbiérka istniejgcego chodnika
- usunieciem z podtoza gleby
- wykonaniem wykopow, korytowania pod chodnik,
- zageszczaniem gruntéw w podfozu pod konstrukcje nawierzchni chodnika
- wykonaniem podfoza pod chodniki

- humusowaniem teren6w zielonych

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowigzujacych norm PN, BN i
specyfikacji robét drogowych

2.4.4 Ochrona szaty roslinnej

W celu ochrony w czasie prowadzenia prac budowlanych istniejgca zielen w postaci
przerostéw/odrostéw korzeniowych lilaka pospolitego (Syringa vulgaris) bedzie zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Ziemia pochodzgca z wykopdw, a takze materialy i substancje
wykorzystywane do wykonania inwestycji bedg sktadowane poza obrebem koron drzew i
krzewdw. Prace w poblizu zieleni bedg wykonywane recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod
odpowiednim nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejgcej zieleni prowadzi¢ nalezy pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie.

Szczegétowe wytyczne dotyczace zieleni istniejgcej zamieszczone zostaly w czesci

inwentaryzacja i gospodarka zielenia.

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu zaktada remont istniejgcego przejscia pieszego na odcinku

76 m. Teren bedzie uzupetniony roslinnoscig nizszg i srednig.

Odprowadzenie wéd opadowych z planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie.

Przedmiotem robét budowlanych niniejszego opracowania sg nastepujgce elementy:

- Wykonanie pomiaréw terenu,

- Oczyszczenie terenu z roslinnosci niskiej, sredniej i wysokiej wg operatu dendrologicznego
(osobne opracowanie),

- Profilowanie terenu i wykonanie i zabezpieczenia istniejgcych skarp,

- Montaz matej architektury: tawki z oparciem i podtokietnikami, przysiadka, przestawienie
istniejgcego kosza na $mieci, tablicy informacyjnej, odcinkéw poreczy metalowych przy
chodniku,

- Woykonanie chodnika z ptytek chodnikowych o szerokosci 2,1 m w Swietle w uktadzie
ciosowym,

- Woykonanie miejsca odpoczynkowego w czesci pétnocnej,
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- Wykonanie trawnikow oraz nasadzenie zieleni towarzyszacej: drzewa, krzewy, krzewinki,
byliny itp.,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Wszystkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatéw i urzadzen stuzg okresleniu standardu
wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu estetycznego. Wskazane znaki
towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta, czy zrédta lub szczegblne procesy wskazujgce
na pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu, metody, materiatéw, urzgdzen, systemdw,
technologii itp.
W ofercie mozna przyjg¢ metody, materiaty, urzgdzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentow, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach uzytkowych
oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom,
technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej. Réwnowazne metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. moga stanowi¢ zamienniki w stosunku do metod,
materiatéw, urzgdzen, systemdw, technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocag znakéw
towarowych, patentéw, pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu. Tam, gdzie podano
wymiary niektorych elementéw (np. elementy wyposazenia terenu, itp.), dopuszcza sie nie
wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach tych elementow.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami GZDiZ i GW oraz ustaleniami z

Inwestorem i Wnioskodawca.

2.5.1 Nawierzchnia

Projektuje sie remont istniejgcego przejécia pieszego szerokosci 2,0 m. na odcinku od ul.
Dzieku¢ Maleja do przedtuzenia ulicy Wroctawskiej .

Zaprojektowano chodnik z ptytek chodnikowych o wymiarach 30 x 30 i grubosci minimalnej 5
cm w uktadzie ciosowym.

Nawierzchnia z ptytek zapewnia mozliwos¢ poruszania sie przez wszystkich uzytkownikow, w
tym takze przez osoby z niepetno sprawnosciami ruchowymi. Projekiuje sie wyposazenie
chodnika w porecz jednostronng z dwiema wysokosciami pochwytéw 70 i 90 cm

Nawierzchnia z ptytek chodnikowych przewidziana jest zaréwno jako nawierzchnia chodnika,
jak i jako nawierzchnia miejsca odpoczynku z tawka.

Wykonanie nowej nawierzchni chodnika powinno rozpoczynaé sie od prac rozbiérkowych
zwigzanych z demontazem istniejacej nawierzchni a nastepnie wykonania koryta na
projektowang gtebokos$¢. Maksymalna gtebokos¢ korytowania wyniesie ok. 40cm, w miejscach
gdzie rzedna chodnika (zapadniecie) jest wyzsza niz teren istniejgcy, korytowanie bedzie
odpowiednio ptytsze. Nastepnym etapem jest osadzenie obrzezy w celu wyznaczenia krawedzi
chodnika. Opory obrzezy maja by¢ do 2/3 ich wysokosci. Po zwigzaniu taw betonowych nalezy
wykonaé¢ podbudowe chodnika oraz jego nawierzchnie. Nalezy zachowaé jednostronny spadek
poprzeczny chodnika 1%.
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Fot.5. Ukfad ciosowy ptytek chodnikowych

Szczegoty elementéw drog

Obrzeze betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika posadowione na tawie grubosci
10 cm. z oporem z betonu C8/10. Opory obrzezy maja by¢ do 2/3 ich wysokosci.

Na wysokosci studni telekomunikacyjnej o rzednej 48.77 projektuje sie ustawienie 5
prefabrykatow typu L 55x45x100. Prefabrykaty ustawi¢ na warstwie betonu C16/20 grubosci 10-
15 cm na podbudowie mrozoodpornej grubosci minimum 30 cm. Na warstwie betonu wykonaé

podsypke wyroéwnujgcg (mieszanka piasku i cementu 4:1) grubosci okoto 5 cm

Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie chodnika zapewniono za pomocg nadania nawierzchniom odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych.

Odwodnienie po terenie do istniejacego koryta sciekowego w ulicy Wroctawskiej, w miejscu
przebiegu koryta betonowego przez chodnik projektuje sie odwodnienie liniowe.

Konstrukcja nawierzchni.
Warstwa Scieralna z betonowej ptytki chodnikowej gr. 5 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm,
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3 0/31,5 0 grub.i 10 cm,

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C; 5,0/11,2 grubosci 10 cm,

2.5.2 Mata architektura

Matg architekture nalezy rozstawic w przestrzeni okreslonej na mapie projektu
zagospodarowania. Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg
certyfikat na  znak  bezpieczenstwa  wskazujgcy, ze  zapewniono  zgodno$c¢
z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz wtasciwych przepisow
i dokumentdéw technicznych lub Deklaracje zgodnosci.

Projektuje sie nastepujgce urzadzenia:

- tawka z oparciem i podfokietnikami — 1 szt.,

- przysiadek - — 1 szt.,
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- kosze na $mieci — 1 szt. —istniejgcy do przeniesienia,

- tablica informacyjna,

- balustrady: stupki z podwdjng poreczg (90 i 70 cm), stalowe ocynkowane malowane
proszkowo na kolor RAL 7016 mat struktura,

LAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI

Projektowana tawka do zamontowania w miejscu odpoczynku w pétnocnej czesci zakresu

opracowania

Przy tawce z boku zaprojektowano szersze miejsce umozliwiajgce postdj osoby na wédzku

inwalidzkim lub matki z wézkiem dzieciecym.

Opis tawki:

Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzo6r przedstawiony na zdjeciu
tawka powinna posiadaé¢ podtokietniki.
Konstrukcja podstawy tawki powinna byé wykonana z odlewéw ze stopdw aluminium,
malowana proszkowo, na kolor czarny RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.
Siedzisko powinno by¢ wykonane z 8 szczeblin (o przekroju prostokgtnym 30x40 mm) oraz 2
zaokraglonych szczeblin (o przekroju prostokgtnym 32x40 mm).

- Oparcie powinno by¢ wykonane z 6 szczeblin (o przekroju prostokgtnym 30x40 mm) oraz 1
zaokraglonej szczebliny (o przekroju prostokgtnym 30x40 mm).

- tawka powinna posiada¢ wzmocnienia elementéw drewnianych z ptaskownika stalowego,
ocynkowanego o szer. min. 40 mm.

- Szczebliny powinny by¢é wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego
twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,

- zabezpieczonego poprzez olejowanie.

- Szczeblina na dtugosci nie moze by¢ klejona ani w inny sposob tgczona z krétszych

- odcinkow.

- Potaczenia elementéw drewnianych z elementami aluminiowymi srubowe, ocynkowane

- kaczenia elementéw aluminiowych z drewnianymi powinny by¢é wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz.

- Szczeblinki montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

- tawka powinna posiada¢ Deklaracje zgodnosci.

Wymiary tawki:

Dtugos¢ catkowita — 180 — 185 cm

Gtebokos¢ siedziska — 40 — 46 cm

Wysokos¢ catkowita — 75 — 80 cm

Wysokos$¢ siedziska — 40 — 45 cm
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Fot. tawka referencyjna

Montaz tawki:

- Projektuje sie montaz tawki za pomoca opornikdw drogowych 12x25x100 cm przy
wykorzystaniu kotew stalowych ocynkowanych M10 o dt. 200 mm i kotwy chemicznej
przechodzgcych przez stopy tawki.

PRZYSIADAK
Przysiadak totawka do odpoczynku dla kazdego pieszego, a szczegllnie senioréw iosob
z ograniczong sprawnoscig — zaprojektowano do montazu 1 przysiadak - PRZYSIADAK PP-
PD-02-RAL7016.
FORMA | MATERIALY
- Wysokos¢: 78-83 cm.
- Diugosé: 120-130 cm.
- Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016,
- w wykonczeniu mat struktura.
- Do konstrukcji przymocowane sg dwie deski drewniane wykonane z drewna
- egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki
- klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.
- Deski nalezy przymocowac przy uzyciu srub nierdzewnych, w taki sposob, aby mocowanie
- byto niewidoczne dla uzytkownika.

Montaz przysiadaka:

Przysiadaki nalezy przymocowaé do nawierzchni w sposob trwaty, przy uzyciu fundamentu
betonowego, za pomocg systemowych ksztattownikéw. Wierzch fundamentu przykry¢ warstwg
nawierzchni identyczng ze stosowang na danym ciggu pieszym.

UWAGI OGOLNE
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Przysiadak nalezy montowaé w taki sposob, aby uzytkownik stat na roéwnej, jednolitej
nawierzchni. Niedopuszczalne jest montowanie przysiadaka w terenach zielonych, takze
sgsiadujgco do ciggu pieszego, w taki sposob, ktéry wymuszatby na uzytkowniku stanie na

oporniku badz terenie nieutwardzonym.

Fot. Przysiadak referencyjny

KOSZ NA SMIECI BETONOWY
Istniejgcy kosz na $mieci do przestawienia zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania

Fot. Istniejgcy $mietnik do przestawienia

TABLICA REGULAMINOWA
Projektowane tablica informacyjna bedzie umieszczona w obrebie skrzyzowania chodnikéw ,
lokalizacja zgodnie z rysunkiem Zagospodarowania terenu.
Wymiary tablicy:
Dtugos¢ 168 cm,
Wysokos¢ ok. 200 cm,
Gtebokosc¢ ok. 10 cm,
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Opis tablicy:
- Konstrukcja tablicy stupki ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 65x65mm),
- wysokos¢ stupédw — 210 cm od poziomu terenu,
- gory stupbw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,
- goérny poziom tablicy na rowni z gorg stupkéw,
- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 107x168 cm,
- ramka tablicy wykonana ze stop6éw aluminium, malowana jak konstrukcja,
- ramka mocowana do stupéw za pomocg elementéw dystansowych,
- tablica otwierana, uchylna do géry
- tablica zamykana na dwa zamki w dolnej czesci ramki.
Montaz tablicy:
— montaz tablicy poprzez zabetonowanie w podtozu, bet. C20/25 wym. 25x100x80cm,
poprzez zabetonowanie przedtuzen profilu stalowego.

Fot. Przyktadowa tablica informacyjna

2.5.3 Teren odpoczynkowy
W czesci pétnocnej projektuje sie utwardzone miejsce odpoczynkowe z ptytek chodnikowychNa

w/w terenie projekiuje sie ustawienie 1 szt. tawki.
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2.5.4. Zielen

2.5.4.1 Rosliny projektowane
Projektowana inwestycja nie koliduje z zielenig istniejgcg — zadanie polega na remoncie
istniejgcego chodnika.
Projektowana kompozycja nasadzeh ogranicza do minimum ingerencje w istniejgce krzewy
(zielen wysoka — drzewa, nie wystepujg na terenie w zakresie objetym opracowaniem).
Zaprojektowano do nasadzen rosliny tak aby zachowac¢ r6znorodnosé biologiczng w oparciu o
gatunki rodzime nie wprowadzajgc gatunkéw obcych inwazyjnych zminimalizowano
powierzchnie niskiego trawnika :

- drzewo lisciaste ozdobne: uzupetnienie zieleni wysokiej poprzez punktowe nasadzenie drzewa
dobrze egzystujgcego w przestrzeni miejskiej;

- rosliny zimozielone: nasadzenia, ktorych rolg jest zapewnienie atrakcyjnego wygladu terenu
przez caty rok;

- krzewy Sredniowysokie: rolg nasadzen tego typu jest wprowadzenie optycznych przeston;

- krzewy niskie, byliny i trawy: nasadzenia o charakterze ozdobnym, wprowadzajacym do zieleni
barwne akcenty dekoracyjne w postaci kwiatéw bgdz lici — najbardziej zmienny w ciggu roku
rodzaj zieleni

Projektowane nasadzenia drzew, krzewow i innych roslin majg za zadanie wprowadzi¢ duzg
roznorodnos¢ gatunkowa w celu poprawy atrakcyjnosci szaty roslinnej przedmiotowego terenu.

Dobér gatunkéw podyktowany zostat nie tylko wymaganiami siedliskowymi roslin (warunki
glebowe i hydrologiczne oraz stopien nastonecznienia), ale réwniez ich walorami dekoracyjnymi
(zabarwienie lisci, okres kwitnienia, itp.), a takze tatwa pielegnacjg. Kompozycje sktadajg sie z
drzew, krzewdw oraz bylin. Rosliny zestawione zostaty tak, by zapewnic¢ atrakcyjny wyglad
zatozenia we wszystkich porach roku.

Drzewa lisciaste

LP. | Nazwa Zdjecie poglgdowe
1. | Wisnia pitkowana - i
(japonska)

odm. ,Kanzan”

Krzewy lisciaste

22



PROJEKT BUDOWLANY
»ANIOLKI PIESZO 1.0”

LP. | Nazwa
2. | Bluszcz pospolity (Hedera
helix L.)

Krzewinki, byliny,

LP. | Nazwa

3. Barwinek pospolity/
barwinek mniejszy (Vinca
minor)

4, Paprotka zwyczajna
(Polypodium vulgare)

5. | Przylaszczka pospolita
(Hepatica nobilis Mill.)

6. | Liliowiec ogrodowy odm.
,Stella D’Oro”
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7. Liliowiec ogrodowy odm.
~Purple D'Oro”

8. | Liliowiec ogrodowy odm.
LArctic Snow

9. | Liliowiec ogrodowy odm.
,Frans Hals”

10. | Liliowiec ogrodowy odm.

,Chicago Apache’

11.

Liliowiec ogrodowy odm.

,Chicago Knobby’
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TABELARYCZNY SPIS PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Gatunek Obw. na Min. ilos¢ | Wys. pnia Pojemnik | Rozstaw -
Nr . wys. 1,3 pedow drzewa /Szer./ ilos¢ sztuk | llos¢ roslin
nazwa Polska/facinska
m (cm) (szt.) (cm) wys. (cm) na m2
DRZEWA LISCIASTE
Bryta
o ) Wysokosé .
Wisnia pitkowana .. | korzeniowa
K ,, Srednica
»Aanzan 180 - 200
min 65 cm
KRZEWY LISCIASTE
Bluszcz
2 | pospolity (Hedera 3 5 P11 4 232
helix L.)
KRZEWINKI i BYLINY
Barwinek pospolity/
3 | barwinek mniejszy 3 10-15 P11 6 48
(Vinca minor)
Paprotka
4 | zwyczajna(Polypodium 2-4 10-15 P9 15 315
vulgare)
Przylaszczka pospolita ) )
S | (Hepatica nobilis Mill) 35 8-13 P9 15 90
Liliowiec ogrodowy
6 odm. ,Stella D’Oro” 3 20 P13 5 5
Liliowiec ogrodowy
/ odm. ,,Purple D’Oro” 3 20 P13 5 5
Liliowiec ogrodowy
8 odm. ,Arctic Snow” 3 20 P13 5 5
Liliowiec ogrodowy
9 odm. ,Frans Hals” 3 30 P13 5 5
Liliowiec ogrodowy
10 | odm. ,Chicago 3 30 P13 5 5
Apache’
Liliowiec ogrodowy
11 | odm. ,Chicago 3 30 P13 5 5
Knobby”

2.5.4.2 Wymagania dotyczace wykonania zieleni

Grunt rodzimy

Podczas wykonywania nalezy dotozyC staran, aby tereny przysztych nasadzen roslin
pozostawat w stanie wolnym od zanieczyszczen typu budowlanego.

Przed nasadzeniami usung¢ warstwe gruntu istniejgcego, wszystkie kamienie wigeksze niz
50mm, gruz i inne odpady jezeli wystepujg. Zwréci¢ szczegblng uwage na wystepowanie
zanieczyszczen materiatem ropopochodnym, jesli takie zanieczyszczenia wystgpig nalezy je
usung¢ w catosci, a zanieczyszczony grunt przekazaé do utylizacji. Podczas wykonywania robét
ziemnych nalezy unikaé przemieszania profilu glebowego. Nalezy unika¢ ruchu kotowego
podczas budowy na terenie przysztych nasadzen oraz sktadowania materiatbw w celu

unikniecia nadmiernego zageszczenia gruntu. Zabrania sie wydobywania podglebia spod koron
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drzew. Bezposrednio przed sadzeniem nalezy ziemie rodzimg mechanicznie uprawi¢ poprzez
jej spulchnienie na gtebokos¢ ok. 30 cm

Grunt rodzimy

Ziemia urodzajna

Do wykonania nasadzen nalezy uzy¢ ziemi urodzajnej grubosci ok.30 cm. Przewiduje sie
zakupienie i dowiezienie ziemi urodzajnej.

Ziemia urodzajna musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin, by¢ zasobna
w sktadniki pokarmowe, odporna na mineralizacje, przepuszczalna

(ograniczy¢ uzycie torfu), preferowany grunt dobrze przekompostowany bogaty w mikroflore
bakteryjna.

Ziemia do nasadzenh powinna spetnia¢ nastepujgce kryteria:

optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
kwasowos¢ pH 5,5-7,5,

zasolenie <1 g/dm®

Ogolne wytyczne dotyczace przygotowania podtoza do sadzenia roslin

- poziom podtoza tacznie ze Scibétkg musi znajdowac sie ok. 2 cm ponizej poziomu
obrzezy;

- grunt pod obsadzenia winien by¢ bezposrednio przed sadzeniem wyrdéwnany;

- pod nasadzenie drzewa przewiduje sie punktowg wymiane gruntu na szerokos$¢ 200 i
gtebokosé¢ 100 cm;

- pod nasadzenia matych krzewdw, bylin i traw przewiduje sie punktowg wymiane gruntu
na szerokosc i gtebokosé 30 cm;

- pod trawniki przewiduje sie wymiane gruntu na gtebokos¢ 10 cm;

- pod koronami drzew rosliny nalezy sadzi¢ recznie, za szczeg6Ing ostroznosciag, aby by
nie uszkodzi¢ korzeni oraz ich pni. Rosliny przewidziane do sadzeniaw bezposrednim
sgsiedztwie drzewa nalezy odsung¢ na odlegto$¢ umozliwiajgcg posadzenie rosliny bez
uszkadzania korzeni tego drzewa.

Wymagania dotyczace materiatu roslinnego

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowanez zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

Wymagania wzgledem materiatu szkétkarskiego dotyczgce drzew:

- kazda ro$lina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z nazwg botaniczng gatunku,

- czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikaciji,

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego (minimum 3-krotnie szkétkowany),
-  zdrewniaty,
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zahartowany,

prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany
wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow,

powinien mie¢ zachowane proporcje miedzy brytg, pniem i korona,

rosliny w obrebie tego samego gatunku powinny mie¢ ten sam pokréj, wielkos¢
i ksztatt, charakterystyczny dla odmiany i gatunku,

pien drzewa od szyi korzeniowej do podstawy korony powinien byé praktycznie prosty
(maksymalne odchylenie jednostronne na tym odcinku moze wynies¢ 1 cm, odchylenie
obustronne jest niedopuszczalne,

bez widocznych objawow choréb i dziatalnosci szkodnikow,

pozbawiony ran i $ladéw po swiezych cieciach na odcinku od szyi korzeniowej do podstawy
korony,

$lady po starych cieciach musza by¢ zabliznione,

bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia (odmiany szczepione),

bez uszkodzen mechanicznych,

bez martwic, zmarszczen i pekniec kory,

Srednica bryty korzeniowej drzew, powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia,
bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uksztattowana i wilgotna, zabezpieczona tkaning
biodegradowalng (np. juta); siatka zabezpieczajgca powinna by¢ wykonana z
nieocynkowanego drutu stalowego,

systemem Kkorzeniowy musi by¢ skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo
rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, z
wyraznymi mikoryzami,

maksymalna grubos¢ korzeni, ktére mozna przycig¢ wynosi 0,5 cm,

paki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzernn mechanicznych,

korona drzew musi by¢ pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o
budowie kolumnowej), grozgcych roztamaniem korony w p6zniejszym wieku drzewa,
korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtdbwnego, ped gtdwny nie moze byc
uszkodzony i musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacije pnia,

ped przewodni musi by¢ prosty (wyjgtkiem sg odmiany rosngce naturalnie w sposob kulisty,
szeroki lub zwisajacy), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzac
przewodnik,

korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera¢ co najmniej 5 gatezi, oprocz
drzew, ktore sie w mtodym wieku rzadko rozgateziajg, za gataz nie mozna uznac¢ pedu
jednorocznego; gatezie muszg mie¢ co najmniej dwa lata,

zadna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtéwnego, szersza niz ped
gtéwny w tym samym miejscu,

bez przycietych peddw (z wyjgtkiem cie¢ formujacych, np. u form kulistych),
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odstepach miedzy okdtkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do wielkosci
catego drzewa,

Wymagania ogdlne dotyczace krzewdw, bylin, traw itp:

kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z nazwg botaniczng gatunku,

czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikaciji,

krzewy powinny rosngc, przynajmniej przez jeden, petny sezon wegetacyjny
w pojemniku, z kiérego bedg sadzone, z dobrze wyksztatconym i nie przerosnietym
systemem korzeniowym i prawidtowo z rozwinietg czescig nadziemna,

przerosniety, zbyt mocno zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢,

krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznej dla
gatunku i odmiany wysokosci, szerokosci i dtugosci peddéw, pokroju i barwy,

dostarczony materiat musi by¢ w pojemnikach,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety w dobrej kondycji,

paki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzen mechanicznych,

pedy krzewbéw powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie ( nie jednostronne),

systemem korzeniowy musi by¢ skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo
rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, z
wyraznymi mikoryzami,

pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

wysokos¢ roslin min. 0,2 m, chyba ze sg to byliny lub formy ptozgce wéwczas Srednica
powinna wynosi¢ min. 0,05 m przy min. ilosci pedéw 2 rownomiernie roztozonych,

przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic,

bez widocznych objawoéw choréb i dziatalnosci szkodnikow,

bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia (odmiany szczepione),

bez uszkodzen mechanicznych,

bez martwic, zmarszczen i pekniec kory.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Do czasu wysadzenia

rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Wszystkie rosliny, przeznaczone do posadzenia na opracowywanym terenie zieleni, muszg byc¢

przed posadzeniem zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Materiat nie spetniajgcy powyzszych wymagan nie zostanie wykorzystany do nasadzen.

2.5.4.3 Materialy dodatkowe towarzyszace sadzeniu

mata jutowa lub trzcinowa — do owiniecia pnia drzewa - formy piennej do nasady korony na

okres 24 miesiecy po posadzeniu;
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kora drzewna — $rednio mielona— materiat niezbedny do wysciétkowania sadzonych ro$lin;
musi pochodzi¢ z drzew iglastych, by¢ przekompostowana ok. 1 sezonu, by¢ rozdrobniona
w stopniu $rednim (10-40 mm) i wystepowac w kolorze naturalnym;

paliki drewniane &8 dt. 250 cm, impregnowane w kolorze bezbarwnym,

tasma do palikowania drzew, poliestrowa o szer. 4 cm,

wkrety ocynkowane,

pétwatki @8 dt. 80 cm, impregnowane w kolorze bezbarwnym

2.5.4.4 Transport i przechowywanie roslin

rosliny muszg by¢ zabezpieczone w czasie transportu, w celu unikniecia uszkodzen;

czas pomiedzy wykopaniem materiatu a sadzeniem musi by¢ maksymalnie skrécony;
rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed przesuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem,
stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi;
drzewa i krzewy z bryta korzeniowg powinny by¢é wykopane z odpowiednig, dobrze
wytworzong brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z czescig podtoza, w
ktorym rosta roslina i starannie opakowac¢ odpowiednim materiatem (juta + siatka). Bryta
korzeniowa powinna by¢ nienaruszona i starannie zabezpieczona do momentu
zakonczenia sadzenia;

rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngc¢ przynajmniej dwa petne sezony
wegetacyjne w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerodniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemng. Przerosniety,
zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznic.
Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic¢;

rosliny w kontenerach nie sadzone w dniu przywozu nalezy przechowywaé¢ w miejscu
zacienionym z mozliwoscig podlewania;

caty materiat roslinny przewidziany do posadzenia musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego

2.5.4.5 Technologia sadzenia roslin

Rosliny nalezy posadzic zgodnie =z projektem (przedstawionym na planie
zagospodarowania terenu) w miejscach i w ilosci okreslonej w projekcie i specyfikacji,
materiat roslinny powinien by¢ sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy
umiarkowanej temperaturze gleby i powietrza, przy bezdeszczowej
i bezwietrznej pogodzie. Nie nalezy sadzi¢ roslin do mokrej, zamarznietej gleby
i podczas silnych przymrozkow lub upatow. Scianki dotu nalezy przygotowacé tak, aby nie
utrudniaty rozwoju korzeni. D6t powinien by¢ dobrze zdrenowany,

rosline nalezy posadzi¢ na takiej gtebokosci, aby szyjka korzeniowa nie zostata zasypana
lub nie znalazta sie ponizej poziomu gruntu; podczas sadzenia nalezy uwzgledni¢ osiadanie

gruntu,
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wokot projektowanego drzewa nalezy uformowac mise (zagtebienie wielkosci 5 cm ponizej
poziomu gruntu- uwzgledniajgc osiadanie gruntu), o srednicy wewnetrznej 0,7 m, otoczone;j
watkiem z ziemi, wysokosci 10 cm od poziomu gruntu. Posadzone drzewo nalezy obficie
podla¢ (uwzgledniajgc indywidualne potrzeby drzewa oraz panujgce warunki pogodowe).
Palikowanie

wygrodzenie stabilizujgce i zabezpieczajagce drzewo nalezy wykona¢ z palikéw
drewnianych, impregnowanych w kolorze bezbarwnym. Dtugos¢ catkowita palikow powinna
wynosi¢ 250 cm, srednica 8 cm. Gérna krawedz fazowana, dolna zaostrzona. Paliki
posadowi¢ w gruncie w taki sposéb, aby wystawaty 160 cm ponad powierzchnig terenu,
taczenia poszczegdlnych elementdéw nalezy wykonaé za pomocg wkretéw ocynkowanych o
odpowiednio dopasowanej dtugosci,

wygrodzenie drzewa nalezy wykonac¢ ustawiajgc poza brytg korzeniowg trzy paliki, w taki
sposob, aby tworzyty tréjkat rownoboczny o boku 80 cm,

pien drzewa powinien znalez¢ sie w srodku wyznaczonego tréjkata,

paliki w dolnej ich czesci nalezy potaczy¢ z kazdej strony trzema potwatkami o Srednicy 8
cm i dtlugosci 80 cm w odstepach nie wiekszych niz 3 cm. Krawedzie potwatkéw powinny
by¢ fazowane oraz stykac¢ sie ze sobg na rogach, tgczac poszczegdlne sciany trojkata.
Pierwszy pétwatek nalezy zamontowaé na wysokosci 13 cm ponad powierzchnig gruntu,

na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowaé pien drzewa za pomocg czarnej, poliestrowej
tasmy o szerokosci 4 cm. Tasme nalezy zamocowa¢ w taki sposéb, aby pien nie byt
Scisniety zbyt mocno. Tasme zawinigtg na gornej krawedzi palika nalezy przytwierdzic
ocynkowanymi wkretami oraz ukry¢ pod pétwatkiem tgczacym goére wygrodzenia,

na paliku stabilizujgcym drzewo umiesci¢ tabliczke informacyjng zgodnie zobowigzujgcym
wzorem

Pielegnacja polega na nastepujacych zabiegach:

pielegnacja nowo posadzonych roslin powinna by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg
i wykonywana przez specjalistyczng firme,

podlewanie i nawozenie nalezy dostosowac do potrzeb roslin i warunkéw pogodowych,
monitorowanie stanu roslin,

porzgdkowanie terenu, sprzatanie $mieci,

konserwacja i naprawa palikéw stabilizujgcych drzewo,

kontrola tasm stabilizujgcych,

poprawianie i odchwaszczanie misy.

2.5.4.6 Trawniki

Na terenie objetym zadaniem poza nasadzeniem drzewa, krzewow i innych roslin projektuje sie

wykonanie nawierzchni z trawnika. Projektowany trawnik to gtéwnie miejsce w strefie

odpoczynku w czesci potnocne).
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Zaktadanie trawnika tradycyjnego

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;
zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi zadarnionej o grubosci 10 cm;
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;
rozscieli¢ warstwe lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie gleby w granicach
pH 5,5 — 6,5 o grubosci 10 cm, kontrolujgc jednoczesnie jego docelowy poziom;
docelowy poziom trawnika powinien wynosic¢ ok. 2-3 cm ponizej gérnej krawedzi obrzeza
nawierzchni;
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci powietrza;
nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu — przez caty okres
wegetacyjny do poczatku kwietnia do pazdziernika;
do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do
nasion;
przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem —
kolczatkg lub zagrabic;
przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub
przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm;
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego;
stosowac gotowe mieszanki traw;
nasiona traw wysiewac w ilosci 4kg na 100m2;
gotowa mieszanka, ktéra ma zosta¢ wykorzystana powinna mie¢ oznaczony sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata oznaczona, wyprodukowana oraz
zdolnos¢ kietkowania.
sktad gatunkowy mieszanki traw - przyktad:

- zycica trwata — 15%

- kostrzewa czerwona roztogowa — 20%

- kostrzewa czerwona pétroztogowa - 15%

- kostrzewa czerwona kepowa - 30%

- wiechlina tgkowa - 20%.

Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno by¢ czeste (2-3 razy dziennie)

drobnokropliste (mgtawicowe) w ilosci do 10 mm na dobe. Najlepszg porg deszczowania sg

godziny poranne i wieczorne. W latach eksploatacji trawnik nawadnia sie rzadziej, ale

obfitszymi dawkami, tzn. tak, aby grunt byt przesigkniety przynajmniej na gtebokos¢ 10 cm.

2.5.4.7 Zalecenia wykonawcze i pielegnacyjne
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TRAWNIK
PIELEGNACJA TRAWNIKA W PIERWSZYM ROKU
Po osiggnieciu przez trawe wysokosci okoto 10 cm powierzchnie trawnika nalezy zwatowac.

Pozwoli to na potamanie zdzbet, co przyczyni sie do lepszego krzewienia sie trawy i usunie
niewielkie nierbwnosci na trawniku. Po kilku / kilkunastu dniach od terminu watowania trawnik
nalezy skosi¢, przyjmujac zasade skracania zdzbet traw o 1/3 ich diugosci. Chwasty
pojawiajgce sie na trawniku nalezy systematycznie usuwac.

PIELEGNACJA TRAWNIKA W LATACH KOLEJNYCH

Usuwanie resztek pozimowych

Zwykle tzw. resztki pozimowe na trawniku zauwazalne sg bardzo dobrze
po stopnieniu okrywy $nieznej w postaci zanieczyszczen i resztek niedoktadnie wygrabionych
jesienig lisci. W marcu kazdego roku, jezeli tylko pozwala na to pogoda, nalezy zebra¢ grabiami
wszystkie nieczystosci. Grabienie trawnikow przeprowadza¢ nalezy z ostroznoscig, aby nie
uszkodzi¢ wrazliwej po zimie darni, jednakze zdecydowanie i starannie. W razie potrzeby
zabieg wygrabiania powtérzyc¢.

Kretowiska

Takze wczesng wiosng nalezy usungé kretowiska powstate jesienig i ewentualnie w ciggu
zimowych odwilzy. Po udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna by¢ usunieta poza obreb
darni lub rbwnomiernie rozgrabiona. Konieczne mogg okazac¢ sie wowczas dosiewki.

Watowanie

Bezposrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika nalezy przystagpi¢ do jego watowania watem
o ciezarze 200 kg a nawet 300 kg. Watowanie w okresie wczesnowiosennym jest szczegdlnie
wskazane po ostrej zimie, w trakcie ktérej mialy miejsce czeste okresy zamarzania i
odmarzania gruntu. Sekwencje mrozu i odwilzy sprzyjajg unoszeniu sie traw nad powierzchnie
gleby. Watowanie trawnika powoduje ponowne docisniecie kep do powierzchni podtoza i
zarazem w wyniku potamania zdzbet trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu.

Podsiewanie trawnika

Po wygrabieniu trawnika niejednokrotnie moga pojawi¢ sie niewielkie wysuszone i pozétkniete
plamy na darni. Po dokfadnej ocenie okazuje sie, ze powierzchnie te w miare uptywu czasu
schng jeszcze bardziej - powstajg lokalne wypady darni na trawniku. Przyczyng tego fakiu sg
nierébwnosci (zagfebienia terenu) i zalegajacy bezposrednio na powierzchni gleby filc, czyli
niezmineralizowana, wysuszona i nieprzepuszczalna warstwa 2zdzbet, niewygrabionych
doktadnie po kolejnych koszeniach trawnika. W takim przypadku na przetomie marca i kwietnia,
a takze w razie potrzeby w pozostatej czesci okresu wegetacyjnego, nalezy doktadnie wygrabic
wysuszone powierzchnie z martwej darni (wertykulacja). Miejsca zagtebione wzgledem trawnika
nalezy uzupemi¢ zyznym podtozem, silnie udepta¢ i wyrownaé. Tak przygotowane miejsca
obsiewa sie mieszankg traw gazonowych o sktadzie gatunkowym identycznym z uprzednio
zastosowanym. Po siewie powierzchnie pokrywa sie 1 cm warstwg podtoza i lekko ubija.
Zapobiega to wymywaniu nasion przez deszcze i wyjadaniu przez ptaki.
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W ten spos6b podsiewane powierzchnie nie bedg roznity sie od innych
juz w drugiej potowie wegetacji pierwszego roku.

Nawozenie trawnika

W pierwszym okresie wegetacji (wczesng wiosng) najistotniejsze jest nawozenie azotowe. Azot
odgrywa podstawowg role w nawozeniu trawnikow: wptywa na intensywnosé krzewienia traw
(zwartos¢ darni), sprzyja odrostowi traw po koszeniu i nadaje zywo-zielony kolor catej darni.
Zastosowanie nawozenia azotowego wczesng wiosng ma na celu pobudzenie traw do wzrostu.

W dalszej czesci sezonu nalezy stosowaé¢ nawozy wielosktadnikowe NPK (w proporcjach
zblizonych do 4:1:2), w dawkach zalecanych przez producenta. Mozna stosowaé¢ nawozy o
przedtuzonym uwalnianiu wedtug wskazan producenta.

Jesienne nawozenie powinno zawiera¢ wiekszg dawke potasu, a mniejszg azotu.

Podczas rozsiewana nawozu nalezy zwrOci¢ uwage na rOwnomierne rozrzucenie preparatu.
Nadmierne jego nagromadzenie w niektérych miejscach moze by¢ przyczyng zniszczenia darni,
ktorej powrét do normalnego stanu i wyglagdu wymagac¢ bedzie kilkumiesiecznej uprawy.
Nawozenie powinno odbywaé sie w godzinach wieczornych, na suchg trawe.

Koszenie trawnika

Przewiduje sie systematyczne koszenie trawnikow, min. 2 razy w miesigcu. Pierwsze wiosenne
koszenie trawnikdw przypada, zaleznie od przebiegu warunkéw atmosferycznych, na przetomie
kwietnia i maja. Wysokos¢ trawy nie moze przekracza¢ 10 cm, natomiast wysokos¢ koszenia
powinna wynosi¢ 4-6 cm. Ostatnie przedzimowe koszenie nalezy wykonac na ok. miesiac przed
przewidywanymi mrozami; ciecie to powinno by¢ nieco wyzsze niz w ciggu sezonu i wynosi¢ 5-
7 cm.

Podlewanie trawnika

Przewiduje sie systematyczne podlewanie trawnika. Nalezy zapewni¢ minimalnie 25 mm wody /

m2 na tydzien z uwzglednieniem opaddw naturalnych

Drzewo lisciaste

Palikowanie nowo posadzonego drzewa utrzymac przez okres minimum 3 lat

Przy drzewie ustawi¢ hydrobufor o objetosci min 55 L, hydrobufor uzupetnia¢ w okresie
wegetacyjnym wodg 1x w tygodniu, przestawia¢ co trzy tygodnie o 120 stopni w stosunku do osi
drzewa, powyzsze w okresie 3 lat

Pielegnacja nowo posadzonego drzewa powinna by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg i
wykonywana przez specjalistyczna firme,

W okresie wegetacyjnym nalezy wykonywa¢ minimum 2 razy w miesigcu pielenie reczne, aby
nie dopusci¢ do zachwaszczenia misy. Po kazdym pieleniu nalezy poprawi¢ mise drzewa oraz
uzupeti¢ Scidtke z przekompostowanej kory z roslin iglastych o drobnej frakcji. Docelowa
warstwa $ciotki powinna mie¢ grubosc 5-7 cm.

Nalezy monitorowac rosline,
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W czasie przegladu min. 2 razy w miesigcu nalezy usuwac¢ odrosty korzeniowe i ewentualne
potamane oraz obumarte gatezie. W tym okresie niezwtoczny jest monitoring roslin pod katem
wystepowania szkodnikow i patogenéw (w razie koniecznosci niezbedne jest wykonanie
opryskéw).

Ponadto wczesng wiosng nalezy wykonywac ciecia korygujgce korony drzew zgodnie ze sztuka
ogrodniczg: formowanie przewodnika, usuwanie odrostéw na pniu, gatezi krzyzujgcych sie,
stabych, chorych, zbytnio zageszczajgcych korone, wyrastajgcych, nieprawidtowych rozwidlen i
tzw. weztéw.

podlewanie i nawozenie nalezy dostosowac¢ do potrzeb roslin i warunkéw pogodowych,

W okresie spoczynku (listopad-marzec), kontrole nalezy przeprowadzac¢ 1 raz w miesigcu i w
razie potrzeby uzupetnia¢ tabliczki informacyjne.

Teren nalezy porzgdkowac, sprzatac¢ ze Smieci,

Nalezy w razie potrzeby konserwowac paliki, poprawi¢ ich stabilizacje bgdz uszkodzone
wymieni¢ na nowe,

Nalezy skontrolowa¢ tasmy stabilizujgce, w razie potrzeby poprawic¢ lub wymieni¢ na nowe,

W przypadku obumarcia lub znaczacego pogorszenia sie kondycji drzew uzupetni¢ wypady
egzemplarzami o parametrach identycznych do zawartych w PW, tuz przed uptywem gwarancji.
Wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.

Krzewy, byliny i trawy

Pielegnacja nowo posadzonych krzewéw powinna by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg i
wykonywana przez specjalistyczna firme,

Uzyte w projekcie krzewy lisciaste, byliny i trawy sg roslinami o niewielkich wymaganiach,
ktorych walorami sg efektowne kwitnienie, kolor pedéw lub szczegdlnie wyrazista barwa lisci.

W celu utrzymania wtasciwego zageszczenia i pokroju roslin nalezy wykonywac niezbedne
ciecia formujgce, sanitarne i pielegnacyjne.

Podlewanie i nawozenie nalezy dostosowac do potrzeb roslin i warunkéw pogodowych,

W okresie spoczynku (listopad-marzec), kontrole nalezy przeprowadzac¢ 1 raz w miesigcu i w
razie potrzeby uzupetnia¢ tabliczki informacyjne.

W czasie prowadzenia prac pielegnacyjnych nalezy nie dopuszcza¢ do zachwaszczenia gruntu
wokot roslin. W okresie wegetacyjnym nalezy wykonywac¢ minimum 2 razy w miesigcu pielenie
reczne, aby nie dopusci¢ do zachwaszczenia mis. Po kazdym pieleniu nalezy poprawi¢ misy
roslin oraz uzupetni¢ Scidtke z przekompostowanej kory z roslin iglastych o drobnej frakciji.
Docelowa warstwa $ciétki powinna mie¢ grubo$c 5-7 cm.

Nalezy monitorowac rosliny,

W przypadku obumarcia lub znaczgcego pogorszenia sie kondycji krzewow, bylin i traw
uzupeti¢ braki egzemplarzami o parametrach identycznych do zawartych w PZT, tuz przed
uptywem gwarancji. Wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.
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- W razie koniecznosci nalezy zwalcza¢ szkodniki i patogeny zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- Teren nalezy porzadkowacé, sprzata¢ ze smieci,

2.6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni i iloSci:

— zakres A-O na rysunku PZT- 632 m2

- powierzchnia inwestycji objeta robotami budowlanymi— ok. 359 m?

- powierzchnia bez zmian— ok. 273 m?

— nawierzchnia ptytki chodnikowe — 182.5 m?

— obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie bet. — 141 m

- koryto odwadniajgce (korpus: modyfikowany polipropylen, ruszt: szczelinowy wzmochiony
poliamid — 3 mb

- prefabrykaty typu L 55x45x100 — 5szt

- fawka z podtokietnikami — 1 szt.

- przysiadak — 1 szt

- kosze na smieci — 1 szt. — istniejgcy do przestawienia

- tablica informacyjna — 1 szt.

- balustrada z podwojng poreczg — 68 mb

— Zakup i nasadzenie drzew lisciastych 1 szt

- Zakup i nasadzenie krzewow sredniowysokich - 67 m?2

- Zakup i nasadzenie krzewinek, bylin, traw — 102 m?

- Scidtkowanie $rednio zmielong przekompostowang korg— 110 m?2

- Trawniki - 59 m?

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia inwestycji objeta robotami budowlanymi— ok. 359 m2- 100%
- nawierzchnie utwardzone chodniki — 182.5 m2 — 50.8%

- krzewy i trawniki projektowane, naw. biologicznie czynna — 176.5 m? - 49.2%

2.7. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu
Dla pétnocnego fragmentu dziatki nr 541 obreb 67 oraz dziatki 511/2 obreb 67 , obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1229 Siedice. Projektowana inwestycja
jest zgodna z przeznaczeniem terenu. Dla pozostatej czesci dziatki 541 obreb 64 oraz
pozostatych dziatek brak obowigzujacych MPZP, zadanie stanowi remont istniejacego
chodnika.
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2.8. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow
Obszar inwestycji mieszczacy sie na dziatkach nr 528/2, 541, 511/2, 543, 579 w Gdansku nie
nalezy do terenu objetego strefg ochrony konserwatorskie;.

2.9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren

Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gorniczej na planowang inwestycje.

2.10. Dane istniejacych i o przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Przy prawidtowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska
ani dla zdrowia uzytkownikéw obiektu. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejgce lub tez
uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robot przystgpic po uprzednim doktadnym
Zlokalizowaniu istniejgcego uzbrojenia. W obrebie w/w uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie w

uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

2.11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

2.12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach obszaru inwestycji wskazanych na
projekcie zagospodarowania terenu. Nie przewiduje sie zwiekszenia obszaru oddziatywania
poza ten teren i teren dziatek, 528/2, 541, 511/2, 543, 579
Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie:
- Ustawa z dn.7.07.1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynKi i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

3.CZESC RYSUNKOWA

PZT Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ORAZ UPRAWNIENIA
| ZASWIADCZENIA Z IZB ZAWODOWYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art 34 ust. 3D pkt.3 Prawo Budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557 z p6zn. zm.)

oswiadczam, ze:

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i przepisami prawa

budowlanego oraz normami i zasadami wiedzy technicznej.
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

2.1.Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji ,Aniotki Pieszo 1.0” jest remont i dostosowanie przejscia do potrzeb
0sOb z matymi dzie¢mi i os6b starszych (pochwyty, brak przeszkéd dla wézkdw, petne ptytki
chodnikowe), zagospodarowanie terenu zielonego przy wejsciu od strony ul. Dzieku¢-Maleja
(ustawienie fawki, kosza na smieci, uporzgdkowanie i uatrakcyjnienie zieleni), postawienie
tablicy informacyjnej w dolnym odcinku nowego chodnika.

2.2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej dla zadania ,Aniotki Pieszo 1.0”stanowi:
Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem:

GMINA MIASTA GDANSKA

80-803 GDANSK UL. NOWE OGRODY 8/12
DYREKCJA ROZBUDOWY

MIASTA GDANSKA

80-560 GDANSK

ULICA ZAGLOWA 11

a

STUDIO PROJEKTOWE SIM s.c.

80-177 GDANSK,

ULICA KRASNIETA 12

Podstawa merytoryczna:
- mapa do celdw projektowych w skali 1: 500,
- wizje w terenie bedacym przedmiotem inwestyciji,
- konsultacje z przedstawicielami Zamawiajgcego w siedzibie oraz na terenie inwestycji,
- normy i przepisy prawa.
2.2.1 Dane inwestora
Inwestorem jest:
Gmina Miasto Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk
2.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego: IV - elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych,
jak: skrzyzowania i wezlty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.
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Zamierzony sposOb uzytkowania

budowlanego

oraz program uzytkowy obiektu

Projekt zagospodarowania terenu zaktada remont istniejgcego przejscia pieszego na odcinku

76 m. Teren bedzie uzupetniony roslinnoscig nizszg i srednia.

Odprowadzenie wéd opadowych z planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie.

Przedmiotem robét budowlanych niniejszego opracowania sg nastepujgce elementy:

Wykonanie pomiaréw terenu,

Oczyszczenie terenu z roslinnosci niskiej, sredniej (osobne opracowanie),
Profilowanie terenu i wykonanie i zabezpieczenia istniejgcych skarp,

Montaz matej architektury: tawki z oparciem i podtokietnikami, przysiadka, przestawienie
istniejgcego kosza na Smieci, tablicy informacyjnej, odcinkéw poreczy metalowych przy

chodniku,

Wykonanie chodnika z ptytek chodnikowych o szerokosci 2,1 m w Swietle w uktadzie

ciosowym,

Wykonanie miejsca odpoczynkowego w czesci pétnocnej,
Wykonanie trawnikow oraz nasadzenie zieleni towarzyszacej: drzewa, krzewy, krzewinki,

byliny itp.,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Wykaz elementéw inwestycji:

Jednostka . S
. Liczba/ ilos¢
Lp. Nazwa miary
1. | Rozbidrka istniejgcego chodnika m?2 173
2. | Roboty pomiarowe geodezyjne m? 359
3. | Wyciecie przerostéw z dziatek sasiednich m? 8
4. | Wykaszanie samosiewdw i chwastow m? 134
5. | Wyréwnanie/profilowanie terenu m? 359
6. | Zabezpieczenie krzewdw na czas robot m? 8
7. | Korytowanie pod nawierzchnie z wywozem m? 54.75
8. | Wymiana ziemi pod trawniki m® 9
9. | Wykonanie nawierzchni z z ptytek chodnikowych m? 182.5
10. | Montaz prefabrykaty typu L 55x45x100 szt. 5
11. | Montaz obrzezy betonowych m 141
12. | Montaz tawki szt 1
13. | Montaz przysiadka szt 1
14. | Przesuniecie $mietnika szt 1
15. | Montaz tablicy informacyjnej szt. 1
16. | Montaz metalowych poreczy mb 68
17. | Wykonanie nasadzen drzew lisciastych szt. 1
18. | Zakup i nasadzenie krzewow m? 67
19. | Zakup i nasadzenie krzewinek, bylin, traw m? 102
20. | Scidtkowanie $rednio zmielong przekompostowang korg m° 110
21. | Wykonanie trawnikéw m? 59
22. | Montaz koryta odwodniajgcego mb 3
2.5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowy teren petni role przejscia pieszego.
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Zatozeniem projektowym jest by wyremontowac i dostosowac istniejgce przejscie do potrzeb
0sOb z matymi dzie¢mi i os6b starszych (pochwyty, brak przeszkéd dla wézkdw, petne ptytki
chodnikowe), zagospodarowanie terenu zielonego przy wejsciu od strony ul. Dzieku¢-Maleja.

2.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Podstawowe dane:
- powierzchnia inwestycji objeta robotami budowlanymi — 359 m?- 100.0%
- nawierzchnie utwardzone chodniki —182.5 m? - 50.8%

- krzewy i trawniki projektowane, naw. biologicznie czynna —176.5 m? - 49.2%

2.7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystaniaz obiektu przez
osoby niepetnosprawne
Projektowana inwestycja remont istniejacego przejscia nie posiada barier architektonicznych.
Teren nie jest wyposazony w schody, jest ogélnodostepny. Wymagania projektowanego terenu
uwzgledniajgce osoby niepetnosprawne:
- obrzeza betonowe stanowigce op6r dla projektowanego chodnika posadowi¢ bez progowo na
taczeniach nawierzchni umozliwiajgc poruszanie sie osobom niepetnosprawnym
- przy lokalizacji matej architektury i urzgdzen nalezy uwzgledni¢ podobne wymiary jak w opisie,
a takze materiaty z jakich zostaty wykonane lub zgodnie ze specyfikacja.
W projekcie zagospodarowania uwzgledniono miejsce odpoczynkowe w gérnej czesci
wyposazone w tawke z oparciem i podtokietnikami oraz miejscem na wézek dla matki z
dzieckiem lub osoby =z niepetnosprawnoscig, na skrzyzowaniu ciggdéw projektuje sie
zainstalowanie przysiadka.

2.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie
a) sposob odprowadzania wod opadowych — nie ulegnie zmianie.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - planowany remont nie wpltynie na istniejgce

zagospodarowanie.
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2.9. Informacje o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Nie przewiduje sie budowy ani przebudowy instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
elektrycznej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej, itp.

2.10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

2.11. Inne - zabezpieczenie sieci kablowej SN, nn
W zwigzku z wytycznymi wynikajacymi z uzgodnienia z Energa Operator projekiuje sie:

- W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace
prowadzi¢ sprzetem recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotow
pneumatycznych itp.

- Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi,

3. CZESC RYSUNKOWA

AB-01 Orientacja 1:2000
AB-02 Zagospodarowanie terenu 1:100
AB-03 Przekroj podtuzny 1:50/500
AB-04 Przekro6j normalny 1:20
AB-05 Przekroje poprzeczne LP1, LP2,LP3 1:25
AB-06 Przekroje poprzeczne LP4, LP5, 1:25
AB-07 Szczeg6t odwodnienia liniowego 1:20
AB-08 Szczeg6t osadzenia obrzeza 1:5
AB-09 Szczeg6t balustrady z podwojng porecza 1:10
AB-10 Miejsce odpoczynku 1:50
AB-11 Schemat tyczenia 1:500
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2022, poz. 1557 z pbzn.
zm.) na projektancie spoczywa obowigzek sporzgdzenia informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, ktorej zakres okresla § 2, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

W ramach projektu przewiduje sie:
- Niezbedne roboty rozbiérkowe
- Wykonanie wykopdw i nasypéw
- Ustawienie obrzezy betonowych
- Zageszczenie podtoza pod konstrukcje chodnika
- Obsianie mieszanka traw
- Nasadzenia zieleni ozdobnej
- Wykonanie chodnikéw z ptytek chodnikowych
- Montaz elementdw: pochwyty, $mietnik, fawka, przysiadek
- Inne drobne roboty towarzyszace

Obiekty budowlane wchodzace w zakres inwestycji bedg realizowane zgodnie z zatozong
ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

- przygotowanie i urzgdzenie zaplecza i placu budowy

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,

- zdjecie ziemi urodzajnej,

- roboty rozbiérkowe

- budowa chodnikéw

- prace wykonczeniowe,

- wykonanie oznakowania i ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
Aby wykonaé roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapéw wg wytycznych
projektu ,Organizacji ruchu na czas budowy”.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze oddziatywania znajdujg sie istniejgce inne obiekty budowlane:
- linie energetyczne doziemne;
- linie wodociggowe
- linie teletechniczne

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- przewody energetyczne doziemne;
- ruch samochodowy na drogach;

- wykopy
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- ruch samochodowy
- ruch pojazdéw budowlanych;
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mozliwos$¢ wystepowania w terenie niewybuchéw z okresu drugiej wojny swiatowej;
wykonywanie wykopdéw
porazenie pradem

Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy
poinstruowac¢ pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien
sie odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Przewidywane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Prace budowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu na czas budowy”
stanowigcym element projektu wykonawczego;

W trakcie trwania rob6t nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowa¢ aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow budowy na
drogach publicznych;

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
oraz uzgodnieniach i opiniach;

W czasie rob6t nalezy zapewni¢ tgcznosc telefoniczng placu budowy umozliwiajgca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Na budowie powinna znajdowaé sie apteczka podreczna ze srodkami opatrunkowymi
oraz z podstawowym wyposazeniem w leki p. bélowe;

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze ( gasnice proszkowe,
weze gasnicze, koce gasnicze)

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
podczas pracy;

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego

Przed przystgpieniem do robét Pracownikéw zatrudnionych przy budowie zaopatrzy¢ w
Srodki ochrony osobistej takie jak: odziez robocza, kaski, okulary i rekawice ochronne w
razie potrzeby

Na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzi¢ teren pod sktadowanie materiatéw. Materiaty
drobnicowe uktada¢ w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m i dostosowywaé do ich
wytrzymatosci. Stosy materiatbw workowanych uktada¢ krzyzowo w wysoKosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw

opracowat:

mgr inz. bud. SLAWOMIR SMYCZYNSKI
07.10.2023
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2. DOKUMENTY | UZGODNIENIA

2.1. Warunki techniczne GZDizZ

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

GZDiZ.2R.6304.2618.2022 AG 866 | Gdarnsk, 200122022 r.

RPH/ 4772023 P

Data:2023-01-82 DRHG

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul, iagjnwa 11
80- 560 Gdarnsk

Dot. wydania wytycznych projektowych dla planowanege zadania pn. ANIOLKI PIESZO 1.07
realizowanego w ramach zadan z zakresu BO 2023,

W odpowiedzi na ww, wniosek Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastépujace wiytycme i
zalecenia:
1) zakres: u:lalk-nr 5282, 541, 51142, 543, 579 obreb 067,
2y

» Nalezy uwzglednié zasady projekiowania wniwersalnego, zgodnie z opracowaniem pn. .Poradnik
projektowania uniwersalnego - szoregdlowe standardy dostepnodci dla ksztattowania przestrzeni i
budynkdw w miescie Gdarisku” - Zarzgdrenie Prerydenta Miasta Gdariska nr 1746/21 2 dnia 9.11.2021 r.

# Przy ciggach pieszych o duym nachyeniu bez zastosowania schoddw nalezy zapewnic inne elementy
ulatwlajgce poruszanie sie pieszych, np. porecze ¢ pochwytami,

+ Projekt nalely poprredzid inwentaryzacjy zieleni, gospodarks drzewostanem oraz szcregibowymi
zaleceniami w zakresie ochrony istniejgce] ziebeni. Napvazniejsze zapisy Imwentaryzacji zieleni oraz
gospodarki drzewostanem nalezy uwzglednic/przedstawic w fazie koncepoyjne) projektu

3 wytycane do ukbadu i nawierzchni

» Cigg pieszy nalety wykonad z phtek chodnikowych 30x30 cm plukanych w kolorze szarym i ukladzie
CHOSTWYITL.

+  Przy projekiowaniu clggow komunikacyjmych i innych nawserzchni utwardzonych nalezy unikad Barier
przestrzenmych, takich jak progi, uskoki | wysokie obrzeza.

+ W miejscach polgczen i skrzyzowan Sciesek naledy wprowadzid wyeblenia/fazowanie w celu uniknigcia
powstawania przedeptdw oraz ze wzgledu na charakter naturalny praestrzend,

4:1 wytytzne do matej architektury:
Indywidualne slementy malej architektury w tym porgcze oraz tablica informacyina wymagaja
ragpiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publiczrej GZDNE.

+« W proypadku podiecla decyzjl o projektowaniu standardowych/katalogowych elementow  mate)
architektury (lawek, smietnikow), naledy uiyd wzordw odpowiednich dia dzielnicy, po ktore nabeiy
2wriicic sie do Dziaku Rozwoju Przestrzeni Publiczne| na adres grdiz-pp@gdansk.gda.pl .

Gdanaki Zareqd Drog | Zieleni | ul. Pamyzanmitw 36 | 80-254 Godansk
. 58 347 2041 | faks 58 52 44 509 | grdiz@gdardk goa pl | wwes g2z goa p
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+ FElementy malej architektury nalezy lokalizowad w migjscach niezaweiajgoych minimalnego Swiatta
przejscia, np. poprzez zastosewanie utwardzonej kieszonki w nawierzchni analogicznej do sasiadujacego
chodnika. Kosz na $mieci nalezy lokalizowat w odleghosci min. 1,5 m od siedzisk.

5) wytyczne do zabezpieczenia skarp:
» W przypadku konlecznoscl wimocnienia skarp, nalery stosowad metody naturalne,
6) wotycrne do odwietlenie;

« W przypadku projektowania ofwietlenia terenu nalezy stosowat oprawy parkowe. Slupy nalezy malowaé
proszkowo na kobor RAL 7016 w wykoficzeniu mat struktura lub w przypadku elementéw aluminicwych
anodowad na kolor zblizony. Wysokosd slupdw nalety dostosowad do kontekstu otoczenia.

71 wytyczne do schodow:

» W przypadku projektowania schodtw stopnie nalesy wykonad 2 prefabrykowanych blokdw betonowych
o podwyiszone] estetyce, Bloki powinny posiadad woiecke w podstawie | byl ukladane na zaktadke,
Schody naleiy wyposazyt w prefabrykowane betonowe podjazdy. Schody poza podjazdem pezostawid
o szerokascl min 1,5 m. Podesty | spoczniki schod dw naledy wykonad w nawierzchni ciagu pieszego.

+ W przypadku projektowania ramp nalezy je wykonad 2 materisdu analogicenego do schoddw,

= Ewentualne schody | rampy nalezy wyposazye w barierki.

+ Barierki oraz porecze nalely dostosowal do potrzeb o0s6b 2 niepeinosprawnosclami, zgodnie z
opracowaniermn pn.: .Poradnik projektowania uniwersalnego - secrepdlowe standardy dostepnodal dla
ksztaftowania przestrzeni | budynkdw w miedcie Gdarsku®. Barierki naleiy zaprojektowad jako stalowe
ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura.
Wizdr barierki nalt:y raopiniowad w Dziale Rorwoju Preestrzeni Publiczne| przesylajgc na adres gzdiz-

EJ mmmﬂmmmﬂelem
Maledy ograniczyd de minimum ingerencie w istnigjace drzewa | krzewy.

# W projekcie zieleni, ktdry powinien stanowid integralng cabode 2 projektami budowlanymi, oprocz zalecen
wynikajgcych z imwentaryzacjy' gospodarki drzewostanem, nalezy wskazad typy (gatunki, odmiany}
| kompozyc)e projekiowanych nasadzen (krzewdw, roshin okrywowych}

¢ Wprowadzajac nowe nasadzenia ziekeni naledy radbad o zachowanie rainorodnodc biglogiczne|, ghdwnie
poprzez oparcie sie o gatunki rodzime, nie wprowadzanie gatunkdw aobcoych, inwaryjmch oraz
rminimalizowanie powierzchnl niskiego trawnika na rzecz wielogatunkowych powierzchni runa’
mikeszanek tgkowych.

93 wiytyczne w zakresie drzewostanu;
Wizelkie prace projektowe nalezy poprzedzié opracowaniem imwentaryzacji dendrologicene]  zieleni
wraz z gospodarky rielenly istnie|aca,

+ Lokalizacje wszystkich elermentdw zagospodarowania terenu naledy dostosowad do lokalizacji
Istniejacych drzew oraz ich systemitw korzeniowych. Nie dopuszeza sie do wycinki drzew 2e wigledu na
ich kolize 2 remontern chodnika, Nowo projekiowane elementy nie mogg kalidowad z systemem
korzeniowym.

» Lokalizacje zinwentaryzowanych okazow nalezy wykazad rdwniez na rysunku  koordynacyjnym
restawlajgoym Inwentaryzacje zielenl z projektemn zagospodarowansem terenu;

¢ Za strefe ochrony drzew nabety provigd obszar rzutu korony drzewa powigkszony o 1 m. Obszary stref
ochrony drzew naleiy przedstawid graficznie w dokumentacji inwentaryzac|l zielenl oraz dodatkowym
rysunku koordynacyjmm Zestawiajacym inwentaryzacie ziebeni z projektowamym zagospodarowaniem
terenu;

»  Malery zachowad jak najwieksza powierzchnie biclogiczrie czynng dla istniejacych drzew, np. zastosowac
nawlerzchnie preepuszczalne umozliwiajace preenikanie wody ze sphywu powierzchniowego do gruntu
np. nawierzchnle mineralne.

# Lokalizacje wszelkich elementdw zagospodarowania w strefie ochrony drzewa dopuszeza sig wylgcenie
po uprzednie] analizie wphawu provietego rezwizzania na dane drzewn;

«  Wizelkie elementy projektowane w obszarze strefy ochrony drzew wanny by oparte na rozwigzaniach
nieingerujgoych w system korzeniowy lub minimalizujgcych je. Mie dopuszcza ske do stosowania
rorwigzan skutkujgoych redukcjg korzeni szkieletowych i zniszczeniem droew, Seczegolng uwage nalezy
Tordscit na:

- ograniczanie zblirenia nawierzchni do drzew, miejscowe zawezenia ciggdw komunikacygnych;

Gdanzkl Tarzgd Drag | Zislenl | ul Paryzarsdw 35 | B0-254 Gdarsk
16l 56 341 2041 | fahs 55 52 44 600 | grde@gdansigda.pl | wew gzdiz.gda.pl
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- rodzaj zastosowanej podbudowy | obrzety projektowanych nawierzchni (proepuszeralnosc
podbudowy, gruboit warstw konstrukcyjnych, sposdh mocowania w gruncie obrzedy | zakres
koniecznego korytowania przy wykehaniu petne] nawierzchnil - zalecane jest punkiowe
osadzenie obrzety lub stabilizowanie betonowych kraweinikdw nawierzchni oraz jak
najmnigjsze ich zaglebianie bad# stosowanie obrzeia ekobord); )

= sposfb osadzenia w gruncie, dobdr kanstrukc)i | trasy praebiegu nawierzchni oraz osion pniw
gruncie - zalecane jest punktowe osadzenie elementtw konstrukoyjrych:

Podezas ww, analizy nalety wrigd pod uwage umigjscowienie elementdew konstrukcyjnych wzgledem
czedci nadziemnych (podstawa pnia, pien, korona) i podziemnych (System korzeniowy 2 szczegdlnym
uwzglednieniem korzeni szkieletowych) oraz prace wykonawcze/montakowe I nimi Dwigzane (W tym
zhlizenie wykopow wegledem lica pnia, ich ghebokosd oraz sposdb prowadzenia).

Dokumentacje projektows nalezy uzupehnié o projekt zabezpieczenia adaptowane] zieleni oraz opis
zasad prowadzenia prac w jego oloczeniu 2 uwzglednieniem stref ochrony rodling nalety rdwnie:
zaplanowad | wyznaczyt strefe preetrzymywania materiadiw budowlanych na czas budowy.
Diokumentacja powinnag zawierad opls pielegnadi posadzonego drzewostanu przez okres 3 lat

Wymagane jest wykonanie projektu wykonawczego zieleni, kidry nalezy zhozyd do uzgodnienia w GZDNE.
W projekeie w czesci rysunkowe) nalezy ujac uklad oraz kompozyce zielend, uzupetniajgc rysunek o
numery inwentarzowe projektowans] zieleni wraz z podaniemn rozstawu oraz ibodci nasadzen danego
gatunky we wskazanym miejscu. Projekt musi posiadad bilans zastosowanych materiatow, ich
powierzchnie i ilosd.

Projektujac zielen nalety dostosowal dobdr nasadzen do charakteru miejsca, warunkow siedliskowych
w migjscu opracowania. Malezy dobrad gatunki odpowiednio do panujacych warunkdw Swietlmych.
Projekt musi byl crytelny, w odpowiedniej skali i formacie papieru. Poszcregdine gatunki roslin
wyrdanione inmym kolorem lub kreskowaniem,

Gatunkl zieleni nalezy podad w formie tabeli wraz 2 informaciq o wielkoscl materiaby szkdtkarskiego i
ZastosOwWanego pojemnika,

Roflinnodé niska powinna zostad tak zaprojektowana, aby umozliwiala piniejszg pielegnacie oraz
koszenie trawnikdw przez profesjonalna firme ogrodniczy 2 zastosowaniem odpowiedniego spragtu.
Migjsce projekiowanych nasadzen rodlinnych (dot. krzewdw) preed Scidlkowaniem nale?y zabezpieczyt
geowhikning kodoru brazowego, Mate nalezy mocowat do podboia za pomocy szpilek.

Ma rabatach zastosowad Scidfkowanie 5 om warstwq Srednio mielone| przekompostowane] kory;

W miejscach styku nasadzen roslin z trawnikami. zastosowad obrieta uniemotliwiajgoe proerost
trawnikdw na nasadzenia redlin ezdobmych. i

Dokumentacja powinna zawierad opis pielegnacji posadzonych krzewdw, traw | bylin przez okres 3 lat.

|
|
ZASTEPOH DYREKTORA

ds. & [/-I:HT" A
L'}
Tormass Wawrzonek

Iy

G arki Farzgd Drog | Ziebeni | ul. Panyzantie 36 | 0-254 Gdansks
tel, 5B 347 3041 | faks 5B 52 44 609 | gedin@gdanskgdapl | wwwgoda gda pl
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tel. kom. 603 681 990, e-mail: geoski@wo.p!
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Nr eraz data sporzadzema ‘ Protokol Weryfikacji Nr

80-177 GDANSK UL. KRASNIETA 12

] 8 WMZWlsko 0132 1L " :
e 1 pazwisko oraz w Leszok Skibicki

INWESTOR - Gmina Miasta Gdarnska
80-803 Gdarisk, ulica Nowe Ogrody &/12

80-560 Gdarsk, ulica Zaglowa 11

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska
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PROJEKTANT mgr inz. bud. SLAWOMIR SMYCZYNSKI
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Gdansk, dnia 22.06.2023 .
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PRZEKROJ NORMALNY

skala 1:20

Wymiar zmienny ~380
~04 i 210 8 ~100
balustrada
~—— l+—"wysokos¢ 90 cm
obrzeze betonowe e .
8 x 30 x 100 i - humusowanie
$ szczegot A e | /grubosé 10 cm |
humusowanie ]
grubosé 10 cm \ 1.0% H—f-f/j;

tawa betonowa
beton C12/1 1"_5

granica dziafki

stopa betonowa [ |

beton C12/15

tawa betonowa

grubosci 5 cm.

warstwa Scieralna ptytki chodnikowe

grubosci 5 cm.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki
0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 10 cm.

- |podbudowa pomocnicza z mieszanki
o SO 7. 208 H4 )i d Ayyrazane] cem. C3/4 gr. 10 cm.

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDANSKA

z dnia ’f%"‘%z; zab. nr -j/é?

granica dziafki

beton C12/15 |

BIURO PROJEKTOWE

STUDIO PROJEKTOWE ,,SIM™
IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C.
80-177 GDANSK UL. KRASNIETA 12

INWESTOR - Gmina Miasta Gdanska

80-803 Gdarisk, ulica Nowe Ogrody 8/12

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska

80-560 Gdarisk, ulica Zaglowa 11

PROJEKT BUDOWLANY
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OBIEKT
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NR EWID. 541, 579, 528/2 OBREB 067

NAZWA RYSUNKU
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Obiekt: Gdansk — ul. Wroctawska

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej 226101_1 M. Gdarisk
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 067 [0067]

Nr sekcji: 6.221.26.21.4.3; 6.221.26.21.4.4; 6.221.26.21.4.2; 6.221.26.21.4.1
ID : WG—I.6640.2379.2023

Ukfad wspdfrzednych prostokqtnych pfaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny ukfod odniesienia: PL—EVRF2007NH

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonaf? mape oraz podpis
osoby reprezentujgcej ten podmiot:
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Leszek Skibicki
80175 Gdansk, ul. Kusznikéw 243

tel. kom. 603 681 990, e-mail: geoski@wn.s!
REGON 101941125 D 5%4- '?914?3'7
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Obiekt: Gdarisk — ul. Wroctawska

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1 M. Gdarisk
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 067 [0067]
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Gdansk, dnia 14.11.2023 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.240.4.2023.ARL.3937, 5175

Projekt budowlany dla zadania:
~Aniolki pieszo 1.0” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2023
Uzgadnia sie
pozytywnie wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej opinii
ktérego zmiany dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja zmiany
zatacznika w drodze zmiany uzgodnienia
i - ul. Swidnicka dz. dr nr 541 obreb 0067
rozevariczaiacych - ul. Wroctawska dz. dr nr 579 obreb 0067
ulic% dzialequ y - oraz dz, B nr 528/2 obreb 0067
W Gdansku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul, Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

z ponizszymi uwarunkowaniami:

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
dziatki nr 541, 579 obreb 0067 na realizacjg przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art.
3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie zarzgdcy drogi nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcg dziatke nr 528/2 obreb 0067 w Gdansku, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.). Prawo do dysponowania gruntem nalezy
uzyskac w Wydziale Skarbu UM w Gdansku.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
z p6Zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Elementy przeznaczone do likwidacji nalezy trwale usunaé z gruntu.

Pr. roz, i lez C stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie r

w pasie drogowym w/w ulic w Gdarisku.

Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6Zn. zm.).

Nale? racowac proj

a) stalej organizacji ruchu,

b) czasowej organizacji ruchu - na czas prowadzenia robdt,

oraz uzyska¢ ich stosowne zatwierdzeni rganu zarzadzajgcego ruchem drogowym w sk
Wydziat rki j u Miejskiego w Gdarisku.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul, Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

el -5 200410 | rens ba 52 44 600 -gzeii@geansk.gle.ply vaww.gidiz.gda. o
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7. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektéw
znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.

8. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie z uwzglednianiem,
ponizszych uwag:

a)

Nalezy zweryfikowaé czes¢ opisowa projektowanego materiatu szkétkarskiego w zakresie drzewa z
tabelg spisu projektowanych roslin. Dopuszczalna wysoko$¢ szczepienia min. 400-450cm.

b) W zakresie pielegnacji dla nasadzenia drzewa nalezy zaprojektowa¢ worek nawadniajgcy do
podlewania drzewa wokot pnia.

c) Celem ograniczenia powstawania przedeptow na dojsciu do tawki kieszerh na tawke przy ul.
Swidnickiej nalezy projektowa¢ stosujgc sciecie/wyoblenie na pofgczeniu chodnika i kieszeni pod
tawke. Rabate nalezy dostosowac do nowego ksztattu kieszeni, np. odsuwajac j3 od tawki na
szerokosc sciecia/wyoblenia.

d) Chodnik nalezy wykonac z plytek betonowych ptukanych.

e) Balustrade, porecze oraz konstrukcje tablicy nalezy malowaé proszkowo na kolor RAL7016 w
wykonczeniu mat,

na g.;ﬁﬂig [BEI'IZEE'I'I i[l!![ﬂﬁ!]!ﬁii'

f) Przy odtwarzaniu trawnika minimalna grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10cm, a
trawnik musi tworzy¢ jednolity dari. Odbior odtwarzanych trawnikéw nastapi po wykonaniu
pierwszego koszenia.

g) Protokélarne przekazanie terenu przez wykonawce robdt po zakonczeniu prac wymaga pisemnego
potwierdzenia GZDiIZ o prawidiowym zatozeniu/odtworzeniu zieleni.

h) Projektowany zakres prac pielegnacyjnych istniejgcej zieleni nalezy wykonywaé pod nadzorem
inspektora zieleni.

i) Wszelkie prace w strefie achrony istniejgcego drzewostanu nalezy wykonywac tylko recznie oraz nie
dopuszcza sie do redukcji systemu korzeniowego.

j)  Dokona¢ spoinowania przestrzeni na styku elementéw kraweznika/opornika.

k) Wykonac trwate spoiny nawierzchni kamiennych z zastosowaniem spoin tj. cementowo-piaskowa
(wytrzymatos$¢ zaprawy na sciskanie po 28 dniach powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa),
epoksydowa, Zywiczna.

I) Zasypke wykopdw wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

m) W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

» skiadowania materiatow budowlanych, chemicznych, itp. oraz odpaddéw (w tym mas
ziemnych pochodzgcych z robét ziemnych),

e wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow mieszanek
budowlanych,

e parkowania i poruszania sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza
obszarem istniejacych jezdni i miejsc postojowych,

e zmian poziomu gruntu,

s lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

n) W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do redukgji korzeni.

o) Nalezy nie dopuszczac do przesuszenia/przemarzania bryly korzeniowej w trakcie prowadzenia prac
w obrebie stref ochrony drzew.

p) Prace przy drzewach nalezy wykonywac tylko w okreslonych warunkach pogodowych. Nie dopuszcza

sie do prowadzenia prac w okresie letnim w trakcie trwania suszy.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdanisk
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Zachowa¢ normatywna odlegfos¢ projektowanych urzadzer od kabli o$wietlenia ulicznego GZDiZ.
W miejscach skrzyzowan i zblizen do infrastruktury GZDiZ, prace wykonywac¢ recznie. Kable traktowaé¢
jako pod napieciem.
Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia istniejgcej infrastruktury GZDiZ oraz
zobowigzany bedzie do jej naprawy wiasnym staraniem i na wiasny koszt.
Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji nalezy odtworzy¢,
doprowadzajac je do whasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robat.
W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wiasny koszt
i whasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzer, zwiazanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym ponosi Inwestor.
Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wiasny koszt i wiasnym staraniem ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w drodze wewnetrznej lub pasie drogowym lub tych drég.
Do obowiazkéw Inwestora nalezy:
a) Ww celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszaé sig beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co
najmniej na jeden miesiac przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takie
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdéw budowy,
b) usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,
€) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszaé sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnoéci okolicy
Zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.
Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 14.09.2025 r., w ktérym to terminie Inwestor
zobowigzany jest uzyskac zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji
inwestycji w trybie 529 ustawy z dnia 7 lipca 1294 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682
ze zm.) - jesli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych,
Inwestor zobowigzany jest do wykonania robét objetych niniejszym uzgodnieniem w terminie nie
péiniejszym niz wskazano powyzej,
Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1.

Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozytywnie zaopiniowany projekt inwentaryzacji
zieleni z gospodarka drzewostanem, opracowany na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Za
poprawnos¢ wykonania inwentaryzacji zieleni odpowiedzialno$¢ ponosi projektant.

2. Ulice: Swidnicka i Wroctawska stanowig drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z p62n. zm.).

3. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegélnosci
z poszanowaniem, wystepujgcych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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4. Zmiany w projekcie wymagaja ponownego uzgodnienia z GZDiZ.

5. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drdg i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Qchrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni, ul, Partyzantdw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk gda.pi,
tel. 58 52 44 509,

3. PanifPana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizaci ustawowych zadari urzedu, dia potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcig kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawoe do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecio zgody w dowolnym
momencie;

w celu skorzystania z powyiszych praw naleZy skontaktowac sie z administratorem fub fOD, korzystajqc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych;
przysiuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, kidre majq zastosowanie do prowadzenia postepowania administracyjnego
w przedmiotowym zokresie, o w pozostalym zokresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
1. Peinomocnik: Pan Stawomir Smyczynski, Studio Projektowe SIM s.c. ul. Krasnieta 12, 80-177 Gdarisk
2. GZDIiZZD ARL - a/a

Gdanski Zarzad Drégi Zieleni | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
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Oswietlenie

' Bakowo, dn. 16.11.2023r.
EOS - 6609/UP-S-EF/2023

Studio projektowe SIM S.C.
Stawomir Smyczynski

ul. Krasnieta 12

80-177 Gdansk

Dotyczy: Uzgodnienia projektu
Szanowni Panstwo,
W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie przesytamy uzgodnienie dotyczace lokalizacji:

Gdansk, ul. Wroctawska — uzgodnienie 224/2023.
Wraz z fakturg za w/w uzgodnienie.
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Dziat Dokumentaciji Energetycznej
E n r Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
e g a ul. Mikofaja Reja 23, 80-870 Gdansk
operator
Gdansk, 29.11.2023r.

UZGODNIENIE BRANZOE nr Gl2l044/2023

Jednostka projektowa: | Studio Projektowe ,,SIM” S.C. , ul. Krasnieta 12, 80-177 Gdansk

Projekt remontu chodnika w ramach zadania inwestycyjnego "Aniofki pieszo 1.0"

Temat projektu: realizowany miedzy ul. Kozietulskiego/Dziekué-Maleja a Ptowce w Gdansku

Adres inwestycji: | Gdansk, ul. Kozietulskiego/Dzieku¢-Maleja/Plowce

Zataczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wytacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzglednié wymagania norm/y:

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca rob6t budowlanych.

4. Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w
Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacja, ul. Reja 23, 80-870 Gdarisk, ich rozpoczecie.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.

6. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢é rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

7. na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci elektroenergetycznej.

8. Wszystkie napotkane w toku robdt budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne, pod napieciem,
mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

9. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP
Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

10. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robdt budowlanych,
okre$lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych
przepisow budowy i norm.

T+48585279595  ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pofnoc * "3
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS E] JKAS
Oddziat w Gdarsku KRS 0000033455 oo
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk p—
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 BUREAU VERTAS
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operator
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontakiowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie petnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.

5) Odbiorcg danych osobowych moga zostac:

Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace korespondencie,

Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentaci,

Podmioty Swiadczace ustugi obstugi prawnej,

Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotdw wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatno$ci oraz
bezpieczenistwa Twoich danych osobowych.

6) Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania pethomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.

7) Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i Zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki

wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawniefh mozna skorzystaé kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

@ oo oW



—

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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LEGENDA:

Oznaczenie granicy obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizaciji

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdansk, dnia: 22.06.2023 r.

Poswiadczam. Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjuych i kartograficznych, ktdrych rezuliary zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
mformuge. ze jestem swiadomy odpowiedzialnosc: kaimej za
zlozeme falszvwego oswiadczenia
Identyfikator zgloszenia prac WG-II1.6640.2379.2023
geodezvinych
e T Urzad Miejeki w Gdaiskn
Wydzial Geodezji
Referat Zasobu Geodezyjnego

Organ sluzby geodezyjne).
ktory otrzvinal zgloszenie

Wykonawca prac geodezvych Geo-5kd

e e Leszek Skibicki

Nr oraz dara sporzadzema Protokol Weryfikacji Nr
dolumeniu zawierajacego WG-111.6640.2379.2023_41507
wynik pozyrywnej weryfikacji Z dnia 18.07.2023r

Inue 1 nazwisko oraz m
uprawnient zawodowych
kierownika prac

Leszek Skibicki
Nr uprawnien 17043

W dniu  22.06.2023 r. uzupefniono o tres¢ naktadki RKSPUT Gdarisk

— patrz mapa
Gdarisk, dnia 22.06.2023 r.
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Uzgodnienie wystawione wytacznie w formie elektronicznej. lixeaare
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU

Dziat Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie branzowe

Pismo stanowi integralna czes¢ niniejszego uzgodnienia
Uzgodnienie nr GD/2/0441/2023
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LU

— dbamy - o zasoby - naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze

Zatacznik do uzgodnienia nr UL/2023/420 z dnia 31.10.2023

Uzgodnienie dotyczy:
Remont ciggu pieszego na dziatce 541 obr. 067 ul. Swidnicka/Wroctawska w Gdarisku .

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne posadowienia
istniejgcych sieci wod.-kan.

2. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robdt nalezy
traktowac jako czynne.

3. W przypadku uszkodzenia przewoddéw lub urzadzer: wod.-kan. w trakcie wykonywania robot
wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.

4. O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomic eksploatatora, tj. Gdanskie
Wodociagi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

5. Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzic pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych Gdanskich Wodociggow.

6. Istniejgce uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowac do nowej niwelety nawierzchni; trzpien
zasuwy umiescic w skrzynce zeliwnej, a regulacje studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
przeprowadzac pod plyta nastudzienng, wtazy w pasie jezdnym powinny mie¢ nosnosc 40T.

Uzgodnienie wazne do dnia 31.10.2025r.

5 rogi
Przemys AW Polczyriski
ds. technicznych

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-iKanalizacyina 5p. 2 0.0. | ul. Kart
tel. 58 326 6700 | fax 5 1 wl.pl | gi .0
Spotka zargjestrowana w sclansk-P w Gdanshu KRS 00

Stronalz2

29 300 000,00 24,



Obiekt: Gdafisk — ul. Wroctawska

M. Gdarisk

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1
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ID : WG—III.6640.2379.2023

Uktad wspofrzednych prostokgtnych pfaskich: 2000 strefa 6
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Netia SA

02-822 Warszawa, ul, Poleczki 13 Gdansk, dnia 20.11.2023r.
Adres do korespondencji: )
Netia SA

Dzial Utrzymania

Infrastruktury Sieciowej

Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A3

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

Studio Projektowe ,,.Sim” s.c.

ul. Krasnieta 12
80-177 Gdansk

Nasz znak: NTFB-508-2063/23
Wasz znak: pismo z dnia 18.10.2023r.

WYWIAD BRANZOWY

Dotyczy: Remont ciggu pieszeqo na dzialce nr 541 obreb 0067 — ulica Swidnicka w Gdarisku.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 18.10.2023r., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. informuje, ze w zakresie planowanej inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Wywiad jest wazny przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci
wywiadu branzowego.

Z powazaniem

Przedstawiciel NETIA S.A.

s 2

Tz ] et

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondeng;i
ul. Arkoniska 6/A3, 80-387 CGdansk
tel. 22 352 67 95, fax 58 763 0 150

Zalgczniki:

1. PZT-1egz
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Orange Polska S.A. Studio Projektowe SIM s.c.
Domena Hurt UL. KRASNIETA 12
Infrastruktura i Serwis Ustug 8o0-177 Gdansk
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodz

tel.: 426589971

www.hurt-orange.pl

tédz data 20-11-2023

Numer pisma: TTDSILUfPR.215-22371/23
Temat: Uzgodnienie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego ‘Aniotki Pieszo 10" w m. Gdarisk ulica Wroctawska dz. 5282,

541, 511/2, 543, 579.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego 'Aniotki

Pieszo 10" w m. Gdarisk ulica Wroctawska dz. 528/2, 541, 511/2, 543, 579.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkdw, kidre sa integralng czescig
uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3 dni
robocze przed przystgpieniem do robét (rozpoczeciem prac), powolujac sie na numer przedmiotowego
pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Qrange naliczy optate za nadzér
zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (iryb dorazny).

Formularz zgloszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajdujg sie na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano — montaowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z
normami

i przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Ustug, Obstugi Technicznej Klienta.

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych wrzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktura i Serwis Usfug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora
nadzoru (nr infolinii 800 135 972).

W strefie projektowanych wykopdéw kanalizacje teletechniczna/doziemng sie¢ telekomunikacyjng
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zachowaé szczegodlng ostroznosé przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu
budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu, wowczas sieé
telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a prace w migjscu kolizji nalezy wykonywac
recznie. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Qrange Poiska Spdfka Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozalimskich 160, wpisana do Rejesiru Przedsigbioroow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
I Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem C000010581; REGON 012100784, NIP 528-02-50-995; z pokrytym w caloscl kapitalem zakladowym wynoszgcym 3.937.072.437 ziotych.



10.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram i pokryw studni do projektowane;j
niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegélnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgioszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagaii i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA
S.A., obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy
innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A
umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kLaczna wysokosé roszczerin ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze
siegac¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jege wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, kt6ra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celdw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Przemystaw

|

Gloéwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgeznik: 1 egz. PZT
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Gdarisk 29.11.2023

Studio Projektowe SIM s.c.
ul. Kraénieta 12, 80-177 Gdansk

NR warunkéw: PLAY-GDA-23-011-DM

UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

dotyczy uzgodnienia Projektu Budowlanego dla zadania pn.: ,Aniofki Pieszo 10 w m Gdarisk ulica Wroclawsha dz..
528/2, 541, 511/2, 543, 579"

Szanowni Painstwo,

w odpowiedzi na przedtozong dokumentacje projektowa przesfana droga e-mall (z dnia 29.11.2023) z prosba o uzgodnienie
projektu budowlanege w zakresie , Aniofki Fiesze 10 w m Gdarisk ulica Wroclowska dz.. 528/2, 541, 511/2, 543, 579"
dia ktdrego inwestorem jest Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdarisk, ul Nowe Ogrody 8/12 Dyrekcja Rozbudowy Mlasta Gdanska
80-560 Gdanisk, ulica Zaglowa 11, w zakresie zaprojektowanych rozwigzan technicznych w celu likwldacji kolizji sieci
telekomunikacyinych objetych opracowaniem informuje, ze

Qz nie uzgadniam przedstawiong dokumentacle projektow
{bez uwag)

*Uprzejmie informuje, Ze w dniu 01.09.2023 r. nastqpito polgczenie spotki UPC Polska 5p. z 0.0, ze spdtkg P4 5p. z 0.0. oroz
czesd infrastruktury UPC Polska stofa sie wiasnoscig spéfek: Poiski Swiatfowdd Gtwarty 5p. z v.0. oraz P4 Sp. z 0.0. Jednoczesnie
informuje, Ze z dniem 01,12.2022 r. infrastruktura 35 5.A. staia sie wiasnosciq spétki P4 5p. z 0.0.

Prace zwigzane z przebudowq infrastruktury teletechnicznej PSO oraz P4 realizowane beda na koszt Inwestora ped platnym
nadzorem Partnera Technicznego P4. W razie uszkodzenia infrastruktury operatordw koszty zwiazane z ewentualnym
usunieciem awaril ponosi Inwestor {lub Wykonawca). Po zakonczeniu przebudowy, nalezy dostarczyc na dzieri odbioru
dokumentacje powykonawczg przebudowywanej sieci, 3 dokumenty legalizujgce wybudowang infrastrukture po zakoficzeniu
inwestycji przez inwestora gléwnego w terminie okraslonym w protokole odbiory.

Planowany termin prac naledy zglosié/ustalit 2 P4 zaktadajqe minimum 30 dni wyprzedzenia w trybie opisanym w
warunkach technicznych.

Wainosé powyiszego uzgodnienia ustala sie na okres jednego roku od daty wystawienia.

P4 informuje jednoczesnie, ze sieé¢ dostepowa PSO oraz P4 jest w fazie ciaglej rozbudowy i rekonfiguraci, tym samym

niezbgdne bedzie zaktualizowanie warunkdw technicznych | uzgodnled starszych niz 12 miesigey od daty ich wydania. W tym

celu naley wystapié o aktualizacje warunkdw technicznych i uzgodnien do dzialu technicznego P4 na adres e-mail;
uzgodnienia®@play.pi

w imieniu PSO oraz P4

P4 sp.zoo. Dariusa\Mikotajezyk
Wynalazek 1, 02-677 Wasszawa
h“ip g51-21-20-077, Regon 015808609 Specjalista ds. Ytrgymania Siedl

s do korespondencii:
ul. Alkoﬂr':glgﬁ, Budynek A3, 80-387 Gdansk

Polski Swiatlowdd Otwarly sp. Z 0.0, z siedzibg w Warszawie, P4 sp. z 0.0. z siedziby w Warszawie

adres ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa adres ul. Wynalazek 1,02-677 Warszava,

S3d Rejonawy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIN Wydzisd Gospodarczy ¥rajowego Rejestru Sydowege ¥IH Wydzisl Gaspodarezy Krajowego Rejestru Sqdowego
KRS: 0000944496, MIF: 5272984556, REGON. 520949730, KRS: 0000217207, MIP; 951-212-00-77, REGON: 015908609

kapital zakkadowy: 3 955 000 000 zietych kapitat zakladowy: 48.856.500,00 z{
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6.Liliowiec ogrodowy odm.
7.Liliowiec ogrodowy odm.
8.Liliowiec ogrodowy odm.
9.Liliowiec ogrodowy odm.

,Stella D'Oro”
»Purple D'Oro”
,Frans Hals”

» Chicago Apache”
10.Liliowiec ogrodowy odm. , Chicago Knobby”

11.Liliowiec ogrodowy odm. , Arctic Snow”
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PROJEKTOWANE 4
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PROJEKTOWANA ) N
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/- 2.Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) ISTNIEJACY CHODNIK
BEZ ZMIAN
- 5.Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Mill.) ISTNIEJACA DROGA §
BEZ ZMIAN N h
4.Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare) BIURO PROJEKTOWE R S - -
ZAKRES OPRACOWANIA Gmina Miasta Gdanska
STUDIO PROJEKTOWE ,,SIM" 80-803 Gdansk, ulica Nowe Ogrody 8/12
3.Barwinek pospolity/ barwinek mniejszy ( Vinca minor) IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C. Dyrekcja Rozbudowy
NN B B o oM SLANOMI Sz rekeja Rozbudo
80-560 Gdansk, ulica Zaglowa 11
N PROJEKTOWANA RABATA KWIATOWA PROJEKTOWANY NAZWA PROJEKTU OBIEKT
87 )6 6 Liliowiec ogrodowy odm. , Stella D'Oro” CHODNIK PROJEKT BUDOWLANY GDANSK ULICA WROCEAWSKA
7-Li|iowiec ogrodowy odm- "Purp/e D'Oro” DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR EWID. 541, 579, 528/2 OBREB 067
1110 9 8 Liliowiec ogrodowy odm. . Arctic Snow” - )P(R%J\AIIEIZTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY: S ANIOLKI PIESZO 1.0
A 9.Liliowiec ogrodowy odm. ,Frans Hals . Y - kosz PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
10.Liliowiec ogrodowy odm. ,Chicago Apache 7 - tablica informacvina
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BIURO PROJEKTOWE

STUDIO PROJEKTOWE ,,SIM"
IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C.
80-177 GDANSK UL. KRASNIETA 12

INWESTOR  Gmina Miasta Gdanska
80-803 Gdansk, ulica Nowe Ogrody 8/12
Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ulica Zaglowa 11

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
"ANIOLKI PIESZO 1.0"

OBIEKT

GDANSK ULICA WROCLAWSKA
NR EWID. 541, 579, 528/2 OBREB 067

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ PODLUZI‘/lyY
ri
PROJEKTANT | mgr inz. bud. SLAWOMIR SMYCZYNSKI |upr. nr 115/Gd/02 /4,..,,«_‘,,,'[ | sxa 1:50/500
il DATA
176{ 07.08.2023

NRRYS.

AB3




rav

‘SAY €N

€2¢02'80°€0

viva

oc:lL VIVHS 20/PO/GLL Ju

dn|  IMSNAZOAWS HINOMYIS “png “zu B

INVIM3Irodd

LA 4
rpr Lzt

ANTVINYON rO¥M3Zud

MINNSAY VMZVN

/90 93490 2/82S 6.5 'L¥S "AIM3I YN
VYUSMVYTO0EM VOITN MSNVAO

143190

a0’} OZS3ld IMTOINV.
OOIANIFADALSIMNI VINVAVZ V1d

ANVIMOANg 1IM3rowd

NIMArodd VMZVN

L1 emojbez eol|n Ysyueps 09G-08
eysuepo ejselN
Amopnqzoy eloyaiAQg
Z1/8 ApolBO emoN ealn ‘ysueps £08-08
B)suepo) BISeI BUIWD o couni

ZL VLIINSYYM TN MSNVAD 2/1-08
"0'S ADSNAZOANS HINOMYES | YNOMI

JNISY AMOLMIArodd olanlts

IMOLMIrodd odnid

"wo 0l "B y/€D "weo [suezeimz Z°L1L/0

jeIzp esuelb

|
| G1/Z1D uojaq

Iyuezsalw z ezoluoowod emopngpod

‘wo Q| "I6 €/060 feuezeimzalu G1L¢/0
Iyuezsalw z ezolupesez emopngpod

Gl/c1O uoieq

IMfeizp eoluelB

‘wo G 1osoqnub

¥:1 emoyseld-omoijuswad eydAspod

"wo G 1osoqnub

amoyIupoyo MALd eujelslos emisiem |

GL/ZLD uoyaq

BMOUO}Sq BME}

emouolaq edols

0L

| wo Q| 9soqnub

sluemosnuwiny

W 06 2SON0SAMm
epeJisn|eq

06

%0}

eMOUO}a] eMey

wo Q| 9soqnib

V obazozs

aluemosnwny

o%xomxw

9MOUu

0)}9q 8Z9Z.q0

(A 8

0ic 8 G~

0c-l elexs

08¢~ Kuuoiwz Jojwp

ANTVINHON roamdz4dd

001

001

001

001

|
EENENENEN

0ic




sav
‘'SAYH YN
€202'80°20 £
LL Y
szl vivis |77 \P»h.eu\ 2002/PO/SL L 4u adn| IMSNAZOANS HINOMYES ‘PN zutibw | INVLMErONd b IR o ,
r ib o = © 4 1SO po elpdIunspO
® IS S & N . D
ANZO3Z¥d0d ArodM3azad | , )
MINNSAY YMZVN e .V_ .«_V ._V FN
40} 0ZS3ld IMT0INV., Y 2 Py P b4 nuaJio) GCUGNW_
/90 93490 2/82S ‘6.5 ‘L¥S 'AIMI ¥N O93ANFADALSIMNI VINVAYZ V1A P ~ & N <5}
VMSMYIO0UM YOITN YSNVAD ANVIMOANg IM3rodd ; ! —
4 - - - o —_ —_ mN
1M3190 NIMArodd VMZVYN e e N P P - R - _wo O m_ov_csw
11 emo|Bez edyn sueps 095-08 ¥ % = m m % w T - PO Elool PO
eysuepo ejseln 2L VIIINSYHY "IN MSNVAD 2/1-08 mw_ ovo_ W W mvv_ W
Amopnqzoy eloyaifqg ‘0’8 ADSNAZOANS HINOMVYAS | YNOMI 3 3 o o 5 = B)IUPOYD aupdzy
Z1/8 Apo1BO @MON edlIn “sueps £08-08 LNISY IMOoLMArodd olanlis ~ N N ﬂ_u a°
Nv-ﬂfﬁ-UO Gumﬂ__z N—.__Eo HOLSIMNI AMOLAIrOYd odnig
09INVIMOANE VMYdd MQSIdIZ¥d NIDAMN M ANOZOYNZIZYd 1S3r NWANVP IMOTID AZNAS ANYIMOANE LMIrO¥d
|
L | _
1 N\
ol
6+ < 6
N
7071
« «Q
= )
Q o)
=1 E
R ; )
4] 00G'€90+0 )
mf £ d7 | 9
o VIUOMOSOUYL OlUI
2| — — E
. 8
s
o)
=3
o)
T = o RN T o L4
& N 3 2 1 Isopo edunspQ| & S o & Isopo BI1231UNSPO
% 2 2 2 4 B S 5 b
1 o N PN nualia) aupdzy| X N NS nuaJa) aupdzy
N _/_v ﬂ_v nmv -+ QP &u I_r P»
1 - o o Lo A 3 4 - o o Lo A 3
& N ® S 53 2 § Isopoepdunspo| & > 9 S 5 3 @ & SO po edlunNspQ
{ L £ £ R L 5 R £ S5 5
1 N R o Lo 2% BYlupoyo aupdzy P NN N NN N B)IUPOYD aupdzy
° N N i o T T ¢ e ¢ i n
et 2v
182 {14
707 I 0y 707 ~
70 Azt
e £y
QT TQ «©« «Q
= = = =
[ORS T Q )
&t & =3 =3
) _ O 2 _ 0
o 7 008'600+0 7 o o 7 000'220+0 79
g T d7 2 2 2 d1 g
o 1 OJUOMOSOVUL DUl o o 1 OJUOMOSOVUL DUl o
% % = I




9gv

‘SAY UN

€2¢0¢'80°L0

viva \bxh \\_

szl vivis |77 \P»h.eu\ 2002/PO/GL L Ju adn|  IMSNAZOANS HINOMVES PN zutibw | INVLMErONd

ad1! ﬁn_n_ dANZO3Z4d0d ArouM3iZzud

NYNNSAY YMZYN

190 934490 ¢/8¢5 ‘6.5 ‘LS 'AIM3 ¥N
VYISMVYIO0EM VIITN ¥SNVAD

103190

w0’} OZS3ld INTOINV.
OO3INIFADALSIMNI VINVAVZ V1A

ANVIMOdNg 1M3rodd

NIM3rodd YMZvVN

11 emojBez edln sueps 09G-08
eysuepo ejselly
Amopnqzoy eloyaiAqg
2118 Apo1BO 8MON edlin “NHsueps £08-08
Bjsuepo ejsely BUIWD o cau

ZL VIIINSYYY N MSNVAD 2/1-08
"0'S AOSNAZOAINS HINOMYES | YNOMI

LIS IAMOLIMIArodd olants

IMOLHIrodd odnig

093ANYIMOANE VMYYd MOSIdIZ¥d NIDAMN M ANOZOVNZIZYd LS NWANYM IMOTID AZNIS ANVIMOANE LNINO¥d

0S

yoAmoyjiupoyo 3a141d z exyiupoyo
obauemopyaloid yoAupdzi op 2BMOS0}SOp
elsjen-9nyeizg Aoin Azid

yoAmoiupoyo 1Axd z eyiupoyo obaoklaiuysi supdzy

5 = m ISO PO BI93IUNSPO
& I A &
m m m mm nuala) aupdzy
) S w m ISO PO Bld3IuUNSpO
G & o &
m a m m mw EYIUPOYD BUpdZY
0S
701
0GG'0£0+0
¥ d71
T VIUOMOSOUL OlUlT]
= ISO PO BI93IUNSPO
[42) ﬂ“u._ (42
$ m m Nnuala) aupdzy
S 3 3 w ISO PO Bld3IuUNSpO
& o & o
i S 8 S N B)IUpoYD aupdzy
0S 0S
707
obays|neizoy) Aoiin Azid
[emouo}aq 131S0y z eyIupoyd
oom v%é obasklaluysi yoAupdzl op

] OIUODMOSOVUL VIUIT

2BMOS0]SOP BYIUPOYD BUPdZY




.9V

‘SAY €N

€¢0¢'80°20

viva v \\.. y

0cL VIVHS P Hkn\ﬂw Z0/PO/GLL Ju  tadn| IMSNAZOAINS HINOMYAS 'Pnq zuliBw | INVIX3ONd
< _

OGNEO—Z\—.— <—zm—zaogno #OGNNONw MINNSAY VMZVN

8M €4X 0€/52D uolaq 8M €4X 0€/52D uoiaq
e1A10) aiuemoy|ljoidAm amouolaq yoepoyas Azid ejhlioy obaoklalulsi op
e1410) aluemoy|ljoidAm amouolaq

a0’} OZS3ld IMTOINV.
OOIANIFADALSIMNI VINVAVZ V1d

ANVIMOANg 1IM3rowdd

1X3190 NIMArodd VMZVN

/90 93490 2/82S 6.5 'L¥S "AIM3I YN
VYUSMVTO0EM VOITN MSNVAO

L1 emojbez eol|n Ysyueps 09G-08
eysuepo ejselN
Amopnqzoy eloyaiAQg
Z1/8 ApolBO emoN ealn ‘ysueps £08-08
B)suepo) BISeI BUIWD o couni

ZL VLIINSYYM TN MSNVAD 2/1-08
"0'S AOSNAZOANS HINOMYES | YNOMI

JNISY AMOLMIArodd olanlts

IMOLMIrodd odnid

Bylupoyd obaoklaiuisi op 2BMOS0)SOP dUPIZI

®>>OCOCQ#®Q 00l ! Do/ﬁ , ol ,
0}A10y aoklalusi |

‘Wwo Q| 16 $/£0 ‘wad lauezeimz zZ‘L 1L/0
Iyuezsalw z ezoluosowod emopngpod

‘wo Q| "I6 €/060 feuezeimzalu G*1L¢/0
Iyuezsalw z ezolupesez emopngpod

"wo G 1osognub
.1 emoyseld-omojuswad eydAspod

"wo G 1osognub

€4X 0€/G2D uolag

BMOUO)8( BME}

134
0l Ie 0l

0¢

Sle
Gl |0l

86
wduu Q.oﬂw

o1 piweljod Auoluoowzm :1zsnJ

uajAdoudijod AuemoiyApow :snd.ioy
dMOINIT JINTINAOMAO

0c-1 Eelexs
ANZOIZdd0Od roaMdZz4dd

0c-l Eelexs
AdOO Z MOdIM

aMOYIUPOYD IMIALD BuURISIOS BM]SIEM

9MOUOU0}a(
0)Aloy aoklalulsi

€4X 0€/G20 uojaq
BMOUO)S] BME}

%0}

wduw ¢ [0y

8M €4X 0€/G20 U0ieq 8M €4X 0€/GZ0 uoleq

ejAloy siuemo|ijoidAm amouolaq yoepoyos Azid ejhioy obaoklaiulsi op

ejAl0y aiuemo|ijosdAm amouoiaq

0cC-l Eelexs
ANZN1AOd roaMdZz4dd




obrzeze betonowe
8 x30x 100

9
[ —

u_t
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tawa betonowa
beton C12/15

szczegot A
skala 1:5

2

1.0%

30

10

80-177 GDANSK

BIURO PROJEKTOWE
STUDIO PROJEKTOWE ,,SIM*”
IWONA | StAWOMIR SMYCZYNSCY S.C.

UL. KRASNIETA 12

INWESTOR  Gmina Miasta Gdanska
80-803 Gdansk, ulica Nowe Ogrody 8/12
Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska

80-560 Gdansk, ulica Zaglowa 11

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
"ANIOLKI PIESZO 1.0"

OBIEKT

GDANSK ULICA WROCLAWSKA
NR EWID. 541, 579, 528/2 OBREB 067

NAZWA RYSUNKU

SZCZEGOL OSADZENIA OBRZEZA
W 2

PROJEKTANT mgr inz. bud. SLAWOMIR SMYCZYNSKI [upr. nr 115/Gd/02 o C./.-.,."' SKALA 1:5
774

L 07.08.2023

NRRYS. AB8




blacha 50x50x5 mm

stal ocynkowana

malowana proszkowo

pret @ 12 mm
stal ocynkowana

malowaha proszkowo
()

S

O
M~

60

—N

o7/

stopa betonowa
BETON C25/30 XF3

szczegot B
skala 1:5

rura @ 42,4x3,2 mm

stal ocynkowana malowana proszkowo

W ks

y rura

kwadratowa 50x50x3,5 mm

20

stal ocynkowana
malowana proszkowo

WYKONAC 68 MB

BIURO PROJEKTOWE

STUDIO PROJEKTOWE ,,SIM"

IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C.
80-177 GDANSK UL. KRASNIETA 12

INWESTOR  Gmina Miasta Gdanska
80-803 Gdansk, ulica Nowe Ogrody 8/12
Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ulica Zaglowa 11

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

"ANIOLKI PIESZO 1.0"

OBIEKT

GDANSK ULICA WROCLAWSKA
NR EWID. 541, 579, 528/2 OBREB 067

NAZWA RYSUNKU

BALUSTRADA Z PODWOJNA PORECZA

PROJEKTANT

mgr inz. bud. SLAWOMIR SMYCZYNSKI

upr. nr 115/Gd/02

foragomy 1 Clmd] AL 1110
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