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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty pomiarowe
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1]0114-02 wierzchnie placéw postojowych
359/10000 ha 0,036
RAZEM 0,036
2 Roboty rozbiorkowe
2|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m?2
d.2|0407-05 nie
135 m?2 | 135,000
RAZEM 135,000
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt |m2
d.2/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
4/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci m2
d.2/0801-07 |7 cm
0801-08 ?
16,5 m2 16,500
RAZEM 16,500
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2/0803-03 grubosci 3 cm
16.5 m?2 16,500
RAZEM 16,500
3 Roboty ziemne
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2 \
d.3/0101-01 cie kat. I-1V glebokosci 45 cm
0101-02
182,5°80% m?2 146,000!
RAZEM 146,000
7|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3/0101-05 I-1l gtebokosci 45 cm
0101-06
182,520% m2 36,500
RAZEM 36,500
8|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. j/m3 ;
d.3/0211-03 I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda- ;
0214-04 mi samowytadowczymi na wysypisko wraz z utylizacjg ziemi
182.5%0,45 m3 82,125
i RAZEM 82,125
4 Zabezpieczenie drzew na czas robot
9 Zabezpieczenie zieleni wzdtuz ptotu m?2
d.4
82,0"2,0 m2 164,000
RAZEM 164,000
5 Gospodarka drzewostanem,
10|KNNR 1 Ciecie techniczne krzewdw wchodzacych w skrajnie bczng chodnika diugo$¢ |m?2 [
d.5{0102-01 82m- wysokos¢ ok.2m - szerokos$¢ ok 0,5m
82,072,0 m?2 164,000
RAZEM 164,000
6 Wywdz odpaddw statych
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na wysypisko m3
d.6/0108-09 wraz z utylizacjg gruzu
0108-10
135"0,1+11*0,07+16,5%0,07 m3 15,425
| RAZEM 15,425
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na wysypisko |m3
d.6/0108-09 wraz z utylizacja asfaltu
0108-10
16,50,03 m3 0,495
| RAZEM 0,495
13 Wywozenie scinek obcietych krzewow mp
d.6
8272,070,5"50% mp 41,000
RAZEM 41,000
7 Podbudowa
14|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej z cementem C1,5/20/11,2 - |m2
d.7|0115-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0115-08
182,5+12 m?2 194,500
RAZEM 194,500
15/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niewiazanej z kruszywem C90/3 0/31,5 - |m2
d.7/0114-03 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-04
194,5 m2 194,500
RAZEM 194,500
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16|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.7/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
194,5 m?2 194,500
RAZEM 194,500
8 Nawierzchnia z plytek chodnikowych
17|KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 30x30x5 cm o szorskiej nawierzchni bezfazowe, |m?2
d.8]0502-03 kolor szary, ukiad ciosowy na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
182,5 m2 182,500
RAZEM 182,500
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8/0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
141 m 141,000
RAZEM 141,000
19|KNR 2-31 Podbudowa mrozoodporna o grubosci po zageszczeniu 30 cm m?2 !
d.8|0114-01
0114-02
0,655 m?2 3,250
RAZEM 3,250
20/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
d.8{0109-03 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0109-04
0,655 m2 3,250
RAZEM 3,250
21|KNR 2-02 Scianki oporowe z prefabrykowanych elementéw katowych L 55x45x100 - ob- 'm
d.8/2204-01 ramowanie istniejacej studni telekomunikacyjnej
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
9 Zielen
22|KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewéw na terenie niezadrzewio- | m2 i
d.9|0112-01 nym
142 m?2 142,000
RAZEM 142,000
23|KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie |m?2
d.9/0112-03 w stosy
142 m?2 142,000
RAZEM 142,000
24|/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.9|0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$c¢ do 1.0 km
142%0,1 m3 14,200/
RAZEM 14,200
25|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.9|0302-06 gruncie kat. lll z calkowita zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
wisnia pitkowana (japoriska) odm."Kanzan"
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
26 Palikowanie posadzonego drzewa, ustawienie hydrobufora o objetosci 55 litrow kpl
d.9 (okres gwarancyjny 3-ata) 4
i e kpl 1,000
/ iy RAZEM 1,000
27|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych (3-ata) P szt.
d.9/0701-03 A role ’7?7 -
1 ol ilfres szt, 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. Ill z wymiang |m2
d.9/0411-02 gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci 10 cm
1*6 m2 6,000
RAZEM 6,000
29/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 5 szt./m2 m2
d.9|0414-02 liliowiec ogrodowy "Stella D' Oro"
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 5 szt./m2 m2
d.9|0414-02 liliowiec ogrodowy "Purple D' Oro”
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 5 szt./m2 m2
d.9|0414-02 liliowiec ogrodowy "Arctic Snow"
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 5 szt./m2 m2
d.9|0414-02 liliowiec ogrodowy “Frans Hals"
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 5 szt./m2 m?2
d.9|0414-02 liliowiec ogrodowy "Chicago Apache”
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1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 5 szt./m2 m2
d.9]0414-02 liliowiec ogrodowy "Chicago Knobby"
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 5 szt./m2 m2
d.9|0705-02
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
36 Scidtkowanie i obsypanie korg mielona m2
d.9
6 m?2 6,000
| RAZEM 6,000
10 Trawniki
37|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll zadarnionym  mz2
d.10/0202-02
59 m2 59,000
| RAZEM 59,000
38|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - humus jm3
d.10/0218-01 10cm
59 m3 5,900
RAZEM 5,900
39/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I/l z nawozeniem 'm2
d.10/0401-05
59 m2 59,000
RAZEM 59,000
40|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.10{0702-01
59 m?2 59,000
RAZEM 59,000
41 QOdtworzenie trawnika ‘m2
d.10 !
58+8+27 m?2 93,000
; ‘ RAZEM | 93,000
11 Wyposazenie
. 42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- .m
1 d.11/0403-05 wo-piaskowej !
! 2 m i 2,000
i RAZEM 2,000
| 43|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych ; wiercenie otworu o §r. 10 mm i gl. 100 mm w be- |szt.
| d.11]0703-05 tonie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44 Dostawa i montaz tawki kpl
d. 11 tawka z oparciem i podokiennikami df. 180cm stalowa konstrukcja, siedzisko i
oparcie szczebliny drewniane modrzew
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45 Montaz fundamentu betonowego za pomoca systemowych ksztaltownikow szt.
d.11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46 Dostawa i montaz przysiadki kpl
d. 11 przysiadek df. 120-130cm, konstrukcja stalowa, deski z drewna egzotycznego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.11/0312-10 gruntu Il
1 dat. 1,000
RAZEM 1,000
48/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie be- 'm3
d.11]0203-01 tonu
0,25"1,00,8 m3 0,200
RAZEM 0.200
49/KNR 2-31 Stupki do montazu tablicy szt.
d.11{0702-02 sfupki z rur aluminiowych 40x40mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50/KNR 2-31 Przymocowanie tablicy informacyjne] z ptyty kompozytowej HPL 56x70cm szt.
d.11]0703-01 ramka ze stopéw aluminium
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|/KNR 2-01 Wykopanie dotdw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dét.
d.11/0312-06 gruntu Il
68 dét. 68,000
RAZEM 68,000
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52|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukiadanie be- |m3
d.11{0203-01 tonu
0,270,270,6768 m3 1,632
RAZEM 1,632
53|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.11/1209-01 balustrada stalowa z pochwytem stalowym ocynkowana malowana proszkowo
68 m 68,000
RAZEM 68,000
54 Przestawienie istniejgcego betonowego kosza na $mieci m
d.11
1 m 1,000
RAZEM 1,000
12 Odwodnienie liniowe
55/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 200 mm i |m
d.12|0111-02 wysokosci ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia B125
odwodnienie liniowe szer 212mm wys 210mm klasa obciazenia B125, z rusz-
tem szczelinowym wzmocniony z poliamidu
3 m 3,000
RAZEM 3,000
13 Oslona (zabezpieczenie) kabli energetycznych rurg dwudzielng
56|/ KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokoscido 0,8 miszer.dnado 04 mw 'm
d.13|0701-0302 |gruncie kat. IV
77+66 m 143,000
RAZEM 143,000
57|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
d.13/0301-01
143*2 m 286,000
RAZEM 286,000
58|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.13(0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
77 m 77,000
RAZEM 77,000
59/KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.13|0814-02 dzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
66 m 66,000
RAZEM 66,000
60|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kabli tasma sygnalowa m
d.13]0219-01
77+66 m 143,000
RAZEM 143,000
61/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,6 m i szer.dnado 0,4 'm
d.13|0704-0202 |\m w gruncie kat. Il
77+66 m 143,000
RAZEM 143,000
62|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.13|0236-03
0,4143 m3 57,200
RAZEM 57,200
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