
STÓŁ POD WIATĄ KOSZ NA ŚMIECI STOJAK NA ROWERY

M12 M12

płyta betonowa gr.12 cm C25/30
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
kruszywo łamane 15cm

100

12

podłoże z gruntu utwardzonego

posadowienie na fundamentowej płycie betonowej
za pomocą kotew ze stali nierdzewnej

belka izolowana od płyty betonowej
papą bitumiczną 

piasek zagęszczony o grubości min 20 cm
podkład betonowy C12/15 10 cm
izolacja przeciwwilgociowa - membrana EPDM 0,8 mm

polistyren ekstrudowany XPS30 10 CM

grunt rodzimy
geowłóknina
Id=0.64 pospółka ze żwirem min 30 cm

płyta żelbetowa gr.20 cm C25/30

M12/20 M12/20 M12/20

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

legary z drewna impregnowanego met. ciśnieniowo-próżniową, układane na 
bloczkach betonowych gr. 24cm

deska z drewna modrzewiowego impregnowanego met. 
ciśn.-próżniową, nawiercana mocowana śrubami ze stali nierdzewnej

posadzka betonowa samopoziomująca malowana kauczukową farbą
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Materiał: drewno olcha/dębina, stal czarna malowana proszkowo
kolor RAL 7016

Materiał: stal czarna ocynkowana
malowana proszkowo - kolor RAL 7016
kosz z blachy stalowej ocynkowanej
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Uwagi:
- wyposażenie musi być zgodne z wymaganiami Wytycznych do 
infrastruktury realizowanej w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego województwa pomorskiego Pomorskie Trasy 
Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślanej Trasy 
Rowerowej R9
- na rysunkach przedstawiono przykładowe rozwiązania, 
Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji elementy małej 
architektury (stoły, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, 
tablica informacyjna)

Budowa elementów Wi ślanej Trasy Rowerowej (R-9) na terenie Gminy Pelplin
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WYPOSAŻENIE - szczegół


