Pracowania Projektowa Danuta Jaroszynska Siedziba: 25-028 Kielce, ul. Sadowa 7b/5

- Ziach Pracownia: 25-900 Kielce, ul. Warszawska 30/
22

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa Szkoty w Cudzynowicach

Przytgcze gazu
ADRES INWESTYCJI : KAZIMIERZA WIELKA, ul. Kosciuszki 15 dz. ne ewid. 1296/1

obreb 0001 Kazimierza Wielka
ADRES INWESTORA  :  28-500 Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kosciuszki 12,
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz Maciej Grzegolec (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 14.07.2020
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.07.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym
analogia
66.9/1000 km 0.07
RAZEM 0.07
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
0113-01 spycharek
66.9 m?2 66.90
RAZEM 66.90
3|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0202-07 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
66.9*0.65*0.8+2*10 m3 54.79
RAZEM 54.79
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu -1l
(66.9*0.65-30.11)*0.8 m3 10.70
RAZEM 10.70
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
66.9*0.65*0.2 m3 8.70
RAZEM 8.70
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
(66.9*0.65-30.11)*0.2 m3 2.68
RAZEM 2.68
7/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3
0608-02
66.9*0.45 m3 30.11
RAZEM 30.11
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
poz.7+2*10 m3 50.11
RAZEM 50.11
9|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m2
0502-01 kat.I-1ll
66.9 m?2 66.90
RAZEM 66.90
10|KNR 2-19 Gazociggi przesytowe o $sr.nom.65 mm m
0101-01
analogia
28.5+26+3+4.7*2 m 66.90
RAZEM 66.90
11/KNR 2-19 tuki giete o $r.nom. 65 mm m
0103-01
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
0219-01 go
poz.10 m 66.90
RAZEM 66.90
13|KNR 7-19 Zbiornik na gaz 6,4 m3 kpl.
0102-06
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR 5-15 Fundamenty prefabrykowane pod zbiornik szt.
0914-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 2-19 Proba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych m
0220-02
analogia
poz.10 m 66.90
RAZEM 66.90

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 12629




