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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym
analogia
198/1000 km 0.20
RAZEM 0.20
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
0113-01 spycharek
198 m?2 198.00
RAZEM 198.00
3|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0202-07 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
292*0.8 m3 233.60
RAZEM 233.60
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu -1l
(292-123.7)*0.8 m3 134.64
RAZEM 134.64
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
292*0.2 m3 58.40
RAZEM 58.40
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
(292-123.7)*0.2 m3 33.66
RAZEM 33.66
7/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
642 m?2 642.00
RAZEM 642.00
8|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3
0608-02
173*0.715 m3 123.70
RAZEM 123.70
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
poz.8 m3 123.70
RAZEM 123.70
10/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m2
0502-01 kat.1-1ll
198 m?2 198.00
RAZEM 198.00
11|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych 2xdn 100 mm m
2301-04
analogia
198 m 198.00
RAZEM 198.00
12|KNNR 4 Montaz muf dla rur 2 x dn 100 mm muf.
2306-01
analogia
12 muf. 12.00
RAZEM 12.00
13|KNNR 4 Montaz kolan dla rur 2 x dn 100 mm kol.
2310-09
4 kol. 4.00
RAZEM 4.00
14/KNNR 4 Proby szczelno$ci rurociggdéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
2106-01
analogia
198 m 198.00
RAZEM 198.00
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
z.0.2.13. 131-230 pojazddédw na godzine
9902-03
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
16|KNR 0-11 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na m2
0319-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra-
wa cementowg
45 m?2 45.00
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PRZEDMIAR ROBOT
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RAZEM 45.00
17|KNR 2-18 Przewierty dla rury 2 x dn 100 mm m
0409-04
30 m 30.00
RAZEM 30.00
18/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 400-800 mm w rurach m
0412-02 ochronnych
30 m 30.00
RAZEM 30.00
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