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l.  ZALACZNIKI FORMALNE

1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajaee} *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

o$wiadczam, iz projekt budowlany i wykonawczy:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 6 w Stupsku
(nazwa projektu)

Miasto Stupsk
reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spétka z o.o.
Ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk
(Inwestor)

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Szkolna 6
76-200 Stupsk
dz. 225/1, 225/2, 226/3, obreb 13
(adres inwestycji)

opracowany: 11.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skfadajgcego oswiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



mgr inz. Tomasz Wéjtowicz
Nr upr.: LUB/0001/PWOS/11

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

o$wiadczam, iz projekt budowlany i wykonawczy:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 6 w Stupsku
(nazwa projektu)

Miasto Stupsk
reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spétka z o.o.
Ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk
(Inwestor)

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Szkolna 6
76-200 Stupsk
dz. 225/1, 225/2, 226/3, obreb 13
(adres inwestyciji)

opracowany: 11.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skfadajgcego oswiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie projektantow i
sprawdzajacych

LUB ELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
508 s BlE =l
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

A"'?E '

DECYZJA

Na podslaww art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow

oraz urbanistow /Dz. U. z 200l r. Nr 5, poz.42, z pdin. zmlarl.l;!nsllpktllz art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 Ilpca 1994 r. Prawo budowlane / rekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzad: Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ
magister inZzynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgle¢dnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ od je si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania dzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calonek A Czlonek Przewodniczacy
oy, e
inz. Lech inz Andrzej Adar%h drinz‘%igicrz Bonetyriski
Otrzymujg:
@ Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. afa




OKREGOWA
I 2 B A Lublin, dnia 25 meja 2011r,

UBELSKA

. LOUB.OKK 7131/78-7132/78/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynicréw
budownictwa omz urbanistéw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin zm.!, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2,art. 14 wt. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust, 1pkt 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodcksu postgpowania administracyjnego / Dz Uz 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemysiaw WOJTOWICZ

magister inrynier
urocizony dnia 30 pazdziemika 1979r. w Betzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksup wania admini yjneg:
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania jelnych funkcji technicznych
w budownictwi i wpis do Incgo rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionk6w

wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

P

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
inz. Lech Dec in24 Andrzej Adamcz! inz. Kazimierz Bonetyriski
 Otzymuja: : P

Pan Tomasz Wojtowicz
ul. Wilczynskiego 16,
24-200 Belzyce
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3, ah




3. Zaswiadczenia o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw
projektantéw i sprawdzajacych
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Zastwiadczenie
© namerze wenyfikacyjmym

LUB-BRE-RFY-28F *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/15/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-25 roku przez:

Joanna Giercha, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] kzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340) dane w pastad
:!ﬂ:rnﬂhnciopum h:api:u:}'gm podpisem icznym weryfik M prIy pomocy wainegn kwaifioowanego cerbyfikniu sy
rOWNOWEITE pod WaEiedem sttt prawnych calumentom opsbrzonym podpisami whsnoreceymi. )

* weryfikacjs poprewnosd darych w ninisjszym zaswisdozeniu modne sprawdsc za pomocy numery weryfikacyinesn mewRnoEnE
stropie Poiskie] by Iniynierow Budownictws www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie z biurem winsiciwej Dlregowe] Izby Infynieraw
Bisdownicten.
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Zaswiadczenie
o pumerze wenyfikacyjrye

LUB-WRD-YWN-ICR *

Pan Tomasz Przemysfaw Wojtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczynskiego 16, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczaoy Rady Lubelskisj Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

{2Zgndnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wro=snia 2001 r. o podpisie elekbronicziym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 14340) dane w pastad

mummmmpmr l: icznym weryfik i mmniﬂuﬂhﬂwmﬂﬂﬂq
|pod wrgledem. Sinkko p Lk opatrzonym podp el ol
* Weryfikacje pop 5 danych w niniejsTy i -n-i--mmfmmnWMWﬁHMm

stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc si T biurem winsciwej Olregowe] Izby InZynieraw
Budownichen.



4. Rozwiazania w zakresie branzy sanitarnej

4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w budynku

w zakresie:

- demontazu istniejgcych instalacji grzewczych (piece kaflowe, elektryczne)
- wykonania instalacji grzewczej;

- wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii;

- wigczenia do zasilenia instalacji grzewczej i wodnej do wezta;

- wykonania instalacji wod-kan i wentylacji w pomieszczeniu wezta;

- badania, regulacji i uruchomieniu instalacji.

Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania obiektu
zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

4.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym.

o Wizja lokalna.

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
e Dokumentacja archiwalna obiektu

e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy

e Dokumentacja fotograficzna.

e Inwentaryzacja budynku.

4.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul.
Szkolnej 6 w Stupsku.

Jest to budynek jednoklatkowy z trzema kondygnacjami nadziemnymi, catkowicie podpiwniczony.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;.
Obiekt jest ciggle uzytkowany, poddawany biezacym pracom konserwatorskim.

Budynek wyposazony jest w instalacje: energii elekirycznej, wentylacji grawitacyjnej, kanalizacji
sanitarnej i zimnej wody. Mieszkania ogrzewane sg z lokalnych zrddet ciepta w postaci piecow kaflowych,
kottéw gazowych lub grzejnikéw elektrycznych.
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4.4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.4.1. Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym bedg obejmowaty:
- demontaz istniejacych inst. grzewczych (zrédta lokalne i grzejniki elektryczne)

- wykonanie instalacji grzewczej oraz montaz grzejnikow

- wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie termostatdw grzejnikowych i zawordéw
réwnowazacych.

4.4.2. Instalacja grzewcza

Instalacje wykonac z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie
galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potgczenia
wykona¢ za pomocg systemowych zigcz stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacg na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez tzw.
kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Stosowac¢ wytgcznie potaczenia zaprasowywane o profilu ,M”.
Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego 16 bar.

Rozprowadzenie instalacji przewidziano pod stropem w piwnicy, pion na korytarzu po wierzchu $cian. Na
odejsciu do kazdego mieszkania zaprojektowano cieptomierze zlokalizowane w szafce na korytarzu przy
lokalach. W mieszkaniach przewody pod stropem. Szczegoty trasy ujeto w cze$ci graficznej opracowania.
Grzejniki

W budynku przewidziano zastosowanie grzejnikdw boczno zasilanych ptytowych kompaktowych, oraz
grzejniki drabinkowe w tazienkach. Grzejniki taczy¢ z instalacjg poprzez zestawy przytaczeniowe proste z
odcieciem i spustem wody. Kolor grzejnikéw RAL9016, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar. Grzejnik
wykonany ze stali zimnowalcowanej o grubosci blachy 1,25mm. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona
przed korozjg warstwg fosforandw, pokryta farbg kataforetyczng oraz warstwg epoksydowego lakieru
proszkowego. Grzejniki ustawione przy Scianie, nalezy montowac w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
$ciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta. Uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposéb trwaty. Grzejniki montowa¢ w sposdb zapewniajacy stabilnos¢ konstrukcji montazowej
i sztywno$¢ grzejnikdéw. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytow firmowych nalezy zastosowac
uchwyty jg zapewniajace. Grzejniki zamontowac w fabrycznych foliach zabezpieczajacych. Folie nalezy zdjaé
przed samym odbiorem robot, po prébach szczelnosci.

Regulacja instalacji

Zaprojektowano regulacje instalacji z wykorzystaniem:

- zaworow regulacyjnych z nastawa wstepng przy pionach

- zaworow termostatycznych z nastawg wstepna zlokalizowanych przy grzejnikach.

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone w grzejnikach
oraz na koricowkach piondw.

Lokalizacje zaworéw termostatycznych, odcinajacych oraz regulacyjnych pokazano w cze$ci rysunkowej
opracowania.
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Armatura
Parametry zawordw regulacyjnych:

- ukfad zaworu katowy

- regulacja z nastawg wstepng

- otwdr spustowy oraz zawory pomiarowe

- korpus i wktadka: mosigdz odporny na wyptukiwanie cynku
- pokretto: tworzywo sztuczne czerwone

- gwint przytaczeniowy: ISO 7-1, Rp

- uszczelnienie wktadki, trzpienia i zaworu: O-ring, EPDM
-PN16

- temperatura robocza 130°C

Parametry zaworéw odcinajgcych:

- uktad zaworu prosty

- korpus, przytacze: mosigdz kuty, niklowany
- kula: mosigdz chromowany

- trzpien: duraluminium czerwone

- pokretto: PTFE

- gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228

- temperatura 150°C

Parametry zawordw odpowietrzajacych:

- uktad zaworu prosty

- korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajgcego, ttoczek: mosigdz
- dysza, ptywak. ptytka, zaslepka: POM

- sprezyna ptaska: stal

- uszczelnienie: EPDM

- temperatura 110°C

- cisnienie 1MPa

Parametry zawordw termostatycznych:

- ukfad zaworu prosty
- nastawa wstepna

- przytacze 1/2"

- temperatura 120°C
- ci$nienie 1MPa



Parametry glowic termostatycznych:

- glowica w wersji wzmocnionej (odporna na wandalizm, kradzieze i manipulacije)
- regulacja przy pomocy dodatkowych przyrzadéw

Izolacja
Instalacje na catej dtugo$ci po przeprowadzeniu prob cisnieniowych nalezy zaizolowac termicznie

zgodnie z WT. Dla materiatdbw o wsp. przewodzenia réwnym 0,035 W/mK grubos¢ izolacji powinna
wynosic:

dw<22mm = 20mm

22mm<dw<35mm = 30mm

35mm< dw <100mm = gr. izolacji rowna Srednicy wewnetrznej rury

Izolacje rurociggdw wykonac z otulin PUR z ptaszczem zewnetrznym.

4.4.3. Wykonanie instalacji

Roboty montazowe

Poziomy rozprowadzajace instalacji c.0. zaprojektowano pod stropem piwnicy. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zrodta ciepta i punktu odwodnienia instalacji. Piony nalezy
prowadzi¢ natynkowo. Na zakoriczeniach piondw nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

PrzejScia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
odpowiednio wigkszej srednicy. Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm diuzsze nisz grubos¢ przegrody.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

Wydtuzenia termiczne przewoddw rozprowadzajacych bedg kompensowane poprzez ich uktad oraz
autokompensacje. W celu kompensaciji pionéw, odgatezienia piondw potaczy¢ nalezy z poziomami poprzez
ramiona kompensacji

Podpory state i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane
dla danego systemu instalacyjnego.

Mocowanie przewodow powinno zapewnia¢ ich wydtuzalno$¢ spowodowang zmianami temperatury.
Usytuowanie punktow statych powinno by¢ starannie dobrane aby zapewni¢ kompensacje przewodow.
Odlegtosci pomiedzy obejmami przesuwnymi zalezna sg od $rednic oraz temperatury czynnika.

Przewody mocowac¢ w odlegtosciach nie wiekszych okreslone przez producenta systemu za pomocg
uchwytdw z przektadkami gumowymi. Konstrukcja uchwytéw ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie
przewodow.

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku zrédta ciepta, oraz punktow
odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura rdwniez umozliwia spust
wody. Przy grzejnikach na dziatce powrotnej zaprojektowano zawory odcinajgce z mozliwoscig spustu wody.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych montowanych w
grzejnikach, na koncowkach pionow oraz jesli wyniknie to w tracie prac montazowych w powstatych
zasyfonowaniach przewoddw.
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Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta.

Szafki z licznikami ciepta montowa¢ mozliwie blisko lokali objetych opomiarowaniem.
Prdéba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalaciji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonaé
badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba szczelno$ci musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie wzbiorcze nie bierze
udziatu w prébie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odigczy¢é wraz z pozostatymi elementami
zabezpieczajacymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ciSnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacii
woda nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania
i nie wystapienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia
badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie prébne o warto$ci cisnienie
roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz wartos¢ cisnienia
probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakoriczeniu badania szczelno$ci na zimno
nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtaczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z
projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno,
to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ warto$ci cisnienia i réznicy
ciSnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Izolacja cieptochronna

Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu prob
szczelno$ci oraz po sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania powyzszych robot protokotem wykonania. Otuliny
powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowanej.

Obliczenia

Obliczenia bilansu cieplnego dla budynku oraz obliczenia instalacji grzewczej wykonano z wykorzystaniem
programu Sankom Audytor OZC oraz C.O.

Dane podstawowe:

- parametry zasilania instalacji c.o0. 70/55°C
- | strefa klimatyczna

Moc grzewcza instalacji 29,2 kW
Przeptyw czynnika 0,47 kgls

Opory przeptywu 13,9 kPa

4.5. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

4.5.1. Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;

14



e montaz instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji

e montaz instalacji wody zimnej (zasilenie nowoprojektowanych wodomierzy, doprowadzenie
instalacji do pomieszczenia wezta)

e montaz armatury

e montaz wodomierzy do wody cieptej i cyrkulacji na odejsciach od piondw

e montaz wodomierzy wody zimnej ( w mieszkaniach w miejsce istniejgcych — w przypadku jego
braku montaz na korytarzu jako opomiarowanie brakujgce)

e dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie proby hydrauliczne;

e Dbadanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatno$ci do spozycia przez ludzi.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejacej sieci wodociggowe] poprzez istniejace przytacze
wodociggowe.

e Przewidziano zaopatrzenie budynku w cieptg wode z projektowanego wezta cieptowniczego. Wezet
cieptowniczy odpowiada za dezynfekcje termiczng instalacji c.w.u.

e Z projektowanej instalacji c.w.u. zasilona bedzie istniejaca instalacja przy zrodtach ciepta w
mieszkaniach. W przypadku przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy zaprojektowano instalacje
cw.u do wszystkich punktow poboru. W mieszkaniach w ktérych brak jest cieptej wody
zaprojektowano montaz natrysku wraz z baterig czerpalng i doprowadzenie do niej cieptej wody.

¢ Instalacje rozprowadzajacq zaprojektowano pod stropem piwnicy, piony na korytarzu

e Zastosowano opomiarowanie kazdego lokalu.

e W przypadku zbyt duzej pojemnosci instalacji c.w. zaprojektowano wodomierze do cyrkulacji w celu
umozliwienia rozliczenia faktycznie zuzytej cieptej wody

e Zaprojektowano nowy pion wody zimnej w celu montazu wodomierzy wody zimnej dla
opomiarowania lokali rozliczanych ryczattowo

Instalacie wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych wioknem szklanym. Potgczenie
poszczegolnych elementéw wykona¢ za pomocg ztaczek polipropylenowych faczonych przez zgrzewanie
mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry
wykonywania potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywéw materiatu wewnatrz rury, co
moze zwigkszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potaczen wedtug
wytycznych producenta systemu.

Podejscia do przyborow sanitarnych zakoficzy¢ odpowiednimi dla danych podej$¢ zaworami kulowymi.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje
wodociggowe muszg posiadac atesty PZH.

Uwaga: w przypadku istnienia elastycznych stuchawek prysznicowych przed baterig nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy klasy HA w celu ochrony instalacji przed wtornym zanieczyszczeniem. W zawory
antyskazeniowe zaopatrzy¢ nalezy zawory ze ztaczkami do weza.

Trasy prowadzenia przewoddw oraz przewidziane srednice pokazano na rzutach instalacji.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac otulinami PUR:
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e Srednice do 25mm - 20mm izolacji
e Srednice 25-40mm - 25mm izolacji
Przewody wody uzytkowej dla zabezpieczenia w bruzdach izolowac otuling 9mm.

PrzejScia przez $ciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Tuleje powinny by¢, co najmnie]
0 2cm dtuzsze niz grubo$¢ Sciany czy stropu. Przestrzen miedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym.
Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacje cieping jesli jest przewidziana
nalezy wykonac po probie szczelno$ci. W przypadku stosowania otulin rurowych nakfadanych w trakcie
montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do proby szczelno$ci nalezy stosowac wode
filtrowana. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelno$ci, na czas proby nalezy
zastapic jg kurkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowa dokfadnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie pofgczenia przewodow i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia.
Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10
barow. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie
wykaze spadku cisnienia o wigcej ni 2%.

Dla kazdego z mieszkan przyjeto zasilenie w wode cieptg poprzez zestaw wodomierzowy z
wodomierzem dn15, zaworem antyskazeniowym dn20 i zaworami odcinajacymi dn20. Przewidziano
wymiane istniejagcych wodomierzy wody zimnej w mieszkaniach. W przypadku braku zestawu
wodomierzowego w mieszkaniu, nowy wodomierz zaprojektowano na odejsciu od pionu w szafce na
korytarzu.

4.6. Wytyczne budowlane
- Zapewni¢ przejscia przez stropy i Sciany dla projektowanych instalacii
- wykona¢ prace naprawcze w mieszkaniach po trasie instalacji

4.7. Uwagi koricowe

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
rob6t budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75z 2002r. poz.690) + zmiany (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.).
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4.8. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
INSTALACJE SANITARNE

Temat opracowania: ~ Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 6 w Stupsku

Lokalizacja: Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Szkolna 6
76-200 Stupsk
dz. 225/1, 225/2, 226/3, obreb 13

Zamawiajacy: Miasto Stupsk
reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spétka z o.0.

Ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z 0.0.
ul. Diamentowa 2,
20-447 Lublin

Sporzadzit:
mgr inz. Lukasz Witkowicz
upr. bud. LUB/0277/PWOS/12

Listopad 2020
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Zakres robot dla calego zamierzenia
Niniejsze opracowanie obejmuje montaz instalacji sanitarnych w obiekcie w tym:
w zakresie:
- demontazu istniejacych instalacji grzewczych (piece kaflowe, elektryczne)
- wykonania instalacji grzewczej;
- wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii;
- wigczenia do zasilenia instalacji grzewczej i wodnej do wezta;
- wykonania instalacji wod-kan i wentylacji w pomieszczeniu wezta;
- badania, regulacji i uruchomieniu instalacji.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Prace wykonywane bedg na istniejacym obiekcie oraz na terenie przylegtym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie budowy nie wystepujq istotne elementy mogace wptywaé niebezpiecznie na

prowadzone prace.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Niebezpieczenstwo stanowi¢ mogg prace spawalnicze oraz przekuciowe. Szczegolng uwage
zachowaC nalezy przy pracach zwigzanych z instalacjgq grzewczg i jej uruchomieniem. Nalezy je

prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi kierownika budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
powierzenie wykonania rob6t wykonawcy posiadajagcemu wykwalifikowang kadre
codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczeciem robét ze szczeg6towym
omoéwieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktazem w zakresie bezpiecznej realizacji.

staty nadz6r majstra budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
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lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przewidywane roboty bedg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonno$¢ planowanych
rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn.
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333) jest wymagany plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Miejsce wykonywanych robot zorganizowaé w sposob umozliwiajacy bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikdw w sprzet i srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikdw zobowigzuije sie do stosowania tych Srodkow.
Dodatkowo nakazuje sie:
wyposazenie zaplecza budowy w Srodki pierwszej pomocy medycznej, tacznos¢ telefoniczna, instrukcje
stanowiskowe, wykaz telefonow alarmowych i kierownictwa budowy.

Wyposazenie zaplecza i budowy w Srodki ochrony przeciwpozarowe;.

Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentow.

Wyposazenie pracownikow w Srodki ochrony indywidualnej oraz wiasciwg odziez ochronna,.
Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

Bezpos$redni nadzor nad wykonywang praca.

Uwagi

Przej$cia przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy pozarowe wykonaé w tej same;j klasie
odpornosci ogniowej co dana przegroda.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem M.1. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

Wykonawca po wykonaniu robot przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg sktadajaca
siez:

» opisu technicznego .
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> projektu technicznego powykonawczego, ktorego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sq dokonane w trakcie montazu
zmiany i uzupetnienia instalacji ( rzuty, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace
lokalizacje obudowanych i zastonietych przewoddw i urzadzen oraz rodzaj zastosowanych
powtok odtworzeniowych).

> atestdéw i dopuszczen na zastosowane materiaty,

> instrukcji obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

» wersji elektronicznej dokumentacji powykonawcze;.

Rodzaj i przeznaczenie pomieszczen oraz numeracje ustalono na podstawie otrzymanej dokumentacji

od Inwestora i wizji lokalnej.

Projektowat:

mgr inz. Lukasz Witkowicz
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