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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby-sprawdzajaeej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 )

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 6 w Stupsku - dostosowanie pomieszczenia wezta cieplnego.
(nazwa projektu)

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk
(zamawiajacy)

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Szkolna 6
76-200 Stupsk
dz. ewid. nr 225/1
(adres inwestyciji)

opracowany: 11.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Mgr inz. Ireneusz Gorny
upr. 2276/Lb/74






OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 )

os$wiadczam, iz projekt budowlany:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 6 w Stupsku - dostosowanie pomieszczenia wezla cieplnego.
(nazwa projektu)

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk
(zamawiajacy)

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Szkolna 6
76-200 Stupsk
dz. ewid. nr 225/1
(adres inwestyciji)

opracowany: 11.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Mgr inz. Grzegorz Kozifiski
upr. LUB/00216/POOK/09



1.2 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
projektantow

| URZAD WOJEWODZKI Lublin, dufa __ 13 lutego gy &

v w LUBLINIE
| Wydzial Gospodarki Przestrzennej
| Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. uprawn. 2_276/])})/74 -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. | pkt. 1 i art. 20 ust. I ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 48)
oraz § 29 i §(Z_U5t;1__\“_kt;__1k rozporzgdzenia Przewodniczacego Ko-
mitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych 0séb wykonujgcych funkeje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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1.3 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantow
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmm

LUB-45G-AAS-IVG *

Pan Ireneusz Gorny o numerze ewidencyjnym LUB/BO,/0869,/01
adres zamieszkania Kruczkowskiego 20/13, 20-468 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej izby Infynierow Budownictwa.

(Zgednie art. 3 ust 2 ustowy z dnia 18 wm_énin 2001 r. o podpisie elektroniczaym Dz. U. 200 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

elektroniczne] opatrzone bezpieconym podf icznym weryfik ¥ przy pomocy wanego kwalfikowanego cerbyfikstu oy
: ine poc wozy G prawnipch 2 ym pocpizami wiasnorgcenymi |

* weryfikacjs pop =0 danych w niniejszy swisdczeniu modne sprawdsic 28 pomocy numen weryfiaoineso mesintoenia e

stronie iej lzby Indynierow ictwa www.piib_org.pl lub kontsktujgc sig 2 biurem winsciwej Clregowej Izby Indynierow

Budownictemn.



== IDONHICTWA

Zaswiadczenie
© Rumerze wenyfikacyjnym:

LUB-PSI-61U-5M6E *

Pan Grzegorz Kozinski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0306/08
adres zamieszkania ul. Lubelska 7, 21-003 Dys

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

Joanna Gieroha, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej izby Infyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 mnn 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dﬂtlmnqnpum beq'n:m'rpn icznym weryfik ¥ mwmnmmn:uﬁﬂluq
pod Wz sEutGw B ych ym podg wiasnorecznymi.)
* nurqll:hw iniaj: Swisdczeniu modna sprawdzic 78 pomocy numery weryfikacyineso mmm

stronie Fnhlu:] Iznrr Inéynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwej Olregowej Izby Infynieraw
Budramictan.



2 PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dostosowania pomieszczenia wezta cieplnego budynku
mieszkalnego przy ul. Szkolnej 6 w Stupsku.

2.2 Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym

Wizja lokalna

Dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja budynku

Wytyczne do projektowania weztdw cieplnych 2019 Engie EC Stupsk Sp. z 0.0.

2.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul.
Szkolnej 6 w Stupsku. Budynek zlokalizowany jest na dziatce o nr. ewid.: 225/1.

Konstrukcja obiektu tradycyjna, $ciany z cegty petnej. Budynek posiada trzy kondygnacje
uzytkowe oraz piwnice. Budynek kryty dachem dwuspadowym. Stolarka okienna PCV oraz drewniana.
Drzwi zewnetrzne drewniane.

2.4 Zakres prac budowlanych

W ramach projektowanych prac przewidziane sg nastepujace roboty:
Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Tynkowanie

Malowanie

Wykonanie podifogi na gruncie

Okfadziny sufitowe

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

Montaz kraty w oknie

Zamurowanie otworu drzwiowego

Instalacja wentylacji grawitacyjnej, zgodnie z projektem branzowym

©CoNoca RN~

2.5 Opis przyjetego rozwigzania

2.5.1 Standard wykonczenia pomieszczenia wezta

Pomieszczenia uwzglednione w zakresie projektu winny by¢ wykonczone w standardzie jak
ponizej wskazanym.

Powierzchnie $cian i sufitow

Na istniejacq konstrukcje Sciany wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. Il gr. 1.5cm, z
uwzglednieniem zatarciem na gtadko oraz szpachlowaniem. Nastepnie dwukrotne gruntowanie
powierzchni $cian i sufitdw, oraz dwukrotne malowanie farba silikonowg o barwie uzgodnionej wcze$nie;
z inwestorem. Od poziomu posadzki do wysokosci 1.6m wykonanie lamperii $ciennej przy uzyciu farby
olejnej.
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Zestawienie warstw:

- 2x warstwa malarska farba silikonowa / do 1.6m wysokosci lamperia $cienna farba olejna
- 2x warstwa gruntujaca

- warstwa tynku cementowo-wapiennego kat. Ill gr. 1,5cm

- istniejgca konstrukcja sciany

Konstrukcja posadzki

Na konstrukcje ptyty posadzki, wykonanie izolacji poziomej z folii PE gr. 0.3mm. Nastepnie wykonanie
wylewki cementowej gr. 5cm zbrojonej siatkg o wymiarze oczek 10x10cm o przekroju preta fidmm |
nadajagca spadki 1,5% w kierunku wpustu kanalizacyjnego. Wykonczenie ptytkami GRES
mrozoodpornymi, antypo$lizgowymi 30x30cm na warstwie kleju do oktadzin ceramicznych, z cokolikiem
wys. 15¢cm.

Zestawienie warstw:

- ptytki gres — antyposlizgowe/mrozoodporne o wym. 30x30cm

- warstwa kleju do oktadzin ceramicznych

- wylewka cementowa gr. min. 5¢cm, zbrojona siatkg 10x10cm z drutdéw gr. 3mm
- ptyta Zelbetowa gr. 10cm

- warstwa piasku stabilizowanego cementem gr. wynikowo na budowie

2.6 Zakres podstawowych prac budowlanych i standardéw wykonania

2.6.1 Roboty demontazowe

- demontaz istniejacych warstw posadzkowych

- wykucie otworu dla nowej stolarki drzwiowe;

- skucie istniejgcych tynkdw w pomieszczeniach objetych projektem
- wywiezienie i zutylizowanie odpadow

2.6.2 Roboty ogéinobudowlane
Dostosowanie pomieszczenia wezta poprzez wykonanie nastepujacych robét:

- wykonanie remontu tynkéw wewnetrznych w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania
polegajacych na skuciu uszkodzonych i odparzonych powierzchni tynkow, a nastepnie uzupetnienie ich
tynkiem cementowo-wapiennym kategorii Ill, uwzgledniajagcym przetarcie oraz szpachlowanie
powierzchni

- roboty malarskie w zakresie $cian i sufitw, uwzgledniajace wykonanie lamperii do wysoko$ci 1.6m
przy uzyciu farby olejnej, powyzej malowanie dwukrotne wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem, farbg
emulsyjng silikatowa, kolor do uzgodnienia z inwestorem

- wykonanie posadzek wraz z warstwami podbudowy wedtug szczegétowych rozwigzan konstrukcyjno-
materiatowych, standard wykonczenia plytki gres ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu
kanalizacyjnego/studni schtadzajace;

2.6.3 Wykonanie niezbednych elementéw do adaptacji pomieszczenia
- wykonanie studni schtadzajacej, o konstrukcji prefabrykowanej
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- wstawieniu stolarki drzwiowej wewnetrznej do pomieszczenia wezta, drzwi stalowe EI30 o szerokosci
w Swietle oscieznicy min. 90cm, otwierane na zewnatrz, oscieznica metalowa, zabezpieczona
materiatem ognioodpornym. Wyposazona w klamke, zamek typu Master Key, podwojne zawiasy,
komplet kluczy.

2.7 Opis podstawowych prac budowlanych i standardéw wykonania

2.71 Studnia schiadzajaca

Studnie schtadzajacg dn800 , wysokosci 1000mm, wykona¢ z kregow Zzelbetowych
prefabrykowanych, lub wykona¢ jako element prefabrykowany na miejscu budowy. Studnie wykona¢
tak, aby zapewniC jej odpowiednig szczelno$¢, wraz z wykonaniem otworu do wigczenia instalacji
kanalizacyjnej.

Studnie obsadzi¢ na podktadzie betonowym gr Scm z betonu C12/15 (B15), oraz warstwg
zageszczonego piasku gr. 15¢cm.

Studnie schtadzajaca przykry¢ przykrywa z blachy stalowej, zabezpieczong antykorozyjnie.

2.7.2 Konstrukcja podtogi i posadzka

Prace nalezy rozpocza¢ od zdemontowania wszystkich istniejacych warstw konstrukcji podtogi
oraz istniejacej warstwy podfoza betonowego wraz z podbudowg do gtebokoSci umozliwiajace;
wykonanie nowej ptyty Zelbetowej oraz nowoprojektowanych warstw podtég z zachowaniem
projektowanej wysoko$ci minimalnej pomieszczenia warto$ci 2,20m.

Nalezy wykona¢ pogtebienie posadzki wraz z nowg plyta betonowa grubosci 10cm, z betonu klasy
C20/25 (B25). Ptyta betonowa nalezy posadowi¢ na podiozu piaszczystym zageszczonym.

Przyjeto, ze posadzki zostang wykonane z plytek gresu formatu 30x30cm , powierzchnia matowa,
antyposlizgowos¢ R10, mrozoodporne o spadku 1,5% w kierunku studni schtadzajacej.

Posadzke nalezy wykona¢ na warstwie wyrdwnawczej cementowej o grubo$ci zmiennej (uzalezniona
spadkiem), grubo$¢ minimalna 3cm.

Warstwe wyréwnawczg dozbroi¢ siatka zbrojeniowa gtadka #4mm, zgrzewana w rozstawie drutéow
100x100mm.

Izolacje pozioma przeciwwilgociowg wykonac z folii grubosci 0,2mm. Produkt musi zawiera¢ ATEST-
deklaracje CE.

2.7.3 Zamurowania otworow

Zamurowania otworéw wykona¢ z ceglty ceramicznej petnej, na zaprawie cem.- wap., obustronnie
tynkowanych tynkiem cem.-wap. kat 1.

Nalezy zastosowa¢ 2 druty zbrojeniowe fi 6 mm w co 2 spoinie. Spoiny wykonywa¢ zgodnie z
przepisami normowymi. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, w pionie, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow, otwordw itp.

2.7.4 Wykonczenie Scian wewnetrznych i sufitu pomieszczenia

Projektuje sie, iz istniejace tynku wewnetrzne zostang odnowione poprzez skucie uszkodzonych i
odparzonych powierzchni. Nastepnie uzupetienie ich tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il (zatartym

12



na gtadko). Powierzchnie nie wymagajace napraw nalezy pozbawi¢ z wszelkich zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, tuszczu).

Nastepnie wszystkie powierzchnie Scian pionowych i poziomg nalezy pomalowac farbg silikatowg

Parametry techniczne

Klasa odpornosci na scieranie:
Wspotczynnik kontrastu: klasa 1/7m’
Granulacja: drobna <100 pm

Potysk: gteboki mat

VOC wg. 2002/739/WE 0g/l

na podtozu gruntowanym, produktem o par. technicznych:

Bozo: wodna dyspersjo Zywic syntebyczmych
Gestoid: ok, 1,0 kg,/dm?
Temperatura stosowania: od +5"C do +25°C

-ok. 2 godz. wzalezneid od nosigkliwoici
podtoza i warunkéw termicznowilgotnoéco
wych

~ok. 15 minutw przypadky klejenia pheek
ceramicznych no podiozach cementowych
i cementowo-wapienmych

Czas schnieda:

Zuvcie: od 0,1 do 0,5 |/m?w zaleinoid od réwnaodci
HEeE i nasigkliwoid podloza
Po catkowitym wyschnieciu naniesionego na podtoze preparatu przystgpi¢ do malowania scian.

Projektuje sie wykonanie cokotdw na $cianach wysokosci 15cm z plytek gresu format 30x30cm,
powierzchnia matowa, antyposlizgowo$¢ R10, mrozoodporne.

Na powierzchniach pionowych wykonanie lamperii do wysokosci 1.60m farba olejna.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitdw wykonywac:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem , ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C

- przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje

- po catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych tj. elektrycznych

- po utozeniu posadzek

Doktadny kolor farb uzgodni¢ po wykonaniu prébek na $cianach w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

2.7.5 Projektowana stolarka

Projektowane jest wstawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej do pomieszczenia wezia
ciepinego. Drzwi wewnetrzne stalowe, prawe, jednoskrzydiowe 90x205, o odporno$ci ogniowej EI30.
Petne, stal ocynkowana, wypetnienie z wetny min. OS$cieznica stalowa, katowa, zabezpieczona
materiatem ognioodpornym, gruntowane. Wyposazenie standardowe, klamka, samozamykacz, zamek
typu Master Key, podwaojne zawiasy.
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Okno zewnetrzne zabezpieczy(¢ kratg stalowg pretowg, montowang bezposrednio do Sciany. Do
mocowania krat stosowac kotwy chemiczne wklejane.

Istniejace okno drewniane wymieni¢ na okno PCV, o takich samych wymiarach, zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

2.8 Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy stalowe nalezy doktadnie oczysci¢ do 2 stopnia czystosci zgodnie z aktualnymi normami,
ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na niewielkie ogniska korozji powstate w czasie sktadowania
elementow stalowych, ktére muszg by¢ oczyszczone b. doktadnie, zwtaszcza w miejscach trudno
dostepnych.

Po oczyszczeniu, a przed malowaniem gruntujgcym konstrukcja stalowa musi by¢ odebrana
protokolarnie przez inspektora w zaktadzie produkgiji.

Gruntowanie : 2 * farba chlorokauczukowa do gruntowania czerwona tlenkowa o symbolu 7221-
006-250.

Malowanie nawierzchniowe : 2 * emalia chlorokauczukowa o symbolu 7261-000-XX0.

taczna grubos¢ minimum 150 pm.

Zabezpieczenie poszczegolnych elementéw stalowych wykona¢ w  wytwdrni. Wykonanie
uzupetnien powtoki na budowie ograniczy¢ do niezbednego minimum (miejsca potaczen spawanych,
otarcia itp.).

2.9 Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktdre uwaza sie wyroby, dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng (Prawo Budowlane art. 10).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pdzn. zm. wg Dz. U. z 2014 r., poz.
883 oraz z 2015 r. Poz. 1165) okre$la zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zasady
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organéw administracii
publicznej w tej dziedzinie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci  wyrobéw  budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr198/2004 poz. 2041) wydane na podstawie ww ustawy okresla m. in. sposdb deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych na podstawie oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, wymagane systemy oceny zgodnos$ci i sposob znakowania wyrobow budowlanych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych" oraz przepisami BHP.

Projektowat:

Mgr inZ. Ireneusz Gorny, upr. nr 2276/Lb/74
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