PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
mgr Andrzej Wichtacz Osiedle Rusa 9/44  61-245 Poznan
Regon: 632435131 NIP: 782-107-13-87 tel. kom. 603-052-596

Data poboru prob: 23 kwietnia 2020 roku Nr probki laboratorium SALUBRIS (akred. AB 1127): 0892/2020
Miejscowosc: GROTNIKI gm. Zgierz pow. zgierski woj. todzkie
Uzytkownik: Gminny Zaktad Komunalny z/s w Dgbréwce Wielkiej gm. Zgierz
WYNIKI BADANIA WODY PODZIEMNEJ ZE STUDNI WIERCONEJ S-1 (gfeb. otworu: 29 m)

. GROTNIKI Sci
Parametr, jednostka studnia S-1 meltgz’;t{)fgg:r::zej dopv:saz’f:‘:ze*

Metnos¢, NTU 1,6 PN-EN ISO 7027:2016-09 1,0
Barwa pozorna, mg Pt/dm’ 20 PN-EN ISO 78872012, met. wizualna 15
Barwa saczona, mg Pt/dm’ 5 PN-EN ISO 7887:2012, met. wizualna 15
Odczyn (pH) 73 PN-EN ISO 10523:2012 65-95
Zapach akceptowalny | PN-EN 1622:2006 zal.C akceptowalny
Przewodno$¢ wiasciwa w 25 °C, uS/cm 450 PN-EN 27888:1999 2500
Amonowy jon, mg NH,/dm’ < 0,05 PN EN ISO 14911:2002 0,50
Azotyny, mg NO/dm’ < 0,05 PN EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 (0,50)
Azotany, mg NOs/dm’ 2,78 PN EN ISO 10304-1:20091 AC:2012 50
Chlorki, mg Cl/dm’ 10,9 PN EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 250
Siarczany, mg SO/dm’ 48,7 PN EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012 250
Siarkowoddr i siarczki, mg H,S/dm’ 0,00 PB-20d wyd.] = 16.07.2008 b.d.
Indeks nadmanganianowy, mg O,/dm’ 1,8 PN-EN ISO 8467-1:2001 50
Ogolny wegiel organiczny, mg C/dm’ 2,1 PN-EN 1484:1999 50
Fluorki, mg F/dm’ 0,05 PN EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012 1.5
Fosforany, mg PO,/dm’ 0,27 PN EN ISO 10304-1:20091 AC:2012 b.d.
Zelazo og6lne, mg Fe/dm’ 0,48 PB-16a wyd.| z 06.05.2008 0,20
Mangan, mg Mn/dm’ 0,07 PN EN ISO 14911:2002 0,05
Twardo$¢ ogdlna, mg CaCO+/dm’ 228 PB-09 wyd.2 2 05.08.2009 60 - 500
Twardo$¢ ogdlna, mval/dm’ 4,6 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009 1.2-.10
Zasadowo$¢ ogélna, mval/dm’ 3,5 PN EN ISO 9963-1:2001 bd
Wodoroweglany, mg HCO5/dm’ 214 PN EN SO 9963-1:2001 b
Wapn, mg Ca/dm’ 83,9 PN EN ISO 14911:2002 200
Magnez, mg Mg/dm’ 4,31 PN EN ISO 14911:2002 (30)
S6d, mg Na/dm'’ 7,18 PN EN ISO 14911:2002 200
Potas, mg K/dm’ 0,82 PN EN ISO 14911:2002 bd
Mineralizacja ogdlna, mg/dm’ 373 PB-17a wyd.1 2 02.07.2010 b.d.
Sucha pozostato$¢ z 1 litra, mg/dm’ 268 PB-22 wyd.1  28.03.2008 bd.

* - wartosci dopuszezalne w wodzie do picia zgodnie z zatgcznikami do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
roku w sprawie jako$ci wqdy przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dziennik Ustaw z dnia 11 grudnia 2017 roku poz. 2294)
OCENA JAKOSCI WODY PODZIEMNEJ ZE STUDNI WIERCONEJ S-1 (GROTNIKI)
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 roku
(Dz. Ustaw z dnia 7.11.2019 r. poz. 2148) w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod, okresla
si¢ dobry stan chemiczny ujetej wody podziemnej. Woda miesci si¢ w 11 klasie dobrej jakogci, jest $rednio twarda
(228 mg CaCOy/dm’), pod wzgledem proporcji makroskladnikow: wodorowgglanowo-siarczanowo-wapniowa, z prze-
wagg zawarto$ci Ca(HCOy), i CaSO,, stabo zmineralizowana, zawierajaca w 1 litrze 0,37 g/dm’ substancji rozpuszczo-
nych, o odczynie stabo zasadowym zblizonym do obojetnego (pH = 7,3), o nieznacznej zawarto$ci azotanéw pocho-
dzenia antropogenicznego (2,78 mg NOy/dm’), nie zawierajaca amoniaku i azotynéw, o niewielkiej zawartosci fosfo-
ranéw (0,27 mg POJ/dm’), o przecietnej zawartosci chlorkéw i siarczanéw (10,9 mg Clidm’ i 48,7 mg SOJ/dm’), nis-
kosodowa i niskopotasowa (7,18 mg Na/dm’ i 0,82 mg K/dnr’), o malych wartosciach wskaznikéw ogélnej zawartosci
substancji pochodzenia organicznego (OWO = 2,1 mg Cldm’, ChZT s, = 1,8 mg O/dm’).
Woda podziemna wypompowana na powierzchnie jest klarowna i bezbarwna. Po kontakcie z tlenem powietrza stabo
opalizuje (do 7,6 NTU) i zabarwia si¢ pozornie na jasnosiomkowo (do 20 mg Pt/dnr’), wskutek wytrgcania si¢ zwiaz-
kéw zelaza obecnych w nieco zwigkszonych ilosciach (0,48 mg Fe/dm’® - przy zawarto$ci dopuszczalnej w wodzie
pimej 0,20 mg Fe/dm’), zawiera réwniez nieznaczne ilosci zwiazkow manganu (0,07 mg Mn/dm’ - przy zawartosci do-
puszczalnej w wodzie pitnej 0,05 mg Mn/dm’). Skiad ujetej wody podziemnej nie odpowiada warunkom wody pitnej.
Woda przed oddaniem do uzytku na cele spozywcze wymaga nieznacznego odzelazienia i odmanganienia.
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PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW

mgr Andrzej Wichtacz Osiedle Rusa 9/44 61-245 Poznan
Regon: 632435131 NIP: 782-107-13-87 tel. kom. 603-052-596

Data poboru préb: 23 kwietnia 2020 roku

Miejscowos¢: GROTNIKI gm. Zgierz pow. zgierski woj. tédzkie

Nr probki laboratorium SALUBRIS (akred. AB 1127): 0893/2020

Uzytkownik: Gminny Zaktad Komunalny z/s w Dgbréwce Wielkiej gm. Zgierz
WYNIKI BADANIA WODY PODZIEMNEJ ZE STUDNI WIERCONEJ S-2 (gfeb. otworu: 33 m)

. GROTNIKI Iden 77 ]
Fenmel, jednosta studnia S-2 megffy%g’:f;&rczej dopusazrft;?l:rlre:

Metnosé, NTU 13 PN-EN ISO 7027:2016-09 1.0
Barwa pozorna, mg Pt/dm’ 15 PN-EN ISO 7887:2012, met. wizualna 15
Barwa saczona, mg Pt/dm’ 5 PN-EN IS0 7887:2012, met. wizualna 15
Odczyn (pH) 7,4 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-95
Zapach akceptowalny | PN-EN 1622:2006 zat.C akceptowalny
Przewodnos¢ wiasciwa w 25 °C, uS/cm 422 PN-IN 27888:1999 2500
Amonowy jon, mg NH,/dm’ <0,05 PN EN ISO 14911:2002 0,50
Azotyny, mg NO,/dm’ < 0,05 PN EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 (0,50)
Azotany, mg NO,/dm’ 3,27 PN EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012 50
Chlorki, mg Cl/dm’ 8,47 PN EN ISO 10304-1:2009-+ AC:2012 250
Siarczany, mg SO,/dm’ 42,9 PN EN ISO 10304-1:2009--AC: 2012 250
Siarkowodor i siarczki, mg H,S/dm’ 0,00 PB-20d wyd.1 z 16.07.2008 b.d.
Indeks nadmanganianowy, mg O,/dm’ 1,5 PN-EN ISO 8467-1:2001 50
Ogdlny wegiel organiczny, mg C/dm’ 1,8 PN-EN 1484:1999 5.0
Fluorki, mg F/dm’® 0,06 PN EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 1.5
Fosforany, mg PO,/dm? 0,34 PN EN IO 10304-1:2009+AC:2012 b.d.
Zelazo ogélne, mg Fe/dm’ 0,29 PB-16awyd.1 z 06,05.2008 0,20
Mangan, mg Mn/dm’ 0,06 PN EN ISO 14911:2002 0,05
Twardos¢ ogdlna, mg CaCO,/dm’ 212 PB-09 wyd.2 7 05.08.2009 60 - 500
Twardo$é ogdlna, mval/dm? 43 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009 1,2-10
Zasadowosé ogolna, mval/dm’® 33 PN EN ISO 9963-1:2001 bd
Wodoroweglany, mg HCO,/dm’ 201 PN EN IS0 9963-1:2001 b.d.
Wapti, mg Ca/dm’ 78,8 PN EN ISO 14911:2002 200
Magnez, mg Mg/dm’ 3,57 PN EN ISO 14911:2002 (30)
S6d, mg Na/dm’ 5,96 PN EN ISO 14911:2002 200
Potas, mg K/dm® 0,75 PN EN ISO 14911:2002 bd
Mineralizacja ogélna, mg/dm® 347 PB-17awyd.1 = 02.07.2010 hd
Sucha pozostato$é z 1 litra, mg/dm’ 248 PB-22 wyd.1 z 28.03.2008 bd

* - wartosci dopuszczalne w wodzie do picia zgodnie z zalgcznikami do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dziennik Ustaw z dnia 11 grudnia 2017 roku poz. 2294)
OCENA JAKOSCI WODY PODZIEMNEJ ZE STUDNI WIERCONEJ S-2 (GROTNIKI)

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 roku
(Dz. Ustaw z dnia 7.11.2019 r. poz. 2148) w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod, .okresla
sie dobry stan chemiczny ujetej wody podziemnej. Woda miesci si¢ w II klasie dobrej jakosci, jest $rednio twarda
(212 mg CaCOydm’), pod wzgledem proporcji makroskladnikow: wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowa, z prze-
wagg zawartosci Ca(HCOy), i CaSO,, stabo zmineralizowana, zawierajaca w 1 litrze 0,35 g/dm’ substancji rozpuszczo-
nych, o odczynie stabo zasadowym zblizonym do obojetnego (pH = 7,4), o nieznacznej zawartoéci azotanéw pocho-
dzenia antropogenicznego (3,27 mg NOydm®), nie zawierajaca amoniaku i azotyndw, o niewielkiej zawartosci fosfo-
ranéw (0,34 mg POy/dm’), o przeciginej zawartosci chlorkéw i siarczanéw (8,47 mg Cl/dm’ i 42,9 mg SO./dm’), nis-
kosodowa i niskopotasowa (5,96 mg Na/dm’ i 0,75 mg K/dn’), o malych wartosciach wskaznikéw ogolnej zawartosci
substancji pochodzenia organicznego (OWO = 1,8 mg C/dm’, ChZTum = 1.5 mg Oydnm’).
Woda podziemna wypompowana na powierzchnie jest klarowna i bezbarwna. Po kontakeie z tlenem powietrza stabo
opalizuje (do 7,3 NTU) i zabarwia si¢ pozornie na jasnoslomkowo (do /5 mg Pt/dm’), wskutek wytracania si¢ zwigz-
kéw zelaza obecnych w nieco zwigkszonych ilosciach (0,29 mg Fe/dm’ - przy zawartoSci dopuszczalnej w wodzie
pitnej 0,20 mg Fe/dm’), zawiera réwniez nieznaczne ilosci zwigzkéw manganu (0,06 mg Mn/dm’ - przy zawartosci do-
puszczalnej w wodzie pitnej 0,05 mg Mn/dm’). Sklad ujetej wody podziemnej nie odpowiada warunkom wody pitnej.
Woda przed oddaniem do uzytku na cele spozywcze wymaga nieznacznego odzelazienia i odmanganienia.

Na podstawie wynikéw badania Laboratorium Salubris 0893/2020 opracowat
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