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1.2.Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

¢ Informacje uzyskane od Inwestora.

o Wizja terenowa.

e Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa.

o Wypisy z rejestru gruntow.

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2018 r poz. 2268 z p6zn. zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

o Ustawa z dnia 27 lutego 2015 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2015 r., poz. 469, z p6zn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substandji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
rodzajéw inwestyciji i dziatan, ktére wymagajg uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. 2019 poz. 1752).

e Dokumentacja archiwalna.

e Pozostate normy i przepisy prawa.

2. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby
i adresu

W mys$l| przepisu art. 16 pkt 73 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566
z pdzn. zmianami) przez ,zaktady” rozumie sie podmioty korzystajace z wod w ramach ustug wodnych, wykonujace
urzadzenia wodne lub wykonujace inne dziatania wymagajace zgody wodnoprawnej. Zakres wymagalnosci
pozwolenia wodnoprawnego, zostat okreSlony w art. 389 ustawy Prawo Wodne i bedzie omdwiony
w nastepnym punkcie niniejszego opracowania.
Zakfadem ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

GMINA ZGIERZ
Ul. teczycka 4
95-100 Zgierz

Uzytkownikiem urzadzen gospodarki wodno-Sciekowej objetych niniejszym operatem wodnoprawnym jest:

GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Z/S W DABROWCE WIELKIEJ
Ul. KoScielna 6/8
95-100 Zgierz
tel. +42717 80 76
e-mail: gzk_zus@poczta.onet.pl

2.1.Gospodarka wodno-kanalizacyjna gminy Zgierz

Sie¢ wodociggowa na terenie Gminy na koniec 2019 roku miata 318,8 km dtugosci i 7896 przytaczy wodociggowych.
System ten obstuguje 11 czynnych hydroforni zlokalizowanych w miejscowos$ciach: Biata, Grotniki, ul. Lipowa i ul.
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Rozrywkowa, Janow, Kania Gora, Maciejow, Rosandw, Skotniki, Ustronie, Kebliny i Kotowice). Na terenie gminy
istnieje tylko jedna mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia $ciekow typu BIOPAN w miejscowo$ci Lumierz.

3. Lokalizacja Inwestyc;ji

Gmina Zgierz potozona jest w powiecie zgierskim, wojewodztwie t6dzkim. Gmina graniczy: od potudnia z
miastami £6dz i Zgierz, od zachodu z gminami Aleksandrow i Parzeczew, od pétnocy z gminami Ozorkéw i Pigtek,
od wschodu gminami Gtowno i Strykow.

Siedzibg gminy jest miejscowos¢ Zgierz — potozona w odlegtosci ok. 15 km od todzi. Przez obszar gminy
przebiegaja szlaki komunikacji kotowej i kolejowej, miedzy innymi: droga krajowa nr 91 Gdansk — t6dz, autostrada
A2 taczaca wschodnia i zachodnig cze$é Polski na trasie Swiecko — Wrzesnia- Strykow — Kukurki.

Leonow
Duraj Rosanow

Krzemien o1 | Dgbréwka-Strumiany
Grotniki
Dgbrowka
Luémierz Wielka
GROTNIKI . Sied|
Siedli
(SUwW)
Luémierz-Las
S
Jedlicze B Jedlicze A i
91 ]
Jastrzebie Las Krogulec tagiewnik
Gorne 7 Nowe
ZGIERZ i
71 e
Ksiestwo Bruzyczka Zrodto: https://lwww.google.pl/imaps/

Mata
Rycina 1. Lokalizacja Inwestycji.

Obszar, na terenie, ktdrego potozona jest stacja uzdatniania wody w Grotnikach przy ul. Lipowej oraz wylot wod
poptucznych do rzeki Lindy nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

4.1. Informacje ogdlne

Zakresem operatu zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2018 r., poz. 2268, z pdzn. zm.)
objeto:
» Ustugi wodne obejmujace pobér wod podziemnych lub wéd powierzchniowych zgodnie z zakresem
art. 35 ust. 3 pkt 1, na ktére na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.
U. 2018 r., poz. 2268, z p6zn. zm.) wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Zgodnie z art. 400 ust. 1 pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na okres nie dtuzszy niz 30 lat.
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» Ustugi wodne obejmujace wprowadzanie $ciekow do wod lub do ziemi, zgodnie z zakresem art. 35 ust.
3 pkt 5, na ktére na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz.
1566, z pdzn. zm) wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Zgodnie z art. 400 ust. 2 pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie Sciekéw do wod lub do ziemi wydaje
sie na okres nie dtuzszy niz 10 lat.

W pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z przepisami art. 403 Prawa Wodnego ustala sie cel i zakres
korzystania z wod, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw
$rodowiska, interesdw ludno$ci i gospodarki.

4.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem niniejszego operatu jest uzyskanie przez Uzytkownika pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna
obejmujaca:
» Pobdr wod podziemnych z ujecia wody w Grotnikach przy ul. Lipowej, gm. Zgierz poprzez:
1. studnie nr S-1, ujmujacg czwartorzedowy poziom wodono$ny, o glebokosci 29,0 m i wydajnosci
eksploatacyjnej 45,0 mé/h,
2. studnie nr S-2, ujmujacq czwartorzedowy poziom wodonos$ny, o gtebokosci 33,0 m i wydajnosci
eksploatacyjnej 62,0 m3/h,
w ilo$ci:
Q max s = 0,008 m¥/s
Qsrd=254 mid
Q max h = 30 m3h

Q dop/max rok = 91 381 m¥/rok

» Wprowadzanie wod nadosadowych wydzielonych z wod poptuczych z ptukania filtréw, odwodnienia
posadzki hali filtrdw oraz przelewdw i spustdw zbiornikéw retencyjnych na stacji uzdatniania wody w
Grotnikach, ul. Lipowa do rzeki Lindy, w iloci:

Qgra= 15,0 m3/d

Quax dopr = 1000 m3/rok

oraz wygaszenie obowiazujacego pozwolenia wodnoprawnego nr BS.6341.65.2015.MA/5 z dnia 15 grudnia
2015r., wydanego przez Staroste Zgierskiego w zakresie punktu Il.

Zakres wymaganych dokumentoéw przy wniosku o pozwolenie wodnoprawne okresla art. 407, natomiast
zawartos¢ operatu - art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2018 r., poz. 2268, z pdzn. zm.).

Celem zamierzonego korzystania z wod jest pobér wody surowej ze studni nr S-1 i S-2 w iloSci, ktéra
zaspokoi zapotrzebowanie na wode na cele bytowo-gospodarcze mieszkancow, dziatkowiczéw oraz dla ustug
i drobnego przemystu oraz odprowadzenie wod poptucznych z ptukania filtrow do rzeki Lindy. Ujecie wody w
Grotnikach przy ul. Lipowej jest drugim ujeciem wody dla wsi Grotniki.

4.3. Sytuacja wodnoprawna Zaktadu

Obecnie ze stacji uzdatniania wody nie sg odprowadzane $cieki sanitarne.
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Wody opadowe ze stacji wodociaggowej, zbierane z potaci dachowych odprowadzane sg do gruntu.

Na terenie stacji zlokalizowana jest instalacja kanalizacyjna k200 rozpoczynajaca sie studnig kanalizacyjna, a
zakonczona wylotem do rzeki Lindy. Z uwagi na to, iz woda na stacji nie wymagata uzdatniania, nie powstawaty
wody poptuczne, ktére nalezatoby odprowadza¢ do rzeki.

Uzytkownik posiada pozwolenie wodnoprawne nr BS.6341.65.2015.MA/5 wydane przez Staroste
Zgierskiego dnia 15 grudnia 2015r. na:
1. Pobdr wdd podziemnych poprzez:
» studnie nr S-1, ujmujacq czwartorzedowy poziom wodonos$ny, o gtebokosci 29,0 m i wydajnosci
eksploatacyjnej 45,0 m3/h,
» studnie nr S-2, ujmujacq czwartorzedowy poziom wodonos$ny, o gtebokosci 33,0 m i wydajnosci
eksploatacyjnej 62,0 m3/h,
zlokalizowane na terenie Stacji Wodociggowej w m. Grotniki, ul. Lipowa (dziatka o nr ewid. 13/9 w obr. Grotniki), gm.
Zgierz w iloSci:
Q max h=23,0m¥h
Q¢rd=107,5md

Q max rok = 39 237,0 m3/rok

Pozwolenia wodnoprawnego udzielono na czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2025 r.

5. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

W ramach Inwestycji nie planuje sie wykonania nowych urzadzen wodnych.
Zakres robét przedstawiono w pkt. 11.2.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Ujecie wody wyposazone bedzie w dwa przeptywomierze elektromagnetyczne, umieszczone w budynku SUW na
instalacji wody surowej, ktérych zadaniem jest pomiar chwilowy pompowanej wody jak réwniez sumaryczna ilos¢ z
dowolnie wybranych okreséw czasowych.

Punkt pomiarowy jakosci sktadu wdd poptucznych stanowi¢ bedzie wylot z osadnika wdd poptucznych przed
wprowadzeniem ich do kolektora odptywowego.

Do okreslania ilosci odprowadzanej wody poptucznej bedzie stuzyt przeptywomierz zainstalowany na instalacji wody
do ptukania odzelaziaczy.

Znaki zeglugowe — nie dotyczy.

7. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych
Ujecie wody posiada dwie studnie o gtebokosci 29,0 i 33,0 m oraz wydajno$ci 45 i 62 m¥/h zafiltrowanych

w warstwach czwartorzedowych. Obie studnie mogg byé eksploatowane pojedynczo lub facznie z maksymaing
wydajnoscig nie przekraczajaca 62,0 mh.
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W bezposrednim sasiedztwie istniejacego ujecia wody Grotniki, fj. w zasiegu oddziatywania ujecia liczonego dla jego
wydajnosci eksploatacyjnej, nie zlokalizowano zadnych czynnych uje¢ wodociggowych.

7.1. Strefa ochrony bezposredniej i posredniej'

Dla ujecia przy ul. Lipowej, z uwagi na fakt, ze w rejonie ujecia czas przesaczania wody wynosi kilkanascie lat,
nie ma potrzeby ustanawiania terenu wewnetrznego ochrony posredniej.

Z uwagi na pokrywanie sie obszarow OSW uje¢ wodociggowych ,Lipowa’, ,Ustronie” i ,Rozrywkowa’ nie
wyznaczono oddzielnego terenu ochrony poéredniej dla ujecia ,Lipowa”. Bedzie ono chronione w ramach jednej
strefy ochronnej wyznaczonej wspolinie dla wszystkich uje¢ wodociggowych w Grotnikach.

Strefe ochrony bezposredniej ujecia wyznacza wydzielony i ogrodzony teren ujecia przy ul. Lipowej
w Grotnikach.

71.2. Zasieg oddzialywania zamierzonego odprowadzania wéd poptucznych

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd obejmujacego odprowadzanie wéd poptucznych bedzie
ograniczat sie do miejsca zrzutu wéd poptucznych do rzeki Lindy na dziatkach nr 277 i 93/1. Zasieg oddziatywania
ma charakter liniowy.

7.3. Zasieg oddziatywania zamierzonego poboru wod podziemnych

e Pobor wody z catego ujecia dla zasobow eksploatacyjnych:
-Qe=62,0mh
- wspdtczynnik filtracji ke = 0,00019 4 m/s
- depresja studni S =5,75m.

Zasieg ujecia wody dla zasobdw eksploatacyjnych, wg. wzoru: Kusakina dla powyzszych parametrow wynosi:
Re =575 - s \kH =575 - 5,75 - 0,000194 - 18,75 =200 m

e Maksymalny pobér wody ze studni S - 1:
-Q=30md3h
- wspdtczynnik filtracji ke = 0,000251 m/s
- depresja studni S = 3,2 m.

Zasieg zamierzonego korzystania z ujecia, wg. wzoru: Kusakina dla powyzszych parametrow wynosi:
R=575"sVkH=575-32-0,000251 - 19,2 = 127,73 m =128 m

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod bedzie obejmowat dziatki nr 13/9, 13/8, 13/7, 13/6, 13/4,
13/5, 1212, 1219, 12/8, 12/3, 12/4, 12/5, 13/11, 13/3, 13/12, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 38, 48, 225, 226, 47, 46, 45, 270/2,
271.
e Maksymalny pobér wody ze studni S - 2:
-Q=30m3¥h

1 Zrédto: Aneks do dokumentaciji hydrogeologicznej gminnego ujecia wod podziemnych przy ul. Lipowej w Grotnikach w zakresie
ustalenia dla niego strefy ochronnej, opracowany przez Biuro Poszukiwar i Ochrony Wéd ,HYDROEKO” w grudniu 1999r.
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- wspotczynnik filtracji ke = 0,000194 m/s
- depresja studni S = 2,6 m.

Zasieg zamierzonego korzystania z ujecia, wg. wzoru: Sichardta dla powyzszych parametréw wynosi:
R=575-svkH=575-26-0,000194 - 18,75 =90,2m

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod bedzie obejmowat dziatki nr 13/9, 13/8, 13/7, 13/6, 13/4,

1315, 1212, 1219, 12/8, 1213, 12/4, 12/5, 13/11, 13/3, 13/12, 14/2, 14/3, 14/4.

8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego korzystania
z wod lub planowanych do wykonania urzadzenn wodnych, z podaniem siedzib
i adresow wiascicieli

W tabeli 1 przedstawiono stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania korzystania z wod.

Tabela 1 - Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego korzystania z wod.

Jednostka ewidencyjna: 102009_2, Zgierz — ohszar wiejski
Obreb: 0015 - Grotniki
Powierz Uzviki
Lp | Nrdziatki | -chnia y Forma wiadania Inwestycja
[ha] gruntowe
LsV Wiasciciel: . .
1 13/9 0,1452 B Skarb Paristwa Studnia nr S-1i S-2
Uzytkowanie wieczyste:
Gmina Zgierz
Siedziba: ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz Dzialka w zasieau
2 1317 0,048 | Bp Uzytkowanie: s ﬁg y
Gminy Zaktad Komunalny y
Siedziba: ul. Koscielna 6/8, Dabréwka Wielka, 95-100
Zgierz
Lp Nr dziatki Uzytki gruntowe Inwestycja
3 9301 C’! 5 Wylot wéd poptucznych do
4 277 ELsV Rzeki Lindy
4 12/3 dr
5 13/11 dr
6 12/4 Bp
LsV
7 12/9 B
8 13/3 Bp
9 12/5 Bi
10 12/8 B Dziatka w zasiegu
1 13/4 L;V korzystania z wéd
12 13/5 B-LsV
13 12/2 B-LsV
14 13/6 Bp
15 13/8 Bp
16 13/12 Bi
11
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17 1412 LZRV
Bp
18 14/3 dr
LsV
19 14/4 Lz-RV
B
RVI,
20 14/5 LsV,
Lz-RV
21 38 dr
LsV,
22 48 B
LsV,
23 47 B
LsV,
24 46 B
25 45 B
LsV,
26 225 B
LsV,
27 226 B
RV,
28 270/2 RVI,
B
29 271 B
Oznaczenia:
B — Tereny mieszkaniowe
Ls - Lasy
Lz-RV - Grunty zadrzewione i zakrzewione
dr - Drogi

Bp — Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
B-LsV - Grunty rolne zabudowane

9. Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do oséb trzecich

Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym nie upowaznia Uzytkownika do naruszania praw oséb trzecich.
Uzytkownik odpowiada za wszelkie szkody, ktére mogg wynikna¢ w zwigzku z realizacjg nadanych uprawnien.
Pozwolenie wodnoprawne nie moze narusza¢ ustalen warunkéw korzystania z wod regionu wodnego, (gdy
takie zostang okreslone), lub warunkéw korzystania z wod zlewni, planéw zagospodarowania przestrzennego oraz
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymagan ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska oraz dobr
kultury wpisanych do rejestru zabytkdw, wynikajacych z odrebnych przepisow.

Uzytkownik zobowigzany jest do:
o utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym urzadzen stuzacych do poboru wody,
e comiesiecznej rejestracji poboru wody, podczas eksploatacji ujecia wody uzytkownika oraz obserwacji
poziomu wody w istniejacym ujeciu,
e racjonalnego gospodarowania wodami,
e wykonywania podstawowej analizy wody surowej, przynajmniej 2 razy do roku,
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e wykonywania badan jakosci odprowadzanych wod poptucznych do rzeki, przynajmniej raz na dwa miesigce
w regularnych odstepach czasu,

e zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dostepu do wylotu,

o prawidlowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej, odprowadzajacej wody poptuczne do rzeki, a w szczegoinosci
regularne usuwanie namutéw i zanieczyszczen z istniejacego odstojnika wod poptucznych,

e naprawiania ewentualnych szkod i strat powstatych w zwigzku z wydaniem pozwolenia lub wykonanie
urzadzen zapobiegajacym szkodom w przypadku stwierdzenia szkodliwego oddziatywania w/w inwestycji na
interes osob trzecich,

o W przypadku awarii uprawniony zobowigzany jest do natychmiastowego odcigcia doptywu wéd poptucznych
z instalacji oraz powiadomienia wiasciciela urzadzen kanalizacyjnych o awarii powodujacej zrzut substancii
do urzadzen kanalizacyjnych,

o jakos¢ odprowadzanych wéd poptucznych bedzie odpowiadata normom, tj.:

o Zawiesiny ogdlne: do 35 mg/l
o Zelazo ogolne: do 10 mgFell

10.Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa, numer obrebu
ewidencyjnego z numerami dzialek ewidencyjnych oraz wspoéirzedne
geograficzne.

10.1. Lokalizacja urzadzenia wodnego

Przedmiotowe ujecie wod podziemnych zlokalizowane jest w miejscowosci Grotniki, w pétnocno-wschodniej czesci
wsi, na terenie gminy Zgierz, powiat zgierski, woj. Lddzkie. Studnie zostaty zlokalizowane w pdtnocno-zachodniej
czesci dziatki nr 13/9, w odlegtosci 10,0 m od siebie.

Lokalizacje urzadzen wodnych przedstawiono w zataczniku.

Ujecie wod w Grotnikach, przy ul. Lipowej 42 sktadajace sie z 2 studni gtebinowych jest zlokalizowane na terenie
dziatki o nr ewid. 13/9, obreb 0015 - Grotniki, Jednostka ewidencyjna 102009_2 — Zgierz — obszar wiejski.

Wspdirzedne geodezyjne ujecia wody:

NR STUDNI WSPOLRZEDNE
X: Y:
S-1 5752588.6400 6590120.7200
S-2 5752596.6500 6590126.7100

Wylot wod poptucznych jest zlokalizowany w miejscowo$ci Grotniki, na terenie dziatek o nr ewid. 277 i 93/1 obreb
0015 -Grotniki, Jednostka ewidencyjna 102009_2 - Zgierz — obszar wiejski.

Wspdtrzedne geodezyjne wylotu do rzeki Lindy:

WSPOLRZEDNE
X: Y:
5752895.0 6590207.0
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10.2. Opis wylotu wod poptucznych

Oczyszczone wody poptuczne z plukania filtrow zostang odprowadzone do rzeki Lindy za pomocq istniejacego
wylotu k 200 mm, zlokalizowanego na terenie dziatki nr 277 poprzez istniejacy kolektor kanalizacyjny k200.
Istniejacy wylot przedstawiono w czesci graficznej operatu.

10.3. Charakterystyka otworéw studziennych

Otwor studzienny nr S-1 zostat wywiercony w latach 1980/81. Otwor ujmuje do eksploatacji czwartorzedowy
poziom wodono$ny. Studnia posiada dokumentacje hydrogeologiczng, z ktbrej wynikajg nastepujace dane
charakterystyczne:

» gteboko$¢ studni 29,0m

» wodonosiec piasek réznoziarnisty
» ustabilizowane zw. wody 83mp.p.t

» zafiltrowanie studni: ponizej 21,0 m p.p.t.
> wydajnos¢ studni 45,0 m3/h

» depresja zw. wody dla w/w wydajnosci 53m

» rura podfiltrowana osadzona w warstwie piasku Sredniego i pytu.

Otwor odwiercony zostat do gtebokosci 13 m rurami @18” i rurami @16” do gtebokosci 30 m. Po odwierceniu obie
kolumny zostaty usuniete. Warstwe wodonosng, ujeto filtrem kolumnowym z rur PCV @273 mm zabudowanym na
gteboko$ci 29 m sktadajacym sie z nastepujacych elementow:

- rura podfiltrowa @ 273 mm dtugos¢ 2,15 m
- czes¢ czynna @ 273 mm dtugos¢ 5,85 m
- rura nadfiltrowa dtugos¢ 21,0 m

Profil geologiczny otworu nr S-1 przedstawiono w tabeli ponizej.

Profil geologiczny Stratygrafia
0,0-0,3mgleba czwartorzed

0,3 - 5,0 m glina ciemnobrazowa

5,0 - 8,3 m pyt zapiaszczony, jasnobragzowy

8,3 -10,0 m piaski réznoziarniste z otoczakami
10,0 — 22,0 m piaski $rednioziarniste, zétte

22,0 -26,0 m piaski $rednioziarniste, jasnozotte
26,0 — 27,5 m piaski $rednioziarniste, jasnoszare
27,5-29,0 m pytlekko ilasty, szary

29,0- pytszary

Otwor studzienny nr S-2 zostat wywiercony w listopadzie 1994 roku. Otwér ujmuje do eksploatacji czwartorzedowy
poziom wodono$ny. Studnia posiada dokumentacje hydrogeologiczng, z ktbrej wynikajg nastepujace dane
charakterystyczne:

> gtebokoS¢ studni 33,0m

» wodonosiec piasek roznoziarnisty
» ustabilizowane zw. wody 9,20 mp.p.t.

»  zafiltrowanie studni: ponizej 18,0 m p.p.t.
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» wydajno$¢ studni 62 m3h
» depresja zw. wody dla w/w wydajnosci 575m
» rura podfiltrowana osadzona w warstwie mutku ilastego, piaskow drobnoziarnistych i itu pylasto — mutkowatego.

Otwor odwiercony zostat do gtebokosci 8,2 m rurami @20” i rurami @18” do gtebokosci 33 m. Po odwierceniu obie
kolumny zostaty usuniete. Warstwe wodonosng ujeto filtrem kolumnowym z rur PCV @14” zabudowanym na
gtebokos$ci 33 m sktadajacym sie z nastepujacych elementow:

- rura podfiltrowa @ 14 dtugos¢ 5,05 m
- cze$c¢ czynna @ 14" dtugos¢ 5,15 m
- rura miedzyfiltrowa 14” dtugos¢ 0,65 m
- cze$c¢ czynna @ 14" dtugos¢ 3,60 m
- rura nadfiltrowa @ 14” dtugos¢ 18,55 m

wyprowadzona do powierzchni terenu.

Profil geologiczny otworu nr S-2 przedstawiono w tabeli ponize;.

Profil geologiczny Stratygrafia
0,0-0,3mgleba czwartorzed

0,3 -1,0 m glina z6tto-brazowa

1,0 -3,0 m glina mutkowo-pylasta, bragzowa

3,0-7,0m glina piaszczysto-mutkowa, brazowa

7,0-9,0 m glina rdzawo-brazowa, zorsztynizowana-spieczysta

9,0 - 18,0 m piaski Srednioziarniste, bragzowe z otoczakami i gtazami
18,0 — 24,0 m piaski drobnoziarniste, jasnozétte

24,0 — 28,0 m piaski drobnoziarniste, jasnoszare

28,0 - 30,0 m mutki ilaste szare, twardoplastyczne

30,0 - 30,7 m piaski drobnoziarniste, zamulone, szare

30,7 - 33,0 m it pylasto-mutkowaty, szary, zwiezly

11. Stacja uzdatniania wody

111. Stan istniejacy

Ujecie wody Grotniki, ul. Lipowa zaopatrywato dotychczas miejscowos¢ Grotniki. Ujecie to sktada sie
z dwoch studni nr S-1 i nr S-2, potozonych na dziatce nr 13/9 w miejscowosci Grotniki. Funkcje studni zasadnicze;
spetniata studnia nr S-2, natomiast studnia nr S-1 byta studnig awaryjna.

Na terenie SUW znajdujq sie:
e budynek SUW - wytaczony z eksploatacii;
¢ budynek przystosowany na stacje wodociggowa z zainstalowanymi hydroforami;
o studnia gtebinowa — 2 szt ;
e studnie kanalizacyjne.

Nieuzytkowany budynek SUW ma wydzielone nastepujace pomieszczenia: chlorownia, WC, hala technologiczna,
pomieszczenie rozdzielni.
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Budynek hydroforni wyposazony jest w nastepujace urzadzenia technologiczne:
o hydrofor 0 poj. 4 m3 -2 szt.;
e sprezarke powietrza - 1 szt.;
o rozdzielnie elektryczna;
e instalacje dozowania podchlorynu sodu;
e instalacje technologiczne wraz z uzbrojeniem.

Do tej pory ujmowana z przedmiotowego ujecia woda nie wymagata uzdatniania, dlatego z obiektu stacji nie sg
odprowadzane wody poptuczne. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do gruntu, a $cieki sanitarne obecnie
nie powstaja. Teren stacji nie ma dostepu do sieci kanalizacji sanitarnej, z uwagi na jej brak w catej miejscowosci
Grotniki.

11.2. Charakterystyka zamierzenia

Potrzeba rozbudowy ujecia ma na celu pokrycie perspektywistycznych potrzeb Gminy w zakresie
zaopatrzenia w wode. Przedmiotowa stacja uzdatniania wody wymaga gruntownego remontu i przebudowy z uwagi
na zly stan techniczny obiektow SUW oraz umozliwienie przeprowadzenia procesu uzdatniania wody wraz z jej
retencjonowaniem oraz wdrozenie zdalnego nadzorowania pracy stacji. Woda uzdatniania na gminnej stacji
uzdatniania wody w m. Grotniki zapewni potrzeby bytowo-gospodarcze zaopatrywanej miejscowosci i ppoz.

Po rozbudowie stacji i wyposazeniu w urzadzenia, mozliwe bedzie uzdatnienie wody do jako$ci odpowiadajacej
parametrom wody pitne;j.

Wydajnos¢ rozbudowanej stacji uzdatniania wody (SUW) wynosi¢ bedzie: Q = 30 m3/h przy predkosci filtracji ok.
10,0 m/h (zatozono instalacje 2 filtréw po$piesznych o Srednicy @1400 mm kazdy).

W ramach inwestycji, w zakresie branzy technologicznej, hydraulicznej i elektrycznej projektuje sie:

e montaz urzadzen technologicznych (filtry, aerator, pompy: ptuczna, pompownia I1°(zestaw hydroforowy),
dmuchawa, sprezarki, system dozowania podchlorynu, system dezynfekcji UV),

e montaz instalacji technologicznej i hydraulicznej (orurowanie i armatura) w oparciu o rury stalowe
kwasoodporne,

e instalacja przepustnic z napedami elektrycznymi, przeptywomierzy i aparatury kontrolno-pomiarowej,

e wymiang pomp gtebinowych studni nr 1 i studni nr 2 wraz z wymiang orurowania i armatury oraz
wymiane obudéw studni gtebinowych,

e montaz zbiornikéw retencyjnych na wode uzdatniona,

¢ wykonanie odstojnika wéd poptucznych,

e przeglad stanu technicznego istniejacego rurociggu k200 na odcinku SUW - rzeka Linda, za pomocg
kamery inspekcyjnej, a w przypadku ztego stanu wykonanie renowacji instalacji.

o wykonanie zbiornika na odcieki z chlorowni,

¢ wykonanie zewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,

o montaz instalacji sprezonego powietrza,

o wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

o wykonanie zasilana elektrycznego SUW oraz monitoringu obiektéw SUW,

¢ wykonanie instalacji elektrycznej SUW oraz instalacji o$wietleniowej i sterowniczej,

e instalacje agregatu pradotwdrczego z uwzglednieniem automatycznego startu i zatrzymania.

W budynku stacji przewiduje sie montaz miedzy innymi takich urzadzen jak:
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o filtry ciSnieniowe (odzelaziacze) DN1400 mm (2 szt.),

e aerator centralny lub dynamiczny DN 600 mm (1 szt.),

e pompa ptuczna (1 szt.),

o zestaw hydroforowy (1 szt.),

e dmuchawa (1 szt.),

e ukiad do dezynfekciji wody,

e sprezarka powietrza wraz ze zbiornikiem powietrza (2 szt.).

11.3.  Opis pracy stacji po rozbudowie

Za projektowang wydajno$¢ przedmiotowej stacji uzdatniania wody przyjeto wydajno$¢ rzeczywistg na poziomie
Qs = 30 md¥h. Zatozono, ze SUW pracowaé bedzie w petni automatycznie. Zadanie obstugi bedzie polegato jedynie
na okresowym nadzorze pracy urzadzen oraz na przeprowadzaniu wymaganych kontroli i przegladéw.

Woda surowa ujmowana bedzie naprzemiennie z dwoch istniejacych studni gtebinowych i tloczona do urzadzen
stacji uzdatniania wody, zlokalizowanych w istniejagcym budynku. Woda ujmowana bedzie za pomocg dwéch pomp
gtebinowych, ktére pracowaé bedg w cyklu automatycznym. Zatgczenie pomp nastgpi w momencie osiggniecia
zadanego poziomu minimalnego w zbiornikach retencyjnych. Wytaczenie pomp nastapi w momencie osiggniecia
zadanego poziomu maksymalnego w zbiornikach.

W pierwszym etapie uzdatniania surowa woda poddana bedzie napowietrzaniu w aeratorze centralnym lub
dynamicznym DN600 mm, skad bedzie kierowana na dwa filtry pospieszne DN 1400 mm.

Uzdatniona woda kierowana bedzie do projektowanych zbiornikow retencyjnych, z ktdrych przez proj. zestaw
hydroforowy podawana bedzie do sieci wodociagowe.

Dezynfekcja wody kierowanej na zewnetrzng instalacje odbywac sie bedzie za pomocg lampy UV oraz roztworu
podchlorynu sodu podawanego do wody za pomocg pompy dozujacej w funkcji przeptywu.

Realizacja zadania w zakresie przebudowy instalacji uzdatniania wody wptynie na poprawe parametréw
uzdatnianej wody, przyczyni sie do poprawy stanu higienicznego oraz bakteriologicznego sieci wodociggowe;.

Projektuje sie nadziemne zbiorniki retencyjne - budowa zbiornikéw retencyjnych nie bedzie wprowadzaé
dodatkowych zagrozen, ograniczen i ucigzliwosci srodowiskowych w odniesieniu do terendw sasiadujacych.

Wody z ptukania filirdw i ze spustu pierwszego filtratu, przelewéw awaryjnych, spustow ze zbiornikow kierowane
beda do projektowanego odstojnika wéd poptucznych. Po uptywie ok. 8 h sklarowany $ciek kierowany bedzie istn.
rurociggiem k200 do rzeki Lindy.

12. Pobor waod

12.1. Okreslenie ilosci pobieranej wody, w tym dla wéd podziemnych maksymalng ilo$¢
m3 na sekunde, $rednia ilos§¢ m? na dobe oraz dopuszczalng ilo§¢ m3 na rok.

Ujecie wody sktadajace sie z dwoch studni przy ul. Lipowej posiada wydajnos$¢ eksploatacyjng réwng 62 m3/h.
Po dokonaniu analizy danych z okresu 3 ostatnich lat, maksymalny godzinowy pobér wody oszacowano na 30 m3/h.

Bilans zapotrzebowania na wode opracowano wg prowadzonych rejestrow wody na ujeciu przy ul. Lipowej oraz ul.
Rozrywkowej w Grotnikach - uzyskanych od Gminnego Zaktadu Komunalnego w Dabréwce Wielkiej, oraz na
podstawie zatozen perspektywicznego zapotrzebowania wody. Dotychczas stacja wodociggowa przy ul. Lipowej w
Grotnikach zaopatrywata w wode mieszkancow wsi Grotniki (od 26 sierpnia 2019r. do kofica kwietnia 2020 r., {j. na
czas remontu drugiej stacji w Grotnikach przy ul. Rozrywkowej).
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W zwigzku z powyzszym przy obliczeniach zapotrzebowania na wode dla SUW przy ul. Lipowej wzigto pod uwage
rejestr wody na obu ujeciach wody.

Ujecie wody Grotniki przy ul. Lipowej oprécz podstawowego zrodta wody na cele bytowe, stanowi¢ bedzie takze
zrédto wody do celdéw przeciwpozarowych. Biorac pod uwage perspektywiczny rozwdj wsi i okolicznych terendw,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030) Tabela 1 wymagana ilo$¢
wody do celow przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych dla liczby mieszkarncéw do 5000 wynosi 10 dm?3/s (36
md/h).

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY

Zatozenia:
Nh - wspotczynnik nierdbwnomierno$ci godzinowe;: 1,5
Nd - wspotczynnik nieréwnomierno$ci dobowey: 1,6
Czas pracy stacji uzdatniania wody [h]: 20

Wozory (podstawa obliczen):

Qdgr = Qsr rok / 12 m-cy / 30 dni [m?3/d]
Qdmex = Qdgr * Nd [m¥/d]

Qhiax = (Nh * Qllmer)/20 [m/h]
Qhér = thax / Nh [mS/h]

Tabela 2. Obliczenia projektowanego zapotrzebowania wody na SUW w Grotnikach przy ul. Lipowe;.
SUW GROTNIKI UL. LIPOWA - OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie wody
Zapotrzeb ie wody | Jednostk Uwagi
apolrzeowanie wody | cecnostia Rzeczywiste | Perspektywiczne wag!

Srednie roczne m3/rok 91381 109657 Do obliczenia
Srednie dobowe m?/d 254 305 perspektywicznego
maksymalne dobowe m%d 406 487 zapotrzebowania wody
maksymalne godzinowe m¥h 30 37 zatozono wzrost
Maksymalne sekundowe m/s 0,008 0,01 zapotrzebowania na wodg w
$rednie godzinowe m3h 20 24 nastepnych latach 0 20 %

Whiosek o pozwolenie wodnoprawne obejmuje w swym zakresie pobdr wody podziemnej z istniejacego ujecia przy
ul. Lipowej w Grotnikach, w ilo$ci:

Q max s =0,008 m¥/s
Q $rd =254 m¥d
Q max h =30 m¥h
Q dop/max rok = 91 381 m¥/rok
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12.2. Opis techniczny urzadzen stuzacych do poboru wéd, w tym ich maksymaing
techniczng wydajnos¢ oraz przewidywany czas ich wykorzystywania

Charakterystyka otworow studziennych zostata opisana w pkt. 10.3.

Pobér wody odbywa sie z utworéw czwartorzedowych, z dwoch studni gtebinowych nr S-1i S-2, zlokalizowanych na
dziafce nr 13/9.

Zasoby eksploatacyjne czwartorzedowego ujecia wod podziemnych w miejscowosci Grotniki, ul. Lipowa 42
ustalone zostaty decyzjgq nr OS.VII-7441/14/00 z dnia 03 listopada 2000 roku wydang przez Urzad Wojewddzki w
todzi, w wysokosci Q = 62,0 m¥h przy depresji S = 5,75 m.

Zasoby te wigzq sie z otworem studziennym nr S-2, natomiast studnia nr S-1 bedzie eksploatowana w ramach
zasobdw zatwierdzonych wiw decyzja.

Studnie gtebinowe zlokalizowane sg w obrebie ogrodzonego terenu stacji uzdatniania wody.

Dla studni nr S-1 i S-2 projektuje sie montaz obudowy typu kompaktowego z ogrzewaniem, posadowionej na podtozu
z betonu.

Na fundamencie zamontowana bedzie kompaktowa obudowa studni, wyposazona w niezbedng armature w postaci:
- przepustnicy zwrotnej,

- przepustnicy odcinajacej,

- kurka do poboru préb wody surowej,
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- manometrow.

Obudowa studni sktada sie m. in. z takich elementow jak:

e Podstawa obudowy o wymiarach:

- dtugo$¢ 1,66m,

- szerokos¢é 1,10m,

- grubo$¢ 0,10m.
Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtokg z laminatu poliestrowo-
szklanego w cato$ci wypetniona piankg poliuretanowg stanowigca ocieplenie podstawy.

o Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych:

- dtugo$¢ 1,34m,

- szerokos¢ 0,80m,

- wysokos¢ 0,85m.
Pokrywa skiada sie z dwdch elementdw wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy
elementami wypetniona jest warstwg ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosci 50mm.

o Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie dzwignig z
zewnatrz obudowy.

¢ Kominek wentylacyjny ocieplony wktadkg poliuretanowa.
o Rura do pomiaru gwizdawkg poziomu wody w studni.
¢ Rura do ewentualnego wprowadzenia urzagdzenia zabezpieczajacego.

o Urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania.

12.3. Okreslenie rodzaju urzadzen stuzacych do pomiaru poboru wody
Do rejestracii ilosci wody surowej beda stuzyty dwa przeptywomierze zainstalowane w stacji uzdatniania wody
(na wejsciu wody surowej do budynku). Do rejestracji iloSci wody uzdatnionej bedg stuzyty dwa przeptywomierze
(odrebnie do sieci wodociggowej i ogrodkéw dziatkowych) zainstalowane na rurociggach wody uzdatnionej ttoczonej
do sieci wodociggowej. Osobno opomiarowana bedzie rowniez woda do ptukania filtréw. Suma pomiaréw bedzie
wskazywata ilos¢ pobieranej wody w danej jednostce czasu.
Na stacji wodociggowej prowadzony bedzie staty rejestr poboru wody.

Zadaniem przeptywomierzy elektromagnetycznych bedzie pomiar chwilowy pompowanej wody jak rowniez
sumaryczna ilo$¢ z dowolnie wybranych okreséw czasowych.

12.4. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz pobieranej
wody
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. 2017 poz. 2294) uzytkownik zobowigzany jest do
pobierania probek wody surowej ujmowanej z wod podziemnych przynajmniej 2 razy do roku dla monitoringu
kontrolnego oraz raz na 2 lata dla monitoringu przegladowego.

Minimalny zakres badan objetych monitoringiem dla woéd pochodzacych z uje¢ podziemnych przeznaczonych do
spozycia przez ludzi wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. 2017 poz. 2294).
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12.5. Terminy pobierania wody dla zaktadéw, ktorych dziatalno$¢ cechuje sie¢ sezonowa
Zmiennoscia
Nie dotyczy.
12.6. Sposodb i zakres prowadzenia pomiaréw ilosci i jakosci pobieranych wod w stanie
pierwotnym

Kazda studnia posiada na przewodzie technologicznym kurek czerpalny do poboru préb wody w celu badan
laboratoryjnych. Proba wody surowej z kazdej studni pobierane bedg zgodnie z harmonogramem badan
laboratoryjnych podziemnej wody surowej.

Na zbiorczym przewodzie ttocznym za pompami ll-go stopnia zaprojektowano punkt poboru préb wody uzdatnionej
do badania laboratoryjnego jako zbiorczej ze wszystkich aktualnie pracujgcych filtrow stacji uzdatniania. W miejscu
tym pobierana bedzie préba zgodnie z harmonogramem badan laboratoryjnych podziemnej wody uzdatnionej.

12.7. Sposob postepowania w przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych

W przypadku uszkodzenia urzadzenia pomiarowego niezwlocznie przystapi¢ do jego naprawy lub wymiany.
Woda pobierana z istniejacego ujecia wody nie bedzie odbywaé sie w sposob ciggty, zatem ewentualne naprawy /
wymiany mogg odbywac sie podczas spoczynku pompy, nie wptywajac na zakidcenie lub uniemozliwienie pomiaru
pobieranej wody.

12.8. Informacje o sposobie prowadzenia okresowych pomiaréw wydajnosci i poziomu
zwierciadta wody w studni

Pomiar statycznego i dynamicznego lustra wody w studniach eksponowany bedzie w sposéb ciggly na
monitorze komputera poprzez zainstalowane w kazdej studni sondy hydrostatyczne. Kazda studnia wyposazona
bedzie w przeptywomierz elektromagnetyczny (w budynku SUW), ktérego zadaniem jest pomiar chwilowy
pompowanej wody jak rowniez sumaryczna ilo$¢ z dowolnie wybranych okreséw czasowych.

Odczyt wodomierzy mozliwy bedzie z przetwornika przeptywomierza w kazdej studni lub z komputera systemu
wizualizacji i sterowania w dyzurce na stacji uzdatniania wody.

12.9. Okreslenie celéw lub potrzeb, o ktérych mowa w art. 272 ust. 13, na ktére odbiorca
wod przeznacza pobrane przez zaklad w ramach ustug wodnych wody podziemne lub
powierzchniowe

Woda surowa ze studni nr S-1i S-2 pobierana jest w celu zaspokojenia potrzeb mieszkancéw (woda na cele
bytowo — gospodarcze) oraz ustug i drobnego przemystu, a takze na cele p.poz.
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13. Urzadzenia do oczyszczania, gromadzenia i odprowadzania Sciekow

13.1. Bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiatéw, surowcow i paliw istotnych
z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska

13.1.1. Faza realizacji inwestycji

Na etapie realizacji przedsiewzigcia zuzywane sg przede wszystkim:

o woda — do celdw technologicznych, jako proby szczelnosci przewodow i ptukanie sieci oraz utrzymanie
czystosci placu i maszyn: ok. 500 md/rok;

o materiaty: w zaleznosci od zuzycia;

e paliwa — zwigzane z pracg maszyn i urzadzen, typu koparki, samochody dostawcze. Zaopatrzenie okresli
kierownik budowy. Szacowane ilosci okoto 7 m3.

e Scieki sanitarne — podczas realizacji przedsiewziecia iloS$¢ powstatych Sciekow socjalno-bytowych
wyniesie ok. 1000 I. Na etapie realizacji inwestycji Scieki gromadzone bedg w przenos$nych szczelnych
sanitariatach typu TOI-TOI i okresowo wywozone przez wyspecjalizowang firme;

o rurociggi — faczna dtugos¢ okoto 500 m.

13.1.2. Faza eksploatacji inwestycji

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia zuzywane sg przede wszystkim:

¢ woda — do celéw technologicznych (ptukanie filtréw): ok. 1000 m?/rok;
e energia (praca pomp): ok. 12 kWh/dobe;
o materiaty, paliwa: w zaleznosci od zuzycia;

e Scieki sanitarne — ilo$¢ $ciekéw wyniesie okoto 10 l/dobe. Scieki odprowadzane beda do zbiornika
bezodptywowego, skad okresowo bedg wywozone przez wyspecjalizowang firme.
o wody deszczowe i roztopowe — wody deszczowe bedg odprowadzane na teren dziaki.

Uwaga: Powyzszy bilans masowy przedstawia warto$ci szacunkowe.

13.2. Okreslenie w m3 wielkosci S$redniego dobowego, maksymalnego oraz
dopuszczalnego rocznego zrzutu $ciekéw, z wyszczegoblnieniem zréznicowania
opisujacych ich parametrow w okresach sezonowej zmiennosci, jezeli taka wystepuje

Ptukanie filtréw odbywaé sie bedzie powietrzem podawanym przez dmuchawe oraz wodg uzdatniong podawang
przez pompe ptuczna. Predkosc filtracji Vf na dobranych filtrach wyniesie 10 m/h. Przyjeto ptukanie filtréw co 11 dni.
W ciggu 1 doby przewiduje sie ptukanie 1 filtra co 11 dni. Filtry zaleca sie ptuka¢ w nocy, w porze najmniejszego
rozbioru.

Zatozenia wstepne do procesu ptukania:

e Plukanie powietrzem (3 min),

e Plukanie wodg (5 min),

e Zrzut pierwszego filtratu (3 min).
UWAGA: Ostateczne ustawienia cyklow pracy filtréw nalezy ustali¢ podczas pracy SUW, w ramach rozruchu
technologicznego.
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Ptukanie powietrzem
Dla ptukania ztoza powietrzem zatozono nastepujace parametry:
o Intensywno$¢ ptukania ztoza powietrzem lp, = 20 dm?3/s-m?
o Powierzchnia filtracji filtra 1,54 m?
Wymagana wydajno$¢ dmuchawy: Q =qx F =20 x 1,54 = 30,8 I/s = 110,88 m?h

Ptukanie woda
Kazdy filtr ptukany bedzie oddzielnie w przeciwpradzie wodg uzdatniona. Przeptyw wody plucznej bedzie

opomiarowany.

Zatozono parametry dla ptukania filtrow woda;
o Intensywno$¢ ptukania lpw = 15 dm?/s-m?,
o Czasty=2-5min(2-300s).
o llos¢ wody poptucznej powstajacej z ptukania jednego filtra kierowana do odstojnika:
Vor=low- F - ty=0,015m%s-m?2 - 1,54 m2- 600 s = 13,86 m®

UWAGA: llos¢ wody poptucznej kierowanej do kanalizacji moze ulec zmianie w wyniku zmiany parametrow i czaséw
ptukania ustalonych podczas dalszej pracy SUW.

Wymagana wydajno$¢ pompy ptucznej: 83,16 mé/h
Zrzut pierwszeqo filtratu (Vi)

W celu zapewnienia stabilizacji ztoza po procesie ptukania projektuje sie zrzutu pierwszego filtratu. Wody zrzutowe
kierowane beda do istniejacego i projektowanego odstojnika wéd poptucznych.

taczna iloé¢ poptuczyn zrzucana do kanalizacji: Vi + Vi= 13,86 m3 + 0,5 m3 = 14,36 m3

WIELKOSC ZRZUTU WOD POPLUCZNYCH DO RZEKI LINDY:

o Srednie dobowe: Q=15 m3/d
e  Maksymalne dopuszczalne roczne: Q maxrok = 1000 m3/rok

Zaktad ubiegajacy sie 0 pozwolenie wodnoprawne nie charakteryzuje sie sezonowg zmiennoscia, co sie z tym
wigze - nie wystepuje zroznicowanie okrelonych wielko$ci odprowadzanych $ciekdw.

13.3. Okreslenie stanu i skiadu $ciekow oraz przewidywany sposob i efekt ich
oczyszczania

Zgodnie z § 4 ust. 7 rozporzadzenia ,Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) Scieki pochodzace ze stacji uzdatniania wody nie powinny
przekracza¢ stezenia zawiesiny ogolnej w wysokosci 35 mg/dm3, okre$lonej w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia.

Spetnienie warunkéw, o ktérych mowa ocenia sie na podstawie pomiaréw ilosci i jako$ci Sciekoéw, dokonywanych
w ciggu roku stale w tym samym miejscu.

Skiad odprowadzanych wéd poptucznych nie przekroczy:
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- zawiesina og6lna — do 35 mgl/l,
- zelazo - do 10,0 mg/l.

Wody z ptukania filirow i ze spustu pierwszego filtratu kierowane bedg do odstojnika wdd poptucznych.
Po uptywie zadanego czasu sklarowany Sciek z ptukania filtrow kierowany zostanie do rzeki Lindy poprzez istniejacy
rurociag.

13.4. Okreslenie stanu i sktadu Sciekéw przemystowych wprowadzanych do systemow
kanalizacji zbiorczej doprowadzajacej $cieki do oczyszczalni Sciekéw komunalnych

Nie dotyczy.

13.5. Wyniki pomiardéw ilosci i jakosci $ciekow, jezeli ich przeprowadzanie byto wymagane

Uzytkownik nie prowadzit pomiaréw ilosci i jako$ci wod poptucznych z uwagi na brak koniecznosci uzdatniania wody.

13.6. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
wprowadzania $ciekow do ziemi

13.6.1. Opis instalacji i urzadzen

Wody z plukania filtréw i ze spustu pierwszego filtratu oraz odwodnienia posadzki, a takze wody przelewowe
i spustowe ze zbiomnikow retencyjnych kierowane bedg do projektowanego odstojnika wdd poptucznych.
Po uptywie ok. 4 - 12 h sklarowany $ciek z ptukania filtrdw kierowany bedzie poprzez pompe zatapialng do
projektowanej studni rozpreznej, a nastepnie istniejgcym rurociggiem d 200 do rzeki Lindy.

Zaprojektowano zelbetowy, trzy-komorowy odstojnik wod poptucznych DN 2000. Odstojnik zapewni przetrzymanie
wod poptucznych w celu zsedymentowania zawiesin, a po uplywie zadanego czasu nastgpi automatyczne
uruchomienie pompy i nastapi zrzut wéd nadosadowych do rzeki.

Wody poptuczne z ptukania filtrow odprowadzane bedg do projektowanych odstojnikéw wdd poptucznych, a
nastepnie uktadem pompowym i istniejacym rurociggiem d 200 o dtugo$ci ok. 342 m do rzeki Lindy.

Parametry projektowaneo Zelbetowego odstojnika wéd poptucznych:
- catkowita pojemno$¢ czynna 16,14 m3,
- $rednica nominalna jednej komory 2000 mm,
- wysokos¢ czesci uzytkowej (Sciekowej) 1,55 m,
- wysoko$¢ czesci osadowej 0,20 m.

Projektowane wyposazenie pompowni zostanie wykonane z rur ze stali KO.

W odstojnikach zaprojektowano montaz pompy zatapialnej, z wirnikiem pétotwartym oraz z wbudowanym ptywakiem
do zabezpieczenia przed sucho biegiem. Zatozono prace automatyczng z mozliwoscig przetaczenia na prace ze
sterowaniem recznym.

Zakfada sie montaz petnego monitoringu pracy systemu pompowania wéd poptucznych z wysterowaniem pomp
sterownikiem PLC z przekazaniem zdalnych komunikatéw systemu ethernetowego. Ukfad bedzie wysterowany w taki
sposdb aby zachowaé niezbedny czas na sedymentacje zanieczyszczen po procesie ptukania.

Uktad gromadzenia, podczyszczania i odprowadzania wad poptucznych przedstawiono w czesci graficznej operatu.
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13.6.2. Schemat ukfadu podczyszczania wéd poptucznych na terenie stacji uzdatniania
wody

Podczyszczone (sklarowane) wody poptuczne poprzez system kanalizacji grawitacyjnej odprowadzane bedg do
odbiornika, jakim jest rzeka Linda. Schemat technologiczny zamieszczono w cze$ci rysunkowej operatu.

13.7. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do przygotowania osadoéw $ciekowych do
zagospodarowania

Nie dotyczy.
Osad powstajacy w wyniku klarowanla wéd poptucznych bedzie wywozony przez wyspecjalizowang firme.

13.8. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz $ciekow
wprowadzanych do wéd lub do ziemi.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) uzytkownik jest zobowigzany do przeprowadzania co najmniej 2
razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych, a wyniki przegladéw odnotowa¢ w ksigzce
eksploatacyjne;.

Zgodnie z §5 ust. 7 w/w rozporzadzenia pobér prébek odprowadzanych wod poptucznych powinien byé wykonywany
przynajmniej raz na dwa miesigce w regularnych odstepach czasu, stale w tym samym miejscu, w ktérym Scieki sg
wprowadzane do wod lub do ziemi, a jezeli to konieczne — w innym miejscu reprezentatywnym dla jakosci tych
Sciekow.

13.8.1. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz wod
powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu Sciekow.

Zakres i czestotliwos¢ opisano w pkt. 13.313.8.

13.9. Opis urzadzen stuzacych do pobierania probek $ciekéw, pomiaru oraz rejestracji
ilosci, stanu i sktadu Sciekéw wprowadzanych do wéd lub do ziemi

Do okreslania ilosci odprowadzanej wody poptucznej zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny na
instalacji wody ptuczne;.

Pomiar stanu i sktadu odprowadzanych Sciekow nastapi na wylocie wod poptucznych z odstojnika wod
poptucznych do rurociggu k200 odprowadzajacego wody poptuczne do rzeki.
Probki wody i Sciekéw przeznaczone do badan fizycznych i chemicznych mozna pobiera¢ recznie lub za pomocq
odpowiednich przyrzadéw automatycznych. Wielko$¢ probki zalezy od rodzaju i liczby przewidywanych do
wykonania badan oraz rodzaju stosowanych metod analitycznych — powinna wystarczy¢ do co najmniej dwukrotnego
powtérzenia kazdego z planowanych oznaczen.
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13.10. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania Sciekow?

W miejscu zamierzonego wprowadzania $ciekéw nie zostang przekroczone parametry wymienione w pkt. 13.3.

Z profilu wody w ,kapielisku nad Lindg” w Grotnikach, przy ul. Rozrywkowej 2/3a, obreb 0015 Grotniki, gmina Zgierz,
opracowanego 24 stycznia 2018 r. odczytano nastepujace parametry:
o Nazwa rzeki, jeziora lub akwenu: sztuczny zalew (nazwa zwyczajowa ,Kapielisko nad Lindg”) o powierzchni
1,54 ha na rzece Linda, doptyw Bzury;
o  Objeto$¢ zbiornika przy normalnym poziomie pigtrzenia: 0,0178 min m3;
o Gtebokos¢ zbiornika przy normalnym poziomie pigtrzenia: max: 3,3 m, $rednia: 1,5 m;
o Lokalizacja kapieliska: poczatek — km 8+200, koniec — km 8+700;
o  Stan ekologiczny/potencjat ekologiczny jednolitej czesci wod — staby (stan na rok 2015);
o Typ abiotyczny cieku lub jeziora: potok nizinny piaszczysty;
o Rodzaj krotkotrwatych zanieczyszczen: potencjalne zanieczyszczenia komunalne, obszarowe, liniowe;
e Przyczyna krotkotrwatego zanieczyszczenia: wymywanie zanieczyszczen komunalnych, liniowych,
obszarowych przez nawalne opady atmosferyczne;
e Zanieczyszczenie osadow — brak danych;
e Ryzyko rozmnazania sie cyjanobakterii — Srednie;
o Ryzyko rozmnazania sie fitoplanktonu — $rednie.

13.11. Informacje o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych

Zagospodarowanie osadow zgodnie z pkt. 13.7.
Osady $ciekowe powstate w procesie technologicznym, zbierane bedg i utylizowane zgodnie z przyjetym obiegiem
technologicznym.

13.12. Informacje o terminach wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi dla zaktadow,
ktorych dziatalno$¢ cechuje sie sezonowa zmiennoscia.

Nie dotyczy.

13.13. Opis przedsiewzie¢ i dziatan niezbednych do spetnienia warunkéw okreslonych
w art. 68.

Warunki okre$lone w art. 68 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 nie znajdujg zastosowania.

13.14. Sposob i zakres prowadzenia pomiaréw ilosci i jakosci $ciekéw wprowadzanych do
ziemi

Wody poptuczne bedg poddane analizie jakosciowej poprzez pobranie prébki $ciekow w wyznaczonym miejscu
pomiarowym i zbadanie skladu Sciekow w zakresie parametrow okreSlonych w warunkach technicznych
wprowadzania $ciekow pochodzacych ze stacji uzdatniana wody do wdéd lub do ziemi, przez wyspecjalizowane
laboratorium.

Pomiar ilosci i jako$ci odprowadzanych wod poptucznych — jak w pkt. 13.3, 13.8 i 13.9.

2 7rédto: Profil wody w ,kapielisku nad Lindg” w Grotnikach, <https://sk.gis.gov.pl >
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13.15. Okreslenie rodzaju Sciekow odprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych zaktadu
wprowadzajacego Scieki do wod lub do ziemi.

Do rzeki Lindy bedg odprowadzane wody poptuczne pochodzace z ptukania odzelaziaczy i odmanganiaczy.

Powyzej wymienione $cieki kwalifikujq sie jako $cieki pochodzace ze stacji uzdatniania wody, dla ktérych skiad oraz
zakres i czestotliwo$¢ badan ustalono w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Zeglugi Srodiadowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

14. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

14.1. Jakos¢é ujmowanych wod podziemnych?

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. (Dz.
Ustaw z dnia 7.11.2019 r. poz. 2148) w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych cze$ci wod, okreslono
dobry stan chemiczny ujetej wody podziemnej. Woda miesci sie w || klasie dobrej jakosci, jest Srednio twarda, pod
wzgledem proporcji makrosktadnikow: wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowa, stabo zmineralizowana, o
odczynie stabo zasadowym zblizonym do obojetnego, o nieznanej zawartoSci azotanéw pochodzenia
antropogenicznego, nie zawierajgca amoniaku i azotynéw, o niewielkiej zawartosci fosforandw, o przecietnej
zawarto$ci chlorkéw i siarczandw, niskosodowa i niskopotasowa, o malych warto$ciach wskaznikow ogdinej
zawartosci substancji pochodzenia organicznego.
Jako$¢ ujimowanej wody podziemnej ze studni wierconych S-1i S-2.
(Badania wody wykonano w kwietniu 2020r).

Data STUDNIA S -1 STUDNIA S -2
Barwa (mg Pt/) 20 15
Metnos¢ (NTU) 1,6 1,3
Zapach akceptowalny akceptowalny
Amonowy jon (mg/l) <0,05 <0,05
Azotany (mg/l) 2,78 3,27
Mangan (mg/l) 0,07 0,06
Zelazo (mg/l) 0,48 0,29
Siarkowodor (mg/dm3) 0,00 0,00
Twardo$¢ ogdlna (mval/l) 4,6 43
Odczyn (pH) 73 74
14.2. Gtéwny zbiornik wod podziemnych

Inwestycja znajduje si¢ na terenie potozonym na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP
Niecka todzka (GZWP nr 401).

3 Zrédto: Projekt procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych z utworéw czwartorzedowych S-
11 S-1 na ujeciu komunalnym w miejscowos$ci Grotniki, opracowany w kwietniu 2020r. przez mgr Andrzeja Wichtacza.
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Rycma 2. Gtowny ZbIOI'nIk Wod Podziemnych — Niecka todzka.

14.3. Jednolite czesci wod powierzchniowych

Przedmiotowe ujecie wody i wylot usytuowane jest na obszarze:
e Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych JCWP RW200017272138 (Bzura od zrodet do Starowki):

Nazwa jednolitej cze$ci wéd - Bzura od zrédet do Stardwki
Kod jednolitej czesci wod -RW200017272138
Powierzchnia jednolitej czesci wéd - 217,97 km?

Granice RZGW - RZGW Warszawa

Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw $rodowiskowych - zagrozona

m Wody Polskie

Waody Paolskie
Wody Polskie - warstwy

Warstwa
Zlewnie JICWP

Krajowy kod jednolitej czedci wad
powierzchniowych

RW200017272138

Kategoria czesci wid (CW-Przybrzezna,
TW-Przejéciowa, RW-Rzeka, LW-Jezioro, 5-
Morze)

rzecznej
Powierzchnia zlewni [km2]
217.97

Zrédto: http://aeoportal.qov.plimap/
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Rycina 3. Jednolite czesci wod powierzchniowych - czes¢ obszaru Dorzecza Wisty.

14.4. Jednolite czesci wod podziemnych

Przedmiotowe ujecie wody i wylot usytuowane jest na obszarze:
o Jednolitych Czesci Wod Podziemnych JCW:

Nazwa jednolitej czesci wod -63

Europejski kod jednolitej cze$ci wéd z literami PL - PLGW200063
Powierzchnia jednolitej czesci wod -5352,2 km2

Ocena stanu chemicznego - dobry

Ocena stanu iloéciowego i ogdlnego - dobry

Ocena zagrozenia nieosiggniecia dobrego stanu chemicznego - niezagrozona

Region wodny RZGW - Srodkowej Wisty, RZGW Warszawa
Dorzecze - Wista

—~ p==d PLGW200063 -
/
.‘_, P @
\| T
i 1  Grotniki
(2 )
: : 3 }—}”// & QT
. ~ Nt
f\ 74\ ~ Zrodio: http://epsh.pgi.gov.pliepsh/

Rycina 4 Jednolite czesci wéd\podziemnych — czes$¢ obszaru dorzecza Wis}y.

15. Charakterystyka odbiornika Sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym+

Rzeka Linda stanowi prawy doptywu Bzury o diugosci 12,71 km. Swoj poczatek ma w okolicach wsi Jedlicze gm.
Zgierz. Przeptywa przez Grotniki oraz miejscowo$¢ Orta i uchodzi do Bzury pomigdzy Chociszewem a Ozorkowem.
Rzeka jest uznana jako czysta i stanowi miejsce zycia rakéw i réznych gatunkéw ryb. Czes¢ gérnego biegu Lindy, w
ktorym silnie meandruje, obejmuje rezerwat p
Parametry rzeki przedstawiono w pkt. 13.10.

Rzeka Bzura (typowa rzeka nizinna), do ktérej uchodzi rzeka Linda jest lewym doptywem Wisty o diugosci 166 km i
powierzchni 7788 km2, na Nizinach Srodkowopolskich. Maksymalna rozpietoé¢ wahan stanéw wody w dolnym biegu
wynosi 4,5 m. Sredni przeptyw rzeki przy ujciu wynosi 25,5 m3/s.

4 Zrédto: www.wikipedia.org
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16. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza’

Ujecie wody Grotniki oraz wylot wod nadosadowych zlokalizowane jest na terenie dorzecza Wisty.

Na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2016.191) zakiada sie, ze
przy ustaleniu celow $rodowiskowych dla jednolitej czesci wod powierzchniowej (JCWP) nalezy wzigé pod uwage ich
aktualny stan w zwigzku z wymaganym zgodnie z Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcg ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej tzw. Ramowa
Dyrektywa Wodna (RDW) warunkiem niepogorszenia ich stanu.

Dla jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP), majacych obecnie bardzo dobry stan/potencjat
ekologiczny, cel $rodowiskowy to utrzymanie tego stanu/potencjatu. Dla naturalnych cze$ci wod celem jest
osiggniecie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego, natomiast dla czeci wod silnie zmienionych i sztucznych
nalezy utrzymaé, co najmniej dobry potencjat ekologicznego. Zaréwno dla naturalnych, jaki i silnie zmienionych oraz
sztucznych wod w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie, co najmnie;
dobrego stanu chemicznego.

Dobry stan wod odwzorowujg kryteria wod okreslane na podstawie wartosci poszczegoinych wskaznikdw
granicznych: fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych wskazujacych na stan jakosci wod
z uwzglednieniem wod powierzchniowych.

Graniczne wartosci wybranych wskaznikéw wod odnoszacych sie do dobrego i wyzszego niz dobry stan
ekologiczny jednolitych czesci wdd powierzchniowych i wartosci granicznych wybranych wskaznikdw, jakosci
biologicznej i fizyko-chemicznej wdd ustalonych, jako cele Srodowiskowe dla jednolitych czeSci wdd zostaty
okreSlone w  Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2016.191)
i Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu Klasyfikacji stanu jednolitych czesci
wod powierzchniowych oraz Srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 nr 0 poz.
1187) oraz ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r poz. 1566 z p6zn. zmianami).

Zgodnie z Dyrektywg 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajgca ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej dobry stan wdd powierzchniowych
oznacza stan osiggniety poprzez cze$¢ wdd powierzchniowych, jezeli jej stan ekologiczny, jak i chemiczny jest
okre$lony, jako dobry.

Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej przewiduje dla wod powierzchniowych nastepujace gtéwne cele Srodowiskowe:

e jednolitych czeSci wod powierzchniowych niewyznaczonych, jako sztuczne lub silnie zmienione, jest
ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, tak aby osiggnaé¢
dobry stan tych wéd, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu.

e dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wéd powierzchniowych jest ochrona tych wod oraz
poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiagna¢ dobry potencjat ekologiczny
i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu
ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Ocena stanu wod powierzchniowych obejmuje klasyfikacje stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego
i stanu chemicznego tych wod oraz okreslenie dobrego stanu ekologicznego, dobrego potencjatu ekologicznego oraz
dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych, dokonywane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
53 ust. 14 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z p6zn. zm).

5 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, Dz.U.2016.1911.
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17. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego®

Zamierzone wprowadzanie wod poptucznych w miejscowosci Grotniki realizowane jest w Regionie Wodnym
Srodkowej Wisty. Dla regionu wodnego Srodkowej Wisly zostaty ustalone warunki korzystania z wéd regionu wg
rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie nr 5/2015 w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej
Wisty z dnia 3 kwietnia 2015r.

Rozporzadzenie ustala si¢ zroznicowane wymagania potrzeb zachowania ciggtosci morfologicznej ptyngcych wéd
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne jednolite czesci wod, niezbedne do zapewnienia skfadu,
liczebno$ci i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadajagcym dobremu stanowi lub potencjatowi
ekologicznemu, w zaleznosci od rodzaju cieku. Cieki szczegdlnie istotne oraz cieki istotne dla regionu wodnego
Srodkowej Wisty okresla zatacznik nr 5 do rozporzadzenia.

Wprowadzanie $ciekéw do JCWP, ktore nie byly objete badaniami w ramach Parstwowego Monitoringu Srodowiska
w okresie 3 lat poprzedzajgcych wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wod, wymaga prowadzenia
badan wod odbiornika w zakresie parametrow fizykochemicznych oraz substancji priorytetowych zawartych we
wprowadzanych $ciekach. Wiw pomiary dla istniejacych obiektow wprowadzajacych Scieki do wod wykonywane sg w
przekrojach powyzej oraz ponizej miejsca wprowadzania Sciekéw w odlegtosci nie wiekszej niz 200 m od przekroju
wprowadzania $ciekdw oraz odlegtosci nie wigkszej niz przekroj wprowadzania Sciekdw przez innego uzytkownika, o
ile obowigzujace pozwolenie wodnoprawne nie stanowi inaczej. Natomiast dla planowanych obiektéw
wprowadzajacych Scieki do wdd pomiary wykonywane sg w przekroju planowanego wprowadzania Sciekdow.

Cele $rodowiskowe dla kazdej jednolitej czeSci wod powierzchniowych, zwanej dalej ,JCWP” i kazdej
jednolitej czeci wod podziemnych, zwanej dalej ,JCWPd”, ustalone sg w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. poz. 1911 i
1958). Zgodnie z ww. rozporzadzeniem celem $rodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego
jest dobry stan chemiczny. Wskazniki stanu dobrego przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem klasyfikacyjnym.

e Celem $rodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych jest dobry stan
tych elementow (Il klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny stanu
przeprowadzonej przez GIOS osiagaja bardzo dobry stan ekologiczny, celem $rodowiskowym jest
utrzymanie hydromorfologicznych parametrow oceny na poziomie | klasy.

o Dla niektdrych JCWP rzecznych zostat wskazany uszczegdtowiony cel $rodowiskowy, jakim jest dobry stan
lub potencjat ekologiczny oraz mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego.

o Celem $rodowiskowym dla JCWP przejSciowych i przybrzeznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry
stan chemiczny. W przypadku osiggniecia dobrego stanu chemicznego przez dang JCWP, celem
$rodowiskowym jest utrzymanie parametréw chemicznych wdd na poziomie dobrym.

Rozporzadzenie Nr 5/2015 w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej
Wisty z dnia 3 kwietnia 2015r. oraz rozporzadzenie zmieniajacego z dnia 29 grudnia 2017 r. ustala priorytety
w zaspokajaniu potrzeb wodnych w kolejnosci od najwyzszego:
- zachowania przeptyw nienaruszalnego;
- zaopatrzenie ludno$ci w wode przeznaczong do spozycia i na cele socjalno-bytowe;
- produkcja artykutdw zywno$ciowych oraz farmaceutycznych;
- potrzeby innych dziatow gospodarki.

6) Zrodto: http://www.warszawa.rzgw.gov.pl
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Priorytety w korzystaniu z wod oraz kolejno$¢ korzystania z wéd obowigzujag w przypadku, gdy wystepuje
zapotrzebowanie na jednoczesne korzystanie z tych samych zasobow wodnych przez wiecej niz jednego
uzytkownika.

Rozporzadzenie Dyrektora RZGW w Warszawie, jako gtowne ograniczenia w korzystaniu z wéd wymienia
miedzy innymi:

- Dopuszcza sig lokalizowanie nowych zrzutow Sciekéw lub zwiekszenie ilosci wprowadzonych Sciekow lub
zwigkszenie ilosci wprowadzonego fadunku zanieczyszczen do odbiornika o stanie lub potencjale ekologicznym co
najmniej dobrym jezeli nie spowoduije to przekwalifikowania jego stanu lub potencjatu do gorszego z powodu zmiany
warto$ci wskaznikéw biologicznych i fizykochemicznych.

- Dopuszcza sig lokalizowanie nowych zrzutow Sciekéw lub zwiekszenie ilosci wprowadzonych Sciekow lub
zwiekszenie ilosci wprowadzonego tadunku zanieczyszczen do odbiornika o stanie lub potencjale ekologicznym
ponizej dobrego jezeli nie spowoduje to pogorszenia w miejscu zrzutu zanieczyszczen wartosci tych parametrow
fizykochemicznych i substancii priorytetowych, ktére zdecydowaty o ztym stanie wod.

W wyniku realizacji inwestycji nie zajdzie mozliwo$¢ zaktdcenia priorytetéw z zaspakajaniu potrzeb wodnych.
Nie bedzie potencjalnej mozliwosci zakidcenia korzystania z wod w aspekcie osiggniecia ustalonych celow
Srodowiskowych.

Przedmiotowe  wprowadzanie  wod  poptucznych  do  rzeki  nie  narusza _ postanowien
ograniczen wynikajacych z  rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustalenia warunkoéw korzystania z wéd
regionu wodnego Srodkowej Wisty z dnia 29 grudnia 2017r.

18. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym?’

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy zostaty przyjete przez Rade Ministréow w
formie rozporzadzen Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia plandéw zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy Odry, Wisly oraz Pregoty.

Gtéwnym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkdéw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi,
Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosSci gospodarczej, poprzez realizacje dziatan stuzacych
minimalizacji zidentyfikowanych zagrozen. Dziatania te prowadzi¢ bedg m.in. do obnizenia strat powodziowych.

W ramach PZRP okre$lono 3 cele gtdwne, ktdrym odpowiada 13 celéw szczegdtowych:
1. zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
e utrzymanie oraz zwiekszenie istniejacej zdolnoSci retencyjnej zlewni w regionie wodnym,
e wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegélnego zagrozenia
powodzig,
o okreslenie warunkéw mozliwego zagospodarowania obszardéw chronionych obwatowaniami,
e unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach o niskim (Q0,2%)
prawdopodobienstwie wystapienia powodzi;
2. obnizenie istniejacego ryzyka powodziowego:
e ograniczenie istniejacego zagrozenia powodziowego,
e ograniczenie istniejacego zagospodarowania,
e ograniczenie wrazliwosci obiektow i spotecznosci na zagrozenie powodziowe;

7) Zrodto: www.isok.gov.pl
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3. poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:

e doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i hydrologicznych,

o doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powodz,

o doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,

e wdrozenie i doskonalenie skuteczno$ci analiz popowodziowych,

e budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajacych lub sktaniajacych do okreslonych
zachowan zwiekszajacych bezpieczenstwo powodziowe,

e budowa programéw edukacyjnych poprawiajacych $wiadomos¢ i wiedze na temat zrédet
zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Szczegblowym celom zarzadzania ryzykiem powodziowym przypisano grupy dziatan, ktérym nastepnie nadano
priorytet uzalezniony od specyfiki probleméw, jakie zidentyfikowano w regionie wodnym, pozwalajacy na wybér typu
dziatan efektywnie obnizajacych ryzyko powodziowe.
Dziatania zostaty zgrupowane wg sposobu ich realizacji na dziatania:
e techniczne, obejmujace gtéwnie prace zwigzane z budowg zbiornikdw wodnych, watdw czy przebudowq
aktualnie funkcjonujacych urzadzer wodnych oraz innych budowli wptywajacych na cieki wodne;
o nietechniczne, skupiajace sie przede wszystkim na zwiekszaniu retencji, przywracaniu naturalnych
warunkéw przeptywu, konieczno$ci budowy nowych systeméw informujacych o zagrozeniu, dostosowaniu
zagospodarowania przestrzennego do okreslonego zagrozenia powodziowego.

Ostatecznie wybrane dziatania zostaty umieszczone w PZRP z podziatem na listy dziatan:
e strategicznych (technicznych i nietechnicznych) o najwyzszym priorytecie, rekomendowane do realizacji w
latach 2016 — 2020;
o buforowych, o nizszym priorytecie, rekomendowane sg do wdrozenia po wdrozeniu dziatan strategicznych
lub w razie braku mozliwosci wdrozenia dziatania strategicznego, ktdrych realizacja moze rozpocza¢ sie
jeszcze w | cyklu planistycznym po spetnieniu tych warunkow.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje sie w obszarze objetym szczegdlnym zagrozeniem
powodziowym raz na 500 lat Q 0,2 %, raz na 100 lat Q 1%, raz na 10 lat Q10%.

19. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy?®

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej Wisty opracowano w ramach zadania
,Opracowanie planéw przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie wraz z
przeprowadzeniem konsultacji spotecznych i strategicznej oceny” w 2017r.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy ma za zadanie, w zidentyfikowanych obszarach zagrozonych susza,
ograniczy¢ oddziatywanie skutkéw suszy na takie branze jak: gospodarka komunalna, przemyst, rolnictwo, le$nictwo,
ale takze ekosystemy od wdd zalezne. Zebrano mozliwe do realizacji dziatania w Katalogu dziatan, wraz z opisem
zakresu dziatan, jednostek odpowiedzialnych za realizacje, a takze okresleniem wptywu na poszczegdlne grupy
uzytkownikow wod. Aby wdrozenie proponowanych dziatan nie okazato si¢ drozsze od spodziewanego ograniczenia
strat spowodowanych suszg wszystkie dziatania z Katalogu zostaty poddane analizie kosztdw i korzysci.

W PPSS okreslono takze zagrozenie wystapieniem suszy atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej oraz
hydrogeologicznej w gminach. Dla obszaréw, na ktérych zidentyfikowano wysokie lub bardzo wysokie zagrozenie
wystapieniem skutkdw suszy wskazano zkatalogu odpowiednie dziatania — uwzgledniajace zroznicowanie

8) Zrodto: http://www.warszawa.rzgw.gov.pl
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przestrzenne zagrozenia skutkami poszczegdlnych rodzajéw susz, uzytkowanie terenu oraz wskazania wynikajace z
innych strategicznych dokumentéw w zakresie gospodarki wodnej. Dziatania wskazano zaréwno w ukiadzie
administracyjnym — gminom, jak i zlewniowym — JCWP i JCWPd. Dziatania zaplanowano w perspektywie do 2021 r.

Zaktada sie, ze realizacja dziatan zaréwno wskazanych w programie dziatan, jak i dziatan o charakterze
ponadlokalnym w regionie wodnym ograniczy wplyw skutkéw wystepowania suszy na poszczegblne grupy
uzytkownikdéw wadd, poprzez m. in. zwigkszenie zasobéw dyspozycyjnych wod. W tagodzeniu skutkow suszy istotne
s rowniez wskazania i rekomendacije o charakterze nieobligatoryjnych do stosowania (np. zielona infrastruktura).

20. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich?

Rada Ministrow przyjeta Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich (KPOWM) 2 grudnia 2016 .

KPOWM jest dokumentem strategicznym dla gospodarki wodnej, ktéry okresla optymalny zestaw dziatan
naprawczych niezbednych do osiagniecia dobrego stanu Srodowiska wéd morskich.

Konieczno$¢ opracowania KPOWM naktada na kraje cztonkowskie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiajgca ramy dziatann Wspdlnoty w dziedzinie polityki $rodowiska
morskiego (ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej).

W ramach KPOWM zaproponowano 55 nowych dziatan edukacyjnych, prawnych, administracyjnych, ekonomicznych
i kontrolnych, ktore kierowane sg zaréwno do uzytkownikéw wod morskich, jak i wod Srodladowych.

KPOWM zaplanowano na lata 2016-2020, jednakZe nie zaktada sie osiggniecia celow Srodowiskowych przed 2027
rokiem.

Inwestycja objeta niniejszym operatem wodnoprawnym nie ma zwigzku z wodami morskimi oraz nie przewiduje sie
negatywnego wptywu na ochrone tych wéd i wyznaczone dla nich cele $rodowiskowe.

21.Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych?0

Zgodnie z dyrektywg Rady z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania Sciekéw komunalnych
nr 91/271/EWG (Dz. Urz. WE L 135/40 z 30.05.1991 r., z p6zn. zm.); i w celu ustalenia faktycznych potrzeb
w zakresie uporzadkowania gospodarki $ciekowej oraz uszeregowania ich realizacji w sposéb zapewniajacy
wywigzanie sie ze zobowigzan traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych
(KPOSK). Program ten zostat zatwierdzony w dniu 16 grudnia 2003 r. przez Rzad RP i zawiera wykaz niezbednych
przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji zbiorczych systemdw kanalizacji.

Do programu sporzgdzono aktualizacje:

- pierwsza aktualizacja KPOSK (AKPOSK 2005) z dnia 7 czerwca 2005 r.,
- druga aktualizacja KPOSK (AKPOSK 2009) z dnia 2 marca 2010 r.,

- trzecia aktualizacja KPOSK (AKPOSK 2010) z dnia 1 lutego 2011 r.,

- czwarta aktualizacja KPOSK (APOSK 2016) z dnia 21 kwietnia 2016r.,

- piata aktualizacja KPOSK (AKPOSK 2017) z dnia 31 lipca 2017 r.

Najnowsza aktualizacja AKPOSK zawiera wykaz aglomeracji oraz planowanych inwestycji w zakresie ich
wyposazenia w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie Sciekdw w latach 2016 — 2021.

9 Zrédto: http://www.bip.kzgw.gov.pl
10) Zrodto: http://www.kzgw.gov.pl, Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych z aktualizacjami
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AKPOSK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o réwnorzednej liczbie mieszkancow 38,8 min,
w  ktorych  zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni  $ciekdw  komunalnych.  Aglomeracie  ujete
w aktualizacji zostaly podzielone na priorytety wedtug znaczenia inwestycji oraz pilnosci zapewnienia $rodkdw.
Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzen inwestycyjnych wynika, ze w ramach piatej aktualizacji planowane
jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni $ciekow oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010
oczyszczalniach. Planowane jest réwniez wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie
3 506 km sieci istniejace;.

W KPOSK zawarte sg informacje dot. inwestycji zawigzanych aglomeracji dotyczace gospodarki $ciekéw
komunalnych. Realizacja inwestycji ma za zadanie ograniczenie zrzutéw niedostatecznych oczyszczonych sciekow
w celu ochrony $rodowiska. KPOSK to dokument strategiczny, w ktorym szacuje sie potrzeby i okre$la dziatania na
rzecz wyposazenia aglomeracji miejskich i wiejskich o RLM przekraczajgcym 2000 w system kanalizacji
i oczyszczani $ciekdw komunalnych.

Aglomeracja Zgierz (ID PLLO012) ustanowiona zostata rozporzadzeniem nr 49/2005. Wg informacii
zawartych w Master Planie opracowanym w maju 2016 r. rzeczywiste RLM dla aglomeraciji Zgierz wynosi 101 097.
Wedtug Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Zgierz na lata 2017-2020 z perspektywa na lata 2021-2024 na
terenie Gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia sciekéw w miejscowosci Lucmierz o przepustowosci Qsrd = 33,75
m?/d, oraz pie¢ lokalnych oczyszczalni $ciekéw. Wedtug danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego za 2016 r. taczna
dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy wynosita 5,1 km.

Przedmiotowe korzystanie z wody nie wigze sie z powstawaniem i odprowadzaniem $ciekow komunalnych.

22. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych
0 szczeg6lnym znaczeniu transportowym?!

Zatozenia do plandw rozwoju Srddlgdowych drog wodnych w Polsce na lata 2016 - 2020 z perspektywa do
roku 2030 przyjeto Uchwatg Nr 79 Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2016 r.
W celu stworzenia stabilnych warunkéw funkcjonowania i rozwoju polskiej zeglugi $rodladowej, Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej prowadzi dziatania majace na celu przystapienie Polski do Porozumienia
AGN. Tym samym, polskie drogi wodne dotaczg do grona szlakéw zeglugowych uznanych za istotne dla integracii
europejskiej sieci drog wodnych.

Gtownym celem rozwoju Srédlgdowych drdg wodnych istotnych z punktu widzenia transportowego jest ich budowa
lub zmodernizowanie do parametréw co najmniej IV klasy zeglowno$ci oraz spetnienie wymogéw infrastruktury
transportu wodnego $rodlgdowego dla sieci TEN-T.

Cel ten jest podzielony na cztery priorytety obejmujace ogdtem jedenascie zadan.

Priorytet I: Odrzanska Droga Wodna (E-30) - osiagniecie miedzynarodowej klasy zeglowno$ci i wigczenie
w europejska sie¢ drog wodnych.
Zadania:
o Likwidacja aktualnych waskich gardet.
o Przystosowanie Odrzanskiej Drogi Wodnej do parametréw klasy Va.
o Budowa na terytorium Polski odcinka brakujacego potgczenia Dunaj - Odraj - Laba.
o Budowa Kanatu Slaskiego.
Priorytet II: Droga wodna rzeki Wisty - uzyskanie znacznej poprawy warunkow nawigacyjnych.
Zadania:

1) Zrédto: Monitor Polski. Dziennik Urzedowy Rzeczypospolitej Polskigj. Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. poz. 711. Uchwata
Nr 79 Rady ministréw z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjecia "Zatozen do planéw rozwoju $rédladowych drég wodnych
w Polsce na lata 2016 - 2020 z perspektywg do roku 2030".
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o Budowa kaskady Wisty od Warszawy do Gdanska.
o Modernizacja gérnej skanalizowanej Wisty oraz budowa stopnia wodnego w Nieptomicach.
Priorytet Ill: Potaczenie Odra - Wista - Zalew Wislany i Warszawa - Brzes$¢ - rozbudowa drdg wodnych E-70 i E-40.
Zadania:
o Przygotowanie do modernizacji miedzynarodowej drogi wodnej Odra - Wista - Zalew Wi$lany (E-
70).
o Przygotowanie do budowy polskiego odcinka miedzynarodowej drogi wodnej Wista - Dniepr (E-40)
z Warszawy do Brzescia.
Priorytet IV: Rozwéj partnerstwa i wspdtpracy na rzecz srddladowych drég wodnych.
Zadania:
o \Wdrozenie systemu ustug informaciji rzecznej (RIS).
o Rozwdj partnerstwa krajowego na rzecz $rddlgdowych drég wodnych.
o  Rozwdj wspdipracy miedzynarodowej na rzecz $rédlagdowych drég wodnych.

Przedmiotowe korzystanie z wody nie ma zwigzku ze $rédlagdowymi drogami wodnymi o szczegdlnym znaczeniu
transportowym oraz nie wptywa na ich rozwg;.

23.Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegdlnosci na
stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych

Eksploatacja przedsigwziecia zgodnie z jego przeznaczeniem i przy zachowaniu “wiasciwej kultury"
uzytkownika nie wptynie w sposdb negatywny na stan wod podziemnych i powierzchniowych oraz na realizacje
celéw srodowiskowych dla nich okreslonych.

Cele $rodowiskowe wynikajace z art. 59 i art. 61 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018,

poz. 2268 z pdzn. zm.) zostaty osiggniete.

W zwigzku z powyzszym, Zaktad nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne réwniez w rozumieniu JCWP i JCWPd.

Cele $rodowiskowe okre$lone w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. poz. 1911 i 1958).

Pobér wéd z przedmiotowego ujecia nie bedzie miat negatywnego wptywu na wody powierzchniowe. Zgodnie
z ,Aneksem do dokumentacji hydrogeologicznej gminnego ujecia wod podziemnych przy ul. Lipowej w Grotnikach
w zakresie ustalenia dla niego strefy ochronnej” opracowany w 1999r. obszar sptywu wody do ujecia w Grotnikach
rozcigga sie¢ w kierunku potudniowym, gdzie osigga swa maksymalng szerokosci 350 m. Zbliza sie on, ale nie
dochodzi do rzeki Lindy, ktéra stanowi baze drenazu wéd ujmowanych przez ujecie. Budowa geologiczna rejonu
uniemozliwia przeptyw wod pomiedzy rzeka, a warstwg wodono$ng (poprzez bariere, ktérg stanowi lokalne
wypietrzenie stropu ilastych osadéw trzeciorzedowych). Eksploatacja ujecia nie bedzie miata réwniez wptywu na
zmiang rezimu wod powierzchniowych, co potwierdzajg badania hydrogeologiczne oraz kilkunastoletnia
eksploatacja.
Nie przewiduje si¢ znaczacego wzrostu zuzycia wody, a na terenie zaktadu nie powstajg zanieczyszczone wody
opadowe, ktére nalezatoby oczyszczaé; do gruntu nie trafiajg  odcieki, czy przesaczenia
z nieszczelnej instalacji kanalizacyjnej.
Wprowadzanie podczyszczonych wod poptucznych do rzeki nie ma istotnego wptywu na obszar jednolitych czesci
wod powierzchniowych i podziemnych.
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24. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposdb jego obliczania oraz odczytywania
jego wartosci w miejscu korzystania z wod?2

Wedtug ustawowo okre$lonej definicji, przeptyw nienaruszalny jest to przeptyw minimalnej ilosci wody,
niezbednej do utrzymania Zycia biologicznego w cieku wodnym.

Najczesciej stosowang metodg obliczania przeptywu nienaruszainego w Polsce jest metoda Kostrzewy
(kryterium hydrobiologiczny), poniewaz ma ona umocowanie prawne, stosowana jest w kazdym opracowaniu
dotyczacym bilansu wodno-gospodarczego zlewni lub regionu wodnego, a takze dlatego, ze moze by¢ stosowana
w zZlewniach niekontrolowanych.

Metoda wielokryterialna Kostrzewy polega na obliczaniu przeptywu nienaruszalnego wg czterech kryteridw:
- hydrobiologicznego (metoda uproszczona), tj. iloczynu przeptywu $redniego z najnizszych rocznych (SNQ) oraz
parametru k:

Qn[m3s] = kSNQ

- hydrobiologicznego (metoda hydrauliczna), tj. zwigzku miedzy wielkoScig przeptywu a charakterystykami
hydraulicznymi koryta cieku (Srednia gleboko$¢, $rednia predko$¢, szerokos¢); najczeSciej bada sie zalezno$é
natezenia przeptywu (Q) od $redniej predkosci (V$r):

Qn,h =aVg

- rybacko-wedkarskiego, tj. analizy $rednich niskich miesiecznych przeptywdw (SNQm) w poszczegoinych fazach
zycia ryb (karpiowatych lub tososiowatych); dla okresu tarta, rozrodu i wzrostu jako Qn przyjmuje si¢ najnizszg
warto$¢ SNQm z tych miesiecy:

Qnwr W) = MIN{SNQmr W)}

natomiast dla okresu przezimowania jako Qn przyjmuje si¢ na ogot najnizszy NNQm z miesiecy XII-Il:

Qnrwpxi-iy = MIN{NNQumxir-in}
- turystyki wodnej i rekreaciji, tj. metody hydraulicznej polegajacej na wyznaczeniu takiego przeptywu, ktory zapewni
gteboko$¢ umozliwiajaca uprawianie turystyki i sportow wodnych; zaktada sie istnienie zalezno$ci funkcyjnej migdzy
$rednig gtebokoscig w profilu a natezeniem przeptywu.

Qn,t-r = ahg?

- ochrony Srodowiska przyrodniczego, czyli zachowanie istniejacej rownowagi stosunkéw wodnych w obrebie parkéw
narodowych, rezerwatéw przyrody i stref chronionego krajobrazu.

Typ hydrologiczny rzeki Powierzchnia zlewni [ka] Wartosc parametru & [-]

A <1000 1,00
nizinny 1000 = A < 2500 0.58
A=2500 0.50

Przeplyw nienaruszalny rzeki Bzury, bedacej odbiornikiem wéd poptucznych oprowadzanych do rzeki Lindy
ze stacji uzdatniania wody w Grotnikach, w miejscu korzystania z wéd:

Powierzchnia zlewni rzeki Bzury — 7778 km?2, warto$¢ parametru k = 0,5

Powotujac sie na metode uproszczona, wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego w miejscu korzystania z wéd (Qn)
WYnosi:

Qn=k - SNQ

12 Zrédto: www.malezlewnienizinne.blogspot.com
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Qn=0,5- 25,5 m3/s = 12,75 m3/sek.

Powyzej obliczono przeptyw nienaruszalny rzeki Bzury, ze wzgledu na brak informacji dotyczacych parametrow
przeplywu w rzece Linda, bedacej bezposrednim odbiornikiem odprowadzanych wod poptucznych z terenu SUW.

25.Wielko$¢ $redniego niskiego przepltywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod
podziemnych

Wielko$¢ $redniego niskiego przeptywu z wielolecia dla rzeki Lindy — brak danych.
Sredni przeptyw rzeki Bzury przy ujéciu wynosi 25,5 m3/s.

Okno wiasciwosci obiektu

——

Atrybut Wartosc
OZNACZENIE_OBBIL Z-18
MAZWA_CBBIL Bzura
POWIERZCHMIA 7881.34

POWIERZCHNI&_JEDN  km2
ZASOBY_DYSPOZYCY.. 603610
ZASOBY_PERSPEKTY.. O
ZASOBY_JEDM m3/24h
STAN_MA 31/12/2019

Rycina 5. Zasoby dyspozycyjne. Zrédto: http:/lepsh.pgi.gov.pl

Obszary bilansowe Wojewodztwa Dokumentacje hydrogeologiczne

Atrybut Wartosé
ME_CAG 4550/2011
TYTUL Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca

zasoby dyspozycyjne wod podziemnych zlewni
Meru 1 gorne] Bzury.

WYKONAWCA Biuro Poszukiwan i Ochrony Wod - HYDROEKD
Andrzej Rodzoch, ul. Postepu 7, 02-676
Warszawa

ROK_WYKONAMIA 2010

DECYZJA_MNUMER DGikKGhg-4731-2/6828/29887/11/M]

DECYZJA_DATA_FAT.. 01/07/2011

POWIERZCHMNIA 2288.5

POWIERZCHMNIA_JEDN  km2
ZASOBY_DYSPOZYCY .. 300770
ZAS0BY_JEDN m3/24h

Rycina 5.1. Zasoby dyspozycyjne.
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26.Planowany okres rozruchu i sposdb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych
sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Rozruch urzadzen i wykonywanie czynno$ci eksploatacyjnych nastapi zgodnie z Dokumentacjg Techniczno —
Ruchowg poszczegélnych urzadzen.

W przypadku chwilowego wytaczenia studni z eksploatacii lub diuzszego jej postoju (awarii) nalezy zwracaé
uwage, zeby nie dopusci¢ do cofania sie wody rurociggiem ssawnym do studni i nastepnie do warstwy wodono$nej.
Jezeli nastapi awaria armatury studziennej nalezy natychmiast wylaczy¢ pompe i zamkng¢ zasuwe odcinajaca,
a nastepnie przystapi¢ do naprawy uszkodzenia.

Eksploatacja powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjg, oraz zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pézn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438).

Osoby nadzorujace eksploatacje powinny przej$¢ odpowiednie przeszkolenie. Objawy uszkodzenia instalacj,
powinny by¢ natychmiast usuwane z uwagi na konieczno$¢ zabezpieczenia przed dalszym zuzyciem mogacym
spowodowac stany awaryjne.

W przypadku awarii elementow instalacji nalezy bezzwtocznie zabezpieczy¢ uszkodzony element, aby nie dopuscié
do dalszych uszkodzen. Na podstawie dokonanego przegladu nalezy ustali¢ przyczyny awarii i podja¢ decyzje w
sprawie jej usuniecia oraz powiadomic:

GMINA ZGIERZ
ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz
tel.: 42716 2515

NADZOR WODNY W ZGIERZU
ul. Bazylijska 29L

95-100 Zgierz

tel.: 46 832 30 10

e-mail: nw-zgierz@wody.gov.pl

27.Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych
w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych 2.

13 Zrodto:geoserwis.gdos.gov.pl
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Przedmiotowe korzystanie z wod nie jest potozone na terenie objetym formami ochrony przyrody na
podstawie przepiséw odrebnych w tym np. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r.,
poz. 2134 z pdzn. zm.).

28.1. Parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody

Teren inwestyciji nie jest potozony na obszarze parkéw krajobrazowych. W promieniu do 10 km od trenu inwestyciji
znajduja sie:

| PARKI KRAJOBRAZOWE |
‘ Nazwa H [km] |
\ Park Krajobrazowy Wzniesie £odzkich - otulina H 10,85 \

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze parkéw narodowych.

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze rezerwatéw przyrody. W promieniu do 10 km od trenu inwestycji
znajdujg sie:

| REZERWATY |

| Nazwa H [km] |

| Dabrowa Grotnicka | 1,50 |

| Grady nad Lindg | 2,59 |

| Ciosny | 4,89 |

[ Torfowisko Rabien [ 10,56 |
28.2. Obszar chronionego krajobrazu, zespét przyrodniczo-krajobrazowy

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze chronionego krajobrazu ani na obszarze zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego. W promieniu do 10 km od trenu inwestycji znajdujg sie:

‘ OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU ‘
| Nazwa [ [km] |
| Puczniewski | 11,85 |
‘ ZESPOL PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY ‘
| Dolina Sokotowki | 7,88 ]
28.3. Natura 2000 obszary specjalnej ochrony, Natura 2000 specjalne obszary ochrony

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarach Natura 2000. W promieniu do 10 km od trenu inwestycji znajdujg
sie:

‘ NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]
* |

: |
| NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY |
| Dabrowa Grotnicka PLH100001 | 1,50 |

40
OPERAT WODNOPRAWNY NA UStUGE WODNA



= ==BIURD===
BIS maynien

| Grady nad Lindg PLH100022 | 2,59 |
\ Stone Laki w Petczyskach PLH100029 H 9,30 |

28.4. Inne formy ochrony przyrody

Na terenie inwestycji nie wystepujg stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespét przyrodniczo-
krajobrazowy ani pomniki przyrody. Nie zaobserwowano réwniez zadnych chronionych gatunkéw roélin, zwierzat
i grzybow. W promieniu do 10 km od trenu inwestycji znajdujq sie:

e Pomniki przyrody: Radek, Tomek, Kasia, Feliks, Ania, Boruta, Ignacy, Slepowron, Sukiennik, Matylda,
Jozef, Samuel, Johann, Fryderyk, Barttomiej, Szymon, Prawdzic, Karol Wactaw, Ferdynand, Adolf,
Wawrzyniec, Tadeusz, Urszula, Wactaw, Tur, Styputkowski, Strzelec.

o Uzytek ekologiczny: Dolina dolnej Wrzacej, Miedzyrzecze Bzury i Lagiewniczanki.

28.5. Podsumowanie

Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarze o znaczeniu historycznym i kulturowym.
W zasiegu oddziatywania przedsiewzigcia nie wystepujg obszary wybrzezy oraz obszary gérskie, nie wskazuje sie
réwniez obszarow osuwania sie mas ziemnych.

Przedmiotowe korzystanie z wod w miejscowosci Grotniki nie jest zwigzane z konieczno$cia naruszania
terenow lesnych, wodnych i wodno-btotnych. Korzystanie z wod nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych
lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000 nie
wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostaly one wyznaczone oraz nie pogorszy
integralnosci zadnego z obszaréw i jego powigzan z innymi obszarami Natura 2000.

Planowana Inwestycja nie wptywa i nie wptynie na pogorszenie lub nieosiggniecie celéw Srodowiskowych zawartych
w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty".

28. Proponowany zakres wniosku o pozwolenie wodnoprawne i warunki pozwolenia

Na podstawie udokumentowar zawartych w niniejszym opracowaniu, Inwestor:
GMINA ZGIERZ
Ul. teczycka 4
95-100 Zgierz

a Uzytkownik:

GMINNY ZAKLAD KOMUNALNY Z/S W DABR()WCE WIELKIEJ
Ul. KoScielna 6/8
95-100 Zgierz

wystepuje o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Usluge wodng obejmujaca;

» Pobor wod podziemnych z ujecia wody w Grotnikach przy ul. Lipowej, gm. Zgierz poprzez:
o studnie nr S-1, ujmujacg czwartorzedowy poziom wodono$ny, o gtebokosci 29,0 m i wydajnosci
eksploatacyjnej 45,0 m3/h,
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o studnie nr S-2, ujmujaca czwartorzedowy poziom wodonoény, o gtebokosci 33,0 m i wydajnosci
eksploatacyjnej 62,0 m3/h,
w iloéci:
Q max s = 0,008 m¥/s
Q $rd=254 mid
Q maxh=30mdh
Q dop/max rok = 91 381 m¥/rok

Uzytkownik wnosi o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat (zgodnie z Art. 400 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

» Wprowadzanie wéd nadosadowych wydzielonych z wod poptuczych z pltukania filtrow, odwodnienia
posadzki hali filtrow oraz przelewow i spustow zbiornikow retencyjnych na stacji uzdatniania wody w
Grotnikach, ul. Lipowa do rzeki Lindy — istniejacym wylotem, w ilosci:

Q¢q= 15,0 mid
Qrmax dopr = 1000 m?¥rok

Uzytkownik wnosi o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat (zgodnie z Art. 400 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

Wygaszenie obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego nr BS.6341.65.2015.MA/5 z dnia 15 grudnia
2015r., wydanego przez Staroste Zgierskiego w zakresie punktu 1.

29. Warunki pozwolenia wodnoprawnego

A

Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody, ktére moga wyniknaé w zwigzku z realizacjg nadanych
uprawnien.

Uprawniony zobowigzany jest do eksploatacji urzadzehn wodnych, objetych pozwoleniem wodnoprawnym
zgodnie z ich przeznaczeniem technicznym.

Uprawniony zobowigzany jest do utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym urzadzen stuzacych do
poboru wody.

Uprawniony zobowigzany jest do wykonania okresowych przegladéw obiektu budowlanego zgodnie
Z zapisami prawa budowlanego.

Uprawniony zobowigzany jest do comiesiecznej rejestracji poboru wody, podczas eksploatacji ujecia wody
uzytkownika.

llo$¢ pobieranej wody bedzie mierzona za pomocg wodomierza oraz rejestrowana w rejestrze poboru.
Uprawniony zobowigzany jest co najmniej raz na dwa miesigce wykona¢ badania wdd poptucznych
w regularnych odstepach czasu.

Koncentracja zanieczyszczen zawartych w odprowadzanych wodach poptucznych nie moze przekroczyé
wartoci dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu MGMiZ$S z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wad lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).
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