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LEGENDA

. Podstawa mocujaca, wykonana z ceownikow 60, mocowanie kotwami wklejanymi.

. Wiaz kanalizacyjny ©600 klasy D400.

. Kominek wywiewny 160 KO, zakoniczy¢ pod stropem i wyprowadzi¢ 0,6 m nad krawedz dachu pobliskiego budynku
. Kominek wywiewny 160 KO, zakoniczy¢ 0,2 m nad zwierciadtem i wyprowadzi¢ 0,6 m nad krawedz dachu pobliskiego budynku.
. Pompa zatapialna.

. Proj. stopnie ztazowe utozyone mijankowo co 250mm.

. Proj. ptyta pokrywowa DN2000.

. Proj. element denny z nozem betonowym i naktadka stalowa.

. Proj. ptyta denna Zelbetowa, beton B25/30 W8 z 5,0% spadkiem dna w kierunku wpustu.

10. Proj. korek betonowy, beton B25/30.

11. Proj. krag zelbetowy DN2000, beton C35/45.

12. Proj. zelbetowy pierscien odcigzajacy.
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Uwaga:
1. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie studni nie ma istn. uzbrojenia podziemnego.
2. Wszystkie przejscia rurociagébw w odstojnikach i studniach wykonac jako przejscia szczelne.

WYKONAWCA: B'S TEMRa S ul. Staroszkolna 16/28
SADDOWISK/ 85 -209 BYDGOSZCZ
INWESTOR:

GMINA ZGIERZ
ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz

OBIEKT:

Stacja wodociggowa w m. Grotniki, ul. Lipowa

Tres¢ rysunku:

Rzut i przekroj przez odstojnik wod

poptucznych
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