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Podnoszenie i opuszczanie pokrywy obudowy
wytacznie przy pomocy uchwytu

Uchryt ‘ ™ Pokretio do
podnoszenia | | otwierania 1
pokrywy \ ‘ zamykania wlotu
. | | powietrza

| | ?

4. e

| ™ | Wlot
gamek P ‘l prnEtiEs

. | s F Patt —
™o L

Pozycja: efl EOzZyC Ja:
Otwarty wlot e ~__Zamknigty wlot

\

Legenda:

1. PodioZe z betonu.

2. Podstawa obudowy.

3. Pokrywa obudowy.

4. Wiot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (wiot
jednoczesnie jest uchwytem do podnoszenia pokrywy cbudowy).
5. Kominek wentylacyjny ocieplony wktadkg poliuretanowa.

6. Zawiasy wewnetrzne.

7. Zamek pokrywy.

8. Uszczelka pokrywy.

9. Gtowica studni glebinowej.

10. Manometr 0-1,6 MPa.

13. Kolana hamburskie ocynkowane.

14. Odcinek rurociagu z zaworem czerpalnym.

15. Zawér zwrotny.

17. Wspornik kotwigcy.

18. Ostona otworu w podstawie obudowy.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna.

20. Ccieplenie rury wodociagowe;.

21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie
otwarcia.

22. Kolano zeliwne.

24. Bloczek oporowy.

25. Rura tloczna pompy glebinowe;.

27. Rura ostonowa studni.

28. Rura J32.

29. Rura J32.

30. Podejscie rury wodociagowe;.
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