Zatacznik nr 3 b do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Nazwa zamoéwienia: ,,Dostawa umundurowania le$nika, sSrodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego dla pracownikéw Nadles$nictwa
Gtlogéw w 2020 roku”

Czes¢ 2 Zaméwienia:

Dostawa srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego dla
pracownikoéw Nadlesnictwa Glogow w 2020 roku.

Ubranie letnie (w tym 2 pary spodni):

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:
e Ubranie letnie (w tym 2 pary spodni) — 11 sztuk;

Kurtka - ze stojkg zapinana na zamek, ktora bedzie zapewnia¢ komfort przed wiatrem,
co najmniej 3 kieszenie zewnetrzne zapinane na zamek (mozliwo$¢ schowania rejestratora
lub farby lesnej) i dwie duze kieszenie wewnetrzne. Obwdd w pasie regulowany. Kurtka
posiadajgca elastyczne strefy zwiekszajgce swobode ruchdw oraz strefy z wytrzymatej tkaniny
zwiekszajgcych odpornos$¢ na uszkodzenia.

Spodnie — o konstrukcji strefowej z tkaniny elastycznej i tkaniny o wysokiej
wytrzymatosci. Szczegdlnie wazne aby w miejscach narazonych na uszkodzenia lub
zaciggniecia byty dodatkowo wzmocnione, zapewniajgc przy tym komfort ruchu. Minimalna
ilos¢ kieszeni to 4.

Srednia maksymalna sita zrywajgca wedtug normy PN-EN 1SO 13934-1:2013-07:

Tkanina o zwiekszonej wytrzymatosci gramatura min. 200 g/m>.

Produkt musi by¢ tatwy w konserwacji.

Ubranie ocieplane, tkanina z membrang oddychajaca:

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zamowienia:
e Ubranie ocieplane, tkanina z membrang oddychajgcg — 2 sztuki;

Kurtka i spodnie muszg tworzy¢ komplet.

Ocieplina musi posiada¢ parametry zabezpieczajgce uzytkownika przed zimnem do -
20°C.

Komplet — ubranie ocieplane 3-czes$ciowe z membrang oddychajgcg w kolorze

ciemnozielonym. Osobny kréj meski i damski.

Kurtka ocieplona — zapinana na zamek, kaptur regulowany na obwodzie i szerokosci
z mozliwoscig chowania do stojki, gorne kieszenie wypuszczane, zapinane. Kurtka musi
posiadac co najmniej 2 dolne kieszenie zewnetrzne i jedng wewnetrzng. Tkanina zewnetrzna
powinna zachowywac elastycznoS¢ nawet przy niskich temperaturach. Kurtka zawiera
podpinke.

Spodnie — Spodnie ocieplane muszg posiada¢ co najmniej 2 kieszenie. Powinny
posiada¢ zaszewki profilowane na kolanach.



4.

Materiat musi posiada¢ wiasciwosci pozwalajgce na pranie w warunkach domowych,
bez wykorzystania pralni chemicznych.

Normy zharmonizowane - minimalne wymagania:

EN I1SO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania
ogolne.

EN 342:2004; EN 342:2004/ AC:2008 (PN-EN 342:2006; PN-EN 342:2006 / AC:2008)
Odziez ochronna. Zestaw odziezy i wyroby odziezowe chronigce przed zimnem.

EN 343:2003 + A1:2007 / AC:2009 (PN - EN 343 + A1: 2008, PN —EN 343 + A1:2008
/ AC:2010) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem.

Posiada znak CE — deklaracje zgodnosci.

3. Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe:

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:
e Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe — 2 sztuki;

Kurtka i spodnie musza tworzy¢ komplet.
Kurtka — parametry: wodoodpornos¢ co najmniej 10 000 mm/24h (wodoszczelnos¢ wg
PN-EN 343), wspotczynnik oporu pary wodnej (Ret) ponizej 15 m2*Pa/W, podklejane szwy.
Kurtka posiadajgca co najmniej 3 kieszenie zewnetrzne i jedng wewnetrzna.
W komplecie kaptur doszyty na state z regulacjg obwodu. Regulacja szerokosci dotu kurtki.
Zamek przykryty listwg wiatrochronna. Mankiety regulowane. Wysoki kotnierz chronigcy szyje
z chowanym kapturem. Kurtka powinna zawiera¢ warstwe termiczng odpinanag.
Spodnie — Parametry: wodoodporno$¢ co najmniej 10 000 mm/24h (wodoszczelnosé
wg PN-EN 343), wspétczynnik oporu pary wodnej (Ret) ponizej m2*Pa/W, podklejone
szwy. Spodnie posiadajgce co najmniej 3 kieszenie (z przodu spodni lub na bokach).
Normy zharmonizowane- minimalne wymagania:
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogolne.
EN 343:2003 + A1:2007, EN 343:2003 + A1:2007 / AC:2009 (PN - EN 343 + Al : 2008, PN
—EN 343 + A1:2008 / AC:2010) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem.
Odpornosc¢ na przenikanie wody — klasa 3, op6r pary wodnej — klasa 3.

Ubranie catoroczne, tkaning z membrang oddychajaca:

Szacunkowa ilos¢ przedmiotu zamowienia:
e Ubranie catoroczne, tkaning z membrang oddychajgcg — 1 sztuka;

Ubranie wielosezonowe z tkaniny z membrang oddychajgca. Tkanina poliestrowa,

laminowana z membrang 10.000mm/10.OOOg/m2/24h. Podklejane szwy. Do kurtki i spodni
wpinana jest warstwa termiczna z polaru. Ocieplina musi posiada¢ mozliwosci odpiecia.
Kaptur z regulacjg obwodu. Zamek przykryty listwg wiatrochronng. Regulacja szerokosci dotu
kurtki.

Tkanina wierzchnia o gramaturze 220-230 g/m? min. wytrzymato$¢ tkaniny na
rozcigganie 1200 N po osnowie, 1300 N po watku wg normy PN-EN 1SO 13934-1-2013-07,
wytrzymatosé na rozerwanie 26N po osnowie 41N po watku wg normy PN-EN ISO 13937-2-
2002.

Bluza w kolorze zielonym z dzianiny polarowej, gramatura min. 290 g/m?. Dwie
kieszenie wpuszczane zapinane na zamki. Regulowany obwdd dotu bluzy. Spodnie z guma
w pasie dopasowujgcg obwdd. Gramatura 210-230 g/m?. Kieszenie boczne wpuszczane, na
udzie prawej nogawki wpuszczana kieszeh zamykana na zamek wodoodporny. Na kolanach
zaszewki profilujgce poprawiajgce swobode ruchu.

Spodnie z dzianiny polarowej o gramaturze min. 190 g/m?, w pasie wszyta gumka
i gumosznurek do okreslenia obwodu.



5. Koszula robocza dtugi rekaw:

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:
e Koszula robocza dtugi rekaw — 27 sztuk;

Koszula wykonana z bawetny co najmniej 80% lub co najmniej 60% modal — 40%
bawetna, zapinana na guziki. Kréj meski — 2 kieszenie na piersi zapinane patkami, kotnierz
zapinany na guziki. W kroju damskim kieszenie wypuszczone.

6. Koszula krétki rekaw —t-shirt:

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:
e Koszula krotki rekaw t-shirt — 27 sztuk;

Koszulka z krétkim rekawem, wykonana z bawetny 100%. W kolorystyce ubran letniego
i ocieplanego.

7. Bielizna — koszulka termoaktywna, krétki rekaw:

Szacunkowa ilos¢ przedmiotu zamowienia:
e Koszulka termoaktywna, krétki rekaw — 28 sztuk;

Lekka i szybko schngca bielizna, zatrzymujgca ciepto w chtodne dni oraz dajgce efekt
chtodzenia w ciepte dni (catoroczna). Materiat zapewniajgcy szybkie odprowadzenie wilgoci
Z powierzchni skéry oraz dopasowujgcy sie do ksztattu ciata. Tkanina posiadajgca wtasciwosci
bakteriostatyczne. Szwy pfaskie, konstrukcja dwuwarstwowa, z wtdkien poliestrowych lub
poliamidowych.

Zgodne z normg PN-EN 14058, PN-EN 342.
Kréj damski i meski.
Posiada znak CE — deklaracje zgodnosci.

8. Bielizna - koszulka termoaktywna — dtugi rekaw:

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:
e Koszulka termoaktywna, dtugi rekaw — 28 sztuk;

Lekka i szybko schngca bielizna, zatrzymujgca ciepto w chtodne dni oraz dajgca efekt
chtodzenia w ciepte dni (catoroczna). Materiat zapewniajgcy szybkie odprowadzenie wilgoci
z powierzchni skory oraz dopasowujacy sie do ksztattu ciata. Tkanina posiadajgca wtasciwosci
bakteriostatyczne. Szwy ptaskie, konstrukcja dwuwarstwowa, z witdkien poliestrowych lub
poliamidowych.

Zgodne z normg PN-EN 14058, PN-EN 342.

Kroj damski i meski.

Posiada wymagany znak CE — deklaracja zgodnosci.

9. Bielizna — kalesony meskie termoaktywne / leginsy damskie termoaktywne:

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zamoéwienia:
e Kalesony meskie termoaktywne/leginsy damskie termoaktywne — 27 sztuk;



Bielizna na chiodne dni. Dzianina odprowadzajgca wilgo¢, o wysokich walorach
cieptochronnosci, posiadajgca zdolnos¢ dopasowania sie do ciata. Wymagane wiasciwosci
bakteriostatyczne, dwuwarstwowa konstrukcja i szwy ptaskie.

Zgodne z normg PN-EN 14058, PN-EN 342.
Kréj damski i meski.
Posiada znak CE — deklaracje zgodnosci.

10. Buty terenowe, wodochronne z membrang oddychajaca:

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:
e Buty terenowe, wodochronne i membrang oddychajgcg Typu Goretex — 11 sztuk;

Buty z membrang Goretex. Wodoodporne oddychajgce. Podeszwa typu Vibram. Materiat
wierzchni nubuk o grubosci minimum 1,9 mm, zabezpieczona wokot catego buta otokiem.
Uformowane z jednego ptata skory.

Powinny spetnia¢c w zakresie przepuszczalnos¢ pary wodnej minimum 5,5 mg/cm?/h,
wedtug normy PN-EN ISO 20344: 2012 oraz oporu pary wodnej Ret maksimum 6,5 m?/Pa/W
wedtug normy PN-EN ISO 11092:2014-11.

Dodatkowo buty powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie:
(OB) - wymagania podstawowe, (E) absorpcja energii w czeéci pietowej, (Cl) izolacja spodu
od zimna, (HI) odpornos¢ spodu od ciepta, (WR) odpornosé¢ potgczenia wierzchu i spodu na
wode, (WRU) przepuszczalno$¢ i absorpcja wody, (SRB) odpornosé na poslizg.

11. Buty (gumowe)wodoodporne i cieptochronne filcowe z kotnierzem:

Szacunkowa ilos¢ przedmiotu zamowienia:
e Buty (gumowe) wodoodporne i cieptochronne filcowe z kotnierzem — 4 sztuki;

Wodoodporne kalosze, wykonane ze zmigkczonego tworzywa PVC, bez dodatku
substancji  szkodliwych. Antyposlizgowa podeszwa o dobrych wiasciwosciach
amortyzujgcych. Wewnatrz wyciggany ocieplacz. Kolor zielony.

12. Skarpety letnie termoaktywne:

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:
e  Skarpety letnie zielone termoaktywne — 68 sztuk;

Skarpety letnie termoaktywne. Pozadane wiasciwosci antybakteryjne, antypodowe
i antyzapachowe.

13. Skarpety zimowe termoaktywne:

Szacunkowa ilos¢ przedmiotu zamowienia:
e  Skarpety zimowe zielone termoaktywne — 68 sztuk;

Skarpety zimowe termoaktywne, zapewniajgce utrzymanie ciepta oraz absorpcje
nadmiaru wilgoci. Wtasciwosci antybakteryjne, antypodowe i antyzapachowe.



14. Czapka letnia:

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:
e Czapka letnia zielona — 13 sztuk;

Czapka z regulowanym obwodem gtowy z otworami wentylacyjnymi na gérze. Szwy
podklejone tasma, usztywniona czes¢ czotowa.

15. Czapkaocieplona zielona:

Szacunkowa ilos¢ przedmiotu zamowienia:
e Czapka ocieplona zielona — 3 sztuki;

Ocieplana czapka z nausznikami. Gora ocieplona pikowkg. Nauszniki obszyte polarem, z
mozliwoscig zapiecia u goéry, spiecia z tytu lub pod brodg na pasek z rzepem, podklejane
Szwy.

16. Hetm ochronny Premium:

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:
e Hetm ochronny Premium — 12 sztuk;

Hetm przeznaczony do ochrony gtowy przed urazami mechanicznymi. Wykonany z
polietylenu. Wiezba z tworzywa, z paskiem do regulacji wielkosci, z wymienng opaska
przeciwpotng skorzang lub plastikowg. Kolor biaty. Wykonany z tworzywa HDPE. Hetm musi
spetnia¢ norme EN 397:20002. Dopuszczony do uzycia w temperaturze do -30° C. Wymienna
opaska przeciwpotna. Krotka krawedz hetmu dla lepszej widocznosci do goéry. Regulacja
rozmiaru w zakresie od 54 do 62 cm.

17. Okulary ochronne / gogle przeciwodpryskowe:

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:
e  Okulary ochronne/gogle przeciwodpryskowe — 22 sztuki;

Okulary zabezpieczone powtokami anti-scratch oraz anti-fog, chronigce oczy przed
szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, szyba z przezroczystego poliweglanu.

18. Kamizelka ostrzegawcza:

Szacunkowa ilos$¢ przedmiotu zamdwienia:
e Kamizelka ostrzegawcza — 27 sztuki;

Kamizelka ostrzegawcza w kolorze zéttym fluorescencyjnym lub pomaranczowym
fluorescencyjnym. Sktad: 100% poliester.

19. Rekawice robocze:

Szacunkowa ilos¢ przedmiotu zamowienia:
e Rekawice robocze — 29 sztuk;
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Rekawice robocze z wytrzymatej powlekanej dzianiny. Zgodne z normami EN420
i EN388.
Rekawice ocieplone:

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:
e Rekawice ocieplone — 29 sztuk;

Rekawice wetniane, z polarowg podszewka wewnatrz. Sciggana naktadka na palce.
Miejsca narazone na przetarcie zabezpieczone skdérzanym obszyciem.

Torba lesna

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:
e Torba lesna — 13 sztuk;

Wytrzymata z wodoodpornej powlekanej tkaniny z kieszeniami zewnetrznymi i klapa
zapinang na klamerki. Regulowany pas na ramie oraz miekka rgczka do przenoszenia.

Raportowka — skérzana

Szacunkowa ilos¢ przedmiotu zamowienia:
e Raportéwka skorzana — 5 sztuk;

Skérzana torba na ramie z regulowanym paskiem w kolorze brgzowym z klapg
zamykang przez wsuniecie paska w klamerke.

Fartuch roboczy

Szacunkowa ilos¢ przedmiotu zamowienia:
e Fartuch roboczy — 2 sztuki;

Fartuch roboczy. Kategoria ochrony 1. Wytrzymaty i tatwy w konserwacji.
Zgodny z normg PN-EN 13688:2013-07.
Posiada znak CE — deklaracje zgodnosci.

Trzewiki robocze
Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:
e Trzewiki robocze — 1 sztuka;

Trzewiki wykonane z wodoodpornej skéry oraz membrany oddychajgcej,
sznurowane, podeszwa antyposlizgowa. Kolor brgzowy lub oliwkowy. WysScidtka
wymienna formowana anatomicznie. Podeszwy powinny zapewnia¢ dobrg
przyczepnos¢ na mokrych i sliskich powierzchniach. Zgodne z normg PN-EN ISO
20345.

Ubranie letnie w kolorystyce ostrzegawczej

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:



e Ubranie letnie w kolorystyce ostrzegawczej — 1 sztuka;

Ubranie robocze letnie w kolorze ostrzegawczym. Komplet bluza i spodnie typu
ogrodniczki na szelkach. Podwojne tasmy odblaskowe na bluzie i spodniach celem
poprawienia widocznosci pracownika.

Zgodne z normg EN471.

26. Obuwie antyposlizgowe

Szacunkowa ilo$¢ przedmiotu zaméwienia:
e  Obuwie antyposlizgowe — 1 sztuka;

Wierzch trzewikow z naturalnej skory bydlecej. Kotnierz ze skory welurowe;.
Podszewka z tkaniny z membrang. Zgodne z normg PN-EN ISO 20347 w zakresach:
(FO) odpornos¢ podeszwy na olej napedowy, (E) absorpcja energii w czesci pietowej,
(A) antyelektrostatyczne, (Cl) izolacja od zimna, (SRC) antyposlizgowe.

Posiadac certyfikat oceny typu WE.

Odziez ochronna i obuwie bhp musza odpowiada¢ wzorcom okreslonym w polskich
Normach oraz posiadaé oznakowanie symbolem CE potwierdzajace spetnienie wymagan
uregulowanych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005r. (Dz. U. z 2005 ., nr
259, poz. 2173).

Kolorystyka ubran roboczych / ochronnych musi nawigzywaé do kolorystyki okreslonej
dla terenowego munduru lesnika (pozadane odcienie koloréw khaki, oliwkowy, bragzowy,
ciemnozielony), zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem w sprawie wzoréw munduru
lesnika.



