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9 kosztorys

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1/45111300-1 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1/0111-01 réwninnym
0.999 km 0.999
RAZEM 0.999
2 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robét i wprowadzenie organi- |szt.
d.1|kalk. wtasna |zacji ruchu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Wykonanie projektu statej organizacji ruchu szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Zakup i montaz tablicy informacyjnej szt.
d.1|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 Nadzor archeologiczny szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Inwentaryzacja powykonawcza szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-|m?2
d.1/0803-01 bosci 3 cm - zwiekszono do 7 cm
Krotnosé = 2.3333
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokosci 8 cm na m2
d.1/0805-03 podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudowg
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm |m2
d.1/0802-05
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
11/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe i z tworzywa sztucznego |m
d.1|0816-01 o $r. 40 cm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
12|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m2
d.1/0102-01 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km (wtgczenia)
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
13|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1/0808-08
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymiz |m3
d.1|/0108-11 utylizacja
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
15/KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1)0227-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-18  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - przestawienie hydrantu kpl.
d.1/0315-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - USUNIECIE ZIELENI
17|KNR-W 2-01|Reczne obcinanie gatezi szt
d.2|0109-07
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
18|KNNR 1 Wywozenie gatezi i utylizacja. mp
d.2|0107-03
3 mp 3.000
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RAZEM 3.000
3/45113000-2 |[ROBOTY ZIEMNE
19/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V pod zjazdy i chodnik m2
d.3|0102-02
334+15+27 m?2 376.000
RAZEM 376.000
20|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z utylizacjg m3
d.3|0108-05
825*0.6+55"0.1+63+155+362*0.2 m3 790.900
RAZEM 790.900
4/45233260-9 |PODBUDOWY
21|KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 , warstwa gr.10  |m2
d.4|0111-01 cm (z dowozu) (zjazdy) - zwiekszono do 20 cm
Krotnos¢ = 2
334 m?2 334.000
RAZEM 334.000
22|KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, warstwa gr.12 m2
d.4/0111-02 cm (z dowozu) - chodnik
Krotnos¢ = 1.3333
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
23|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 20 cm m2
d.4/0113-02
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
24|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - zwiekszono do |m2
d.4/0113-06 20 cm (odtworzenia)
Krotnosé = 1.3333
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu-|m?2
d.4(0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,3 kg/
m2
4550 m?2 4550.000
RAZEM 4550.000
26|/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfal- |t
d.4/0108-02 towg mechaniczne
2.5*4550*0.04 t 455.000
RAZEM 455.000
5 NAWIERZCHNIE
27|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu-|m?2
d.5(0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,3 kg/
m2
4530+20 m?2 4550.000
RAZEM 4550.000
28|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.5/0308-02 5 cm (warstwa wigzgca) - odtworzenia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
29|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.5/0309-02 4 cm (warstwa Scieralna)
4530+20 m?2 4550.000
RAZEM 4550.000
30|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.5/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (chodniki)
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
31|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.5/0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy)
334 m?2 334.000
RAZEM 334.000
32|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego (lub destruktu bitumicznego) - warst- |m?2
d.5(0204-04 wa goérna o gr. 7 cm - zjazd
m?2 25.000
RAZEM 25.000
33|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. ok. 10 cm m2
d.5|1402-05
1550 m?2 1550.000
RAZEM 1550.000
34|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego (lub destruktu bit.)- warstwa gérnao  |m?2
d.5/0204-04 gr. min. 7 cm - pobocza z wyréwnaniem zjazdéw
1550 m?2 1550.000
RAZEM 1550.000
6/45232000-2 [ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI | OBRZEZA
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35|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw |m
d.6/0403-03 betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
60 m 60.000
RAZEM 60.000
36|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw |m
d.6/0403-03 betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
110 m 110.000
RAZEM 110.000
37|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z oporem, m
d.6|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
135 m 135.000
RAZEM 135.000
7 OZNAKOWANIE
38|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.7|0702-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
39|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.7/0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
40|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg |m?2
d.7|0204-02 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
41|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm - zmniejszo- |m?2
d.8/0510-01 nodo 5cm
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
42|KNR 2-01 Brukowanie skarp na chudym betonie z zalaniem szczelin zaprawg cemen- |m?2
d.8/0512-04 towa
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
9 ODWODNIENIE
43|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. min. 20 cm z wyprofilowaniem dna i |m
d.9]/1403-06 skarp rowu
825 m 825.000
RAZEM 825.000
44|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m
d.9|1404-01
55 m 55.000
RAZEM 55.000
45/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3|m3
d.9(0202-06 w gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (wykopy
pod przepusty)
90*0.7 m3 63.000
RAZEM 63.000
46|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z kruszywa natural- |m3
d.9/0605-01 nego gr. 25 cm
1.0*90%0.25 m3 22.500
RAZEM 22.500
47|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP / HDPE o $r. 40 cm m
d.9|0605-06
90 m 90.000
RAZEM 90.000
48|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o sr. 40 cm Sciank
d.9|0605-03 .
20 $ciank 20.000
RAZEM 20.000
49/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do [m3
d.9/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll z dowozem piasku
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
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