Karolina Mamos - Biuro projektowania drég Zar 34b 97-415 Kluki

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw
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Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robét i wprowadzenie organiza- |szt.
d.1|kalk. wlasna |cji ruchu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Inwentaryzacja powykonawcza szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Nadzér archeologiczny szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Zakup i montaz tablicy informacyjnej szt.
d.1|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km (wtgczenia)
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
8/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1/0808-08
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - USUNIECIE ZIELENI
9|KNR-W 2-01 |Reczne obcinanie gatezi szt
d.2/0109-07
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
10/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% powierzchni. |ha
d.2|0102-02
0.2 ha 0.200
RAZEM 0.200
11|KNNR 1 Wywozenie karpiny z utylizacjg. mp
d.2|0107-02
20 mp 20.000
RAZEM 20.000
12|KNNR 1 Wywozenie gatezi z utylizacja. mp
d.2|0107-03
50 mp 50.000
RAZEM 50.000
3/45113000-2 |ROBOTY ZIEMNE
13|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z utylizacjg m3
d.3/0108-05
0.15*800 m3 120.000
RAZEM 120.000
4/45233260-9 |PODBUDOWY
14/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,3 kg/m2
2620 m?2 2620.000
RAZEM 2620.000
15|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.4/0108-02 mechaniczne
2.5*2620%0.05 t 327.500
RAZEM 327.500
5 NAWIERZCHNIE
16/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.50202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,3 kg/m2
2620+2580 m?2 5200.000
RAZEM 5200.000
17|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.5/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
2580+500%0.04*2 m?2 2620.000
RAZEM 2620.000
18|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m?2
d.5|0309-01 cm (warstwa $cieralna)
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2580 m?2 2580.000
RAZEM 2580.000
19|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10-20 cm m2
d.5[1402-05
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
20|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego (lub destruktu bit.)- warstwa gérnao gr. |m2
d.5/0204-04 min. 8 cm - pobocza z wyréwnaniem zjazdéw
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
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