Karolina Mamos - Biuro projektowania drég Zar 34b 97-415 Kluki

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw
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4 kosztorys

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robét i wprowadzenie organiza- |szt.
d.1|kalk. wlasna |cji ruchu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Wykonanie projektu statej organizacji ruchu szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Ustalenie granicy pasa drogowego (min. dz. nr ewid. 29) szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Inwentaryzacja powykonawcza szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Zakup i montaz tablicy informacyjnej szt.
d.1|kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 3 cm - zwiekszono do 6 cm
Krotnos¢ = 2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m2
d.1/0802-05
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
10/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm ze sciankami m
d.1/0816-03 czotowymi
9 m 9.000
RAZEM 9.000
11/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (wigczenia)
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
12|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1/0808-08
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z utyli- [m3
d.1/0108-11 zacjg
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
2|45233260-9 |PODBUDOWY
14|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej |m2
d.2|0101-02 nosnosci sposobem recznym - geosiatka polipropylenowa o sztywnych wez-
tach
56 m?2 30.000
RAZEM 30.000
15|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.2|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
16|KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa gr. 15 |m2
d.2|0111-02 cm (z dowozu) - zwigkszono do 20 cm - warstwa mrozoochronna
Krotnos¢ = 1.3333
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
17|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - zwigkszono do 20 |m2
d.2|0113-06 cm
Krotnos¢ = 1.3333
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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18/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,3 kg/m2
2390 m?2 2390.000
RAZEM 2390.000
19|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.2|0108-02 mechaniczne
2.5%0.04*2390 t 239.000
RAZEM 239.000
3 NAWIERZCHNIE
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3]0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,5 kg/m2
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
21|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,3 kg/m2
2390 m?2 2390.000
RAZEM 2390.000
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.3|0308-02 cm (warstwa wigzaca) - odtworzenie
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
23|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
2390 m?2 2390.000
RAZEM 2390.000
24|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. ok. 10 cm m2
d.3(1402-05
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
25|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego (lub destruktu bit.)- warstwa gérnao gr. |m2
d.3/0204-04 min. 6 cm - pobocza z wyréwnaniem zjazdéw
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
4 OZNAKOWANIE
26|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.4|0702-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
27|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.4/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.4/0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne m
d.4|0704-01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
5 ODWODNIENIE
30|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. min. 20 cm z wyprofilowaniem dna i m
d.5/1403-06 skarp rowu
970 m 970.000
RAZEM 970.000
31|/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m
d.5(1404-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (wykopy pod
przepusty)
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
33|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.5/0601-02 otworowych (HDPE) z rur o $r. 80 cm na tawie z kruszywa gr. 40 cm
9 m 9.000
RAZEM 9.000
34| KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.5/0606-01 wych
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
35|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill z dowozem piasku
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9 m3 9.000
RAZEM 9.000
36|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z utylizacjg m3
d.5/0108-05
0.6*1000+10 m3 610.000
RAZEM 610.000
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