Karolina Mamos - Biuro projektowania drég Zar 34b 97-415 Kluki

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja drég powiatowych - Remont drogi powiatowej Brodnia Dolna - Gucin
ADRES INWESTYCJI :dz. nrewid. 451 obr. Gucin; dz. nr ewid. 172, 173 obreb Grzeszyn
INWESTOR . POWIAT LASKI

ADRES INWESTORA  :  ul. Potudniowa 1 98-100 Lask

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : KAROLINA MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 04.2024

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



8 kosztorys

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0.99 km 0.990
RAZEM 0.990
2 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robét i wprowadzenie organiza- |szt.
d.1|kalk. wlasna |cji ruchu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Inwentaryzacja powykonawcza szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Zakup i montaz tablicy informacyjnej szt.
d.1|kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (wigczenia i lokalne frezowanie wy-
sadzin)
0.2*4520+60 m?2 964.000
RAZEM 964.000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - USUNIECIE ZIELENI
7|KNR-W 2-01 |Reczne obcinanie gatezi szt
d.2|0109-07
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
8/KNNR 1 Wywozenie gatezi i utylizacja. mp
d.2/0107-03
25 mp 25.000
RAZEM 25.000
3/45113000-2 |ROBOTY ZIEMNE
9/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z utylizacjg m3
d.3/0108-05
630*0.05 m3 31.500
RAZEM 31.500
4/45233260-9 |PODBUDOWY
10/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4]0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,3 kg/m2
4520 m?2 4520.000
RAZEM 4520.000
11/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.4/0108-02 mechaniczne
2.5%0.04*4520 t 452.000
RAZEM 452.000
5 NAWIERZCHNIE
12|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,3 kg/m2
4520 m?2 4520.000
RAZEM 4520.000
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?2
d.5/0309-02 cm (warstwa $cieralna) - zwigkszono do 5 cm
Krotnos¢ = 1.25
4520 m?2 4520.000
RAZEM 4520.000
14|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 10 cm m2
d.5[1402-05
630 m?2 630.000
RAZEM 630.000
15/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego (lub destruktu bit.)- warstwa gérnao gr. |m2
d.5/0204-04 min. 7 cm - pobocza z wyréwnaniem zjazdéw
630 m?2 630.000
RAZEM 630.000
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