Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa od przepisdéw techniczno-budowlanych pod warunkiem uzyskania
zgody na takie odstepstwo zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jezeli jest to niezbedne do realizacii
inwestycji.

1.1.6.1 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ponizszej tabeli przedstawiono w sposéb orientacyjny przewidziane do wykonania powierzchnie
elementdw drogi wraz ze zjazdami oraz dtugosci przepustow pod zjazdami.

Szacunkowe zestawienie powierzchni i diugo$ci przepustéw przewidzianych dla minimalnego zakresu robét

DP w msc. Ochle | DP w msc. Ochle | DP w msc. Wielkos¢
(remont) (przebudowa) Patoki mozliwych
przekroczen

Jezdnia bitumiczna 4460 m?2 3860 m2 3760 m? 2%
Pobocza wraz z wyréwnaniem 1450 m? 175 m? 730 m2 5%
Zjazdow
Chodniki / dojécia (nowe) brak 175 m? brak 10%
Chodniki / doj$cia (remont) brak 280 m2 12,5 m2 10%
Zjazdy bitumiczne brak brak 66 m2 5%
Zjazdy z ttucznia kamiennego / brak 112 m2 brak 5%
destruktu bit. (petna
konstrukcja)
Zjazdy z kostki brukowej brak 180 m? 265 m2 5%
Sciek z kostki brukowej brak 946 m brak 2%
Przepusty pod zjazdami brak 50 m 55 m 5%

Nie dopuszcza sie zmniejszenia parametréw technicznych elementéw drogi czy w/iw powierzchni lub
dtugosci bez zgody Zamawiajacego. Kazda taka zmiana musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego, a
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ powod wymaganego zmniejszenia.

Nie ogranicza si¢ wielkosci mozliwych przekroczen, przy czym wystapienie przekroczen w granicach
okreslonych w wiw tabeli nie bedzie podstawa do roszczen dla przysztego Wykonawcy (w szczegoélnoSci
zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych). W przypadku wystapienia
koniecznos$ci przekroczen powyzej granic wskazanych w powyzszej tabeli, skutkujacych zamiarem
wystapienia Wykonawcy o zmiane zapiséw Umowy, nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomi¢
Zamawiajacego.
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