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I. Opis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania

. Jednolity tekst - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie, tekst jednolity

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w prawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy

. Polskimi Normami
. Zasadami wiedzy technicznej.
1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy robotach budowlanych zwigzanych z wykonaniem BUDOWA BOISKA DO PADLA PRZY UL. KARD.
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektow.

Zakres robdt przedmiotowej inwestycji stanowi wykonanie robdt budowlanych zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym. Poszczegdlne etapy oraz kolejnos¢ wykonania robdt budowlanych sktadaé
bedq sie z:

1. Zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu budowy, co umoizliwi sprawng komunikacje na
jego terenie.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢, w miare potrzeby, ogrodzony. Ogrodzenie powinno byé
wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,50m.

Plac budowy oznakowaé wymaganymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Sktadowanie
materiatéw budowlanych powinno odbywaé sie tylko w wyznaczonych miegjscach, w sposdb
zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosdw materiatéw.
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczegdtowymi aktualnymi przepisami. Teren budowy wyposazyé w  odpowiednia ilos¢ sprzetu
pozarowego — gasnice, topaty, siekiery i inne wg potrzeb.

Il Wykonanie inwestycji zgodnie z opracowanym projekiem budowlanym:

. Wykonanie podbudowy pod: boisko do padla, utwardzenie terenu

. Wykonanie boiska do padla oraz utwardzenia

M. Uporzgdkowanie terenu dziatki.

1.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptaciji lub rozbiérce.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;.

1.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie powyzszej inwestycji nie posiada elementédw moggcych
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Uzytkowanie maszyn i urzgdzen:

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen, ktére:

- podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem

- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Urzgdzenia elektroenergetyczne powinny miec skuteczng ochrone przeciwporazeniowd, a urzgdzenia
technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony wytqcznik awaryjny.

1.5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W przypadku projektowanej inwestycji przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen zwigzanych z
prowadzenie robdt budowlanych:

o wykonywanie prac przy uzyciu dzwigow,

o wykonywanie prac spawalniczych i ciecie elementdw metalowych,

o prace za i wytadunkowe elementdw przywidzianych do montazu,

1.6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrozenia.

Teren objety zagrozeniem, bedzie wydzielony i odpowiednio zabezpieczony przed osobami trzecimi, na
okres wykonywania prac budowlanych.

a) ustawi¢ tymczasowe bariery ochronne

1.7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpienie do robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Podczas realizacji
niebezpiecznych.

projektowanego obiektu nie przewiduje sie prowadzenia robdt szczegdinie

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW | OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

- organizowac prace w sposdb zapewnigjgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

- informowaé pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich praca oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami; Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy lub robét,
posiadajgce uprawnienia budowlane, majg ponadto obowigzki wynikajgce z przepisdw prawda
budowlanego, takie jak: kierowanie budowqg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami  oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Osoby te sg zobowigzane wstrzymad roboty budowlane w przypadku
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomic o tym wtasciwy organ.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami szczegdtowymi, ktdry jest umieszczony w
widocznym charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich oséb przebywajgcych na placu
budowy. Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy, w
tym, w szczegdlnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzqadzen i materiatéw. Pracodawca nie
moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada aktualnych badan lekarskich do wykonywania
prac na wysokosciach oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a
takze znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany
zapewnic przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go
do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

1.8.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia zagrozenia, nalezy bezzwtocznie udzieli¢ pierwszej pomocy oraz powiadomicé
kierownika budowy

1.8.2. Koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen.



Pracownicy prowadzgcy roboty budowlane w pasie drogowym bedqg wyposazeni w kamizelki
posiadajgce elementy odblqskowe.
ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikdw. Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefondw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki strazy pozarnej

- posterunku policji
- najblizszego punktu telefonicznego (urzgd pocztowy, budka telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

- podjg¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie

- zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznoscii przyczyny wypadku

- zastosowad odpowiednie srodki zapobiegajace podobnym wypadkom.

1.8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie przewiduje sie magazynowania oraz przechowywania na terenie budowy zadnych materiatdw,
wyrobdw, substanciji oraz preparatdw niebezpiecznych.

1.9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehnstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub wich
sgsiedziwie, sgsiedziwie tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownikéw nalezy wyposazyé w Srodki ochrony indywidualnej. Sprzet i narzedzia uzywane do prac
szczegdlnie niebezpiecznych winny by¢ kazdorazowo sprawdzone przed uzyciem i posiadac wtasciwe
dokumenty potwierdzajgce ich sprawnosé. Strefy szczegdlnie niebezpieczne nalezy wtasciwie
oznakowac.

1.10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzqdzen technicznych.

W/w dokumentacja winna znajdowac sie w pomieszczeniu kierownika budowy.
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