22-0124-BoiskaPadlaath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Boisko do Padla
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
10.6"20.6*0.6 m3 131.016
RAZEM 131.016
2|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-11
Krotnosé = 10
poz.1 m3 131.016
RAZEM 131.016
3 Koszt przyjecia ziemi na wysypisko m3
d.1
poz.1 m3 131.016
RAZEM 131.016
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
10.6"20.6 m?2 218.360
RAZEM 218.360
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1/0114-05
poz.4 m2 218.360
RAZEM 218.360
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1/0114-05
poz.4 m2 218.360
RAZEM 218.360
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm |m2
d.1/0114-05
poz.4 m2 218.360
RAZEM 218.360
8/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01
poz.4*0.2 m3 43.672
RAZEM 43.672
9 Dostawa i motaz Boiska o wymiarach 10,00 m x 20,00 m, wraz z konstrukcjg |kpl
d.1 10,58 x 20,60 m, o spadku 0,73% w strone zachodnig do istniejgcego koryta
odwadniajgcego.
Nawierzchnia boiska w kolorze niebieskim z biatymi liniami. Kort Double o wy-
miarach wew. 10 x 20 m, wykonany z profila zamknigtego o grubos$ci2 mm.
Konstrukcja o gatunku S235 malowana proszkowo na kolor RAL9005 matowy.
Konstrukcja sktada sie ze stupdw oraz ram wypetnionych siatkg o wymiarach
50 x 50
x4 mm, potgczonych ze sobg $rubami ze stali nierdzewnej. Oszklenie kortow
wykonane z szyb hartowanych o grubosci 10 mm, faczonych do konstrukgji po-
przez
stozkowe $ruby ze stali nierdzewnej. W zestawie siatka srodkowa do gry o wy-
miarach 0,92 x 10 m, oswietlenie zewnetrzne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Dostawa i motaz wrzutomatu do oswietlenia boiska kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Zagospodarowanie terenu
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi i gruzu uprzednio |m3
d.2/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
131.80.36 m3 47.448
RAZEM 47.448
12/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-11
Krotnosé = 10
poz.11 m3 47.448
RAZEM 47.448
13 Koszt przyjecia ziemi na wysypisko m3
d.2
poz.11 m3 47.4
RAZEM 47.4
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2|0114-05
131.8 m?2 131.80
RAZEM 131.80
15/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
poz.14*0.1 m3 13.180
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RAZEM 13.180
16/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy |m2
d.2|0105-03 po zageszczeniu
poz.14 m?2 131.800
RAZEM 131.800
17|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.14 m?2 131.800
RAZEM 131.800
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm m2
d.2|0511-02
poz.14 m2 131.80
RAZEM 131.80
19/KNR 2-31 Rowki pod tawy o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.2|0401-02
15.43 m 15.43
RAZEM 15.43
20|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta ms3
d.2/0402-03
15.43*0.2*0.3 m3 0.9
RAZEM 0.9
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na z wyp.spoin zaprawg cem. m
d.2|0407-05
15.43 m 15.43
RAZEM 15.43
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