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2. CZESC OGOLNA
2.1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany,
- mapa zasadnicza 1:500,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze

zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow na drogowych (Dz.U.Nr 119, poz.1019),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- SzczegoOlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zatgczniki nr
1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220, poz.
2181).

2.2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu ktora zostanie wprowadzona
po wykonywaniu przebudowy ciggu drég nr 5288P i 5292P Raszkéw — Szczury na odcinku
dtugosci okoto 7 800 m wraz z opiniami niezbednymi do zatwierdzenia przez wtasciwy organ
administraciji.

Inwestycja zlokalizowana jest w gminach Raszkoéw i Ostréw Wielkopolski, powiecie
ostrowskim, wojewodztwie wielkopolskim.
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2.3. Opis stanu istniejgcego

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Ciag drog nr 5288P i 5292P Raszkoéw — Szczury na odcinku objetym opracowaniem posiada
jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci 5,0 — 5,60 m, szerokos¢ w liniach
rozgraniczenia wynosi od 14 m do 18 m.

Na projektowanym odcinku droga posiada przekréj drogowy z obustronnymi poboczami
gruntowymi i rowami przydroznymi.

W liniach rozgraniczajgcych drogi rosng drzewa, z ktdrych cze$¢ musi by¢ usunieta w zwigzku
z projektowang przebudowa. Wymagajg natomiast zabiegéw pielegnacyjnych polegajacych
na oczyszczeniu pni z odrostow oraz formowania koron.

Zjazdy do przylegtych dziatek majg nawierzchnie utwardzona lub gruntowsg.
Nawierzchnia jezdni znajduje sie w ztym stanie technicznym i wymaga przebudowy i remontu.

Ciag drog nr 5288P i 5292P Raszkow — Szczury objety opracowaniem jest drogg kategorii
powiatowej, klasy Z (zbiorcza).

Droga 5288P na odcinku objetym opracowaniem jest oznakowana jako droga z
pierwszenstwem przejazdu, natomiast droga 5292P jest podporzgdkowana drodze 5288P w
km 2+484,20 niniejszego opracowania oraz drodze krajowej nr 11 2 km 7+290.

Droga obstuguje ruch tranzytowy i ruch lokalny o Srednim natezeniu oraz komunikacje
publiczna.

2.4. Opis projektowanych rozwigzan

Parametry techniczne.

- klasa drogi — Z (przebudowa)

- kategoria ruchu — KR2

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- szerokosc¢ jezdni - 5,50 m na odcinku prostym (normatywne poszerzenia na tukach
poziomych),

- szerokos¢ chodnika— 2,0m,

- szerokosc¢ sciezki rowerowej — 2,0 m,

- szerokosc sciezki pieszo-rowerowej — 3,0 m
- szerokosc¢ zjazdow — istniejgca,

- szerokosc¢ poboczy utwardzonych — 1,0 m
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- Zakres prac obejmuje:

- przebudowa jezdni polegajacg na poszerzeniu do szerokosci normatywnej, nadaniu
prawidtowego profilu podtuznego i poprzecznego oraz wzmocnieniu jej konstrukciji
nawierzchni,

- wykonanie kraweznikdéw na odcinkach o projektowanych chodnikow i Sciezek rowerowych,

- Sciekéw przykraweznikowych z dwoéch rzedow kostki brukowej betonowej na odcinkach o
matym spadku podtuznym,

- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie sciezki rowerowej i pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego,

- przebudowe skrzyzowan z innymi drogami,
- przebudowe systemu odwodnienia drogi,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Projektuje sie zmiany w istniejgcej organizacji ruchu wynikajgce z wprowadzonych zmian w
geometrii drogi w szczegollnosci: wprowadzenia wysp wjazdowych do obszaru
zabudowanego, wyznaczenia przejs¢ dla pieszych.

3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).
Dokonano inwentaryzacji istniejgcych znakow pionowych i poziomych.

Znaki pionowe projektuje sie jako srednie, odblaskowe z folig typu 2. Znaki nalezy umiescic
na wysokosci co najmniej 2,0 - 2,2m od nawierzchni nad ktérg znak zostanie ustawiony oraz
w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi jezdni.

Poniewaz projektowany chodnik i sciezka rowerowa przylegajg bezposrednio do jezdni stupki
znakow na tych odcinkach nalezy zlokalizowa¢ poza nawierzchnig chodnika lub Sciezki
rowerowej ( stupki z wysiegnikiem).

Projektowana organizacja ruchu zaktada wymiane wszystkich istniejgcych tarcz znakow

drogowych i stupkéw do znakow ze wzgledu na ich stan techniczny.
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Zakres zmian w istniejgcym oznakowaniu pionowym wynika ze zmian wprowadzonych w
geometrii drogi polegajacych w szczego6lnosci na: wprowadzeniu wysp wjazdowych do
obszaru zabudowanego, wyznaczeniu przejs¢ dla pieszych i obejmuje likwidacje czesci
znakéw, przestawienie niektorych znakdw, uzupelnienie oznakowania o0 znaki

nowoprojektowane.

Projektowane oznakowanie pionowe przedstawiono na rys. nr 2.1 — 2.9 , Projekt state]
organizaciji ruchu” w skali 1: 500.
Zestawienie projektowanego oznakowania znajduje sie na koricu opracowania.

3.2 Oznakowanie poziome

Na ciggu drég nr 5288P i 5292P Raszkoéw — Szczury na odcinku objetym opracowaniem nie
ma oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome zaprojektowano od podstaw w oparciu o
geometrie drogi, z uwzglednieniem zmian w tym zakresie, analize widocznos$ci na drodze w
celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projektowane oznakowanie poziome przedstawiono na rys. nr 2.1 — 2.9 , Projekt state]
organizaciji ruchu” w skali 1: 500.
Zestawienie projektowanego oznakowania znajduje sie na koricu opracowania.

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Przy chodniku i sciezce rowerowej w miejscach wysokich skarp projektuje sie balustrade

ochronng U-11a.

Przy jezdni na poboczu, w miejscach wysokich skarp projektuje sie bariery ochronne stalowe

U-14a.
Projektowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu przedstawiono na rys. nr 2.1 — 2.9, Projekt
statej organizacji ruchu” w skali 1: 500.

Zestawienie projektowanych urzadzeh bezpieczenstwa ruchu znajduje sie na koncu
opracowania.
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych i ich wielkos¢ reguluje ,Zataczniki nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”, zgodnie z  ktérym  zaprojektowano  organizacje  ruchu.
Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni. Schemat umieszczenia znakow
przedstawiono ponizej. Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w

kierunku jezdni.

Schemat 1. Odlegto$¢ umieszczenia znakéw

min.050 | _ 0,50 + 2,00
! T krawgznik
g_ | T (1
| - —
i jezdnia _il_(.)bocz_(_a jezdnia P chod
| 1

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze.
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UWAGAI!!! Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych,

dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej
krawedzi tarczy od podtoza).
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Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakdw, lica wszystkich znakow nalezy

wykonac¢ z materiatobw odblaskowych.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykonac¢ na podktadzie z blachy ocynkowanej
ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powtokg proszkowg. Podktad znaku wykonany
w technologii podwojnie zgietej krawedzi. Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z

rur stalowych okragtych, bez szwu, walcowanych na gorgco.
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4.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci > 1,5 réwniez w warunkach duzej
wilgotnosci powietrza np. podczas opadéw deszczu,

- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej jest
umieszczone, zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- odpowiednim okresem trwatosci, min 4 lata,
- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

- szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.

Projektant: ..o
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ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

ZNAKI ISTNIEJACE DEMONTAZ ZNAKOW | SEUPKOW
Ip symbol znaku ilo¢ uwagi
tablic stupkow
1 A-7 8 8
2 B-20 4 4
3 D-1 7 7
4 D-42 6 12
5 D-43 5 10
6 A-1 3 3
7 A-2 3 3
8 A-4 1 1
9 D-15 5 5
10 T-6a 6
11 T-6b 1
12 T-6C 1
13 T-1 1
14 E-17a 4 8
15 E-18a 4
16 E-4 7 14
17 U-3d 4 8
18 A-6b 1 1
19 A-6C 1 1
20 A-10 2 2
21 G-1a,b,c 6 4
22 Kierowco zwolnij 2 4
Suma 82 73
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ZNAKI NOWE
Ip symbol znaku ilo$¢ uwagi
tablic stupkow

1 A-7 10 10
2 B-20 6 6
3 D-1 18 18
4 D-42 9 18
5 D-43 7
6 A-1 4 4
7 A-2 4 4
8 D-2 1
9 D-15 16 16
10 T-6a 7
11 T-6C 4
12 T-27 2
13 T-1 2
14 E-17a 4 8
15 E-18a 4
16 E-4 7 14
17 U-3d 4 8
18 G-1a,b,c 6 6
19 A-10 2 2
20 C-13 8 8
21 C-13a 8
22 C-13/16 3 3
23 C-13a/16 3
24 A-30 7 7
25 T-18 7
26 C-9 14 14
27 U-6a 14
28 D-6 38 38
29 D-6a 8 8
30 D-18 4 4
31 T-30a 2
32 T-30i 2
33 Kierowco zwolnij 2 4

Suma 235 198

ZESTAWIENIE URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Ip. symbol znaku ilos¢ jednostka
U-14a 20,00 mb
2 U-1la 85,00 mb
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ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

OZNAKOWANIE POZIOME
Ip. i%?kbum ilog¢ jednostka mifrrnnzb Pronv;:g\rl\zlgzin;a jednostka
m?/szt.

1 P-4 1350,5 mb 0,24 324,12 m?
2 P-le 240,0 mb 0,12 28,80 m*
3 P-10 114,1 mb 0,5 57,05 m?
4 P-14 64,85 mb 0,375 24,32 m?
5 P-13 55,5 mb 0,2625 14,57 m?
6 P-6 22425 mb 0,08 179,40 m?
7 P-1b 2567,0 mb 0,04 102,68 m?
8 P-12 31,0 mb 0,5 15,50 m?
9 P-21a 237,0 m? 0,38 90,06 m?
10 P-7b 469,0 mb 0,24 112,56 m?
11 P-7a 7,0 szt. 0,12 0,84 m?
12 P-11 54,0 szt. 0,5 27,0 m?
13 P-3a 595,0 mb 0,20 119,00 m?
Suma 1 095,90 m?

Pomalowanie nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym:
" obszar skrzyzowania w km 2+484,20 — 22,86 m?
- przystanek autobusowy w km 5+415 — 20,00 m?

- przejscie dla pieszych w km 6+567 — 2,75 m?

Razem: 48,36 n?
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