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1. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

rodzaj: budynek przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie,

w tym: elewacja od ul. T. Kosciuszki oraz dziedziniec wewnetrzny
datowanie: ok. pot. 1908- 01 07 1911r.
materiat i technika: mury z cegly ceramicznej petnej, na zaprawie cementowo
wapiennej, elewacje wykonczone w cegle licowce oraz dekorowane licznymi
detalami sztukatorskimi z piaskowca i sztucznego kamienia, cokdt rustykalny z
ciosanych kamieni granitowych, stolarka otworowa drewniana

wiasciciel: WSA w Olsztynie, Wojewddztwo Warminsko-Mazurskie
wczesniejsze dokumentacje:

mgr Mirostaw Cholewka: PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ORAZ WYNIKI BADAN NAWARSTWIEN
MALARSKICH NA DETALACH RYZALITU GLOWNEGO WEJSCIA DO BUDYNKU DAWNEJ REJENCJI
PRZY UL. E. PLATER 1 W OLSZTYNIE Olsztyn lipiec 2008

mgr Mirostaw Cholewka: PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ORAZ WYNIKI BADAN NAWARSTWIEN
MALARSKICH TYNKOWANYCH PLYCIN POD OKNAMI OD UL. KOSCIUSZKI NA BUDYNKU DAWNEJ
REJENCJI PRZY UL. E. PLATER 1 W OLSZTYNIE, Olsztyn czerwiec 2010

mgr Mirostaw Cholewka: PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH STROPU W SALI OBRAD SEJMIKU
WOJEWODZTWA W BUDYNKU DAWNEJ REJENCJI PRZY UL. E. PLATER 1 W OLSZTYNIE Olsztyn, lipiec
2011

mgr Mirostaw Cholewka: PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH FRAGMENTOW SCIAN DZIEDZINCA
DAWNEJ REJENCJI PRZY UL. E. PLATER 1 W OLSZTYNIE Olsztyn, maj 2016

2. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA

zamawiajgcy: Wojewodztwo Warminsko-Mazurskie z siedzibg w Olsztynie
wykonawca prac: mgr Mirostaw Cholewka

data wykonania: sierpien 2020

3. RYS HISTORYCZNY

Budynek przeznaczony na siedzibe rejencji pruskiej wybudowano przy dawnej ul.
Klebarskiej (niem. Kleebergerstraf3e, obecnie Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego),
naprzeciwko szkoty realnej, wybudowanej kilka lat wczesniej.

Prace rozpoczeto w potowie 1908 roku, oficjalny odbiér gmachu nastgpit 1 lipca, a
poswiecenie 15 lipca 1911 roku — w 501rocznice bitwy pod Grunwaldem, zwanej
przez Niemcoéw tannenberskg. Autorem projektu jest Richard Saran z Berlina,
autorem modeli prac rzezbiarskich i reliefow jest Wilhelm Gieseke =z

Charlottenburga. Budowla modernistyczna reprezentuje z zewnatrz, jak sam


http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Gmach_Wy%C5%BCszej_Szko%C5%82y_Realnej_im._Kopernika_w_Olsztynie
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okreslit autor ,proste formy barokowe”. Bogatg dekoracjg rzezbiarska wyrédznia sie
fasada z imponujgcym s$rodkowym ryzalitem. Budynek swoim rozmachem
przewyzszat wszystkie dotychczas wzniesione w Prusach Wschodnich poza
Krélewcem, a dodatkowo przewidywano jego dalszg rozbudowe. Gtéwnym
wykonawcg prac byfa olsztynska firma Alberta Dilewskiego. Oprécz gmachu
gtbwnego projekt zaktadat budowe domu mieszkalnego dla prezydenta, jednak
wzgledy polityczne zdecydowaty o przeznaczeniu na ten cel olsztyniskiego zamku.

Po Il wojnie swiatowej budynek zostat przekazany wiadzom Polskich Kolei
Panstwowych. Do 2004 roku znajdowata sie w nim dyrekcja okregowa Kkolei.
Obecnie gmach stanowi siedzibe Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa

Warminsko-Mazurskiego i Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego.

Allenstein { Neues Regierungsgebdude

| Allenstein, ?eyferungsyebﬁude
|
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Rejencja na starych widokéwkach oraz fotografia z lat 60-tych

Bibliografia:
A. Rzempotuch Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953. Olsztyn, 2004
Celina Grabowska Olsztyn na starych pocztéwkach. MWM 2003
R. Betkowski Olsztyn jakiego nie znacie, Olsztyn 2006, s. 97.

4. OPIS OBIEKTU

Budynek usytuowany jest w prostokgcie miedzy ulicami Kosciuszki i E. Plater oraz
Pitsudskiego i M. Reja. Murowany z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, z licznymi detalami piaskowcowymi na elewacjach oraz

wysokg granitowg oblicowkg siegajgcg na wysokos¢ catej dolnej kondygnacii.
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Wzniesiony na planie litery H 2z ryzalitami we wszystkich elewacjach,
podpiwniczony, czterokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem. Wejscie gtbwne od
ulicy E. Plater.

Cokoét rustykalny z gtazow narzutowych, obejmuje dwie najnizsze kondygnacje-
suterene i parter. Elewacje w gérnych kondygnacjach sg podzielone pilastrami,
ktdére wypetniajg niemal catg powierzchnie przestrzeni miedzyokienng, licowang
cegtami w formacie ,klasztornym” (gotyckim). Do gzymsow, rzezb i obramien

okiennych uzyto jasny piaskowiec ,warcianski”

Widok elewaciji obecnie.
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Elewacja od ul. Kosciuszki jest znacznie skromniejsza niz pozostate. Z
innymi tgczg jg tylko flankujace ryzality, wysuniete przed lico elewacji, z
powtarzajgca sie architekturg. Cate wnetrze pomiedzy ryzalitami jest pfaskie,
wytacznie ceglane z cokolikiem, opaskami okiennymi oraz opaskami wokdt wrot

wykonanymi ze sztucznego kamienia.

Podobnie inng architekture posiada dziedziniec. Ogdlnie elewacje nawigzujg do
Scian zewnetrznych, ale w szczegoOtach wyraznie roznig sie. Elewacje sag
rozcztonkowane na ryzality i partie cofniete, w elewacji od strony ul. Kosciuszki do
wysokosci Il kondygnacji, na osi, dostawiona jest rotunda. Ryzality scian wzdtuz al.
Pitsudskiego i Reja zamykajg je z elewacjg od ul. Kosciuszki. Na przeciwlegtej
Scianie ryzalit umieszczono osiowo. Rustykalny kamienny cokét jest nizszy- do
parapetow okien. Powyzej lico ceglane jedynie z wyartykutowanymi naroznikami i
zwornikami z tego samego kamienia granitowego. Brak kamiennych opasek wokot
okien, wszystkie ptyciny tynkowane. Piaskowcowe gzymsy i pas nad strefg

cokotowa.

Badania nawarstwie malarskich dotychczas wykonane na detalach elewaciji od ul.
Kosciuszki oraz od ul. E Plater wykazaty, iz nie byto zadnych warstw dekoracji
malarskiej. Pierwotng kolorystyke uzyskano w oparciu na naturalnym kolorze tynku,
piaskowca, cegiet i spoin. Wszystkie detale piaskowcowe sg oryginalne, tynkarskie
czesciowo oryginalne, ogolnie wszystkie licznie naprawiane, wykonane z tynku
wapienno- piaskowego w odcieniu szaro- kremowym. Obecne warstwy malarskie

koloru szarego i kremowego sg wtérne.

! mgr Mirostaw Cholewka: PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ORAZ WYNIKI BADAN NAWARSTWIEN MALARSKICH

NA DETALACH RYZALITU GLOWNEGO WEJSCIA DO BUDYNKU DAWNEJ REJENCJI PRZY UL. E. PLATER 1 W OLSZTYNIE Olsztyn
lipiec 2008

mgr Mirostaw Cholewka: PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ORAZ WYNIKI BADAN NAWARSTWIEN MALARSKICH
TYNKOWANYCH PLYCIN POD OKNAMI OD UL. KOSCIUSZKI NA BUDYNKU DAWNEJ REJENCJI PRZY UL. E. PLATER 1 W OLSZTYNIE,
Olsztyn czerwiec 2010
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5. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

Ogdlnie stan zachowania elewacji jest przecietny, natomiast istnieje wiele miejsc

gdzie stan jest zty lub bardzo zty.

Elewacja od ul. T. Kosciuszki.

W narozniku dochodzgcym do ul. Pitsudskiego, w partii cokotowej widoczne sg

pionowe spekania biegngce po

spoinach. Prawdopodobng
przyczyng ich powstania mogty by¢
prace zwigzane z budowg linii
tramwajowej, jak rowniez drgania
wywotywane przez obecnie
jezdzgce tramwaje i autobusy.
Rysy zanikajg w strone ul. Reja-

budynek oddala sie od arterii.

Rysy w partii cokotu
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Ubytek kamienia w oSciezu okna
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Wyptukane spoiny w przyziemiu

10
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Pozostatosci zapraw cementowych po montazu krat. Obok widok cokotu

0Czyszczonego i z czarnymi nawarstwieniami.

Uszkodzenia widoczne sg w partiach tynkowanych ptycin miedzy oknami oraz
ptycin wykonanych z piaskowca. Wida¢ miejsca gdzie farba i tynk zluszczajg sie.
Praktycznie wszystkie byty naprawiane z roznym stopniem odwzorowania oryginatu
i dlatego ich stan mozna okresli¢, jako zty. Przyczyny mogg by¢ dwie- degradacja
zaprawy tynkarskiej, z ktérej wykonano detal oraz zablokowanie poréw (przez
pomalowanie — - =t _
tynku) 1 brak ' =
mozliwosci
swobodnego
,oddychania”
materiatu
porowatego.

n
"

Kamienna ptycina
z cementowym
uzupetnieniem.
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poréw powierzchniowych, a

[ | ‘ tym samym brak mozliwosci
) L] swobodnego
LI BN HR I' L odparowywania wody z
cegiet i spoin.

Transportowane przez wode

rozpuszczalne sole nie majg

mozliwosci krystalizacji na

ammmm Powierzchni materiatu

porowatego. Zjawisko identycznie jak w przypadku patyny ze zwigzkéw weglowych
zachodzi w porach, pod warstwa farb, powodUch niszczenie lica, tuszczenie i
dezintegracje.
Kamien o wysokich
parametrach
fizykomechanicznych
jest w stanie oprzec
sie zniszczeniom
przez pewien okres
jednak po  wielu
latach ulegnie
zniszczeniom.
Zamalowane partie
to gtéwnie detale,
podobnym typem
uszkodzen sg napisy
wykonane sprayem
na watku ceglanym L&} : :
oraz zachlapania i zaC|ek| powstate podczas malowania krat kiedys zamocowanych
w niektérych oknach.




Uszkodzenia po demontazu krat
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| Widoczne pozostatosci kraty w oknie
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Rézne
uszkodzenia:
graffiti,
zachlapania farbg
olejna,
pomalowany
sztuczny kamien
w partiach detali

Dodatkowo elementy piaskowcowe pokryte sg czarnymi nawarstwieniami, widac to
zwtaszcza w miejscach gdzie farba zostata wyptukana a zwlaszcza w wyzszych
partiach. Czarne nawarstwienia w miejscach czesto optukiwanych tworzg nacieki.

Na duzej liczbie obramien okiennych wykonanych w kamieniu sztucznym, widaé
uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia farbami po kratach zabezpieczajgcych.
Montujgc wykonano nieestetyczne duze gniazda jak réwniez podczas demontazu
wycinano nie zwracajgc uwagi na detal ani na cegte, ktéra tez jest licznie
pottuczona. Miejsca kotwieh sg zachlapane farbami olejnymi. Kraty osadzone
zostaty na zaprawe cementowg, widoczng na licu.

Pod kazdym oknem znajduje sie strefa brunatno-szarego zacieku powstatego na
skutek wyptukiwania farby z gzymsu podparapetowego.




Dawna Rejencja w Olsztynie- elewacja od ul. T. Kos$ciuszki oraz dziedziniec wewnetrzny- program prac konserwatorskich

15

Podobnymi zniszczeniami sg zachlapania smotg, prawdopodobnie w miejscach

dawnych daszkéw nad bramami.

-3

URZAD
IARSZALKOWSKI

Widok czarnych zaciekéw smota.

W ztym stanie jest watek ceglany, zwtaszcza spoiny, ktére praktycznie na catej
powierzchni sg zszarzate i w wielu miejscach wykruszajg sie. Ich niszczenie
spowodowane jest przede wszystkim korozjg stabego materiatu o spoiwie
wapiennym, poddanego dziataniu réznych czynnikow niszczgcych Srodowiska.
Polega to gtéwnie na wyptukiwaniu przez wode spoiwa i samej zaprawy ze spoin,
destrukcji wskutek zamarzania wody w cegtach i spoinach, wyptukiwania ze
struktury muru
szkodliwych

soli [
transporcie ku

powierzchni.
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Spoina

oryginalna

Zaprawa w spoinach ulega niszczeniu réwniez w skutek osadzania sie pytéw i
zwigzkéw weglowych obecnych w zanieczyszczonym miejskim powietrzu. Po wielu
latach na powierzchni materialtu porowatego tworzy sie gruba powitoka,
zatrzymujgca wode i sole szkodliwe wewnatrz. Transportowane przez wode
rozpuszczalne sole nie majg mozliwosci krystalizacji na powierzchni materiatu
porowatego. Z czasem patyna pod wplywem ciSnien wywotanych zjawiskami
krystalizacji i zamarzania wody pod nig peka, kruszy sie i osypuje odstaniajgc
podtoze.

Przy cyklicznym powstawaniu patyny czesto zaobserwowac¢ mozna silnie wyoblone
czy zdeformowane detale tynkarskie a takze piaskowcowe, wykruszone spoiny i
cegty.

Szkodliwos¢ srodowiska réwniez polega na zawartos$ci zwigzkdéw chemicznych o
charakterze kwasowym, ktére w potgczeniu z wodg tworzg lekko stezone, choc¢
niebezpieczne kwasy. Wielokrotne oddziatywanie doprowadza do zniszczen
materiatbw zawierajgcych zwigzki wapnia i krzemionke takich jak piaskowiec i
zaprawa wapienna. Wszystkie te czynniki razem potgczone powodujg bardzo

rozlegte zniszczenia.
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Zachlapany farbami watek

Do zniszczen nalezy zaliczy¢ takze porastanie kamienia i watku ceglanego
roslinami pngcymi, ktére silnie wrastajg sie tzw. mackami. Po oderwaniu macki
zawsze
zastaje
trudno
usuwalny

slad.

Widok macek
pngczy na

elewaciji
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Widok partii pod okapami- ziuszczenia po dawnych zawilgoceniach, widok
fragmentu po konserwacji
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Elewacje dziedzinca wewnetrznego.

Stopien zniszczenia wewnetrznych elewacji jest zroznicowany. Ze wzgledu na
obecnos¢ tego samego materiatu wykonczeniowego elewacji wystepujg tu

uszkodzenia identyczne jak na zewnatrz a takze szereg dodatkowych.

Typy zniszczen:
e Zabrudzenia lica
- 0golne zabrudzenie powierzchni nawarstwieniami smotkowatymi, silniejsze w
miejscach czestych zaciekdéw (na styku z dachem i obrébkami blacharskimi)
- zacieki pod oknami, szare przechodzgce do czarnych, powstate z potgczenia
smotkowatych i wyptukanych farb z detali
- liczne, miejscami grube osady ptasich ekskrementéw
- miejscowe zabrudzenia materiatami bitumicznymi, w tym zacieki od smoty

- miejscowe zabrudzenia zaprawami murarskimi

Réznego typu zabrudzenia lica
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Zblizenie nawarstwien brudu i farb
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Widok elewacji dziedzihca

21
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Zabrudzenia ptasimi ekskrementami.

22
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Smoliste nawarstwienia w partii cokotu

e Powtoki farb
Podobnie jak na elewacjach zewnetrznych detale, zaréwno piaskowcowe jak i
imitujgce kamien oraz tynki pomalowano farbami, przypuszczalnie ze wzgledu na
zabrudzenia. Badania nawarstwien wykazaty, ze co najmniej dwa razy malowano
,odéwiezajgc” gzymsy i inne dekoracje. Jak wczes$niej opisano dziatanie tego typu
jest szkodliwe przede wszystkim z powodu zaklejania —uszczelniania poréw i
powstawania szeregu niekorzystnych nastepstw, jak rowniez moze dochodzi¢ do
trwatego uszkodzenia materiatu porowatego poprzez gtebokie wnikniecie farby w

jego strukture.
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Widok elewacji dziedzinca, widoczne detale malowane farbami

e Uszkodzenia mechaniczne
Wiele uszkodzen typu: otwory po uchwytach, kotkach do tablic, przewiercenia,
wykucia pod gniazda, obttuczenia naroznikbw, a nawet $lady wielokrotnych

uderzen klamkg lub haczykiem przytrzymujgcym drzwi przed zamknieciem. Do tego
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typu uszkodzen nalezy zaliczy¢ takze te powstate na skutek prac w obszarze
elewacji: wykonujgc izolacje pionowa fundamentéw obttuczono cokolik ze
sztucznego kamienia, ubytek zarzucono zaprawg cementowg i zaizolowano

bitumem, widocznym ponad poziomem terenu.

Widok ogolny i zblizenie rotundy, w partii cokotu liczne uszkodzenia
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Uszkodzenia mechaniczne

26
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Pozostatosci po kratach, nawarstwienia cementowych zapraw

27
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Otwory po montazu tablic.
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Prace zwigzane z wykonaniem szybu windowego, dostawionego do elewacji
potnocnej (réwnolegta z al. Pitsudskiego) spowodowaty uszkodzenie kamiennego
cokotu przy szybie. Zdemontowano duze kamienne ciosy a ubytek wypetniono
zaprawa cementowo-wapienng imitujgcg

)
watek ceglany. {

Do zniszczeh nalezg takze dziatania
zwigzane z wprowadzaniem
niewtasciwych materiatow na lico takich

jak zaprawa cementowa czy terakotowe

ptytki zamiast cegiet.

Niefachowo zamurowany otwor.
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Fragmenty cokotu, uszkodzenia zwigzane z pekaniem oraz miejsce uzupetnienia-

jasny kamien, zle dobrana wielkoS¢ ciosow.
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6. CEL | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Obiekt nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim powstrzymujgcym procesy
destrukcyjne. Powinno sie rowniez doprowadzi¢ go do stanu o jak najlepszym
odbiorze estetycznym. Istotne jest usuniecie licznych nawarstwien z lica oraz
powtok farb z detali, uzupetnienie form brakujgcych i naprawa znieksztatcen.

Konieczne bedzie usuniecie roslinnos¢ z lica, przyciecie winobluszczu okoto 1,5m
nad powierzchnig gruntu, pozwoli to wykona¢ prace a jednoczesnie pozostanie
mozliwos¢ odrostu rosliny. Bardzo waznym elementem prac bedzie wykonanie
zabezpieczen przed gniazdowaniem i przebywaniem ptakéw, ktére szybko i w
powaznym stopniu brudzg elewacje. Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu okreséw

legowych i wykonac prace w konsultacji z ornitologiem.

7. OCZEKIWANE EFEKTY DZIALAN KONSERWATORSKICH

Efektem prac bedzie powiekszenie obszaru elewacji poddanych pracom
konserwatorskim (obecnie w catosci wykonano prace na elewacji od ul. E. Plater) i

al. Pitsudskiego) a co za tym idzie przywrdcenie waloréw estetycznych, oraz:

e przywrocenie integralnosci technologicznej
e likwidacja zagrozenia spekan murow

¢ likwidacja wszelkich szkodliwych nawarstwien

Wszystkie prace na elewacjach ceglanych powinny przeprowadzac osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje | praktyke w konserwacji obiektow

zabytkowych.
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8. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Elewacja od ul. Kosciuszki.

1. Usuniecie wtérnych elementow metalowych bez znaczenia
konstrukcyjnego. (haki, uchwyty itp.), usuniecie winobluszczu =z
powierzchni lica.

W wielu miejscach na elewacji znajdujg sie metalowe haki, uchwyty
niewykorzystywane bedgce pozostatoscig po dawnych instalacjach Iub
stuzgce np. do wieszania sztandaréw czy tablic. Nalezy je wyciggng¢ w
catosci w miare mozliwosci nie niszczgc cegiet ani kamienia. Nalezy
delikatnie ostrymi narzedziami (szpachelki, skalpele) nie niszczac lica

usung¢ macki winobluszczu, jest to niezbedne do wykonania dalszych prac.

2. Mechaniczne usuniecie wtornych, nieestetycznych uzupetnien cegiet,
spoin, uzupetnien detali, cementowych tat
Wszystkie uzupetnienia, ktore formg odbiegajg od oryginatu nalezy
mechanicznie usung¢, dotyczy to zwilaszcza miejsc naprawianych i

szlamowanych zaprawg z uzyciem szarego cementu

3. Mechaniczne usuniecie stabych spoin miedzy cegtami i kamieniami.
Po oczyszczeniu z powtok farb nalezy dokona¢ przegladu stanu zachowania
spoin. Wszystkie partie czesciowo wyptukane i wykruszone, stabe-
wykruszajgce sie lub mogace sie wykruszy¢ po lekkim zruszeniu ditutem
nalezy wyku¢ na gtebokos$¢ okoto 2,5cm. Dotyczy to rowniez spoin miedzy
kamieniami oraz na potgczeniach detali ze sztucznego kamienia

4. Oczyszczenie cegiel, detali ze sztucznego kamienia i piaskowca

Do oczyszczania z czarnych smolistych nawarstwien nalezy zastosowac
preparat Funcosil Fasadenreiniger Paste prod. Remmers. Preparat nanosi
sie pedzlem i po kilkunastu minutach zmywa gorgca wodg. W razie stabego
efektu zabieg nalezy powtérzyc.

W przypadku wykonania dwoéch zabiegdw i uzyskania niedostatecznego

efektu oczyszczania nalezy zastosowaC 15% roztwor kwasnego weglanu
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amonu. Preparat nanosi sie w formie kompreséw z ligniny na czas okoto 20
minut po czym zdejmuje sie i zmywa gorgcg wodg. Oktady nalezy chronié

przed bezposrednim stoncem oraz zabezpieczac¢ przed deszczem.

W celu usuniecia powtok farb i bituméw

Zaleca sie zastosowanie preparatu zmydlajgcego powtoki np. Alkutex®
Abbeizer /Graffiti Entferner prod. Remmers/ lub Scansol prod. Scandia
Cosmetics SA. W obu przypadkach jest to mieszanina o konsystencji pasty,
emulgujgca w wodzie i ulegajgca degradaciji biologicznej. Preparat nanosi sie
na pomalowang powierzchnie za pomocg watka lub pedzla. Po uptywie
odpowiedniego czasu (zmydlenie warstwy) preparat wraz ze zmiekczong
warstwg olejng zmywa sie wodg lub parg wodng za pomocg myijki
wysokocisnieniowej. W przypadku uporczywych powtok olejnych czynnosci

powtarza sie.

Powierzchnie ceglane oraz ze sztucznego kamienia pokryte patyng zaleca
sie czysci¢ metodg strumieniowo — $cierng typu ROTEX. W technice
piaskowania Rotec z uzyciem rotacyjnego strumieniowania, suchy granulat
lub Scierniwo z wodg wprawiane sg przez specjalng turbine poprzez dysze w

ruch wirowy. Usuwanie zanieczyszczen odbywa wyjgtkowo delikatnie.

. Usuniecie starych i wykonanie nowych obrébek blacharskich.
Dotyczy to gtownie opierzen. Jesli po ustawieniu rusztowan zostanie
stwierdzona korozja, a pozostawienie ich wigzatoby sie z konieczno$cig

rychtej wymiany, nalezy wykona¢ nowe z blachy tytanowo-cynkowe;j

. Wykonanie przeszycia peknie¢ w partiach cokotowych.
Zastosowa¢ metode typu Helifix lub rownowazng, wykorzystujgc spiralne

prety ze stali austenicznej wklejone na specjalng zaprawe.

. Dezynfekcja sciany.
Wszystkie miejsca wczesniejszego wystepowania mikroorganizmow i

roslinnosci a szczegodlnie narazone na ich ponowny wzrost, powinny byc¢
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zdezynfekowane preparatem StoPrim Fungal lub Algat lub inny réwnowazny.

Preparat nanosi sie pedzlem.

. Wzmocnienie ostabionych detali i ewentualnie cegiet.

Przed przystgpieniem do uzupetniania, w przypadku wystepowania miejsc
ostabionych w partiach detali, zwtaszcza z kamienia sztucznego nalezy
przeprowadzi¢ zabieg wzmacniania. Nalezy zastosowaC preparat
krzemoorganiczny np. Funcosil Steinfestiger 300 prod Remmers lub inny o
podobnych parametrach.

Preparat nanosi sie metodg polewania lub pedzlowania. Wzmacniang
powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych 2-3 dni po zabiegu. Nie nalezy stosowac preparatu na
silnie nagrzang lub mokrg powierzchnie, a takze w zbyt niskich i wysokich
temperaturach. Nalezy kontrolowac¢ stopien nasycenia. Zbyt duze nasycenie
powoduje wyzelowanie impregnatu na powierzchni kamienia i powstanie
szklistej powtoki. W partiach silnie zniszczonych, jesli zajdzie taka

koniecznosc, zabieg powinien by¢ powtoérzony

. Odsolenie wytypowanych partii $ciany.

Niektére partie zwlaszcza silnie zawilgocone i narazone na bezposrednie
przenikanie duzych ilosci wody a takze z widocznymi wykwitami soli,
powinno sie odsoli¢. Dotyczy to zwlaszcza gzymsu okapowego. Zabieg
nalezy przeprowadzi¢ metodg migracji soli do rozszerzonego srodowiska za
pomocg okfadéw z mieszaniny pulpy celulozowej, bentonitu i piasku
szklarskiego w proporcjach wagowych 1:1:6. Przez caty czas trwania
odsalania w tych miejscach obiekt powinien by¢ zadaszony i ostoniety, aby
nie nastgpito zamoczenie kompreséw w przypadku wystgpienia opaddéw, jak
rowniez celem zabezpieczenia przed zbyt szybkim odparowaniem przy
silnym nastonecznieniu i wietrze. Po kazdym zabiegu nalezy zbadac¢ stopien
odsolenia jak rowniez to czy nie nastgpit wzrost mikroorganizméw. W
przypadku pojawienia sie glondw miejsca odsalane zdezynfekowaé 2%

alkoholowym roztworem Lichenicide prod. Bresciani.
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10. Naprawa detali
Zarébwno w przypadku piaskowca jak i tynkow i detali ze sztucznego
kamienia proponuje sie zastosowanie gotowych zapraw mineralnych prod
Remmers, Tubag lub Optolith, lub innych réwnowaznych. Nalezy dobraé
wtasciwe kolory i granulacje nie odbiegajgce od oryginatu. Trudnosc dotyczy
zwlaszcza detali ze sztucznego kamienia. Podczas nakfadania i
sezonowania przestrzegac¢ kart produktu. WykonywacC prace w stabilnych

warunkach temperaturowych.

11. Uzupetnienie ubytkow cegiet.
W wiekszosci drobne ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg gotowg imitujgca
ceramike na bazie spoiw mineralnych- np. prod Remmers, Tubag lub
Optolith. To gotowe zaprawy do uzupetniania ubytkdw w cegle i kamieniu, o
cechach fizycznych zgodnych z oryginatem. Zaprawa dostepna jest w wielu
kolorach, mozna réwniez zamawia¢ odcienie specjalnie dobrane do koloru
cegiet danego obiektu. Jest to zaprawa mineralna wymagajgca
sezonowania, przez co najmniej 7 dni. W tym celu nalezy jg utrzymywac w

stanie wilgotnym nie dopuszczajgc do wyschniecia.

Przy uzupetnianiu odtworzy¢ fakture charakterystyczng dla oryginalnych

cegiet, aby uzupetnienia nie byty czytelne.

12. Uzupetnienie spoin miedzy kamieniami- granit i piaskowiec.
Odpowiednig zaprawg do tego celu bedzie np. Tubag Trass
Pflasterfugenmortel, Ilub inna rownowazna, posiadajgca wtasciwosci

elastyczne, dostosowana do tego typu spoin.

13. Uzupetnienie ubytkéw spoin w watku ceglanym.
Wszystkie ubytki w spoinach cegiet nalezy uzupetni¢ zaprawg np. prod
Remmers, Optolith lub Tubag. Zaprawa powinna zawiera¢ wapno trasowe,
wigzgce wolny wodorotlenek wapniowy migrujgcy w kierunku lica Sciany w
przypadku matej nasigkliwo$ci cegiet. Mozna jg na zamowienie dobiera¢ pod

wzgledem kolorystycznym i fizyko- chemicznym do zaprawy oryginalne;j.
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Przed przystgpieniem do fugowania spoiny nalezy oczysci¢, usung¢ resztki
zapraw do gtebokosci co najmniej 1,5cm, podtoze wstepnie lekko zmoczyc.
Przygotowana zaprawa powinna by¢ dobrze wymieszana, o konsystencji
lekko mokrej. Do spoinowania nalezy uzywac tzw. ,fugdéwek”. Narzedzia te
pozwalajg precyzyjnie wciskaC zaprawe w wagskie spoiny bez brudzenia
cegiet. Zastosowana zaprawa powinna miec kolor identyczny z oryginalnym.
Odcien nalezy ustali¢c bezposrednio na miejscu przez wykonanie wstepnego
fugowania. Zaleca sie wykonywanie prac w statych warunkach
temperaturowo- wilgotnosciowych. Przy zbyt wysokiej temperaturze i duzej
wilgotnosci powietrza (pogoda deszczowa) kolor spoin moze byc¢

niejednorodny.

14. Scalenie kolorystyczne uzupetnianych cegiet i detali

15.

Scalenie kolorystyczne mozna wykona¢ za pomocg farb laserunkowych np.
prod. Keim, lub Remmers odpowiednio rozcienczonych i w odpowiednio

dobranej barwie do otoczenia scalanego materiatu.

Hydrofobizacja powierzchni ceglanej, kamiennej oraz detali ze
sztucznego kamienia

Proponuje sie zastosowanie preparatu krzemoorganicznego np. Funcosil
SNL prod. Remmers®, lub inny réwnowazny. Preparat nanosi sie

jednokrotnie réwnomiernie przez natrysk lub pedzlem.

16. Wykonanie zabezpieczen w miejscach przebywania ptakéw (gtéwnie

gotebi), oraz w miejscach gniazdowania. Wykona¢ zabezpieczenia na
opierzeniach i wystepach scian, zwtaszcza gzymsach, oraz na parapetach

za pomocg dopuszczalnych tasm z kolcami.
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Elewacje dziedzinca wewnetrznego

1. Usuniecie wtérnych elementéw metalowych bez znaczenia
konstrukcyjnego. (haki, uchwyty itp.), usuniecie winobluszczu =z

powierzchni lica.

2. Mechaniczne usuniecie wtérnych, nieestetycznych uzupetnien cegiet,
spoin, uzupetnien detali, cementowych fat, uzupetnien z ptytek
terakotowych
Wszystkie uzupetnienia, ktére formg odbiegajg od oryginatu nalezy
mechanicznie usung¢. Do usuniecia jest réwniez fragment w partii cokotu
granitowego, przy szybie windowym, z uzupetnieniem w formie cegiet

wyrobionych w tynku

3. Mechaniczne usuniecie stabych spoin miedzy cegtami i kamieniami.

4. Oczyszczenie cegiel, detali ze sztucznego kamienia i piaskowca

Do oczyszczania z czarnych smolistych nawarstwien nalezy zastosowac

preparat Funcosil Fasadenreiniger Paste prod. Remmers.

W celu usuniecia powtok farb i bituméw

Zaleca sie zastosowanie preparatu zmydlajgcego powtoki np. Alkutex®
Abbeizer /Graffiti Entferner prod. Remmers/ lub Scansol prod. Scandia
Cosmetics SA.

Powierzchnie ceglane, granitowe oraz ze sztucznego kamienia pokryte
patyng oraz ptasimi ekskrementami zaleca sie czysci¢ metodg strumieniowo

— Scierng typu ROTEX.

5. Usuniecie starych i wykonanie nowych obrébek blacharskich.
Dotyczy to gtéwnie opierzen. Jesli po ustawieniu rusztowan zostanie
stwierdzona korozja, a pozostawienie ich wigzatoby sie z koniecznoscig

rychtej wymiany, nalezy wykona¢ nowe z blachy tytanowo-cynkowej
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. Wykonanie przeszycia peknie¢ w partiach cokotowych.

Zastosowac metode typu Helifix lub réwnowazna.

. Dezynfekcja sciany.
Wszystkie miejsca wczesniejszego wystepowania mikroorganizmow i
roslinnosci a szczegdlnie narazone na ich ponowny wzrost, powinny byc¢

zdezynfekowane preparatem StoPrim Fungal lub Algat lub inny rwnowazny.

. Wzmocnienie ostabionych detali i ewentualnie cegiet.

Przed przystgpieniem do uzupetniania, w przypadku wystepowania miejsc
ostabionych w partiach detali, zwtaszcza z kamienia sztucznego nalezy
przeprowadzi¢ zabieg wzmacniania. Nalezy zastosowaC preparat
krzemoorganiczny np. Funcosil Steinfestiger 300 prod Remmers lub inny o

podobnych parametrach.

. Odsolenie wytypowanych partii Sciany.
Zabieg nalezy przeprowadzi¢ metodg migracji soli do rozszerzonego
srodowiska za pomocg oktaddw z mieszaniny pulpy celulozowej, bentonitu i

piasku szklarskiego w proporcjach wagowych 1:1:6.

10. Naprawa detali

Zardbwno w przypadku piaskowca jak i tynkow i detali ze sztucznego
kamienia proponuje sie zastosowanie gotowych zapraw mineralnych prod

Remmers, Tubag lub Optolith, lub innych rownowaznych.

11. Naprawa watku ceglanego i kamiennego- wykonanie przemurowan lub

naprawa ubytkéw przez wstawienie nowych cegiet i kamieni
Dotyczy to partii z duzymi ubytkami, miejsc niefachowo zamurowanych oraz

np. partii cokotu kamiennego z kamieniami o niewtasciwej formie.

12.Uzupetnienie ubytkow cegiel.

W wiekszosci drobne ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg gotowg imitujgca
ceramike na bazie spoiw mineralnych- np. prod Remmers, Tubag lub
Optolith.
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13. Uzupetnienie spoin miedzy kamieniami- granit i piaskowiec.
Odpowiednig zaprawg do tego celu bedzie np. Tubag Trass
Pflasterfugenmortel, Ilub inna réwnowazna, posiadajgca wiasciwosci

elastyczne, dostosowana do tego typu spoin.

14. Uzupetnienie ubytkéw spoin w watku ceglanym.
Wszystkie ubytki w spoinach cegiet nalezy uzupetni¢ zaprawg np. prod

Remmers, Optolith lub Tubag.

15. Scalenie kolorystyczne uzupetnianych cegiet i detali
Scalenie kolorystyczne mozna wykona¢ za pomocg farb laserunkowych np.

prod. Keim, lub Remmers.

16. Hydrofobizacja powierzchni ceglane, kamiennej oraz detali ze
sztucznego kamienia
Proponuje sie zastosowanie preparatu krzemoorganicznego np. Funcosil

SNL prod. Remmers®, lub inny rownowazny.

17. Wykonanie zabezpieczen w miejscach przebywania ptakow (giéwnie
gotebi), oraz w miejscach gniazdowania. Wykona¢ zabezpieczenia na
opierzeniach i wystepach Scian, zwlaszcza gzymsach, oraz na parapetach

za pomocg dopuszczalnych tasm z kolcami.

Opracowanie: mgr Mirostaw Cholewka



