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Zlecenie: 0016/02/24 W

Gmina Chrzanéw

Urzad Miejski w Chrzanowie
ul. Aleja Henryka 20

32-500 Chrzanéw

Adres do korespondencji:
Czernecki Jakub

Os. Gaj 24/9

32-540 Trzebinia

Dotyczy: uzgodnienia inwestycji pn: ,,Remont drogi gminnej ul. Zaulek w Balinie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.2024 r. Wodociagi Chrzanowskie
Sp. z 0.0. informuje. ze uzgadnia przediozone zadanie inwestycyjne na warunkach:

I Na zalaczonej mapie sytuacyjnej wkreslono orientacyjny przebieg istniejacej sieci wodociagowej
(kolorem niebieskim) zinwentaryzowanej oraz pozostajacej w eksploatacji naszego
przedsigbiorstwa.

2. Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Wodociagow Chrzanowskich Sp. z 0.0.

Nadzor nalezy zleci¢ pisemnie na 7 dni przed rozpoczgciem prac. Nadzér jest odplatny zgodnie

z obowigzujacym cennikiem ustug .

Doktadne polozenie i glebokos¢ posadowienia naniesionych sieci nalezy ustali¢ za pomoca

przekopow kontrolnych wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). W przypadku

odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy zabezpieczyé je i

powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru.

4. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz normatywne odleglosci przy posadawianiu
projektowanej infrastruktury wzgledem istniejacej sieci wodociagowej, (zgodnie z wytycznymi do
projektowania dostepnymi na stronie
https://wodociagi.chrzanowskie.pl/wytyczne_dla_projektantow i wykonawcow/).

5. Wszystkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z istniejaca siecia wodociggowa
wykonac zgodnie z przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy zachowaé minimalne przykrycie istniejacych sieci
uniemozliwiajace ich zamarzanie (minimum 1,4 m).

7. W przypadku zmiany rzg¢dnych terenu nalezy nie przekracza¢ maksymalnego przykrycia istniejacej
sieci wodociggowej (maximum 3,0 m).

8. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.

9. Uzbrojenie sieci wodociagowej wyprowadzi¢ do niwelety projektowanej nawierzchni.

10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury wodociagowej w szczegolnosci
w wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie
Wodociagi Chrzanowskie Sp. z 0.0. obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
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odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z karami wynikajacymi z zawartych uméw
z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

11. Okres waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty niniejszego dokumentu.

12. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zgody na realizacje jakichkolwiek przebudéw istniejgcej sieci
wodociggowe] wynikajacych z koniecznosci usunigcia kolizji w terenie.

13. Na terenie projektowanej inwestycji moga znajdowac si¢ urzadzenia wodociagowe lub
kanalizacyjne niebgdace wlasnoscia Wodociagow Chrzanowskich Sp. z 0.0.

14. W przypadku wystepowania niewystarczajacej glebokosci poltozenia istniejacej sieci
wodociagowej oraz innych utrudnien nalezy przewidzie¢ mozliwosc ich przetozenia. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ do Wodociaggéw Chrzanowskich Sp. z 0.0.

z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji.

15. Uzgodnienie jest aktualne w stanie faktycznym i prawnym dla ktérego zostalo wydane.

16. Wykonywanie prac na sieci wodociagowej, kanalizacyjnej lub przylaczach wodociagowych
i kanalizacyjnych znajdujacych si¢ na majatku Wodociagow Chrzanowskich Sp. z 0.0. bez
uzgodnienia warunkow technicznych usunigcia kolizji oraz zgtoszenia nadzoru nad prowadzonymi
pracami jest naruszeniem wlasnosci Wodociagéw Chrzanowskich Sp. z 0.0. i bedzie zglaszane
organom scigania.

17. Na trzy miesiace przed rozpoczeciem robdt prosimy o powiadomienie naszego przedsiebiorstwa o
terminie rozpoczecia prac zwigzanych z przedmiotowa inwestycja.

18. Uzgodnienie jest ptatne zgodnie z wystawiona faktura. Do uzgodnienia przyjeto 2 arkusze mapy w
skali 1:500 formatu A4,

PROKURENT

mgr Matgoszata Adameczyk

I'\

Zatacznik:
I x Plan sytuacyjny.

Otrzymuja: 1 x Adresat
1 xala
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