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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.: ,Remont drogi
gminnej 100862K (ul. Zautek) w km od 00+000,00 do km 00+183,00 w miejscowosci Balin, Gmina
Chrzanéw”. Inwestycja obejmuje remont odcinka ul. Zautek drogi gminnej nr 100862K w Balinie,
gmina Chrzanéw, wojewddztwo Matopolskie.

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét zwigzanych z remontem nawierzchni jezdni
i zjazdéw do poses;ji.

Inwestycja miesci sie w istniejgcym pasie drogi gminnej nr 100862K w Balinie na dziatkach
ewidencyjnych nr 3359/4, 3805/1, 415/4 obreb 0001 Balin, jedn. ewid. 120303_5 Chrzanéw — obszar
wiejski.

Inwestycja nie koliduje z uzbrojeniem terenu. Roboty budowlane bedace przedmiotem
opracowania nie naruszaja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie
wptywa rowniez na warunki o ktéorych mowa w art. 30 ust. 1-4 ustawy Prawo Budowlane,
mianowicie:

— nie powoduje zagrozenia bezpieczenistwa ludzi i mienia,

— nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow,

— nie powoduje pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych,

— nie powoduje wprowadzania, utrwalenia badz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla

terendw sasiednich.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa dla powyzszego zadania zostata sporzadzona na zlecenie Gminy
Chrzandw z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Chrzanowie Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandw.
Podstawg opracowania dokumentacji stanowi zawarta umowa.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
— Wizje lokalne i ogledziny

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto sie o nastepujgce dokumenty:

— Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz. 2085 i 2086 z dn. 24.08.2004r. wraz
z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r w sprawie warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z p6z. zm.),
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— Wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1997,
— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdétsztywnych zatacznik do zarzadzenia
nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r.

Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg inzynierska.

2. STAN ISTNIEJACY

Istniejgce zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania stanowi obszar drogi gminnej
nr 100862K ul. Zautek w Balinie na odcinku od km 00+000,00 do km 00+183,00. Pas drogowy w stanie
istniejgcym uzbrojony jest w istniejgce sieci wodociggowa, gazowa, energetyczng, teletechniczna.

Jezdnia ul. Zautek wykazuje spore nieréwnosci podtuzne i poprzeczne, a istniejaca
nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym (liczne spekania, zapadniecia, ubytki nawierzchni),
dodatkowo w koncowym jej odcinku za km 0+145,45 stanowi jezdnie z destruktu asfaltowego.
Szeroko$¢ jezdni w stanie istniejgcym réwna jest 3,00m. Droga gminna wyposazona jest w
obustronne pobocza gruntowe, ktdre rowniez znajdujg sie w ztym stanie (nieréwnosci, zapadliska,
ubytki, muldy). Na odcinku od km 0+145,45 do km 0+174,32 istniejagca droga wyposazona jest w
jednostronny kraweznik po stronie pétnocnej w dobrym stanie technicznym. Istniejgce nawierzchnie
zjazdéw wzdtuz przedmiotowego odcinka posiadajg liczne nieréwnosci, zapadniecia i $lady uszkodzen
mechanicznych.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo spadkami podtuznymi i poprzecznymi
czesciowo na przylegty teren zielony w ramach pasa drogowego, gdzie nastepuje ich rozsgczenie oraz
czesciowo do korytek sciekowych i Sciekow liniowych, z ktdrych wyprowadzone sg do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja przedmiotowego odcinka drogi gminnej przedstawiona jest na rys. 1 w czesci
rysunkowej opracowania.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Uksztattowanie sytuacyjne

Parametry techniczne:

e Klasa drogi—D

e Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa

e Predkos$é projektowa — Vp = 30km/h

e Kategoria obcigzenia ruchem — KR2

e Szerokos¢ jezdni—3,00m

e Nawierzchnia jezdni — bitumiczna

e Szerokos¢ poboczy ttuczniowych — 0,30m

Zaprojektowano remont nawierzchni odcinka ul. Zautek w Balinie od km 00+000,00 do km

0+183,00 (od skrzyzowania z ul. Wyzwolenia do Slepego konca drogi). Szeroko$¢ remontowanej
nawierzchni nalezy dostosowaé¢ do szerokosci w stanie istniejgcym réwng 3,00m. Jezdnie
remontowanego odcinka zaprojektowano z dwustronnym (daszkowym) spadkiem réownym 1,0 — 3,0%
(wyjsciowo spadek poprzeczny réwny 2,0%) nawigzujac i dostosowujgc sie do stanu istniejgcego
zagospodarowania drogi i jej otoczenia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+145,45 oraz
jednostronnym spadkiem na strone lewa/p6tnocng (w strone istniejgcego kraweznika) na odcinku od
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km 0+145,45 do konca zakresu robdt. Remont jezdni polegaé bedzie na wykonaniu naktadki
wzmacniajacej w postaci pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych wraz ze wzmocnieniem
istniejgcej konstrukcji geosiatky zespolong z widkning o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej
niz 100kN w obydwu kierunkach. Na odcinku drogi o nawierzchni z destruktu zaprojektowano
uzupetnienie istniejacej podbudowy i pakiet nowych warstw asfaltowych.

Zaprojektowano zamkniecie i odciecie od jezdni wszystkich zjazdéw i doj$¢ do furtek wzdtuz
remontowanego odcinka w postaci kraweznika betonowego najazdowego z wyniesieniem ponad
jezdnig na wysokos¢ h=4cm. Na zjazdach bitumicznych zatozono uzupetnienie nawierzchni do
poziomu kraweznika i drogi, natomiast na zjazdach ttuczniowych i gruntowych przewidziano w-we
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Szerokos¢ remontowanych zjazdow i dojsc
nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego. Lokalizacja i uksztattowanie zjazdéw pozostaje
niezmieniona w stosunku do stanu istniejgcego, a ich szerokos$¢ wynika z warunkéw terenowych i
zostata dostosowana do szerokosci istniejgcych bram i jest zgodna z obowigzujacymi przepisami.

Rozwigzanie sytuacyjne zaprojektowanego remontu przedstawione jest na rys. 2 w czesci
rysunkowej opracowania.

3.2  Uksztattowanie wysokos$ciowe

Uksztattowanie wysokosciowe remontowanego odcinka ul. Zautek w Balinie pozostaje bez
zmian wzgledem stanu istniejgcego. Remont przewiduje jedynie niewielkg korekte spadkéw
poprzecznych i podtuznych celem poprawienia istniejgcego odwodnienia, a takze rdwnosci podtuznej
i poprzecznej jezdni i zjazdow.

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o analize stanu istniejgcej nawierzchni.
W celu poprawy réwnosci podtuznej i poprzecznej drogi oraz poprawy warunkéw odwodnienia
proponuje sie remont polegajagcy na wykonaniu naktadki wraz ze wzmocnieniem istniejacej
konstrukcji drogi na odcinku od km 0+000,00 do km 0+145,45 oraz uzupetnienie istniejgcej
podbudowy z nowym pakietem warstw asfaltowych na odcinku od km 0+145,45 do km 0+183,00.
Proponuje sie nastepujgcg konstrukcje dla remontowanej nawierzchni ul. Zautek w Balinie:
Konstrukcja nawierzchni jezdni (N1):

e 4cm w-wa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S
e 3cm w-wa wyréwnawcza z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W
o - geosiatka wzmacniajgca o wytrzym. na rozc. w obu kierunkach 100kN
° Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej

RAZEM 7cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni (N2):
e 4cm w-wa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S
e 4cm Ww-Wa wigzgca z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W
e 5cm w-wa wyréwnawcza z miesz. kruszyw tam. 0/16mm stab. mech.
. Istniejgca podbudowa nawierzchni jezdni drogi gminne;j

RAZEM 13cm
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu z mieszanek MMA (szczeqdt Z1):

e 5cm w-wa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S
. Istniejgca konstrukcja zjazdu
RAZEM 5cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw ttuczniowych (szczeqdot Z22):
e 15cm w-wa kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech.

Szczeqdty konstrukcyjne:
e Szczegdbt ,K1”: Kraweznik betonowy najazdowy 15/22 na tawie betonowej z oporem (beton
C12/15) o objetosci 0,065m3/mb,

e Szczegdt,0”: Obrzeze betonowej 8/30 na tawie betonowej (beton C12/15) o obj. 0,04m3/mb

e Szczegbét ,P”: Pobocze jako warstwa z mieszanki kruszywa tamanych 0/31,5mm
stabilizowanych mechanicznie, w-wa o grubosci 12cm

e Szczegdt ,,M”: Sciek korytkowy typu Mulda 50x50x15cm na fawie betonowej (beton C12/15)
o objetosci 0,05m3/mb,

e Szczegdt ,A”: Sciek liniowy kryty rusztem zeliwnym od klasie D400, szeroko$¢ écieku 30cm,
posadowiony na tawie betonowej z oporem (beton C12/15) o objetosci 0,095m3/mb,

3.4 Odwodnienie

Odwodnienie ul. Zautek w Balinie realizowane bedzie, jak w stanie istniejgcym, poprzez
spadki poprzeczne i podituzne drogi na przylegly teren, gdzie nastepuje ich rozsgczenie oraz do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie remont istniejgcego Scieku korytkowego typu
Mulda, a takze zabudowe nowego scieku liniowego krytego rusztem w celu poprowadzenia wody do
istniejgcej kanalizacji.

3.5 Organizacja ruchu

Opracowanie nie przewiduje wymiany elementéw organizacji ruchu.

3.6 Infrastruktura techniczna

Projektowane prace drogowe nie powodujg kolizji z zadnym z elementéw sieci uzbrojenia
terenu, jednakie w poblizu podziemnych sieci oraz przy regulacji pionowej skrzynek i wtazow
urzadzen uzbrojenia podziemnego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

3.7 Roboty wykonczeniowe

W ramach zadania nalezy wyréwnac i uzupetni¢ humusem, wraz z obsianiem mieszanka traw,
przylegte do remontowego odcinka drogi powierzchnie biologicznie czynne.

3.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane sg z ptytkim korytowaniem pod remont konstrukcji zjazdow
ttuczniowych (gtebokosé korytowania 15cm).

3.9 Rozbiorki

Inwestycja obejmuje rozbidrke istniejgcej nawierzchni na wcieciach przy zakresach robé™, a
takze nawierzchnie zjazdow na wcieciach do nawierzchni. Dodatkowo przewiduje sie rozbiorke
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starego S$cieku typu Mulda. Prace rozbidrkowe bedg prowadzone sposobem mechanicznym
i recznym. Zagospodarowanie materiatu z rozbiérki nienadajacego sie do ponownego uzytku nalezy
wykonacé zgodnie z ustawg o odpadach.

3.10 Ochrona srodowiska i charakterystyka ekologiczna

Istniejgca droga ul. Zautek jest drogg ogdlnodostepng i stuzy do obstugi mieszkancow
przylegtych posesji. Remont zniszczonej nawierzchni dodatnio wptynie na podwyiszenie
bezpieczenstwa ruchu kotowego. Trasa drogi przebiega w pasie wtasnosci drogi i nie narusza terenéw
zielonych i chronionych. Przewidziany jest ruch lekki, ktory nie bedzie powodowat nadmiernego
hatasu. W przysztosci nie przewiduje sie wiekszego natezenia ruchu. Ponadto uwaza sie, iz remont
drogi (przy zachowaniu podstawowych norm i warunkdéw realizacji) w zakresie wptywu na srodowisko
i zdrowie ludzi ze wzgledu na przedsiewziecia nie pogorszy istniejgcych juz warunkow i nie wptynie
negatywnie na komponenty srodowiska. Jedyne negatywne oddziatywanie inwestycji wystgpi tylko
w okresie budowy i bedzie wynikato z wiekszego zapylenia, zwiekszonego hatasu i wibracji,
wzmozonego ruchu pojazdéw budowy, zmiany organizacji ruchu.

Inwestycja nie zagraza Srodowisku.

3.11 Uwagi
Catos¢ robdét nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i Bhp.
Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

Chrzandw, Sierpien 2024r.



