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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016
roku poz. 290, tekst jednolity), skladam niniejsze o§wiadczenie, jako projektant projektu techniczno-
wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Projekt systemu alarmu pozaru wraz z powiadamianiem do PSP dla Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego

w Modrzu przy ulicy: Kosciuszki 14

o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt techniczno-wykonawczy zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

mgr inzZ. Krzysztof Markiewicz

(pieczgé i podpis)
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I. CZESC RYSUNKOWA

E-01 — Instalacja SSP - parter

E-02 — Instalacja SSP - 1.pietro

E-03 — Instalacja SSP— 2.pigtro

E-04 — Instalacja SSP — schemat ideowy

P

III. SWIADECTWA DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY
URZADZEN

Y

Swiadectwo dopuszczenia- B10 Centrala Integral EvoxX BF, 1 petla, z panelem
obstugi MAP

Swiadectwo dopuszczenia- Reczny Ostrzegacz Pozarowy MCP545X
Swiadectwo dopuszczenia- sygnalizator akustyczny SAO-P8/CC
Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydaniel

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych CPR-20-13-300 - Reczny Ostrzegacz
Pozarowy MCP545X

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2
puszki PIP-1AN

Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr 063-UWB-0194
puszki PIP-1AN

Deklaracja Zgodnosci — Czujka CUBUS MTD 533X

Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych 0786-CPR-20993

Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr 063-UWB-0115
przewod HDGs

Deklaracja zgodnosci nr 247/18 przewdd HDGs
Swiadectwo dopuszczenia nr 4291/2021 kabel YnTKSYekw
» Deklaracja Zgodnos$ci nr 54/2/16 kabel YnTKSYekw

YV YV VY Y VV VY

Y VYV

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sygnalizacji alarmu pozaru w obiekcie Zespotu
szkolno-Przedszkolnego w Modrzu, ul. Ko$ciuszki 14.

Zadne pomieszczenie lub strefa budynku nie zostaty sklasyfikowane jako zagrozone
wybuchem.

W zakres projektu nie wchodzi wykonanie zasilania sieciowego centrali.



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji 1 konserwacji
e PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowe;j.
Wprowadzenie
e PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Centrale sygnalizacji pozarowe]
e PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne
e PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacji pozarowe;.
Zasilacze
e PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki ciepta — Punktowe czujki ciepta
e PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem $wiatta
roZproszonego.
e PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe
e PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Reczne ostrzegacze pozarowe
e PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki §wiatla
przechodzacego
e PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pozarowej.
Ocena kompatybilnosci 1 mozliwosci przytaczenia podzespotow systemu
e PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pozarowe;.
Izolatory zwar¢
e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Urzadzenia wejscia/wyjscia
e PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu zasysajace
e PN-EN 54-21:2009 System sygnalizacji pozarowe;.
Urzadzenia transmisji alarmow pozarowych i sygnaldw uszkodzeniowych
e PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory optyczne
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PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Podzespoly wykorzystujace tacza radiowe

PN-EN 54-27:2015-04 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Kanatowe czujki dymu

PN-EN 54-28:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki ciepta liniowe niekasowalne

PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujace kombinacje
detektorow dymu i ciepta

PN-EN 54-31+A1:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujace kombinacje
detektorow dymu, tlenku wegla i opcjonalnie ciepta

Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75,

poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 .

w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)
Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2021
Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowe;j

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen



3. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLO INSTALACYJNA OBIEKTU

3.1. Usytuowanie dzialki i obiektu.
Budynek usytuowany jest na dziatlce budowlanej u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Piotra

Skargi w Steszewie.

3.2. Opis budynku.
Obiekt w czesci jest trzykondygnacyjny, wliczajac w to podpiwniczenie oraz uzytkowe
poddasze. Szkota posiada konstrukcje murowang z cegly ceramicznej petnej. Budynek o
dachu ptaskim pokryty papa z attyka zewngtrzng. Strop nad piwnicg kolebkowy, ceglany
na belkach stalowych, pozostate stropy drewniane. Obiekt wzniesiony na poczatku XX
wieku.
Przedmiotowy budynek charakteryzuje si¢ nast¢pujgcymi parametrami uzytkowymi:
e liczba kondygnacji naziemnych - 3,
e liczba kondygnacji podziemnych - 0,
e powierzchnia uzytkowa budynku — 559m?,
e  wysoko$¢ — 11,7m ( budynek niski)
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje techniczne:
1) elektryczna,
2) odgromowa,
3) grzewcza (kotlownia wlasna zasilana gazem ziemnym).
4) wodociggowa socjalno- bytowa,
5) wentylacji grawitacyjne;.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg.



4. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

4.1 Opis projektowanej instalacji

Dla obiektu objetego niniejszym projektem przewidziano central¢ sygnalizacji pozaru
Integral EvoxX BF. Schrack Seconet.
Interaktywny, adresowalny system sygnalizacji pozarowej jest zestawem urzadzen najnowszej
generacji przeznaczonym do wykrywania i sygnalizowania pozaru, powiadamiania wtasciwych
stuzb interwencyjnych, a takze do sterowania przeciwpozarowymi urzadzeniami
zabezpieczajagcymi. System ten to system wykrywania pozaru w pierwszej fazie jego rozwoju,
bazujacy na koncepcji inteligentnej wspotpracy pomiedzy wszystkimi elementami , ktdre go
tworzg. System adresowalny dziata na zasadzie zamknigtych petli wychodzacych i
wchodzacych do centrali systemu sygnalizacji pozaru. Wszystkie elementy systemu posiadaja
indywidualne adresy, dzigki ktérym kazdy element systemu jest rozpoznawalny z poziomu
oprogramowania, posiada mozliwosci indywidualnego wysterowania 1 przypisania mu
odpowiednich parametrow pracy. System sczytywany jest z dwoch stron dzigki czemu w
przypadku awarii elementu, z pracy wylaczony jest tylko pojedynczy element lub grupa
uszkodzonych elementow.

W systemie przewidziano 3 petle dozorowe.

4.2 Dobor, lokalizacja i zasilanie centrali sygnalizacji pozaru
Centrala umieszczona zostata w pomieszczeniu DYREKCII.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje
obstugi systemu.

Zgodnie z norma centralg nalezy zamontowac tak aby spelniata nastepujace wymogi:

» wskazniki i  manipulatory byly tatwo dostepne dla  strazy pozarnej oraz osob
odpowiedzialnych za obstuge,

» natezenie oSwietlenia byto takie, aby mozna byto tatwo dostrzec i odczyta¢ sygnaty
wizualne,

» $rodowisko byto czyste i suche,

» mozliwosci uszkodzen mechanicznych sprzetu byty niewielkie,

» ryzyko powstania pozaru bylo niewielkie, a miejsce zabudowy byto dozorowane przez co
najmniej jedng czujke nalezaca do instalacji sygnalizacji pozarowej, nadzorowanej przez
CSP /Centrale Sygnalizacji Pozaru/,

» w poblizu centrali powinien by¢ umieszczony rg¢czny ostrzegacz pozarowy.

Zasilanie centrali napigciem zmiennym 230V powinno by¢ wykonane zgodnie z DTRoraz
przepisami o ochronie przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej zapewniajace dotadowanie

akumulatoréw w czasie 24 h — 80%, a czasie 72 h — 100%..

Kabel zasilajgcy centrale nalezy poprowadzi¢ z rozdzielni NN zapewniajgcej zasilanie po
zadziataniu  przeciwpozZarowego wylqcznika prgdu i zabezpieczy¢  bezpiecznikiem
oznakowanym zgodnie z PN.

Ponadto centrala sygnalizacji pozaru jest przygotowana i moze przekazywac sygnaly
pozarowe II stopnia oraz sygnaly uszkodzen do urzadzenia transmisyjnego, w celu transmisji
alarmu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarne;.



4.3 Dobor sygnalizatorow pozaru i urzadzen wykonawczych

Przy wyborze czujki nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim te, ktére zapewniaja
najwczesniejsze, niezawodne alarmowanie w warunkach, w ktorych beda zainstalowane. Nie
ma rodzaju czujek, ktére bylyby najbardziej odpowiednie dla wszystkich zastosowan i
ostateczny wybor jest uzalezniony od indywidualnych okolicznosci.

Na wybor typu czujek miaty wplyw nastepujace czynniki :

materiaty znajdujace si¢ lub sktadowane w obszarze oraz sposob w jaki moga one ptongc,
konfiguracja obszaru,

skutki wentylacji 1 ogrzewania,

warunki otoczenia wewnatrz nadzorowanych pomieszczen,

czynniki powodujace fatszywe alarmy,

wymagania prawne.

YVVVYVYVYYV

Przy rozmieszczaniu czujek i okre$laniu powierzchni dozorowania kazdej czujki wzigto pod
uwage nastepujace czynniki ograniczajace:

chroniona powierzchnia,

odlegtos¢ pomiedzy dowolnym punktem na dozorowanej powierzchni i najblizsza czujka,
blisko$¢ $cian,

wysokos$¢ 1 konfiguracja sufitu,

ruch powietrza przy wentylacji,

wszelkie przeszkody w konwekcji produktéw spalania.

YVVVYVYYY

Do zabezpieczenia obiektu przyjeto:

» interaktywna czujke wielokryteryjng (dymu, ciepta) TF1-TF9
» reczne ostrzegacze pozaru wewnetrzne ROP-4001M- natynkowe ( ROP) instalowane sg w
celu umozliwienia przestania do centrali informacji o zauwazonym przez osoby pozarze,

Dla wywotania alarmu akustycznego informujagcego o powstalym zagrozeniu
przewidziano sygnalizator akustyczny- SAW-6001

Dla poinformowania o zadziataniu systemu przewidziano sygnalizatory zasilane z p¢tli i
wlasnego zasilania SAL-3000.
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4.4 Instalacja i okablowanie urzadzen
4.4.1 Sygnalizatory automatyczne

Sygnalizatory automatyczne nalezy instalowa¢ w gniazdach mocowanych za pomoca

uchwytéw bezposrednio do sufitu. Uchwyty te niwelizuja poduszke powietrzng powstajaca w
pomieszczeniach wysokich. Montujac czujki nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odst¢pu czujek
od opraw o$wietleniowych, $cian, podciagéw i belek, kanatow i otworow wentylacyjnych oraz
innych urzadzen i1 sktadowanych towarow.
Jezeli pomieszczenie jest wezsze niz 1,2 m, czujka powinna by¢ instalowana w czesci
srodkowej, nie blizej niz 1/3 szeroko$ci pomieszczenia od jednej ze $cian. Jezelipomieszczenia
sg podzielone przez $ciany, przepierzenia lub regaty siegajace blizej niz 0,3 m od stropu,
przegrody powinny by¢ traktowane jako dochodzace do stropu, a tak powstate czgsci
pomieszczenia — jak odrgbne pomieszczenia.

4.4.2 Sygnalizatory reczne ROP

Reczne ostrzegacze pozarowe powinny dziatac na tej samej zasadzie i powinny by¢ tego
samego rodzaju. Sygnalizatory te nalezy umiesci¢ przy kazdym wejsciu (wewnatrz lubna
zewnatrz) na schody, na drogach ewakuacyjnych, na kazdej kondygnacji i w poblizu centralki
sygnalizacji pozaru.

Reczne ostrzegacze pozaru powinny by¢ dobrze widoczne, tatwe do identyfikacji 1 tak
rozmieszczone, aby mogly by¢ tatwo i szybko uruchomione przez kazda osobe, ktéra zauwazy
pozar. Nalezy je montowac na $cianach, w miejscach tatwo dostgpnych i dobrze widocznych
na wysokosci ok. 1,4m-1,6m.

Ponadto rozplanowanie r¢cznych ostrzegaczy pozarowych powinno byc¢ takie, aby zadna osoba
w obiekcie nie musiata przebywac drogi dtuzszej niz 30 m do najblizszego ostrzegacza.

4.4.3 Sterowniki przekainikowe
W obiekcie nie przewidziano zastosowania sterownikow przekaznikowych.

4.4.4 Sygnalizatory akustyczne

Poziom dZzwigku alarmu pozarowego powinien wynosi¢ co najmniej 65 dB lub powinien
przekracza¢ o 5 dB szumy otoczenia trwajace dtuzej niz 30 s. Sygnalizatory akustyczne- SAW-
6001 oraz sygnalizatory zewngtrzne SAO-P8/CC zapewniaja poziom glo$nosci- minimum
100dB.
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4.4.5 Zasilacz

W projekcie nie przewidziano zastosowania zasilaczy.

4.4.6 Instalacja przewodowa i ostony

Instalacj¢ linii dozorowanych wykonaé¢ przewodem czerwonym, uniepalnionym z
poliwinylu samogasnacego typu YnTKSYekw 1x2x1, lub 1x2x0,8 prowadzonym pod tynkiem
na kondygnacjach:

- parter

- I pigtro

- I pietro,

, W korytkach lub w peszlu.

Nalezy zachowaé ciagglo$¢ linii dozorowej (od punktu do punktu). Laczenie czy
sztukowanie, lutowanie, skrecanie, puszki tagczeniowe nie zawarte w projekcie linii dozorowe;j
jest absolutnie niedopuszczalne.

Przewody linii dozorowych przed zamontowaniem ostrzegaczy i czujnikow powinny stanowic
zamknigte petle umozliwiajgce wykonanie pomiardw.

Dhugos¢ petli dozorowej nie powinna przekraczaé 2,0 km.

Podstawowe parametry linii dozorowej dla systemu okresla instrukcja montazu (rezystancja
linii, rezystancja izolacji, pojemnos$¢ przewodow linii). Przy wykonywaniu instalacji nalezy
pamieta¢ o oddzielaniu stref pozarowych miedzy soba i liczby czujek nie wigkszej niz 32 za
pomocg izolatorow zwar¢.

Instalacje do wszystkich urzadzen sterowanych z CSP napigciowo, wykona¢ kablem

niepalnym (PH 90) typu HDGs 2x%1 mocowanym na stalowych uchwytach (zgodnie z
certyfikatem) co 0,3 m w poziomie 1 0,6 m w pionie.
W miejscach montazu elementdéw (sygnalizatorow) nalezy pozostawi¢ nie przecigta petle
(zapas) przewodu o minimalnej dtugosci 2x0,25m. W miar¢ mozliwosci nalezy unikaé
rownolegtego prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi. Przy niewielkich
wzajemnych odleglosciach (min odlegto$¢ 30 cm) mozna ewentualnie stosowa¢ odcinki rur
stalowych.

Kable powinny by¢ uktadane w miejscach bezpiecznych (a szczegdlnie prowadzac
kable linii pgtlowych nalezy pamigta¢ o skutkach jednoczesnego uszkodzenia obu stron petli
przez pojedyncze zdarzenie) lub nalezy zapewni¢ ochrone mechaniczng.

UWAGA

1. Nie wolno wykonywac zadnych tqczen przewodow (montazu puszek) poza tymi, ktore
przewiduje projekt!

2. Przejscia przez stropy, sciany i dylatacje w dwoch roznych strefach pozarowych nalezy
wykonywac w rurkach z twardego PCV uszczelnianych masq ognioodpornq.

3. Zasilanie centrali nalezy wykonaé przewodem YDY 3x2,5° (wykonanie po stronie
Inwestora).
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4.4.7 Zastosowane typy kabli

» petla dozorowa, sterowania bezpotencjalowe — YnTKSY ekw. 1x2x0,8,
» petle dozorowe, sterowania bezpotencjalowe — PH90 HTKSH 1x2x0,8,

4.4.8 Dobor pojemnosci akumulatorow centrali

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed glownego wylacznika
przeciwpozarowego pradu, do ktorego nie nalezy podiacza¢ zadnych innych urzadzen. Na
wypadek awarii zasilania gtdbwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw o pojemnosci 2x5,5Ah.

Pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos$¢ ta musi by¢ wystarczajaca do
zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zglaszane stuzbie serwisowej przez nadzor nad instalacja,
a w zawartej umowie o konserwacje¢ zapewnia si¢ dokonanie naprawy w czasie kroétszym niz 24 h,
minimalna pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do
wartosci odpowiadajacej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej
skroci¢ az do 4 h, jezeli przez cala dobe na miejscu sg do dyspozycji czgsci zamienne, shuzby
serwisowe i awaryjny zespot pradotworczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnos$ci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzié, czy
urzadzenie tadujace gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej koncowego
napigcia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnos$ci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do
j€j pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatorow nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikow energii, niebedacych elementem
sytemu sygnalizacji pozaru.

Do obliczen przyjeto petle dozorowe nr 1,2,3

Zasilanie rezerwowe centrali o napigciu statym 12 V, odbywac si¢ bedzie z akumulatorow o
pojemnosci min. 11 Ah tadowanych zasilaczem buforowym zamontowanym w centrali.

4.5 Wymagania ochrony ppoz.
Zasada funkcjonowania urzadzenia przeciwpozarowego

Celem stosowania urzadzenia przeciwpozarowego jest wzmocnienie bezpieczenstwa pozarowego
obiektu Zespolu Szkolno — Przedszkolnego w Modrzu, poprzez instalacj¢ systemu alarmu pozaru
sktadajacego si¢ z wielosensorowych czujek pozarowych, r¢cznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow optyczno-akustycznych wraz z zasilaczami pozarowymi.

Obiekt wyposazony jest jedynie w wentylacj¢ bytowa grawitacyjng (wspomagang mechanicznie), nie
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wystepuje wspdldziatania z innymi systemami wsparcia bezpieczenstwa pozarowego.
Przez wzglad na charakter obiektu zaprojektowano system monitoringu UTA — powiadamianie do
Strazy Pozarnej o wystgpieniu zagrozenia pozarowego.

Sposéb dzialania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru :

Zaprojektowany system sygnalizacji pozaru rozpoznaje trzy rodzaje alarmow.

Dwa z nich s3g to alarmy wczesnego wykrywania pozaru natomiast trzeci jest to
rodzajalarmu technicznego sygnalizujacy zaktocenie petli dozorowych badz uszkodzenie
centrali.

Zgodnie z normg PN-EN-54 cz.2 zastosowana centrala sygnalizacji pozaru posiada
nastepujace wyjscia:
» alarmu pozarowego | stopnia (sygnalizowanego automatycznie przez czujke),
» alarmu pozarowego Il stopnia (potwierdzonego, poprzez $wiadome zbicie szybki i

wecisnigcie przycisku ROP przez cztowieka),
» alarmu uszkodzeniowego ogdlnego.

Centrala posiada wyjscia przeznaczone do przekazania informacji o pozarze do urzgdzenia
transmisji alarmow UTA, bedgcego przekaznikiem w systemie transmisji  alarmow
pozarowych do jednostek PSP.

Centrala ta posiada takze przekaznik uszkodzeniowy, ktory przekazuje sygnatl o catkowitym
wylgczeniu zasilania sieciowego jak i awaryjnego do PSP przez UT

Kazde takie urzadzenie transmisyjne jest wyposazone w dwutorowe rownoczesne
przekazywanie sygnatu przez nadajnik radiowy i telefoniczny do PSP. Podstawowym
parametrem, ktory nalezy okresli¢ przy potaczeniu CSP z UTA, jest czas zwloki miedzy
wykryciem zagrozenia przez czujki (alarm I stopnia), a chwila przekazania informacji do
centrum odbiorczego.

Alarm I stopnia sygnalizowany jest poprzez central¢ po wykryciu przez czujke zadymienia.

W tym czasie mogg zaistnie¢ trzy rézne zdarzenia:

» obstuga w czasie T1 (czas na przyjecie do wiadomos$ci alarmu I stopnia) nie przyjmie
wiadomosci o pozarze i centrala wchodzi w stan alarmu II stopnia,

» obstuga w czasie T1 przyjmie alarm I stopnia do wiadomosci, w tym momencie odliczany
jest czas T2 (na sprawdzenie faktycznos$ci sygnalizowanego alarmu), brak reakcji przed
uplywem czasu T2 powoduje przej$cie centrali w alarm II stopnia,

» obsluga w czasie T1 przyjmie alarm I stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktyczno$¢ alarmu
pozarowego i przed uptywem tego czasu go skasuje; w tym momencie centrala przechodzi
W stan czuwania.

Alarm II stopnia (,POZAR”) wystapi w przypadku zadzialania recznego ostrzegacza
pozarowego ($wiadome dzialanie czlowieka) badZ przy braku reakcji obstugi na pierwotny
sygnat ostrzegawczy (alarm I stopnia z czujnika automatycznego).

Alarm Il stopnia przy potgczeniu systemu sygnalizacji pozaru z PSP jest automatycznie
przekazywany do PSP bez czasu zwloki.
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Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obshlugi, przeprowadzone powinny zosta¢ proby
majace na celu okreslenie minimalnego czasu T2 /czas na sprawdzenie faktycznos$ci przyjetego
sygnatu/ niezbednego do przej$cia w najbardziej oddalone od centralki zakatki obiektu (gdzie
zainstalowane bedg ostrzegacze automatyczne) i powrotu celem skasowania alarmu I stopnia.
Sygnaty z ostrzegaczy recznych beda zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (tj.
natychmiastowy alarm II-go stopnia).

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie ewakuacji.

Sposdb realizacji powiadamiania 0oséb odpowiedzialnych za akcje ratownicza 1 ewakuacije

okresli Wiasciciel obiektu, opracowujac wspolnie z Rzeczoznawca d/s zabezpieczen

przeciwpozarowych specjalna instrukcije.

Nalezy nadmieni¢, ze potwierdzenia zagrozenia moga by¢ realizowane (wg w/w instrukcji)
poprzez przeszkolony personel przebywajacy najblizej zagrozonej strefy. Jest on
powiadamiany przez obstuge centrali np. drogg telefoniczng o sygnalizowanym alarmie.

W przypadku braku kontaktu z personelem po uplywie czasu operator centralki SAP musi
osobiscie dokonaé¢ zwiadu.

Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrozenia pozarowego wymaga jedynie uruchomienia
najblizszego rgcznego ostrzegacza pozarowego, co wywola alarm II stopnia.

W momencie uruchomienia alarmu II stopnia nastapi przekazanie sygnalu alarmowego na
system syren alarmowych dziatajacych do momentu skasowania alarmu pozarowego.

Ustalono nastgpujace czasy zadziatania systemu sygnalizacji pozaru:

» czas przyjecia zgloszenia przez obstuge 30 s,

» czas uruchomienia urzadzenia transmisyjnego po czasie 3 min,  po wystapieniu
alarmu I stopnia,

» czas uruchomienia urzadzenia transmisyjnego bez zwtoki zaraz po wystapieniu alarmu
IIstopnia,

czas uruchomienia sterowan urzgdzeniami ochrony pozarowej natychmiastowo po wystgpieniu
alarmu II stopnia.

Wspolpraca z innymi systemami

W chronionym instalacjg budynku system sygnalizacji pozarowej przygotowany bedzie do
sterowania:

Rodzaj urzadzenia Rodzaj alarmu
sygnalizatorami — akustycznymi alarm II stopnia w
centrali

Warunki poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym

W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania instalacja sygnalizacji pozaru, powinna
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by¢ regularnie kontrolowana i poddawana obstudze techniczne;.

Umowa z firma prowadzaca konserwacje powinna by¢ zawarta natychmiast po wykonaniu
montazu instalacji, bez wzgledu na to, czy obiekt jest uzytkowany czy tez nie (wymoég PN) .

Przeglady i obstuga techniczna powinny by¢ wykonywane w cyklach:
e codzienny — przez uzytkownika,
e miesieczny - przez uzytkownika lub firm¢ serwisowa,
e kwartalny - przez firm¢ serwisowa,
e roczny - przez firme serwisowa.

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki

eksploatacji systemu sygnalizacji pozarowej. Wymagania te okre$laja ramowy i szczegdlowy

zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.

Obsluga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:
o czy kazda centrala i terminal wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we wiasciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podj¢to odpowiednie

dzialania,

o czy jesli instalacja byta wytaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostala przywrocona

do stanu dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy 1 mozliwie

szybko usunigta.

Obshluga miesi¢czna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢ aby:
o zapasy papieru dla drukarki byly wystarczajace,
o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawno$ci wskaznika zostat
odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunigta.

Obsluga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesiace, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic,

aby specjalista:
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sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢

do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowat zadzialanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowe;j
prawidlowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze 1 pomocnicze,

sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

w miar¢ mozliwo$ci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej,
przeprowadzil wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapily jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly by wplyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i1 — jesli tak — dokonat

ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunigta.

Obsluga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

©)

O

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej 1 kwartalne;,
sprawdzit kazda czujk¢ na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza si¢
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),
sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
funkcji pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe 1 sprzg¢t sa sprawne,
nieuszkodzone

1 odpowiednio zabezpieczone,

dokonatl ogledzin, czy w budynku nastgpily jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktoére moglyby wpltyna¢ na rozmieszczenie czujek i1 recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny

takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co
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najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach 1 czy wszystkie r¢czne ostrzegacze
pozarowe sg dostepne 1 widoczne,
o sprawdzil i przeprowadzil proby wszystkich baterii akumulatorow.
Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunigta.

Dokumentacja:
Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i1 rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokoét stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane 1, ze o

wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

5. UWAGI DLA WYKONAWCY

a) Prace instalacyjno — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi  przepisami
zawartymi w PN.

b) Przy montazu instalacji kablowych i elektrycznych wnetrzowych nalezy zwrocic¢
szczegblng uwage na nizej podane sprawy :
e montaz linii dozorowych 1 sygnalowych prowadzi¢ kablami 1  przewodami
teletechnicznymi, zgodnie z PN z zytami miedzianymi przy spetnieniu warunkéw :
$rednica minimalna zyty przewodu 0,8 mm?,

wszystkie potaczenia wykona¢ bardzo starannie w puszkach oznakowanych, a
laczenie przewodoéw przez skrecaniei lutowanie lub na specjalnych zaciskach .

e wykona¢ niezbgdne pomiary elektryczne linii dozorowych i kablowych

e przed uruchomieniem systemu, przed odbiorem instalacji sygnalizacji alarmu pozaru
nalezy dokona¢ probnego alarmu kazdego elementu adresowalnego systemu,
potwierdzonego stosownym protokotem,

e bezpiecznik ktory bedzie ochranial obwdd zasilania centrali nalezy oznaczy¢ zgodnie
z PN kolorem czerwonym 1 opisa¢ ,,Ppoz.”,

e calo$¢ robot nalezy koordynowac z innymi branzami, a zwtaszcza z branzg elektryczna,

e obwody dozorowane prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 30 cm od instalacji

elektrycznych 380/230V oraz nie mniejszej niz 30 cm od zwodow poziomych instalacji

piorunochronne;.

¢) Przy montazu czujek nalezy przestrzega¢ miedzy innymi :

e zachowania odpowiedniej odlegtosci czujek od 7Zrédel ciepta (np. opraw
oswietleniowych) - min. 0,5 m,

e prawidlowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementow
(np. regaty w magazynach) oraz przeszkdéd budowlano-montazowych (np. podciagi):

e minimum 0,5m od podciaggdw bocznych, $cian, przegréd, poélek, regatow,
materiatow sktadowanych itp.,

e zachowania odpowiedniej odlegtosci czujek od otwordéw wentylacyjnych (szczegdlnie
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wentylacji mechanicznej) - minimalnie 1,5 m,
e przy montazu instalacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na biegunowos$¢ podtaczenia
kabli w celu uniknigcia zwar¢. Mylne podlaczenie moze doprowadzi¢ do zniszczenia
czujek,

e w przypadku remontu pomieszczen zabezpieczonych czujkami dymu nalezy wezwac
konserwatora instalacji SAP, aby zatozyt specjalne ostony na czujki 1 gniazda aby
nie zostaly uszkodzone

d) Montaz urzadzen wykona¢ w oparciu o aktualng dokumentacje techniczno-ruchows i
zalecenia producenta.

e) W trakcie robot montazowych na biezaco uaktualnia¢ charakter pomieszczen pod
wzgledem ppoz. oraz rodzaju sktadanych materiatow.

f) Przed przekazaniem systemu SAP Uzytkownikowi nalezy przeprowadzi¢ rozruch wstepny
wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadzialania kazdej czujki stosujac odpowiednie
urzadzenia symulujace (dym, temperature, ptomien).

g) elementy systemu oznaczy¢ zgodnie z numeracjg zamieszczong na rzutach projektowych.

6. UWAGI DLA INWESTORA

e Wykonawstwo i konserwacj¢ zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
firmie, ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikow. Wykonawca poza
posiadaniem przedmiotowej wiedzy powinien by¢ akceptowany przez producenta systemu.

e Poprzekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nalezy zleci¢ stalg konserwacje zapewniajaca
prawidlowos$¢ funkcjonowania przyjetego systemu. Konserwacja oraz $wiadectwo
sprawnosci systemu wystawione przez Uprawnionego Instalatora sg warunkami uzyskania
znizki w ubezpieczeniu Obiektu w firmie Ubezpieczone;j.

e Osoby, ktorym powierzono stata obsluge centralki powinny by¢ przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnosci, ktore nalezy wykonac¢ w przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek
alarmu.

e Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instal.-montaz.) systemu SAP nalezy
zapewnic:
- nadzor autorski,
- nadzor inwestorski.

e Odbidr instalacji powinien odbywaé si¢ po wykonaniu catego systemu SAP zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng 1 ewentualnymi zmianami oraz zapisami Ww
dokumentacji powykonawcze;.

e (dbidr instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W
odbiorze powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktory sprawowac begdzie nadzér nad
eksploatacja instalacji skutecznosci dziatania.
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e C(elowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz
przeegzaminowanie personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokonac
przed dniem odbioru instalacji SAP.

e Z firmg prowadzacg statg konserwacje systemu SAP nalezy zawrze¢ umowe okreslajaca
zasady konserwacji, a w tym czas usuwania usterek i1 czasokres konserwowania systemu.

e Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika Dziatu Technicznego
do kontrolowania sprawnosci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika
konserwacji dokonywanej przez firme¢ serwisowa.

7. UWAGI KONCOWE

Instalacje SAP nalezy wykonaé¢ zgodnie z :
e planami instalacji zawartymi w opracowaniu oraz schematami ujetymi w nin. PT,
e zbiorczym zestawieniem urzadzen podanym w nin. opisie.

Wykonawstwo instalacji, uruchomienie oraz konserwacje nalezy powierzy¢ firmie
specjalistycznej posiadajacej autoryzacje producenta systemu

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru na innym sprzecie niz projektowany,
pod warunkiem wykonania projektu zastgpczego, oraz zapewnienia identycznych parametrow
technicznych, w szczegdlnosci:

e centrali systemu sygnalizacji

e zastosowanych czujek

Odbidr instalacji powinien przebiega¢ z udziatem :

e przedstawiciela Inwestora,

e inspektora nadzoru,

e projektanta instalacji,

e przedstawiciela wykonawcy,

e specjalisty d/s ochrony ppoz. w obiekcie,

e przysztego konserwatora systemu (najlepiej wykonawcy montazu systemu),
e przedstawiciela firmy ubezpieczajace;.

Komisja w w/w_sktadzie powinna wykona¢ m.in. nast¢pujgce czynnosci :

e sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnos$ci z projektem i normami,

e sprawdzenie jakosci wykonania instalacji i jej zgodno$¢ z projektem,

e wykonanie pomiaréw wzglednie zadanie okazania protokotdw z pomiaréw rezystancji
izolacji doziemienia i pe¢tli linii dozorowych,

e sprawdzenie czuto$ci (przy pomocy przyrzadu serwisowego) wszystkich czujek lub
zadanie protokotu ze sprawdzenia,

e sprawdzenie wszystkich r¢cznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie.

Wykonawca powinien przygotowaé do odbioru nastgpujagce dokumenty:

e uaktualniony projekt techniczny (o zmiany dokonane w trakcie realizacji instalacji)
uzgodniony z Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

e protokoty pomiardéw instalacji (j.w),

e wazne $wiadectwa dopuszczenia urzadzen (atesty CNBOP)
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8. ZESTAWIENIE URZADZEN

Lp. Nazwa ustugi/produktu Tlos¢
( Szt,/kpl.)

1. Centrala B10 Centrala 1
Integral EvoxX BF

2. Gniazdo standardowe 39
USB 502-1

3. Czujka wielosensorowa 39
CUBUS MTD 533X

4, Reczny Ostrzegacz 5
Pozarowy MCP545X-
IRPL

6. Sygnalizator SAO-P8/CC | 6

7. Akumulator 2

8. Puszka PIP-1AN/0,375A | 6

8. Przewod YnTKSY ekw 748mb
1x2x0,8

9. Rurka instalacyjna 170 mb

10. Uchwyty rurki 340 szt.
instalacyjnej

11. Kabel HDGs 45 mb

12. Uchwyt do HDGs i 699 szt.
HTKSH

13. Przewdd niepalny 188 mb
PH90 HTKSH
1x2x0,8
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7 |Petla|AUT] 2 [0,5] 120
DXI

8 |Petla|AUT] 2 [0,5] 130

9 |Petia|auTd 2 |0,5] 130
DXI

10 |Petis|auTd 2 [0,5]| 13,0

11 |Petia|auTd 2 [0,5]| 13,0
DXI

12 |Petia|auTd 3 [0,5]| 13,0

13 |Petlz|auTd 2 |05[ 120
DXI

14 |Petla|AUTd 2 |05 120

53 | Suma: 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
—



Bilans pradowy Integral EvoxX B

SCHRACK

S E C O N E T
Projekt: Nazwa Projektu dotyczy IRP 8.4.0
Projektant: Imig Projektanta data obliczeri:  11.05.2022
konfiguracja akumulat.:
typ akumulatorow: CTM CT7,2-12 pojemnos¢ znam.: 7,2 Ah prad znam. zasilacza: 2,5 A
pary akumulatorow: 1 pojemnos¢ efekt.: 7,2 Ah czas buforowania 72|h
czas dozorowania - czujki
pojemnosé catk.: 7,2 Ah specjalne (CZS): 72|h
konfiguracja centrali: Tryb pods$wietlenia:: Std prad dozorowy:prad alarmowy:
typ panelu obstugi: B7-Cll | 1,0 20,0
EPI #1-3 B5-EPI-FPA [ (-) (-) 5,0 5,0
piyta gidwna: B10-CPU | 57,0 57,0
suma: 63,0 82,0
peryferia:
X-Line/ DAI/ SXI:
X-Line: [1 X-Line tryb DAI
(skutecznos$c¢ konwertera DC-DC: 70%) prad dozorowy: prad alarmowy: MEQ ilo$¢: prad dozorowy:prad alarmowy:
MTD 533X 39 6,68 6,68
CMD 533X 0,00 0,00
MCP 545X 5 0,64 0,64
Detektor X-Line (typ) 0,00 0,00
MTD 533X-S(P) (hi) 0,00 0,00
MTD 533X-S(P) (Io) 0,00 0,00
MTD533X-Sx(typ) 0,00 0,00
Prad LEDa (ze wskaznikiem) 0,00 18,57
BX-SOL (hi) 0,00 0,00
BX-SOL (lo) 0,00 0,00
BX-FOL 0,00 0,00
BX-Sirenen (typ) 0,00 0,00
BX-0OI3 0,00 0,00
BX-0214 0,00 0,00
BX-IM4 0,00 0,00
BX-REL4 0,00 0,00
BX-IOM 0,00 0,00
BX-AIM (input) 0,00 0,00
BX-12 0,00 0,00
BX-O1 0,00 0,00
XLM35 0,00 0,00
() 0,00 0,00
Moduty BX WE/WY (typ) 0,00 0,00
Urzadzenia BA 0,00 0,00
suma: 7,40 25,94 mA
Wejscie gtowne i linie serii 13x/52x (BX-MDI8) MDI8
prad dozorowy: prad alarmowy: ilos¢: prad dozorowy:prad alarmowy:
(maks. 2 alarmy/lini¢) 0 /MDI8 ) 0 0
suma: 0,00 0,00 mA
Pobér pradu pozostalych urzadzen
z petnym czasem buforowania: 72h)
wyjscia nadzorowane prad dozorowy: prad alarmowy: ilos¢: prad dozorowy:prad alarmowy:
WY LB1 1 1,00 40,00
WY LB2 0,00 0,00
WY LB3 0,00 0,00

Pozostate urzadzenia zasilane z zasilacza centrali

eite 1(2)
6.07.2023
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Bilans pradowy Integral EvoxX B

SCHRACK

C O N E T

Projekt: Nazwa Projektu dotyczy IRP 8.4.0

Projektant: Imie Projektanta 11.05.2022

(np. syreny, trzymacze drzwiowe, panele dla PSP, modemy...) Woprowadz tutaj: 658,00 mA
suma: 698,00 mA

Pobér pradu czujek specjalnych (CZS)

Urzadzenia zasilane z zasilacza centrali zgodnie z norng TRVB

z ograniczonym czasem dozorowania do:72h) prad dozorowy:prad alarmowy:

(np. systemy zasysajace,...) Wprowadz tutaj: mA

prad dozorowy:prad alarmowy:

WYNIKI (wraz z CZS) SUMME: 0,767 A

Details:

min. prad tadowania (80% w 24h) pojemnos¢ znamionowa * 0,05 0,36 A

wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw "dozor" prad dozorowy * czas buforowania "dozor" 5,20 Ah

wymagana pojemno$¢ akumulatoréw "dozor CZS" prad dozorowy CZS* czas buforowania "dozér CZS" 0,00 Ah

wymagana pojemno$¢ akumulatoréw "alarm” prad alarmowy * czas buforowania "alarm” 0,38 Ah

wymagana pojemno$¢ akumulatoréw - suma ("dozor" + "dozér CZS" + "alarm") 5,58 Ah

dostepny prad alarmowy maks. prad wyjsciowy - prad alarmowy 1 ,73 A

dostepny prad dozorowy, buforowany (efekt. poj. akumul. - wymagana pojem akumul) / czas buforowania 0,02 A

dostepny prad dozorowy, niebuforowany maks. prad wyjéciowy - prad dozorowania. - min. prad tadowania 2,07 A

maks. prad rezerwowy (pojemno$¢ akumulatoréw - pojemnos$¢ aku. "alarm")/ prad dozorowy 94,4 h

<- (rozwin za pomoca [+])
Czas buforowania ("dozér"+"alarm") (=94,4h)
tadowanie akumulat. >80% poj. w 24 h

Obciazenie zasilacza

efekt. pojemnos$¢ akumulat. > wymagana pojemno$¢ akumulat.
(maks. prad wyjsciowy - prad dozorowy) > min. prad tadowania

(prad alarmowy < maks. prad zasilacza)

OK
OK
OK

eite 2 (2)
6.07.2023
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LEGENDA:

Czujka multisensorowa CUBUS
MTD 533X w gniezdzie USB 502-1

KRZYSZTOF MARKIEWICZ
62-050 MOSINA, TYLNA 53 KROSNO

e\"(;w GSM +48 603-262-106

e—mail: krzysztof.markiewicz78@wp.pl
NIP 777-227-81-47, REGON 301810192

Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X w gniezdzie USB 502-1
=~ ze wskaznikem zadziatania BX-UPI
) [T Przewody uniepalnione nalezy prowadzic w Korytkach 1ub rurkach instalacyjnych z zachowaniem odlegioscr
Reczny ostrzegacz pozarowy jod 0 d h,a z ie sig ich nalezy ¢ pod katem prostym;
J 3. Przewody o odpornosci ogniowej PH90 montowa za pomoca certyfikowanych uchwytow i kotkow lub koryt,

MCP 545X-1R, natynkowy 1P24

zgodnie z abrobata techniczna zespotu kablowego, do konstrukcji budynku;

.

Sygnalizator optyczno-akustyczny SAO-P8 z
puszka PIP-1A

. Przejécia przez bariery ogniowe uszczeli¢ odpowiednia masa ogniowa np. Hilti;

I5. Petle dozorowe nalezy prowadzi¢ osobnymi trasami, a gdy poczatek i koniec przebiegaja w tej samej trasie
odcinki te nalezy wykona¢ przewodami PHI0;

5. Do montowanego urzadzenia w danej lokalizacji, nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas przewodu(ok. 1m);

I6. Ekran przewodu petli nie moze stykac sie z zadng metalowa konstrukcja, a jego poditaczenie do

Centrala sygnalizacji pozarowej Integral EvoxX B

odpowiedniego zacisku centrali nalezy wykonac tylko z jednego korica;

I7. Typy przewodow wg schematu;

I8. Z kazdego elementu adresowalnego nazy oderwac naklejke z kodem seryjnym i naklei¢ ja na projekt(rzut lub
wezesniej przygotowana tebelg) celem wlasciwej jego lokalizacji;

9. Kazdy element nalezy dokfadnie opisa¢ poprzez naklejenie naklejki na elemencie lub przymocowanie przy

Przewdd petlowy YnTKSYekw 1x2x0,8

nim etykiety(opisane min. nr linii i elementu);

0. Czujki punktowe montowac w odlegtosci min. 0.5m od przeszkod

1. W przypadku ia czujek nad sufitem z plyty GK, nalezy wykona¢ otwor rewizyjny
aby zachowac do niej dostep;

2. Przyciski ROP montowac na wysokosci 1,4m;

Przewdd petlowy niepalny PH90 HTKSH 1x2x0,8

3. Sygnalizatory montowac na wysokosci 2,5m lub 0,2m od stropu;
4. Na liniach PH90 sygnalizatory montowa¢ na puszce ppoz, a w przypadku sufitow i puszke

NAZWA /ADRES:
SYSTEM ALARMU POZARU WRAZ Z POWADAMIANIEM DO PSP

DLA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MODRZU UL. KOSCIUSZKI 14 62-060

INWESTOR:
GMINA STESZEW

ul. Poznafiska 11 62—-060 Steszew

STAN OPRACOWANIA: - Projekt Techniczno — Wykonawczy

TYTUE:
SYSTEM SSP — RZUT PARTERU

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Joanna tuczak

jhalezy schowac¢ nad sufitem i wykona odejscie do sygnalizatora;
5. Elementy kontrolno-sterujace nalezy w miare mozliwosci montowac nad sufitem podwieszanym, w
achtach kablowych lub pom. technicznych z dostgpem;

Przewdd zasilajgcy HDGs PH90 3x1,5mm2

6. Urzadzenia podtgczac zgodnie z ich DTR;

mgr inz. Krzysztof Markiewicz
upr.nr WKP/0172/POOE/10

DATA WYKONANIA: SKALA RYSUNKU NR RYSUNKU
01.2024 - E-01
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Z parteru na 1 pletro LEGENDA: C\'(:w/ GSM +48 603-262-106

e—mail: krzysztof.markiewicz78@wp.pl

Czujka multisensorowa CUBUS

[Z].  MTD 533X w gniezdzie USB 502-1 NIP 777-227-81-47, REGON 301810192
Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X w gniezdzie USB 502-1 NAZWA/ADRES‘
a  ze wskaznikem zadziatania BX-UPI y
UWAGH SYSTEM ALARMU POZARU WRAZ Z POWADAMIANIEM DO PSP
. ITPreewody iepaone Tezy provaae w Kayllach o oach ey  zcnovamemodegos | DLA BUDYNKU ZESPOEU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MODRZU UL. KOSCIUSZKI 14 62-060
Reczny ostrzegacz pozarowy jod 0 dowych, a z ie sig ich nalezy ywac pod katem prostym;
h MCP 545X-1R, natynkowy 1P24 [3. Przewody o odpornoéci ogniowej PHI0 montowac za pomoca certyfikowanych uchwytow i kotkow lub koryt,
zgodnie z abrobata techniczng zespotu kablowego, do konstrukeji budynku; |NWESTOR
. Przejécia przez bariery ogniowe uszczelic odpowiednia masa ogniowa np. Hilti;
Sygnalizator optyczno-akustyczny SAO-P8 z 5. :e(le dozor‘owe naLezy prowadzig osol;rgrrai trasami, a gdy poczatek i koniec przebiegaja w tej samej trasie GM l N A STESZEW
a ! odcinki te nalezy wykona¢ przewodami PH90;
Ps puszka PIP-1A 5. Do montowanego urzadzenia w danej lokalizacji, nalezy zapewnié odpowiedni zapas przewodu(ok. 1m); u l . POZn an Sko 1 1 62_ 060 Steszew

6. Ekran przewodu petli nie moze stykac sie z zadng metalowa konstrukcja, a jego podtaczenie do

odpowiedniego zacisku centrali nalezy wykona¢ tylko z jednego korica;

7. Typy preewodow wg schematu; ] _ o ! STAN OPRACOWANIA: ProJekt Techn iczno — Wykon OWCZ)I
Centrala sygnalizacji pozarowej Integral EvoxX B 8. Z kazdego elementu adresowalnego nazy oderwat naklejke z kodem seryjnym i naklei¢ ja na projekt(rzut lub
wezesniej przygotowana tebele) celem wlasciwej jego lokalizacji;
. Kazdy element nalezy dokfadnie opisac poprzez naklejenie naklejki na elemencie lub przymocowanie przy TYTUL
nim etykiety(opisane min. nr linii i elementu); _
0. Czujki punktowe montowa¢ w odlegtosci min. 0.5m od przeszkod SYSTEM SSP RZU T P ARTER U
Przewdd petlowy YnTKSYekw 1x2x0,8 1. W przypadku montowania czujek nad sufitem podwieszanym z plyty GK, nalezy wykonac otwdr rewizyjny .
pe 4 aby zachowac do niej dostep; PROJEKTOWAL
2. Przyciski ROP montowa¢ na wysokosci 1,4m;
3. Sygnalizatory montowac na wysokosci 2,5m lub 0,2m od stropu; mgr in2. Joanna tuczak
. . 4. Na liniach PH90 sygnalizatory montowac na puszce ppoz, a w przypadku sufitow i puszke
Przewdd petlowy niepalny PH90 HTKSH 1x2x0,8 halezy schowa nad sufitem i wykona¢ odejécie do sygnalizatora; mgr inz. Krzysztof Markiewicz
5. Elementy kontrolno-sterujace nalezy w miarg mozliwosci montowac nad sufitem podwieszanym, w upr.nr WKP / 0172 /POOE / 10
achtach kablowych lub pom. technicznych z dostepem;
6. Ureadzenia podlaczat zgodni 2 ch DTR; DATA WYKONANIA: SKALA RYSUNKU NR RYSUNKU

Przewdd zasilajgcy HDGs PH90 3x1,5mm2

01.2024 - E-02
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LEGENDA:

Czujka multisensorowa CUBUS
MTD 533X w gniezdzie USB 502-1

Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X w gniezdzie USB 502-1
ze wskaznikem zadziatania BX-UPI

KRZYSZTOF MARKIEWICZ
62—-050 MOSINA, TYLNA 53 KROSNO

€ ;W GSM +48 603-262-106

e—mail: krzysztof.markiewicz78@wp.pl
NIP 777-227-81-47, REGON 301810192

UWAGI:

Reczny ostrzegacz pozarowy
MCP 545X-1R, natynkowy IP24

[1. Przewody uniepalnione nalezy prowadzic w korytkach lub rurkach instalacyjnych z zachowaniem odlegfosci

jod 6w pradowych, a sig ich nalezy ¢ pod katem prostym;
3. Przewody o odpornosci ogniowej PH30 montowac za pomoca certyfikowanych uchwytow i kotkow lub koryt,
zgodnie z abrobata techniczng zespotu kablowego, do konstrukeji budynku;

Ps

Sygnalizator optyczno-akustyczny SAO-P8 z
puszka PIP-1A

. Przejécia przez bariery ogniowe uszczeli¢ odpowiednia masa ogniowa np. Hilti;

5. Petle dozorowe nalezy prowadzi¢ osobnymi trasami, a gdy poczatek i koniec przebiegaja w tej samej trasie
odcinki te nalezy wykonaé przewodami PH90;

5. Do montowanego urzadzenia w danej lokalizacji, nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas przewodu(ok. 1m);

6. Ekran przewodu petli nie moze stykac sig z zadng metalowa konstrukcja, a jego podtaczenie do

Centrala sygnalizacji pozarowej Integral EvoxX B

odpowiedniego zacisku centrali nalezy wykonac tylko z jednego korica;

7. Typy przewodow wg schematu;

[8. Z kazdego elementu adresowalnego nazy oderwa¢ naklejke z kodem seryjnym i naklei¢ ja na projekt(rzut lub
wezesniej przygotowana tebele) celem wiasciwej jego lokalizacji;

9. Kazdy element nalezy doktadnie opisac poprzez naklejenie naklejki na elemencie lub przymocowanie przy

Przewdd petlowy YnTKSYekw 1x2x0,8

nim etykiety(opisane min. nr linii i elementu);

[10. Czujki punktowe montowac w odlegtosci min. 0.5m od przeszkod

11. W przypadku ia czujek nad sufitem i z plyty GK, nalezy wykonac otwor rewizyjny
aby zachowa¢ do niej dostep;

[12. Przyciski ROP montowa¢ na wysokosci 1,4m;

Przewdd petlowy niepalny PH90 HTKSH 1x2x0,8

[13. Sygnalizatory montowa¢ na wysokosci 2,5m lub 0,2m od stropu;

NAZWA /ADRES:
SYSTEM ALARMU POZARU WRAZ Z POWIADAMIANIEM DO PSP

DLA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MODRZU UL. KOSCIUSZKI 14 62-060

INWESTOR:
GMINA STESZEW

ul. Poznariska 11 62—060 Steszew

STAN OPRACOWANIA: - Projekt Techniczno — Wykonawczy

TYTUL:
SYSTEM SSP — RZUT 2.PIETRA

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Joanna tuczak

[14. Na liniach PH90 sygnalizatory montowa na puszce ppoz, a w przypadku sufitow i puszke
Inalezy schowa nad sufitem i wykonac odejscie do sygnalizatora;

15. Elementy kontrolno-sterujace nalezy w miarg mozliwosci montowaé nad sufitem podwieszanym, w
Jszachtach kablowych lub pom. technicznych z dostepem;

Przewdd zasilajgcy HDGs PH90 3x1,5mm2

[16. Urzadzenia podtacza¢ zgodnie z ich DTR;

mgr inz. Krzysztof Markiewicz
upr.nr WKP/0172/PO0E/10

DATA WYKONANIA: SKALA RYSUNKU NR RYSUNKU
01.2024 - E-03




Centrala sygnalizacji pozarowej Integral EvoxX B

Petla 1
YnTKSYekw 1x2x0,8

HTKSH 2x1 PH90

HTKSH 2x1 PH90

Zasilanie 230V: HTKSHekw

HDGs PH90 3x1,5 PH90 2x2x0,8
Centralke zasilicz
przed glownego wylacznika

UTA

[m P8 PB

3:1 3:2

Urzadzenie Transmisji Alarmu

LEGENDA:

Czujka multisensorowa CUBUS
MTD 533X w gniezdzie USB 502-1

oM

Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X w gniezdzie USB 502-1
ze wskaznikem zadziatania BX-UPI

UWAGI:

Reczny ostrzegacz pozarowy
MCP 545X-1R, natynkowy IP24

jod przewodéw pradowych, a ewentualne krzyZowanie sie ich nalezy wykonywa¢ pod katem prostym;
3. Przewody o odpornosci ogniowej PH90 montowac za pomoca certyfikowanych uchwytow i kotkow lub koryt,
zgodnie z abrobata techniczng zespotu kablowego, do konstrukeji budynku;

Sygnalizator optyczno-akustyczny SAO-P8 z
puszka PIP-1A

4. Przejscia przez bariery ogniowe uszczeli¢ odpowiednia masa ogniowa np. Hilti;

5. Petle dozorowe nalezy prowadzié osobnymi trasami, a gdy poczatek i koniec przebiegaja w tej samej trasie
odcinki te nalezy wykona¢ przewodami PH90;

5. Do montowanego urzadzenia w danej lokalizacji, nalezy zapewnié¢ odpowiedni zapas przewodu(ok. 1m);

6. Ekran przewodu petli nie moze stykac sie z zadng metalowa konstrukcja, a jego podtaczenie do

Centrala sygnalizacji pozarowej Integral EvoxX B

odpowiedniego zacisku centrali nalezy wykona¢ tylko z jednego korica;

7. Typy przewodéw wg schematu;

[8. Z kazdego elementu adresowalnego nazy oderwa¢ naklejke z kodem seryjnym i naklei¢ ja na projekt(rzut lub
wczesniej przygotowana tebele) celem wlasciwej jego lokalizacji;

9. Kazdy element nalezy dokfadnie opisac poprzez naklejenie naklejki na elemencie lub przymocowanie przy

Przewdd petlowy YnTKSYekw 1x2x0,8

nim etykiety(opisane min. nr linii i elementu);

[10. Czujki punktowe montowac w odlegtosci min. 0.5m od przeszkod

[11. W przypadku montowania czujek nad sufitem podwieszanym z pyty GK, nalezy wykonac otwor rewizyjny
aby zachowa¢ do niej dostep;

[12. Przyciski ROP montowa¢ na wysokosci 1,4m;

Przewdd petlowy niepalny PH90 HTKSH 1x2x0,8

[13. Sygnalizatory montowa¢ na wysokosci 2,5m lub 0,2m od stropu;
[14. Na liniach PH90 sygnalizatory montowa¢ na puszce ppoz, a w przypadku sufitow i puszke

[1. Przewody uniepalnione nalezy prowadzi¢ w korytkach lub rurkach instalacyjnych z zachowaniem odlegtosci

KRZYSZTOF MARKIEWICZ
62—050 MOSINA, TYLNA 53 KROSNO
GSM +48 603-262-106

e—mail: krzysztof.markiewicz786wp.pl
NIP 777-227-81-47, REGON 301810192

NAZWA /ADRES:
SYSTEM ALARMU POZARU WRAZ Z POWIADAMIANIEM DO PSP

DLA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MODRZU UL. KOSCIUSZKI 14 62-060

INWESTOR:
GMINA STESZEW

ul. Poznariska 11 62—060 Steszew

STAN OPRACOWANIA: - Projekt Techniczno — Wykonawczy

&
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Ochrona ludzi i mienia

Systemy sygnalizacji pozarowej przysztosc

(FIRE ALARM | SLCHRALK

S EC O N E T




Najwyzszy poziom
bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo nie jest efektem przypadku - jest wynikiem
wielu lat doswiadczen w polaczeniu z innowacyjna technologia.

W ochronie ludzi i mienia nie ma kompromiséw. Systemy
sygnalizacji pozarowej musza by¢ zgodne z najwyzszymi
standardami jakosci, a ich praca musi by¢ absolutnie niezawodna.
Eksperci Schrack Seconet tworza produkty i rozwiazania laczace
maksymalne bezpieczefistwo z nowoczesnymi funkcjonalnosciami
przeznaczonymi dla calego cyklu zycia systemu sygnalizacji
pozarowej. System wczesnej i niezawodnej detekcji pozaru
umozliwia ukierunkowane alarmowanie oraz skuteczna realizacje
wszystkich funkcji i zalozefi scenariusza pozarowego obiektu
budowlanego.

Stosowane na calym $wiecie zaawansowane technologicznie
systemy sygnalizacji pozarowej sa projektowane i produkowane
w Austrii i Niemczech.




inwestycja w przysztosé

E Wiedza i bezpieczna ]

Tworzenie i rozwijanie niezawodnych systemow
sygnalizacji pozarowej nalezy do tradycji Schrack
Seconet. Gwarancje najwyzszej jakosci rozwiazan
technicznych stosowanych w naszych produktach
zapewniaja prowadzone na szeroka skale inwestycje
w badania i rozw6j, praca w miedzynarodowych
zespolach, a takze wspoétpraca z uczelniami
technicznymi, organami Ochotniczej 1 Patistwowe;j
Strazy Pozarnej oraz o$§rodkami badawczymi.
Produkty charakteryzuja sie maksymalna mozliwa
kompatybilno$cia ,wstecz” 1 ,w przéd”,
zapewniajac bezpieczna inwestycje na wiele lat.

( Kiedykolwiek i gdziekolwiek |

Inteligentny zdalny dostep sprawia, ze wszystkie
centrale sygnalizacji pozarowej Integral IP
moga by¢ nadzorowane i obstugiwane

w dowolnym czasie i miejscu za pomoca
komputera, smartfona czy tabletu. Panel obstugi
jest identyczny dla wszystkich central Integral 1P
i aplikacji Integral IP. Procesy logiczne
wykonywania polecefi oraz przejrzysty uktad
przyciskéw umozliwiaja szybka 1 bezpieczna
obstuge w sytuacjach stresowych.

[ Bezpieczenstwo i niezuwodnoéé]

Petna redundancja komponentéw sprzetowych,
oprogramowania, zasilania i okablowania zapewnia
maksymalng dostepnos¢ i bezpieczefistwo

w przypadku ewentualnej awarii. Wszystkie
realizowane funkcje, w tym wskazania 1 sterowania,
sa w pelni zapewnione nawet w przypadku
wystapienia uszkodzenia.




Maksymalna niezawodnos¢
dzieki petnej redundancji

Zadaniem systemu sygnalizacji pozarowej jest wykrycie
pozaru w najkrotszym mozliwym czasie i powiadomienie
stuzb ratunkowych. Uszkodzony przewdd, zwarcie czy
wadliwy komponent elektroniczny w zadnym przypadku
nie moze przeszkodzi¢ w realizacji wymienionych
funkcji. Z im wiekszym systemem mamy do czynienia,
tym wazniejsze staje si¢ zapewnienie ciaglosci dziatania
calego systemu ze wzgledu na wymagania zwiazane

z bezpieczna ewakuacja ludzi i potencjalne ryzyko strat,
np. z powodu przerw w dzialaniu przedsiebiorstwa.

Unikalny system sygnalizacji pozarowej Integral IP

niezawodnie wykonuje wszystkie funkcje i zadania nawet
w przypadku awarii. Dzieki zaimplementowanej, spojnej
koncepcji redundancji wszystkie komponenty centrali
zostaly zaprojektowane w sposob zdublowany, a kazde
z polaczen jest redundantne. Ponadto zastosowano

innowacyjny, inteligentny system wykrywania uszkodzen.
Tylko w ten sposob system sygnalizacji pozarowej moze
osiagnaé swoj cel - chroni¢ zycie, zabezpiecza¢ mienie
i zapewnia¢ ciaglo$¢ dzialania zabezpieczanego obiektu.
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[ Redundantna praca ]

Przejrzyste informacje o biezacym stanie pracy
1 kazdym zdarzeniu, a takze nieograniczona
funkcjonalno$¢ catego systemu sygnalizacji
pozarowej 1 systemu sterowania gaszeniem to
podstawowe wymagania niezaleznie od sytuacji.
Z tego powodu potaczenia i interfejsy do
wyniesionych paneli obstugi 1 wskazan zostaty
zdublowane. Ta forma redundantnego interfejsu
panelu obstugi zapewnia petng funkcjonalno$¢
systemu 1 zrozumiate wy$wietlanie wszystkich
zdarzen, z czytelna informacja o lokalizacji

1 czasie, nawet w przypadku awarii linii. Pozwala
to zrezygnowac z paneli obstugi wbudowanych
w centrale 1 zainstalowa¢ je tam, gdzie s3 potrzebne
z punktu widzenia obstugi.

[ Redundantna sieé]

Nie mozna wykluczy¢ mozliwosci przerwania
linii, ktére mogloby by¢ spowodowane
pracami budowlanymi, rozbudowy i
modernizacjg czy nawet pozarem.

Z tego powodu wszystkie wewnetrzne
potlaczenia, jak 1 potaczenia sieciowe w ramach
systemu Integral IP, zrealizowano w oparciu
o koncepcje redundangji.

W przypadku probleméw z potaczeniem sie¢
kratowa automatycznie i skutecznie znajduje
alternatywna trase komunikacji. System
pozostaje w petni aktywny 1 umozliwia
wlaéciwe zaplanowanie naprawy i usuniecie
uszkodzen.
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[ Redundantina centralu] [ Redundantna petlu]

Wszystkie karty, zasilacze, magistrale systemowe 1 procesy Wszystkie automatyczne ostrzegacze pozarowe, reczne
oprogramowania systemu sygnalizacji pozarowej Integral ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory akustyczne i optyczne
IP MX Schrack Seconet s3 redundantne. W przypadku oraz moduly sterujaco-monitorujace potgczono w topologii
uszkodzenia strony aktywnej drugi system - ktory pracuje petli. Dzigki izolatorom zwar¢ zintegrowanym w kazdym
ciggle w trybie ,,goracej rezerwy” - automatycznie urzadzeniu petlowym, linia petlowa moze by¢ poprowadzona
przejmuje kontrole bez przerywania pracy systemu. 1 skonfigurowana niezaleznie od podziatu obiektu na strefy
Kazda usterka jest wiec kompensowana bez wzgledu pozarowe. Gdy wystapi zwarcie, zintegrowane izolatory zwaré
na miejsce wystapienia. System sygnalizacji pozarowej odlaczajg uszkodzong cze$¢ obwodu, a wszystkie urzadzenia
pozostaje w pelni sprawny, a pozary mozna wykry¢ X-LINE, potaczone za pomoca powstatych w ten sposéb
szybko 1 niezawodnie, nawet podczas awarii. linii otwartych, pozostaja w petni funkcjonalne - analogicznie
Wszystkie dane i komunikaty sa niezawodnie jak w przypadku wystapienia przerwy w obwodzie.
przekazywane 1 przetwarzane, a wszystkie urzadzenia Doktadna lokalizacja miejsca uszkodzenia w linii petlowej
ppoz., np. klapy, drzwi przeciwpozarowe 1 funkcje ulatwia rozwigzywanie probleméw 1 oszczedza cenny czas

gaszenia, s3 nieprzerwanie sterowane i nadzorowane. uruchamiania oraz serwisowania systemu.



Inteligentny zdalny dostep
zwieksza komfort i skutecznosc¢

Informacja o dowolnej porze i natychmiastowa

reakcja. Zdalny dostep za pomoca Integral Remote

oferuje wiele rozwiazan: wygodne nadzorowanie
z miejsca pracy, powiadomienia w czasie
rzeczywistym na urzadzenia mobilne, latwy

i szybki system wsparcia i wiele wiece;j.
Informacje sa przekazywane tam, gdzie jest to
potrzebne, i umozliwiaja bezzwloczne podjecie
dziatan operacyjnych - absolutnie bezpiecznie

i wygodnie.

[ Informacje i unalizuj

Stan systemu sygnalizacji pozarowej moze by¢

w kazdej chwili zweryfikowany, bez potrzeby
obecnosci w obiekcie. Szczegdtowe analizy zezwalaja
na identyfikacje powtarzajacych sie fatszywych
alarméw 1 podjecie odpowiednich dzialan.

[ Elastyczne informowaniej

Aktywne powiadomienia przekazuja szybkie

1 zabezpieczone wiadomosci do komputeréw lub
na urzadzenia mobilne, nawet gdy dedykowane
aplikacje nie s3 uruchomione. Powiadomienia moga
by¢ wygenerowane przez zdefiniowane zdarzenia
(np. alarm, uszkodzenie, zanik napigcia itd.)

1 wystane do wybranych oséb.

[ Wydajna praca j

Zadania podczas pracy systemu sa wykonywane
bardziej wydajnie. W przypadku alarmu mozliwe
jest natychmiastowe uruchomienie procedury
rozpoznania, co umozliwi zaniechanie niepotrzebnej
interwengji strazy pozarnej. Czujki moga by¢ w
wygodny sposdb odlaczane na czas konserwagji.

[ Wsparcie na bieiqco]

Eksperci 1 technicy w razie potrzeby maja dostep
do systemu, co pozwala na szybkie i tatwe udzielenie
zdalnej pomocy lokalnym uzytkownikom.

[ Zdalne programowanie]

Zmiany w konfiguracji systemu moga by¢ tatwo
zrealizowane poprzez zdalny dostep, co umozliwia
m.in. korekte opiséw elementow ze wzgledu na
zmiany w uzytkowaniu budynku.

Integral Remote Notification

Informowanie

Integral Message *

=1
an ollln

Klucz sprzetowy

Integral Remote Control

Nadzér i obstuga

Integral Browser

Integral Remote Professional

Programowanie przez
instalatora

* Mozliwe skorzystanie z oprogramowania réwniez w



Integral Mail *

£

CERTYFIKAT
: — PC'VPN

T \

S2service Connect

* Zarzqdzanie potgczeniami

* Logowanie zdarzen

* Zarzqdzanie uzytkownikami
i uprawnieniami

Integral Mobile

CERTYFIKAT

Router-

VPN ﬁ

Klucz sprzetowy

| PC-VPN

Integral ApplicationCenter IAC*

a1 / [Wielopoziomowa koncepcja bezpieczenstwa Schrack Seconet]

Zdalny dostep z poziomu urzadzen mobilnych za pomocy Internetu wiaze
- - si¢ z zagrozeniem bezpieczenstwa. Integral Remote jest zabezpieczony
R <o 00 wielopoziomowa koncepcja bezpieczefistwa uwzgledniajaca tunele VPN,
fizyczne klucze sprzetowe i autoryzacje uzytkownikéw dla poszezegdlnych
aplikacji. Wszystko to odbywa si¢ w centrum przetwarzania danych o wysokim
sieci klienta poziomie zabezpieczeti lub w infrastrukturze sieciowej nalezacej do klienta.




Bezpieczenstwo inwestycji dziel
i elastycznym rozwiqzaniom sie

Schrack Seconet, dzieki innowacyjnym i elastycznym
rozwigzaniom sieciowym, gwarantuje, ze wszystkie
inwestycje w system sygnalizacji pozarowej pozostana
optymalne kosztowo dla wlascicieli i inwestorow
przez caly cykl uzytkowania systemu.

Redukcja tych kosztow osiagana jest poprzez
kompatybilnos$¢ wsteczna systemu Integral IP.
Istniejace elementy peryferyjne moga by¢ podlaczone
do najnowszych central Integral IP, a wiec pozostaja
w wyposazeniu obiektu i s3 nadal uzywane.

Dzieki doskonalym mozliwosciom sieciowym systemy
sygnalizacji pozarowej Schrack Seconet moga by¢
rozbudowywane w spos6b elastyczny i modutowy,

zgodnie z zapotrzebowaniem obiektu.

Integral LAN

Wigksze budynki 1 zespoly budynkoéw, takie jak
hotele, budynki biurowe, zaklady przemystowe
itp., sa efektywnie wykonywane za pomoca sieci
Integral LAN.

Sie¢ umozliwia podlaczenie do 16 central

w topologii linii, petli 1 kratowej, by utworzy¢
spojny logicznie system sygnalizacji pozarowe;.
System mozna w prosty sposéb rozbudowa¢
w przysztosci.

Integral WAN

Bardzo duze systemy lub obiekty odlegte od
siebie wymagaja systemow detekeji pozaru

z unikatowymi mozliwosciami sieciowania. Za
pomoca najwyzszej klasy sieci Integral WAN
dotychczas niemozliwe do uzyskania
konfiguracje systeméw, wymagajace najwyzszych
standardow, sg obecnie dostegpne. Systemy
rosng wraz z budynkami, z kolei centrale
starszej generacji moga by¢ tatwo integrowane.



<i kompatybilnosci

ciowym
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4{ Bardzo duze systemy)

Rozlegte obiekty o strukturze
kampusu, takie jak szpitale lub
uniwersytety, a takze bardzo duze
obiekty, m.in. centra handlowe lub
duze budynki publiczne, moga by¢
zar6wno optymalnie faczone w sie¢
za pomoca Integral WAN, jak

i efektywnie zarzadzane za pomoca
centralnego systemu zarzadzania.

SecolLOG IP

W celu szybkiego podejmowania whasciwych
decyzji w sytuacjach kryzysowych niezwykle
istotny jest pelny podglad biezacej sytuacji

oraz zrozumiate instrukcje. Profesjonalny
system wizualizacji SecoLOG IP (zgodnie

z ONORM F 3003) jest idealnym rozwigzaniem
na potrzeby prostego, scentralizowanego
nadzoru systemow sygnalizacji pozarowe;.

Systemy sygnalizacji pozarowej Schrack Seconet
zapewniaja wysoki poziom bezpieczefistwa inwestycji
dzigki mozliwo$ci podtaczenia czujek starszych
generacji do najnowszych central Integral IP.

W rezultacie, mozliwa jest migracja do nowszej
technologii bez koniecznosci wymiany
zamontowanych czujek i modutéw. Pozwala to

na stopniowg i ekonomiczng modernizacj¢ oraz
optymalizuje catkowity koszt utrzymania

w perspektywie catego cyklu uzytkowania systemu.

L Rézne lokalizacje )

Integral WAN faczy systemy
sygnalizacji pozarowej niezaleznie od
odlegtosci. Skomplikowane sieci - od
firm ze zdecentralizowang strukturg,
np. sieci supermarketdw, firm z wieloma
oddziatami, po rozproszone,
bezobstugowe obiekty, takie jak
elektrownie wiatrowe, moga by¢
obstugiwane zdalnie.

[ Rozbudowa budynkéw]

Za pomoca najwyzszej klasy sieci

Integral WAN istnieje mozliwos¢ polaczenia
ze soba central réznych generacji.
Rozbudowy wykonywane w najnowszej
technologii mozna fatwo integrowa¢

z istniejacymi komponentami w budynku.
Rozszerzenia 1 zmiany uzytkowania
budynkéw moga by¢ elastycznie
implementowane w dowolnym momencie.



Elastyczne rozwiqzania do
wszystkich zastosowan




Integral IP MXF

Budowa modulowa, zdecentralizowana

Optymalna do duze systemy

zabezpieczania: i obiekty, np.:

¢ obiekty przemystowe,

e obiekty biurowe,

¢ lotniska,

e szpitale,

¢ centra handlowe, ...
Redundancja )
Liczba petli na centrale maks. 16
Liczba elementéw na centrale maks. 4000
Interfejs TCP/IP ®
Mozliwo$¢ sieciowania o
Modernizacja starszych
. . PY
instalacji
Dostepna wersja w szafie RACK [}

Przystosowane oraz dopuszczone

do sterowania i nadzorowania

Sterowanie jednostrefowymi systemami gaszenia
Sterowanie wielostrefowymi systemami gaszenia
Liczba stref gaszenia

Dodatkowe panele wskazan LED

Dodatkowe dowolnie programowalne wejscia
1 wyjscia

Integral IP CXF Integral IP BX

kompaktowa, zdecentralizowana kompaktowa

$redniej wielko$ci male obiekty, np.:

systemy, np.: ¢ bezzatogowe instalacje
* budynki mieszkalne, techniczne,
e duze supermarkety, * obiekty
* hotele, ... gastronomiczne,
e garaze podziemne, ...
[ ] [ ]
maks. 4 1
maks. 512 maks. 250
[ ] [ ]
[ J poprzez TCP/IP
([ ] [ ]

Integral IP MXE Integral IP CXE

* Wysoko- i niskocisnieniowe instalacje gaszenia COp,
z zagrozeniem 1 bez zagrozenia dla ludzi

* Instalacje gaszenia gazem obojetnym oraz argonem,
z zagrozeniem 1 bez zagrozenia dla ludzi

* Instalacje gasnicze wodne i gaszenia mgta wodna

* Wstepnie wysterowywane instalacje tryskaczowe

* Instalacje tryskaczowe

* Chemiczne instalacje gasnicze

[} [}
[}

maks. 32 1
[ J [}
[ J [ J

Centrale sygnalizacji
pozarowej Integral IP

Do rodziny systemu Integral IP naleza
rézne centrale, wyposazenie, obudowy

1 komponenty, ktére moga by¢
indywidualnie dobierane do obiektéw

o dowolnych rozmiarach, na kazdym etapie
ich rozbudowy. Wszystkie urzadzenia sq
wzajemnie kompatybilne 1 wspolpracuja
ze soba, korzystajac z tego samego pakietu
oprogramowania 1 narzedzi serwisowych.
Ostrzegacze pozarowe 1 moduly sterujaco-
monitorujace techniki X-LINE moga by¢
podiaczone do wszystkich central

a ponadto wszystkie centrale serii
Integral IP maja identyczny interfejs obstugi.

Centrale sterujace statymi
urzgdzeniami gasniczymi
Integral IP

Centrale typu Integral IP MXE

1 Integral IP CXE moga by¢ uzywane jako
centrale sterujace statymi urzadzeniami
gasniczymi zgodnie z norma (elektryczne
centrale automatycznego sterowania
zgodnie z PN-EN 12094-1 1 VdS 2496)
lub jako zintegrowane centrale sygnalizacji
pozarowej 1 sterowania statymi
urzadzeniami ga$niczymi.

Wyniesione panele
obstugi i wskazan

Wychodzac naprzeciw aktualnym
potrzebom klientéw i wymogom

strazy pozarnej, na biezaco udoskonalamy
interfejsy obstugi naszych systeméw -
interfejs dostepny jest w ponad 20 wersjach
jezykowych. W uzupetnieniu do paneli
obstugi MAP dostepne s3 w wielu
odmianach panele wskazan i obstugi dla
strazy pozarnej (zgodne z normami
ONORM F 3031, DIN 14662, SN 054 002
itp.) oraz panele ze wskaznikami LED.



Zaawansowana technika X-LINE
inteligentne urzadzenia peryfer)
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[ Rodzina czujek CUBUS j
Czujki pozarowe wykonane w technologii detekcji CUBUS
dostosowuja si¢ dynamicznie do warunkdw srodowiskowych.
Poszczegdlne parametry - takie jak dym, ciepto i CO - sa
oceniane w kontekscie wzglednych zmian w odniesieniu do
innych, istotnych parametréw, a nie jedynie mierzone.
W przypadku zmiany warunkéw $rodowiskowych czutosé
detektora jest dostosowywana automatycznie.
Mozliwos¢ ustawienia zgodnie z normqg PN-EN 54
Norma Typowe zastosowanie
A
EN 54-3 Sygnalizatory akustyczne znajduja zastosowanie
- w pokojach hotelowych, budynkach uzytecznosci [ )
ﬂ: publicznej, szkotach itd. g
EN 54-5 Czujki ciepta (konwencjonalne) znajduja zastosowanie, gdy dym
moze by¢ zrédlem falszywych alarméw, a wzrost temperatury nie ® 6 o o ‘
@ jest potencjalnym zrodlem falszywego alarmu (np. w palarniach). .
EN 54-7 Czujki dymu do standardowych zastosowan sg
= . wykorzystywane do szybkiego wykrywania pozaru ® 6 6 ©o
z obecnoscia dymu (np. w budynkach biurowych).
. T
EN 54-26 Czujnik CO wykorzystywany jest do generowania alarméw
technicznych, bez automatycznego powiadamiania strazy o
pozarnej (np. w garazach).
EN 54-29 Wielosensorowe czujki dymu i ciepla znajdujg zastosowanie ‘
w obszarach, w ktérych mozliwe s3 krotkotrwale zaktdcenia, ® 0 o
@ takie jak dym, insekty, para wodna ‘
(np. w warsztatach 1 magazynach).
EN 54-30 Wielosensorowe czujki CO 1 ciepta stosuje si¢ do bardzo szybkiego ‘
1 efektywnego wykrywania wysokich temperatur, ktérym towarzyszy ®
@ obecno$¢ CO w obszarach, w ktorych zrodtem fatszywych alarmow
moze by¢ zardwno dym, jak 1 ciepto (np. w kuchniach przemystowych).



[ Reczne ostrzegacze poiarowe]

Zgodnie z norma PN-EN 54-11 do recznego
wyzwolenia alarmu pozarowego stuza reczne
ostrzegacze pozarowe (typu A lub B)

w roznych wersjach wykonania 1 klasach IP.
Urzadzenia te s3 dostepne w wielu wersjach
kolorystycznych oraz jako przyciski
START/STOP Gaszenie (zgodnie z norma
PN-EN 12094-3).

[ Moduty weiécia/wyiécia]

Dostepnych jest wiele modeli modutow
sterujaco-monitorujacych do podtaczania
urzadzen peryferyjnych.

W zalezno$ci od modelu istnieje mozliwo$¢
sterowania 1 nadzorowania urzadzeniami
przeciwpozarowymi, odpowiednio przez
wyjScia przekaznikowe 1 wejscia nadzorowane,
integracji czujek specjalnych z technikg X-LINE
lub nadzorowania obszaréw zagrozonych
wybuchem.

I H.“&ﬁ )

[Sygnulizutory akustyczne i optyczne ]

Do akustycznej i/lub optycznej sygnalizacji
pozaru oferujemy szereg urzadzen w réznych
obudowach 1 w wielu wersjach kolorystycznych
(do podlaczenia w technice X-LINE oraz

w technice konwencjonalnej). Wszystkie
urzadzenia maja certyfikaty zgodne z norma
PN-EN 54 i/lub dopuszczenia VdS. W naszej
ofercie znajduje si¢ takze petna gama
sygnalizatoréw optycznych zgodnych z norma
PN-EN 54-23.

[ Trzymacz mugnetyczny]

Trzymacz magnetyczny jest wykorzystywany
do automatycznego zamykania drzwi
pozarowych w czasie pozaru. W przeciwienstwie
do konwencjonalnych rozwiazan nie jest
wymagane state zasilanie trzymacza poniewaz
do utrzymania drzwi w pozycji otwarte;
wykorzystywany jest wbudowany magnes trwaly.

Integral X-LINE oferuje idealne polaczenie technik detekcji i powiadamiania o pozarze.

Umozliwia podlaczenie do jednego obwodu o dlugosci 3500 m az 250 wysoko wydajnych
i energooszczednych urzadzen petlowych komunikujacych sie z centrala sygnalizacji pozarowej. Izolator
zwar¢, wbudowany w kazde urzadzenie X-LINE, zapewnia bezpieczenstwo projektowania oraz
nieograniczona funkcjonalno$¢ w przypadku wystapienia zwarcia, przerwy czy sabotazu.



Czujki specjalne

Dzieki bogatej ofercie czujek specjalnych
Schrack Seconet posiada odpowiednie
rozwigzanie do kazdego zastosowania,

gwarantujac detekcje pozaru nawet

w najtrudniejszych warunkach
atmosferycznych, takich jak bardzo wysoka
wilgotno$¢ powietrza i zanieczyszczenie,
wysoka temperatura, duza wysokos¢ itp.

[ Config over Line] [Czuiki zasysajgce dymu ]

Unikatowa funkcja Config over Line Urzadzenia tego rodzaju sa wytrzymate, trwate
pozwala na szybkie 1 wygodne wykonanie 1 bardzo czute w wykrywaniu rozwijajacego sie
czynnosci konfiguracyjnych, pozaru. Stanowig optymalne rozwigzanie przy
uruchomieniowych 1 konserwacyjnych zabezpieczaniu zaréwno duzych 1 wysokich
czujek specjalnych podtaczonych pomieszczen, jak 1 obszaréw trudno
bezposrednio do linii dozorowych. dostepnych ze wzgledow konstrukcyjnych
Wymiana danych 1 komunikacja nastepuje 1 operacyjnych. S3 idealnym rozwigzaniem
poprzez istniejaca technike X-LINE. do nadzorowania szaf elektrycznych, maszyn

przemystowych 1 serwerowni komputerowych.



[ Liniowe czujki dymu ]

W duzych budynkach przemystowych,
obiektach uzyteczno$ci publicznej i tych
o charakterze historycznym maksymalna
dopuszczalna wysoko$¢ instalacji
punktowych czujek pozarowych czesto
jest niewystarczajgca. W takich
przypadkach znajduja zastosowanie
liniowe czujki dymu - fatwe w instalacji
nawet na duzych wysokosciach.

—®

[ Liniowe czujki ciepla]

W trudnych warunkach $rodowiskowych,
wynikajacych ze zmiennej temperatury, wilgotnosci,
zapylenia oraz obecnosci pary 1 gazéw, czujki
liniowe ciepta sa doskonaly propozycja. Znajduja
zastosowanie w pomieszczeniach, w ktérych panuje
wysoka temperatura (odlewnie lub piece suszarnicze),
oraz w obszarach z duzymi zmianami temperatury
- od garazy po kuchnie przemystowe i mleczarnie,
zaktady recyklingu 1 lakiernie. Do stref zagrozonych

wybuchem przygotowano specjalne
wykonanie jednostki oceniajace;.
Adresowalna liniowa czujka ciepta
gwarantuje precyzyjna detekcje, duza
szybko$¢ reakcji oraz tatwo$¢ instalacji

1 uruchamiania. W wielu przypadkach
stanowi idealne rozwigzanie ze wzgledu na
mozliwosci doboru réznych odlegtosci
migdzy sensorami i tworzenia odgatezien.

[ Czujki ptomienia ]

Czujki ptomienia s3 wykorzystywane do
wykrywania pozaréw bezdymowych
cieczy 1 gazow, a takze pozardw
ptomieniowych z bardzo duzg iloscia
dymu. Czujki moga by¢ stosowane do
zabezpieczania stref zagrozonych
wybuchem. Typowe zastosowania to:
duze przestrzenie magazynowe, hangary
lotnicze, zaklady chemiczne, rafinerie
ropy naftowej, maszynownie, elektrownie,
zaktady drukarskie itp.

[ Czujki w ostonie }

przeciwwietrznej

Sa stosowane do wykrywania dymu
pozarowego w kanatach
wentylacyjnych i miejscach o duzej
predkosci przeplywu powietrza oraz
duzym rozrzedzeniu dymu. Dzieki
wczesnej detekcji dymu czujka
zapobiega rozprzestrzenianiu sie
pozaru i dymu poprzez kanaly
wentylacyjne.
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Zmiany techniczne zastrzezone!
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Interaktywny Multisensor CUBUS MTD 533X

Nowy standard we wczesnym wykrywaniu pozaru.
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Interaktywny Multisensor CUBUS MTD 533X.

Nowy standard we wczesnym wykrywaniu pozaru.

-

Gniazdo

Komora dymowa

¢ B-PPT-011EN.ppte V 1.1 » 2011-05

= -ll-\
| Em 1| Wskaznik LED

-

© SCHRACK SECONET AG * M. Schwantner

Czujnik ciepta
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Interaktywny Multisensor CUBUS MTD 533X.

Nowy standard we wczesnym wykrywaniu pozaru.

= Uniwersalna czujka pozarowa do wielu
zastosowan (wykrywanie TF1-TF9)

= Automatyczne dopasowanie do warunkéw
otoczenia

" Najwyzsze bezpieczenstwo wykrywania dzieki
inteligentnej logice decyzyjnej

= Bezpieczna transmisja danych i interaktywna
komunikacja z centralg sygnalizacji pozarowe;

¢ B-PPT-011EN.ppte V 1.1 » 2011-05

= Kompatybilno$é¢ wstecz pod wzgledem
mechanicznym i elekirycznym

= Przetestowana i dopuszczona zgodnie

z normami EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17
i dyrektywg budowlang

© SCHRACK SECONET AG * M. Schwantner
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Interaktywny Multisensor CUBUS MTD 533X.

Uniwersalna czujka pozarowa do wielu zastosowan.

= Stosowana jako czujka dymu, ciepta
lub jako czujka dualna

= Rozpoznanie dymu zawsze towarzyszy

analiza temperatury

" Przy szybkim wzroscie temperatury
pozar zostanie wykryty réwniez
przy braku zadymienia

¢ B-PPT-011EN.ppte V 1.1 » 2011-05

= Czujniki dymu i ciepta mogg pracowad
oddzielnie i mogqg byé niezaleznie odtgczane

= Mozliwo$éé automatycznego przetgczania
wedtug pory dnia lub godziny

= Na zyczenie dostepna we wszystkich kolorach z palety RAL

© SCHRACK SECONET AG * M. Schwantner
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Interaktywny Multisensor CUBUS MTD 533X.

Technologia CUBUS Nivellierung®.

= MTD 533X stale nadzoruje warunki otoczenia
pod wzgledem najwyzszej bezwzglednej wartosci
temperatury i wzglednego jej przyrostu oraz dobiera
optymalng czutoéé dla czesci optycznej
| temperaturowe| w miejscu je| pracy

= Czuto$é cztonu optycznego jest automatycznie
dostosowywana do zmian warunkéw otoczenia:

- wzrost wartoéci temperatury bezwzgledne;j <, iGN
lub jej wzgledny przyrost powoduje automatyczne =
zwiekszenie czutoéci czesci optyczne; %

C

¢ B-PPT-011EN.ppte V 1.1 » 2011-05

- przy ponownym obnizeniu sie temperatury
nastepuje obnizenie czutoéci czujki do wartosci
standardowych

= Zmiana czutoéci odbywa sie zawsze w granicach

© SCHRACK SECONET AG * M. Schwantner

zgodnych z normg!
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Interaktywny Multisensor CUBUS MTD 533X.

Nastawiane klasy temperaturowe.

= Czujnik ciepta moze pracowaé zgodnie
z klasq temperaturowq A1, A2 i B
(dla specjalnych obszaréw zastosowar
réwniez z indeksem R lub S) zgodnie

z EN 54-5

= Indeks klasowy ,S” jest szczegdlnie
przydatny, gdy wymagane jest uwzglednienie
wysokie[ temperatury otoczenia Zasada nastawiania klasy temperaturowej
(np. w kottowni lub kuchni)

« B-PPT-011EN.

= Indeks klasowy ,R” dla obszaréw, gdzie panuje
niska temperatura otoczenia (np. nieogrzewane budynki)

* Trzy klasy temperaturowe w kombinacji
z indeksem S i R dajg ? wariantéw dla optymalnego
dopasowania do warunkdéw otoczenia

© SCHRACK SECONET AG * M. Schwantner
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Interaktywny Multisensor CUBUS MTD 533X.

Nowy standard we wczesnym wykrywaniu pozaru.

= Najwyzsze bezpieczeristwo wykrywania wszystkich
wielkosci czgstek dymu dzieki zoptymalizowanemu
ksztattowi obudowy/komory detekcyinei

= State bezpieczenstwo pracy dzieki biezgce;
samokontroli

= Odpornoéé na zmiany warunkéw srodowiskowych

= Rejestrowanie zdarzen i danych w czujce

=  Odczytywanie pamieci zdarzen i sygnatu koncentracji
dymu w trakcie normalnej pracy czujki

¢ B-PPT-011EN.ppte V 1.1 » 2011-05

" Mozliwo$é wczesnego wysytania sygnatu alarmowego
do CSP za pomocq funkcji prealarmu o wartosci

50% lub 75%

© SCHRACK SECONET AG * M. Schwantner
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Interaktywny Multisensor CUBUS MTD 533X.

Nowy standard we wczesnym wykrywaniu pozaru.

= Automatyczne testowanie w kazdej sekundzie
réwniez w trybie programowego odtgczenia czuiki

= Numer seryjny dla jednoznacznej identyfikacji

=, Petla Wirtualna” - mozliwo$é dowolnego
definiowania stref dozorowych

" Mozliwo$é wysterowania urzqdzen przeciwpozarowych  —
w trybie ,odtgczenia” czujki bez wywotywania alarmu |
ogdlnego w obiekcie

¢ B-PPT-011EN.ppte V 1.1 » 2011-05

=  Monitorowanie poziomu zabrudzenia
= Monitorowanie napiecia zasilajgcego

= Ochrona przed przepieciami

© SCHRACK SECONET AG * M. Schwantner
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Interaktywny Multisensor CUBUS MTD 533X.

Nowy standard we wczesnym wykrywaniu pozaru.

Ztqcze do podiqczenia
gniazda

Fotokomérka

Dioda podczerwieni

Ptytka elektroniki

Komora
detekcyjna

Obudowa

w =y ~ Czujnik temperatury
Y

Widoczno$éé wskaznika LED z kazdego kata | Vi) .

© SCHRACK SECONET AG * M. Schwantner ¢ B-PPT-O11EN.ppte V 1.1 « 2011-05
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Interaktywny Multisensor CUBUS MTD 533X.

Nowy standard we wczesnym wykrywaniu pozaru.

Andliza dymu

iy Kompensacja

| —d P I Algorytm
‘ temperaturowa

\

Sygnat gestosci dymu—

Autotestowanie

Alarm wg EN 54-7 E

/ CEA 4021 typ B

Inteligentna

Aktualizacja wartosci Indywidualne
I v logika

° spoczynkowych
T
|

Standaryzacja
Wptyw temperatury — wartosci

Analiza sygnatu

Andaliza temperatury

— Linearyzacja Al Autotestowanie

OC /_//
Usrednianie Indywidualne

Wotyw temperatury —
‘ .
I Analiza sano{u '— Zarzqdzanie

Inteligentna
logika

i

—

© SCHRACK SECONET AG * M. Schwantner ¢ B-PPT-O11EN.ppte V 1.1 « 2011-05

Przetwarzanie sygnatu
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Interaktywny Multisensor CUBUS MTD 533X.

Przyrzqd testowy & urzgdzenie
do (de)montazu. >

N ifgas

Przyrzqd testowy FDT 533

= Dla wyzwolenia alarmu dla czesci dymowej
i temperaturowej za pomocq aerozolu testowego

FDT 533

= Nie jest wymagane oddzielne urzgdzenie do kontroli
cztonu temperaturowego

* Gaz testowy nie zawiera chlorowcowodoréw

¢ B-PPT-011EN.ppte V 1.1 » 2011-05

Urzgdzenie do (de)montazu UDR 533 UDR 533 A
UDR 533 S

= Dostepny jako wymienny adapter - UDR 533 A

= Jako wersja standardowa UDR 533 S lub z przegubem
kardana UDR 533 K

© SCHRACK SECONET AG * M. Schwantner

UDR 533 K
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Interaktywny Multisensor CUBUS MTD 533X.

Urzqdzenie do testowania czujek TESTIFIRE.

= Szybkie i fatwe testowanie czujek dymu, ciepta
lub wielosensorowych

= Uniwersalna kapsuta do testowania czesci dymowe;
i temperaturowej (tatwa wymiana)

= Skuteczne testowanie czujek multisensorowych
z dualng procedurq testowq (dym i ciepto)

= Zoptymalizowane testowanie czujek ciepta dzieki
efektywnej dystrybucji ciepta i szerokiego zakresu

¢ B-PPT-011EN.ppte V 1.1 » 2011-05

temperatur

= Tryb czyszczenia dla szybkiego kasowania czuijki:
$rodek testowy jest wydmuchiwany

© SCHRACK SECONET AG * M. Schwantner



» PUSZKA INSTALACYJNA
PIP-1AN

DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:
- KRAJOWY CERTYFIKAT STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
- KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

> Opis produktu:

- Puszka instalacyjna PIP-1AN stosowana jest w systemach sygnalizacji pozaru

- Posiada odpornos¢ ogniowa E90.

- Przeznaczona jest do podtgczenia sygnalizatoréow np. serii SA-K oraz sygnalizatoréw innych typow, jak i
gtosnikéw systemow rozgtaszania przewodowego (DSO), klap dymowych itd.

- Charakteryzuje sie przelotowym prostym i katowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjne;j.

- Zadaniem puszki jest zapewnienie ciggtosci linii sygnatowej po spaleniu sie sygnalizatora i niedopuszczenie do
wyeliminowania z dziatania sygnalizatoréw znajdujacych sie poza strefg pozaru.

- Wystepuje rowniez w wersji PIP-1AN/ROZGALEZNA, ktéra w budowie oraz mozliwosciach podigczeniowych
jest identyczna z puszka PIP-1AN, rézni sie jedynie brakiem bezpiecznika.

> Schemat podiaczenia:

PIP-1AN z bezbiecznikiem PIP-1AN/Rozgatezna

+UzO O +Uz +O O (+)

B
(-)OJ (-)l +Uz \—O(-) (-)QJ (-)l o) \—O(-)




> Dane techniczne:

Napiecie zasilania max. 400V AC
Srednica kabla instalacyjnego max. 219mm
Stopien ochrony zapewniony przez obudowe IP 20
Wspotpracujacy sygnalizator z serii SA-K, SA-KN i SO-Pd13
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Tlumaczenie wersji angielskiej Certyfikatu stalo$ei wlasciwos$ei uzytlkowych

VdS Schadenverhiitung GmbH - Amsterdamer Strafie 172-174 - D-50735 Kolonia
Notyfikowana jednostka certyfikujgca w zakresie wyrobow budowlanych - Nr rejestracji 0786

Certyfikat Statosci Wlasciwos$ci Uzytkowych
0786 — CPR - 20993

Zgodnie z dyrektywa 305/201 1/EU Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zblizenia ustaw,
regulacji i aktéw wykonawczych Panstw Czlonkowskich dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dyrektywa o
Wyrobach Budowlanych — CPR), potwicrdza sig, e wyréb budowlany

Czujka wielosensorowa
MTD 533X

(paramelry wyrobu w zalgezniku 1)
(wlasciwodei uzytkowe wyrobu w zalgezniku 2)

wprowadzany na rynek przez
Hekatron Vetriebs GmbH

Briihlmatten 9
DE - 79295 Sulzburg

i produkowany w zakladzie produkeyjnym
Hekatron Technilkk GmbH

Briihlmatten 9
DE - 79295 Sulzbwrg

Certyfikat polwicrdza, ze wszystkie warunki dotyczace potwicrdzania zgodnosei oraz wytyczne zawarte w Zalgczniku
ZA do normy

EN 54-5:2000 + A1:2002
EN 54-7:2000 -+ A1:2002 + A2:2006
EN 54-17:2005 + AC:2007

zostaly zastosowane, a wyrdb spelnia postawione w normie wymagania.

Certyfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu 08.12.2010 r. i pozostaje w mocy tak dlugo jak warunki zawarte w
zharmonizowanej specylikacji technicznej w odniesieniu do warunkow produkeji w zakladzie produkeyjnym i
zakladowa kontrola produkcji nic ulegng znaczacym zmianom.

Kolonia, 29.09.2016 (Podpis nieczytelny)
(w zastgpstwie Bellingen)

Kierownik Jednostki Certyfikujgcej

Polwierdzam zgodno$é z oryginalem

DYREKTOR DIS. TECHNICZNYCH
/(". / l,;(l'-.(,/‘l/
Krzysztof Kunecki

SCHRACK SECONET POLSKA Sp.zo.0,
02-872 Warszawa, ul. Domaniewska 44a
lel. (48) (22) 33 00 620-623

fax (48) (22) 33 00 624

Regon 013053035

NIP 527-213.97-20

. M.schmck-sewnet.pl

SCHRACK SECONET POLSKA Sp. z 0.0.




Centrum Naukowo —- Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwidlafska 213, 05-420 Jézeféw k/Otwocka -

o

R
tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 CNBOP-PIB
www.gnbOD.DI e-mail: cnbog@cnbog.gl

Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytucie Badawczym
w Jbzefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa

stwierdza sie pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwg:
b I

] ”
e ey T 1 aTo b ¥
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(’;'|l:')l:;!_ alo

NA-RaAR

0 przeznaczeniu, zakresie, arnachi a zasadach okreSlonych w zalgczniky,
ktory jest integralng czescig niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Termin waznosci AN T O Z-ca Dyrektora
ds. certyfikacji i dopuszczen
od 02 marca 2021 r. /. rrtyf" Qi dop

do 01 marca 2026 r. A Wo
\ [

. ' st. bryg. dr inz. Jacek Zboina
Zalacznik 9 la
Postanowienia ogdlne i techniczne NCRZE L /

Jozefow, 02 marca 2021 r.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1 zawiera 15 stron. Dopuszcza sie kopiowanie
Krajowej Oceny Technicznej tylko w catosci. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
(réwniez elektronicznej) fragmentow Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowym Instytutem Badawczym.

Dla przedmiotowego wyrobu byta opracowana Aprobata Techniczna CNBOP-PIB o nr AT-0603-0048/2011/2016
wydanie 1 z dnia 13 stycznia 2016 r.

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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ZALACZNIK

SPIS TRESCI
1. Opis Techniczny Wyrobu
1.1 Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu
1.2 Podziat
1.3 Oznaczenia
2. Zamierzone zastosowanie wyrobu
2.1 Przeznaczenie
2.2 Zakres i warunki stosowania, ograniczenia
2.3 Instalowanie
3. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu i metody zastosowane do ich oceny
3.1 Wymagania techniczne/$rodowiskowe
4, Pakowanie, przechowywanie, transport oraz sposéb znakowania wyrobu
4.1 Pakowanie, przechowywanie i transport
4.2 Znakowanie
5. Ocena i weryfikacja stalosci wlasciwosci uzytkowych
5.1 Zasady ogdlne
5.2 Zaktadowa kontrola produkcji (ZKP)
5.3 Wstepne badanie typu
5.4 Badanie gotowych wyrobow
5.5 Metody badan
5.6 Pobieranie probek do badan
5.7 Ocena wynikow badan

6. Pouczenie
7. Wykaz dokumentéw wykorzystywanych w postepowaniu
Zalgczniki

INFORMACIE DODATKOWE

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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1.1

POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE
OPIS TECHNICZNY WYROBU

0gdlna charakterystyka techniczna wyrobu

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sa przewody i kable do urzadzen
przeciwpozarowych - Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typu YnTKSY,
YnTKSYekw i YnTKSXekw.

Kable typu YNnTKSY, YnTKSYekw sag sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien zgodnie
z PN-EN 13501-6:2014-04 jako Eca.

Kable typu YnTKSXekw sg sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien zgodnie
Z PN-EN 13501-6:2019-02 jako Eca.

Typowymiary kabli podano w tabelach nr 2, nr 3 oraz nr 4.

Wyglad kabli pokazano na fotografiach nr 1, nr 2 oraz nr 3.

_ Fot. nr 1. Budowa kabla YnTKSY.
Zrodto: Materiaty producenta wyrobu,

Fot. nr 2. Budowa kabla YnTKSYekw.
Zrodto: Materiaty producenta wyrobu.

Fot. nr 3. Budowa kabla YnTKSXekw.
Zrodto: Materiaty producenta wyrobu.

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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1.1.1 Nazwa zakiadu produkcyjnego i jego adres
TECHNOKABEL S.A.
ul. Wiatraczna 28
06-550 Szrensk k/Mtawy

1.2 Podziat

Symbole i rodzaje przedmiotowych kabli przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1.

Symbol kabla Nazwa kabla

YnTKSY Telekomunikacyjny (T), kabel (K), stacyjny (5), o zytach miedzianych jednodrutowych, o izolacji
polwinitowej (Y) i o powtoce z polwinitu nierozprzestrzeniajacego ptomienia (Yn)

YnTKSYekw Telekomunikacyjny (T), kabel (K), stacyjny (S), o zylach miedzianych jednodrutowych, o izolacji
polwinitowej (Y) i o powloce z polwinitu nierozprzestrzeniajacego ptomienia (Yn) oraz o wspolnym
ekranie na osrodku (ekw)
YnTKSXekw Telekomunikacyjny (T), kabel (K), stacyjny (S), o zytach miedzianych jednodrutowych, o izolacji
polietylenowej (X) i 0 powtoce z polwinitu nierozprzestrzeniajacego ptomienia (Yn) oraz o wspdlnym
ekranie na osrodku (ekw)

Kable sg produkowane w wiazkach (pary lub czworki) w typowymiarach opisanych w tabelach nr 2,
nr 3 oraz nr 4.

Tabela nr 2.

] . Srednica/przekrdj zyty
Symbol kabla Liczba par lub czwdrek [mm1/[mm2]
YnTKSY 1x2; 1x4; 2x2; 3x2; 4x2; 5x2; 6x2; 7x2; 10x2 0,8
YnTKSY 1x2; 1x4; 2x2; 3x2; 4x2; 5x2; 7x2; 10x2 1,0
YnTKSY 1x2; 1x4; 2x2; 3x2; 4x2; 5x2 1,4; 1,5 mm?% 1,8; 2,3; 2,8
Tabela nr 3.
; z Srednica/przekréj zyly
Symbol kabla Liczba par lub czwérek [mm)/[mm?]
1x2; 1x4; 2x2; 3x2; 4x2; 5x2; 7x2; 10x2;
YnTKSYekw 14x2; 20x2; 21x2; 25x2; 30x2 08
YnTKSYekw 1x2; 1x4; 2x2; 3x2; 4x2; 5x2; 7x2; 10x2 1,0
YnTKSYekw 1x2; 1x4; 2x2; 3x2; 4x2; 5x2 1,4;1,5 mm?% 1,8; 2,3; 2,8
Tabela nr 4.
Symbol kabla Liczba par lub czwdrek $rednica zyly [mm]
YnTKSXekw 1x2; ix4; 10x2 1,05; 1,4

Dopuszcza sie wykonanie kabli o innych srednicach/przekrojach i innej liczbie par zyt niz okreslone
w tabeli nr 2, 3 i 4 pod warunkiem zachowania $rednic zgodnie z wydanymi raportami klasyfikacyjnymi
wymienionymi w pkt. 7.

Dla klasyfikacji Eca zachowane muszg by¢ parametry:
e YnTKSY érednica zewnetrzna od 3,0 do 18,4 mm,
e YnTKSYekw srednica zewnetrzna od 4,7 do 16,3 mm,

e YnTKSXekw $rednica zewnetrzna od 6,3 do 15,8 mm.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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1.3 Oznaczenia

Oznaczenie przewodow i kabli do urzagdzen przeciwpozarowych - Telekomunikacyjnychkabli stacyjnych
do instalacji przeciwpozarowych typu YnTKSY, YnTKSYekw i YnTKSXekw skfada sig co najmniej z:

- nazwy lub znaku firmowego producenta,

e symbolu kabla,

» liczby par lub czwarek i $rednicy/przekroju zyt,

- roku produkgji,

e nr $wiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB (wg odrebnych przepisdw),
e znaku CE (wg odrebnych przepisow).

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

21 Przeznaczenie
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typu YnTKSY, YnTKSYekw
i YnTKSXekw bedace przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg przeznaczone do tgczenia
miedzy sobg urzadzen stacyjnych, telefonicznych, teletransmisyjnych oraz transmisji danych za
pomoca sygnatow analogowych i cyfrowych, w przeciwpozarowych instalacjach sterowania

i sygnalizacji.

Kable bedgce przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, sg stosowane w instalacjach, ktore
sg wykorzystane w chwili ,0” powstania pozaru (moment wykrycia pozaru przez czujke pozarowa lub

uruchomienia ROP i przekazania sygnatu do centrali sygnalizacji pozarowej CSP).

Kable te mogg by¢ wykorzystane do transmisji sygnatu lub stanu wyzwalajacego urzadzenia
pomocnicze, ktdre w przypadku wykrycia pozaru s uruchamiane przez centrale sygnalizacji pozarowej
(np. odtaczenie wentylacji bytowej, sprowadzenie dzwigow osobowych, wytgczenie zasilania obiektu
itp.).

2.2 Zakres i warunki stosowania, ograniczenia
Kable mogq byc stosowane jako sktadnik nastepujgcych instalacji:
a) systemow sygnalizacji pozarowej,
b) systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta,
c) systemow statych urzadzen gasniczych,

d) dzwiekowych systemow ostrzegawczych.

2.3 Instalowanie

2.3.1 Konstrukcje i instalacje otaczajace
W fazie projektowania i instalowania nalezy przestrzegac zasady, aby elementy konstrukgcji budynku
lub innych instalacji nie spowodowaty uszkodzenia linii kablowej. Dopuszcza sie uktadanie kabli wraz

z kablami stabopradowymi i telekomunikacyjnymi.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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2.3.2

2.33

4.2

4.2.1

Odlegtosci od kabli silnopragdowych oraz tordw wysokiej czestotliwosci powinny by¢ zgodne

z wymaganiami norm serii PN-EN 61000 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.

Przejscia w sufitach i $cianach
Przejécia kabli w sufitach i Scianach, powinny by¢ zabezpieczone przepustami instalacyjnymi

o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI.

Osprzet taczeniowy
Stosowany wraz z kablem osprzet taczeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinny mie¢ odpowiednie

wiasciwosci tgczeniowe.

Nie dopuszcza sie stosowania potgczen lutowanych w instalacjach kablowych systemow

przeciwpozarowych.

WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wymagania techniczne/srodowiskowe

Wiasciwosci kabli sg zgodne z podanymi w tabeli nr 5.

Tabela nr 5.
Lp. Wiasciwosci Wymagania Sposéb wykonania badania wg
Reakcja na ogien
Eca
Odpornos$¢ kabla na pionowe dla YnTKSY, YnTKSYekw dla YnTKSY, YnTKSYekw
1. |rozprzestrzenianie sie zgodnie z PN-EN 13501-6:2014-04 PN-EN 60332-1-2:2010 + A1:2016-02
ptomienia
dla YnTKSXekw dla YnTKSXekw
zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02 PN-EN 60332-1-2:2010 + A1:2016-02
+ Al11:2017-02

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU
Pakowanie, przechowywanie i transport
Pakowanie, przechowywanie i transport wyrobow gotowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport.

Znakowanie
Oznakowanie wyrobu budowlanego oraz jego opakowania, przed wprowadzeniem do obrotu, powinno

zawiera¢ informacje wymagane w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Oznakowanie wyrobu budowlanego

Znakowanie wyrobu powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966

z pozn. zm.):

§10. 1. Producent znakuje wyréb budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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4.2,2

obrotu lub udostepnieniem na rynku krajowym.

2. Znak budowlany umieszcza sie w sposdb widoczny, czytelny i trwaty, bezposrednio na wytobie

budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

3. Jezeli umieszczenie znaku budowlanego w sposob okre$lony w ust. 2 nie jest mozliwe z uwagi
na wielko$¢ lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza sie na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach towarzyszacych

wyrobowi.
§11. 1. Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzyszg nastepujace informacje:

1)  dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym;

2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta;

3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4) numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej, zgodnie z ktdrg zostaly zadeklarowane
wihasciwosci uzytkowe;

5) numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych;

6) poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych;

7) nazwa jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

8) adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

§12. Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym moga by¢ umieszczone inne

oznakowania, znaki i napisy, jezeli nie bedg one ogranicza¢ widocznosci i czytelnosSci oznakowania

znakiem budowlanym oraz informacji, o ktorych mowa w §11, a ich znaczenie i forma graficzna nie

beda wprowadzac¢ w biad.

Oznakowanie ze wzgledu na typ, charakterystyke oraz przeznaczenie produktu

Produkt ze wzgledu na swoje wiasciwosci oprocz wymagan zawartych w punkcie 4.2.1 powinien mie¢
czytelne i trwale oznakowanie zawierajgce co najmniej nastepujace dane:

1) znak budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.2.1;

2) nazwe lub znak firmowy producenta;

3) symbol kabla;

4) liczbe par lub czwdrek i Srednice/przekrdj zyt;

5) roku produkcji;

6)  nr swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB (wg odrebnych przepisow);

7)  znak CE (wg odrebnych przepisow).

Nadruk lub wyttoczenie na powtoce powinno byc¢ trwate i tatwe do odczytywania oraz tak wykonane,

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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aby odlegtosci miedzy sekwencjami znakow nie byly wieksze niz 100 cm.
4.2.3 Oznakowanie opakowania wyrobu ze wzgledu na jego typ, charakterystyke, przeznaczenie
Na opakowaniu wyrobu bedgcego przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej powinny
znajdowac sie co najmniej nastepujace informacje:
1) znak budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.2.1;
2) typ, oznaczenie katalogowe lub inne rownowazne;
3) nazwa lub znak firmowy producenta;

4) rok produkcji lub numer identyfikujacy okres produkgcji.

OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Zasady ogodlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z pdzn. zm.) wyrob, ktorego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, jesli
producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych i przez wystawienie krajowej
deklaracji wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o$wiadczyt, na swojg wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wiasciwosci uzytkowe wyrobu s zgodne z Krajowa Ocene Techniczng
CNBOP-PIB Nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1 oraz oznakowat wyrob znakiem

budowlanym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pdzn. zm.) oceny i weryfikacji

statosci wrasciwosci uzytkowych wyrobu Przewody i kable do urzadzen przeciwpozarowych -

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typu YnTKSY,

YnTKSYekw i YnTKSXekw dokonuje producent stosujac system 3 oceny i weryfikacji stalosci

wiasciwosci uzytkowych oznaczajacy deklarowanie zgodnosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu

przez producenta na podstawie:

1) dziatan producenta zwigzanych z oceng i weryfikacja obejmujgca okreslenie typu wyrobu
budowlanego oraz prowadzenie zaktadowej kontroli produkgji,

2) oceny i weryfikacji dokonywanej przez laboratorium badawcze obejmujacej ocene wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan probek pobranych przez producenta,
obliczen, tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu.

5.2 Zakladowa kontrola produkcji (ZKP)
5.2.1 Postanowienia ogodlne
Producent powinien ustanowi¢, udokumentowac i utrzymywac system ZKP w celu zapewnienia,

ze wyroby wprowadzane na rynek sa zgodne z ustalonymi wiasciwosciami uzytkowymi.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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5.2.2

System ZKP powinien obejmowac pisemne procedury, regularne kontrole i badania i/lub oceny o,ra‘z’
wykorzystywanie wynikébw do kontroli surowcow i innych przychodzaeych: materiatow’
lub podzespotdw, wyposazenia, procesu produkcyjnego i wyrobu. | J
Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez producenta powinny by¢
systematycznie dokumentowane w formie pisemnych zasad i procedur. Taka dokumentacja systemu
kontroli produkcji powinna zapewnia¢ ogdlne zrozumienie oceny zgodnosci oraz umozliwiaé osigganie
wymaganych wihasciwosci uzytkowych wyrobu, jak tez sprawdzanie efektywnosci funkcjonowania
systemu kontroli produkcji.

Do zaktadowej kontroli produkcji wykorzystuje sie jednoczesnie i techniki operacyjne, i wszystkie
przedsiewziecia pozwalajgce utrzymacé i kontrolowac zgodno$¢ wiasciwosci uzytkowych wyrobu

Z niniejsza Krajowg Oceng Techniczna.

Wymagania
Wyrob budowlany, objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany zgodnie
z systemem zakladowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowa¢, wdrozy¢ i utrzymywac system zaktadowej kontroli
produkcji w celu zapewnienia statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslonych

w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.
Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjng,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialnos¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

C) przeglady zarzadzania wykonywane przez kierownictwo,

d) nadzor nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcow, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

Q) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h)  nadzdér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spéjnosci pomiarowej,

)] nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,

b)) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami, prowadzenie dziatah korygujacych,

)] opis sposobu pakowania, transportu i skladowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupetniona o dokumentacje techniczng,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny techniczne,

itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagan ISO 9001 moze by¢ uznany za system

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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5.3

54

54.1

zaktadowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez speinione wymagania niniejszej Krajowej Oceny

Technicznej.
Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajagcym wymagane wiasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobow do obrotu i stosowania oraz przy kazdej
zmianie surowca lub podzespotdw i technologii produkgji, a takze zmiany w systemie ZKP, jesli maja

one wptyw na wiasciwosci uzytkowe wyrobu.

Na podstawie przyjetego dla wyrobu objetego niniejsza Krajowa Oceng Techniczng systemu 3 oceny

i weryfikacji statosci wasciwosci uzytkowych oraz zgodnie z § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016,

poz. 1968) wstepne badanie typu powinno wykonac:

1) akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach
oceny zgodnosci i nadzoru rynku lub;

2) laboratorium zagraniczne jezeli wynika to z uméw miedzynarodowych lub;

3) laboratorium notyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG lub;

4) inne laboratorium krajowe lub zagraniczne z ktérym jednostka oceny zawarta porozumienie

w zakresie uznawania wynikow badan i obliczen.

Jednostka oceny moze uzna¢ wyniki badan i obliczen, dostarczone przez wnioskodawce,

przeprowadzonych przez laboratoria krajowe lub zagraniczne inne niz wyzej.
Zakres wstepnego badania typu obejmuje wszystkie badania podane w punkcie 3.

Pozytywne wyniki badan, wykonanych w laboratoriach akredytowanych, ktére w procedurze udzielania
Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1 byly podstawa
do ustalenia wtasciwosci uzytkowych wyrobu, zostaly uznane jako wstepne badanie typu w ocenie

i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu.

Badanie gotowych wyrobow

Plan badan gotowych wyrobow obejmuje badania biezgce oraz badania okresowe.

Badania okresowe

Badania nalezy wykonywac w celu okresowej kontroli jakosci wyrobdw oraz potwierdzenia stabilnosci
produkgji, nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Zakres badan wg tabeli nr 6.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Tabela nr 6.

Sposd i
Lp. Wilasciwosci Wymagania béb:‘!:::‘;“!a
Reakgcja na ogiei
Odpornos¢ kabla na pionowe . PN-EN 60332-1-2:2010
1. rozpr;e;trzenlanle sig zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02 + A1:2016-02
ptomienia + A11:2017-02

5.4.2 Badania biezace

5.5

5.7

Badania biezace stanowig wewnetrzng kontrole produkcji, w wyniku, ktorej producent zapewnia
zgodno$¢ whasciwosci technicznych wyrobu z ustaleniami Krajowej Oceny Technicznej.

Zakres badan wg tabeli nr 7.

Tabela nr 7.

Lp. Rodzaj badania Spos6b wykonania badania wg

1. Sprawdzenie budowy w tym cechowania Norma Zaktadowa WT-TK-4:2021

Norma Zaktadowa WT-TK-4:2021
PN-EN 50289-1-2:2007

Norma Zaktadowa WT-TK-4:2021
PN-EN 50289-1-4:2007

Norma Zaktadowa WT-TK-4:2021
PN-EN 50289-1-5:2008

2. Sprawdzenie rezystandji petli par zyt

3. Sprawdzenie rezystancji izolacji zyt

4. Sprawdzenie pojemnosci skutecznej

Wyniki badan biezacych nalezy systematycznie rejestrowad, a zapisy rejestru powinny potwierdzaé,
ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia powinna by¢ jednoznacznie
identyfikowalna w rejestrze badan.

Producent w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji powinien wskazac jaki procent (nie mniej niz
1%) prébek wyrobu zostanie przeznaczony do badan biezacych. Jezeli w ramach jednej partii wyrobdw

znajduja sie rézne odmiany (wykonania) wyrobu wtedy badania nalezy wykona¢ dla kazdej z odmian.

Metody badan

Badania wyrobow powinny by¢ wykonywane metodami podanymi w punktach nr 3 i nr 5 niniejszej
Krajowej Oceny Technicznej. Otrzymane wyniki nalezy poréwnac¢ z podanymi w tych punktach
wymaganiami. W czasie pobierania i przygotowywania probek, oraz w czasie wykonywania badan
zapewnione powinny by¢ warunki Srodowiskowe okreSlone w dokumentach normatywnych

wyszczegolnionych w punkcie nr 3 oraz w punkcie nr 5 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.
Pobieranie probek do badan

Prébki do badan nalezy pobrac losowo, zgodnie z PN-N-03010 lub inng rownowazng normg.

Ocena wynikéw badan

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszef\, 4K‘rajdwej Oceny
Technicznej, jezeli wyniki wszystkich badan zawartych w tabeli 5 sa pozytywne. W\‘:ocen‘ie wynikow
nalezy takze bra¢ pod uwage wyniki z wczesniej wykonanych badan przeprowadzonych
w laboratoriach akredytowanych jezeli metody badan i warunki narazen sa zgodne z wymaganiami

niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.
POUCZENIE

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1 jest dokumentem
stwierdzajgcym pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania wyrobu
Przewody i kable do urzadzen przeciwpozarowych - Telekomunikacyjne kable stacyjne do
instalacji przeciwpozarowych typu YnTKSY, YnTKSYekw i YnTKSXekw w zakresie

wynikajacym z postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

Zapisana w Krajowej Ocenie Technicznej wlasciwos¢ uzytkowa oraz jej wymagany poziom stanowig
podstawe dla Producenta do dokonania oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu

i wydania, na swa wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowej deklaracji whasciwosci uzytkowych.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1 potwierdza pozytywna
ocene wyrobu takiego jaki jest produkowany przez Producenta i zgtoszony przez Whioskodawce do
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej. Postepowanie w sprawie wydania
Krajowej Oceny Technicznej nie zmienia ani nie poprawia wyrobu przez przypisywanie mu innych
wymagan niz te, ktore deklaruje Producent oraz innych sposobdw badania wlasciwosci uzytkowych niz
te, ktdre rzeczywiscie s stosowane przy produkcji wyrobu w badaniach typu i przy biezgcej kontroli
produkcji.

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajagcym do oznakowania wyrobu

budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

Wyréb powinien by¢ dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunkéw dotyczacych pakowania,
przechowywania i transportu, podanych w pkt. 4 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Warunek ten

dotyczy Dostawcy na wszystkich etapach dystrybucji wyrobu od producenta do odbiorcy koncowego.

Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za jako$¢ wyrobu
budowlanego, kazdej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawcow robot

budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich zastosowanie.

Gwarangji na wyrdb budowlany, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zobowigzany

jest udzieli¢ Dostawca na podstawie odrebnych przepisow.

W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentow zwigzanych z wprowadzeniem
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobu, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna,
nalezy umieszcza¢ informacje o udzielonej temu wyrobowi Krajowej Ocenie Technicznej
CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci
przemystowej (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508 z pdzn. zm.). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do

obowigzkow korzystajacego z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

Na producencie spoczywa obowigzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedgce przedmiotem Krajowej

Oceny Technicznej nie narusza uprawnien osob trzecich.

Odpowiedzialno$¢ za szkode wyrzadzong komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi

Producent.

CNBOP-PIB udzielajgc Krajowej Oceny Technicznej nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

CNBOP-PIB moze dokonac zmian wiasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie
Technicznej. Wymaga to pisemnego, wraz z uzasadnieniem, wniosku zgtoszonego przez producenta
oraz przeprowadzenia postepowania w stosownym do zmian zakresie. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tresci Krajowej Oceny Technicznej, dokonane w innym niz

przedstawiono powyzej trybie.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB moze by¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odrebnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje miedzynarodowe,
jezeli wynika to z zawartych umodw, istotnych zmian w podstawach naukowych i stanie wiedzy
praktycznej oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny wiasciwosci uzytkowych
do zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego. Krajowa Ocena Techniczna moze by¢ uchylona
z inicjatywy wiasnej CNBOP-PIB albo na wniosek Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajgcego z udziatem wnioskodawcy.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTYWANYCH W POSTEPOWANIU

Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 13501-6:2019-02

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw - Cze$¢ 6: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych
PN-EN 60332-1-2:2010 + A1:2016-02 + A11:2017-02

Badania palnosci kabli i przewoddw elektrycznych oraz swiattowodowych — Cze$¢ 1-2: Sprawdzanie
odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie sie
ptomienia — Metoda badania ptomieniem mieszankowym 1 kW.

PN-EN 13501-6:2014-04

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 6: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien kabli elektrycznych

PN-EN 60332-1-2:2010 + A1:2016-02

Badania palnosci kabli i przewodoéw elektrycznych oraz swiattowodowych — Cze$¢ 1-2: Sprawdzanie
odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie sie
ptomienia — Metoda badania ptomieniem mieszankowym 1 kW.

PN-N-03010

Statystyczna kontrola jakosci — Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

PN-E-79100:2001

Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 50289-1-2:2007

Kable telekomunikacyjne - Metody badan - Cze$¢ 1-2: Metody badan wiasciwosci elektrycznych -
Rezystancja przy pradzie statym

PN-EN 50289-1-4:2007

Kable telekomunikacyjne - Metody badan - Czes¢ 1-4: Metody badan wiasciwosci elektrycznych -
Rezystancja izolagji

PN-EN 50289-1-5:2008

Kable telekomunikacyjne - Metody badan - Cze$¢ 1-5: Metody badan wiasciwosci elektrycznych -
Pojemnos¢

Norma Zakladowa WT-TK-4:2021 z dnia 01.02.2021

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje, wykorzystywane w postepowaniu
w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej

Sprawozdania z badan:

> 75/BW/17/2 z dnia 31.03.2017 r.
» 75/BW/17/4 z dnia 19.04.2017 r.,
» Nr 822/BW/21/1 z dnia 26.01.2021 r.

wykonanych w Zespole Laboratoriéw Procesow Spalania i Wybuchowosci — BW, Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. J. Tuliszkowskiego — Panstwowego Instytutu Badawczego.

Raporty kwalifikacyjne:

> Nr 022/BW/17 z dnia 31.03.2017 r,,
> Nr 065/BW/17 z dnia 19.04.2017 r.,
> Nr 003/BW/21 wydanie 1 z dnia 26.01.2021 r.

wykonane w Zespole Laboratoriow Procesow Spalania i Wybuchowosci — BW, Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. J. Tuliszkowskiego — Panstwowego Instytutu Badawczego.

Dokumentacja

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Dokumentacja
Lp. Nazwa dokumentu Nr dokumentu T)ata
1 Whniosek o wyd'anie. Krajowej Oceny Technicznej 0009/DOT/KOT/2021 | 25.01.2021
wraz z zatgcznikami

ZALACZNIKI

KONIEC KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNE3

02.03.2021r.

Krajowa Ocene mi. bryg. mgr inz. Grzegorz Mroczko

TeChniCZﬂil SPOI'ZQdZ“ Tytut lub réwnorzedne okreslenie, imie i nazwisko

Data, podpis
02.03.2021r.

Krajowa Ocene mgr inz. Konrad Zaciera /
-_r'/"‘ 2
Technianq autoryzowal' Tytut lub réwnorzedne okreslenie, imie i nazwisko ""f--" e 5/_‘ ,,4«/(

Data, podpis

INFORMACJE DODATKOWE
Przepisy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pdzn. zm.).

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




TECHNOKABEL)®

faczy i przewodzi

DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr 54/2/16

Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich dzialarn majgcych wplyw na Jjakosé wyrobu
2godnie z Systemem Zapewnienia Jakosci certyfikowanym wg ISO 9001 oraz wykonanych badan,

Nizej podpisany, reprezentujqcy producenta

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa

niniejszym deklaruje, ze wyroby:

Telekomunikacyjne kable stacyjne o izolacji polwinitowej (Y)/polietylenowej (X)
i powloce polwinitowej uniepalnionej - (maksymalne napigcie pracy 150V)

Typu:
YnTKSY; YnvTKSY; YnTKSYekw; YnTKSYekp; YnTKSXekw

4 zgodne z postanowieniami ponizszych dyrektyw:

2014/35/EU European Parliament and Council Directive of 26 February 2014 on the harmonisation of the
laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical
equipment designed for use within certain voltage limits.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. nr 0 poz. 806)

2015/863/EU  Commission Delegated Directive (EU) of 31 March 2015 amending Annex II to Directive
2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted
substances, transponowanymi do prawa polskiego
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzgcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2017 poz. 7) '

oraz, ze zastosowano normy, dokumentacje techniczne lub ich czesci do wyrobu, ktérego dotyczy

niniejsza deklaracja:

WT-TK-4
Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wyd.1

oraz normy zharmonizowane: PN-EN 60332-1-2; PN-EN 60332-3-24

Powyzsze kable nie rozprzestrzeniajq plomienia zgodnie z normami PN-EN 60332-1-2; PN-EN /60332-_3-24
(kategoria C); /. 7
| PEENOMOCNIK Preés: Zarzady

ds Systemow Z47gdzania
P

s e /}'I . 3 »
mgr inz. Mapi” Kwiatkowski
'
""’

Warszawa, 2021.03.03 /

)
/

TECHNOKABEL S.A. ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa, tel. +48 22 516 97 77, fax +48 22 516 97 87
www.technokabel.com.pl sprzedaz@technokabel.com.pl tech@technokabel.com.pl export@technokabel.com.pi
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NIP 526-021-37-87 REGON 010560659 VAT UE PL5260213787 BDO 000066397 certyfikat SO 9001:2015
certyfikat ISO 14001:2015




SCHRACK SECONET AG

Security and Communication Systems s E” ”‘n”

S EC O N E T

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

zgodnie z Rozporzadzeniem o Wyrobach Budowlanych (UE) Nr 305/2011

according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Nr./ No. CPR-20-13-300

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / Unique identification code of the product-type:

MCPS545X

Reczny ostrzegacz pozarowy (patrz zatacznik)
Manual Call Point (see annex)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / Intended use/es:
Ochrona przeciwpozarowa / Fire safety
3. Producent: / Manufacturer:
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Osterreich / Austria
4. Upowazniony przedstawiciel: / Authorised representative:
nie dotyczy / not applicable
5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: / System/s of AVCP:
1
6a. Norma zharmonizowana: / Harmonised standard:
EN 54-11:2001/A1:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe
Fire detection and fire alarm systems — Part 11: Manual call points
EN 54-17:2005/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 17: Izolatory zwaré
Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators
Jednostka lub jednostki notyfikowane: / Notified body/ies:
0786 VdS Schadenverhiitung GmbH
7. Deklarowane wiasciwos$ci uzytkowe: / Declared performance/s:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci | Zharmonizowana specyfikacja
uzytkowe techniczna; Rozdziat
Essential characteristics Performance | Harmonised technical specification;
Clause
Nominalne warunki reakciji / Nominal activation conditions / spetnione EN 54-11:2001/A1:2005;
czutose, Nominal activation sensitivity and pass 43.2,44,471,474,52-53
op6znienie reakcji Performance under fire conditions
(czas reakgcji) oraz
wydajno$¢ w czasie pozaru
Niezawodnos$¢ dziatania Operational reliability spelnione EN 54-11:2001/A1:2005;
pass 42,431,
45-46,
472-473,4.75,48,
54-55
Trwaloé¢ niezawodnosci dziatania, Durability of operational reliability, speinione EN 54-11:2001/A1:2005;
odporno$¢ na dzialanie temperatury temperature resistance pass 57-59
Trwalo$¢ niezawodno$ci dziatania, Durability of operational reliability, spetnione EN 54-11:2001/A1:2005;
odporno$¢ na drgania vibration resistance pass 5.14-5.17
Trwalo$¢ niezawodno$ci dziatania, Durability of operational reliability, spelnione EN 54-11:2001/A1:2005;
odporno$é na wilgoé humidity resistance pass 5.10-5.12,5.19
Trwalo$¢ niezawodno$ci dzialania, Durability of operational reliability, spelnione EN 54-11:2001/A1:2005;
odporno$é na korozje corrosion resistance pass 5.11,5.13
Trwalo$¢ niezawodno$ci dzialania, Durability of operational reliability, spelnione EN 54-11:2001/A1:2005;
elektryczna stabilno$é electrical stability pass 5.6,5.18
Wydajno$¢ w czasie pozaru Performance under fire conditions speinione EN 54-17:2005/AC:2007;
pass 5.2
Niezawodnos$¢ dziatania Operational reliability spetnione EN 54-17:2005/AC:2007;
pass 4
Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania, Durability of operational reliability, spelnione EN 54-17:2005/AC:2007;
odporno$¢ na dzialanie temperatury temperature resistance pass 54-55
Trwalo$¢ niezawodnoéci dziatania, Durability of operational reliability, spelnione EN 54-17:2005/AC:2007;
odporno$é na drgania vibration resistance pass 59-5.12
Trwalo$é niezawodnosci dzialania, Durability of operational reliability, spelnione EN 54-17:2005/AC:2007;
odporno$é na wilgoé humidity resistance pass 56-5.7
Trwalo$é niezawodno$ci dzialania, Durability of operational reliability, spelnione EN 54-17:2005/AC:2007;
odporno$¢ na korozje corrosion resistance pass 58
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SCHRACK SECONET AG
Security and Communication Systems SE””‘””

S EC ON E T

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwos$ci | Zharmonizowana specyfikacja
uzytkowe techniczna; Rozdziat
Essential characteristics Performance | Harmonised technical specification;
Clause
Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania, Durability of operational reliability, speinione EN 54-17:2005/AC:2007;
elektryczna stabilno$é electrical stability pass 5.3,5.13

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: /
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0081

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwo$ci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnoéé producenta
okreslonego powyzej. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ta Deklaracja wtaciwoci utytkowych jest dostpny pod adresem: / This declaration of performance is available on the internet:
www.Schrack-Seconet.com/DoP

W imieniu producenta podpisal(-a): / Signed for and on behalf by:

Schrack Seconet AG_
1120 Wien / Vienna, Osterreich / Austria, 15.01.2018

pea: \_—/ e

Thomas Kern Heinfrich Kohlenberger
Kierownik Centrum Zarzadzania Produktami i Kompetenciji Kierownik Dzialu Rozwoju
Head of Product Management and Competence Center Head of Development
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SCHRACK SECONET AG SLCHEAL K

Security and Communication Systems
S E C O N E T

Zalacznik
Annex

Przedmiot deklaraciji: / Object of the declaration:
Numer katalogowy: / Typ: / Type: Opis: Description:
Item No:
FG030930 MCP545X-1R Reczny ostrzegacz pozarowy Manuell Call Point
FG030931 MCP545X-2R Reczny ostrzegacz pozarowy Manuell Call Point
FG030932 MCP545X-3R Reczny ostrzegacz pozarowy Manuell Call Point
FG030940 MCP545X-1R-PL Reczny ostrzegacz pozarowy Manuell Call Point
FG030941 MCP545X-2R-PL Reczny ostrzegacz pozarowy Manuell Call Point
FG030942 MCP545X-3R-PL Reczny ostrzegacz pozarowy Manuell Call Point
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SCHRACK SECONET AG

Securily and Communication Systems s”””‘c”

S EC ONE T

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

zgodnle z Rozporzadzenlem o Wyrobach Budowlanych (UE) Nr 305/2011

according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Nr./ No. CPR-20-13-300

Niepowitarzalny ked identyfikacyjny typu wyrobu: I Unique idenlification code of the product-type:

MCP545X

Reczny oslrzegacz pozarowy (patrz zalgeznik)
Manual Call Point (see annex)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / Inlended useles:
Ochrona przeclwpotarowa | Fire safety
3. Producent: / Manufaclurer:
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Osterrelch / Austria
4. Upowatniony przedslawiciel: / Authorised represenlalive:
nle dotycey I not applicable
5. System(-y) oceny | weryfikacji slatodci wla$ciwosci uzytkowych: / System/s of AVCP:
1
6a. Norma zharmonizowana: / Harmonised slandard:
EN 54-11:2001/A1:2005 Systemy sygnalizacji potarowe] - Czg4¢ 11: Rgczne oslrzegacze po2arowe
Fire delection and fire alarm systems — Part 11: Manual call points
EN 54-17:2005/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe] - Czg¢ 17: lzolalory zwaré
Fire delection end fire alarm systems — Part 17: Short-circult isolalors
Jednostka lub jednostkl notyfikowane: / Notified body/ies:
0786 VdS Schadenverhiitung GmbH
7. Deklarowane wlasciwosci uzylkowe: I Declared performance/s:

Zasadnlcze charakterystykl Wiasdciwoécl | Zharmonlzowana specylikac]a
uiytkowe technlczna; Rozdzlal
Essentlal characteristics Performance| Harmonlsed technlcal specification;
Clause
Nominalne warunkl reakcjl / Nominal activation conditions / spelnione EN 54-11:2001/A1:2005;
czulodé, Nominal aclivation sensltivily and pass 43.2,44,471,474,52-53
opbinlenie reakeji Performance under fire conditions
(czas reakc]i) oraz
wydajnodé w czasle potaru
Niezawodnos¢ dziatania Operational reliability spelnione EN 54-11:2001/A1:2005;
pass 42,4341,
45-486,
47.2-4.73,4.75,48,
54-55
Trwalodé niezawodnodci dziatania, Durability of operational reliability, spelnione EN 54-11:2001/A1:2005;
odpornoéé na dzlalanie lemperalury temperalure resistance pass 57-59
Trwalo$é niezawodnoéci dzialania, Durability of operational reliability, spelnlone EN 54-11:2001/A1:2005;
odpornodé na drgania vibration reslstance pass 5.14 -5.17
Trwalo$¢ nlezawodnodci dzialania, Durabllity of operational reliability, spelnlone EN 54-11:2001/A1:2005;
odpornodé na wilgoé humidity resistance pass 5.10-5.12,5.19
Trwalo4¢ nlezawodnodci dzialania, Durabllity of operational reliabilily, spelnione EN 54-11:2001/A1:2005;
odpornodé na korozje corrosion resislance pass 5.11,5.13
Trwalo$¢ nlezawodnosci dzialania, Durabllity of operalional reliability, spelnione EN 54-11:2001/A1:2005;
eleklryczna slabilno§é electrical slability pass 5.6,5.18
Wydajnodé w crasie pozaru Performance under fire conditions spelnione EN 54-17:2005/AC:2007;
pass 5.2
Niezawodnod¢é dzialania Operational reliability speinione EN 54-17:2005/AC:2007;
pass 4
Trwalo&é niezawodnodci dzialania, Durability of operational reliability, spelnione EN 54.17:2005/AC:2007;
odpornodé na dzialanie temperatury temperalure resistance pass 54-5.5
Trwalodé nlezawodnodcl dziatania, Durability of operalional reliability, speinione EN 54-17:2005/AC:2007;
odpornodé na drgania vibration resislance pass 59-5.12
Trwalo4é niezawodnodci dzialania, Durability of operational reliability, spelnlone EN 54-17:2005/AC:2007;
odpornoéé na wilgoé humidily resislance pass 56-5.7
Trwalo$é niezawodnodci dzialania, Durabillity of operational reliabllity, spelnione EN 54-17:2005/AC:2007;
odpornodé na korozje corrosion resistance pass 5.8
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SCHRACK SECONET AG
Security and Communication Systems ;cm”g‘c”

S EC ON E T

Zasadnicze charakterystyki Wiadclwosdcl | Zharmonizowana specyfikac]a
utytkowe technlczna; Rozdzlal
Essential characteristics Performance| Harmonlsed technlcal specification;
Clause
Tiwalo$¢ niezawodnodci dziatania, Durability of operational refiability, spelnione EN 54-17:2005/AC:2007;
elekiryczna stabilnoéé eleclrical slability pass 53,513

Odpowiednia dokumenlacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: /
Appropriale Technical Documenlalion and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0081

Wiadciwodci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiaciwosci uzytkowych.

Ninlejsza deklaracja wlaSciwosci uzylkowych wydana zoslaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnoéé producenta
okre$lonego powyze). /

The performance of the product identified above is in conformilty with the set of declared parformancels.

This declaration of performance Is Issued, In accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ta Deklaracja wiaciwocl utylkowych jest doslpny pod adresem: [ This declaration of performance is available on the inlernel:
www. Schrack-Seconet.com/DoP
Wimieniu producenta podpisal(-a): / Signad for and on behalf by:

Schrack Seconet AG
1420 Wien/ Vienna, Osterrelch / Austrla, 15.01.2018

::mas Kem J 3 VY\/ :::

h Kohlenberger
Kierownik Centrum Zarzadzania Produktami | Kompetencji Kierownik Dzialu Rozwoju
Head of Product Management and Compelence Cenler Head of Development
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HEKATR@N

DEKLARACIJA ZGODNOSCI UE

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Model aparatury/produkt: / Apparatus model/Product:

Multicriteria Smoke and Temperature Detector 533 eXt. Line

Nazwa I adres producenta lub Jego upowainionego przedstawiciela:
Name and address of the manufacturer or his authorized representative:

Hekatron Vertriebs GmbH, Briihlmatten 9, D-79295 Sulzburg

Ninlejsza deklaracja zgodnoSci wydana zostaje na wylgczng odpowledzialnosé producenta.
This declaration of conformity Is Issued under the sole responsibility of the monufocturer.

Przedmlot deklaracji: / Object of the declaration:

MTD 533X Art.-Nr.: 30-5000003-01-05
MTD 533X CP Art.-Nr.: 30-5000003-51-05
MTD 533X MC Art.-Nr.: 30-5000003-91-05

Wymienlony powyze] przedmiot niniejszej deklaracji Jest zgodny z odnoényml wymagantami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego:
The obfect of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

2014/30/EU Kompatyblinos¢ elektromagnetyczna/ Electromagnetic compatibility (EMC)

2011/65/EU Ograniczenle stosowania niektérych niebezplecznych substancjl w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym/
Restriction of the use of certaln hazardous substances (RoHS)

Normy zharmonlzowane / harmonized standards

EN 55022;2010’ Class B Information technology equipment — Radio disturbance characteristic — Limits and
methods of measurement

EN 50130-4:2011 Alarm systems — Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard:
immunity requirements for components of fire, intruder an Alarm systems

EN 50581:2012 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products

with respect to the restriction of hazardous Substances

MTD 533X 30-5000003-x1-05 PL Selte 1von 2



HEKATR@N

rairan

7. W stosownych praypadkach jednostka notyfikowana [nazwa, numer] przeprowadzila [opls interwencji] i wydala certyflkat
Where applicable, the notified body {[name, number] performed [description of intervention] and Issued the certificate:

Nle dotyczy/ not applicable

8. Informacje dodatkowe: / Additional Information:

Podpisano w tmleniu: / Signed for and on behalf of:

Miejsce | data wydania / Place ond date of Issue
79295 Sulzburg, Germany, 31.10.2017

Nazwa, funkeja | podpis / Nome, function and signature

o

Bernd Melzl
Szef Kwalifikacji/Heod of Qualification

Centrum Kompetenc]i/ Centrum Kompetencjl/
Competence Center Competence Center
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PLA. | CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OGHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

POLSKIE CENTRUM ; KA
sl im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY —@
e ey 2~
e Jednostka Certyfikujaca / Certification Department cm

WYR0BOW
ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0115

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1233
oraz z 2019 r. poz. 1176 i poz. 2164), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Kable zasilajace, kable sterujgce i kable komunikacyjne
- do zastosowan podlegajacych wymaganiom dotyczacym:

- reakcji na ogien - przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe
na napiecie znamionowe 300/500 V typu HDGs FE180 PH90/E30-E90 300/500 V,
HDGsekw FE180 PH90/E30-E90 300/500 V,

- odpornosci ogniowej — przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe
na napiecie znamionowe 300/500 V typu HDGs(-W) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V,
HDGsekw FE180 PH90/E30-E90 300/500 V, HLGs FE180 PH90/E30-E90 300/500 V,
HLGsekw FE180 PHS0/E30-ES0 300/500 V

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach stosowania i ograniczeniach opisanych w pkt 2 krajowej
oceny technicznej oraz na drugiej stronie certyfikatu
oraz o whasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowg oceng techniczna;

CNBOP-PIB-KOT-2018/0054-3701 wydanie 1 z dnia 03.07.2018 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

TECHNOKABEL S.A.
ul. Wiatraczna 28

06-550 Szrensk k/Miawy
= Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1+,
2 dotyczace oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
wiasciwosci  uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stafosci tych

wiasciwosci.

% Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 14.09.2018 r., pozostaje w mocy do dnia 02.07.2023 r.
4 pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 39/DC/B/2018
i zdnia 14.09.2018 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany iwarunki jege wytwarzania nie
ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowana jednostke
certyfikujacg wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 02 Data wydania: 17.11.2020 r.

j ’b\:‘%yﬁ oze by¢ potwierdzona
@nbé‘ numerem t u: 22769 33 45.
3

é?a J“‘%?RBK OR CNBOP PIB
bﬁgzs\t 4 T 3

-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
ryg. dr inz. Jacek Zboina
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P[:A CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PoLsKiE CENTRUM

AKREOYTAGSI

im. Jézefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY A

e Jednostka Certyfikujgca / Certification Department N
WYROBOW g

; ul.. Nadwidlaniska 213, 05-420 Jézefow CNBOP-PIB
CNBOP-PIB Aco063

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0115

Niniejszym krajowym certyfikatem statosci wiasciwosci uzytkowych objete sg kable
jak wskazano w ponizszej tabeli:

W zakresie reakcji na ogien:
(pomiar wydzielania ciepfa i wytwarzania dymu, odpornos¢ kabla na pionowe rozprzestrzenianie sie
ptomienia wg PN-EN 50399:2011 i PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02,
pomiar gestosci wydzielanych dymow wg PN-EN 61034-2:2014-02,
badanie gazow wydzielajacych sie podczas spalania materiatow pobranych z kabli i przewodow
wg PN-EN 60754-2:2014-11)

$rednice: 6,2+17,8 mm {
| typowymiary:
' 2x0,75 mm?; 2x1 mm?; 2x1,5 mm?; 2x2,5 mm?;
2x4 mm?; 2x6 mm?; 2x10 mm?2; 3x0,75 mm?; 3x1 mm?;
HDGs FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 3x1,5 mm?; 3x2,5 mm?; 3x4 mm?; 3x6 mmZ 3x10 mm?;

4x0,75 mmZ2; 4x1 mm?; 4x1,5 mm?; 4x2,5 mm?Z;
4x4 mm?; 4x6 mm?; 4x10 mm?2; 5x0,75 mm?; 5x1 mm?;

5x1,5 mm?: 5x2,5 mm?; 5x4 mm?; 5x6 mm?;
5x10 mm?; 7x1,5 mm?; 7x2,5 mm?; 12x2,5 mm?
Srednice: 6,6+19,0 mm
typowymiary:
2x1 mmZ2; 2x1,5 mm?2; 2x2,5 mm?; 2x4 mm?2;
HDGsekw FE180 PHO0/E30-ES0 300/500 V 3x1,5 mm?; 3x2,5 mm?; 4x1 mm?; 4x1,5 mm?;
4x2 .5 mm?; 4x4 mm?; 4x6 mm?; 7x1 mm?;

7x1,5 mm?2; 7x2,5 mm?; 7x4 mm?2; 10x1 mm?;

10x1,5 mm?; 10x2,5 mm?; 10x4 mm?

W zakresie odpornosci ogniowej
(sprawdzenie odpornosci przewodu na ogieri wg PN-EN 50200:2006 / PN-EN 50200:2016-01,
sprawdzenie ciaglosci obwodu podczas palenia wg |IEC 60331-21:1999,
sprawdzenie funkcjonalnosci zespotu kablowego wg DIN 4102-12:1998-11)

HDGs FE180 PH90/E30-E9S0 300/500 V typowymiary: 2+10x1+10 mm?
HDGsekw FE180 PH90/E30-E90 300/500 V typowymiary: 2+12x1+4 mm?
HLGs FE180 PH90/E30-E90 300/500 V typowymiary: 2+5x1+6 mm?
HLGsekw FE180 PH90/E30-E90 300/500 V typowymiary: 2+4x1+6 mm? |
! HDGs-W FE180 PH90/E30-E90 300/500 V typowymiary: 2+3x1+2,5 mm?

W zakresie odpornosci ogniowej
(sprawdzenie odpornosci przewodu na dziatanie wody w warunkach pozaru
wg PN-EN 50200:2006 + zatgcznik E / PN-EN 50200:2016-01 + zatacznik E) |
typowymiary: i
HDGs-W FE180 PH90/E30-E90 300/500 V typowymiary: 2+3x1+2,5 mm? |
Kable z zyta zielono-zottg oznakowane sg dodatkowo symbolem zo, np. HDGszo.

- Nr wydania certyfikatu: 02 Data wydania: 17.11.2020 .
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Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
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Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB stanowi zastapienie
Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 1
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Paistwowym Instytucie Badawczym
w Jozefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajenski

stwierdza sig pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwg:

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 typu PIP-AN w odmianach:
PIP-1AN, PIP-2AN, PIP-3AN, PIP-5A, PIP-7A
o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E60 i E90
(wg DIN 4102-12:1998)

produkowanego przez: W2 Wiodzimierz Wyrzykowski

ul. Ceramiczna 1A

86-005 Kruszyn Krajenski
0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zatgczniku, ktéry
jest integralng czescia niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Z-ca Dyrektora

Termin waznosdi ds. certyfikacji i dopuszczen
N

od 11 lipca 2019 . ()
do 22 maja 2024 r. > NG

st. bryg. dr inz. Jacek Zboina
Zatjcznik 9 f

Postanowienia ogéine i techniczne

J6zeféw, 11 lipca 2019 r,

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2 zawiera 20 stron. Dopuszcza
si¢ kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej tylko w catosci. Kopiowanie, publikowanie lub
upowszechnianie w kazdej innej formie (réwniez elektronicznej) fragmentéw Krajowej Oceny Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej -
Panstwowym Instytutem Badawczym.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY WYROBU
Ogodlna charakterystyka techniczna wyrobu

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 typu
PIP-AN w odmianach: PIP-1AN, PIP-2AN, PIP-3AN, PIP-5A, PIP-7A o klasie podtrzymania funkgji
elektrycznych E60, E90 zgodnie z wymaganiami normy DIN 4102-12:1998:11 Charakterystyka
pozarowa materiatdw i elementdw budowlanych — Cze$¢ 12: Podtrzymanie funkcji elektrycznych
zespotéw kablowych — Wymagania i badania.

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 mozna stosowaC w zespotach kablowych typu montaz
bezposredni pojedynczych kabli do stropu lub $ciany. Puszki sa przeznaczone do laczenia
i rozgateziania kabli elektrycznych i teletechnicznych o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych
E60, E90 wg DIN 4102-12:1998.

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 przeznaczone s do stosowania w zespotach kablowych
okreslonych w zatgczniku 1 w tabeli 5.

Zespoly kablowe, zbudowane z puszki instalacyjnej oraz kabla wraz z zamocowaniem, zapewniaja
utrzymanie ciaglosci dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej! i sg
zaszeregowane do klasy podtrzymania funkcji elektrycznych E60 lub E90, wg normy DIN
4102-12, w zaleznosci od rodzaju puszki oraz rodzaju i typu zastosowanego kabla i jego mocowania.

Przez podtrzymanie funkcji zespolu kablowego, zbudowanego z kabla wraz z zamocowaniem
i puszkg instalacyjng, nalezy rozumie¢ jego zdolnoS¢ do zachowania cigglego przesytania energii
elektrycznej i sygnatdw teletechnicznych (np. w torach zasilania awaryjnego) w temperaturze pozaru

wyznaczong przez krzywg normowa (ETK) w czasie 60 lub 90 minut i pod statycznym obcigzeniem
Znamionowym.

Zakres stosowania puszek instalacyjnych przeciwpozarowych ograniczony jest do kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV.

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 mozna stosowac z kablami produkowanymi
przez TECHNOKABEL w zespotlach kablowych okreslonych w zalqczniku 1 do niniejszej
Krajowej Oceny Technicznej.

Przy uzyciu puszek PIP mozna fgczy¢, rozgatezia¢ przewody zasilajgce i sygnalizacyjne stosowane
w zespotach kablowych systeméw przeciwpozarowych. Dodatkowo w zaleznoéci od wersji puszki
mozna zabezpiecza¢ linie sygnatowe. Puszki wykonane sg z blachy stalowej malowanej proszkowo
na kolor czerwony. Wewnatrz puszki znajdujg sie kostki ceramiczne umozliwiajace taczenie
przewodéw (w wersji przelotowej). Dodatkowo w wersji ,rozgateznej” oraz w wersji ,z
bezpiecznikiem” znajduje sie potaczenie o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych ES0 wykonane z
drutu miedzianego o przekroju 1,5 mm?. W zaleznosci od wersji puszki, potaczenie wykonane jest z
dwdch lub wiekszej liczby odcinkéw drutu. W wersji ,z bezpiecznikiem” wewnatrz puszki (pod
ostong) umieszczony jest bezpiecznik jednorazowego zadziatania. Potaczenia oraz bezpiecznik
zabezpieczone sg przed uszkodzeniem (zwarciem przez uzytkownika) metalowg ostong. Dla
uzytkownika dostepne sa jedynie zaciski przytgczeniowe kostki ceramicznej.

Na zewnetrznych Scianach puszki znajdujg sie przepusty kablowe, ktére umozliwiajg uzytkownikowi
wprowadzenie przewodu do wnetrza puszki. Maksymalna $rednica zewnetrzna przewodu to 19 mm
lub 25 mm (puszki umozliwiajgce laczenie przewodéw o przekroju 6 mm?). Specjalna konstrukcja
przepustu kablowego umozliwia ,Scinanie” przepustu do odpowiedniej Srednicy kabla. Przepust jest
wsuwany w $cianke puszki od géry, co umozliwia fatwiejszy montaz.

! Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdZniejszymi zmianami, w szczegdlnoéci
ze zmiang rozporzgdzenia z dnia 12.03.2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 461), ktdra weszta w zycie w dniu 08.07.2009 r.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Pod kostkami ceramicznymi puszki wykonane jest przetloczenie, ktére ma na | éelu' zwne;kszenle
odpornosci termicznej puszki, jak réwniez wyréwnanie wysokosci wprowadzanego kabla Z wejsciem
kostki ceramicznej.

W zaleznosci od wersji puszki mozliwe jest fgczenie lub rozgatezianie przewodéw o roznych
przekrojach.

Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PIP-1AN

Rysunek 1 Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PIP-1AN

Puszki serii PIP-1AN mogg by¢ stosowane jako:

- puszki stuzagce do zabezpieczenia linii - wersja PIP-1AN z bezpiecznikiem, maksymalny prad
uzalezniony od zamontowanego hezpiecznika
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Rysunek 2 Schemat elektryczny puszki instalacyjnej przeciwpozarowej typu PIP-1AN, wersja z bezpiecznikiem

- puszki stuzgce do faczenia i rozgaleziania przewodow - wersja PIP-1AN rozgatezna, maksymalny
prad 16A
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Rysunek 3 Schemat elektryczny puszki instalacyjnej przeciwpozarowej typu PIP-1AN, wersja rozgatezna

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Puszki umoZliwiajg taczenie przewodéw o dwéch Zytach oraz przekrojach da 4 mm? wiacznie.
Wejscie puszki umozliwia wprowadzenie przewodu o maksymalnej érednicy 19 mm.

Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PIP-2AN

Rysunek 4 Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PIP-2AN

Puszki serii PIP-2AN moga by¢ stosowane jako:

- puszki stuzace do zabezpieczenia linii - wersja PIP-2AN z bezpiecznikiem, maksymalny prad
uzalezniony od zamontowanego bezpiecznika
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Rysunek 5 Schemat elektryczny puszki instalacyjnej przeciwpozarowej typu PIP-2AN, wersja z bezpiecznikiem

- puszki stuzace do faczenia i rozgateziania przewoddw - wersja PIP-2AN przelotowa oraz rozgateZna
Puszki PIP-2AN w wersji rozgateznej wystepujg w odmianach:

- PIP-2AN rozgatezna, umozliwiajaca taczenie przewodéw o dwdch Zylach oraz przekrojach do 4
mm? wiacznie. Wejécie puszki umozliwia wprowadzenie przewodu o maksymalnej érednicy 19 mm,
maksymalny prad 16A
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Rysunek 6 Schemat elektryczny puszki instalacyjnej przeciwpozarowej typu PIP-2AN, wersja rozgatezna

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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- PIP-2AN rozgatezna 3 zyly 4 mm?, umozliwiajaca taczenie przewodéw o trzech zyfach oraz
przekrojach do 4 mm? wigcznie. Wejscie puszki umozliwia wprowadzenie przewodu o maksymalnej
$rednicy 19 mm, maksymalny prad 16A

- PIP-2AN rozgatezna 3 zyly 6 mm?, umozliwiajaca taczenie przewodéw o trzech zylach oraz
przekrojach do 6 mm? wigcznie. Wejécie puszki umozliwia wprowadzenie przewodu o maksymainej
$rednicy 25 mm, maksymalny prad 16A
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Rysunek 7 Schemat elektryczny puszki instalacyjnej przeciwpozarowej typu PIP-2AN, wersja rozgatezna 3 zyly

Puszki PIP-2AN w wersji przelotowej wystepujg w odmianach:

- PIP-2AN przelotowa 6x4 mm?, umozliwiajaca taczenie przewoddw o szesciu zytach oraz przekrojach
do 4 mm? wiacznie. Wejécie puszki umozliwia wprowadzenie przewodu o maksymalnej érednicy 19
mm, maksymalny prad 32A
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Rysunek 8 Schemat elektryczny puszki instalacyjnej przeciwpozarowej typu PIP-2AN, wersja przelotowa 6 zy
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- PIP-2AN przelotowa 9x4 mm?, umoZliwiajaca faczenie przewodéw o dziewieciu Zzylach oraz
przekrojach do 4 mm? wigcznie. Wejscie puszki umozliwia wprowadzenie przewodu o maksymalnej
Srednicy 19 mm, maksymalny prad 32A

- PIP-2AN przelotowa 9x6 mm?, umoZliwiajgca faczenie przewodéw o dziewieciu Zylach oraz
przekrojach do 6 mm? wigcznie. Wejscie puszki umozliwia wprowadzenie przewodu o maksymalnej
Srednicy 25 mm, maksymalny prad 41A

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7. 8' 9'
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Rysunek 9 Schemat elektryczny puszki instalacyjnej przeciwpozarowej typu PIP-2AN, wersja przelotowa 9 zyt

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PIP-3AN

Rysunek 10 Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PIP-3AN

Puszki serii PIP-3AN mogg by¢ stosowane jako:

- puszki stuzgce do zabezpieczenia linii - wersja PIP-3AN z bezpiecznikiem, maksymalny prad
uzalezniony od zamontowanego bezpiecznika
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Rysunek 11 Schemat elektryczny puszki instalacyjnej przeciwpozarowej typu PIP-3AN, wersja z
bezpiecznikiem

- puszki stuzgce do tgczenia i rozgateziania przewoddw - wersja PIP-3AN rozgatezna, maksymalny

prad 16A
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Rysunek 12 Schemat elektryczny puszki instalacyjnej przeciwpozarowej typu PIP-3AN, wersja rozgatezna

Puszki umozliwiajg taczenie przewoddéw o czterech Zzytach oraz przekrojach do 4 mm? wiacznie.
Wejscie puszki umozliwia wprowadzenie przewodu o maksymalnej $rednicy 19 mm

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




[ CNBOP-PIB |

CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2 z dnia 11 lipca 2019 r.

Puszka instalacyjna przeciwpozarowa PIP-5A

| strona 8/20 |

Rysunek 13 Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PIP-5A

Puszka stuzaca do tgczenia i rozgateziania przewoddw, maksymalny prad 16A. Puszka umozliwia
taczenie przewodéw o pieciu zytach oraz maksymalnym przekroju 4 mm?2, Puszka posiada 8 wejs¢,

ktdre umozliwiaja wprowadzenie przewodu o maksymalnej érednicy 16 mm.

Schemat potaczen 1
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Rysunek 14 Schemat elektryczny puszki instalacyjnej przeciwpozarowej typu PIP-5A

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Puszka instalacyjna przeciwpozarowa PIP-7A

Rysunek 15 Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PIP-7A

Puszka stuzaca do faczenia kabli, maksymalny prad 32A. Puszka umozliwia faczenie przewodoéw o 20
zytach oraz maksymalnym przekroju 4 mm?. Puszka posiada 3 wejscia, ktére umozliwiajg
wprowadzenie przewodu o maksymalnej srednicy 19 mm.

Rysunek 16 Schemat elektryczny puszki instalacyjnej przeciwpozarowej typu PIP-7A

1.1.1 Nazwa zakiadu produkcyjnego i jego adres
W2 Wiodzimierz Wyrzykowski, ul. Ceramiczna 1A, 86-005 Kruszyn Krajenski
1.2 Podziat
Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 typu PIP-AN wykonywane sg w odmianach: PIP-1AN, PIP-
2AN, PIP-3AN, PIP-5A, PIP-7A.
1.3 Oznaczenia
Oznaczenie wyrobdw wystepuje na opakowaniach i zawiera nastepujgce informacje:
1. Nazwa producenta

2. Nazwa i symbol wyrobu

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Przeznaczenie

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 przeznaczone do zespotdow kablowych moga stuzyd
do taczenia i rozgafeziania kabli elektrycznych i teletechnicznych o klasie podtrzymania funkcji
elektrycznych E60, E90 zgodnie z DIN 4102-12:1998 przeznaczonych do przesylania sygnatow
i zasilania urzadzen przeciwpozarowych obiektu budowlanego.

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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2.2 Zakres i warunki stosowania, ograniczenia

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 mozna stosowa¢ z kablami produkowanymi przez
TECHNOKABEL w zespotach kablowych okreslonych w zataczniku 1.

Przy zachowaniu sposobéw mocowania nr: 1 i 2 z Tabeli 5 puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2
typu PIP-AN mozna takze stosowal z certyfikowanymi kablami typu HTKSH, HDGs, HLGs
(w odpowiednich wykonaniach) innych producentéw, pod warunkiem, ze kable te posiadajg klase

E90 wyznaczong dla montazu bezposredniego do stropu na uchwytach pojedynczych w odstepach
300 mm.

W zespotach kablowych opisanych w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej mozna stosowac puszki
instalacyjne oraz przewody i kable jezeli:

e producent puszek dokonat oceny zgodnosci wiasciwosci uzytkowych puszek, ktéra
zakonczyla sie wydaniem krajowego certyfikatu statosci wiasciwosci uzytkowych na
zgodno$¢ z krajowa oceng techniczng oraz sporzadzit na swojg wytaczng odpowiedzialnoé
krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych, oraz

e producenci przewodéw i kabli dokonali oceny zgodnosci wtasciwosci uzytkowych przewodéw
i kabli, ktéra zakonczyta sie wydaniem certyfikatu zgodnosci na zgodno$¢ z aprobatg
techniczng albo krajowego certyfikatu statosci wiasciwosci uzytkowych na zgodno$é
z krajowa oceng techniczng oraz sporzadzit na swojg wylgczng odpowiedzialnos¢ krajowg
deklaracje wiasciwosci uzytkowych

2.3 Instalowanie

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 nalezy mocowac bezposrednio do podioza betonowego
klasy > C16/20 lub kamienia naturalnego. Dopuszczone do stosowania sg inne materiaty budowlane
posiadajace odpowiednig wytrzymatosc i atest nosnosci ogniowej rownej, co najmniej klasie R 90.

Tuleje rozporowe, sruby mocujace do podtoza powinny by¢ wykonane ze stali.
Mocowanie puszek i kabli nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Tabeli 5.
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na nastepujgce warunki graniczne:

e Tuleje i kotki rozporowe M6 powinny by¢ wpuszczone w beton minimum 30 mm. Sita
naciggu na kotek nie powinna przekracza¢ 500 N. Alternatywnie moga by¢ stosowane kokki,

ktdrych przydatnos¢ pod wzgledem bezpieczenstwa przeciwpozarowego zostata
udokumentowana.

o Powinno by¢ zagwarantowane, ze zespoly kablowe zawierajgce puszki instalacyjne
przeciwpozarowe W2 nie beda naruszone w swej klasie zachowania funkcjonalnosci przez
spadajace elementy budowlane.

3 WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH
OCENY

3.1 Podtrzymanie funkcji elektrycznych zespotu kablowego

Tabela 1
Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

Podtrzymanie funkdji elektrycznych zespotu
kablowego Klasa E60, E90 PN-EN 1363-

wg DIN 4102-12:1998 1:2012

1.| (zapewnienie ciggtosci dostawy energii i

elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas 60 i 90 min. DIN 4102-
wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia wg polskich przepiséw 12:1998
przeciwpoZarowego)
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4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT ORAZ SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU

4.1 Pakowanie

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 powinny by¢ umieszczone w opakowaniu jednostkowym lub
zbiorczym  zabezpieczajgcym przed uszkodzeniem mechanicznym i dziataniem Srodowiska,
a nastepnie transportowym, ograniczajgcym mozliwo$¢ swobodnych ruchéw i zabezpieczajacym
je przed uszkodzeniem w czasie przetadowywania i transportu.

Na opakowaniu powinny by¢ podane m.in. nastepujgce dane:

— nazwa i znak wytworcy;

— symbol wyrobu;

— liczba sztuk w opakowaniu (dla opakowan zbiorczych).
4.2 Przechowywanie

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i przewiewnych.

W czasie magazynowania puszki nie powinny by¢ narazone na promieniowanie cieplne, stoneczne
i urzadzen grzewczych.

4.3 Transport

Transport puszek instalacyjnych przeciwpozarowych W2 opakowanych zgodnie z punktem 4.1, moze
sie odbywa¢ dowolnym $rodkiem transportu. Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia oraz wilgotnosci wzglednej wyzszej
niz 95 % przy +40 °C zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw transportowych.

4.4 Sposob znakowania wyrobu

Oznakowanie wyrobu budowlanego oraz jego opakowania, przed wprowadzeniem do obrotu
powinno zawierac informacje wymagane w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

4.4.1 Oznakowanie wyrobu budowlanego

Znakowanie wyrobu powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobdw deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pdzn. zm.):

§ 10. 1. Producent znakuje wyréb budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do
obrotu lub udostepnieniem na rynku krajowym.

2. Znak budowlany umieszcza sie w sposdb widoczny, czytelny i trwaty, bezposrednio na wyrobie
budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

3. Jezeli umieszczenie znaku budowlanego w sposdb okreslony w ust. 2 nie jest mozliwe z uwagi na
wielkos¢ lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza sie na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
towarzyszacych wyrobowi.

§ 11.1. Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzysza nastepujace
informacje:

1) dwie ostatnie cyfry roku, w ktdrym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym;

2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta;
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3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4) numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej, zgodnie z ktdra zostaly zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe;

5) numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych;
6) poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych;

7) nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

8) adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

812. Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym mogg by¢ umieszczone inne
oznakowania, znaki i napisy, jezeli nie beda one ogranicza¢ widocznosci i czytelnosci oznakowania
znakiem budowlanym oraz informagji, o ktérych mowa w § 11, a ich znaczenie i forma graficzna nie
beda wprowadza¢ w biad.

4.4.2 Oznakowanie ze wzgledu na typ, charakterystyke oraz przeznaczenie produktu

Na wyrobie bedacym przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej powinny znajdowac sie co
najmniej nastepujace informacje:

a) Znak Budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.4.1
b) Nazwa producenta
¢) Nazwa i symbol wyrobu

4.4.3 Oznakowanie opakowania wyrobu ze wzgledu na jego typ, charakterystyke,
przeznaczenie:

Na opakowaniu wyrobu bedacego przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej powinny
znajdowac sie co najmniej nastepujace informacje:

a) Znak Budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.4.1

b) Nazwa producenta

c) Nazwa i symbol wyrobu

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Zasady ogoéine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, jesli
producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych i przez wystawienie krajowej
deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o$wiadczyl, na swojg wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wilasciwosci uzytkowe wyrobu sy zgodne z Krajowa Ocene Techniczng
CNBOP-PIB Nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2 i oznakowatl wyrdb znakiem
budowlanym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobdw deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pozn. zm.) oceny i weryfikacji
statosci wiasciwosci uzytkowych puszek instalacyjnych przeciwpozarowych W2 typu PIP-AN
w odmianach: PIP-1AN, PIP-2AN, PIP-3AN, PIP-5A, PIP-7A o klasie podtrzymania
funkcji elektrycznych E60 i E90 (wg DIN 4102-12:1998) dokonuje producent stosujgc
system 1+ oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych oznaczajgcy certyfikacje
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zgodnosci  wihasciwosci  uzytkowych wyrobu przez akredytowang jednostke certyfikujgca na
podstawie:

1) dziatania producenta, obejmuja okreslenie typu wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:
a) zaktadowej kontroli produkcji,

b) badan probek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym
przez niego planem badan;

2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez akredytowang jednostke certyfikujaca, obejmuje:
a) przeprowadzenie wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zakltadowej kontroli produkdcji,
b) wydanie krajowego certyfikatu statosci wiasciwosci uzytkowych,
c) kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zakladowej kontroli produkcj,

d) przeprowadzanie kontrolnych badan probek pobranych przez jednostke certyfikujgca
w zaktadzie produkcyjnym lub w obiektach magazynowych producenta.

5.2 Zakladowa kontrola produkcji (ZKP)
5.2.1 Postanowienia ogélne

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowac i utrzymywac system ZKP w celu zapewnienia,
ze wyroby wprowadzane na rynek sg zgodne z ustalonymi wiasciwosciami uzytkowymi.

System ZKP powinien obejmowac pisemne procedury, regularne kontrole i badania i/lub oceny
oraz wykorzystywanie wynikow do kontroli surowcéw i innych przychodzacych materiatow
lub podzespotéw, wyposazenia, procesu produkcyjnego i wyrobu.

Wszystkie elementy, wymagania | postanowienia przyjete przez producenta powinny byc
systematycznie dokumentowane w formie pisemnych zasad i procedur. Taka dokumentacja systemu
kontroli produkcji powinna zapewnia¢ ogdlne zrozumienie oceny zgodnosci oraz umozliwiac
osigganie wymaganych wilasciwosci uzytkowych wyrobu, jak tez sprawdzanie efektywnosci
funkcjonowania systemu kontroli produkgiji.

Do zaktadowej kontroli produkcji wykorzystuje sie jednoczesnie i techniki operacyjne, i wszystkie
przedsiewziecia pozwalajgce utrzymac i kontrolowa¢ zgodnoS¢ wiasciwosci uzytkowych wyrobu
z niniejsza Krajowa Oceng Techniczna.

5.2.2 Wymagania

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczna, powinien byé produkowany zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli produkgji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowac, wdrozy¢ i utrzymywac system zakiadowej kontroli
produkcji w celu zapewnienia statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslonych
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:
a) strukture organizacyijng,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialnos¢ za poszczegdine
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

c) przeglady zarzadzania wykonywane przez kierownictwo,
d) nadzdr nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcow, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzér nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,
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5.3

54

5.4.1

i) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,
j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami, prowadzenie dziatan korygujgcych,

I) opis sposobu pakowania, transportu i skladowania oraz sposob znakowania wyrobu.,

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupetniona o dokumentacje techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoScig stosowany wg wymagan ISO 9001 moze by¢ uznany za system
zaktadowej kontroli produkgji, jezeli sa réwniez spetnione wymagania niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej.

Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobéw do obrotu i stosowania oraz przy
kazdej zmianie surowca lub podzespotéw i technologii produkgji, a takze zmiany w systemie ZKP,
jesli maja one wplyw na wiasciwosci uzytkowe wyrobu.

Na podstawie przyjetego dla wyrobu objetego niniejszg Krajowa Oceng Techniczng systemu 1+
oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych, wstepne badanie typu powinno
wykona¢ akredytowane laboratorium badawcze.

Zakres wstepnego badania typu obejmuje wszystkie badania podane w punkcie 3.

Pozytywne wyniki badan, wykonanych w laboratoriach akredytowanych, ktére w procedurze
udzielania Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2 byly
podstawg do ustalenia wiasciwosci uzytkowych wyrobu, mogg by¢ uznane jako wstepne badanie
typu w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Badanie gotowych wyrobow

Plan badan gotowych wyrobéw obejmuje badania biezgce, badania okresowe oraz badania
kontrolne.

Badania biezace
Badania biezace stanowig wewnetrzng kontrole produkcji, w wyniku, ktdrej producent zapewnia
zgodnos¢ wihasciwosci technicznych wyrobu z ustaleniami Krajowej Oceny Techniczne;j.

Zakres badan biezacych obejmuje badania biezgce okreslone w tabeli 2.
Tabela 2

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

Wyglad
zewnetrzny,
1 wymiary, Zgodne z dokumentacjg
! znakowanie, producenta
konstrukcja
wyrobu

Sprawdzenie

Wyniki badan biezacych nalezy systematycznie rejestrowac, a zapisy rejestru powinny potwierdzad,
Ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci.

Kazda partia powinna by¢ jednoznacznie identyfikowalna w rejestrze badan. Producent
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji powinien wskazac jaki procent (nie mniej niz 1%)
prébek wyrobu zostanie przeznaczony do badan biezgcych.

Jezeli w ramach jednej partii wyrobdw znajdujg sie rézne odmiany (wykonania) wyrobu wtedy
badania nalezy wykona¢ dla kazdej z odmian.
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5.4.2

5.4.3

5.5

5.6

5.7

Badania okresowe

Badania nalezy wykonywac w celu okresowej kontroli jakosci wyrobéw oraz potwierdzenia stabilnodci
produkcji, nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Zakres badan wg tabeli 3.

Tabela 3
Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
. . . Zgodne z

1. Wyrgolgg zewnetrzny, wymiary, znakowanie, konstrukcja dokumentacja Sprawdzenie

wy producenta

Podtrzymanie funkgji elektrycznych zespotu kablowego* Klasa E60, ESO

wg DIN 4102-12:1998 PN-EN 1363-1:2012

2. (zapewnienie ciagtosci dostawy energii elektrycznej lub i

przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i 60 i 90 min. DIN 4102-12:1998

dziatania urzadzenia przeciwpozarowego) wg polskich przepiséw

* Badanie nalezy wykona¢ w przypadku wprowadzenia zmian w wyrobie objetym niniejsza Krajowa
Oceng Techniczng

Badania kontrolne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobdw deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pdzn. zm.) i okreslonym dla
wyrobu objetego niniejsza Krajowg Oceng Techniczng CNBOP-PIB systemem 1+ oceny i weryfikacji
statosci whasciwosci uzytkowych nalezy wykonywad badania kontrolne wyrobu.

Badania kontrolne nalezy wykonywa¢ nie rzadziej niz raz na 3 lata.
Zakres badan wg tabeli 4.

Tabela 4

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

Wyglad zewnetrzny,
1. wymiary, znakowanie, Zgodne z dokumentacjg producenta Sprawdzenie
konstrukcja wyrobu

Metody badan

Badania wyrobéw powinny by¢ wykonywane metodami podanymi w p. 3 i 5 niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej. Otrzymane wyniki nalezy poréwnac z podanymi w tym punkcie wymaganiami.
W czasie pobierania i przygotowywania probek oraz w czasie wykonywania badafh zapewnione
powinny by¢ warunki Srodowiskowe okreslone w dokumentach normatywnych wyszczegdlnionych
w p. 3 i 5 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

Pobieranie probek do badan
Probki do badan nalezy pobrac losowo, zgodnie z PN-N-03010 lub inng réwnowazng norma.
Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, jezeli wyniki wszystkich badan zawartych w punkcie 3 sg pozytywne. W ocenie wynikow
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

nalezy takze bral pod uwage wyniki z wczesniej wykonanych badan przeprowadzonych
w laboratoriach akredytowanych jezeli metody badan i warunki narazen sa zgodne z wymaganiami
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

POUCZENIE

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2 jest dokumentem
stwierdzajacym pozytywng ocene wihasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania wyrobu
Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 typu PIP-AN w odmianach: PIP-1AN, PIP-2AN,
PIP-3AN, PIP-5A, PIP-7A o kiasie podtrzymania funkgji elektrycznych E60 i E90 (wg DIN
4102-12:1998) w zakresie wynikajgcym z postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

Zapisany w Krajowej Ocenie technicznej zestaw wiasciwosci uzytkowych oraz ich wymagany poziom
stanowig podstawe dla Producenta do dokonania oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych
wyrobu i wydania, na swg wylaczng odpowiedzialno$¢, krajowej deklaracji whasciwosci uzytkowych.,

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2 potwierdza
pozytywna oceng wyrobu takiego jaki jest przez Wnioskodawce produkowany i zgloszony
do postgpowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej. Postepowanie w sprawie wydania
Krajowej Oceny Technicznej nie zmienia ani nie poprawia wyrobu przez przypisywanie mu innych
wymagan niz te, ktore deklaruje Wnioskodawca oraz innych sposobdw badania wiasciwosci
uzytkowych niz te, ktdre rzeczywiscie sa stosowane przy produkcji wyrobu w badaniach typu i przy
biezacej kontroli produkgji.

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

Wyréb powinien by¢ dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunkéw dotyczacych pakowania,
przechowywania i transportu, podanych w pkt. 4 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Warunek
ten dotyczy Dostawcy na wszystkich etapach dystrybucji wyrobu od producenta do odbiorcy
koncowego.

Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za jako$¢ wyrobu
budowlanego, kazdej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawcéw robét
budowlanych od odpowiedzialnosci za whasciwe ich zastosowanie.

Gwarangji na wyréb budowlany, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zobowigzany
jest udzieli¢ Dostawca na podstawie odrebnych przepiséw.

W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentdw zwigzanych z wprowadzeniem
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobu, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, nalezy umieszczac informacje o udzielonej temu wyrobowi Krajowej Ocenie Technicznej
CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wiashosci
przemystowej (Dz. U. 2017 poz. 776 z pdzn. zm.). Zapewnienie tych uprawnieft nalezy do
obowigzkéw korzystajacego z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

Na producencie spoczywa obowigzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedace przedmiotem Krajowej
Oceny Technicznej nie narusza uprawniefi 0sob trzecich.

Odpowiedzialnos¢ za szkode wyrzadzong komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi
Producent.

CNBOP-PIB udzielajgc Krajowej Oceny Technicznej nie bierze odpowiedzialnoéci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

CNBOP-PIB moze dokonac zmian wiasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie
Technicznej. Wymaga to pisemnego, wraz z uzasadnieniem, wniosku zgtoszonego przez producenta
oraz przeprowadzenia postgpowania w stosownym do zmian zakresie. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tresci Krajowej Oceny Technicznej, dokonane w innym niz

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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przedstawiono powyzej trybie.

6.14 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB moze by¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odrebnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje migdzynarodowe,
jezeli wynika to z zawartych umow, istotnych zmian w podstawach naukowych i stanie wiedzy
praktycznej oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny wiasciwosci uzytkowych
do zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego. Krajowa Ocena Techniczna moze byé
uchylona z inicjatywy wiasnej CNBOP-PIB albo na wniosek Gitéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTYWANYCH W POSTEPOWANIU

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

DIN 4102-2:1977 Charakterystyka pozarowa materiatéw i elementéw budowlanych — Czeé¢
2: Elementy budowlane, definicje, wymagania i badania

DIN 4102-4:2016 Charakterystyka pozarowa materiatéw i elementéw budowlanych — Czeé¢
4: Zestawienie i zastosowanie sklasyfikowanych  materiatéw
budowlanych, elementéw budowlanych i specjalnych elementéw
budowlanych

DIN 4102-12:1998 Charakterystyka pozarowa materiatdw i elementéw budowlanych — Cze$¢

12: Podtrzymanie funkcji elektrycznych zespotdow kablowych -
Wymagania i badania

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje, wykorzystywane w postepowaniu
w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej

1. Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-135-12-AUNE z dnia 21.07.2012 r. wykonanych przez FIRES
s.r.o., Osloboditel'ov 282, 059-35 Batizovce, Stowacja

2. Sprawozdanie z badah nr FIRES-FR-204-13-AUNE z dnia 19.11.2013 r. wykonanych przez FIRES
s.r.0., Osloboditel'ov 282, 059-35 Batizovce, Stowacja

Dokumentacja

Lp. Nazwa dokumentu Nr dokumentu Data

1 Whiosek o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wraz
! z zatycznikami

0023/DOT/KOT/2019 19.03.2019 '

ZALACZNIKI
Zatacznik 1 Klasyfikacja zespotéw kablowych zbudowanych z puszek W2 oraz kabli TECHNOKABEL

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




[ CNBOP-PIB |

CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2 z dnia 11 lipca 2019 r.

[ strona 1820 |

Zatacznik 1
KLASYFIKACJA ZESPOLOW KABLOWYCH ZBUDOWANY&:!,-I

Z PUSZEK W2 ORAZ KABLI TECHNOKABEL

Tabela 5
Klasyfikacja
Kable podtrzymania funkcji
Lp. Typ puszki Producent Spos6b mocowania elektrycznych
Typ wg DIN 4102-
12:1998
TECHNOKABEL
1. PIP-2AN HDGs FE 180 PH90/E30-E90 E90
nx=10mm%nz2
TECHNOKABEL 1. Montaz bezposredni do
$ciany
HDGs FE 180 PH90/E30-E90 E90
2.
nx21,0mmSn 22 Puszka: dwa kotki typu MKR
M6x30 (BAKS).
TECHNOKAREL Kable: uchwyty UDF (BAKS)
_ . w odstepach 300 mm. Odstep
2. PIP-5A gl))(Gls;IrEnzls((2)3%H3)(J/ E30-E90 mocowania kabli (uchwytéw) od E90
krawedzi puszki max. 150 mm
TECHNOKABEL
HLGsekwzo FE 180 PH90/E30-E90 E60
nx=10mm%n =2
TECHNOKABEL
HTKSHPH9Onx2x>0,8; n>1
3. | PIP-1AN DS FE 180 PSO/ES0-E90 E90
- T 2. Montaz bezposredni do
HLGsekwzo FE 180 PH90/E30-E90 | StroPu lub sciany
2.
nx21,0mmsn 22 Puszka: dwa kotki typu MKR
M6x30 (BAKS).
TECHNOKABEL Kable: uchwyty UDF (BAKS)
. w odstepach 300 mm. Odstep
HTKSHPHIONx2x20,8;n 21 mocowania kabli (uchwytéw) od
krawedzi puszki max. 150 mm
4. | PIP-2AN HDGs FE 180 I:.H90/E30-E90 E90
nx=10mm4n=22
HLGsekwzo FE 180 PH90/E30-E90
nx=10mm%n=2
TECHNOKABEL
HTKSH PHOO nx2x > 0.8: n>1 | 2 Montaz b’ezpoéredni do
5. | PIP-3AN A stropu lub $ciany E90
EBG: iEO 1{;321I;H: 0>/EZ30-E90 Puszka: dwa kotki typu MKR
- T M6x30 (BAKS).
Kable: uchwyty UDF (BAKS)
TECHNOKABEL w odstepach 300 mm. Odstep
_ . mocowania kabli (uchwytéw) od
6. PIP-7A E’I;KiHekw PHONnx2x=>0,8; krawedzi puszki max. 150 mm E90

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2,

wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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nx=10mm%nz2

mocowania kabli (uchwytéw) od
krawedzi puszki max. 150 mm

Klasyfikacja
Kable podtrzymania funkcji
Lp. Typ puszki Producent Sposob mocowania elektrycznych
Typ wg DIN 4102-
12:1998
TECHNOKABEL 3. Montaz bezposredni do
HTKSH PHO0 n x 2 x = 0,8; stropu lub $ciany E60
nzl Puszka: dwa kotki typu SRO
7. PIP-5A M6x30 (BAKS).
TECHNOKABEL Kable: uchwyty KSA (BAKS)
HDGs FE 180 PH90/E30-ES0 w odstepach 600 mm. Odstep E90

Przy zachowaniu sposobéw mocowania nr: 1 i 2 puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 typu PIP-
AN mozna takze stosowac z certyfikowanymi kablami typu HTKSH, HDGs, HLGs (w odpowiednich
wykonaniach) innych producentéw, pod warunkiem, ze kable te posiadaja klase E90 wyznaczong dla
montazu bezposredniego do stropu na uchwytach pojedynczych w odstepach 300 mm.

KONIEC KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNE]

Krajowa Ocene I B _
Techniczng Sporzadzit inz. Rafat Noske HOFIOLY 5 L“/jx
Tytut lub rbwnorzedne okreélenie, imie i nazwisko - pod
Data, pis
Osoba autoryzujaca . .
Krajowa Ocene mgr inz. Konrad Zaciera Ol 2O .@:‘- .
Tech I'li czn a Tytut lub rdwnorzedne okreélenie, imig i nazwisko Dota, Sitie

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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INFORMACIE DODATKOWE
Przepisy s
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z pézn. zm;):

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposob6w deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109
poz. 719).

Zmiany wprowadzone w Krajowej Ocenie Technicznej

W niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej wprowadzono w stosunku do Krajowej Oceny Technicznej
nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 1 nastepujgce zmiany:

1. Zaktualizowano adres wnioskodawcy, producenta i zaktadu produkcyjnego

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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CNBOP-PIB AC 063

Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

ul.. Nadwislaniska 213, 05-420 Jozefow

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0194

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z 2018 r., poz. 1233, z 2019 r. poz. 1176),
niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Ostony do ochrony kabli zasilajgcych, kabli sterujacych i kabli komunikacyjnych
oraz ich pofgczen (puszki instalacyjne)
— do zastosowarn podlegajgcych wymaganiom dotyczacym odpornosci ogniowej
— Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 typu PIP-AN w odmianach:
PIP-1AN, PIP-2AN, PIP-3AN, PIP-5A, PIP-7TA
o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E60 i E90 (wg DIN 4102-12:1998)
<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
o przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowa oceng techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704
wydanie 2 z dnia 11.07.2019 .

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajenski

i produkowanego w zakiadzie produkcyjnym

W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajenski

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1+,
2 dotyczace oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci u;':ytkowych w odniesieniu do deklarowanych
4 wiasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamlerzonym zastosowaniem, okreslonych
w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych
wiasciwosci.
Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 31.07.2019 r., pozostaje w mocy do dnia 22.05.2024 r.
2 pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 57/DC/B/2019
¢ zdnia 31.07.2019 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany iwarunki jego wytwarzania nie
ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg wyroby.
Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 31.07.2019r.

Waznosc¢ niniejszege .certyﬁkatu moze by¢ potwierdzona
na stronie internetowej www.t;nbop pllub pod numerem telefonu: 22769 33 45.
KIEROWNIK ," c,:__._ . 7. 'DYREKTOR CNBOP-PIB
JEDNOSTKLCER‘LY\FIKUJACEJ = Za

" wz. Z-ca Klerownlmédnostkl Certyfi kuchej oy
mgr inz. Wojciech Gagata [i7p( 0 st bryg. drinz. Pawet Janik
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