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stupek 40x60mm

H=180 cm

obejma stalowa

Panele kratowe druty: fio
oczka proste o wymiarach 250xZ200 mm

oraz aczka prafilowane o wymiarach 20xa0mm
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Furtka wypefniona panelem kratowym,

ocynkowana I malowana proszkowo na kolor: czarny
Wypetnienie:

— panel ogrodzeniowy — 2D

— grubos¢ drutu = 6 mm / 5 mm /6 mm

— rozmiar oczka — 5 ¢cm x 20 cm

Ramka furtki — profil stalowy 4 cm x 4 cm

Stupki furtki — profil stalowy 8 cm x 8 cm
Wymiary:

— szeroko$c — 1,00 m

— wysokost — 1,00 m

UWAG:

/e wzgledu na zastosowanie paneli ogrodzeniowych przy
wykonaniu ogrodzenia zaleca sie wykonac panele z
pozbawionymi gornymi koncowkami drutéw (grzebieni),
zapobiegajgc w ten spob ewentualne] mozliwosci zranienia
0s0b mogqcych w sposob niedozwolony przechodzi¢ przez
ogrodzenie.
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fgcznik betonow

prefabrykowany
h=20 cm

fundament

Z betonu
qr. 2ox25 cm

podmurowka betonowa
T prefabrykowana h=20 cm
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