tawka:

Orientacyjne parametry fawki:

- dfugos¢ desek 180 cm

— wysoko$¢ siedziska 40 cm

- wysokos¢ catkowita 70 cm

tawka zakotwiona do fundamentu
betonowego.

Nogi fawki z rury fi 60 -

malowane] proszkowo w kolorze czarnym,
siedzisko i oparcie z drewna lisciastego,
impregnowanego.

poglgdowa fotografia fawki z oparciem

poglgdowa fotografia kosza na $mieci

Kosz na $mieci:

Konstrukcja kosza wykonana ze stali malowanej proszkowo.
Mocowanie do podfoza z profila zamknietego zamnkietego
zakoficzonego daszkiem.

Na stalowych obreczach zamocowane deski wykonane z
drewna lisciastego.

Deski frezowane i polerowane oraz 2—krotnie pokryte
impregnatem do drewna.

W Srodku wkfad blaszany z popielnicq — wkfad wykonany
z blachy ocynkowanej malowany proszkowo.

Orientacyjne wymiary kosza:

— wysokos¢ catkowita 70 cm

— dfugos¢ desek 54 cm

— &rednica w &rodku 30 cm

— dfugos¢ catkowita gtownej konstrukeji z profila 120 cm

Sposdb mocowania fawki do betonowego fundamentu

skala 1:25
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naziemnego, wiaty $mietnikowej, pitkochwytdw i trybun
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