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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3d ppkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu budowy boiska wielofunkcyjnego z elementami matej architektury
przy | Liceum Ogodlnoksztatcgcym w Piszu oraz budowa parkingu naziemnego, wiaty
Smietnikowej, pitkochwytow i trybun na dziatce nr ewid. 498/16 w obrebie ewidencyjnym
281603_4.0001 Pisz, jednostka ewidencyjna Pisz nalezacych do Powiatu Piskiego, ul.
Warszawska 1, 12-200 Pisz, sporzadzony na zlecenie inwestora, opracowany zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ze wzgledu na nieskomplikowany zakres robdét budowlanych i budowe obiektéw oraz

urzgdzen budowlanych o prostej konstrukcji odstgpiono od wymogu sprawdzania projektu.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/PDOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0500.

Cztonek czynny od: 23-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-03-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0500-27AD-D7F4-AC44-9Y17

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 368.PDOKK.2017 Biatystok dnia 08.12.2018r.

DECYZJA nr 28 /PDOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. JOLANTA KOTOWSKA

urodzona w dniu 16.04.1969r. w Hajnéwce,

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powvyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

e projektowanie, sprawdzanie projektéow budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

e kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

e kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

e wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

e sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.




Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej

decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji

Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy

2. Wiceprzewodniczacy
3.Wiceprzewodniczacy
4. Sekretarz

5. Czlonek

6. Czlonek
7. Cztonek

8. Czlonek

Otrzymuja:

Maciej Pokorski

Jan Hahn

Jan Kabac

Urszula Golubowska - Witek
Zbigniew Gliniski

Magdalena Hyzy - Rydzewska

Barbara Miron - Kaczynska

Grzegorz Borowski

1. Wnioskodawca: Jolanta Kotowska
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob

posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3. Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

=

a/a




1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa boiska wielofunkcyjnego z
elementami matej architektury przy | Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Piszu oraz budowa parkingu
naziemnego, wiaty Smietnikowej na dziatkach nr ewid. 498/16.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie przy | Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Piszu. Teren
ma pfaskie uksztattowanie. Najnizsza rzedna terenu wynosi 118,06 m n.p.m. a najwyzsza 118,2
m n.p.m. Opracowywany obszar posiada dostep do drogi publicznej poprzez droge wewnetrzng
- dziatki o nr ewid. 498/16 i 519, bedacych wtasnoscig Gminy Pisz oraz z drogi publicznej ulicy
Gen. Sikorskiego dz. nr 519. Na opracowywanym obszarze wystepujg instalacje: kanalizacji
sanitarnej, energetycznej. Na opracowywanym terenie znajdujg sie: budynek szkoty, istniejgca
droga wewnetrzna (podlegajagca remontowi), istniejgce chodniki, utwardzenia, istniejgce
schody oraz ogrodzenie — do pozostawienia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu

Na opracowywanym terenie obowigzuje MPZP terenu Gminy Pisz — uchwata nr
UCHWALA NR XXI/232/20 RADY MIEJSKIEJ W PISZU, z dnia 23 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
przemystowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Duzego, czesci Osiedla Wschod, wzdtuz
ul. Wojska Polskiego i czesci ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gatczynskiego, ul.
Stowackiego i ul. Mtodziezowej w obrebie Pisz I. Dziatka nr 498/16 objeta opracowaniem
przeznaczona jest pod teren zabudowy ustugowej.
b) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie system kanalizacji deszczowej, ktérego zadaniem bedzie odwodnienie
projektowanego ciggu pieszo jezdnego oraz oswietlenie boiska. Projektowany jest
réwniez plac postojowy (parking) z projektowanym zjazdem z drogi wewnetrznej na
dziatce nr 498/15, miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej oraz teren
utwardzony pod wiate smietnikowg, a takze chodniki.

c) sposbéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

Projektuje sie system kanalizacji deszczowej, ktorego zadaniem bedzie odwodnienie
projektowanego ciggu pieszo jezdnego. Wody opadowe z odpowiednio uksztattowanej
nawierzchni (wg branzy drogowej w proj. technicznym) drdég i placéw zbierana bedzie
przez studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi. Zebrana woda opadowa i roztopowa
ze wszystkich obiektow skierowana bedzie rurociggami, ktére zostang wpiete do
istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz do podziemnego zbiornika wod deszczowych.
Projektowana kanalizacja deszczowa na projekcie zagospodarowania terenu, bedzie
podtgczona do istniejgcej przylegtej kanalizacji deszczowej.




d) uktad komunikacyjny

e)

f)

g)

Na opracowywanym terenie znajduje sie droga, ktdra stuzy¢ bedzie jako cigg pieszo-
jezdny, droga do remontu (o szerokosci 5,3m) utwardzenie z kostki brukowej. Jako
dojscia do projektowanych obiektow na terenie dziatki projektowane sg chodniki o
szerokosci 200 cm ze spadkiem w przekroju podfuznym nie wiekszym niz 6%.
Projektowane sg miejsca postojowe w ilosci 10 miejsc, na samochody osobowe z
projektowanym zjazdem z drogi wewnetrznej (dziatka nr 498/15) oraz miejsce
przystosowane do osdb niepetnosprawnych.

sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep na opracowywany teren poprzez projektowany zjazd z drogi wewnetrznej (poza
opracowaniem) - dziatki o nr ewid. 498/15, bedacej wtasnoscig Gminy Pisz oraz
istniejgcym zjazdem z drogi gminnej publicznej ulicy Gen. Sikorskiego dz. nr 519 (poza
opracowaniem).

parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

- Projektuje sie studnie kanalizacyjne betonowe o srednicy @1000mm szczelne
wykonane z elementéw prefabrykowanych z betonu C35/45.

- Zaprojektowano doziemng instalacje kanalizacji deszczowej z rur typu PVC-U SN8lite o
jednolitej $ciance, o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg, produkowane
zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.
Rurociggi PVC zaprojektowano o srednicach [mm]: @300, #200.

- W ramach istniejgcego przydziatu mocy, z istniejgcej rozdzielnicy przy budynku szkoty
nalezy wyprowadzi¢ obwdd do =zasilania projektowanego oswietlenia boiska
wielofunkcyjnego. Zasilanie wykona¢ kablem nN typu YKY/YAKY.

Projektowane kable ukfada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m). Pod
kablem i na kablu winna znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku
nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopu uzupetnié gruntem rodzimym,
przy czym 25cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego. Kable uktadane w jednym
rowie winny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie. Nalezy wiec
pamietac o odpowiednim poszerzeniu bgdz pogtebieniu rowu kablowego. Projektowane
kable nN zabezpieczy¢ rurami ostonowymi w miejscach skrzyzowan z istniejacg i
projektowang infrastrukturg techniczng podziemng. Wyloty rur uszczelnié przed
zamuleniem i zapiaszczeniem stosujgc dtawnice czopowe dopasowane do srednicy
uszczelnianej rury. W miejscach, gdzie na etapie wykonywania robot budowlanych,
elektrycznych ,,odkryje sie” jakiekolwiek sieci podziemne nieoznaczone na mapie, nalezy
rowniez zastosowac rury ostonowe.

Trasy projektowanych instalacji elektrycznych, doziemnych nN pokazano na rysunku
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

uksztattowanie terenu i uktad zieleni




Nie planuje sie wycinki krzewdw i drzew. Teren biologicznie czynny w postaci zieleni
niskiej (istniejacej i projektowanej) stanowi¢ bedzie 41,7 % powierzchni terenu
opracowania.

Projektuje sie lekkie wyréwnanie terenu, jesli jest taka potrzeba.

Realizacja inwestycji nie zmieni istniejgcego zagospodarowania na dziatkach sgsiednich.
Whtasciciel dziatki (inwestor) nie zmieni stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku
odptywu znajdujace;j sie na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze Zzrédet
— ze szkodgq dla gruntéw sasiednich.

4. Zestawienie powierzchni

5.

BILANS TERENU POW. (M?) (%)
POWIERZCHNIA DZIAtKI 21135,0 100,0
CALKOWITA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2682,3 12,7
CALKOWITA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 6550,8 31,0
POWIERZCHNIA TRYBUN 200,0 0,94
CALKOWITA POWIERZCHNIA ZIELONA, 11701,9 55,36
BIOLOGICZNIE CZYNNA

Informacje i dane

a)

b)

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu dziatki

Na opracowywanym terenie obowigzuje MPZP terenu Gminy Pisz — uchwata nr
UCHWALA NR XXI/232/20 RADY MIEJSKIEJ W PISZU, z dnia 23 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
przemystowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Duzego, czes$ci Osiedla Wschod, wzdtuz
ul. Wojska Polskiego i czesci ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gatczyniskiego, ul.
Stowackiego i ul. Mtodziezowej w obrebie Pisz I. Dziatka nr 498/16 objeta opracowaniem
przeznaczona jest pod teren zabudowy ustugowej. Opracowywany teren nie znajduje sie
na obszarze objetym ochrong konserwatorskg oraz nie znajdujg sie na nim obiekty
wpisane do rejestru zabytkdw i gminnej ewidencji zabytkdéw.

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

- Skfadowanie odpaddw komunalnych planuje sie w kontenerach z zamykanym
otworem wrzutowym, ktére beda sie znajdowaty na opracowywanym terenie w
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projektowanej wiacie $mietnikowej, w odlegtosci od okien otaczajgcych budynkow
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dodatkowo na
opracowywanym terenie projektuje sie kosze $mietnikowe wzdtuz gtéwnych chodnikéw.
Odpady odbierane bedg przez odbiorcéw zewnetrznych.

- Emisja hatasu oraz drgan i zanieczyszczen - nie przewiduje sie aby projektowane
obiekty i urzadzenia budowlane w trakcie uzytkowania emitowaty szkodliwe gazy, pyty
lub ptyny. Nie bedg réwniez narazone na dziatanie szkodliwych pytéw, gazéw lub
ptynéw. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane w trakcie eksploatacji nie beda
emitowaty hatasu lub drgan i innych uciazliwych zaktécen.

- Projektowane obiekty sg obiektami o prostej konstrukcji nie stwarzajgcymi zagrozenia
dla uzytkownikéw i otoczenia. Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego
oddziatywania na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw. Spetnione s3 par.
13, 57, 60 warunkéw technicznych. Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci,
o ktorych mowa w § 11. ust. 2 warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie zalicza sie w szczegdlnosci:

1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,

2) hatas i drgania (wibracje),

3) zanieczyszczenie powietrza,

4) zanieczyszczenie gruntu i wod,

5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne,

7) szkody spowodowane dziatalnoscig gérnicza.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zapewniony jest utwardzony dojazd stuzb ratowniczych do projektowanych budowli
poprzez droge, ktéra stuzy¢ bedzie jako cigg pieszo-jezdny, droga do remontu (o szerokosci
5,3m) utwardzenie z kostki brukowej. Jako dojscia do projektowanych obiektéw na terenie
dziatki projektowane sg chodniki o szerokosci 200 cm ze spadkiem w przekroju podtuznym nie
wiekszym niz 6%. Nachylenie podtuzne dojazdéw nie bedzie przekraczac 5 %.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektow

7.1. Usytuowanie na dziatce.

Opracowywane stanowiska postojowe (parking) zlokalizowane bedqg w odlegtosciach:

- 3,3-3,4 m od granicy z dziatkg nr 498/15 do projektowanych stanowisk dla samochoddéw
osobowych, zlokalizowanych zgodnie z §12 Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

-11,7 m od istniejgcej zabudowy z oknami pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
na dziatce 498/15 zlokalizowanymi zgodnie z §12 Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
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- 10,0 m od istniejgcej zabudowy z oknami pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
na dziatce 498/16 zlokalizowanymi zgodnie z §12 Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- 10,8 m od projektowanego boiska wielofunkcyjnego na dziatce nr 498/16, zlokalizowany
zgodnie z §12 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

- 8,1 m od istniejgcego boiska na dziatce nr 498/16, zlokalizowany zgodnie z §12
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Opracowywana wiata smietnikowa zlokalizowana bedzie w odlegtosciach:
- 10,7 m do okien w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku szkoty
na dziatce nr 498/16.

Opracowywane boisko wielofunkcyjne zlokalizowane bedzie w odlegtosciach:

-od 1,6 do 1,8 m od granicy z dziatkg nr 498/15,

- 10,0 m od istniejacej zabudowy z oknami pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
na dziatce 498/15 zlokalizowanymi zgodnie z §12 Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- 10,0 m od istniejacej zabudowy z oknami pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
na dziatce 498/16 zlokalizowanymi zgodnie z §12 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- 10,8 m od projektowanych parkingdw na dziatce nr 498/16.

Projektowana inwestycja usytuowana zgodnie z §12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania projektowanych urzgdzen i obiektéw budowlanych nie wptywa na
zabudowe dziatki sgsiedniej nr 498/15 (wg §12, 8§19, §20) Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie).

7.2. Nastonecznienie i zacienianie.

Biorgc pod uwage zakres opracowywanego terenu i odlegtosci projektowanych urzgdzen
oraz obiektéw budowlanych od granic dziatek i niewielkie parametry wiaty $mietnikowej, a
takze przeznaczenie czesSci dziatek sasiednich, zgodnie z MPZP spetniony zostat § 13
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - umozliwienie naturalnego oswietlenia pomieszczen
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przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach istniejacych i hipotetycznych na dziatkach
sgsiednich.

Spetnione zostaty rowniez warunki §40 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
projektowany plac zabaw bedzie mieé zapewnione nastonecznienie przez co najmniej 4 godziny
w godzinach 10.00-16.00.

7.3. Usytuowanie budynku ze wzgledu na przepisy pozarowe.

Biorgc pod uwage potozenie i odlegtosci projektowanych budowli i obiektéw do granic
dziatek sasiednich i budynkdw na dziatkach sgsiednich zostaty spetnione wymogi §271 oraz §272
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie zamyka sie w obrebie wtasnej dziatki nr
498/16. Obszar oddziatywania wptywa na dziatke sgsiednig nr 498/15.

8. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych
Dostep do urzadzen bedzie zapewniony poprzez utwardzony teren o szerokosci min. 150

cm i o spadku podtuznym max. 6%. Uktad dojs¢ bez schoddéw, progdédw czy wysokich
kraweznikow.

Autorzy projektu:

Biatystok, 15.12.2022
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ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska

ul. Wysoki Stoczek 58 lok. 41, 15-754 Biatystok
tel. biuro 532 889 456, tel. 728 303 302
www.arch-eko.pl

1. PROJEKT ARCHTEKTONICZNO —- BUDOWLANY

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ELEMENTAMI MALE)
NAZWA ZAMIERZENIA | ARCHITEKTURY PRZY | LICEUM OGOLNOKSZTAECACYM W PISZU ORAZ
BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU NAZIEMNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ,

PItKOCHWYTOW | TRYBUN

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO jednostka ewidencyjna Pisz, obreb ewidencyjny 281603_4.0001 Pisz,
(NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYINEJ; NAZWA | cze$¢ dz. nr ewid. 498/16
NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO):

KATEGORIA OBIEKTU: | V, VIII, XXII, XXVI
POWIAT PISKI

INWESTOR:
310 ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz

IMIE | NAZWISKO,

ZAKRES iztﬁ,'(gﬁ': SPECJALNOSC | NUMER DATA

OPRACOWANIA: PROJEKTOWA: UPRAWNIEN OPRACOWANIA:
’ BUDOWLANYCH:

PODPIS:

mgr. inz. arch.

Jolanta Kotowska,

Architektura projektant Spec. Architektoniczna do

obiektu projektowania i kierowania 15.12.2022r

robotami budowlanymi bez
ograniczer,

upr. nr 28/PDOKK/2018




Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3d ppkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze

projekt architektoniczno - budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego z elementami matej

architektury przy | Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Piszu oraz budowa parkingu naziemnego, wiaty

Smietnikowej, pitkochwytow i trybun na dziatce nr ewid. 498/16 w obrebie ewidencyjnym

281603 _4.0001 Pisz, jednostka ewidencyjna Pisz nalezgcych Powiatu Piskiego, ul. Warszawska

1, 12-200 Pisz sporzadzony na zlecenie inwestora, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ze wzgledu na nieskomplikowany zakres robdt budowlanych i budowe obiektéw oraz

urzgdzen budowlanych o prostej konstrukcji odstgpiono od wymogu sprawdzania projektu.

Biatystok, 15.12.2022
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa boiska wielofunkcyjnego z
elementami matej architektury przy | Liceum Ogdlnoksztatcagcym w Piszu oraz budowa
parkingu naziemnego, wiaty smietnikowej, pitkochwytéw i trybun na dziatce nr ewid. 498/16.

Kategoria obiektéw budowlanych —V, VIII, XXII, XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Caty kompleks sportowy skfada sie z: boiska wielofunkcyjnego, trybun, dojs¢ i dojazdu oraz
elementéw matej architektury (t.j. fawki, Smietniki). Do obstugi kompleksu oraz na potrzeby
szkoty zaprojektowano parking ze stanowiskami postojowymi dla samochodéw osobowych,
miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych oraz wiate Smietnikowa.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Inwestycja zaprojektowana zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania
terenu Gminy Pisz — uchwata nr UCHWALA NR XXI/232/20 RADY MIEJSKIEJ W PISZU, z dnia 23
wrzesnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu przemystowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Duzego, czesci
Osiedla Wschdd, wzdtuz ul. Wojska Polskiego i czesci ul. Warszawskiej, terenu przy ul.
Gatczyniskiego, ul. Stowackiego i ul. Mtodziezowej w obrebie Pisz |

Rozwigzania kolorystyczno - materialowe wykonczenia zewnetrznego wiaty
Smietnikowe;j:
Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowa na kolor ciemnoszary.
Pokrycie dachu i Scian z blachy trapezowej T18 kolor ciemnoszary.
Rozwigzania kolorystyczno — materiatowe wykonczenia zewnetrznego boisk, bieini,
skoczni do skoku w dal:
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego — elastyczna sportowa poliuretanowa.
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego w réznych kolorach (ceglanym, ciemnym zielonym i
26ttym) z wyznaczonymi liniami w réznych kolorach dla poszczegdlnych gier zespotowych.
Pozostate rozwigzania kolorystyczno — materiatowe wykonczenia:
- Trybuny — gotowe trybuny na zaméwienie, konstrukcja stalowa ocynkowana, podtoga z kraty
pomostowej ocynkowanej, siedziska sportowe plastikowe z oparciem w kolorze zielonym (RAL
6032), balustrada stalowa ocynkowana.
- Parking ze stanowiskami postojowymi z kostki brukowej w kolorze szarym, krawezniki i linie
wytyczajgce poszczegdlne stanowiska w kolorze czerwonym.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiadaé obowigzujgcym normom.




4.

5.

Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych

wiata Smietnikowa:
a) kubatura brutto — 55,2 m?
b) powierzchnia zabudowy — 24 m?

c) wysokos¢ od poziomu terenu przed wejsciem do okapu —2,33 m
szerokos¢ obiektu —6 m
dtugosc obiektu —4 m

d) powierzchnia placu pod wiatg — 24 m2

boisko wielofunkcyjne:

- catkowite wymiary boiska 23,92 x 44,42 m (liczone po ogrodzeniu boiska),

- powierzchnia 1062,52 m?

w jego sktad wchodza:

- boisko do pitki recznej o wymiarach 40x20 m, wyposazone w 2 bramki,

- 2 boiska do koszykéwki o wymiarach 10,72x20 m, wyposazone po dwa kosze
montowane do stalowego stupa,

- boisko do siatkéwki o wymiarach 9x18 m, wyposazone w tuleje do montazu stupkéw z
siatka,

- boisko do tenisa o wymiarach 23,78 x 10,97m, wyposazone w tuleje do montazu stupkéw
z siatka,

- boisko ogrodzone pitkochwytami o wysokosci 4 m,

trybuny

- 100 miejsc

-4 rzedy

- dtugos¢ 14 m, szeroko$é 3,2 m
- jedno wejscie 2 m

- siedziska o wysokosci 25 cm

parking naziemny

- 10 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych,

- stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5x5,0 m w ilosci 9
sztuk oraz jedno miejsce postojowe dla samochodu osoby niepetnosprawnej o
wymiarach 3,6x5,0 m,

- droga manewrowa o szerokosci minimum 5,0 m,

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
Projekt dostosowany jest do warunkdw stref klimatycznych:

- wg PN-82/B-02403 ( IV ) strefa klimatyczna

- wg PN-80/B-02010/A z 1:2006 ( IIl ) strefa ,,Obcigzenie $niegiem”
- wg PN-77/B-02011 ( | ) strefa wiatrowa ,,Obcigzenie wiatrem”




-wg PN PN-EN ISO 6946: 2004 ,,Ochrona cieplna budynkéw”

- wg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”

- dopuszczalny nacisk na grunt gf = 150kPa (1,50kg/cm?),

- umowna gtebokos¢ przemarzania hz = 1,0 m wg PN-81/B-03020

Grunt na dziatce zaliczono do | kat. geotechnicznej. Gtebokos¢ posadowienia — minimalne
120 cm. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, warunki
gruntowe mozna okresli¢ jako proste, a obiekty budowlane objete opracowaniem zalicza sie
do | kategorii geotechnicznej (trybuny, boisko, bieznia, skocznia). W poziomie posadowienia
wystepujg piaski drobne — zageszczone stanowigce dobre podtoze do bezposredniego
ptytkiego fundamentowania. Do obliczen fundamentédw przyjeto stopien zageszczenia
podtoza gruntowego ID = 0,60. W poziomie posadowienia nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej. W zwigzku z brakiem badan geotechnicznych podtoza gruntowego, w trakcie
wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste warunki wodno-gruntowe i
dokonac¢ ewentualnej korekty zaprojektowanego posadowienia. Projektuje sie posadowienie
trybun na gtebokosci 100 cm ponizej poziomu terenu.

Na czesci terenu projektuje sie podniesienie rzednych i utozenie warstw planowanych
utwardzen i nawierzchni na warstwie z zageszczonego piasku.

Prace ziemne wykonywane w gruncie niespoistym - piaszczystym nalezy tak prowadzié,
aby nie rozluzni¢ gruntéw zalegajacych w dnie wykopu. Jesli jednak naruszy sie jego stan,
nalezy go zagesci¢ do odpowiedniego stopnia zageszczenia.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zuzycie wody — bez zmian.

Zapotrzebowanie ilo$¢ i jakos¢ wody i zmian.
sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod Wody opadowe 1z dachéw projektowanych
opadowych obiektéw oraz powierzchni utwardzonych beda

opracowywanych dziatek — bez zmian.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym

zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem L . . )
trakcie uzytkowania emitowaty szkodliwe gazy,

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
pyty lub ptyny.

sie

llos¢ sciekdow réwna ilosci zuzywanej wody - bez

odprowadzane na teren wifasny nieutwardzony

Nie przewiduje sie aby projektowane obiekty w

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw

Sktadowanie odpadéw komunalnych planuje sie w
kontenerach z zamykanym otworem wrzutowym w
projektowanej wiacie smietnikowej, ktéra bedzie
sie znajdowaé na opracowywanym terenie w




odlegtosci od okien budynkéw sasiednich z
pomieszczeniami na staty pobyt ludzi, okreslonej w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynkiiich usytuowanie. Dodatkowo
na opracowywanym terenie projektuje sie kosze
Smietnikowe wzdtuz gtéwnych chodnikéw. Odpady

odbierane bedg przez odbiorcéw zewnetrznych.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a

takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i
innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie

Projektowany obiekt wraz z wyposazeniem i
przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
szczegolnej emisji hataséw i wibracji. Nie stwierdza
sie
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

rowniez szczegdlnego oddziatywania pola

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekty nie beda wptywaty negatywnie na
istniejgcy drzewostan i inne elementy Srodowiska
naturalnego.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

7.1. Wiata Smietnikowa:

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, pokrycie dachu i $cian z blachy

trapezowej T18. Gtoéwna konstrukcja z profili zamknietych 40x40 mm, stropodach z profili

40x60 mm. Mocowanie wiaty do utwardzonego podtoza za pomocg kotew stalowych.

7.2. Boisko wielofunkcyjne:

Boisko o nawierzchni sportowej, elastycznej, poliuretanowej o tgcznej grubosci 14 mm.

Konstrukcja nawierzchni sktada sie z dwdch warstw: elastycznego podktadu i warstwy

uzytkowej. Nawierzchnia ma spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 14877:2014-02 -

nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych.

Nawierzchnia sztuczna wydzielona bedzie obrzezami

betonowymi z naktadkami

gumowymi o wymiarach 8x30x100 cm i 6x20x100 cm. Odwodnienie powierzchniowe poprzez

uksztattowane spadki w kierunku nawierzchni nieutwardzonej.

Boisko wielofunkcyjne wydzielone bedzie ogrodzeniem w postaci pitkochwytéw o

wysokosci 4 m, odporne na obcigzenia od uderzenia pitki oraz na hatas. Gtéwna konstrukcja

ze stupow aluminiowych montowanych do betonowych stop fundamentowych, wypetnienie z

siatki polipropylenowa oczko 4,5x4,5 cm. gr. 3 mm. Ogrodzenie wyposazone w bramy — wg

czesci rysunkowej. Boisko bedzie oswietlone.




Wykonanie warstwy nosnej - (elastycznej) grubosci 10 mm

Skfada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1+4 mm, pofgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskfadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest
z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Utozong warstwe nalezy zaszpachlowac
mieszanky poliuretanu i gumowanego pytu EPDM. Te czynno$¢ wykonuje sie recznie lub
mechanicznie. Cato$¢ warstwy powinna byé nieprzepuszczalna. Warstwe pozostawia sie do
wyschniecia. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po
przekroczeniu tego terminu lub po opadach deszczu, warstwe tg nalezy pokry¢ specjalnym
impregnatem do poliuretanu.

Wykonanie warstwy uzytkowej grubosci 4 mm

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy jedno lub dwusktadnikowy, ktéry jest
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5+1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%.
Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.

System dwusktgdnikowy jest systemem PU, ktérego sktadnik A i sktadnik B sg mieszane
w stosunku wagowym A:B =1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk
mechaniczny.

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotno$¢é otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90 %, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
32C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.

Nawierzchnia powinna miec cechy funkcjonalne opisane ponizej:

a) Woytrzymato$é na rozcigganie - 0,56 + 0,76 MPa

b) Wydtuzenie w chwili zerwania - 49 + 80 %

c) Wspbtczynnik tarcia - 0,55 + 0,61

d) Odksztatcenie pionowe w temp. 232C-1,8 = 2,2 mm
e) Amortyzacja - redukcja sity w temp. 232C - 38% + 40 %
f)  Grubos¢ catkowita nawierzchni - Min 14 mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a

zawartos¢ zwiazkdéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej:

(wartosci w mg/l)

DOC - po 24 godzinach < 40
otéw (Pb) < 0,001

kadm (Cd) < 0,0002

chrom (Cr) < 0,001

chrom VI (CrVI) < 0,008




rte¢ (Hg) < 0,001
cynk (Zn) <1
cyna (Sn) < 0,02

Nawierzchnia sztuczna wydzielona bedzie obrzezami betonowymi z nakfadkami
gumowymi o wymiarach 8x30x100 cm i 6x20x100 cm. Odwodnienie powierzchniowe poprzez
uksztattowane spadki w kierunku nawierzchni nieutwardzone;j.

Boisko wielofunkcyjne wydzielone bedzie ogrodzeniem w postaci pitkochwytéow o
wysokosci 4 m, odporne na obcigzenia od uderzenia pitki oraz na hatas. Gtdwna konstrukcja
ze stupdw aluminiowych montowanych do betonowych stép fundamentowych, wypetnienie z
siatki polipropylenowa oczko 4,5x4,5 cm. gr. 3 mm. Ogrodzenie wyposazone w furtke i brame
wjazdowa — wg czesci rysunkowej. Boisko bedzie oswietlone.

Wyposazenie :
- boisko do gry w koszykdwke: kosze metalowe zamocowane na state w ptycie boiska, z tablica,

obreczg, siatkg nylonowg — 4 sztuki (Konstrukcja kosza jednostupowa z profili stalowych
ocynkowanych ogniowo. Tablica do koszykdwki treningowa epoksydowa o wymiarach 90x120
cm o gr. 18 mm mocowana do metalowej ramy, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe. Obrecz o standardowych wymiarach wykonana z preta stalowego z
zamontowang siatkg. Wysieg ramienia 120 cm. Konstrukcja umozliwia ustawienie kosza na
dowolnej wysokosci. Doktadny sposéb montazu wg zalecen wybranego producenta.)

- boisko do gry w pitke siatkowa: stupki aluminiowe turniejowe 3wl z ptynng regulacja

wysokosci siatki, aluminiowy profil 120 x 100 mm, nacigg typu SLIM, siatka z linkg metalowg
do naciggu oraz tuleje,— 4 sztuki (aluminiowe stupki do siatkdéwki z naciggiem typu SLIM,
ptynna regulacja wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm, powierzchnia satynowana w kolorze
aluminium wykonane z profilu aluminiowego zebrowanego owalnego 120 x 100 mm. Naciag
typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajgcy na ptynna regulacje wysokosci
siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkéwka, tenis). Stupki mocowane w tulejach osadzonych w
podtozu. Nie wymagajg odciggdéw od podtoza. Stupki przeznaczone sg do montazu na boisku
gtobwnym w salach sportowych o szerokosci powyzej 12 m, mogg byé montowane réwniez na
boiskach zewnetrznych mocna siatka oraz tuleje do mocowania w zestawie).

- boisko do gry w tenisa: siatka tenisowa i dwie podpérki do siatki, stupki aluminiowe

turniejowe 3wl z ptynng regulacjg wysokosci siatki, aluminiowy profil 120 x 100 mm, naciag
typu SLIM, siatka z linkg metalowa do naciggu oraz tuleje - 4 sztuki (aluminiowe stupki do
siatkdwki z naciggiem typu SLIM, ptynna regulacja wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm,

powierzchnia satynowana w kolorze aluminium wykonane z profilu aluminiowego
zebrowanego owalnego 120 x 100 mm. Nacigg typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu
stupka, pozwalajgcy na ptynng regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkéwka,
tenis). Stupki mocowane w tulejach osadzonych w podtozu. Nie wymagajg odciggéow od
podtoza. Stupki przeznaczone sg do montazu na boisku gtdwnym w salach sportowych o
szerokosci powyzej 12 m, mogg by¢ montowane réwniez na boiskach zewnetrznych mocna
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siatka oraz tuleje do mocowania w zestawie). Wskaznik kierunku wiatru, biaty rekaw z tkaniny
syntetycznej, umieszczony na obreczy, osadzonej w fozysku, konstrukcja stalowa lakierowana
proszkowo.

- boisko do gry w pitke reczng: Swiatto bramki 300cm (boisko pitki recznej) x 200cm wysokosci

(wymiar wewnetrzny). Gtebokos¢ szkieletu 80-100 cm. Konstrukcja bramki mocowana w
tulejach aluminiowych. Konstrukcja przedniej ramy bramki wykonana z profilu aluminiowego,
kwadratowego (80x80 mm), malowanego proszkowo. Narozniki bramki spawane -stupki
taczone s3 do poprzeczki za pomocg aluminiowych tacznikéw. Szkielet bramki stalowy,
zabezpieczony antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Siatka do bramki wykonana z
polipropylenu badz polietylenu. Grubos¢ splotu od 3 do 5 mm, oczko 100x100 mm. Doktadny
sposdb montazu wg zalecen wybranego producenta.

Tablica wynikéw, mozliwos¢ obrotu tablicy i blokowania. Konstrukcja nosna stalowa
malowana proszkowo. Postawa wyposazona w kétka umozliwiajgce przemieszczanie.

7.3. Trybuny:

Gotowe trybuny na zamoéwienie, konstrukcja stalowa ocynkowana, podtoga z kraty
pomostowej ocynkowanej, siedziska sportowe plastikowe z oparciem w kolorze zielonym (RAL
6032), balustrada stalowa ocynkowana.

- 100 miejsc

-4 rzedy

- dtugosc 14 m, szerokosc 3,2 m
- jedno wejscie 2 m

- siedziska o wysokosci 25 cm

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadacé atestom
technicznym aprobatom oraz ustaleniom odpowiednich norm. Elementy wyposaZenia
sportowego wymagajq dopuszczenia do stosowania na zewnqtrz.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z petng
dokumentacjq budowlang.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatéw.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.




7.4. Parking i projektowana droga wewnetrzna
Nawierzchnia parkingu (stanowisk postojowych) z kostki brukowej gr. 8 cm.
Kraweznik parkingu betonowy o wym. 15x30 cm.

Remont istniejgcej drogi wewnetrznej na opracowywanym terenie — istniejgca nawierzchnia
drogi do likwidacji, wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm wraz z
kraweznikami betonowymi o wym. 15x30 cm.

Nawierzchnia parkingu i remontowanej drogi:

- kostka betonowa brukowa gr. 8cm,

- podsypka cem-piask. gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. Mechanicznie grub. 30 cm,

- wzmochnienie podtoza kruszywem stab. Cementem C1,5/2,0 grub. 15 cm,

7.5. Chodniki, powierzchnie utwardzone
Dojscia z kostki brukowej gr. 6 cm i ptyt betonowych o wym. 30x30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4 cm i lekka warstwie kruszywa, frakcja 0-31,5, gr. 10 cm.
Wszystkie nawierzchnie nalezy obramowaé obrzezem betonowym 30 x 8 cm na tawie
betonowej z oporem.

7.6. Ogrodzenie o wys.do 1,5m
Ogrodzenie z typowych paneli. Panele z ocynkowanego ogniowo drutu o $r. 5 mm, wys. 1,23
m, stupki ocynkowane ogniowo 40x60 mm z 3 usztywniajgcymi przettoczeniami z
prefabrykowang ptytg betonowg w formie podmuréwki (24x30 cm), posadowienie na
wylewanych stupach (wym. przekroju 25x25 cm) na gtebokos¢ min. 1,20 cm ponizej poziomu
gruntu (ponizej strefy przemarzania). Ogrodzenie bedzie posiadac jedng furtke o szerokosci w
Swietle przejscia min. 100 cm.

7.7. Instalacja elektroenergetyczna
Zasilanie odbiorow energii elektrycznej w istniejgcej inwestycji zrealizowane bedzie w
ramach istniejgcego przydziatu mocy z istniejgcej rozdzielnicy przy zewnetrznej Scianie
budynku szkoty.

Dostepne nosniki energii

Ze wzgledu na charakter obiektu, jakim jest projektowana instalacja oswietlenia
zewnetrznego boiska wielofunkcyjnego, dostepnym zrdodtem energii jest energia elektryczna
pozyskana od gestora sieci (PGE Dystrybucja S.A.).

Opis projektowanych instalacji zewnetrznych znajduje sie w punkcie opisu zagospodarowania — wg

§14. 3.e) rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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8. Trawnik, zielen niska

Zaktadanie trawnika siewem

Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna by¢é wyréwnana. Na kilka dni przed
zatozeniem trawnika nalezy wysiaé nawoz wielosktadnikowy. Po uptywie 3— 4 dni wysiac¢ trawe
siewnikami rzutowymi, przykry¢ ziemig, wyréwnujac jg lekko brong. Nastepnie nalezy ugnies$¢
powierzchnie gtadkim walcem. Siew mozna przeprowadzi¢ od kwietnia do wrzesnia. Pézniej
nie powinno sie sia¢, gdyz mtoda trawa winna sie przed mrozami dostatecznie ukorzenic¢ i
rozrosngé. Po skoniczonych zabiegach obficie podla¢ trawnik. Gdy darn osiggnie wysokos¢ 3-
5cm, powierzchnie miodego trawnika nalezy uwatowac lekkim walcem w celu wyréwnania
terenu. Po dwdch, trzech dniach mozna wykonaé pierwsze koszenie do ok. 5cm.

Pielegnacja trawnika

¢ podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnacji. Nalezy to robié¢ tak, aby woda
przenikata na gtebokos¢ 7-10cm. Lepiej podlewac trawnik rzadziej, ale obficie;.

¢ koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysokosc roslin przekroczy 5cm. Podczas
upalnego lata dobrze jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.

* nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwdch ratach: wiosng, przed rozpoczeciem wzrostu, a
reszte w koncu IX lub na poczatku X i stosowaé dawke nawozu wielosktadnikowego. Jesli w
ciaggu dwdch dni po nawozeniu nie spadnie deszcz, trzeba podlaé trawnik obficie tak, aby
nawo6z wraz z wodg dostat sie do gleby.

¢ odchwaszczanie

* miejscowe dosiewanie trawy

¢ watowanie

® napowietrzanie

9. Uwagi
- nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
- wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz. warunkdéw technicznych stosowania i Polskich Norm.
- w trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.
- wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone.
- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.
- dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych tj. zastosowania materiatéw i
rozwigzan technicznych, pod warunkiem akceptacji ich przez autora projektu.
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- z uwagi na realizacje projektu na terenie czynnego obiektu szkolnego, przed rozpoczeciem
robot kierownik budowy powinien szczegdétowo zapoznac sie z catoscig opracowania i ustali¢
kolejnos¢ robdét w sposdb pozwalajgcy zachowac technologie wykonywania robét oraz
przestrzeganie przepiséw BHP.

- wykonawstwo nalezy powierzyé firmie majacej juz doswiadczenie w montazu w/w
technologii.

- catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
specyfikacjg techniczng i instrukcjami montazowymi producentéw materiatéw i urzadzen.

- Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni poliuretanowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: sprzet specjalistyczny /dostosowany do
wymagan producenta wbudowywanej nawierzchni/,drobny sprzet pomocniczy. Zastosowany
sprzet powinien zostac zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Transport sktadnikdw konstrukcji nawierzchni poliuretanowej powinien odbywad sie zgodnie
z zaleceniami ich producenta.

Uwagi ogdlne do uwzglednienia podczas odbioru robot.

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosc¢,

nawierzchnia powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,

warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg nosng (elastyczng),

nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewéw wynikajgcych z nadmiaru natrysku,

nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gérnej (catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody),

powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie,

- spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé¢ wartosciom
okreslonym w przepisach IAAF i PZLA.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

- Dane dotyczace dojazdu oraz zagospodarowania dziatki ze wzgledu na przepisy ochrony
przeciwpozarowe]j zgodne z pkt. 6 projektu zagospodarowania dziatki.

- Usytuowanie obiektéw ze wzgledu na przepisy p.poz. zgodnie z pkt. 7.3. projektu
zagospodarowania dziatki.
- Projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg pozarowym wg par. 4 ust.
1 rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.
- Projektowana inwestycja nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej - §12.1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
- Boiska, bieznia, trybuny znajdowaé sie bedg na terenie otwartym - mozliwos¢ ewakuacji
w kazdg ze stron. W projektowanym ogrodzeniu przewiduje sie wykonanie furtek/ bram
o szerokosci co najmniej 1 m - otwierajgcych sie zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

12




11.

- Projektowane urzgdzenia bedg z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ogien, nie planuje

sie miejsc sktadowania materiatéw tatwopalnych.

Dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami, niepetnosprawnym

Dostep z istniejgcego budynku szkoty do projektowanych obiektéw budowlanych poprzez
utwardzony chodnik o szerokos$ci minimum 150 cm i cigg pieszo — jezdny o spadku nie
wiekszym niz 6% w przekroju podtuznym. Uktad dojs¢ bez schoddéw, progéw czy wysokich

kraweznikow.

Miejsce dla osoby niepetnosprawnej na trybunach zaplanowano na poziomie chodnika

(terenie utwardzonym) z przestrzeniag manewrowg 1,5x1,5 m na wozek.

Biatystok, 15.12.2022

Autor:
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa boiska wielofunkcyjnego z

elementami matej architektury przy | Liceum Ogodlnoksztatcagcym w Piszu oraz budowa
parkingu naziemnego, wiaty Smietnikowej, pitkochwytéw i trybun na dziatkach nr ewid.
498/16.

Kolejnos¢ wykonywania roboét:

- prace rozbiérkowe,

- roboty ziemne i budowa zewnetrznych instalacji,

- uksztattowanie projektowanego poziomu terenu i wykonanie muréw oporowych,
- zdjecie gérnej warstwy gleby pod podbudowe projektowanych nawierzchni,

- prace zwigzane z posadowieniem projektowanych obiektéw i urzadzen,

- prace zwigzane z utwardzeniem terenu,

- prace montazowe urzadzen,

- prace zwigzane z uporzgdkowaniem terenu.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, LUB TERENU, KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacja
projektowg nie wystgpig zadne czynniki moggce stanowi¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren, objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Pisz w gminie Pisz. Projektowany
kompleks sytuuje sie na dziatkach o charakterze zabudowy oswiatowej. Na terenie znajdujag sie
budynki szkoty podstawowej z oddziatem przedszkolnym. Na terenie wystepujg drzewa i
skarpy.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

ROBOTY ZIEMNE - Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych nalezy okresli¢ trasy
przebiegu urzadzen podziemnych, w szczegdlnosci kabli energetycznych, telefonicznych,
przewodow gazowych, instalacji wodociggowej, itp. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie
wykonywania robdt ziemnych, jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodéw
instalacji, o ktdrych mowa powyzej - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okredlenia, czy i w jaki sposdéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robét.

Przy prowadzeniu robdt sposobem recznym dopuszcza sie wykonywanie wykopow
szerokoprzestrzennych do gtebokosci nie wiekszej niz 2m, a waskoprzestrzennych do gtebokosci
1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng minimum 6 m.

PRACE NA WYSOKOSCI

Kazdy z pracownikéw budowy powinien odby¢ przeszkolenie BHP oraz zosta¢ wyposazonym w
odpowiednie srodki zabezpieczenia indywidualnego (uprzeze, kaski itp.). Roboty powinny by¢




prowadzone przy uzyciu rusztowan posiadajgcych odpowiednie atesty i certyfikaty wedtug
Polskiej Normy. Prace na wysokosci odznaczajg sie $Srednim i wysokim rodzajem zagrozenia dla
bezpieczenstwa pracownikdéw i upowaznionych oséb przebywajgcych na terenie placu budowy.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przy realizacji powyiszego zamierzenia wystepowania czynnikow
szczegblnie niebezpiecznych i zagrazajgcych zdrowiu pracownikow. Sposdb prowadzenia
instruktazu BHP, zakoriczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej
procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepiséw egzekwowanych
przez Inspekcje Pracy).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub
niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywaé¢ z drogi gtéwnej bezposrednio
przylegajacej do realizowanej inwestycji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY OBOWIAZANY
JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACIE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC SPORZADZENIE,
PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, SZCZEGOtOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH | PRODUKCJI PRZEMYSLOWE)

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno
zatrudniad kobiet i os6b mtodocianych. Roboty nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” czes¢ | ,Roboty Ogdlnobudowlane”.

ZASTRZEZENIA | UWAGI.

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ustaleniami
Polskich Norm.

2. Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczenstwa
pozarowego, z uwzglednieniem aktualnych przepisow.

3. Naprawe spekan i starej powtoki papy nalezy wykona¢ zgodnie wg zasad
podanych przez Polskie Normy.

4, Wykonawca robdt powinien posiada¢ wiedze i doswiadczenie przy

wykonywaniu tego rodzaju robét.




5. Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca winien zapozna¢
sie z dokumentacja techniczna oraz informacjami dotyczacymi systeméw
dachowych i wszelkie watpliwosci wyjasnic z jej autorami.

Wykonawca winien dokona¢ ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdoby¢ na jego
wtasng odpowiedzialnosc i ryzyko wszelkie informacje, ktdre mogg byc¢ konieczne do realizacji
zadania.
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Biatystok, 15.12.2022




