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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
Projekt dotyczy przebudowy czesci zabytkowej szpitala (budynek A) na potrzeby
dziatalnosci Centrum Protezowania. Czesc¢ instalacyjng opracowano przy zatozeniu, ze
teren pod budowe jest uzbrojony.
W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:
Instalacje wody cieptej,
Instalacje wody zimnej,
Instalacje kanalizacji sanitarnej,
Instalacje centralnego ogrzewania,

Instalacja przeciwpozarowa,

2B

Instalacja wentylacji mechanicznej,

Srednie zuzycie wody przy przyjetym zapotrzebowaniu: 0,3 m® dobe

2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Piony i odptywy z przyboréw projektuje sie z rur ksztattek kanalizacyjnych PCV
taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do przyboréw sanitarnych
montowa¢é w bruzdach $cian. Srednice podej$¢ i spadki wedlug rysunkow
i obowigzujgcych norm. Piony kanalizacyjne wyprowadza sie ponad dach i zakancza rurg
wywiewng. Piony omurowac Sciankg z cegty gr. 6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi bedg
zamontowane rewizje (czyszczaki).

Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykonaé w rurze ochronnej
uszczelnionej elastycznym szczeliwem wodo i gazo szczelnym. Poziome przewody
prowadzi¢ po scianach i w posadce ze spadkiem pokazanym na rysunkach. Piony

kanalizacji sanitarnej nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacyjne.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zasilanie w wode przewiduje sie poprzez wigczenie sie do istniejgcej instalacji w
pomieszczeniu wezta wodnego.
3.1. Obliczenia
Zapotrzebowanie na wode (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r.
Dz.U. Nr 8).
- llos¢ pracownikow przebywajgcych w budynku: 10 pracownikow

- Norma zuzycia wody na osobe: 30 dm?/ (osoba x d)



- Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: (20 x 30) = 300 dm?* d = 0,3m* d

- Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 300 x 1,5=450dm’ d

- Sredni dobowy zrzut $ciekow: 300 dm®/ d

3.2. Rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznej

Nowoprojektowang instalacje wodociggowag nalezy witgczy¢ do istniejgcej instalacji.
Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX w systemie firmy
Tweetop (system ze ztgczami zaprasowanymi umozliwiajgcy uktadanie rur w posadzkach i
bruzdach $ciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz w bruzdach $cian
budynku w rurze ochronnej Peschla, w warstwie pod posadzkowej ocieplenia lub w otulinie
z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg montazu producenta
systemu. Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek. Po montazu
instalacji wody wykonac¢ préby na szczelno$¢ i cisnienie zgodnie z wytycznymi dla

systeméw z rur PE.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje zaprojektowano jako pompowg, dwururowg, wodng instalacje
centralnego ogrzewania. Przyjeto do obliczen parametry:
- Wspotczynniki przenikania ciepta U [W/(m2*K)] poszczegolnych przegréd (wg pro;.
architektury):

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku & = 28,2 kW

4.1. Rozwigzania techniczne- kottlownia
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji
znajdujgcej sie na poziomie piwnicy. Obiekt korzysta z kottowni zlokalizowanej w

oddzielnym budynku.

4.3 Ogrzewanie grzejnikowe
Projektuje sie zamontowanie grzejnikow stalowych ptytowych z wbudowang
wktadkg zaworu termostatycznego z regulacjg wstepng i odpowietrznikiem. Grzejniki
podtgczone oddolnie za pomocg zintegrowanej armatury przytgczeniowej z mozliwoscig
odciecia i spustu wody.
Na zasilani zamontowac¢ zawory grzejnikowe podwdjnej regulacji. Kazdy grzejnik

nalezy wyposazy¢ w zawor regulacyjny. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez



odpowietrzniki bedgce na wyposazeniu kotta, rozdzielaczy oraz zawory odpowietrzajgce
na grzejnikach.

Zawor namiarowo — upustowy ftgczacy rurocigg zasilajgcy i powrotny — na
wyposazeniu kotta. Zawdr zabezpiecza instalacje przed wzrostem cisnienia

i niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi w przypadku przymkniecia czesci zaworow
termostatycznych. Wielkosci, typy i moce grzejnikdbw dobrane do strat ciepta
poszczegodlnych pomieszczen — wg rys. rzutdw i rozwiniec instalaciji.

Projektuje sie wykonanie instalacji systemem Tweetop z rur polietylenowych
trojwarstwowych PEX/AI/PEX. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce na
styropianie, w rurze ochronnej Peschla, lub otulinie z pianki poliuretanowej. Grubos¢
wylewki nad otuling lub rurg Peschla minimum 4 cm. W przejsciach przez mury, stropy
zastosowacé tuleje ochronne. Pofgczenie od kotta do rozdzielaczy wykona¢ z rur
miedzianych lub stalowych w otulinie z pianki. Instalacja jest napetniana wodg. Instalacje
nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej. Proby szczelnosci instalacji na
zimno i gorgco nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalaciji.

Prébe instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

4.4 Dobor wielkosci grzejnikow

W/g czesci rys. projektu i zatgcznika.

5. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

W budynku zastosowano hydranty H25 z wezem poétsztywnym. Wydajnos¢ jednego
hydrantu H25 wynosi 1,0l/s przy cisnieniu dynamicznym nie mniejszym niz 0,2 MPa.
Instalacja hydrantowa zapewnia jednoczesno$¢ dziatania dwéch hydrantow H25 i tgczng
wydajnosc¢ 2,0l/s. Lokalizacja hydrantow wedtug czesci rysunkowej opracowania. Hydranty
rozmieszczono w sposob zapewniajgcy dostep do wszystkich pomieszczen. Nalezy
instalowa¢ wytgcznie hydranty posiadajgce Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje
Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz. Hydranty
powinny byC oznakowane w sposOb pozwalajgcy na ich szybkie odnalezienie.
Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w odlegtosci ok. 5m od hydrantu i powinno by¢
widoczne. Oznakowanie miejsca montazu hydrantéw powinno odpowiadaé wymaganiom
zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04. Czas dziatania instalacji co najmniej 60

minut.



4.1 Instalacja rurowa

Instalacje wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 o
pofgczeniach gwintowanych. Catg instalacje realizowa¢ zgodnie z PN-B-02865. Wszystkie
przewodu rurowe nalezy mocowac za pomocg systemow zamocowan przeznaczonych dla
instalacji p.poz. Instalacje hydrantowg nalezy witgczy¢é do istniejgcej instalacii
wodociggowe]j w miejscu wskazanym na rysunku. Przewod wodociggowy, zasilajgcy
budynek, na ktérym zainstalowany jest gtdwny wodomierz, zawor antyskazeniowy, zawor

pierwszenstwa powinien by¢ wykonany ze stali.

4.2 Préby instalacji

Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptukac¢ i poddac testowi hydraulicznemu przez
czas 2 godzin przy cisnieniu 13,8 bar. Zadne przecieki nie sg dopuszczalne. Test nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Uzytkownika. Na podstawie wynikow testu nalezy sporzadzié
protokdt, ktdry powinien by¢ podpisany przez Uzytkownika i wykonawce. Inspekcje, testy i
utrzymanie instalacji hydrantowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z PNEN 671-3:2009
.otate urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Czes¢ 3: Konserwacja hydrantéw
wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantdow wewnetrznych z wezem ptasko
skladanym” oraz zaleceniami Ubezpieczyciela. Nalezy prowadzi¢ ksigzke konserwacji

systemu.
4.3 Przepisy BHP

Rur ani urzgdzen nie wolno malowac i gruntowaé¢ farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiaty oraz sposéb prowadzenia robot muszg odpowiadacé

warunkom technicznym i przepisom BHP.

6. WENTYLACJA POMIESZCZEN

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczen i utrzymania komfortu
zaprojektowano uktad instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w oparciu o podwieszang
centrale nawiewng SL 12040 EC2J 2010 oraz wentylator kanatowy, wywiewny JETTEC
REC 70/40/7100S. Przed wentylatorem wywiewnym nalezy zabudowac filtr kanatowy
DF355. Urzadzenia bedg zlokalizowane w pomieszczeniu wentylatorowni. Centrala
nawiewna jak i wentylator wywiewny posiadajg mozliwo$¢ ptynnej, niezaleznej regulacji
wydajnosci pracy.

Powietrze bedzie dostarczane do budynku poprzez czerpnie stalowg ocynkowang

okragta zamieszczong na zewnetrznej Scianie budynku. Powietrze bedzie usuwane z



pomieszczen przez wentylator kanatowy do wyrzutni, zlokalizowanej na tej samej $cianie.
Uzdatnione w Centrali powietrze (filtrowanie, grzanie) nawiewane bedzie bezposrednio do
obstugiwanych pomieszczen z sieci kanatdw rozprowadzajgcych zlokalizowanych pod
stropem przez kratki nawiewne z przepustnicami umozliwiajgcymi regulacje strumienia
wyptywajgcego powietrza, automatyka centrali dostosowana do typu central i dostarczona
przez producenta. Z pomieszczen porzgdkowych oraz tazienek powietrze bedzie usuwane
poprzez kanatowy wentylator TD 250/100 3V oraz wyrzutnie $cienng. Prowadzenie
kanatow zgodnie z czescig graficzng opracowania. Kanaty izolowac cieplnie 5 cm wetny
mineralnej w ptaszczu z blachy aluminiowej. Automatyka i sterowanie dostosowane do
centrali wentylacyjnej. Centrale wentylacyjne mozna zastosowac z nagrzewnicg wodng lub
elektryczng. W przypadku uzycia wentylacji wyciggowej jako odciggu stanowiskowego,
nalezy zamontowac filtr kanatowy na przewodzie wentylacyjnym o $rednicy dostosowanej

do Srednicy przewodu.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

Piony kanalizacyjne prowadzone przy $cianie omurowac $ciankg z cegly
z zapewnieniem dostepu do pokrywy czyszczaka kanalizacyjnego.

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowg
armature oraz urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatdw nie przewodzgcych pradu
elektrycznego nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyrownawczymi, zgodnie z
wymaganiami normy PN- IEC 60364-5-54:19909.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wentylatoréw kanatowych.

8. UWAGI KONCOWE
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych

oraz wg. ,Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ”
- cz. I i,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggow
z Tworzyw Sztucznych” wyd. 1996r. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac
przepisow BHP i ppoz. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ aktualne atesty,
aprobaty i dopuszczenia.
* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Catos¢ robot zwigzanych z budowg przytgcza wod - kan wykona¢ zgodnie z :
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych czesc li
.Instalacje sanitarne i przemystowe”

PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze



BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 dotyczgce robot przy wykonywaniu podfoza, uktadania
przewodow oraz robot ziemnych przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r
z pozniejszymi zmianami (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych”) Dodatkowo przy wykonywaniu robot korzystac

z ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych —
Warszawa 1994 wydane przez PKTSGGIK.

UWAGA:

Rysunki oraz czesci opisowa s3a czesciami projektu wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujete
w czesci opisowej lub nie pokazane na rysunkach a ujete w czesci opisowej
nalezy traktowac jakby byly zawarte w obu.

Zmiany w opracowaniu wytacznie za zgoda Inwestora i Projektanta.
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