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ARCHITEKTURA

 Nr rys.

 RYS SN_A/1

Data zakończenia:

KWIECIEN  2018

RYSUNEK:

RZUT SUTERENY

SKALA 1 : 75

PROJEKTANT

[ARCH.]:

OPRACOWANIE

[ARCH.]:

mgr inż. arch. Michał Szkudlarski

nr upr.  03/OPOKK/2015

dr inż. arch. Piotr Gerber

mgr inż. arch. Andrzej Nowak

mgr inż. arch. Malwina Wesoła

mgr inż. arch. Wioleta Wójcik

SPRAWDZAJĄCY

[ARCH.]:

mgr inż. arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak

nr upr. 10/OPOKK/2010
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lokalizacja maszyn
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INWESTOR:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

LOKALIZACJA:

Specjalistyczny Zespół Rehabilitacyjny Opieki Zdrowotnej

ul. Poświęcka 8, 51-128 Wrocław, działka nr 27/4 karta mapy 7

TEMAT:

Przebudowa części zabytkowego szpitala (budynek A) na potrzeby

działalności Centrum Protezowania

SN ARCHITEKCI
ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE     pracownia@snarchitekci.pl

GRUPA PROJEKTOWA

OPRACOWANIE:

Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"

ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466         tel. 695 019 028

wentario pracownia architektury Andrzej Nowak                tel. 694 427 314

ul. Gen. Kaz. Pułaskiego 18/3 45-048 Opole NIP : 7543074940
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OKNO NIEOTWIERALNE
OKNO NIEOTWIERALNE

SW2 SW5

SW5

SW5

SW5SW5

SW4

SW5

NAWIEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG OZNACZONO NA

RYSUNKACH BRANŻY INSTALACYJNEJ

WYWIEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG OZNACZONO NA

RYSUNKACH BRANŻY INSTALACYJNEJ

PROJEKTUJE SIĘ OBUDOWĘ PIONÓW KANAŁÓW
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PODWÓJNEJ WARSTWY
PŁYT G-K Z KLAPĄ REWIZYJNĄ W MIEJSCU WYMAGANEJ

OBSŁUGI TECH.

STREFA STAŁEJ PRACY

STREFA BEZ

STAŁEJ PRACY

-  3,20

-  3,20

-  3,20

nawiewnik

ciśnieniowy

automatyczny SM

nawiewnik

ciśnieniowy

automatyczny SM

UWAGA:

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LICZONA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA

INFRASTRUKTURY Z DNIA 3 LIPCA 2003 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I

FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO, W KTÓRYM JEST ODNIESIENIE DO NORMY PN- ISO

9836:1997 PRZY CZYM JEST INFORMACJA, IŻ POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ NALEŻY

LICZYĆ W 50% OD 1,40-2,20 M A POWYŻEJ 2,20 M W 100%

RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ ELEMENTAMI PROJEKTU WZAJEMNIE SIĘ

UZUPEŁNIAJĄCYMI. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W

CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH, A UJĘTE W CZĘŚCI

OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTE W OBU.

PRZED WSZELKIMI PRACAMI WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ PRACE WYMAGAJĄ UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LINIA WIDOKOWA

LINIE NADPROŻY/PODCIĄGÓW

ŚCIANY PROJEKTOWANE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ, TECHNOLOGIA

PRACE ROZBIÓRKOWE

WSZELKIE WTÓRNE ZAMUROWANIA NALEŻY WYKONAĆ Z CEGŁY PEŁNEJ ORAZ

WYKOŃCZYĆ TYNKIEM RENOWACYJNYM (SUTERENA), BĄDŹ TYNKIEM CEM-WAP (PARTER)

ORIENTACYJNA DROGA WĘŻA STRAŻACKIEGO

PROMIEŃ 3 M OD WĘŻA STRAŻACKIEGO
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należy zachować

minimalną wartość

przejścia podaną

powyżej.
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PODWYŻSZENIE ISTNIEJĄCEGO
OTWORU DO MIN. 200 CM W
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126

SI3

 SKUCIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH LUB ROZBIÓRKA PŁYTEK

CERAMICZNYCH

 OCZYSZCZENIE, ODGZRYBIENIE, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW

 USZCZELNIENIE ŚCIAN ZAPRAWĄ USZCZELNIAJĄCĄ (NP.

AQUAFIN-1K)

 NANIESIENIE PODKŁADOWEGO TYNKU RENOWACYJNEGO

(NP. THERMOPAL-SP)

 NANIESIENIE MINERALNEGO TYNKU RENOWACYJNEGO (NP.

THERMOPAL-SR24)

 WARSTWA WIERZCHNIA DYFUZYJNA, MINERALNA MASA

SZPACHLOWA (NP. THERMOPAL-FS33)

UWAGA: ZAKRES STOSOWANIA TYNKÓW RENOWACYJNYCH W

STREFIE SUTERENY DOOKREŚLIĆ PO ROZBIÓRCE WARSTW

WIERZCHNICH (WTÓRNE PŁYTKI CERAMICZNE)

ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE POZIOM SUTERENY

SW3

 WYMALOWANIE

 MASA SZPACHLOWA

 PŁYTA G-K (NP. RIGIPS PRO FIRE TYP F), GR. 1,25 CM

 RUSZT STALOWY WYPEŁNIONY WEŁNĄ MINERALNĄ,

GR. 10,0 CM

 PŁYTA G-K (NP. RIGIPS PRO FIRE TYP F), GR. 1,25 CM

 MASA SZPACHLOWA

 WYMALOWANIE

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNĘTRZNE EI30

(DO WYSOKOŚCI 5M)

SW2

 WYMALOWANIE

 MASA SZPACHLOWA

 PŁYTA G-K (NP. RIGIPS PRO FIRE TYP F), GR. 1,25 CM

 RUSZT STALOWY WYPEŁNIONY WEŁNĄ MINERALNĄ,

GR. 10,0 CM

 PŁYTA G-K (NP. RIGIPS PRO FIRE TYP F), GR. 1,25 CM

 MASA SZPACHLOWA

 WYMALOWANIE

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNĘTRZNE EI30

(DO WYSOKOŚCI 3M)

SW4

 WYMALOWANIE

 MASA SZPACHLOWA

 2 x PŁYTA G-K (NP. RIGIPS PRO FIRE TYP F), GR. 1,25 CM

 RUSZT STALOWY WYPEŁNIONY WEŁNĄ MINERALNĄ

SZKLANA, GR. 10,0 CM

 2 x PŁYTA G-K (NP. RIGIPS PRO FIRE TYP F), GR. 1,25 CM

 MASA SZPACHLOWA

 WYMALOWANIE

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNĘTRZNE

REI 120

SW5

 WYMALOWANIE

 MASA SZPACHLOWA

 2 x PŁYTA G-K (NP. RIGIPS PRO FIRE TYP F), GR. 1,25 CM

 RUSZT STALOWY WYPEŁNIONY WEŁNĄ MINERALNĄ

SZKLANA, GR. 10,0 CM

 2 x PŁYTA G-K (NP. RIGIPS PRO FIRE TYP F), GR. 1,25 CM

 MASA SZPACHLOWA

 WYMALOWANIE

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNĘTRZNE

EI 30 ORAZ REI 60

ŚCIANA REI 60

ŚCIANA REI 60

EI 30

EI 30

REI 60 REI 60


