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ZAKRES RENOWACJI
projektuje się nowe drzwi drewniane,
ramowo-płycinowe
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 detal drzwi wg projektu aranżacji

wnętrz

E
I
 
3
0

8

-

2

DREWNO

DREWNO

4

L

90

200

D 2

POMIESZCZENIE NR 0.1, 0.2, 0.3,

0.4, 1.01, 1.03,  1.13, 1.14, 2.14

DRZWI

4

-

1

DREWNO

DREWNO

L

90

200

D 3

POMIESZCZENIE NR 1.10, 1.11,

1.12, 3.03B

DRZWI Z OTWOREM

WENTYLACYJNYM MIN. 0,022 m2

2

-

1

DREWNO

DREWNO

2

P

100

200

D 3'

NOWE DRZWI

1

-

-

DREWNO

DREWNO

1

L

90

209

D 4

3

P

POMIESZCZENIE NR 1.09, 3.03C

P

4

POMIESZCZENIE NR 1.12

2
0
0

6
7
,
5

90

90

100

2
0
0

90

90

100

L PL

DRZWI DO

WYMIANY

90

200+40

P L

2

2

-

-

DREWNO

DREWNO

D 5

DRZWI

POMIESZCZENIE NR 1.06, 1.07

DRZWI DO

WYMIANY

2
0
0

4
0

90

D 6

DRZWI (PRZESUWNE)

POMIESZCZENIE NR 1.06

NOWE DRZWI

150

210

P L

1

1

-

-

DREWNO

DREWNO

D 7

DRZWI (SZKLANE)

POMIESZCZENIE NR 1.01

NOWE DRZWI

90

200

P L

1

1

-

-

DREWNO/SZKŁO

DREWNO

D 8

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

(SZKLANE)

POMIESZCZENIE NR 1.01

NOWE DRZWI

90

200+72

1

-

-

DREWNO/SZKŁO

DREWNO

2
0
0

192

90 90

ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE

SCHEMAT OKIEN/DRZWI

WYMIARY W

ŚWIETLE

KIERUNEK OTWIERANIA

LEWY (L) / PRAWY (P)

ILOŚĆ SZT.

SUMA

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

SAMOZAMYKACZ (SZT.)

MATERIAŁ SKRZYDŁA

MATERIAŁ OŚCIEŻNICY

OPIS /UWAGI

[CM]

LOKALIZACJA

ZAKRES PRAC

KONSERWATORSKICH

S

H

D 9

2

-

1

DREWNO

DREWNO

1

POMIESZCZENIE NR 2.14, 2.15

P

DRZWI DO

RENOWACJI

DRZWI

100

210

ZAKRES RENOWACJI
Drzwi istniejące, drewniane
ramowo-płycinowe z profilowanymi
krawędziami oraz zdobionymi ościeżami
i naczółkiem - przeznaczone do remontu
 oczyszczenie stolarki (zarówno

skrzydła drzwiowe oraz ościeża
wraz z detalami) z wtórnych
wymalowań (farby emulsyjnej),

 pokrycie nowymi powłokami
malarskimi bejce do drewna
brązowe - kolor zgodnie z
projektem aranżacji wnętrz),

 renowacja  zachowanych zamków
wraz z klamkami (10%) pozostałe
zamki do odtworzenia wg
zachowanych wzorów bądź
stylizowane o formie adekwatnej
do okresu powstania obiektu.

L

1

D 10

3

-

3

DREWNO

DREWNO

1

POMIESZCZENIE NR 2.03, 2.09,

2.10

P

DRZWI DO

RENOWACJI

DRZWI

103

216

L

2

D 11

6

-

3

DREWNO

DREWNO

4

POMIESZCZENIE NR 2.04, 2.06,

4.04

P

DRZWI DO

RENOWACJI

DRZWI

100

216

L

2

D 12

1

-

-

DREWNO

DREWNO

1

POMIESZCZENIE NR 2.05

P

DRZWI DO

RENOWACJI

DRZWI

92

203

L

-

D 13

3

-

1

DREWNO

DREWNO

2

POMIESZCZENIE NR 3.04, 4.06

P

DRZWI

100

200

L

1

D 14

1

-

-

DREWNO

DREWNO

POMIESZCZENIE NR 4.05

P

DRZWI DO

RENOWACJI

DRZWI

97

200

L

1

D 15

1

-

-

DREWNO

DREWNO

POMIESZCZENIE NR 4.02

P

DRZWI DO

RENOWACJI

DRZWI

83

200

L

1

UKRYTA OŚCIEŻNICA (SZT)

1

-

1

-

UKRYTA OŚCIEŻNICA (SZT)

-

2

-

2

DREWNO

DREWNO

1

P

80

200

D 3''

NOWE DRZWI

POMIESZCZENIE NR 3.03A, 3.03B

L

-

1

-

-

DRZWI DO

RENOWACJI

- -

D 16

1

-

-

DREWNO

DREWNO

POMIESZCZENIE NR 3.08

P/L

DRZWI DO

RENOWACJI

DRZWI

160

252

1

-

D 17

1

-

1

DREWNO

DREWNO

POMIESZCZENIE NR 3.02

DRZWI DO

RENOWACJI

DRZWI

160

254

-

D 18

2

-

1

DREWNO

DREWNO

POMIESZCZENIE NR 3.02

DRZWI DO

RENOWACJI

DRZWI

140

251

-

P/L

1

P/L

2

90

2
0
0

100

90

90

2
0
0

90

100

110

2
0
0

110

100

80

2
0
0

80

2
0
0

90

P/L

1

7
2

90

100

90

100

DRZWI Z OTWOREM

WENTYLACYJNYM MIN. 0,022 m2

DRZWI Z OTWOREM

WENTYLACYJNYM MIN. 0,022 m2

DRZWI Z OTWOREM

WENTYLACYJNYM MIN. 0,022 m2

103

2
1
6

103

100

2
1
6

100

92

2
0
3

92

100

100

97

2
0
0

97

83

2
0
0

83

100

2
1
0

100

150

150

2
1
0

160

2
5
2

160

160

2
5
4

140

2
5
1

160

140

NOWE DRZWINOWE DRZWINOWE DRZWI

Z

Z

Z

Z

D 19

POMIESZCZENIE NR 1.04

NOWE DRZWI

DRZWI

90+30

260

1

-

1

SZKŁO

DREWNO

-

P/L

1

120

90 30

2
6
0

14 14 14 14 10 10 1010

14 14

2
6
9
,
5

2
5
,
5

2
5
,
5

2
6
9
,
5

14 14

2
5
,
5

2
6
9
,
5

1919

6
0
,
5

2
9

ZAKRES RENOWACJI

Drzwi istniejące, drewniane

ramowo-płycinowe z profilowanymi

krawędziami oraz zdobionymi ościeżami i

naczółkiem - przeznaczone do remontu

 oczyszczenie stolarki (zarówno skrzydła

drzwiowe oraz ościeża wraz z detalami) z

wtórnych wymalowań (farby

emulsyjnye),

 pokrycie nowymi powłokami malarskimi

bejce do drewna brązowe - kolor zgodnie

z projektem aranżacji wnętrz),

 renowacja  zachowanych zamków wraz z

klamkami (10%) pozostałe zamki do

odtworzenia wg zachowanych wzorów

bądź stylizowane o formie adekwatnej do

okresu powstania obiektu.

 skrzydła należy wyposażyć w

samozamykacz

ZAKRES RENOWACJI
Drzwi istniejące, drewniane
ramowo-płycinowe z profilowanymi
krawędziami oraz zdobionymi ościeżami
- przeznaczone do remontu
 oczyszczenie stolarki (zarówno

skrzydła drzwiowe oraz ościeża
wraz z detalami) z wtórnych
wymalowań (farby emulsyjnye),

 pokrycie nowymi powłokami
malarskimi bejce do drewna
brązowe - kolor zgodnie z
projektem aranżacji wnętrz),

 renowacja  zachowanych zamków
wraz z klamkami(10% pozostałe
zamki do odtworzenia wg
zachowanych wzorów bądź
stylizowane o formie adekwatnej
do okresu powstania obiektu.

 skrzydła należy wyposażyć w
samozamykacz

ZAKRES RENOWACJI

renowacja istniejącego ościeża

 oczyszczenie z wtórnych

wymalowań i pokrycie nowymi

farbami do drewna

projektuje się nowe skrzydło

drzwiowe drewniane,

ramowo-płycinowe,

 otwory wentylacyjne o

sumarycznym przekroju min.

0,022 m2;

 projektuje się naświetle nad

drzwiami;

 detal drzwi wg projektu

aranżacji wnętrz

ZAKRES RENOWACJI

renowacja istniejącego ościeża

 oczyszczenie z wtórnych

wymalowań i pokrycie nowymi

farbami do drewna

projektuje się nowe drzwi drewniane,

ramowo-płycinowe,

 projektuje się naświetle nad

drzwiami;

 detal drzwi wg projektu

aranżacji wnętrz

ZAKRES RENOWACJI
Drzwi istniejące, drewniane
ramowo-płycinowe z profilowanymi
krawędziami oraz zdobionymi ościeżami
- przeznaczone do remontu
 oczyszczenie stolarki (zarówno

skrzydła drzwiowe oraz ościeża
wraz z detalami) z wtórnych
wymalowań (farby emulsyjnej),

 pokrycie nowymi powłokami
malarskimi bejce do drewna
brązowe - kolor zgodnie z
projektem aranżacji wnętrz),

 renowacja  zachowanych zamków
wraz z klamkami (10%) pozostałe
zamki do odtworzenia wg
zachowanych wzorów bądź
stylizowane o formie adekwatnej
do okresu powstania obiektu.

ZAKRES RENOWACJI
Drzwi istniejące, drewniane
ramowo-płycinowe z profilowanymi
krawędziami oraz zdobionymi ościeżami
- przeznaczone do remontu
 oczyszczenie stolarki (zarówno

skrzydła drzwiowe oraz ościeża
wraz z detalami) z wtórnych
wymalowań (farby emulsyjnej),

 pokrycie nowymi powłokami
malarskimi bejce do drewna
brązowe - kolor zgodnie z
projektem aranżacji wnętrz),

 renowacja  zachowanych zamków
wraz z klamkami (10%) pozostałe
zamki do odtworzenia wg
zachowanych wzorów bądź
stylizowane o formie adekwatnej
do okresu powstania obiektu.

ZAKRES RENOWACJI
Drzwi istniejące, drewniane
ramowo-płycinowe z profilowanymi
krawędziami oraz zdobionymi ościeżami
- przeznaczone do remontu
 oczyszczenie stolarki (zarówno

skrzydła drzwiowe oraz ościeża
wraz z detalami) z wtórnych
wymalowań (farby emulsyjnej),

 pokrycie nowymi powłokami
malarskimi bejce do drewna
brązowe - kolor zgodnie z
projektem aranżacji wnętrz),

 renowacja  zachowanych zamków
wraz z klamkami (10%) pozostałe
zamki do odtworzenia wg
zachowanych wzorów bądź
stylizowane o formie adekwatnej
do okresu powstania obiektu.

ZAKRES RENOWACJI
Drzwi istniejące, drewniane
ramowo-płycinowe z profilowanymi
krawędziami oraz zdobionymi ościeżami
- przeznaczone do remontu
 oczyszczenie stolarki (zarówno

skrzydła drzwiowe oraz ościeża
wraz z detalami) z wtórnych
wymalowań (farby emulsyjnej),

 pokrycie nowymi powłokami
malarskimi bejce do drewna
brązowe - kolor zgodnie z
projektem aranżacji wnętrz),

 renowacja  zachowanych zamków
wraz z klamkami (10%) pozostałe
zamki do odtworzenia wg
zachowanych wzorów bądź
stylizowane o formie adekwatnej
do okresu powstania obiektu.

ZAKRES RENOWACJI
Drzwi istniejące, drewniane
ramowo-płycinowe z profilowanymi
krawędziami oraz zdobionymi ościeżami
i naczółkiem - przeznaczone do remontu
 oczyszczenie stolarki (zarówno

skrzydła drzwiowe oraz ościeża
wraz z detalami) z wtórnych
wymalowań (farby emulsyjnej),

 pokrycie nowymi powłokami
malarskimi bejce do drewna
brązowe - kolor zgodnie z
projektem aranżacji wnętrz),

 renowacja  zachowanych zamków
wraz z klamkami (10%) pozostałe
zamki do odtworzenia wg
zachowanych wzorów bądź
stylizowane o formie adekwatnej
do okresu powstania obiektu.

ZAKRES RENOWACJI
Drzwi istniejące, drewniane
ramowo-płycinowe z profilowanymi
krawędziami oraz zdobionymi ościeżami
i naczółkiem - przeznaczone do remontu
 oczyszczenie stolarki (zarówno

skrzydła drzwiowe oraz ościeża
wraz z detalami) z wtórnych
wymalowań (farby emulsyjnye),

 pokrycie nowymi powłokami
malarskimi bejce do drewna
brązowe - kolor zgodnie z
projektem aranżacji wnętrz),

 renowacja  zachowanych zamków
wraz z klamkami(10% pozostałe
zamki do odtworzenia wg
zachowanych wzorów bądź
stylizowane o formie adekwatnej
do okresu powstania obiektu.

 skrzydła należy wyposażyć w
samozamykacz

ZAKRES RENOWACJI
Drzwi istniejące, drewniane
ramowo-płycinowe z profilowanymi
krawędziami oraz zdobionymi ościeżami
i naczółkiem - przeznaczone do remontu
 oczyszczenie stolarki (zarówno

skrzydła drzwiowe oraz ościeża
wraz z detalami) z wtórnych
wymalowań (farby emulsyjnye),

 pokrycie nowymi powłokami
malarskimi bejce do drewna
brązowe - kolor zgodnie z
projektem aranżacji wnętrz),

 renowacja  zachowanych zamków
wraz z klamkami(10% pozostałe
zamki do odtworzenia wg
zachowanych wzorów bądź
stylizowane o formie adekwatnej
do okresu powstania obiektu.

 skrzydła należy wyposażyć w
samozamykacz

ZAKRES RENOWACJI
Drzwi projektowane.
 dwuskrzydłowe
 rama skrzydła drewniana

wypełniona szkłem bezpiecznym

ZAKRES RENOWACJI
projektuje się nowe drzwi drewniane,
ramowo-płycinowe,
 otwory wentylacyjne o

sumarycznym przekroju min.
0,022 m2;

 detal drzwi wg projektu aranżacji
wnętrz

ZAKRES RENOWACJI
projektuje się nowe drzwi drewniane,
ramowo-płycinowe,
 otwory wentylacyjne o

sumarycznym przekroju min.
0,022 m2;

 detal drzwi wg projektu aranżacji
wnętrz

ZAKRES RENOWACJI
projektuje się nowe drzwi drewniane,
ramowo-płycinowe,
 otwory wentylacyjne o

sumarycznym przekroju min.
0,022 m2;

 detal drzwi wg projektu aranżacji
wnętrz

ZAKRES RENOWACJI
projektuje się nowe drzwi drewniane,
ramowo-płycinowe
 detal drzwi wg projektu aranżacji

wnętrz

ZAKRES RENOWACJI
projektuje się nowe drzwi drewniane,
ramowo-płycinowe,
 przesuwne
 detal drzwi wg projektu aranżacji

wnętrz

ZAKRES RENOWACJI
projektuje się nowe drzwi drewniane,
ramowo-płycinowe,
 skrzydło ramy drewniane

wypełnione szkłem bezpiecznym
 detal drzwi wg projektu aranżacji

wnętrz

ZAKRES RENOWACJI
projektuje się nowe drzwi drewniane,
ramowo-płycinowe,
 dwuskrzydłowe
 skrzydło ramy drewniane

wypełnione szkłem bezpiecznym
 detal drzwi wg projektu aranżacji

wnętrz
 projektuje się naświetle nad

drzwiami
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