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Przebudowa czesci zabytkowego szpitala (budynek A) na potrzeby dziatalnosci Centrum Protezowania

ul. Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw, dz. nr 27/4 karta mapy 7
Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

egz. nr
PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKCJA
[/ KAMIKON tukasz Kaminski  tel. +48 602 30 60 25
Jednostka ul. Strzelcéw Bytomskich 7 tel. +48 77 553 19 13
projektowania: 45-084 Opole biuro@kamikon.pl
NIP 751 168 79 41 www.kamikon.pl

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA CZESClI ZABYTKOWEGO SZPITALA (BUDYNEK A) NA
POTRZEBY DZIALALNOSCI CENTRUM PROTEZOWANIA

Obiekt: BUDYNEK ZABYTKOWEGO SZPIATALA
Specjalistyczny Zespé6t Rehabilitacyjny Opieki Zdrowotnej
Lokalizacja: ul. Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw
dz. nr 27/4 karta mapy 7
Wojewodzki Szpital specjalistyczny we Wroctawiu
Inwestor: ul. Kamienskiego 73a,
51-124 Wroctaw
Data: maj, 2018 r.
branza Imie i nazwisko nrupr. data podpis
projektant: OPL/0433/POOK/08
OPL/507/0WOK/09 maj
« | mgrinz. Lukasz Kaminski nr ewidencyjny: 2018 r.
£ OPL/BO/0018/09
g sprawdzajgcy:
maj
mgr inz. Sebastian Kiebek OPL/0B90/PWOK/L3 2018r.
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
— Metryka opracowania str. K-1
— Spis zawartosci opracowania str. K-2
— Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego str. K-3
— Kopia uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenie z OIIB str. K-4
— Ekspertyza budowlana str. K-11
— Opis techniczny str. K-24
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LUKASZ KAMINSKI

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA str. K-1
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA str. K-2
OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO str. K-3
UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA O CZLONKOWSTWIE W OIIB str. K-4
EKSPERTYZA BUDOWALNA str. K-7
OPIS TECHNICZNY str. K-20
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Oswiadczenie

My nizej podpisani: oswiadczamy, na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami), ze niniejszy projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Nazwa inwestveii PRZEBUDOWA CZESCI ZABYTKOWEGO SZPITALA (BUDYNEK A) NA
yel POTRZEBY DZIALALNOSCI CENTRUM PROTEZOWANIA

Specjalistyczny Zespét Rehabilitacyjny Opieki Zdrowotnej
Lokalizacja: ul. Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw
dz. nr 27/4 karta mapy 7

Wojewodzki Szpital specjalistyczny we Wroclawiu
Inwestor: ul. Kamienskiego 73a,
51-124 Wroctaw

branza Imie i nazwisko nr upr. data podpis
projektant OPL/0433/POOK/08
OPL/507/0WOK/09 maj
« | mgrinz. Ltukasz Kaminski nr ewidencyjny: 2018 r.
% OPL/BO/0018/09
G —
f:’ sprawdzajgcy: -
maj
.. . PL PWOK/1
mgr inz. Sebastian Kiebek OPLIOBIO/PWOK/L3 2018 r.
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! z B A

INZYNIEROW Opole, dnia 1 grudnia 2008 r.
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-0489/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 2
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1 i
2,§11ust. 1 pkt1,§ 151§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania admini-
stracyjnego (Dz.U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. budownictwa tukasz Kaminski

urodzony w dniu 6 pazdziernika 1982 roku w Kluczborku

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0433/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. tukasz Kaminski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.
) Skiad Orzekajacy OKK
Otrzymuja: o
k EI?\;‘ViEaT::?\zr ggmmsm 1. dr inz. Wiktor Abramek ...... "V ufo.

46-247 Smardy Gérne

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz ........ A\ \LAAN }
3. mgr inz. Leon Musiot 4
4. ala
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FURASZIAMIRER Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w
zwiazku z § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan mgr inz. tukasz
Kaminski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

1. sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

2. sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autor-
skiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

4. sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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POLSKA
A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

1
1

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym:

OPL-CX7-A7D-DWW *

Pan LUKASZ KAMINSKI o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0018/09

adres zamieszkania ul. KROPIDLY 3A/7, 45-092 Opole

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-29 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art smzmzdmummlaMf © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem el 'm--v«yﬁ_ v pnv, ¥y waznego kwalifiko ego certyfikatu 53
réwnowaine pod waglqdem skutkdw p ych dok dy Y !

L posy T

mmmmm-mpmmmummMnmwmmmm
stronie Polskiej 1zby inzynierow Budownictwa www.pib org pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiascwe] Okregowsj izby Inzynierow
Budownictwa

sl
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Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

== OPOLSKA
KREGOWA

e o Opole, dnia 30 maja 2013 rok

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.54-55-0964/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2 art. 13 ust. 3i4, art.14
ust.1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623
zpdzn. zm.) oraz § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku
z art. 104 § 1 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ooliB

nadaje uprawnienia i stwierdza, ze
Pan mgr inz. budownictwa Sebastian Kigbek

urodzony w dniu 13 marca 1980 roku w Gtubczycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0890/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie wynikow
z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Sebastian
Kiebek posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu
— konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centrainego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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LUKASZ KAMINSKI . P - .
Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane oraz w zwigzku z § 15i 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Sebastian Kigbek jest upowazniony

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

1. sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukgji
obiektu,

2. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskie-
go,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgcji i ar-
chitektury obiektu,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego, ’
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

Sktad Orzekajac

1. dr hab. inz. Adam Rak .. /e, TN

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz ...

3. mgrinz. Leon Musiot /

i

Otrzymuja:

1. Pan Sebastian Kigbek
ul.Rynek 5/13
48-120 Baboroéw

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

wnN
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\74

K

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-L4U-620-2GL *

Pan SEBASTIAN KLEBEK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0073/13

adres zamieszkania BABOROW ul. RYNEK 5/13, 48-120 Baborow

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgoy Rady Opolskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

str. K-9



KAMIKON Przebudowa czesci zabytkowego szpitala (budynek A) na potrzeby dziatalnosci Centrum Protezowania
I« ' ul. Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw, dz. nr 27/4 karta mapy 7
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie zamawiajgcego:
SN Architekci
ul. Strzelcow Bytomskich 7/3
45-084 Opole;
1.2. Informacje uzyskane od zamawiajgcego;
1.3. Ogledziny obiektu;
1.4. Dokumentacja fotograficzna;
1.5. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci zabytkowego szpitala
(budynek A) na potrzeby dziatalnosci centrum protezowania. Przedmiotowy budynek
znajduje sie przy Specjalistycznym Zespole Rehabilitacyjnym Opieki Zdrowotnej, przy ul.
Poswieckiej 8 we Wroctawiu na dziatce nr 27/4 karta mapy 7. Czes¢ budynku bedaca w
zakresie niniejszego opracowania zostanie przebudowana. Celem niniejszego opracowania
jest okre$lenie stanu technicznego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych obiektu
oraz okreslenie mozliwosci i wykonalnosci przeprowadzenia planowanego zamierzenia
budowlanego. W zakres niniejszego opracowania wchodzg elementy konstrukcyjne czesci
sutereny oraz czesci parteru wschodniego skrzydta budynku A. Poza zakresem niniejszego
opracowania jest pozostata czes¢ budynku tj. skrzydto potudniowe oraz czes¢ powyzej
stropu parteru skrzydta wschodniego. Ponizej przedstawiono kilka fotografii
przedstawiajgcych budynek objety zakresem opracowania.

Fotografia 1 - Elewacja p6tnocna budynku
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Fotografia 2 - Elewacja p6tnocna budynku
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FURASZIAMIRER Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

Rysunek 1 - Elewacja p6tnocna budynku [zrédio: System Informacji Przestrzennej Wroctawia -
www.geoportal.wroclaw.pl]

Rysunek 2 - Elewacja potudniowa budynku [zrédto: System Informacji Przestrzennej Wroctawia -
www.geoportal.wroclaw.pl]
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Rysunek 3 - Elewacja wschodnia budynku - [zrédto: System Informacji Przestrzennej Wroctawia -
www.geoportal.wroclaw.pl]

3. Opis formy obiektu

Przedmiotowy budynek jest czescig wiekszego kompleksu budynkéw. Poszczegdine
skrzydta obiektu powstaty w réznych okresach i stylach. Cze$é budynku posiada dach
ptaski, cze$¢ dach dwuspadowy z tréjkatnymi lukarnami a czes$¢ dach wielospadowy z
trapezowymi lukarnami. W czesci objetej niniejszym opracowaniem wysoko$¢ budynku
wynosi okoto 19 m, kat nachylenia potaci dachowej wynosi okoto 50°. Budynek posiada
suterene, parter, pietro i nad czescig z dachem dwuspadowym poddasze co daje fgcznie
cztery kondygnacje. Do przedmiotowej czesci budynku od strony pétnocnej zostata
dodatkowo dobudowana klatka schodowa. Obiekt objety jest ochrong konserwatorska.

4. Materialy wykorzystane do opracowania ekspertyzy

4.1. Informacje uzyskane od zamawiajgcego;

4.2. Inwentaryzacja budynku;

4.3. Ogledziny obiektu;

4.4. Dokumentacja fotograficzna;

4.5. Materiaty i dokumentacje archiwalne przekazane przez zamawiajgcego m.in.:
Protokét z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budynku oraz
sprawdzenie stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu z 2013 r.
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5. Opis oraz ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji

5.1. Fundamenty:
W trakcie inwentaryzacji i ogledzin budynku nie przeprowadzono odkrywek
fundamentéw stad nie mozna okresli¢ z czego zostalty wykonane fundamenty oraz
jaki jest ich poziom posadowienia. Ze wzgledu na okres, w ktéorym powstawat
przedmiotowy budynek przypuszcza sie, ze posiada on fundamenty murowane z
cegly petnej bgdz kamienne. W gtéwnej czesci budynku objetej opracowaniem nie
zaobserwowano znaczgcych rys czy spekan mogacych by¢ skutkiem
nierownomiernego osiadania fundamentow. Stan techniczny taw fundamentowych w
gtéwnej czesci budynku okresla sie jako zadowalajgcy.

W miejscu styku dobudowanej pétnocnej klatki schodowej z budynkiem gtéwnym
wydaé wyraznie zarysowania oraz duze pekniecia. Szeroko$¢ rozwarcia rys oraz
szerokos¢ peknie¢ powiekszajg sie ku gorze. Powyzsze moze SwiadczyC o tym, ze
odspajanie sie dobudowanej klatki schodowej nastepuje na skutej nierbwnomiernego
osiadania, tj. pétnocna czes¢ fundamentéw klatki schodowej osiadta lub nadal
bardziej osiada niz budynek gtowny.

Na podstawie analizy poréwnawczej dokumentacji fotograficznej z przeglgdu z 2013
roku oraz dokumentacji fotograficznej z 2018 roku sporzgdzonej w ramach
niniejszego opracowania mozna stwierdzi¢, ze: zarysowania i pekniecia w dolnej
czesci klatki schodowej (objetej niniejszym opracowaniem) nie pogtebiajg sie w
zauwazalny sposob, natomiast mozna zauwazy¢ zwiekszenie peknieé¢ oraz
zarysowan na styku klatki schodowej z budynkiem na poziomie pierwszego oraz
drugiego pietra. Moze to $wiadczy¢ o nadal postepujagcym nieréwnomiernym
osiadaniu jak i/lub powiekszaniu sie ww. spekan wskutek ich penetracji przez wody z
opaddéw atmosferach, a nastepnie ich powigkszanie poprzez korozje oraz
rozsadzanie w okresie zimowym, szczegolnie Zze ich okolicy sg widoczne silne zacieki
od strony zewnetrznej (fotografia nr 8). W zwigzku z powyzszym przed
przystgpieniem do przebudowy zaleca sie przeprowadzenie remontu kapitalnego
klatki schodowej. Wyzej opisane zarysowania i peknigcia przedstawiono na
ponizszych fotografiach (rowniez powyzej zakresu niniejszego opracowania).

Fotografia 3, 4 — Zarysowania na styku klatki schodowej i parteru (czes¢ objeta zakresem
niniejszego opracowania)
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Fotografia 2 - Odspajanie sie klatki schodowej od reszty budynku
widoczna préba wypetnienia powstatego pekniecia zaprawg — poziom drugiego pietra (czes¢ nieobjeta
zakresem niniejszego opracowania)

Fotografia 3 i 4 - Odspajanie sie¢ klatki schodowej od reszty budynku
widoczna préba wypetnienia powstatego pekniecia zaprawa — poziom drugiego pietra (cze$¢ nieobjeta
zakresem niniejszego opracowania)
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Fotografia 5i 6 - Odspajanie sie klatki schodowej od reszty budynku
widoczna préba wypetnienia powstatego pekniecia zaprawa — poziom pierwszego pietra (czes¢ nieobjeta
zakresem niniejszego opracowania)

t

Fotografia 8 — Widoczne zacieki na styku klatki schodowej i budynku
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5.2.

5.3.

Zaleca sie statg kontrole postepowania odspajania sie klatki schodowej od budynku
oraz przemurowanie Scian z zastosowaniem systemu wzmacniania murow np. firmy
HELFIX.

Ponadto zaleca sie wykonanie izolacji wodochronnej wszystkich fundamentow
budynku. Nastepnie, podczas prac izolacyjnych, po dokonaniu odstoniecia cato$ci
fundamentéw oraz scian fundamentowych nalezy dokona¢ ponownej oceny
posadowienia obiektu, wykona¢ badania gruntowe oraz rozwazy¢ koniecznosé
wzmocnienia fundamentow klatki schodowe.

Izolacja przeciwwilgociowa

W poziomie gruntu sciany miejscami zawilgocone, a tynki czesciowo skorodowane i
zniszczone. Slady zawilgocen widoczne sg do wysokosci okoto 1 m od poziomu
posadzek, w zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze budynek nie posiada
odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej, lub nie posiada jej wcale. Stan techniczny
zty. Zaleca sie wykonanie izolacji wodochronnej wszystkich elementéow podziemnych
budynku.

Fotografia 9i 10 - Zawilgocenie $cian sutereny

Sciany konstrukcyjne

Zewnetrzne oraz wewnetrzne $ciany konstrukcyjne wykonane z cegty ceramiczne;j
peinej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz wapiennej. Grubos¢ $cian
zewnetrznych waha sie w granicach = od 60 cm do 80 cm (wymiar wraz z tynkiem)
Natomiast wewnetrznych = od 38,5 cm do 85 cm (wymiar wraz z tynkiem). Na
Scianach konstrukcyjnych zaobserwowano drobne rysy i pekniecia. Najczesciej
wystepujgce w okolicach nadprozy.
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Fotografia 11 - pekniecie sciany konstrukcyjnej wokoét nadprozy

Powierzchnie zarysowan, wewnagtrz muru, wykazujg zanieczyszczenia, na podstawie
czego wnioskowa¢ mozna, ze pekniecia nie sg nowe. W miejscach wystepowania
spekan oraz zarysowan, zaleca sie naprawe poprzez zbrojenie spoin np. za pomocg
systemu HELIFIX lub podobnego

Stan techniczny Scian no$nych okresla sie jako dobry

Fotografia 12 - Poziome zarysowanie sciany nosnej
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5.4.

5.5.

Sciany dziatowe

Sciany dzialowe wykonane z cegly ceramicznej petnej, grubo$é $cian dziatowych
wacha sie od 15 cm do 18cm (wymiar wraz z tynkiem). W $cianach dziatowych
wystepujg nieliczne zarysowania i spekania

Stan techniczny dobry.

Stropy

W opracowywanej czesci budynku wystepujg 2 rodzaje stropoéw. Strop Klein'a oraz
odcinkowe na belkach stalowych/zelbetowych. W stropach ze wzgledu na
uzytkowanie budynku oraz sufity podwieszane nie bytlo mozliwosci dokonania
odkrywki, w zwigzku z czym nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, czy wystepowanie
belek zelbetowych czy stalowych. Stropy nie wykazujg nadmiernych ugie¢ ani
zarysowan. Co moze $wiadczy¢é o ich prawidlowej pracy. Zmiana sposobu
uzytkowania budynku nie wptywa na zmiane kategorii jego uzytkowania. Dla ustalenia
obcigzen przyjmuje sie kategorie uzytkowania budynku C3 wg PN-EN-1991 przed
planowang przebudowg i tg sama kategorie C3 po planowanej przebudowie. W
zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zwiekszenia obcigzen istniejgcego stropu.
Stan techniczny stropéw okreslono dobry.

‘

Fotografia 13 - Strop odcinkowy

Fotografia 14 - Strop w czesci wschodniej czesci bedacej w zakresie opracowania.
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5.6. Tynki
W czesci sutereny tynki sg catkowicie zniszczone i wymagajg catkowitej wymiany.
Nalezy je sku¢ i odtworzy¢. Zniszczenia tynkow przedstawiajg ponizsze fotografie.
Stan techniczny tynkow zréznicowany w zaleznosci od pomieszczen dobry, sredni
oraz zly

Fotografia 15 - Uszkodzenia tynku
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Rysunek 8 - Uszkodzenia tynku

5.7. Wnioski i zalecenia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ budynku zabytkowego szpitala we
Wroctawiu przy ulicy Poswieckiej 8, dziatka nr 27/4 karta mapy 7. Cze$¢ budynku
bedacg w zakresie opracowania planuje sie przebudowaé oraz zmieni¢ sposéb jego
uzytkowania na potrzeby dziatalnosci Centrum Protezowania.

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie stanu technicznego poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych obiektu oraz mozliwo$ci przeprowadzenia planowanego
zamierzenia budowlanego.

Stwierdza sie, ze:

Przebudowa nie zmieni warunkéw posadowienia budynku,
Nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu przebudowy na srodowisko

Whnioski i zalecenia:
5.7.1. lzolacje przeciwwilgociowe — w zwigzku z widocznymi licznymi obszarami

zawilgocen nalezy opracowac¢ sposéb wykonania bgdz naprawy istniejgcej
izolacji przeciwwilgociowe;.

Fundamenty — W gtéwnej czeéci budynku objetej opracowaniem nie
zaobserwowano znaczacych rys czy spekan mogacych byC skutkiem
nierbwnomiernego osiadania fundamentéw. Stan techniczny taw
fundamentowych w gtéwnej czesci budynku okresla sie jako zadowalajacy,
w zwigzku z czym pod gtéwnym budynkiem nie ma potrzeby planowania
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5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.7.6.

remontdw fundamentéw. Natomiast ze wzgledu na odspajanie sie
dobudowanej klatki schodowej zaleca sie, przed przystgpieniem do
przebudowy, zaplanowanie i przeprowadzenie kapitalnego remontu catej
dobudowki wraz z przemurowaniem scian w miejscu styku klatki schodowej
z budynkiem gtéwnym $cian z zastosowaniem systemu wzmacniania
murow np. firmy HELFIX. W zwigzku z planowanymi pracami izolacyjnymi,
po dokonaniu odstoniecia catosci fundamentéw oraz  Scian
fundamentowych nalezy dokona¢ ponownej oceny posadowienia obiektu,
wykona¢ badania gruntowe oraz rozwazy¢ koniecznos¢ wzmocnienia
fundamentéw klatki schodowe;j.

Do czasu przeprowadzenia remontu nalezy prowadzi¢ ciggty monitoring
postepowania odspajania sie klatki schodowej od budynku. Ponadto zaleca
sie wykonanie izolacji wodochronnej wszystkich fundamentéw budynku.
Sciany fundamentowe i no$ne kondygnacji podziemnej - nie
zaobserwowano istotnych uszkodzen. Widoczne slady podmakania murdw.
Zaleca sie osuszenie i zaizolowanie murdw i $cian.

Wewnetrzne sciany nosne i dzialowe — lokalnie widoczne zarysowania
Scian. Naprawe nalezy wykonaé w ramach przebudowy poszczegolnych
pomieszczen.

Stropy — nie zaobserwowano istotnych uszkodzen. Przy obecnych jak i
zarowno przysztych warunkach eksploatacyjnych nie ma potrzeby
remontéw stropow. Zaleca sie nieprzekraczanie dopuszczalnego
przyjetego obcigzenia uzytkowego na stropy wynoszgcego 500kg/m?.
Zaleca sie rowniez zgodnie z projektem architektonicznym zabezpieczenie
stropéw nad parterem do klasy odpornosci ogniowej REI120 natomiast
strop na sutereng do klasy odpornosci ogniowej REIG0

Tynki i okladziny wewnetrzne - wystepujg lokalne zarysowania,
uszkodzenia, obttuczenia oraz lokalne $lady zaciekéw tynkéw. Nalezy
wykona¢ naprawy tynkdw w ramach przebudowy poszczegdlnych
pomieszczen.

Stolarka okienna i drzwiowa — widoczny wieloletni brak konserwacji,
widoczne uszkodzenia mechaniczne skrzydet, okué¢ i futryn. Zaleca sie
wymiane drzwi i okien zgodnie z projektem architektonicznym jednak ze
wzgledu na ich charakter zabytkowy nalezy uzyskaé¢ odpowiednig zgode
konserwatora zabytkow.
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

1. Podstawa opracowania
1.1.Zlecenie jednostki projektowej;
SN Architekci
ul. Strzelcow Bytomskich 7/3
45-084 Opole
1.2. Projekt budowlany branzy architektonicznej opracowany przez:
SN Architekci
ul. Strzelcow Bytomskich 7/3
45-084 Opole;
1.3. Ekspertyza budowlana stanu technicznego;
1.4.Informacje uzyskane od zamawiajgcego;
1.5. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci zabytkowego szpitala
(budynek A) na potrzeby dziatalnosci centrum protezowania. Przedmiotowy budynek
znajduje sie przy Specjalistycznym Zespole Rehabilitacyjnym Opieki Zdrowotnej, przy ul.
Poswieckiej 8 we Wroctawiu na dziatce nr 27/4 karta mapy 7. Inwestor planuje czes¢
budynku bedgca w zakresie niniejszego opracowania przebudowaé.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt nadprozy w przebudowywanej
czesci budynku. Projektowane nadproza zlokalizowane sg zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.

3. Opis formy obiektu.

Przedmiotowy budynek jest czescig wiekszego kompleksu budynkéw. Poszczegdlne
skrzydta obiektu powstaty w réznych okresach i stylach. Cze$¢ budynku posiada dach
ptaski, czes¢ dach dwuspadowy z trojkgtnymi lukarnami a czes¢ dach wielospadowy z
trapezowymi lukarnami. W czes$ci objetej niniejszym opracowaniem wysokos¢ budynku
wynosi okoto 19 m, kat nachylenia potaci dachowej wynosi okoto 50°. Budynek posiada
suterene, parter, pietro i nad czescig z dachem dwuspadowym poddasze co daje tgcznie
cztery kondygnacje. Do przedmiotowej czesci budynku od strony pétnocnej zostata
dodatkowo dobudowana klatka schodowa. Obiekt objety jest ochrong konserwatorska.

4 . Opis konstrukcji obiektu

W ramach przebudowy nad projektowanymi otworami drzwiowymi projektuje sie nowe
nadproza stalowe.
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4.1. Uktad konstrukcyjny projektowanych belek nadprozowych

Uktad konstrukcyjny projektowanych belek nadprozowych stanowig jednoprzestowe

belki wolnopodparte.

4.2.Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Schematem statycznym projektowanych nadprozy sg belki wolnopodparte.

4.3. Zalozenia dotyczace przyjetych obcigzen oraz podstawowe wyniki tych obliczen
Obciazenia oraz kombinacje obcigzen przyjeto w oparciu o normy:

PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

4.3.1. Obciazenia przyjete w projekcie

Obciazenia state wg PN-EN 1991-1-1
Ciezar wiasny elementéw konstrukcjnych zostat uwzgledniony automatycznie w
oprogramowaniu uzytym do obliczenien statyczno-wytrzymatosciowych.

Sciana wewnetrzna 13cm

Opis / Geometria
Wyprawa cementowo-wapienna

Charakterystyczne

Obliczeniowe

19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm) 0,29 (kPa) * 1,35 0,38 (kPa)
Cegta budowlana wypalana z gliny - petna

18,00 (kN/m3) * 10 (cm) 1,80 (kPa) * 1,35 2,43 (kPa)
Wyprawa cementowo-wapienna

19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm) 0,29 (kPa) * 1,35 0,38 (kPa)
RAZEM 2,38 (kPa) * 1,35 3,21 (kPa)
Obciazenie powierzchniowe 2,38 (kPa) 3,21 (kPa)
Sciana wewnetrzna 18cm

Opis / Geometria Charakterystyczne Obliczeniowe

Wyprawa cementowo-wapienna

19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm)

Cegta budowlana wypalana z gliny - petna
18,00 (kN/m3) * 15 (cm)

Wyprawa cementowo-wapienna

19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm)

RAZEM

Obciazenie powierzchniowe

0,29 (kPa) * 1,35
2,70 (kPa) * 1,35
0,29 (kPa) * 1,35
3,28 (kPa) * 1,35

3,28 (kPa)

0,38 (kPa)
3,65 (kPa)
0,38 (kPa)
4,43 (kPa)

4,43 (kPa)
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Sciana wewnetrzna 49cm

Opis / Geometria
Wyprawa cementowo-wapienna

Charakterystyczne

Obliczeniowe

19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm) 0,29 (kPa) * 1,35 0,38 (kPa)
Cegta budowlana wypalana z gliny - petna

18,00 (kN/m3) * 46 (cm) 8,28 (kPa) * 1,35 11,18 (kPa)
Wyprawa cementowo-wapienna

19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm) 0,29 (kPa) * 1,35 0,38 (kPa)
RAZEM 8,86 (kPa) * 1,35 11,96 (kPa)
Obciazenie powierzchniowe 8,86 (kPa) 11,96 (kPa)
Sciana wewnetrzna 56cm

Opis / Geometria Charakterystyczne Obliczeniowe

Wyprawa cementowo-wapienna

19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm) 0,29 (kPa) * 1,35 0,38 (kPa)
Cegta budowlana wypalana z gliny - petna

18,00 (kN/m3) * 53 (cm) 9,54 (kPa) * 1,35 12,88 (kPa)
Wyprawa cementowo-wapienna

19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm) 0,29 (kPa) * 1,35 0,38 (kPa)
RAZEM 10,12 (kPa) * 1,35 13,66 (kPa)
Obciazenie powierzchniowe 10,12 (kPa) 13,66 (kPa)
Sciana wewnetrzna 76cm

Opis / Geometria Charakterystyczne Obliczeniowe

Wyprawa cementowo-wapienna

19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm) 0,29 (kPa) * 1,35 0,38 (kPa)
Cegta budowlana wypalana z gliny - petna

18,00 (kN/m3) * 73 (cm) 13,14 (kPa) * 1,35 17,74 (kPa)
Wyprawa cementowo-wapienna

19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm) 0,29 (kPa) * 1,35 0,38 (kPa)
RAZEM 13,72 (kPa) * 1,35 18,52 (kPa)
Obcigzenie powierzchniowe 13,72 (kPa) 18,52 (kPa)
Sciana wewnetrzna 85cm

Opis / Geometria Charakterystyczne Obliczeniowe

Wyprawa cementowo-wapienna

19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm)

Cegta budowlana wypalana z gliny - petna
18,00 (kN/m3) * 82 (cm)

Wyprawa cementowo-wapienna

19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm)

RAZEM
Obciazenie powierzchniowe

0,29 (kPa) * 1,35
14,76 (kPa) * 1,35
0,29 (kPa) * 1,35

15,34(kPa) * 1,35
15,34 (kPa)

0,38 (kPa)
19,93 (kPa)
0,38 (kPa)

20,71 (kPa)
20,71 (kPa)
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Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

LUKASZ KAMINSKI

Obciazenia zmienne uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1

Obcigzenia zmienne uzytkowe stropéw kategoria C3

Opis / Geometria Charakterystyczne Obliczeniowe
Obcigzenia uzytkowe stropow kat. C3

5,0 (kPa) = 5,0 (kPa) * 1,50 = 7,5 (kPa)
RAZEM 5,0 (kPa) * 1,50 = 7,5 (kPa)
Obciazenie powierzchniowe 5,0 (kPa) 7,5 (kPa)

4.4.Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen
Projekt budowlany konstrukcji wykonano w oparciu o normy:
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
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LUKASZ KAMINSKI

ul. Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw, dz. nr 27/4 karta mapy 7
Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

4.4.1. Nadproze N.1

|
! Fg=2127kN
! Fq =476 kN
|
|
‘ 1150 150
! | ! ¢ | ! poz. +2,20
______________________ |_.______________ Rp——
200, i VA
! ?00 grubos¢ sciany wraz z tynkiem 49 cm
507 1400

! "

NORMA:

PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN [/1/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05

MATERIAL.:
S235 (S235) fy=23500MPa

z

Ix

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEA 200

h=19.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=40.0 cm Ay=80.00 cm2 Az=24.70 cm2 Ax=107.60 cm2
tw=0.7 cm ly=7380.00 cm4 12=13440.00 cm4 1x=42.20 cm4
tf=1.0 cm Wply=858.97 cm3 Wplz=1076.00 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

Vz,Ed = -296.83 kN
Vz,c,Rd =335.12 kN
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: Sprawdzenie belki na wyboczenie nie wymagane — brak sit osiowych

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.89 <1.00 (6.2.6.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

) Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy = 0.0 mm < uy max = L/600.00 = 2.3 mm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

uz =0.4 mm < uz max =L/600.00 =2.3 mm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny 1!
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FURASERANINER Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

4.4.2. Nadproze N.2

poz. +3,35

obc. ze stropu
z szerokosci = 1,75 m

“HVH xg poz. 205
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NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN [/1/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05

MATERIAL.:
S235 (S235) fy=235.00 MPa

i
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEA 140

h=13.3 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=28.0 cm Ay=50.04 cm2 Az=12.76 cm2 Ax=62.80 cm2
tw=0.5 cm ly=2060.00 cm4 12=3855.20 cm4 1x=1559.22 cm4
tf=0.9 cm Wply=346.99 cm3 Wplz=439.60 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
Vz,Ed = 30.40 kN
Vz,c,Rd = 173.12 kN
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: Sprawdzenie belki na wyboczenie nie wymagane — brak sit osiowych

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.18 <1.00 (6.2.6.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy = 0.0 mm < uy max = L/600.00 = 2.6 mm Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uz =0.6 mm < uz max = L/600.00 = 2.6 mm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny 1!
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FURASERANINER Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

4.4.3. Nadproze N.3

poz. +3,01
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i strop poz. = +2,55
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NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05

MATERIAL.:
S235 (S235) fy=235.00MPa

i
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEA 140

h=13.3 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=28.0 cm Ay=50.04 cm2 Az=12.76 cm2 Ax=62.80 cm2
tw=0.5 cm ly=2060.00 cm4 12=3855.20 cm4 1x=1559.22 cm4
tf=0.9 cm Wply=346.99 cm3 Wplz=439.60 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
Vz,Ed = 50.82 kN
Vz,c,Rd = 173.12 kN
KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: Sprawdzenie belki na wyboczenie nie wymagane — brak sit osiowych

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.29<1.00 (6.2.6.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

uy = 0.0 mm < uy max = L/600.00 =1.8 mm Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uz =0.3mm < uz max = L/600.00 = 1.8 mm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny 1!
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LUKASZ KAMINSKI . . .. . . .
Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

4.4.4. Nadproze N.4

strop poz. = +2,92

! \m%m | } Loz s

870
870

1 0:00
1100
|
|

%50 grubosé Sciany wraz z tynkiem 16 cm

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN [/1/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05

MATERIAL.:
S235 (S235) fy=235.00MPa

Z
I,
-t PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 100
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=15.0 cm Ay=17.00 cm2 Az=12.00 cm2 Ax=27.00 cm2
tw=0.6 cm ly=412.00 cm4 1z=501.47 cm4 1x=5.62 cm4
tf=0.9 cm Wply=100.90 cm3 Wplz=109.35 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 0.43 kN*m
My,pl,Rd = 23.71 kN*m
My,c,Rd = 23.71 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: Sprawdzenie belki na wyboczenie nie wymagane — brak sit osiowych

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.02<1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

M Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0 mm < uy max = L/600.00 =1.8 mm Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

uz = 0.0 mm < uz max = L/600.00 = 1.8 mm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny 1!
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4.4.5. Nadproze N.5

strop poz. = +2,88

g ' B
ﬂj |
I D, Ol
' }ITWJLI il ’ [} Lpoz. +208
Z
50 1100 750 grubosc Sciany wraz z tynkiem 13 cm
k7
7z

NORMA:

PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN [/1/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05

MATERIAL.:
S235 (S235) fy=235.00 MPa

z
L
Sl PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 100
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=15.0 cm Ay=17.00 cm2 Az=12.00 cm2 Ax=27.00 cm2
tw=0.6 cm ly=412.00 cm4 1z=501.47 cm4 1x=5.62 cm4
tf=0.9 cm Wply=100.90 cm3 Wplz=109.35 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My,Ed = 0.43 kKN*m
My,pl,Rd = 23.71 kN*m
My,c,Rd = 23.71 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: Sprawdzenie belki na wyboczenie nie wymagane — brak sit osiowych

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.02<1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uy =0.0 mm < uy max = L/600.00 =1.8 mm Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uz =0.0 mm < uz max =L/600.00 =1.8 mm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny 1!
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FURASERANINER Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

4.4.6. Nadproze N.6
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NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05

MATERIAL :
S235 (S235)  fy=235.00 MPa

II PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEA 100

h=9.6 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=20.0 cm Ay=34.40 cm2 Az=8.00 cm2 Ax=42.40 cm2
tw=0.5cm ly=698.00 cm4 12=1328.00 cm4 IXx=517.79 cm4
tf=0.8 cm Wply=166.03 cm3 Wplz=212.00 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 1.50 kN*m
My,pl,Rd = 39.02 kN*m
My,c,Rd = 39.02 kN*m
Mb,Rd = 39.02 kKN*m
KLASA PRZEKROJU =1
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FURASERANINER Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

il lx

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 2969.98 KN*m Krzywa,LT -d XLT =1.00
Lcr,upp=1.10 m Lam_ LT =0.11 fi,LT =0.40 XLT,mod = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: Sprawdzenie belki na wyboczenie nie wymagane — brak sit osiowych

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.04 <1.00 (6.2.5.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =0.04 <1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=71 Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0 mm < uy max = L/600.00 = 1.8 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

uz=0.1 mm < uz max =L/600.00 =1.8 mm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!

4.4.7. Nadproze N.7

strop poz. = +4,45
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Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

LUKASZ KAMINSKI

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05

MATERIAL :
$235 (S235)  fy=235.00 MPa

II PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEA 100

h=9.6 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=20.0 cm Ay=34.40 cm2 Az=8.00 cm2 Ax=42.40 cm2
tw=0.5cm ly=698.00 cm4 12=1328.00 cm4 IXx=517.79 cm4
tf=0.8 cm Wply=166.03 cm3 Wplz=212.00 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 1.50 kN*m
My,pl,Rd = 39.02 kN*m
My,c,Rd = 39.02 kN*m
Mb,Rd = 39.02 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

il lx

; PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 2969.98 KN*m Krzywa,LT -d XLT =1.00
Lcr,upp=1.10 m Lam_ LT =0.11 fi,LT =0.40 XLT,mod = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: Sprawdzenie belki na wyboczenie nie wymagane — brak sit osiowych

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.04 < 1.00 (6.2.5.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =0.04 <1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

uy = 0.0 mm < uy max = L/600.00 = 1.8 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uz=0.1mm < uz max =L/600.00 =1.8 mm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny 1!
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FURASERANINER Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

4.4.8. Nadproze N.8

strop poz. = +4,45
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NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05

MATERIAL :
S235 (S235)  fy=235.00 MPa

Ly

-t PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 100
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=15.0 cm Ay=17.00 cm2 Az=12.00 cm2 Ax=27.00 cm2
tw=0.6 cm ly=412.00 cm4 1z=501.47 cm4 IXx=5.62 cm4
tf=0.9 cm Wply=100.90 cm3 Wplz=109.35 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 0.36 kN*m
My,pl,Rd = 23.71 kN*m
My,c,Rd = 23.71 KN*m
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: Sprawdzenie belki na wyboczenie nie wymagane — brak sit osiowych
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FURASERANINER Konstrukcja — ekspertyza stanu istniejgcego i opis techniczny

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.02 < 1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0 mm < uy max = L/600.00 = 1.7 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uz =0.0 mm < uz max = L/600.00 = 1.7 mm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!
4.4.9. Nadproze N.9

strop poz. ® +4,45

2 400

953

.

AN, \
|1” IR LD “r| poz. +2,05
ﬁ i = 7z
é 10i00 é s or .
E/ 1100 50 grubos¢ Sciany wraz z tynkiem 18 cm, 12 cm

| 7
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NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05

MATERIAL :
$235 (S235)  fy=235.00 MPa

Ly

I PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 100
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=15.0 cm Ay=17.00 cm2 Az=12.00 cm2 Ax=27.00 cm2
tw=0.6 cm ly=412.00 cm4 1z=501.47 cm4 IX=5.62 cm4
tf=0.9 cm Wply=100.90 cm3 Wplz=109.35 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 0.43 kN*m
My,pl,Rd = 23.71 KN*m
My,c,Rd = 23.71 kKN*m
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: Sprawdzenie belki na wyboczenie nie wymagane — brak sit osiowych

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.02 < 1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy = 0.0 mm < uy max = L/600.00 = 1.8 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uz =0.0 mm < uz max = L/600.00 = 1.8 mm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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4.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe projektowanych elementéw
konstrukcji budynku

Projektowane nadproza w przedmiotowym budynku nalezy wykonac¢ z nastepujacych

profili:

— Nadproze N.1 — 2x HEA200

— Nadproze N.2 — 4x HEA140

— Nadproze N.3 — 4x HEA140

— Nadproze N.4 — 2x C100

— Nadproze N.5 — 2x C100

— Nadproze N.6 — 4x HEA100

— Nadproze N.7 — 4x HEA100

— Nadproze N.8 — 2x C100

— Nadproze N.9 — 2x C100

— Nadproze N.10 — 2x C80

— Nadproze N.11 — RHS120x6

— Nadproze N.12 — RHS120x6

— Nadproze N.13 - Profil wzmocniony w systemie wg przyjetej technologii
wykonania Sciany gipsowo-kartonowej

— Nadproze N.14 - Profil wzmocniony w systemie wg przyjetej technologii
wykonania Sciany gipsowo-kartonowe;j.

Wszystkie nadproza nad projektowanymi otworami drzwiowymi wykonaé na
podstawie projektu wykonawczego i dokumentacji warsztatowej ze stalowych
ksztattownikow gorgcowalcowanych ze stali S235JR.

Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. Przed
przystgpieniem do prac Sciane powyzej montowanego nadproza podstemplowac
zastrzatami. Sciane podstemplowaé zastrzatami od wewnatrz oraz zewnatrz. Przed
przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan, nosnosc istniejgcego muru: w miejscu
oparcia projektowanego nadproza do fundamentéw oraz w odlegtosci 1 m od miejsca
podparcia. W przypadku stwierdzenia muru o nosnosci ponizej fd = 2,1 MPa
przemurowac istniejgce $ciany w miejscu oparcia projektowanego nadproza do
fundamentéw oraz w odlegtosci 1 m od miejsca podparcia. Nad krawedzig
projektowanego otworu wykué bruzde wysokosci projektowanego podciggu + 4 cm -
do potowy grubosci muru. Wstawi¢ w bruzde pierwszg (lub dwie pierwsze) belki
nadproza, nastepnie podbi¢ klinami stalowymi miejsca styku gérnej krawedzi z
murem i miejsca oparcia na murze (szczegoty oparcia wg projektu wykonawczego).
Przestrzen pomiedzy belkg (lub belkami) stalowg a murem nad belkg i w miejscu
oparcia wypetni¢ zaprawg ekspansywng. Po uptywnie czasu wigzania zaprawy, skuc
mur z drugiej stropy i wstawi¢ drugg (lub dwie drugie) belki nadprozowe analogicznie
jak z drugiej strony muru. W potowie wysokosci belek nadprozowych przez
nawiercone otwory potgczy¢ belki Srubami M12 w réwnym rozstawie (szczegdty wg
projektu wykonawczego). Nastepnie przyspawac przewigzki od spodu nadproza
(szczegoty wg projektu wykonawczego). Dopiero po zakonczonym montazu belek
nadprozowych, przystgpi¢ do rozbiorki muru ponizej wstawionych belek.
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4.6.

4.7.

Przed przystgpieniem do rozbiérek scianek dziatowych, sprawdzi¢ oraz upewnic sie,
ze zadne elementy konstrukcyjne stropu nad rozbierang $ciankg nie opierajg sie na
niej. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
uprawnionej osoby.

Konstrukcje stalowg nadprozy w $cianach nosnych (oraz stupdw przy nadprozach
N.11i N.12) zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R 120.

Konstrukcje nosng stropéw pomiedzy sutereng a parterem zabezpieczyé do R 60.
Konstrukcje nosng stropéw pomiedzy parterem a pierwszym pietrem zabezpieczy¢ do
R 120.

Szczegoty zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukcji stalowych wg projektu
wykonawczego.

Wszystkie elementy Zelbetowe wykonaé z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg
B500C wg PN-EN-1992-1-1:2008 (A-IlIN wg PN-B-03264 (2002)). Szczegoty
zbrojenia wg projektu wykonawczego.

Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy zaplanowac i przeprowadzi¢ kapitalny
remont catej dobudowki wraz z przemurowaniem Scian w miejscu styku klatki
schodowej z budynkiem gtéwnym sScian z zastosowaniem systemu wzmacniania
muréw np. firmy HELFIX. W zwigzku z planowanymi pracami izolacyjnymi, po
dokonaniu odstoniecia catosci fundamentow oraz $cian fundamentowych nalezy
dokonaé ponownej oceny posadowienia obiektu, wykona¢ badania gruntowe oraz
rozwazy¢ koniecznos¢ wzmocnienia fundamentow klatki schodowe;.

Do czasu przeprowadzenia remontu nalezy prowadzi¢ ciggly monitoring
postepowania odspajania sie klatki schodowej od budynku. Ponadto zaleca sie
wykonanie izolacji wodochronnej wszystkich fundamentow budynku.

Ponadto nalezy wykonana¢ izolacji wodochronnej wszystkich fundamentéw budynku
wg projektu branzy architektonicznej. Nastepnie, podczas prac izolacyjnych, po
dokonaniu odstoniecia catosci fundamentow oraz $cian fundamentowych nalezy
dokona¢ ponownej oceny posadowienia obiektu, wykona¢ badania gruntowe oraz
rozwazy¢ konieczno$¢ wzmocnienia fundamentéw klatki schodowej. Przed
przystgpieniem do remontu nalezy opracowac projekt wykonawczy remontu. Remont
klatki schodowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie projektow wykonawczych
wszystkich branz.

Opinia geotechniczna — kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, proste warunki gruntowo -
wodne - wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu: h, = 100 cm.

Warunki i spos6b posadowienia
Planowana przebudowa nie wplywa na warunki i sposéb posadowienia istniejgcego
budynku
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4.8.Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej

nie dotyczy

5. Informacja dotyczaca BiOZ

5.1.Zakres robét dla catego przedsiewziecia oraz kolejnos$¢ realizacji:

- organizacja placu budowy z uwzglednieniem organizacji stref bezpiecznego
poruszania sie uzytkownikéw obiektu

- roboty budowlane

- prace porzadkujgce po zakohczeniu robét budowlanych

5.2.Wykaz istniejgcych obiektow

Na terenie wystepujg nastepujgce elementy zagospodarowania mogace
wywotaé zagrozenie: sgsiadujgce budynki, chodnik oraz droga publiczna. Teren
powinien by¢ ogrodzony, zabezpieczony przed dostepem oséb z zewnatrz.

5.3.Instruktaz pracownikéw

Instruktaz pracownikéw winien by¢ przeprowadzony wedtug programéw
opracowanych dla poszczegdélnych grup stanowisk (zawoddéw) wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy’ (Dz.U. nr 62, poz. 285) i obejmujgcy:

- szkolenie wstepne ogdlne - ,instruktazem ogaolny”;

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy - ,instr. stanowiskowy”;

- szkolenie wstepne podstawowe - ,szkoleniem podstawowe”;

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenie wypadkowe, szkolenie podstawowe
powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

5.4.Zapobieganie niebezpieczenstwom

Roboty budowlane wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w sgsiedztwie, nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych”.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic
Z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robaot.

5.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Proponowane srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

- strefy niebezpieczne odgradzaé i oznakowac;

- przejscia w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami;

- sktadowanie materiatow wydzieli¢ poza strefami niebezpiecznymi
- stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownikow.
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6. Uwagi koncowe
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktdre uzyskaly pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnosé
do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano:

- Certyfikat, znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepisow, lub tez:

- deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wilasciwg normg badz aprobatg
techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

Po uzgodnieniu z projektantem istnieje mozliwos¢ zastgpienia podanych w projekcie
materiatéw i wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz
okreslone w projekcie, oraz posiadajgcych wymagane polskie Swiadectwa i certyfikaty.

Projekt budowlany stuzy celom opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na
budowe. Jest podstawg do opracowania projektu wykonawczego / warsztatowego i nie
moze by¢ podstawg do wykonania obiektu. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonania obiektu z zatozeniami badz wytycznymi niniejszego  projektu,
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca lub autor projektu wykonawczego/warsztatowego.
Niniejsza czesC projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na
cel, ktéremu ma stuzyc.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Kaminski
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