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STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest: opis do stanu zagospodarowania dziatki dla projektu budowlanego
przebudowy czesci zabytkowego szpitala (budynek A) na potrzeby dziatalnosci Centrum Protezowania

Lokalizacja: 51-128 Wroctaw
Ul. Poswiecka 8, dziatka nr 27/4
Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

Ul. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora.

=  Aktualny podktad geodezyjny — kopia mapy zasadniczej

=  Obowigzujace przepisy i akty prawne

= |nwentaryzacja przedmiotowego budynku z dnia 11.2016 dostarczona przez Zamawiajgcego (opracowana
przez BLOCK Misztal Barbara Projektowanie obiektéw budowlanych) uzupetniona w wymaganym zakresie

=  Pomiary uzupetniajgce (luty - marzec 2018 r.)

LOKALIZACJA BUDYNKOW W KOMPLEKSIE SZPITALNYM
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3. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka nr 27/4, zlokalizowana jest w miejscowosci Wroctaw przy ulicy Poswieckiej. Jest to
obszar gruntu potozony w pétnocnej czesci miasta.

Dziatka zabudowana jest kompleksem szpitalnym w ktérego sktad wchodzg budynek A (zabytkowa czes¢
dawnego klasztoru — dzi$ szpital), budynek B (czes¢ szpitala), budynek G (administracja), budynek C1 oraz CC
(aktualnie dziatajgca protezownia) oraz kilka pomniejszych budynkéw o réznorodnych funkcjach
wspomagajacych dziatanie szpitala (magazyn szpitalne, garaze itp.). Cato$¢ kompleksu zlokalizowana jest przy



zabytkowym zatozeniu parkowych zlokalizowanych w czesci pdtnocnej ww. dziatki. Aktualnie dostep do
kompleksu szpitalnego zapewniony jest z dwodch gtéwnych bram tj. brama potudniowa, przy ktorej
zlokalizowany jest parking dla pacjentéw, jak i parking dla pracownikow szpitala oraz brama wschodnia,
aktualnie nieuzytkowana. Na fragmentach dziatki wystepuje zielen niska (trawa) oraz liczne drzewa. Caty
kompleks zatracit swodj pierwotny parkowy charakter ze wzgledu na nowopowstatg wtérng zabudowe. Na
dziatce zlokalizowane sa liczne, chaotycznie zlokalizowane, niewielkie utwardzone place petnigce funkcje
parkingowa. Przedmiotowy budynek czesciowo objety opracowaniem znajduje sie w centralnej czesci dziatki.
Prowadza do niego utwardzone dojscia, a dostep dla osdb niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez
istniejgcg pochylnie zewnetrzng. Dojazd samochodem (dostawy) mozliwy jest zaréwno od strony zachodniej,
potudniowej, jak i pétnocne;.

Sam budynek, w ktorym czes¢ sutereny oraz cze$¢ parteru objeta jest opracowaniem, to budynek
wolnostojgcy, o trzech do fragmentarycznie czterech kondygnacjach nadziemnych, suterenie oraz poddaszu
nieuzytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Obiekt ztozony z dwéch bryt ustawionych do siebie w
ksztatcie litery L. Budynek potgczony jest tgcznikiem z budynkiem B.

Czes$¢ obiektu stanowi kaplica zlokalizowana na odrebnej dziatce (dz. nr 31), nie bedaca przedmiotem
opracowania.

4. Projekt zagospodarowania dziatki
Projektowane prace dotyczg jedynie wnetrza budynku oraz w Zzaden sposéb nie wptyng na
zagospodarowanie terenu.

Dane dotyczace infrastruktury technicznej przedmiotowej dziatki :

= |nstalacja wodociggowa - istniejgca

= |nstalacja kanalizacyjna —istniejgca

= |nstalacja elektroenergetyczna — istniejgca

= |nstalacja gazowa — brak

=  Odwodnienie budynku i kanalizacja deszczowa — istniejgca

=  Wentylacja — grawitacyjna istniejgca oraz projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

=  Teletechniczna —istniejaca

=  Ogrzewanie — CO z kottowni wtasnej zlokalizowanej poza budynkiem szpitala

=  Odpady komunalne state odbierane beda regularnie przez uprawnione do tego stuzby — wedle istniejgcych
zapewnien

Media na bazie istniejgcych, warunkéw technicznych i zawartych umoéw przytaczenia do poszczegdlnych sieci.
Istniejgce zapewnienia dotyczace dostarczenia energii elektrycznej, wody, odbioru Sciekdw sg wystarczajace
aby objg¢ zapotrzebowanie na poszczegdlne media wynikajace z niniejszego opracowania.

4, Zestawienie powierzchni dziatki:
Dane techniczne dziatki i obiektu

e Powierzchnia dziatki nr 27/4 (bez zmian) : ~47435 [mZ]
e Powierzchnia zabudowy (bez zmian) ~1 629 [m?]
e  Kubatura (bez zmian) ~23 039 [mz]
e Rok budowy 1839 rok

Dane podano zgodnie z protokotem z okresowej kontroli stanu technicznego z dnia 10-11 2013.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Dziatka, na ktérej zaplanowano realizacje inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, natomiast budynek jest wpisany do rejestru zabytkdw, jako budynek szpitala
rehabilitacyjnego dla dzieci pod numerem A/2371/451/Wm, zespdt szpitalno-klasztorny wpisany jest do



ewidencji zabytkdw, a park wraz z alejg dojazdowa do rejestru zabytkdw pod numerem A/2371/451/Wm.
Obydwa wpisy do rejestru zabytkdéw s3 z dnia 21.12.1990.

6. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie znajduje sie
w granicach terenu gérniczego oraz nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Projektowane przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, emisje hatasu, nie bedzie miato wptywu na prowadzong na dziatce gospodarke odpadami
bytowymi — odpady sktadowane w pojemnikach do tego przeznaczonych w wyznaczonym miejscu, nie stanowi
zagrozenia dla wéd podziemnych, nie bedzie stanowito zagrozenia dla $rodowiska. Odprowadzenia wad
deszczowych z dachu na istniejgcych warunkach.
Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku.

Realizacja projektowanej inwestycji polegajgca na przebudowie, nie ogranicza uzytkowania dziatek

sasiednich. Obszar oddziatywania inwestycji dotyczy dziatki inwestora — dz. nr 27/4. Roboty budowlane nalezy
wykonywac nie naruszajgc intereséw 0sob trzecich oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Michat Szkudlarski mgr inz. arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak
nr upr. 03/OPOKK/2015 nr upr. 10/OPOKK/2010




Il OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest: opis do projektu budowlanego przebudowy czesci zabytkowego szpitala
(budynek A) na potrzeby dziatalnosci Centrum Protezowania

Lokalizacja: 51-128 Wroctaw
Ul. Poswiecka 8, dziatka nr 27/4
Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

Ul. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora.

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002r. Nr75, poz.690 z pdzn. zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z dnia 27 kwietnia 2012 r. z
pdzniejszymi zmianami)

=  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie higieny i bezpieczedstwa pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych Dz.U. 2003r. Nr 47, Poz.401 z p6zn. zmianami.

= Aktualny podktad geodezyjny — kopia mapy zasadniczej.

=  Obowigzujgce przepisy i akty prawne.

= |nwentaryzacja przedmiotowego budynku z dnia 11.2016 dostarczona przez Zamawiajgcego (opracowana
przez BLOCK Misztal Barbara Projektowanie obiektéw budowlanych) uzupetniona w wymaganym zakresie

=  Aktualny podktad geodezyjny — kopia mapy zasadniczej

= Zapotrzebowanie na powierzchnie oraz program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez Zamawiajgcego

=  Obowigzujace przepisy i akty prawne

3. Opis do projektowanego zamierzenia

Projektowana inwestycja polega na przeniesieniu istniejgcego w szpitalu (w budynku C) zaktadu protezowania
oraz stworzenia Centrum Protezowania w ramach dziatalnosci szpitala, w zabytkowym budynku A. Obszar
inwestycji obejmuje jedynie cze$¢ sutereny oraz czes¢ parteru, zamykajac wszelkie prace zwigzane z
przebudowa w jednym skrzydle wydzielanym przeciwpozarowo oraz funkcjonalnie od catego zatozenia.
Pozostate pomieszczenia budynku beda w przysztosci przeznaczone na czes¢ administracyjng szpitala.

Centrum protezowania skfadac sie bedzie z dwdch czesci funkcjonalno-uzytkowych. Czesci pacjenta —
ograniczonej do parteru. W ktérego sktad wchodzg pomieszczenia recepcji, showroomu, pobierania miar,
testowania protez oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne klientow. Cze$¢ technologiczna rozwigzana zostata
na dwdch kondygnacjach z czego wiekszos$¢ zlokalizowana zostata w suterenie.

Doktadny opis technologii pracy, technologii produkcji protez oraz wszelkich rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych znajduje sie w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Projektowana przebudowa obejmuje zaréwno prace architektoniczno-budowlane, jak i prace instalacyjne tj.
wykonanie nowej instalacji CO, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan, teletechnicznej oraz wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewne;j.

3.1. Przeznaczenie, opis obiektu i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry
techniczne obiektu, zestawienie powierzchni (w czesci objetej opracowaniem):

Aktualnie obiekt uzytkowany jest jako Specjalistyczny Zespdt Rehabilitacyjny Opieki Zdrowotnej. Wszystkie
cztery kondygnacje nadziemne oraz kondygnacja sutereny petnig funkcje budynku uzytecznosci publicznej.
Piwnica o przewazajgcej funkcji magazynowo-technicznej, jednakze w czesci objetej opracowaniem znajdujg sie
pomieszczenia pracy pracownikow szpital. Poddasze w catosci nieuzytkowe.



Kazda z kondygnacji zaprojektowana zostata, jako doswietlona czes$¢ podtuznych korytarzy zlokalizowanych od
strony potnocnej wraz z pomieszczeniami szpitalnymi w czesci potudniowej skrzydta. W wyniku przebudowy
powyzszy uktad funkcjonalno-uzytkowy zostanie podkreslony.

Aktualnie obiekt jest dostosowany do potrzeb niepetnosprawnych.

Planowana inwestycja ma na celu utworzenie w istniejgcym budynku szpitalnym Centrum Protezowania,
funkcjonalnie powigzanego z dziatalnoscig szpitala.

W Centrum Protezowania nie znajdg sie pomieszczenia dziennego pobytu pacjentow. Petni¢ ono bedzie jedynie
funkcje poradni z czescig ustugowo-produkcyjng (m.in. wytwarzanie protez, butéw ortopedycznych)

Opis materiafow istniejgcych.

Mury wykonane z cegly petnej. Pierwotne scianki dziatowe rowniez z cegty petnej. Wyjatek stanowig Scianki
pochodzace z pdzniejszego okresu. Wykonano je z dykty mocowanej do drewnianego rusztu lub z ptyt gipsowo-
kartonowych na profilach aluminiowych.

Stropy typu ,Kleina” oparte na belkach stalowych.

Schody- betonowe.

Wiezba dachowa oraz pokrycie dachu — nie objete opracowaniem

Nadproza — ceglane, czeSciowo stalowe (wtdrne otwory)

Bryta
Budynek wolnostojacy, rzut w ksztafcie litery L, czesciowo trzykondygnacyjny, czesciowo czterokondygnacyjny,
podpiwniczony (suterena), z nieuzytkowym poddaszem, wzniesiony w technologii tradycyjnej.

Elewacje

| Etap projektu nie zaktada remontu elewacji. Wszelkie prace dotyczgce zewnetrza obiektu przeprowadzone
zostang w |l Etapie. Dotyczy to zarowno stolarki okiennej, dachu, elementéw ozdobnych zlokalizowanych na
elewacji, jak i fragmentow zmurszatych oraz odspojonych tynkow.

Jednakze nalezy podkredli¢, iz w wyniku przebudowy powigkszone zostanie zewnetrzny otwér drzwiowy
zlokalizowany na dobudowanej do zabytkowego budynku klatce schodowej. Podwyzszenie oraz poszerzenie
otworu ma na celu dostawanie ewakuacji, z czesci objetej opracowaniem, do aktualnych przepisow
przeciwpozarowych. Stolarka zastosowana w projektowanym otworze bedzie stylistycznie nawigzywac do
stolarki zlokalizowanej w zewnetrznej klatce schodowe;j.

Dane techniczne/parametryczne:

. powierzchnia uzytkowa (catego budynku A)*: 4.579,6 m2
. kubatura budynku A*: 23039 m3
. powierzchnia piwnicy (w cze$ci objetej opracowaniem): 447,07 m2
. powierzchnia parteru (w czesci objetej opracowaniem): 482,05 m2
. ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 3-4

. ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

* Dane podano zgodnie z protokotem z okresowej kontroli stanu technicznego z dnia 10-11 2013



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SUTERENA

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]
0.01 WEZEt WODNY 12,2
0.02 POM. TECHNICZNE 7,69
0.19 KLATKA SCHODOWA 11,3
CENTURUM PROTEZOWANIA
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]
0.03 TOALETA PRACOWNIKOW 6,4
0.04 SZATNIA + POM. SOCJALNE 13,47
0.05 MAGAZYN SUROWCOW CHEM. 18,76
0.06 WARSZTAT FORMOWANIA 11,59
GIPSOWNIA, PRACOWNIA FORM.,
0.07 MAG. 74,46
0.08 WARSZTAT MASZYN 30,72
0.09 WARSZTAT SLUSARSKI 47,76
0.10 TOALETA DLA PRACOWNIKOW 4,16
0.11 MAGAZYN PODRECZNY 5,6
0.12 POM. PORZADKOWE 2,19
FINALNY MONTAZ, STANOWISKO
0.13 DOBORU 53,74
0.14 FINALNY MONTAZ Z MAGAZYNEM 53,56
0.15 KOMUNIKACIA 45,11
0.16 KOMUNIKACJA 34,97
0.17 KOMUNIKACJA 21,87
0.18 WENTYLATORNIA 22,71
447,07
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]
0.18 KLATKA SCHODOWA 17,06
CENTURUM PROTEZOWANIA
1.01 RECEPCJA 7,97
1.02 BIURO 20,64
1.03 MAGAZYN 13,37
1.04 BIURO 7,15
1.05 TOALETA DLA PACJENTOW 5,53
1.06 TOALETA DLA PACJENTOW 6,65
1.07 LAZIENKA DLA PACJENTOW 6,2
1.08 GIPSOWNIA ORAZ POBIERANIE MIAR 51,18
1.09 SHOWROOM 29,7
1.10 TESTOWANIE PROTEZ 58,36
1.11 TOALETA DLA PACJENTOW 6,52
1.12 MAGAZYN PROTEZ 22,12
1.13 MAGAZYN SZWALNI 28,97




1.14 SZWALNIA 26,65
PRACOWNIA OBUWIA

1.15 ORTOPEDYCZNEGO 55,47

1.16 KOMUNIKACJA 92,29

1.17 KOMUNIKACJA 43,28

482,05

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA (W CZE$CI OBJETE) OPRACOWANIEM) : 929,12 [m2]

*) powierzchnie uzytkowg okreslono wg wedtug PN-ISO 9836: 1997 oraz wytycznych Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego DZ.U.2012.462 z dnia 27.04.2012r

3.2. Opinia geotechniczna
Dane dotyczgce przyjetej opinii geotechnicznej umieszczone zostaty w czesci branzy konstrukcyjnej niniejszego
opracowania.

3.3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Projektowany zakres prac remontowych dot. przedmiotowego budynku zostat podzielony na dwa etapy.
Pierwszym etapem bedzie przebudowa istniejgcych pomieszczen w czesci budynku szpitala na parterze i w
suterenie na Centrum Protezowania. Remont z dostosowaniem pomieszczen bedzie dotyczyt jedynie wnetrza
budynku.

Drugim etapem nie objetym opracowaniem bedzie remont elewacji catego budynku wraz z zewnetrzna stolarka
okienng i drzwiowa.

Zakres przebudowy ma charakter zachowawczy, ideg dominujacg jest jak najmniejsza ingerencja w uktad
funkcjonalno-architektoniczny istniejgcego budynku a takze odtworzenie pierwotnych podziatéw
funkcjonalnych. Zachowane zostang gtéwne trakty komunikacyjne oraz oryginalne gabaryty pomieszczen,
dzieki rozbidrce wtérnych Scian dziatowych (gtéwnie w strefie sutereny) odtworzony zostanie pierwotny uktad
pomieszczen, nie planuje sie rozbidrek zadnych $cian konstrukcyjnych (poza lokalnymi wykuciami otworédw
drzwiowych).

Zaktada sie zachowanie, remont oraz lokalne odtworzenia zabytkowej stolarki drzwiowej wraz z dekoracyjnymi
osciezami, a takze remont i uzupetnienia oryginalnych posadzek ceramicznych.

RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA ELEMENTAMI PROJEKTU WZAJEMNIE SIE UZUPEENIAJACYMI. INFORMACJE
ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W CZESCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH, A UJETE W
CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYtY ZAWARTE W OBU.

A. Szczegbtowy zakres prac w strefie sutereny

A.1. Sciany

Zakres prac rozbidrkowych w strefie sutereny zostat oznaczony na rysunku SN/A1. Poza niezbednymi
rozbidrkami Scianek dziatowych (gtéwnie murowanych), nalezy rozebraé wierzchnie warstwy (tynki oraz wtérne
oktadziny ceramiczne) scian istniejgcych gtéwnie konstrukcyjnych i zewnetrznych oraz poddac je renowacji:

e Lico zewnetrzne muru do remontu wraz z izolacjg przeciwilgociowa wokoét catego budynku w drugim
etapie prac projektowych.

e Lico wewnetrzne (np wg. Technologii Schomburg):

Skucie tynkéw wewnetrznych lub rozbidrka ptytek ceramicznych

Oczyszczenie, odgrzybienie, uzupetnienie ubytkow

Uszczelnienie $cian zaprawg uszczelniajgcg (np. Aquafin-1k)

Naniesienie podktadowego tynku renowacyjnego (np. Thermopal-sp)

Naniesienie mineralnego tynku renowacyjnego (np. Thermopal-sr24)

Warstwa wierzchnia dyfuzyjna, mineralna masa szpachlowa (np. Thermopal-fs33)

VVYVYVVY



Uwaga: zakres stosowania tynkdéw renowacyjnych w strefie sutereny dookresli¢ po rozbiérce warstw
wierzchnich (wtdrne ptytki ceramiczne)
e Projektowane uzupetnienia w $cianach konstrukcyjnych nalezy wykonac cegtg petng na zaprawie cem.-
wap.
e Projektowane sciany wewnetrzne dziatowe w klasie EI 30 wg warstw:
Wymalowanie wg. odrebnego projektu aranzacji wnetrz
Masa szpachlowa
ptyta g-k (np. Rigips pro fire typ f), gr. 1,25 cm
Ruszt stalowy wypetniony wetng mineralng, gr. 10,0 cm
Ptyta g-k (np. Rigips pro fire typ f), gr. 1,25 cm
Masa szpachlowa
Wymalowanie wg. odrebnego projektu aranzacji wnetrz

VVVVVYVYYVYY

A.2. Stropy
Istniejgce stropy nad sutereng, to wg inwentaryzacji stropy odcinkowe oraz zelbetowo-stalowe, ktére nalezy

zabezpieczy¢ do klasy REI60 poprzez zastosowanie ptyt ognioochronnych lub/oraz natryskiem ogniochronnym.
Szczegdtowy sposodb zabezpieczenia poszczegdlnych stropow na podstawie odrebnego projektu
wykonawczego.

Nalezy rozebrac istniejgce sufity podwieszane.

A.3. Posadzki

Posadzki na poziomie sutereny to gtdwnie wtérne nawierzchnie ceramiczne nadajgce sie do wymiany.
Projektuje sie nowe posadzki ceramiczne z grupy klasyfikacyjnej R10, o klasie $cieralnosci min. IV. W miejscach
rozbidérek $cian dziatowych nalezy wykonaé nowe posadzki ceramiczne analogicznie jak powyze;.

B. Szczegbtowy zakres prac w strefie wysokiego parteru
B.1. Sciany
Zakres prac rozbiérkowych w strefie wysokiego parteru zostat oznaczony na rysunku SN/A2.
Zaktada sie remont warstw wierzchnich scian wewnetrznych w strefie parteru, poprzez:
» rozbidrke istniejgcych lokalnie wystepujgcych oktadzin ceramicznych,
» uzupetnienie badz wykonanie cokolikéw przysciennych wg zachowanych wzoréw,
» wyszpachlowanie gtadzig wszystkich $cian,
» wykonanie nowych wymalowani (farby akrylowe) zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

B.2. Stropy
Istniejgce stropy nad parterem, to wg inwentaryzacji stropy odcinkowe oraz zelbetowo-stalowe, ktdre nalezy

zabezpieczy¢ do klasy REI60 poprzez zastosowanie ptyt ognioochronnych lub/oraz natryskiem ogniochronnym.
Szczegdtowy sposob zabezpieczenia poszczegdlnych stropdw na podstawie odrebnego projektu
wykonawczego.

A.3. Posadzki
Posadzki na poziomie parteru poza posadzka w strefie komunikacji to gtéwnie wtdérne nawierzchnie ceramiczne
nadajgce sie do wymiany.
Projektuje sie nowe posadzki ceramiczne z grupy klasyfikacyjnej R10, o klasie $cieralnosci min. IV. W miejscach
rozbidrek $cian dziatowych nalezy wykona¢ nowe posadzki ceramiczne analogicznie jak powyzej.
Posadzki oryginalne nalezy podda¢ renowacji:

» Oczyszczenie powierzchnie z trwatego brudu,

» Wypetnienie powierzchni dobierajgc odpowiedni kolor

» Impregnacja powierzchniowa posadzki

C. Obreb klatki schodowej

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje swoim zakresem remontu i przebudowy klatki schodowej, prace w
obrebie klatki dotyczg jedynie wykonanie niezbednych zabiegéw budowlanych poprawiajgcych bezpieczenstwo
ewakuacji, tzn. :

» Podniesienie poreczy do min. Wysokosci 1,10m



» Powiekszenie otworu drzwiowego do wymiaréw niezbednych dla celéw ewakuacji (wg. oznaczenia na
rysunku)

» Wykonanie kilku stopni betonowych na istniejgcej pochylni zgodnie z warunkami technicznymi dot.
budynkow. (wg. oznaczenia na rysunku), wraz z poreczg.

D. Stolarka drzwiowa

Istniejgca stolarke drzwiowa projektuje sie do renowacji badZ odtworzen stosujgc forme podziatow i
uksztattowanie elementéw nawigzujgc do zachowanych wzoréw i podziatow. Stolarka okienna bedzie
remontowana w drugim etapie prac budowlanych i nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

Zakres renowacji stolarki drzwiowej wewnetrznej

Istniejgca stolarka drzwiowa jest w Srednim stanie technicznym, nalezy podda¢ j3 renowacji, a w szczegélnosci
oczysci¢ skrzydta i oscieze wraz z detalami z wtérnych wymalowan, jezeli zajdzie koniecznos$¢ poprawic
geometrie ram skrzydet i uzupetnic braki. Nalezy réwniez podda¢ renowacji zachowane zamki wraz z klamkami
(10%), a pozostate zamki odtworzy¢ wg zachowanych wzoréw badz stylizowac na forme adekwatng do okresu
powstania obiektu oraz pokry¢ stolarke nowymi farbami do drewna (bejca ciemno-brgzowa). Ponadto skrzydta
wszystkich drzwi w obrebie klatki ewakuacyjnej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

W zwigzku z brakami stolarki drzwiowej w niektérych miejscach projektuje sie takze nowe drzwi oraz uzupetnia
sie istniejgce oscieza o skrzydta z wiernym odtworzeniem historycznego ksztattu, gabarytéw oraz profilowania.
Do nowopowstatych pomieszczen projektuje sie nowe drzwi o formie adekwatnej do istniejgcej stolarki — jej
charakteru i stylu, w ktérym powstata oraz drzwi szklane z drewniang ramg skrzydta wypetniong szktem
bezpiecznym. Wytyczne do renowacji zawarte sg w zestawieniu stolarki drzwiowe;j.

UWAGA!
Wymiary stolarki sprawdzi¢ w miejscu wbudowania przed przystapieniem do produkcji.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Dostep dla osdb niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez istniejgcg pochylnie dla oséb niepetnosprawnych
zlokalizowang we wschodniej czesci budynku. Pochylnia wymaga przebudowy, ktéra planowana jest na drugi
etap inwestycji. Pacjenci korzystajg jedynie z parteru Centrum Protezowania, stagd do wszelkich pomieszczen
zapewniony jest bez progowy dostep. Dodatkowo budynek posiada wezty sanitarne przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych.

Kompleks szpitalny wyposazony jest w diwig osobowy umozliwiajagcy transport pacjentdw pomiedzy
kondygnacjami, jednakze czes¢ objeta opracowaniem dotyczy jedynie dwdch kondygnacji.

Instalacje wewnetrzne:
Projektowany obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
= |nstalacja wodociggowa - istniejgca
= |nstalacja kanalizacyjna —istniejgca
= |nstalacja elektroenergetyczna — istniejgca
=  Odwodnienie budynku i kanalizacja deszczowa — istniejgca
=  Wentylacja — grawitacyjna istniejgca oraz projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
=  Teletechniczna —istniejgca
=  Ogrzewanie — CO z kottowni wtasnej zlokalizowanej poza budynkiem szpitala

3.4. Charakterystyka energetyczna.

Budynek objety ochrong konserwatorska (wpis do rejestru zabytkéw) nie wymaga opracowania charakterystyki
energetyczne;j.

3.5 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto
Ze wzgledow :



- faktu wpisania obiektu do rejestru zabytkéw — brak mozliwosci zastosowania zewnetrznej infrastruktury (np.
fotowoltaika) - ktéra to negatywnie wptynetaby na estetyke obiektu
- ekonomicznych — istniejgca ogrzewanie budynku, o wysokim stopniu efektywnosci

Brak jest podstaw do wykorzystania systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Stad tez w niniejszym opracowaniu, na podstawie powyzszego uzasadnienia, nie przeprowadza sie analizy
mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto opierajacych sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepisow
Prawa Budowlanego.

3.6 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy nie ulega zmianie i miesci sie w granicach dziatki Inwestora

tj. dz. nr 27/4.

3.7 Zabezpieczenia p.poz.
3.7.1 Odlegtos¢ od budynkow sasiadujacych

Budynek objety opracowaniem jest istniejgcym obiektem stuzby zdrowia zlokalizowanym przy ulicy Poswieckiej
8 we Wroctawiu na dziatce nr 27/4 karta mapy. Caty obiekt jest obiektem kategorii ZL Il, jednakze dla czesci
objetej opracowaniem projektuje sie wydzielenie w nim czesci o funkcji Centrum Protezowania bedgcej w
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill (uzytecznosc¢ publiczna).

Kompleks szpitala znajduje sie w odlegtosci :

- od strony zachodniej - ok. 72 m do najblizszego budynku

- od strony pétnocnej — ok. 10 m od budynku magazynowego (dawny budynek wozowni, wpisany do rejestru
zabytkow), budynek aktualnie jest nieuzytkowany

- od strony wschodniej — znajduje sie czesc¢ szpitala powigzana funkcjonalnie ze szpitalem poprzez parterowy
facznik

- od strony potudniowej — od najdalej wysunietej czesci wschodniego skrzydtfa szpitala ok. 23 m do budynku
aktualnie petnigcego funkcje protezowni

3.7.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — w czesci objetej opracowaniem nie beda
znajdowac substancje palne, jednakze w magazynach surowcéw chemicznych, gipsowni oraz magazynie
komponentéw zgromadzone zostang elementy niezbedne do wyprodukowania odpowiadajgcej potrzebom
pacjenta protezy tj. gips, elementy drewniane, stalowe, $rodki chemiczne do pielegnacji metali, drewna itp.
3.7.3 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego — dla budynku kategorii ZL — nie okre$la sie. Dla czesci
magazynow powigzanych ze stanowiskami pracy gestos¢ obcigzenia ogniowego bedzie ponizej 500 MJ/mz.

3.7.4 Kategoria zagrozenia ludzi ; przewidywana liczba oséb

Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku zmienia kategorie obiektu (dla czesci
objetej opracowaniem) z kategorii ZL Il na kategorie ZL . Przewiduje sie ze budynek bedzie uzytkowany przez
10 staty uzytkownikdw (pracownicy) oraz mniej niz 50 uzytkownikéw tymczasowych w parterowej czesci
ogdlnodostepne;.

3.7.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowe]j budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.10.109.719 (rozdziat 8
§37 pkt 4) w budynku oraz w jego przestrzeniach zewnetrznych brak jest pomieszczen zagrozonych wybuchem.

3.7.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.



Zgodnie z paragrafem 212 pkt. 6 Warunkow Technicznych, dla budynku wielokondygnacyjnego, ktorego
kondygnacje zaliczone sg do rdznych kategorii ZL, klasy odpornosci pozarowej okresla sie dla poszczegdlnych
kondygnacji odrebnie, z zachowaniem zasady iz klasa odpornosci pozarowej czesci budynku nie powinna by¢
nizsza od klasy odpornosci pozarowej czesci budynku potozonej nad nig. Stad tez, dla czesci objetej
opracowaniem (Centrum Protezowania) zaktada sie :

Budynek ZL 1 ZL 1l ZL 1 ZL IV ZLV
niSki (N) IIB” ’IB” IIC” IID” ”C”
sredniowysoki ,,B” ,B” »B” ,C” ,B”
(sw)

WVSOki (W) IIB” ” B” IIB” IIB” ”B”
wysokosciowy |, A” A A .B” oA
(Ww)

Dla elementéw budynku przyjeto klasy odpornosci pozarowej zgodnie z ponizszg tabelg :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5%
od;_)ornosc.n gtéwna konstrukcja stropl) sciana Sciana przekrycie
Eozarolz”ej konstrukcja /dachu zewnqtrznal)’ wewnqtrznal) dachu®
udynkd  noéna 2
"A" R 240 R 30 REI El 120(o¢>i) |EI 60 RE 30
120
"B" R 120 R 30 REI 60 EI60 (0o¢>i) EI30 - RE 30
e R 60 R 15 REI60 [EI30(0&>i) EI15Y RE 15
"D" R 30 (-) REI 30 [EI 30 (o>i) |(-) (-)

"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Stad tez przegrody powinny posiadac¢ ponizsze parametry przeciwpozarowe :
- $ciany zewnetrzne R120 EI60

- Sciany wewnetrzne EI30

- $ciany wewnetrzne nosne R120 EI30

- strop (piwnicy) REI60

- konstrukcja dachu bezklasowa NRO

Podziat na strefy pozarowe

Aktualnie budynek stanowi jedng strefe przeciwpozarowg o powierzchni ok. 4579,6 m’ (dane zgodnie z
protokotem okresowej kontroli stanu technicznego z dnia 11.08.2016). Dopuszczalna najwieksza mozliwa strefa
przeciwpozarowa dla budynku ZL Il sredniowysokiego to 3500 m?, stad tez budynek objety przebudowg
przekracza tg ze powierzchnie i jest dla niego wymagane wyodrebnianie stref ppoz.

Czesd¢ objeta opracowaniem, ze wzgledu na brak powigzan funkcjonalno-uzytkowych z resztg obiektu, zostata
wydzielona, jako odrebna strefa ppoz. o powierzchni XXXX mZ.

Stad tez, zgodnie z paragrafem 232 pkt. 4 okresla sie ponizsze wymagania dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odr_;ornosF:l elementéw drzwi drzwi z przedsionka
pozarowej

oddzielenia przeciwpozarowych |przeciwpozarowego



budynku przeciwpozarowego (lub innych
zamknieé

Scian i stropow . . h na korytarzi |na klatke
stropow, |w ZL przeciwpozarowych g, schodowg )
z pomieszczenia
wyjatkiem
stropow
w ZL
SA REI240 |REI E 1120 E 160 E 60
120
,B”i,C” REI1120 REI60 EI60 E 130 E 30
LD ,E” REI60 |REI30 EI30 EI15 E 15

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowe;j,
okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Poszczegdlne elementy oddzielenia ppoz. okreslone zostaty na rysunkach, a jezeli rysunki nie obejmujg
ponizszych elementéw, chocby ze wzgledu na lokalizacje przekrojéw, nalezy dla nich zastosowac klase
odpornosci ogniowej zgodnie z powyzszymi wytycznymi okreslonymi w tabeli.

3.7.8 Warunki ewakuacji ; oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Warunki ewakuacji

llos¢ wyjs¢é ewakuacyjnych z czesci objetej opracowaniem — dwa :

- na zachdd do odrebnej strefy przeciwpozarowej — poprzez projektowane drzwi . Drzwi dwuskrzydtowe o
wymiarach w Swietle 2 x 90 x 200. Drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 60.

- na wschéd do odrebnej strefy przeciwpozarowej — poprzez projektowane drzwi . Drzwi dwuskrzydfowe o
wymiarach w Swietle 90 x 200 oraz 70 x 200. Drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z normatywem.
Schemat oswietlenia awaryjnego przedstawiony zostat na rysunkach branzy elektryczne;j.

3.7.9 Sposdéb zabezpieczenie przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Przy wejsciu do czesci objetej opracowaniem od strony zachodniej nalezy zamontowaé przeciwpozarowy
wyfacznik pradu.

3.7.10 Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.10.109.719 jest
wymagane zastosowanie wewnetrznej instalacja wodociggowej przeciwpozarowej w postaci hydrantow w
budynku objetym przebudowa, gdyz jest to obiekt o obiektem sredniowysokim o powierzchni ZL Il
przekraczajacej 200 m”. Dodatkowo reszte obiektu stanowi strefa ZL Il, ktéra réwniez wymaga zastosowania
wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Obiekt aktualnie wyposazony jest w instalacje
hydrantowg wewnetrzna.

Do obstugi czesci objetej opracowaniem projektuje sie dwa hydranty wewnetrze. Ich lokalizacje okreslono na
rysunku branzy architektonicznej. Zasieg hydrantow wewnetrznych obejmuje catg powierzchnie Centrum
Protezowania, jako dtugos¢ odcinka weza hydrantu wewnetrznego przyjeto 30 metréw oraz dodatkowe 3
metry jako promien strumienia.



Przed hydrantami nalezy zapewni¢ dostep o powierzchni 100 x 100 cm. Minimalna wydajnos$¢ poboru mierzona na wylocie prgdownicy
powinna wynosi¢ — 1,0 dma/s.

3.7.11 Wyposazenie w gasnice

Dla obiektu objetego przebudowa wymagane jest wyposazenie w $rodki gasnicze w liczbie 2 kg (3dm?®) na kazde 100 m’ powierzchni strefy
pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym. W wypadku budynku objetego opracowaniem nalezy zapewni¢ srodki
gasnicze w postaci min. 16 kg tj. zaprojektowano cztery gasnice 4 GP x ABC umieszczone w zestawach razem z hydrantami oraz osobno w
pomieszczeniach komunikacyjnych.

3.7.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych Dz.U.2009.124.1030 woda do zewnetrznego gaszenia budynku objetego opracowaniem zapewniona jest w
ramach ilosci przewidzianej dla obiektu o kubaturze ponad 5000 m® oraz o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m. Stad tez dla
przedmiotowego budynku wymagane jest zapewnienie 20 dm®s tacznie z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m®
zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Woda ta zapewniona jest przez hydranty zlokalizowane przy ulicy Poswieckiej oraz hydrant znajdujacy sie wewnatrz kompleksu szpitalnego.
Hydrant nr | zlokalizowany (ul. Poswiecka) w odlegtosci 75 m od chronionego obiektu.

Hydrant nr Il zlokalizowany (kompleks szpitalny) w odlegtosci 40 m od chronionego obiektu.

Hydrant nr Ill zlokalizowany (ul. Poswiecka) w odlegtosci 61 m od chronionego obiektu.

3.7.13 Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych Dz.U.2009.124.1030 budynek objety opracowaniem — budynek Sredniowysoki zawierajacy kategorie
zagrozenia ludzi ZLIII (Centrum Protezowania) oraz budynek zawierajacy kategorie zagrozenia ludzi ZL Il — wymaga doprowadzenia do
niego drég pozarowych.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego dtugosci, a w przypadku, gdy krétszy bok budynku ma
wiecej niz 60 m — z jego dwdch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m dla
obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Pomiedzy drogg pozarowa i $ciang budynku nie moga wystepowad state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, umozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikéw i drabin mechanicznych. W przypadku budynku A nie ma mozliwosci przejazdu wzdtuz dtuzszego boku na catej jego dtugosci.
Dojazd do budynku A mozliwy jest z ulicy Poswieckiej od strony potudniowej przez brame o szerokos¢ 4,02 m przy wymaganiach 3,60 m bez
ograniczenia wysokosci. Droga od bramy wjazdowej na teren Szpitala spetnia wymagania nosnosci 100 kN na o$ oraz posiada szerokos¢
5,24 m od bramy do budynku A oraz 4 m na pozostatych odcinkach. Zapewnione sg réwniez promienie skretu 11 m.

Szerokos$¢ budynku A nie przekracza 60 m i wynosi 18,70 m przez co dojazd do budynku moze by¢ rozpatrywany z jego dtuzszego boku oraz
z uwagi na uzasadnione lokalne uwarunkowania, w szczegdélnosci architektoniczne, droga pozarowa do budynku moze by¢ prowadzona w
sposdb zapewniajgcy dostep jedynie do 30% jego obwodu zewnetrznego i w taki sposéb dojazd bedzie zapewniony.

Po wykonaniu pomiaréw, obwdd zewnetrzny budynku A wynosi 260 m. Wymagany dostep do obwodu zewnetrznego wynosi 78 m (260 x
30% = 78 m). Dostepny obwdd zewnetrzny uwzgledniajgc dostepnos¢ z drogi pozarowej wyliczono czesciowo po stronie pétnocnej i
czesciowo po stronie potudniowej. Dostepny obwdd po stronie pétnocnej budynku A przy duzym palcu manewrowym o wymiarach 21 x 26
m wynosi 25,60 m, a po stronie pétnocnej 60 m. tgcznie dostepny obwdd dla budynku A wynosi 86,20 m przy wymaganiach 78 m. Obwaod
po stronie zachodniej budynku nie jest brany pod uwage ze wzgledu na brak zachowanej odlegtosci drogi pozarowej do budynku. Droga
pozarowa po stronie zachodniej budynku A prowadzi wokét klombu. Po stronie pdétnocnej Droga zapewniona jest jedynie z mozliwoscig
zawrdcenia - wycofania w formie litery T co jest zgodne z § 12 ust. 9 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, Poz. 1030) — przewidujac inne
rozwigzanie umozliwiajgce zawracanie uwzgledniajac ust. 10 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

3.7.14 Pozostate wymagania
Budynek bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy i znaki ewakuacyjne wg normatywu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowalnego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)

Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem,
kleska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem, ktdrych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia, sg

1) budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il lub ZL V; wystepuje

2) budynek nalezacy do grupy wysokosci Sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL lll lub ZL IV; - wystepuje



3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2 , zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujaca kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza; - nie wystepuje

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego,
w ktorym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb na
powierzchni do 2000 m2 ; - nie wystepuje

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik
poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych
warunkow:

a) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajgcg 5000 m2 - nie wystepuje

b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajgcg 1000 m2 i gestos¢ obcigzenia ogniowego
przekraczajgcg 500 MJ/m2 - nie wystepuije

c) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gestos¢ obcigzenia ogniowego
przekracza 500 MJ/m2 - nie wystepuije

d) wystepuje zagrozenie wybuchem - nie wystepuje

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania samoczynnego
urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze
stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych; - nie wystepuje

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen
gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw; - nie wystepuje

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest usuwany
pojazd przewozacy towary niebezpieczne; - nie wystepuje

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy
zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw przeciwpozarowych; - nie wystepuje

10) tunel o dtugosci ponad 100 m; - nie wystepuje

11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U.
22014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893). - nie wystepuje

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, a takze zapewnienia drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub
rozmiar robdt niezbedne jest sporzadzenie projektu budowlanego, ktérego rozwigzania projektowe dotycza
warunkow ochrony przeciwpozarowe]j obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest

wymagane — wystepuje.

W zwigzku z tym projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem ppoz.

Uwaga!

Rysunki i cze$é opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. Niniejszy projekt
architektoniczny nalezy rozpatrywac razem z projektami pozostatych branz.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Michat Szkudlarski mgr inz. arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak
nr upr. 03/OPOKK/2015 nr upr. 10/OPOKK/2010




3.8 Opis technologii
3.8.1. Przedmiot opracowania

Projekt Technologii —
opis do projektu przebudowy czesci zabytkowego szpitala (budynek A) na potrzeby dziatalnosci Centrum
Protezowania

Lokalizacja: 51-128 Wroctaw, ul. Poswiecka 8, dz. nr 27/4

Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
ul. Kamienskiego 73a, 51-123 Wroctaw

3.8.2. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora.

=  Ustalenia zakresu przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania z Inwestorem

= |nwentaryzacja przedmiotowego budynku z dnia 11.2016 dostarczona przez Zamawiajgcego (opracowana
przez BLOCK Misztal Barbara Projektowanie obiektéw budowlanych) uzupetniona w wymaganym zakresie

=  Aktualny podktad geodezyjny — kopia mapy zasadniczej

=  Zapotrzebowanie na powierzchnie oraz program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez Zamawiajgcego

=  Obowigzujace przepisy i akty prawne

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegdétowych wymagan , jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg ( Dz.U. z 2012r., poz.
739)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( jednolity tekst -Dz. Ustaw Nr 169 z 2003r. poz. 1650 z zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o dziatalnosci leczniczej ( Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.)



3.8.3 Ogolna charakterystyka procesu
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zaplecze magazynowe i techniczne

Celem projektowanej przebudowy jest wykreowanie w przestrzeni szpitala placowki ustugowej kompleksowo
zajmujgcej sie obstuga osob potrzebujgcych protez oraz wszelkich elementéw wspomagajacych
funkcjonowanie takich jak np. obuwie ortopedyczne.

Proces technologiczny podzielony zostat na dwie drogi funkcjonalno-uzytkowe. Droge klienta (pacjenta) oraz
droge procesu technologicznego.

Droga pacjenta zostata w catosci zamknieta w przestrzeni parteru, gdzie ulokowane zostaty ponizsze
pomieszczenia :

- recepcja zaopatrzona w stanowisko komputerowe, szafy biurowe, miejsca siedzgce dla recepcjonistki oraz
pacjentow

- tzw. showroom — miejsce w ktérym pacjentowi przedstawiane bedg mozliwosci zastosowan protez.
Pomieszczenie sktadac sie bedzie z czesci wypoczynkowej zaopatrzonej w kanape oraz fotele, czesci obstugi
pacjenta (biurko, krzesta, stanowisko komputerowe) oraz czesci wystawowej, gdzie w gablotach oraz na
regafach prezentowane bedg przyktadowe protezy wykonywane w Centrum Protezowania

- pomieszczenie gipsowania oraz pobierania miar — pomieszczenie to powigzane bedzie drzwiami z
pomieszczeniem showroom’u, gdyz pacjent po przedstawieniu mu mozliwosci rozwigzan, bedzie mierzony oraz
pobierany z niego bedzie odlew gipsowy bedacy formg do stworzenia protezy. Samo pomieszczenie
wyposazone zostanie w dwie przestanialne strefy pobierania miar pacjentéw, petle glissona, stanowisko
formowania gipsu oraz tazienke dla klientdw wyposazong w niskoprogowy brodzik dostosowany do potrzeb
0s06b niepetnosprawnych.

Przy stanowisku gipsowania zlokalizowany zostat magazyn, a sama strefa gipsowania wyposazona zostata w



fapacz gipsu.

Pobrana miara transportowana jest do piwnic projektowanym dzwigiem towarowym. DZwig obstuguje jedynie
kondygnacje parteru oraz piwnicy. Bezwzglednie nalezy odcigé mozliwos$¢ korzystania z niego na wyzszych
kondygnacjach, a otwér w stropie zabezpieczy¢ ppoz. zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie
3.7.6.

Schemat przygotowania protezy przedstawiony zostanie w czesci opisu dot. drogi procesu technologicznego.
Proteza po wykonaniu trafia ponownie na kondygnacje parteru do pomieszczenia testowania protez
wyposazonego w niezbedne elementy umozliwiajgce sprawdzenie poprawnosci wykonania protezy. Przy
pomieszczeniu wykonany zostat magazyn gotowych protez oraz niewielka strefa wyposazona w biurko oraz
niewielkie przyrzagdy majgca na celu wykonanie ostatnich poprawek do testowanych protez.

Droga procesu technologicznego rozpoczyna sie wraz pobraniem miary oraz wykonanie odlewu gipsowego,
ktéry nastepnie poprzez dzwig towarowy trafia do kondygnacji sutereny. Piwnica (suterena) zaprojektowana
zostata tak, aby wzdtuz okien znajdowat sie wszelkie stanowiska pracy wyposazone w maszyny stuzgce do
wykonania protezy (m.in. tokarka, wydrazarka, frezarka, heblarka, pity, szczyszczarki, wiertarki itd.). Wzdtuz
catego ciggu pomieszczen (gipsownia, pracownia formowania, warsztat maszyn, warsztat formowania, warsztat
$lusarki, finalny montaz oraz stanowisko doboru komponentéw). Przy kazdym z pomieszczen zaprojektowane
zostaty odpowiednie magazyny (surowcow chemicznych, surowcéw do obrébki drewnianej, form pacjenta,
komponentow itp.).

Ze wzgledu na indywidualno$¢ tworzonych protez, proces technologiczny ich tworzenia jest zréznicowany, stad
amfiladowy uktad pomieszczen pozwala na korzystanie z wielu stanowisk w dowolnej kolejnosci, jednakze
ostatni etap ma miejsce w pomieszczeniu finalnego montazu, gdzie poprzez dzwig towarowy proteza
transportowana jest na kondygnacje parteru do pomieszczenia pracowni obuwia ortopedycznego. Pracownia
wraz z szwalnig oraz magazynem petnig funkcje uzupetniajgca w procesie tworzenia protezy. Dodatkowo w ich
pomieszczeniach szyte sg buty dla oséb posiadajgcych defekty konczy¢, stad tez ich lokalizacja na pietrze ma
zalety zaréwno funkcjonalne, jak i technologiczne. Szwalnia wyposazona zostata w stanowiska pracy z
maszynami do szycia, szyszczarkami, Scierniankami. W pomieszczeniu pracowni obuwia ortopedycznego
zlokalizowane zostaty m.in. maszyny do szycia, stét z wyciggami, walec, szczyszarki oraz termoformierki.

Magazyny:

Wszystkie magazyny nalezy wyposazy¢ w regaty magazynowe oraz zamykane na klucz szafy, ktérych
przechowywane beda materiaty o wiekszej wartosci. Przy regatach nalezy zapewni¢ przestrzen manewrowg
umozliwiajgca korzystanie z ich obustronnie. Uktad regatéw oraz szaf nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi dla
danego dziatu pracownikami.

Wszystkie magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem do nich oséb nieupowaznionych. Szczegdlnie dotyczy
to magazynu z surowcdw oraz magazynu surowcow chemicznych.

Wentylacja:

Wszystkie pomieszczenia pracy znajdujace sie w suterenie wyposazone zostang w wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng. Ze wzgledu na charakter pracy oraz powstajgce przy niej pyty, wszystkie anemostaty
wentylacji mechanicznej wywiewnej nalezy zlokalizowa¢ metr ponad blatami stanowisk roboczych, tak aby
umozliwi¢ zbieranie pytdw poprzez wentylacje. Sposdb filtrowania zbieranego powietrza doktadnie opisany
zostat w czesci sanitarnej niniejszego opracowania.

Pomieszczenie szatni zlokalizowane w suterenie oraz pomieszczenie toalety zlokalizowanych na pietrze nalezy
zaopatrzy¢ w nawiewniki ciSnieniowe automatyczne oraz wentylacje wywiewng zgodnie z rysunkami branzy
sanitarnej.

Bezwzglednie nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng wywiewng w pomieszczeniach magazynowych (zgodnie
z rysunkiem branzy sanitarnej).

Wyposazenie w zlewozmywaki oraz umywalki:

Pomieszczenia socjalne, toalety oraz pomieszczenia pracy nalezy wyposazy¢ w zlewozmywaki oraz umywalki
zgodnie z rysunkami branzy architektonicznej. Przy wszystkich ciggach higienicznych do wysokosci 1,6 m nalezy
Sciany wykonac z elementdéw zmywalnych, nienasigkliwych tj. ptytek ceramicznych. Przy zlewozmywakach oraz
umywalkach nalezy umiesci¢ podajnik na mydto, pojemnik na reczniki papierowe oraz kosz na odpady.

Wejscie dla pracownikow oraz klientow:
Wejscie dla klientéw odbywaé bedzie sie projektowanymi drzwiami, z kompleksu szpitalnego, od strony



zachodniej oraz projektowanymi drzwiami od strony wschodniej — wejscie dla os6b niepetnosprawnych. Do
tego drugiego wejscia prowadzi pochylnia dla niepetnosprawnych, ktérej przebudowe planuje sie wykonaé w
drugim etapie inwestycji.

Wejscie dla pracownikdw ma miejsce zaréwno poprzez projektowane drzwi wschodnie, jak i zachodnie. Dostep
do kondygnacji podziemnych zapewniony jest przez istniejacg klatke schodowg zewnetrzng zlokalizowang przy
pétnocnej elewacji budynku. Klatka obstuguje jedynie pracownikéw (ponizej 10 oséb) i nie stuzy do obstugi
pacjentow.

Strefa administracyjno-biurowa

Na poziome parteru w pomieszczeniach 1.02 oraz 1.04 zaprojektowane zostaty pomieszczenia biurowe
wyposazone w niewielki zamykany aneks socjalny. Pomieszczenia biurowe wyposazone zostang w niezbedne
stanowiska komputerowe oraz regaty wraz z zamykanymi na klucz szafkami z dokumentacja pacjentow.

Szatnia

Na poziomie sutereny zaprojektowana zostata wezet szatniowo-socjalny w ktdrego sktad wchodzi potgczone
pomieszczenie szatni z aneksem socjalnym oraz toaleta dla pracownikow.

Aneks socjalny nalezy wyposazy¢ w stot, krzesta, lodéwke, zlewozmywak z ociekaczem oraz czajnik elektryczny.
Pomieszczenie szatni zaprojektowane zostato dla 8 pracownikéw Centrum Protezowania oraz wyposazone w
szafki ubraniowe dwudzielne BHP. Pomieszczenie to jest bezposrednio potgczone z toaletg. W sktad toalety
wchodzi réwniez prysznic przeznaczony dla pracownikéw.

Pracownicy administracyjni posiadaja w swoich pomieszczeniach szafy na okrycie wierzchnie oraz korzystajg z
toalet zlokalizowanych na kondygnacji parteru.

Toalety

Dla catego Centrum Protezowania zaprojektowane zostaty ponizsze punkty higieniczno-sanitarne :

Parter :

- pomieszczenie 1.05 oraz 1.06 — toaleta dla klientow. Szczegdlnie przeznaczona dla oséb oczekujgcych w
pomieszczeniu recepcji

- pomieszczenie 1.07 — fazienka dla pacjentéw. Przeznaczona dla pacjentéw korzystajacych z pomieszczenia
pobierania miar. Ze wzgledu na wymagajace fizycznie przygotowanie pacjenta, tazienka ta jest bezposrednio
potgczona z pomieszczeniem pobierania miar.

- pomieszczenie 1.11 — toaleta dla pacjentéw — toaleta ogdlnodostepna przeznaczona szczegodlnie dla oséb
niepetnosprawnych. Toalete te nalezy wyposazy¢ w przewijak dla niemowlat.

- pomieszczenie 0.03 — toaleta dla pracownikéw — zlokalizowana bezposrednio przy szatni

- pomieszczenie 0.10 — toaleta dla pracownikéw

We wszystkich toaletach do wysokosci 2 metréw $ciany nalezy wykonac z ptytek ceramicznych badz.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt Centrum Protezowania w catosci dostepny bedzie dla oséb niepetnosprawnych poprzez istniejgca
pochylnie zlokalizowang w czesci wschodniej catego kompleksu. Wszelkie przejscia pomiedzy pomieszczeniami
projektuje sie jako bez progowe. Na parterze zaprojektowana zostata toaleta dla niepetnosprawnych,
wyposazona wymagane przepisami uchwyty oraz armature. W pomieszczeniu tazienki dla klientéw (pom. 1.07)
zaprojektowano brodzik niskoprogowy dla niepetnosprawnych.

Odpady

Odpadki z ustug protezowania bedg sktadowane do zamykanych pojemnikéw — a nastepnie transportowane do
zamknietego pojemnika zlokalizowanego w szafie znajdujacej sie w piwnicy (w ramach gospodarki odpadami
dla catego obiektu szpitalnego)

Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach zamykanych, zaopatrzonych w worki foliowe.
Filtry z odciggéow wentylacyjnych nalezy czysci¢ oraz oprdznia¢ zgodnie z zaleceniami producentéw oraz
dostawcow.



Produkcja protez nie bedzie Zréddtem odpaddw niebezpiecznych dla zdrowia ludzi. Wszelkie odpady nalezy
bezwzglednie segregowac oraz umieszczac w odpowiednich zamykanych pojemnikach.

Pomieszczenie porzadkowe oraz woda do celéw porzagdkowych

Pobdér wody do celéw porzadkowych ze zlewu gospodarczego z wyjmowang wylewka, zlokalizowanego w
pomieszczeniu porzgdkowym 0.12. Wewnatrz pomieszczenia zlokalizowano réwniez szafe na srodki czystosci
oraz miejsce do powieszenia mopa oraz miotet.

Przygotowano osobne szafki dla Srodkéw do mycia pomieszczen pracy oraz osobne przeznaczone do mycia
pomieszczen obstugujacych pacjentéw.

Do dezynfekcji stosowane bedg chemiczne srodki dopuszczone do obrotu.

Wykonczenie pomieszczen

Podtoga oraz sciany pomieszczen higieniczno sanitarnych powinny by¢ tak wykonane, aby mozliwe byto tatwe
utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach. Sciany pomieszczeri do wysokosci co najmniej 2 m powinny byé
pokryte materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

Przy umywalkach, zlewozmywakach, blatach roboczych (m.in. sterylizatornia) wykona¢ fartuch ochronny z
ptytek ceramicznych lub farby olejnej do h=1,60m. Pozostate czesci scian i sufit wykonac z farby akrylowej.

Natezenie oswietlenia sztucznego

Dla pomieszczenia pracy — 500 Ix
Dla pomieszczenia higieniczno-sanitarnego pacjentow — 200 Ix
Dla pomieszczenia socjalnego i wezfa sanitarnego personelu — 300 Ix

Pozostate wymagania

- drobny sprzet oraz wszystkie nalezy na biezgco poddawac konserwacji, a sprzet przeznaczony do kontaktu z
pacjentem nalezy poddawac dezynfekcji odpowiednimi srodkami przeznaczonymi do tego celu i sterylizacji;
aparatura i sprzet zaktadu protezowana powinny posiadac atesty ( certyfikaty Swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania)

- przy wszystkich umywalkach zainstalowaé zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku ( lub suszarki do rak),
pojemnik na mydto ptynne oraz pojemnik na zuzyte reczniki,

- przedmioty stanowigce wyposazenie pomieszczen, w szczegolnosci meble, powinny miec gtadka, nie
wchtaniajgcg kurzu i wody powierzchnie, odporng na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie srodkéw do
dezynfekcji dopuszczonych do obrotu.

- w pomieszczeniu porzgdkowym nalezy wykonaé otwory wentylacyjne ( dotem w drzwiach i na zewnatrz
poprzez elewacje)

3.8.4. Wyposazenie instalacyjne

=  ogrzewanie — z istniejgcej kottowni obstugujacej caty obiekt szpitalny

= Scieki - odprowadzane istniejgcym oraz projektowanymi pionem kanalizacyjnym do kanalizacji sanitarne;j

= woda- z istniejgcego przytacza

= instalacja elektryczna- z istniejgcej sieci elektrycznej

= wentylacja- grawitacyjna (w czesSci biurowo-administracyjnej) oraz mechaniczna nawiewno-wywiewna w
czesci sutereny oraz innych pomieszczen pracy (zgodnie z projektem instalacji sanitarnych)
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4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzania sciekow:

- na etapie budowy nalezy eliminowaé¢ mozliwos¢ oddziatywania na wody powierzchniowe i
podziemne poprzez odpowiednie zorganizowane sktadowanie materiatéw budowlanych,
organizacje zaplecza budowy i eliminowanie zanieczyszczen substancjami chemicznymi
(szczegdlnie olej, benzyna),

- wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg na dotychczasowych warunkach rynnami i rurami
spustowymi do istniejacej kanalizacji deszczowej

b) emisja zanieczyszczer gazowych :
- nie dotyczy
€) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow:
- planowana inwestycja jest zZrodtem nastepujgcych odpadow:
17 - Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
1701 - Odpady elementéw budowlanych (np. beton, cegty, ceramika)
170201 - zelazoistal
170201 - drewno
- 160120 - szkio
- 170182 - Inne nie wymienione odpady
- odpady budowlane — beda przekazane odbiorcom posiadajgcym stosowne uprawnienia do ich odbioru
i zagospodarowania, ponadto wyznaczone i oznakowane zostang miejsca gromadzenia i sktadowania
materiatéw budowlanych i odpaddw.
- Wszystkie powstate odpady beda odbierane przez koncesjonowanych odbiorcéw.
- Realizacja przedsiewziecia oraz jego eksploatacja nie bedzie zrédtem odpadéw niebezpiecznych.
W wyniku prowadzonej dziatalnosci nie bedg wytwarzane odpady zaliczane do grupy odpaddw innych
niz niebezpieczne. Odpady w postaci opakowan foliowych i papierowych bedg gromadzone w kubtfach na

Smieci regularnie oprdézniane przez uprawnione do tego stuzby.

W okresie budowy nalezy wyznaczy¢ teren, na ktérym ustawione beda kontenery w ktérych selektywnie

sktadowane beda odpady. Po wykonaniu prac teren budowy nalezy uporzgdkowa¢ a odpady wytworzone na
placu budowy przekazaé firmie posiadajgcej zezwolenie na transport odpadéw.

d)

e)

emisji hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

- emisja hatasu wynikajgca z pracy sprzetu oraz ruchu pojazdéw dowozigcych materiaty — aby

zminimalizowaé ucigzliwos¢ spowodowang w/w emisjg zaplanowano ograniczenie niektérych prac do

pory dziennej oraz wykorzystanie sprawnego, nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emisji hatasu, a
roztadunek materiatéw i zatadunek odpadéw prowadzony bedzie przy zgaszonych silnikach,

- w fazie eksploatacji gtéwnym Zrdédtem hatasu bedzie ruch pojazdéw o niewielkim natezeniu. Poziom
hatasu nie przekroczy poziomdéw dopuszczalnych wynoszgcych odpowiednio:
dla terendéw szpitali w miastach 61 dB w dzien i 56 dB w nocy,

- drgania mechaniczne spowodowane przez prace ciezkiego sprzetu i transportu beda okresowe i nie
spowodujg uszkodzen struktury budynkéw,

- emisja promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen — nie dotyczy.

- charakter uzytkowania obiektu nie przewiduje montazu w nim urzadzen mogacych wytwarzac
ponadnormatywny poziom hatasu, stanowigcych ucigzliwo$¢ dla sasiednich nieruchomosci;
zastosowane materiaty na przegrody zewnetrzne zapewniajg ochrone przed hatasem.

- Uciazliwos¢ zwigzana z emisjg hatasu nie bedzie wykraczaé poza granice dziatki inwestora.
Dopuszczalne poziomy hatasu nie zostang przekroczone. Roboty budowlane prowadzone bedy w
godzinach 6°°-22°°.

wptlyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie niekorzystnie na istniejgcy drzewostan. Przedmiotowa inwestycja nie
wptynie na stan gleb, wéd powierzchniowych oraz podziemnych.



f) ochrona intereséw osob trzecich
Planowana inwestycja nie bedzie ucigzliwa ze wzgledu na hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby w stosunku do sgsiadujgcych nieruchomosci.

g) emisja promieniowania, zaktécen elektromagnetycznych i inne ucigzliwosci z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania — wptyw na srodowisko, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie wraz z oceng

Planowane roboty budowlane i montazowe, a takie na etapie eksploatacji projektowanego
przedsiewziecia nie beda zwigzane z emisja promieniowania, zaktécen elektromagnetycznych i innych
ucigzliwosci — brak wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Nie wystepuje zjawisko tworzenia sie pola elektromagnetycznego emitujgcego promieniowanie
niejonizujgce o natezeniu stwarzajgcym zagrozenie dla zdrowia, dlatego planowana inwestycja nie bedzie
zrédtem zagrozenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujgcym.

Zaréwno realizacja jak i uzytkowanie przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie powodowato
zagrozenia wystgpienia powaznej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postepowania dotyczgcego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionych oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z
warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie higieny i
bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot budowlanych Dz.U. 2003r, Nr 47, Poz.401. Zgodnie z wyzej
cytowang ustawg zagadnienia w niej ujete w zakresie bezpieczeristwa pracy dotyczg projektowanego
przedsiewziecia i dotycza:

1. Zagospodarowanie placu budowy
Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia.
Rusztowania budowlane
Roboty ziemne
Roboty murowe i tynkowe
Roboty ciesielskie
Roboty zbrojarskie
Roboty betonowe i zelbetowe
Roboty spawalnicze
Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie
Roboty wykonczeniowe
Roboty rozbiorkowe
Ochrona osobista pracownikéw
14. Pierwsza pomoc

Uwagal!
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu. Niniejszy projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac razem z projektami
pozostatych branz.
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6. Informacja do planu BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
(Dz.U. Nr 120; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.)
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e  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
- roboty budowlane zwigzane z planowang inwestycjg wykonane bedg w technologii tradycyjnej,
- roboty rozbiérkowe zostang przeprowadzone systemem gospodarczym,

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- zagospodarowanie placu budowy,

- wszelkie prace rozbidrkowe oraz demontazowe tj. rozbiérki Scianek, fragmentu pochylni
wewnetrznej, rozbidrki sufitéw podwieszanych, demontaz istniejgcych instalacji,

- wykonanie nowych nadprozy nad projektowanymi przejsciami,

- zamkniecie otwordéw w stropach w miejscach przejscia dzwigu towarowego oraz demontaz
istniejgcych dzwigdw przeznaczonych do rozbiorki,

- wykonanie nowych $cian dziatowych oraz wykonanie wtérnych zamurowan,

- roboty remontowe $cian wewnetrznych, posadzek oraz sufitéw (wraz z przemalowaniem
elementéw metalowych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej),

- roboty tynkarskie wewnetrzne,

- wykonanie nowej instalacji ppoz. wewnatrz obiektu (montaz hydrantéw oraz gasnic)

- renowacja oraz wymiana istniejgcej stolarki (zgodnie z zestawieniem stolarki)

- roboty malarskie,

- roboty instalacyjne, w tym montaz instalacji nawiewno-wywiewnej

- roboty wykonczeniowe,

- uporzgdkowanie terenu budowy.

e  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- Dziatka zabudowana jest kompleksem szpitalno-klasztornym z licznymi budynkami. Wszelkie budynki
przedstawione zostaty w czesci dotyczacej zagospodarowania niniejszego opracowania.

e  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
jednakze ze wzgledu na funkcjonujacy szpital nalezy bezwzglednie zachowaé wzmozong czujnos¢ prowadzac
wszelkie prace

e  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
- w trakcie prowadzenie roboét budowlanych nalezy przestrzega¢  warunkéw BHP
i roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osdb, posiadajgcych uprawnienia budowlane a przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych (praca na wysokosci, roboty budowlane
wykonywane przy pomocy pompy, obstuga sprzetu budowlanego, ustawiania rusztowania i inne) nalezy
bezwzglednie zatrudniaé pracownikéw przeszkolonych na budowie a sprzet budowlany stosowad atestowany.
Rodzaje zagrozer mogacych wystgpié podczas realizacji robét budowlanych:
e przy uzytkowaniu maszyn budowlanych istnieje mozliwo$¢ uszkodzerr mechanicznych ciafa,
przygniecen, sttuczen
e przy stosowaniu réznorodnych s$rodkéw chemicznych podczas robot wykonczeniowych zachodzi
niebezpieczenstwo zatrucia oparami i wybuchu
e przy robotach murarskich mogg powstac skaleczenia, przygniecenia itp.
e przy transporcie poziomym materiatéw budowlanych moga nastgpi¢ przesilenia i zastabniecia od
dzwigania ciezarow
e przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
e  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych




- przed przystagpieniem do realizacji rob6t pracownicy winni zna¢ zakres i specyfike wykonywanej pracy,
mogace wystgpi¢ zagrozenia, oraz by¢ stosownie przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy. Ponadto
pracownicy powinni posiada¢ stosowne swiadectwa odnosnie kwalifikacji i odbytych szkolen wstepnych i
okresowych.

Pracownik powinien by¢ przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w zakresie ogdlnych zasad i
przepiséw BHP, jak tez szczegdlnych zasad i przepisdw w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracy
obowigzujgcych przy danej pracy (z uwzglednieniem obstugi urzadzen), zaznajomienie pracownikéw z
kolejnoscia wykonywanych zadan, a takie pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie uzytkowania
srodkéw ochrony indywidualnej.

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP nalezy wykonywac:

e kazdorazowo prze przystgpieniem do danego typu robét

e przy zmianie brygad pracowniczych

e indywidualnie dla pracownika przychodzacego, na budowe

e  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich s3gsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Postepowanie w razie awarii lub miejscowego zagrozenia:

e przerwac prace, wycofa¢ pracownikdw z miejsca zagrozenia, zawiadomic kierownika budowy

e miejsce awarii lub zagrozenia skutecznie ogrodzi¢, zabezpieczy¢ przed dostepem oséb

postronnych

e  przystgpi¢ do usuwania awarii pod nadzorem kompetentnych oséb lub stuzb
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej (ochrony gtowy, oczu, twarzy i
uktadu oddechowego, obuwie ochronne, odziez ochronna, sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci);
odziez ochronna powinna by¢ odpowiednia do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac zwiekszonego
zagrozenia, powinna uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu, uwzglednia¢ wymagania ergonomii i
stan zdrowia pracownika, by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonaniu niezbednych
regulacji, spetnia¢ wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, by¢ przeznaczone do
osobistego uzytku.
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu
osoby

Majstrowie, mistrzowie i brygadzisci petnig bezposrednig kontrole nad pracami, o ktorych wyzej mowa.

Wiasciciele firm wykonawczych i wyznaczeni przez nich kierownicy robdt, ktérzy ich reprezentujg sg
odpowiedzialni bezposrednio nad zapewnieniem wfasciwego nadzoru na stanowiskach pracy zagrozonych
niebezpieczenstwem lub szczegdlnym niebezpieczenstwem.

W przypadku prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ osobe, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje, niezbedne do kierowania tymi pracami.

Srodki zapobiegawcze powstawania zagrozen mogacych wystapié¢ podczas realizacji robét budowlanych:

e prefabrykowane rusztowania kazdorazowo po sprawdzeniu odbierac przez osoby uprawnione

e prace na wysokosciach

Przez prace na wysokosci nalezy rozumie¢ wykonywanie czynnosci lub przebywanie i poruszanie sie na
pomostach, stropach, galeriach, urzadzeniach, ktérych poziom wzniesiony jest nad poziomem lub innym
poziomem roboczym wiecej niz :

a) 3m gdy praca wykonywana ma charakter robdt budowlano - montazowych

b) 1m gdy praca o charakterze statym lub tymczasowym odbywa sie zaktadach lub bazach
zaplecza budowlanego, albo przy obstudze maszyn

Prace zwigzane z przedmiotowg inwestycjg stanowig prace na wysokosci.

Przy pracach na wysokosci mozna zatrudni¢ pracownikow, ktorzy :
e ukonriczyli 18 lat



e posiadajg aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywanej pracy

e posiadajg przeszkolenie specjalistyczne w zakresie korzystania ze sprzetu alpinistycznego oraz
systemow asekuracyjnych. W trakcie pracy nalezy :

e stosowac przynajmniej minimalny system zabezpieczen oséb

e stosowac sprzet ochronny gtowy zaréwno przy pracy na wysokosci jak i przy pracach pomocniczych

e przerwaé roboty w przypadku pogorszenia sie stanu pogody ( wiatr, ulewa, niska temperatura )
e prace na wysokosci przy uzyciu sprzetu alpinistycznego prowadzi¢ przy asekuracji drugiej osoby

Sprzet uzywany do pracy na wysokosci jest ewidencjonowany z oznaczeniem i przypisany
indywidualnie do kazdego pracownika. Do obowigzkéw pracownika nalezy uzywanie sprzetu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, dbanie o sprawnos¢ sprzetu, jego konserwacja.

Ponadto nalezy:
e podtaczenia urzadzen i maszyn dokonywacd przy pomocy oséb uprawnionych w tym zakresie

e zapobiega¢ powstawaniu zagrozen poprzez ciggty informacje pracownikow na stanowiskach pracy,
réwniez pod katem wyposazenia w niezbedny na danym stanowisku sprzet

e stosowad materialy i urzagdzenia posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczenia do uzytkowania.

w  trakcie realizacji budowy nalezy na  dziatlce sktadowa¢  materialy  budowlane
i wykona¢  roboty  przygotowawcze w  bezpiecznej  odlegtosci  od projektowanych
i istniejgcych budynkéw

drogi komunikacyjne wewnetrzne (na dziatce) i na zewnatrz dziatki winny by¢ drozne umozliwiajgce szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e zatrudnia¢ pracownikéw posiadajacych stosowne kwalifikacje zawodowe i przeszkolenia na
stanowisku pracy

e stosowa¢ odpowiednia kolejnos¢ robdét zmierzajgc do unikniecia powstawania sytuacji
awaryjnych lub konfliktowych

e po zakonczeniu prac budowlanych dokonywac¢ odbiorow robdt zanikajgcych i powigzanych
technologicznie z innymi robotami zachowujac ciggtos¢ zdarzen

e teren robdt zamknietych zabezpieczy¢ przed dostepem chtodnego powietrza

na budowie powinna znajdowac sie kompletna apteczka podreczna w oznaczonym i dostepnym miejscu.

Po zakoriczeniu pracy :

e zlikwidowac stanowisko pracy

e zwingc liny i umiescic¢ sprzet w magazynie lub miejscu wyznaczonym do przechowywania
e uporzadkowad narzedzia i materiaty

e stosowac wiasciwe oswietlenie stanowisk pracy

e  zabezpieczy¢ pracownikom minimum socjalne w postaci szatni, dostepu do biezgcej wody
e unikac¢ sytuacji konfliktowych poprzez utrzymanie wiasciwego frontu robét budowlanych

Prawo Budowlane art. 21a ust.2 pkt 2

1. Czas pracy powyzej 30 dni i osob powyzej 20 TAK NIE

2. Zakres robot powyzej 500 osobodni TAK NIE

3. Koniecznos$¢ opracowania planu BIOZ TAK NIE
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