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o SKUCIE TYNKOW WEWNETRZNYCH LUB ROZBIORKA PLYTEK

CERAMICZNYCH ————  LINIA WIDOKOWA

o OCZYSZCZENIE, ODGZRYBIENIE, UZUPELNIENIE UBYTKOW

o USZCZELNIENIE SCIAN ZAPRAWA USZCZELNIAJACA(NP.  ——— =~ LINIE NADPROZY/PODCIAGOW
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o NANIESIENIE PODKEADOWEGO TYNKU RENOWACYINEGO ————  SCIANY PROJEKTOWANE
(NP. THERMOPAL-SP)

o NANIESIENIE MINERALNEGO TYNKU RENOWACYJINEGO (NP. ————  WYPOSAZENIE WNETRZ, TECHNOLOGIA

THERMOPAL-SR24)
o WARSTWA WIERZCHNIA DYFUZYJNA, MINERALNA MASA

"""""" PRACE ROZBIORKOWE
SZPACHLOWA (NP. THERMOPAL-FS33)

UWAGA: ZAKRES STOSOWANIA TYNKOW RENOWACYINYCH W
STREFIE SUTERENY DOOKRESLIC PO ROZBIORCE WARSTW
WIERZCHNICH (WTORNE PLYTKI CERAMICZNE)
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POJEDYNCZYCH RUR INSTALACJI WODNYCH, KANALIZACYJNYCH | OGRZEWCZYCH,

WPROWADZANYCH PRZEZ SCIANY I STROPY DO POMIESZCZEN
HIGIENICZNOSANITARNYCH.

SP1 POSADZKA NA GRUNCIE

e WYMIANA POSADZKI CERAMICZNE] NA CALOSCI
KONDYGNACJI, PROJEKTOWANE POSADZKI Z GRUPY

KLASYFIKACYINEJ R10 I O KLASIE SCIERALNOSCI MIN. 4
o UZUPELNIENIE POSADZEK W MIEJSACH ROZBIOREK

PRZEPUSTY INSTALACYINE O SREDNICY WIEKSZE] NIZ 0,04 M W SCIANACH I
STROPACH, POMIESZCZENIA ZAMKNIETEGO, DLA KTORYCH WYMAGANA KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWE] JEST NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH

ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO, POWINNY MIEC KLASE
STROP REI 60 NAD SUTERENA ODPORNOSCI OGNIOWEJ (EIT) $CIAN I STROPOW TEGO POMIESZCZENIA.
e  WYMIANA WTORNYCH POSADZEK CERAMICZNYCH - WSZELKIE PRZEPUSTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM
POSADZKI CERAMICZNE ORGINALNE (GLOWNIE NA CIAGACH ~ (ODREBNE OPRACOWANIE)
2l gCE)mngKélfYJNYCH) PODDAC UZUPELNIENIOM I W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEZY ZASTOSOWAC PLYTY G-K TZW. "ZIELONE"
CZESC NIEOBJETA OPRACOWANIEM , | . PREZEZNACZONE DO UZYTKU W POMIESZCZENIACH O ZWIEKSZONE] WILGOTNOSCI
e  STROPY ODCINKOWE ORAZ ZELBETOWO-STALOWE
- | |- - (e = = H BN BN B B Em .
T sP3 H r - 1 ZABEZPIECZENIE STROPOW DO REI 60, POPRZEZ
STROP REI 60 STROP REI 60 STROP REI60 = S ZASTOSOWANIE PEYT P.POZ. BADZ NATRYSKIEM GRUPA PROJEKTOWA
‘ iy il | Dl Gl R e = OGNIOOCHRONNYM
i
I | s 8 ] zabezpieczenie do REI60 8 zabezpieczenie do REI60 [N < | I
" sche E e I - N N Lo 2 " STROP REI 60 NAD PARTEREM
i 3 « STREFA WENTYLACJI MECHANICZNEJ @ g 2 ) 5 i . i itekci
| r I . r 38 bl I « STROPY ODCINKOWE ORAZ ZELBETOWO-STALOWE - ul. Strzelcow Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE  pracownia@snarchitekci.pl
I | 22 ZABEZPIECZENIE STROPOW DO REI 60, POPRZEZ OPRACOWANIE:
Jﬂ I 3 m——m——— = Lo I ZASTOSOWANIE PEYT P.POZ. BADZ NATRYSKIEM Michat Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
iy | | ; Lo OGNIOOCHRONNYM ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466 tel. 695 019 028
Balllm B | 1 7 o Lo wentario pracownia architektury Andrzej Nowak tel. 694 427 314
< =7é, 234 : , 57 155,5 565 1 ® 1531(130 | | <3 | PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE EI30 ul. Gen. Kaz. Putaskiego 18/3 45-048 Opole NIP : 7543074940
1 , S 5| o 291:(260 (DO WYSOKOSCI 5M) .
=i 1 ! ‘ g 87 TEMAT:
| ar L TPCZELJEL':_ODVLV/T\ MAGAZYN PROTEZ Lo | : HZ&A;%‘J’X’QE"LEOWA Przebudowa czesci zabytkowego szpitala (budynek A) na potrzeby
I—l N / | Lo ) - )
L \\\ / E I 180 :<\ ! - ° PLYTA G-K (NP. RIGIPS PRO FIRE TYP F), GR. 1,25 CM dziatalnosci Centrum Protezowania
= ‘ . RUSZT STALOWY WYPEENIONY WEENA MINERALN
—1 1B ] ) | L 1 iy & & LOKALIZACJA:
L L 2 1 i " 1 Lo 7 e PLYTA G-K (NP. RIGIPS PRO FIRE TYP F), GR. 1,25 CM Specjalistyczny Zespét Rehabilitacyjny Opieki Zdrowotnej
1 | AN ! - 21 | ¢ MASA SZPACHLOWA ul. Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw, dziatka nr 27/4 karta mapy 7
- . - - - 0on I ! AN ! s12 | - Y e WYMALOWANIE INWESTOR:
| ’ \ -2A | \ ! : : o . , . . .
projektowane podniesienie balustrady y — ‘ — < I l PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE EI30 Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
raz z uzupetnieniem przeswitéw cel - STROP REI 60 _ - STROP REI 60 > _ = (DO WYSOKOSCI 3M) ul. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw
maksymalnego $wiatt g B N e = S . e s o WYMALOWANIE .
~ <R — RYSUNEK
_,_l_ SIEN | =S 1z5 o o e MASA SZPACHLOWA i
152 rozbibrka istniejacedo B ] STREFA WENTYLAGH MECHANICZNE) 7 - R *  PLYTA G-K (NP. RIGIPS PRO FIRE TYP F), GR. 1,25 CM PRZEKROJ A-A SKALA1:75
=3 = I sufitu pngieszane'go ’ 56 zé_i _é_: I ° ggsg ?)T?’\;OWY WYPELNIONY WELNA MINERALNA, PROJEKTANT mgr inz. arch. Michat Szkudlarski
L 398. |—' 295 u 735 2425 72 ] 557 R L on - 49, .
- === T F— . S Iﬁﬁ% L o PLYTA GK (NP. RIGIPS PRO FIRE TYP F), GR. 1,25 CM [ARCH.]: nr upr. 03/OPOKK/2015
10 ,—l Qe ) L . L @ o MASA SZPACHLOWA inz -Miki
3 o e /| KOMUNIKACHA | TOMETAIDLA . A Lo o I . WYMALOWANIE SPRAWDZAJACY  mgr inz. arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak
-|2.20 PN g " i WARSZTAT SLUSARKT .« < || &1 1| -|2,20 [ARCH.]: nr upr. 10/0POKK/2010
m— Sx X‘i);{ll‘lgﬁa - 2|10 N PRACOWNIKOW R Do e ;
< h = 110 . & I 20 HAN , N ’—j: | OPRACOWANIE  drinz. arch. Piotr Gerber
8 N )/ W SiL : [ARCH.]: magr inz. arch. Andrzej Nowak
. . \ ’ N ! .. .
wykonanie betonowych stopni l\ , N - 320 . Lo 1 I mgr inz. arch. Malwina Wesofa
na istn. pochyini Uyl [ N A . ; S Lo | mgr inz. arch. Wioleta Wojcik

ARCHITEKTURA KWIECIEN 2018 RYS SN_A/3




