BRANZA ELEKTRYCZNA

SPIS RYSUNKOW

E1 - SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
E2 — SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI R1
E3 — SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI R2

E4 — RZUT PIWNIC

E3 - RZUT PARTERU



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- projekty branzowe
- obowigzujgce przepisy i normy
2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy czesci zabytkowego
szpitala (budynek A) na potrzeby dziatalnosci Centrum Protezowania na terenie Specjalistycznego

Zespotu Rehabilitacyjnego Opieki Zdrowotnej, przy ul. Poswieckiej 8, 51-128 Wroctaw, dziatka nr 27/4
karta mapy 7

3. Wewnetrzna instalacja elektryczna
3.1. Zasilanie
Inwestor posiada moc rezerwowg do pokrycia zapotrzebowania nowych obwodow.

Parametry zasilania:

a. napiecie zasilania Un=230/400V, 50Hz

b. system sieci

- odbiory projektowane TN-S od RG

c. zestawienie mocy:

- moc zainstalowana Pi = 134,8 kW

- moc zapotrzebowana Ps = 49,3 kW

d. ochrona przeciwporazeniowa szybkie wytgczenie zasilania

Przebudowa obiektu bedzie wymagac¢ przebudowy istniejgcej rozdzielni gtéwnej RG.

Rozdzielnia gtéwna sktada sie z sekcji podstawowej oraz rezerwowej. Projektowane obwody
nalezy zasili¢ z sekcji podstawowej. Nalezy w niej zamontowaé¢ 2 wytaczniki mocy 125A z cewkami
wzrostowymi, dla celéw wytgczania PPOZ.

3.2 Demontaze

Na przebudowywanych pietrach nalezy zinwentaryzowac istniejaca instalacje elektryczna.
Nastepnie nalezy ja unieczynni¢ i zdemontowac.
W obszarze zadania demontazom beda podlegaty:
- istniejace tablice i rozdzielnie
- istniejgca instalacja elektryczna
- istniejgca instalacja teletechniczna
- istniejgce oswietlenie

3.3. Rozdzielnice.
Projektuje sie dwie nowe rozdzielnice. Dla piwnicy rozdzielnice R1 i dla parteru rozdzielnice

R2. Planuje sie je zamontowa¢ podtynkowo na korytarzach. Wielko$c¢ rozdzielnic nalezy dobra¢ na
etapie wykonawczym po rozdziale na poszczegdine obwody.



3.4 Instalacja oswietleniowa.

W budynku przyjeto nastepujace wartosci natezenia oswietlenia:
100 Ix — ciggi komunikacyjne

200 Ix — pomieszczenia magazynowe, socjalne i sanitarne

300Ix — pomieszczenia produkcyjne

500 Ix — pomieszczenia prac doktadnych i biurowe

W obiekcie planuje sige zastosowanie opraw oswietlenia ogélnego i, awaryjnego w technologii LED.
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne beda posiadaty baterie umozliwiajgce prace oprawy na czas min. 1h,
po zaniku zasilania.

Instalacja bedzie wykonana przewodem YDYp 3/4x1,5mmz2, / 750V uktadanym p/t. Obwody beda
zasilone z poszczegdblnych rozdzielni pietrowych.

3.5 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd jednofazowych we wszystkich pomieszczeniach
Wykonanie instalacji przewodem YDYZo 3x2,5mm2/750 V. w Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym
w wykonaniu normalnym lub szczelnym.

Jesli na rzutach nie zaznaczono inaczej, to gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 0,3m patrzac
w pionie. Patrzac w poziomie — puszki montowac w odlegtosci 20cm od krawedzi otworu drzwiowego
lub 15cm od $ciany liczac do osi puszki. W innych przypadkach umiejscowienie puszek w poziomie
jest dowolne. Odlegto$é miedzy kolejnymi gniazdami liczona pomiedzy osiami puszek powinna
wynosi¢ 72mm, a od puszek teletechnicznych 100mm. W pomieszczeniach socjalnych oraz
wilgotnych gniazda montowac na wysokosci 120 cm stosujgc osprzet o IP 44. Stosowac puszki
instalacyjne gtebokie, systemowe, umozliwiajgce wykonanie wewnetrznych potgczen pomiedzy
sgsiednimi puszkami, przystosowane do montazu osprzetu przykrecanego. Rozmieszczenie gniazd
wykonac na etapie wykonawczym.

Przewiduje sie zastosowanie zestawdw gniazd ogdinych, zasilania komputerow oraz teletechnicznych.

W czesci pomieszczen planuje sie zastosowanie zestawdw zasilajacych 400V 16A+ 2x230V.
Na etapie wykonawczym, po otrzymaniu doktadnej technologii nalezy dostosowaé zasilania do
planowanych urzadzen.

3.6 Instalacja teletechniczna.

W budynku projektuje sie zastosowanie okablowania strukturalnego. Szczegoty
rozmieszczenia gniazd i urzadzen zostang przedstawione na etapie wykonawczym.
Zatozenia do projektu:

Projekt przewiduje budowe okablowania poziomego kat. 6A STP.

Istniejgca szafke rack nalezy przenies¢ do pomieszczenia biurowego nr 1.02. Istniejgce przytgcze
Swiattowodowe nalezy przesung¢ do nowej lokalizacji szafki. W przypadku gdyby istniejace przytagcze
okazato sie zbyt krotkie, nalezy istniejgcy odcinek swiattowodu wymieni¢ na nowy.

3.7 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Nowo projektowane rozdzielnie oraz wszystkie inne metalowe konstrukcje, rurociagi,
urzadzenia, itp. Nalezy uziemi¢ za pomocg gtéwnej szyny wyrownawczej (GSW).

3.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen prgdem elekirycznym
zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania, w przypadku przekroczenia
wartosci  napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych
przetezeniowych. Uktad sieci zasilajgcej TN-C, gdzie rozdziat przewodu PEN na neutralny N i
ochronny PE nastgpi w RG. Dostepne czesci przewodzace tj, czesci metalowe urzadzen, ktére
wskutek uszkodzenia izolacji moga znalez¢ sie pod napieciem (np. metalowe obudowy aparatéw i
urzadzen elektrycznych, kotki ochronne gniazd wtykowych, czy metalowe obudowy opraw



oswietleniowych) powinny byé potgczone z przewodem ochronnym. Przewody ochronne powinny
posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z normg. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiardw rezystanc;ji izolacji.

3.9. Ochrona pozarowa.

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopragdowych nastepujgce parametry i cechy
projektowanych instalacji i urzadzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty stosowalnosci w
budownictwie B; przewody elektryczne musza mieé izolacje o napieciu znamionowym 750 V, kable
niskiego napiecia - izolacje o napigciu znamionowym 1000 V;
b) Przebudowywane pomieszczenia wyposazone bedg w "GLOWNY WYLACZNIK PRADU"
znajdujacy sie w RG, a przycisk zlokalizowany, przy wejsciu do strefy.

3.10. Uwagi koicowe

-catos$¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujacymi przepisami
PBUE,BHP itp.

-roboty instalacji elektrycznej winny wykona¢ osoby uprawnione.

-wykonawca winien przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw i norm

-nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary i préby rozruchowe, w tym pomiary rezystancji
uziemienia, rezystancji izolacji kabli (projektowanych i istniejgcych), symetrycznosci zasilania.
- Prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKU NAPIECIA

Zgodnie z N-SEP-E-002 dopuszczalny spadek napiecia obliczony przy mocy szczytowej dla WLZ dla
mocy 100kW nie moze przekraczac¢ 0,5%, natomiast catkowity spadek napiecia, liczony od ztgcza do
dowolnego odbiornika w instalacji odbiorczej, nie moze przekraczac 4% (zgodnie z PN-IEC 60364).

= Spadek napiecia na kablu od RG do R1 YKY 5x35 P=49,3kW [=30m

Px1x100 49,3 x30x100

AUgp, = =
RL™ Yy xSx U2 ™ 56 x 35 x 4002

=0,47%

= Spadek napiecia na kablu od RG do R2 YKY 5x25 P=28,5kW [=38m

P><l><100_28,5><38><100

AU, = =
R2™ Yy x§x U2~ 56x25x 4002

= 0,35%

Obliczyt:



