ZESTAWIENIE ISTNIEJACE] I PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWE]

UWAGA:

poszyciem z ptyt g-k

OZNACZENIE di d2 d3 da d5 dé d7 ds d9 di0 dil : L . .
e  Przyjeto niewielki prég btedu w pomiarach, ze wzgledu na powazne
LOKALIZACJA POMIESZCZENIE NR 0.03, 0.05, POMIESZCZENIE NR 0.03 POMIESZCZENIE NR 0.04 POMIESZCZENIE NR 0.15 POMIESZCZENIE NR 0.06, 0.08, POMIESZCZENIE NR 4.05 POMIESZCZENIE NR 0.11 POMIESZCZENIE NR 0.12 POMIESZCZENIE NR 0.09 POMIESZCZENIE NR 0.10 KLATKA SCHODOWA - PIWNICA naWﬁrSthe,m_a o.raz liczne p_rZEbU(_jOWy_ bUdyr?ku na pr_ZEStrzenl Iat
0.10 0.09, 0.17, 0.13 Przed zamdwieniem stolarki drzwiowej, wymiary nalezy sprawdzic¢
bezposrednio na obiekcie.
ZAKRES PRAC W TYM NOWOPROJEKTOWANE NOWOPROJEKTOWANE DRZWI DO NOWOPROJEKTOWANE NOWOPROJEKTOWANE NOWOPROJEKTOWANE DRZWI DO DRZWI DO DRZWI DO DRZWI DO NOWOPROJEKTOWANE P
KONSERWATORSKICH DRZWI DRZWI RENOWACIJI DRZWI DRZWI DRZWI RENOWACIJI RENOWACIJI RENOWACIJI RENOWACIJI DRZWI ) L. . ) . . L.
. Rysunki oraz czeS¢ opisowa sg elementami projektu wzajemnie sie
SCHEMAT OKIEN/DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI uzupetniajacymi. Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujete w
czesci opisowej lub nie pokazane na rysunkach, a ujete w czesci
opisowej nalezy traktowac jakby byty zawarte w obu.
e Wszystkie drzwi drewniane przemalowac srodkiem do drewna o
N o potréjnym dziataniu (w tym NRO).
N /_\
\ N N s N N / \ / \ N / e Dla wszystkich nowoprojektowanych drzwi wymagane jest
\ \ N / \ \ / \ / N > \ , opracowanie projektow wykonawczych oraz warsztatowych oraz
\ N / N N E, N uzgodnienie.
> D > A , /] A
/ \ L . L, .
/ s , \ / an , . s S N e W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do zamieszczonych
/ / \ / / / / ponizej wytycznych nalezy je skonsultowac z projektantem.
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WYMIARY W s 80 90 90 90+60 90 90+20 90 132 112 100 90+30 5 i i itekci
EWIETLE ul. Strzelcdw Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE  pracownia@sharchitekci.pl
[cM] H 200 200 200 200 200 200 250 237 240 218 200 OPRACOWANIE:
KIERUNEK OTWIERANIA p L p L P L P/L p L P/L p L P/L p L p L p/L Michat Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
LEWY (L) / PRAWY (P) ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466 tel. 695 019 028
ILOSC SZT. 3 2 1 3 0 1 1 4 4 1 1 0 1 1 0 1 0 1 wentario pracownia architektury Andrzej Nowak tel. 694 427 314
SUMA 5 4 1 1 8 1 1 1 1 ul. Gen. Kaz. Pufaskiego 18/3 45-048 Opole NIP : 7543074940
ODPORNOSC OGNIOWA - - - El 60 - - - - - - - TEMAT:
UKRYTA OS$CIEZNICA (SZT - - - - - R R - . L. .
SAMOZAMYKACZ (2D TAK 1 1 Przebudowa czesSci zabytkowego szpitala (budynek A) na potrzeby
- - - - - - - - dziatalnosci Centrum Protezowania
MATERIAL SKRZYDLA DREWNO DREWNO DREWNO STALOWE DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO
MATERIAL OSCIEZNICY DREWNO DREWNO DREWNO STALOWE DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO LOKALIZACJA:
OPIS /UWAGI ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Specjalistyczny Zesp6t Rehabilitacyjny Opieki Zdrowotnej
projektuje sie nowe drzwi drewniane, projektuje sie nowe drzwi drewniane, Drzwi istniejace, drewniane projektuje sie nowe drzwi stalowe, projektuje sie nowe drzwi drewniane, projektuje sie demontaz istniejacych Drzwi istniejace, drewniane Drzwi istniejace, drewniane petne - Drzwi istniejace, drewniane petne - Drzwi istniejace, drewniane ze wzgleddw ppoz. projektuje sie nowe ul. Poéwiecka 8, 51-128 Wroctaw, dziatka nr 27/4 karta mapy 7
petne, petne, ramowo-ptycinowe z profilowanymi ptaszczowe petne, petne, drzwi, ze wzgledu na ich stan techniczny | ramowo-ptycinowe z profilowanymi przeznaczone do remontu przeznaczone do remontu ramowo-ptycinowe z profilowanymi drzwi drewniane, petne, dwuskrzydtowe ! !
. skrzydto ramy drewniane . skrzydto ramy drewniane krawedziami oraz zdobionymi osciezami . skrzydto drzwi z blachy stalowej . skrzydto ramy drewniane oraz nienormatywne wymiary. krawedziami oraz zdobionymi osciezami . oczyszczenie stolarki (zaréwno . oczyszczenie stolarki (zaréwno krawedziami oraz zdobionymi osciezami o szerkosci przejscia 120 x 200 INWESTOR:
. detal drzwi wg projektu aranzacji . detal drzwi wg projektu aranzacji - przeznaczone do remontu ocynkowanej, malowane . detal drzwi wg projektu aranzacji - przeznaczone do remontu skrzydta drzwiowe oraz oscieza z skrzydta drzwiowe oraz oscieza z - przeznaczone do remontu . skrzydfo ramy drewniane : . . . . .
wnetrz wnetrz . oczyszczenie stolarki (zaréwno proszkowo na kolor szary RAL wnetrz Projektuje sig nowe drzwi drewniane, . oczyszczenie stolarki (zaréwno wtérnych wymalowar (farby wtérnych wymalowar (farby . oczyszczenie stolarki (zaréwno WOJEWOdel SZpltal SpeCJallstyczny we Wroctawiu
. drzwi nalezy zaopatrzy¢ w dolnej . drzwi nalezy zaopatrzy¢ w dolnej skrzydta drzwiowe oraz oscieza 7035 petne, skrzydta drzwiowe oraz oscieza emulsyjnej), emulsyjnej), skrzydta drzwiowe oraz oscieza ul. Kamieﬁskiego 73a, 51-124 Wroctaw
czeéci w otwdr o sumarycznym czeéci w otwdr o sumarycznym wraz z detalami) z wtérnych . oscieznica z wgtebieniem dla W przypadku drzwi d5a,d5b,d5d nalezy . skrzydto ramy drewniane wraz z detalami) z wtérnych . pokrycie nowymi powtokami . pokrycie nowymi powtokami wraz z detalami) z wtérnych
przekroju nie mniejszym niz 0,022 przekroju nie mniejszym niz 0,022 wymalowa (farby emulsyjnej), uszczelki peczniejacej w kolorze po wykonaniu otworu zweryfikowaé¢ e detal drzwi wg projektu aranzacji wymalowar (farby emulsyjnej), malarskimi bejce do drewna biate malarskimi bejce do drewna biate wymalowan (farby emulsyjnej), RYSUNEK:
m2 dla doptywu powietrza m2 dla doptywu powietrza e pokrycie nowymi powtokami szarym RAL 7035 jego wymiary oraz na podstawie wnetrz e pokrycie nowymi powtokami - kolor zgodnie z projektem - kolor zgodnie z projektem e pokrycie nowymi powtokami ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1 : 75
malarskimi bejce do drewna biate . wypetnienie z wetny mineralnej wykonanych prac podjaé¢ decyzje co do ) o . malarskimi bejce do drewna biate aranzacji wnetrz), aranzacji wnetrz), malarskimi bejce do drewna biate .
- kolor zgodnie z projektem sposobu montazu oécieznicy, taka aby P'VC"’\Q_ nad drzwmml/\ymykonac, Jakg - kolor zgodnie z projektem . renowacja zachowanych zamkéw . renowacja zachowanych zamkéw - kolor zgodnie z projektem PROJEKTANT mgr inz. arch. Michat Szkudlarski
aranzacji wnetrz), zachowac swiatto przejscia 90x200. dr.ewnllar)a o wysoko$¢ adekwatnej do aranzacji wnetrz), wraz z klamkami wraz z klamkami aranzacji wnetrz), )
. renowacja zachowanych zamkéw " d Ny wielkosci otworu. . renowacja zachowanych zamkéw . renowacja zachowanych zamkéw [ARCH.]: nr upr. 03/0OPOKK/2015
wraz z klamkami W przypadku drzwi d5c projektuje sig wraz z klamkami wraz z klamkami e Ml
demontaz istniejacych drzwi o zbyt «  wymiana szklenia w gérnej czeici « drowi nalezy zaopatrzyé w dolnej SPRAWDZAJACY  mgr inz. arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak
matym Swietle przejscia oraz montaz skrzydta czesci w otwdr o sumarycznym [ARCH.]: nr upr. 10/0OPOKK/2010
nowych z oscieznica wkutg w $ciane tak, przekroju nie mniejszym niz 0,022 — -
aby zachowa¢ wymiary 90x200. Nalezy m2 dla doptywu powietrza OPRACOWANIE dr inz. arch. Piotr Gerber
UWAGA przenalizaowaé mozliwo$¢ wykorzystnia UWAGA . i :
Przed pracami renowacyjnymi nalezy istniejacej stolarki po przekuciu $ciany. Przed pracami, ze wzgledu na montaz &V!:t?i\drzwi wymaga wykonania [ARCH.]: mgr II’IZ arch. Andrz.e] Nowak
dokfadnie zweryfikowa¢ $wiatto drzwi w istniejacej Scianie nalezy ymaga wy doros mgr Inz. arch. Malwina Wesota
przejscia otworu. W przypadku doktadnie zweryfikowa¢ lokalizacje UWAGA NOWegO, Szerszego nadproza na . h. Wioleta Wéicik
B N . o f : wyzszej niz aktualna wysokosci. Ze mgr Inz. arcn. Vvioleta WojcCl
braku wymaganego przepisami UWAGA oscieznicy oraz jej grubos¢. Ze wzgledu na niestandardowy wymiar
Swiatta przejécia nalezy istniejac; i 5 Dodatkowo nalezy zweryfikowac drzwi, przed przystapieniem do wzgledu na niewielkg wysokosc do 5 2 i
Smlarkepposlz eyt Oraz Jacq Przed graaja\ml, e wzgled_utn_a montaz wysokost otworuydrzwiZwego W remontu nalezy przeanalizowaé stolarki okiennej, prace nalezy Branza: Data zakonczenia: Nr rys.
rzwi czesciowo w istniejacej E 1o T | ‘ i 5
podwyzszy¢ do minimalnych $cianie nalezy doktadnie przypadku braku wymaganej mozliwos¢ wymiany drzwina prowadzi¢ zest(cjzegqlna dni ARCHITEKTURA KWIECIEN 2018 RYS SN_A/4
wartosci, zachowujac jej zweryfikowac lokalizacje wysokosci nalezy drzwi wykonaé nowe z zachowah{em istniejacej uwz?z::suak. atprl:)z“e zgodnie z
zabytkowy charakter. oscieznicy oraz jej grubosc. wedle projektu wykonawczego. formy drzwi, jak i ich ksztattu. projektem konstrukcl.
OZNACZENIE di2 di3 di4 dis die diz dis di9 d20 d21 d22 d23 d24 d25 d26 d27
POMIESZCZENIE NR 1.10, 1.11, . .
LOKALIZACJA POMIESZCZENIE NR 0.16 POMIESZCZENIE NR 0.14 1.12. 3.03B POMIESZCZENIE NR 1.04 POMIESZCZENIE KOMUNIKACJA POMIESZCZENIE NR 1.02 POMIESZCZENIE NR 1.01 POMIESZCZENIE NR 1.03 POMIESZCZETE_;R 1.06, 1.08, POMIESZCZENIE NR 1.09 POMIESZCZENIE NR 1.10 POMIESZCZENIE NR 1.10 POMIESZCZENIE KOMUNIKACJA POMIESZCZENIE NR 1.14 POMIESZCZENIE NR 1.14 POMIESZCZENIE KOMUNIKACJA
e PARTERU . PARTERU PARTERU
ZAKRES PRAC NOWOPROJEKTOWANE ISTNIEJACE NOWOPROJEKTOWANE NOWOPROJEKTOWANE NOWOPROJEKTOWANE ISTNIEJACE ISTNIEJACE DRZWI - WYMIANA ISTNIEJACE DRZWI - WYMIANA ISSTQILEIJZ’})CVEA?V’;ZW; ovml'algyﬁ ?QMNV;E ISTNIEJACE ISTNIEJACE DRZWI - WYMIANA ISTNIEJACE DRZWI - WYMIANA ISTNIEJACE ISTNIEJACE DRZWI - WYMIANA NA NOWE NOWOPROJEKTOWANE NOWOPROJEKTOWANE
KONSERWATORSKICH DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI NA NOWE STYLIZOWANE SKRZYDLA NA NOWE STYLIZOWANE " DRZWI DRZWI SKRZYDLA NA NOWE STYLIZOWANE SKRZYDtA NA NOWE STYLIZOWANE DRZWI STYLIZOWANE DRZWI DRZWI
SCHEMAT OKIEN/DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI
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WYMIARY W s 90+30 90 90+50 80 90+90 93 91 95 90 144 100 95 90+70 100 103 90+70
SWIETLE
[CcM] H 200 200 200 200 270 223 205 226 200 275 230 230 275 200 200 211
KIERUNEK OTWIERANIA P/L P L P/L L P/L P L P L P L P L P/L P L P L P/L P L P L P/L
LEWY (L) / PRAWY (P)
1LOSC SZT. 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
SUMA 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
ODPORNOSC OGNIOWA E160 - EI60 - EI60 - - - - - - El 60 - - El 60
UKRYTA OSCIEZNICA (SZT) - - - - - - - - - - - - - - - -
SAMOZAMYKACZ (SZT.) TAK - TAK - TAK - - - - - - - TAK - - TAK
MATERIAL SKRZYDLA STALOWE PCV STALOWE DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO
MATERIAL. OSCIEZNICY STALOWE PCV STALOWE DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO
OPIS JUWAGI ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACI/PROJEKTU ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU ZAKRES RENOWAC)I/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Drow Faelace, drowniane ramowo-phcinowe 2 ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU ZAKRES RENOWACII/PROJEKTU
projektuje sie nowe drzwi stalowe, . projektuje sie jedynie oczyszczenie projektuje sie nowe drzwi stalowe, projektuje sie nowe drzwi drewniane, projektuje sie nowe drzwi drewniane, Drzwi istniejace, drewniane Projektuje sie demontaz istniejacej Projektuje sie demontaz istniejacego Projektuje sig demontaz istniejace] stolarki Drzwi istniejace, drewniane Projektuje sie demontaz istniejacego Projektuje sie demonta istniejacego skrzydta c oraz oéciesami- Projektuje sig demontaz istniejacej stolarki Projektuje sig demontaz istniejacej stolarki projektuje sie nowe drzwi drewniane,
pfaszczowe petne, istniejacych drzwi (ze wzgledu na pfaszczowe petne, petne, petne, o odpornosci ogniowej El 60, ramowo-ptycinowe z profilowanymi stolarki drzwiowej oraz montaz nowej, skrzydta drzwiowego oraz montaz drzwiowe] oraz montaz nowej, drewnianej, ramowo-ptycinowe z profilowanymi skrzydtfa drzwiowego oraz montaz drzwiowego oraz montaz nowego, f”eg‘;“s‘;’c‘fe‘:‘?efg‘;x;“Iamwno skrzydia drawiowe drzwiowej oraz montaz nowej, drewnianej, drzwiowej oraz montaz nowej, drewnianej, petne, o odpornosci ogniowej El 60,
. skrzydtfo drzwi z blachy stalowej ich dobry stan techniczny) oraz . skrzydto drzwi z blachy stalowej . detal drzwi wg projektu aranzacji drzwi stylizowane na istniejace drzwi krawedziami oraz zdobionymi oéciezami drewnianej, ramowo-ptycinowej, nowego, drewnianego, ramowo-plycinowej, stylizowanej, o detalu krawedziami oraz zdobionymi oiciezami nowego, drewnianego, drewnianego, ramowo-plycinowego, oras oéeinta wraz 2 deralami) s wibmyeh ramowo-plycinowe}, stylizowanej, o detalu pefnej. drzwi stylizowane na istniejgce drzwi
Y V) & Proj ) ) Py ) 8 g analogicznym do istniejacych 3 g stylizowanego, o detalu analogicznym do ) i analogicznym do istniejacych
ocynkowanej, malowane demontaz jednego ze skrzydet ocynkowanej, malowane wnetrz znajdujace sie korytarzu parteru, - przeznaczone do remontu stylizowanej, o detalu analogicznym do ramowo-ptycinowego, stylizowanego, o zlokalizowanych na drogach komunikacji - przeznaczone do remontu ramowo-ptycinowego, stylizowanego, o is;/niejacychgzlékalizowanych nga drggach . ;"!L?ic‘f’!fﬁw‘ﬂﬂiﬂifl’n?ﬁla\arsk.m. bejce do zlokalizowanych na drogach komunikacji Drzwi w kolorze biatym. znajdujace sie korytarzu parteru,
proszkowo na kolor szary RAL celem powiekszenia przestrzeni proszkowo na kolor szary RAL oscieznica stylizowana analogiczna do . oczyszczenie stolarki (zaréwno istniejacych zlokalizowanych na drogach detalu analogicznym do istniejacych Sinei . oczyszczenie stolarki (zaréwno detalu analogicznym do istniejgcych Kkomunikacji ogélnej. drewna biate - kolor zgodnie z projektem aranzacji Sinei oscieznica stylizowana analogiczna do
powigl p! ogdlnej. ji og J] 1 proj 3] ogdlnej.
7035 magazynowej w pomieszczeniu 7035 istniejacych znajdujgcych sie w drzwiach skrzydta drzwiowe oraz o$cieza komunikacji ogdlnej. zlokalizowanych na drogach komunikacji skrzydta drzwiowe oraz oscieza zlokalizowanych na drogach komunikacji - . . o ) wnetrz), N N Mok Detal rozwigzan wedle projektu istniejacych znajdujacych sie w drzwiach
e oicieznica z wgtebieniem dla 0.14. Istnieje mozliwoé¢ e oscieznica z wgtebieniem dla zabytkowych parteru wraz z detalami) z wtérnych ) ) ogdlnej. Drzwi w kolorze biatym. wraz z detalami) z wtérnych ogdlnej. '\2‘";;?;\2;’;%25 ”gLerZ\é ﬁf)z\zscr:i Z:\:[‘:Q"EZCm"T = Growi naledy doprowndzé do Kiasy odpornatel Drzwi w kolorze biatym. wykonawczego. zabytkowych parteru
uszczelki peczniejgcej w kolorze pozostawienia istniejgcej stolarki uszczelki peczniejgcej w kolorze . detal drzwi wg projektu aranzacji wymalowarn (farby emulsyjnej), Drzwi w kolorze biatym. o, . wymalowarn (farby emulsyjnej), yl Kimi (bej ‘; dv )y P ogniowe; EI 60 oraz przeprojektowac szerokos¢ o . . detal drzwi wg projektu aranzacji
szarym RAL 7035 dwuskrzydtowej przy szarym RAL 7035 wnetrz (odrebne opracowanie) . pokrycie nowymi powtokami Istniejace oécieze nalezy oczyscic z Detal rozwiazari wedle projektu . pokrycie nowymi powtokami Istniejace oScieze nalezy oczyScic 2 S:taa|rio‘zqu:]n'cfve§|er:rv;jn:km itxlffy’c‘:?ﬁ‘f!v!é? 12 S0w70 zachowLize Detal rozwiazar wedle projektu whnetrz (odrgbne opracowanie)
e wypetnienie z wetny mineralnej jednoczesnym przeranzowaniu e wypetnienie z wetny mineralnej malarskimi bejce do drewna biate Detal rozwigzar wedle projektu wtérnych wymalowar oraz pokryc wykonawczego. malarskimi bejce do drewna biate wtérnych wymalowari oraz pokry¢ wykonawczego. + nadwietl nad drowiami nalety zamienié na lement wykonawczego.
e fragment $ciany o grubosci 9 cm pom. 0.14. e nalezy wkut oscieznice w - kolor zgodnie z projektem wykonawczego. nowymi powtokami malarskimi (bejce d20a - nowe stolarka stylizowana w - kolor zgodnie z projektem nawymi powtokami malarskimi (bejce drawi nales ¢ w dolnei czetci Z;?LTLZTVb"aﬂf‘z’:ﬁé?i'xi’cks'fﬂi ::Zonr‘:]u;;o
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mineralng (8 cm) pod podwajnym przejécia wynosita 200 cm . renowacja zachowanych zamkéw Detal rozwiazar wedle projektu . renowacja zachowanych zamkéw Detal rozwiazan wedle projektu 2;?58;2?;;2;?3%7;&3fnorvcjjist:;: mniejszym . de pmf:ft‘ﬁ‘w ymagane Jest op!
wraz z klamkami wykonawczego. wraz z klamkami wykonawczego. : (odrebne opracowanie)




