Uwagi ogdine:

Wszystkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem.
Wymiary przedstawiono w milimetrach.

Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.
Rozpartywac tacznie z rysunkami pozostatych branz.

Doktadna lokalizacja wszystkich $cian murowanych oraz otworéw
A drzwiowych, okiennych i instalacyjnych wg rysunkéw
i i architektonicznych.

6 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg architektury.
7 Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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/ — Uwagi - konstrukcja zelbetowa:

1 We wszystkich elementach Zelbetowych otuline, dtugosci zakotwienia,
$rednice zagie¢ pretow, zaktady itp. wykonaé zgodnie z zaleceniami
PN-EN 1992-1-1:2008.

L 2 Rysunek nie jest rysunkiem WYKONAWCZYM, w zwigzku z czym nie

staniowi podstawy do wyprodukowania konstrukcji zelbetowe;.

3 Zbrojenie elementow zelbetowych wykona¢ wg rysunkow projektu
wykonawczego.

Uwagi - konstrukcja stalowa:

1 Rysunek nie jest rysunkiem WYKONAWCZYM ani

WARSZTATOWYM, w zwigzku z czym nie staniowi podstawy do

LEGENDA: o wyprodukowania konstrukjci stalowych.

1. Scianyi elementy. [stqlejqce IZI 2 Szczegoly wszystkich potaczen wg projektu

§' glgmenty do rozpl?(;kl o wykonawczego/warsztatowego.

4' Nglv?lgy novovcsa apzrg]? o owane 3 Konstrukcje stalowg nadprozy (oraz stupdw przy nadprozach N.11 i
' WP N.12) zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R 120.

I_L" H Konstrukcje nosna stropéw pomiedzy sutereng a parterem oraz
‘|_l‘ parterem a pierwszym pietrem zabezpieczy¢ do R 60.
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Szczegoty zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukeji stalowych
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. wg projektu wykonawczego.
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