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0.15 +20 °C
Qwym: 2502 W

0.13 +20 °C
Qwym: 1260 W0.07 +20 °C

Qwym: 2006 W
0.09 +20 °C

Qwym: 1383 W

0.17 +20 °C
Qwym: 1835 W

0.10 +20 °C
Qwym: 0 W

0.14 +20 °C
Qwym: 1673 W

0.01 +16 °C
Qwym: 342 W

0.02 +16 °C
Qwym: 0 W

0.03 +20 °C
Qwym: 514 W

0.04 +20 °C
Qwym: 636 W

0.08 +20 °C
Qwym: 852 W

0.11 +16 °C
Qwym: 0 W

0.05 +12 °C
Qwym: 140 W

0.06 +20 °C
Qwym: 514 W
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lokalizacja maszyn
m.in. piła, szczyszczarka, itp.

klatka schodowa dla pracowników 
(do 10 pracowników)

lokalizacja maszyn
m.in. tokarka, frezarka, wydrążarka, heblarka itp.

lokalizacja maszyn oraz ciągów roboczych
m.in. wydrążarka, gilotyna, wiertarki itp.

lokalizacja maszyn oraz ciągów roboczych
m.in. wydrążarka, gilotyna, wiertarki itp.

strefa obsługi 
dźwigu towarowego

*

strefa użytkowa 
przed 

hydrantem
100 x 100 

DR
ZW

I E
I 6

0

DR
ZW

I E
I 6

0

GAŚNICA  
4 GP x ABC

DRZWI EI 60

 hydrant HP25 
+ 

GAŚNICA  
4 GP x ABC

Branża:
SANITARNA  

 Nr rys.
 S3

Data zakończenia:
KWIECIEŃ  2018        

RYSUNEK:
RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O. SKALA 1 : 75          
PROJEKTANT 
[SAN.]:    

OPRACOWANIE 
[SAN.]:  

mgr inż.  Oskar Wolny
nr upr.  OPL/1068/PWOS/14  

inż. Mariusz Łyżwa

SPRAWDZAJĄCY 
[SAN.]:  

mgr inż. Alfred Matuszek
nr upr. 318/68

INWESTOR:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

LOKALIZACJA:
Specjalistyczny Zespół Rehabilitacyjny Opieki Zdrowotnej
ul. Poświęcka 8, 51-128 Wrocław, działka nr 27/4 karta mapy 7       

TEMAT:
Przebudowa części zabytkowego szpitala (budynek A) na potrzeby 
działalności Centrum Protezowania

ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE     pracownia@snarchitekci.pl 

GRUPA PROJEKTOWA        

OPRACOWANIE:
Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466         tel. 695 019 028
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak                tel. 694 427 314
ul. Gen. Kaz. Pułaskiego 18/3 45-048 Opole NIP : 7543074940                 

UWAGA
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU 
WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.
INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W 
CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A 
UJĘTE W CZĘSCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAC JAKBY 
BYŁY ZAWARTE W OBU.

przewód zasilający

przewód powrotny

16 x 2,0
915 W

1,00  Grzejnik zintegrowany

1.4 +20 °C
Qwym: 1661 W

nr pomieszczenia 
projektowana temperatura
zapotrzebowanie na moc 
cieplną

średnica przewodu 
obciąrzenie cieplne

LEGENDA:

Włączyć do istniejącej 
instalacji C.O.

0.12 +16 °C
Qwym: 0 W

kl.schodowa +16 °C
Qwym: 258 W
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 W lokalizacja maszyn oraz ciągów roboczych
m.in. wydrążarka, gilotyna, wiertarki itp.
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