WANIT PROJEKTOWANIE DROG

e=Wanit

TOM IIl/2

Opracowanie:

Przedsiewziecie:

Zamawiajacy /

www.wanit.pl

PRZEDMIAR ROBOT EGZ.NR 1

BRANZA SANITARNA

,Budowa ul. Heweliusza, ul. Kopernika, ul. Matejki i ul. Batorego
w Zukowie - ul. Batorego (dokonczenie), ul. Heweliusza i czes¢
ul. Matejki”

GMINA ZUKOWO

Inwestor: UL. GDANSKA 52
83-330 ZUKOWO
Sporzadzit mgr inz. Ksawery tudzinski
Stanowisko Imie, nazwisko, Podpis
Gdansk, luty 2024 r.
WANIT Projektowanie Drog NIP:5881856820 TEL. 513035763

ul. Brzozowa 3
83-304 Przodkowo

REGON: 220712782 TEL/FAX:586849444;
e-mail:biuro@wanit.pl



WANIT PROJEKTOWANIE DROG UL. BRZOZOWA 3, 83-304 PRZODKOWO

PRZEDMIAR ROBOT BRANZY SANITARNEJ
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Heweliusza, ul. Kopernika, ul. Matejki i ul. Batorego w Zukowie - ul. Batorego (dokonczenie),
ul. Heweliusza i czgs¢ ul. Matejki )

ADRES INWESTYCJI  :  Jednostka ewidencyjna - 220508_4 Zukowo, obrgb: 0021 Zukowo M,

INWESTOR : GMINA ZUKOWO .

ADRES INWESTORA  :  UL. GDANSKA 52, 83-330 ZUKOWO

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : KSAWERY LUDZINSKI

DATA OPRACOWANIA 1 2024-02-06

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2024-02-06

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kosztorys ZUKOWO E2 2024.02.06

OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
BUDOWA UL. HEWELIUSZA, UL. KOPERNIKA, UL. MATEJKI | UL. BATOREGO W ZUKOWIE
1 SIEC WODOCIAGOWA - UL. HEWELIUSZA
1.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNNR 1 S.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
1|analogia
(37+10,3)/1000 km 0,05
RAZEM 0,05
2|KNNR 1 S.2.1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.1./0210-02
1
(10,3+37)*1*1,5 m3 70,95
RAZEM 70,95
3|KNNR 1 S.21 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka, m?2
d.1./0313-01
1|analogia
(10,3+37)*1,5*2 m?2 141,90
RAZEM 141,90
4/KNNR 1 S.2.1 Reczne roboty ziemne w gruncie kat. I-Il m3
d.1./0305-01
1|analogia
poz.2*0,1 m3 7,10
RAZEM 7,10
5|KNNR 1 S.21 Reczne przekopy prébne o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio  |m3
d.1./0305-01 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. -1l
1
7*1*0,5 m3 3,50
RAZEM 3,50
6/KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-|kpl.
d.1./0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
7/KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- | kpl.
d.1./0903-01 tosci elementu 4.0 m
1
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
8|KNR 4-01 S.2.2 Przywoz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.1./0108-05 - wymiana gruntu pod podsypke wraz z zakupem
1|analogia
(10,3+37)*0,15"1 m3 7,10
RAZEM 7,10
9|KNR 4-01 S.22 Wywdz ziemi na odl. 1 km samochodami samowytadowczymi  |ms3
d.1./0108-05 grunt.kat. I-Il - wymiana gruntu pod podsypke
1|analogia
poz.8 m3 7,10
RAZEM 7,10
10/KNR 4-01 S.2.2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.1./0108-08 stepny 1 km
1|analogia Krotnosé = 14
poz.9 m3 7,10
RAZEM 7,10
11/KNR-W 2-18 |S.2.2 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm ms3
d.1./0511-02
1|analogia
poz.8 m3 7,10
RAZEM 7,10
1.2/45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow
12|KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych  |m
d.1./1009-03 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
2
25 m 25,00
RAZEM 25,00
13/KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych  |m
d.1./1009-04 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
2
12+10 m 22,00
RAZEM 22,00
14/KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-  |ztacz.
d.1./1010-03 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 90
2 mm
5 ztgcz. 5,00
RAZEM 5,00
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15/KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztacz.
d.1./1010-04 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110
2 mm
3 zigcz. 3,00
RAZEM 3,00
16/KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD |szt.
d.1.{1012-01 o potagczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
2 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17/\KNNR 4 S.3.41 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt.
d.1./1012-02 o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
2 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18/KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.1./1014-02 $r. 80 mm
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
19/KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.1./1014-03 $r. 100 mm
2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
20|/KNNR 4 S.3.1 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm monto-  |kpl.
d.1./{1112-02 wane na rurociggach PVC i PE
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
21/KNNR 4 S.3.41 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowa- |kpl.
d.1./1112-02 ne na rurociggach PVC i PE
2|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 2-19 S.3.1 Rury ochronne o $r. nom. 200 mm m
d.1./0119-03
2|analogia
24,5 m 24,50
RAZEM 24,50
23|KNNR 4 S.3.1 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe szt.
d.1./1702-02 (opaski) z zasuwg DN40 na istniejacych rurociggach o $r. 100
2|analogia mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24/ KNNR 4 S.3.1 Demontaz sieci wodociggowej o $r.zewnetrznej do 110 mm m
d.1./1009-04
2|analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
25/KNNR 4 S.3.41 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, 200m -1
d.1./1606-01 PEHD o $r. do 110 mm préb.
2
1 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
26| KNNR 4 S.3.1 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do|odc.
d.1./1611-01 150 mm 200m
2
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
1.3/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
27|KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o roz- | kpl.
d.1./0903-06 pietosci elementu 4.0 m
3
poz.7 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
28|KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.1./0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.6 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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29/KNR 4-01 S.22 Przywéz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.1./0108-05 - wymiana gruntu na obsypke i zasypke wraz z zakupem
3|analogia
(37+10,3)*0,4*1 m3 18,92
RAZEM 18,92
30(KNR-W 2-18 |S.2.2 Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1./0511-02
3|analogia
poz.29 m3 18,92
RAZEM 18,92
31|KNNR 1 S.22 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, |ms3
d.1./0214-03 rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3 mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu -1l
poz.2+p0z.4+p0z.5-p0z.29 m3 62,63
RAZEM 62,63
32|KNNR 1 S.22 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami z wywozem - wyw6z |m3
d.1./0221-02 nadmiaru gruntu na odl. Tkm
3
p0z.30 m3 18,92
RAZEM 18,92
33|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.1./0108-08 stepny 1 km
3|analogia Krotnosé = 14
poz.32 m3 18,92
RAZEM 18,92
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - UL. HEWELIUSZA
2.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
34|KNNR 1 S.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2./0111-01
1|analogia
(37,3)/1000 km 0,04
RAZEM 0,04
35|KNNR 1 S.2.1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.2./0210-02
1
2,2*1,5*37,3 m3 123,09
RAZEM 123,09
36|KNNR 1 S.21 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka, m?2
d.2./0313-01
1|analogia
37,3*2,2*2 m?2 164,12
RAZEM 164,12
37|KNNR 1 S.2.1 Reczne roboty ziemne w gruncie kat. I-ll m3
d.2./0305-01
1|analogia
poz.35*0,1 m3 12,31
RAZEM 12,31
38|KNNR 1 S.21 Reczne przekopy prébne o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio |m3
d.2.|0305-01 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. -1l
1
9*1*0,5 m3 4,50
RAZEM 4,50
39|KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-|kpl.
d.2./0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40|/KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- | kpl.
d.2./0903-01 tosci elementu 4.0 m
1
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
41/KNR 4-01 S.2.2 Przywoz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.2./0108-05 - wymiana gruntu pod podsypke wraz z zakupem
1|analogia
37,3*0,15*1 m3 5,60
RAZEM 5,60
42|KNR 4-01 S.22 Wywdz ziemi na odl. 1 km samochodami samowytadowczymi  |ms3
d.2./0108-05 grunt.kat. I-Il - wymiana gruntu pod podsypke
1|analogia
poz.41 m3 5,60
RAZEM 5,60
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43|KNR 4-01 S.22 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.2./0108-08 stepny 1 km
1|analogia Krotnosé = 14
poz.42 m3 5,60
RAZEM 5,60
44/ KNR-W 2-18 |S.2.2 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.2.|0511-02
1|analogia
poz.41 m3 5,60
RAZEM 5,60
2.2/145231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow
45/KNNR 4 S.3.2 Kanaty z rur PVC-U SNB8 lite tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 |m
d.2.|1308-02 mm
2|analogia
37,3 m 37,30
RAZEM 37,30
46|/KNNR 4 S.3.2 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych C35/45 z kinetg tgczone |stud.
d.2./1413-03 na uszczelki o $r. 1200 mm
2
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
2.3/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
47/KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o roz- | kpl.
d.2./0903-06 pietosci elementu 4.0 m
3
poz.40 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
48/ KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.2./0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
po0z.39 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 4-01 S.22 Przywéz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.2./0108-05 - wymiana gruntu na obsypke i zasypke wraz z zakupem
3|analogia
37,3*0,5"1 m3 18,65
RAZEM 18,65
50|KNR-W 2-18 |S.2.2 Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2.|0511-02
3|analogia
poz.49 m3 18,65
RAZEM 18,65
51|KNNR 1 S.22 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, |ms3
d.2./0214-03 rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3 mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-1I
p0z.35+p0z.37+p0z.38-p0z.49 m3 121,25
RAZEM 121,25
52|KNNR 1 S.22 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami z wywozem - wyw6z |m3
d.2./0221-02 nadmiaru gruntu na odl. 1 km
3
p0z.50 m3 18,65
RAZEM 18,65
53|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.2./0108-08 stepny 1 km
3|analogia Krotnosé = 14
poz.52 m3 18,65
RAZEM 18,65
3 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - UL. HEWELIUSZA
3.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
54|KNNR 1 S.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3./0111-01
1|analogia
(131,4+138)/1000 km 0,27
RAZEM 0,27
55|KNNR 1 S.2.1 Wykopy pod likwidacje istn. sieci i przytaczy m3
d.3.|0210-02
1|analogia
2°2*2 m3 8,00
RAZEM 8,00
56|KNNR 1 S.21 Wykopy na odktad koparkami podsigbiernymi ms3
d.3./0210-02
1|analogia
(131,4+138)*1,4*1 m3 377,16
RAZEM 377,16
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57|KNNR 1 S.21 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka, grunt kat. I- |m2
d.3./0313-01 v
1
(131,4+138)*1,4*2 m?2 754,32
RAZEM 754,32
58| KNNR 1 S.2.1 Reczne roboty ziemne w gruncie kat. I-Il m3
d.3./0305-01
1|analogia
poz.56*0,15 m3 56,57
RAZEM 56,57
59|KNNR 1 S.21 Reczne przekopy prébne o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio  |m3
d.3.|0305-01 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. -1l
1
28*1*0,5 m3 14,00
RAZEM 14,00
60|KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-|kpl.
d.3./0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
61/KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- | kpl.
d.3./0903-01 tosci elementu 4.0 m
1
22 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
62| KNR 4-01 S.2.2 Przywoz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.3./0108-05 - wymiana gruntu pod podsypke wraz z zakupem
1|analogia
(131,4+138)*0,15"1 m3 40,41
RAZEM 40,41
63|KNR 4-01 S.22 Wywdz ziemi na odl. 1 km samochodami samowytadowczymi  |ms3
d.3./0108-05 grunt.kat. I-Il - wymiana gruntu pod podsypke
1|analogia
poz.62 m3 40,41
RAZEM 40,41
64|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.3./0108-08 stepny 1 km
1|analogia Krotnosé = 14
poz.63 m3 40,41
RAZEM 40,41
65/KNR-W 2-18 |S.2.2 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.3./0511-02
1|analogia
poz.62 m3 40,41
RAZEM 40,41
3.2/45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow
66| KNNR 4 S.3.3 Demontaz kanatéw z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.3.|1308-02 160 mm
2|analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
67|KNNR 4 S.3.3 Kanaty z rur PVC-U SNB8 lite tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m
d.3./1308-03 mm
2|analogia
138 m 138,00
RAZEM 138,00
68/ KNNR 4 S.3.3 Kanaty z rur PVC-U SN8 lite tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 |m
d.3.|1308-05 mm
2|analogia
131,4 m 131,40
RAZEM 131,40
69|KNNR 4 S.3.3 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych C35/45 tgczone na stud.
d.3./1413-03 uszczelki o $r. 1200 mm, osadnik H=0,5m
2
14 stud. 14,00
RAZEM 14,00
70/KNNR 4 S.3.3 Demontaz istniejgcych wpustéw DN500 wraz z wywozem na szt.
d.3./1424-02 odl. 1 km i utylizacjg
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNR 4-01 S.2.2 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.3./0108-08 stepny 1 km
2|analogia Krotnosé = 14
1 m3 1,00
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RAZEM 1,00
72|KNNR 4 S.3.3 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe C35/45 o $r.500 mm z szt.
d.3./1424-02 osadnikiem bez syfonu
2
29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
73|KNNR 4 S.3.3 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie |szt.
d.3./1417-02 rurg teleskopowg
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74/ KNNR 4 S.3.3 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci |m3
d.3./1430-01 do 1.5 m3 - kaskady
2|analogia
1*(2,5*0,6*0,6) m3 0,90
RAZEM 0,90
75/KNNR 4 S.3.3 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 |odc. -1
d.3./1610-04 mm - préba losowa prob.
2
3 odc. -1 3,00
préb.
RAZEM 3,00
3.3/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
76| KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o roz- | kpl.
d.3./0903-06 pietosci elementu 4.0 m
3
poz.61 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
77|KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.3./0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.60 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
78/ KNR 4-01 S.22 Przywéz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.3./0108-05 - wymiana gruntu na obsypke i zasypke wraz z zakupem
3|analogia
p0z.68*0,6*1+p0z.67*0,5*1 m3 147,84
RAZEM 147,84
79|KNR-W 2-18 |S.2.2 Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3./0511-02
3|analogia
poz.78 m3 147,84
RAZEM 147,84
80|KNNR 1 S.22 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, |ms3
d.3./0214-03 rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3 mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-1I
p0z.55+p0z.56+p0z.58+p0z.59-poz.79 m3 307,89
RAZEM 307,89
81|KNR 4-01 S.22 Wywdz nadmiaru ziemi na odl. 1 km wraz z utylizacja, grunt.kat. |m3
d.3.|0108-05 -1l
3|analogia
p0z.79 m3 147,84
RAZEM 147,84
82|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.3./0108-08 stepny 1 km
3|analogia Krotnosé = 14
poz.81 m3 147,84
RAZEM 147,84
4 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - UL. BATOREGO
4.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
83|KNNR 1 S.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4./0111-01
1|analogia
(127,6+119,8)/1000 km 0,25
RAZEM 0,25
84|KNNR 1 S.2.1 Wykopy pod likwidacje istn. sieci i przytaczy m3
d.4./0210-02
1|analogia
19*4*2 m3 152,00
RAZEM 152,00
85|KNNR 1 S.21 Wykopy na odktad koparkami podsigbiernymi m3
d.4./0210-02
1|analogia
(127,6*1,4*1+94,8*4*1,5+2,3*24,9*1) m3 804,71
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RAZEM 804,71
86|KNNR 1 S.21 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka, grunt kat. I- |m2
d.4./0313-01 v
1
(127,6*1,4*2+94,8*4*2+2,3*24,9*2) m?2 1230,22
RAZEM 1230,22
87|KNNR 1 S.2.1 Reczne roboty ziemne w gruncie kat. I-Il m3
d.4./0305-01
1|analogia
poz.85*0,15 m3 120,71
RAZEM 120,71
88|KNNR 1 S.21 Reczne przekopy prébne o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio |m3
d.4.|0305-01 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. |-l
1
16*0,5*0,5*0,5 m3 2,00
RAZEM 2,00
89|KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-|kpl.
d.4./0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
90|KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- | kpl.
d.4./0903-01 tosci elementu 4.0 m
1
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
91|KNR 4-01 S.2.2 Przywoz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.4./0108-05 - wymiana gruntu pod podsypke wraz z zakupem
1|analogia
(127,6+119,8)*0,15"1 m3 37,11
RAZEM 37,11
92|KNR 4-01 S.22 Wywdz ziemi na odl. 1 km samochodami samowytadowczymi  |m3
d.4./0108-05 grunt.kat. I-Il - wymiana gruntu pod podsypke
1|analogia
p0z.91 m3 37,11
RAZEM 37,11
93|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.4./0108-08 stepny 1 km
1|analogia Krotnosé = 14
p0z.92 m3 37,11
RAZEM 37,11
94 KNR-W 2-18 |S.2.2 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.4./0511-02
1|analogia
p0z.91 m3 37,11
RAZEM 37,11
4.2/45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow
95/KNNR 4 S.3.3 Kanaty z rur PVC-U SN8 lite tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m
d.4.|1308-03 mm
2|analogia
127,6 m 127,60
RAZEM 127,60
96| KNNR 4 S.3.3 Kanaty z rur PVC-U SNB8 lite tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 |m
d.4./1308-06 mm
2|analogia
119,8 m 119,80
RAZEM 119,80
97/KNNR 4 S.3.3 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych C35/45 tgczone na stud.
d.4./1413-03 uszczelki o $r. 1200 mm, osadnik H=0,5m
2
9 stud. 9,00
RAZEM 9,00
98| KNNR 4 S.3.3 Demontaz kanatéw DN400 z wywozem i utylizacjg na 1 km m
d.4./1308-06
2|analogia
29 m 29,00
RAZEM 29,00
99/KNNR 4 S.3.3 Studnie rewizyjne - demontaz z wywozem i utylizacjg na 1 km |stud.
d.4./11413-03
2|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.4./0108-08 stepny 1 km
2|analogia Krotnosé = 14
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10 m3 10,00
RAZEM 10,00
101|KNNR 4 S.3.3 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe C35/45 o $r.500 mm z szt.
d.4./1424-02 osadnikiem bez syfonu
2
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
102|KNNR 4 S.3.3 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 |odc. -1
d.4./1610-05 mm prob.
2
4 odc. -1 4,00
préb.
RAZEM 4,00
4.3/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
103|KNR-W 2-18 [S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o roz- | kpl.
d.4./0903-06 pietosci elementu 4.0 m
3
p0z.90 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
104|KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.4./0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.89 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
105|KNR 4-01 S.22 Przywéz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.4./0108-05 - wymiana gruntu na obsypke i zasypke wraz z zakupem
3|analogia
p0z.95*0,7*1+p0z.96*0,5*1 m3 149,22
RAZEM 149,22
106 KNR-W 2-18 |S.2.2 Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.4./0511-02
3|analogia
poz.105 m3 149,22
RAZEM 149,22
107|KNNR 1 S.22 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, |ms3
d.4./0214-03 rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3 mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu -1l
p0z.84+p0z.85+p0z.87+p0z.88-p0z.106 m3 930,20
RAZEM 930,20
108|KNR 4-01 S.22 Wywdéz nadmiaru ziemi na odl. 1 km wraz z utylizacja, grunt.kat. |m3
d.4.|0108-05 -1l
3|analogia
poz.106 m3 149,22
RAZEM 149,22
109|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.4./0108-08 stepny 1 km
3|analogia Krotnosé = 14
poz.108 m3 149,22
RAZEM 149,22
5 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - UL. BATOREGO
5.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
110|KNNR 1 S.11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5./0111-01
1|analogia
(57,6+13,7+33,7)/1000 km 0,11
RAZEM 0,11
111|KNNR 1 S.2.1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.5./0210-02
1
1,8"1*57,6+1,91*13,7+2,2*1*33,7 m3 203,85
RAZEM 203,85
112|KNNR 1 S.21 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka, m?2
d.5./0313-01
1|analogia
1,8*2*57,6+1,9*2%13,7+2,2*2*33,7 m?2 407,70
RAZEM 407,70
113|KNNR 1 S.2.1 Reczne roboty ziemne w gruncie kat. I-Il m3
d.5./0305-01
1|analogia
poz.111*0,1 m3 20,39
RAZEM 20,39
114|KNNR 1 S.21 Reczne przekopy prébne o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio  |m3
d.5.|0305-01 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. -1l
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(4+11)*0,570,5*0,5 m3 1,88
RAZEM 1,88
115|KNR-W 2-18 [S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-|kpl.
d.5./0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
3+4 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
116|KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- | kpl.
d.5./0903-01 tosci elementu 4.0 m
1
7+1 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
117|KNR 4-01 S.22 Przywéz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.5./0108-05 - wymiana gruntu pod podsypke wraz z zakupem
1|analogia
(57,6+13,7+33,7)*0,15*1 m3 15,75
RAZEM 15,75
118|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz ziemi na odl. 1 km samochodami samowytadowczymi  |m3
d.5./0108-05 grunt.kat. |-l - wymiana gruntu pod podsypke
1|analogia
poz.117 m3 15,75
RAZEM 15,75
119|KNR 4-01 S.22 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.5./0108-08 stepny 1 km
1|analogia Krotnosé = 14
poz.118 m3 15,75
RAZEM 15,75
120|KNR-W 2-18 |S.2.2 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.5./0511-02
1|analogia
poz.117 m3 15,75
RAZEM 15,75
5.2/45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow
121|KNNR 4 S.3.2 Kanaty z rur PVC-U SNB8 lite tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 |m
d.5./1308-02 mm
2|analogia
33,7-1,9 m 31,80
RAZEM 31,80
122|KNNR 4 S.3.2 Kanaty z rur PVC-U SN8 LITE taczonych na wcisk o ér. zewn. |m
d.5./1308-03 200 mm
2|analogia
57,6+13,7+1,9 m 73,20
RAZEM 73,20
123|KNNR 4 S.3.2 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych C35/45 z kinetg tgczone |stud.
d.5./1413-03 na uszczelki o $r. 1200 mm
2
7 stud. 7,00
RAZEM 7,00
124|KNNR 4 S.3.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamkniecie |szt.
d.5./1417-02 rurg teleskopowg
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
125/KNNR 4 S.3.2 Demontaz kanatéw Dn200 z wywozem na 1 km i utylizacjg m
d.5./1308-03
2|analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
126|KNNR 4 S.3.2 Studnie rewizyjne - demontaz z wywozem i utylizacjg na 1 km |stud.
d.5./1413-03
2|analogia
7 stud. 7,00
RAZEM 7,00
127|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.5./0108-08 stepny 1 km
2|analogia Krotnosé = 14
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
5.3/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
128/ KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o roz- | kpl.
d.5./0903-06 pietosci elementu 4.0 m
3
poz.116 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
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129|KNR-W 2-18 [S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.5./0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.115 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
130|KNR 4-01 S.2.2 Przywoz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.5./0108-05 - wymiana gruntu na obsypke i zasypke wraz z zakupem
3|analogia
(57,6+13,7+33,7)*0,5"1 m3 52,50
RAZEM 52,50
131|KNR-W 2-18 |S.2.2 Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich ms3
d.5.|0511-02
3|analogia
poz.130 m3 52,50
RAZEM 52,50
132|KNNR 1 S.2.2 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, |ms3
d.5./0214-03 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3 mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-1I
poz.111+p0z.113+p0z.114-p0z.130 m3 173,62
RAZEM 173,62
133|KNNR 1 S.2.2 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami z wywozem - wyw6z |m3
d.5./0221-02 nadmiaru gruntu na odl. 1 km
3
poz.131 m3 52,50
RAZEM 52,50
134|KNR 4-01 S.22 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.5./0108-08 stepny 1 km
3|analogia Krotnosé = 14
poz.133 m3 52,50
RAZEM 52,50
6 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - UL. MATEJKI
6.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
135|KNNR 1 S.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.6./0111-01
1|analogia
(103,2+18)/1000 km 0,12
RAZEM 0,12
136|KNNR 1 S.21 Wykopy na odktad koparkami podsigbiernymi ms3
d.6.|0210-02
1|analogia
52,8*1*1,5+9,8*3,5*1+18*1*1,2 m3 135,10
RAZEM 135,10
137|KNNR 1 S.2.1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka, grunt kat. I- |m2
d.6./0313-01 v
1
52,8"2"1,5+9,8"3,5"2+18%2*1,2 m?2 270,20
RAZEM 270,20
138|KNNR 1 S.21 Reczne roboty ziemne w gruncie kat. I-ll ms3
d.6./0305-01
1|analogia
poz.136*0,15 m3 20,27
RAZEM 20,27
139|KNNR 1 S.2.1 Reczne przekopy prébne o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio |m3
d.6.|0305-01 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il
1
670,50,5"0,5 m3 0,75
RAZEM 0,75
140|KNR-W 2-18 [S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-|kpl.
d.6./0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
141|KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- | kpl.
d.6./0903-01 tosci elementu 4.0 m
1
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
142|KNR 4-01 S.22 Przywéz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.6./0108-05 - wymiana gruntu pod podsypke wraz z zakupem
1|analogia
(52,8*1+9,8*1+18*1)*0,15 m3 12,09
RAZEM 12,09
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143|KNR 4-01 S.22 Wywdz ziemi na odl. 1 km samochodami samowytadowczymi  |ms3
d.6./0108-05 grunt.kat. I-Il - wymiana gruntu pod podsypke
1|analogia
poz.142 m3 12,09
RAZEM 12,09
144 |KNR 4-01 S.22 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.6./0108-08 stepny 1 km
1|analogia Krotnosé = 14
poz.143 m3 12,09
RAZEM 12,09
145/KNR-W 2-18 |S.2.2 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm ms3
d.6./0511-02
1|analogia
poz.142 m3 12,09
RAZEM 12,09
6.2/45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow
146|KNNR 4 S.3.3 Kanaty z rur PVC-U SN8 lite tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m
d.6.|1308-03 mm
2|analogia
18 m 18,00
RAZEM 18,00
147|KNNR 4 S.3.3 Kanaty z rur PVC-U SNB8 lite tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 |m
d.6.|1308-05 mm
2|analogia
7,9+28,2+16,7+49,8 m 102,60
RAZEM 102,60
148|KNNR 4 S.3.3 Przecisk hydrauliczny o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej|m
d.6./11211-03 400 mm
2|analogia
40 m 40,00
RAZEM 40,00
149|KNNR 4 S.3.3 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych C35/45 tgczone na stud.
d.6./1413-03 uszczelki o $r. 1200 mm, osadnik H=0,5m
2
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
150|KNNR 4 S.3.3 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe C35/45 o $r.500 mm z szt.
d.6./1424-02 osadnikiem bez syfonu
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
151|KNNR 4 S.3.3 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 |odc. -1
d.6./1610-04 mm prob.
2
4 odc. -1 4,00
préb.
RAZEM 4,00
6.3/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
152|KNR-W 2-18 [S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o roz- | kpl.
d.6./0903-06 pietosci elementu 4.0 m
3
poz.141 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
153|KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.6./0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.140 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR 4-01 S.22 Przywéz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.6./0108-05 - wymiana gruntu na obsypke i zasypke wraz z zakupem
3|analogia
poz.146*0,6*1+poz.147*0,5*1 m3 62,10
RAZEM 62,10
155|KNR-W 2-18 |S.2.2 Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.6.|0511-02
3|analogia
poz.154 m3 62,10
RAZEM 62,10
156|KNNR 1 S.22 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, |ms3
d.6./0214-03 rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3 mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-1I
p0z.136+p0z.138+p0z.139-poz.155 m3 94,02
RAZEM 94,02
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157|KNR 4-01 S.22 Wywdz nadmiaru ziemi na odl. 1 km wraz z utylizacja, grunt.kat. |m3
d.6.|0108-05 -1l
3|analogia
poz.155 m3 62,10
RAZEM 62,10
158|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.6./0108-08 stepny 1 km
3|analogia Krotnosé = 14
poz.157 m3 62,10
RAZEM 62,10
7 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - UL. MATEJKI
7.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
159|KNNR 1 S.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.7./0111-01
1|analogia
(8,7)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
160|KNNR 1 S.21 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.7./0210-02
1
8,72,2*1 m3 19,14
RAZEM 19,14
161|KNNR 1 S.21 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka, m?2
d.7./0313-01
1|analogia
8,7*2,2*2 m?2 38,28
RAZEM 38,28
162|KNNR 1 S.2.1 Reczne roboty ziemne w gruncie kat. I-Il m3
d.7./0305-01
1|analogia
poz.160*0,1 m3 1,91
RAZEM 1,91
163|KNNR 1 S.21 Reczne przekopy prébne o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio  |m3
d.7./0305-01 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. -1l
1
(2)*0,5*0,5*0,5 m3 0,25
RAZEM 0,25
164|KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- | kpl.
d.7./0903-01 tosci elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
165|KNR 4-01 S.22 Przywéz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.7./0108-05 - wymiana gruntu pod podsypke wraz z zakupem
1|analogia
(8,7)*0,15"1 m3 1,31
RAZEM 1,31
166|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz ziemi na odl. 1 km samochodami samowytadowczymi  |m3
d.7./0108-05 grunt.kat. |-l - wymiana gruntu pod podsypke
1|analogia
poz.165 m3 1,31
RAZEM 1,31
167|KNR 4-01 S.22 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.7./0108-08 stepny 1 km
1|analogia Krotnosé = 14
poz.166 m3 1,31
RAZEM 1,31
168/ KNR-W 2-18 |S.2.2 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.7./0511-02
1|analogia
poz.165 m3 1,31
RAZEM 1,31
7.2/45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow
169|KNNR 4 S.3.3 Kanaty z rur PVC-U SNB8 lite tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 |m
d.7./1308-02 mm
2|analogia
8,7 m 8,70
RAZEM 8,70
170|KNNR 4 S.3.3 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie |szt.
d.7./1417-02 rurg teleskopowg
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
171|KNNR 4 S.3.3 Demontaz kanatéw DN160 z utylizacjg i wywozem na 1 km. m
d.7.|1308-02
2|analogia
3 m 3,00
RAZEM 3,00
172|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.7./0108-08 stepny 1 km
2|analogia Krotnosé = 14
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
7.3/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
173|KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o roz- | kpl.
d.7./0903-06 pietosci elementu 4.0 m
3
poz.164 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
174|KNR 4-01 S.22 Przywéz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.7./0108-05 - wymiana gruntu na obsypke i zasypke wraz z zakupem
3|analogia
(8,7)*0,5"1 m3 4,35
RAZEM 4,35
175|KNR-W 2-18 |S.2.2 Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.7./0511-02
3|analogia
poz.174 m3 4,35
RAZEM 4,35
176|KNNR 1 S.22 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, |ms3
d.7./0214-03 rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3 mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu -1l
p0z.160+p0z.162+p0z.163-poz.174 m3 16,95
RAZEM 16,95
177|KNNR 1 S.22 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami z wywozem - wyw6z |m3
d.7./0221-02 nadmiaru gruntu na odl. 1 km
3
poz.175 m3 4,35
RAZEM 4,35
178|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |ms3
d.7./0108-08 stepny 1 km
3|analogia Krotnosé = 14
poz.177 m3 4,35
RAZEM 4,35
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